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2.0PIS TECHNICZNY
3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elekiryczne wewngtrzne
— budynek $wietlicy wiejskiej w Lutdwku dz. Nr 275 .

Zakres opracowania obejmuje:

1.1 Zasilanie budynku

1.2 Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce

1.3 Instalacja o$wietlenia ogéinego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych
1.4 Instalacja sity

1.5 Instalacja teletechniczna

1.6 Instalacja RTV

1.7 Instalacja uziemiajgca i odgromowa

1.8 Ochrona od porazen

1.9 Wytyczne branzowe i uwagi koricowe

4.PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

- Umowa z inwestorem

- Proj. bud. czes¢ architektoniczno -budowlana
- Proj. bud. cze$¢ sanitarna

- Uzgodnienia branzowe

- Warunki energetyczne

- Aktualne przepisy PBUE i Polskie Normy
« PN-84/E-02033

« PN-92/E-05009/41

» PN-86/E-05003/01

« PN-90/E-05023

« PN-92/E-05031

« PN-92/N-01256/02

5.CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

-Napiecie zasilania U=230/400V , 50Hz

-Moc przytgczeniowa Pz= 25KW i

-Uktad pomiarowy bezposredni licznik C52 w ZK1-1P

-Ochrona od porazen wyt. réznicowo-pradowe, izolacja

ochronna i samoczynne wyta-
czenie zasilania



1.1Zasilanie budynku.

Zasilanie obiektu wykonaé nalezy z istniejgcej trafostacii kablem NAYY-J
4X35mm do projektowanego ztacza ZK1-1P ustawionego na dziatce nr 275 przy
stacii S-2553. Powyzsze zostanie zaprojektowane i wykonane przez ENEA
OPERATOR.

Z szafki przytaczeniowo — pomiarowej ZK1-1P z za uktadu pomiarowego
wyprowadzi¢ nalezy kabel YKY 5x25mm? do tablicy gtownej budynku TB
umieszczonej na parterze.

Warunki utozenia kabli w ziemi okresla norma PN-76/E-05125. Kable nalezy
uktadaé w wykopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku 10 cm, warstwg rodzimego gruntu
min. 15 cm i przykryé folig igelitowa koloru niebieskiego. Wykop zasypa¢ ubijajac
ziemie warstwami. Linie kablowe na caftej dtugosci nalezy oznakowac¢ za pomocg
opasek z tworzyw sztucznych naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki
nalezy takze umiesci¢ przy wejsciach do przepustéw rurowych, przy
skrzyzowaniach z innymi kablami. Na opaskach nalezy wykona¢ trwale napisy
zawierajgce:
a) symbol i numer ewidencyjny linii
b) oznaczenia kabla
c) znak uzytkownika kabla
d) rok utozenia kabla

Przy skrzyzowaniach kabli z kablami tego samego rodzaju i sygnalizacyjnymi
nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 25 cm. Na odcinkach linii, gdzie we wspolnym
wykopie ukfadane beda 2 kable nalezy zachowa¢ migdzy nimi odlegtos¢ min. 10
cm. Przy skrzyzowaniach kabli z rurociggami wodociggowymi, cieplnymi i
kanalizacyjnymi oraz kablami telekomunikacyjnymi kable energetyczne nalezy
ostoni¢ rurg z polietylenu o wysokiej gestosci o 50 (np. AROT DVKS0) po 50 cm z
kazdej strony skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z gazociagiem oraz pod
jezdniami kable nalezy ostoni¢ rurg SRS50 po 50 cm z kazdej strony
skrzyzowania. Kable nalezy ukfada¢ pod chodnikiem lub pod trawnikiem
zachowujac odlegto$é od kraweznika jezdni i od fundamentow min. 50 cm.

1.2 Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce.

Z rozdzielni TB zostang wyprowadzone obwody o$wietleniowe i
gniazdowe . Tablice zastosowa¢ w wykonaniu wnekowym typu RBP-2 . Tablice
umiescic¢ na $cianie we wnece.

Po wykonaniu tablicy TB na drzwiczkach nalezy umiescic aktualne
schematy zasilania z podaniem typéw i przekrojow przewodow , wielkosci
zabezpieczen , oraz przeznaczeniem obwodow.

W tablicy zlokalizowaé nalezy wytacznik gtowny z cewka wybijakowsq ,
odgromniki , wytgczniki réznicowo — pradowe typu P304 25A 0,03A , oraz
zabezpieczenia obwodowe w postaci wytacznikéw instalacyjnych typu S191B10A i
16A i S193 B16A o wartosciach podanych na schemacie tablicy.
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W obiekcie przewidziano zastosowanie gtéwnego wyigcznika p.poz.
Powoduje on wytaczenie zasilania tablicy TG. Whytgcznik ten nalezy zabudowac w
skrzynce z przeszklong czotowg $ciang (do zbicia w razie pozaru) i zamontowac
na $cianie na zewnatrz budynku przy wyjsciu z obiektu.

1.3 Instalacja o$éwietlenia ogélnego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych.

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano zgodnie z PN-84/E-02033. Obliczen
dokonano w oparciu o oprawy firmy PHILIPS przyjmujac natgzenie oswietlenia w
sali gtéwnej 300Ix , w kuchni 300Ix , na korytarzach i magazynach 200Ix , a w
pozostatych pomieszczeniach zgodnie z norma.

W catym budynku zastosowano wysokiej klasy oprawy ledowe . Instalacje
oéwietleniowa wykonaé przewodami YDYp3/4/5x1,5/750V ukfadanymi pod tynkiem
z zastosowaniem osprzetu podtynkowego lub szczelnego (sanitariaty |, garaz)
wkutego do wysokosci pokrywek.

Typy opraw podano na schemacie instalacji.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V oraz wykonac przewodami
YDYp3x2,5/750V uktadanymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu jak dla
instalacji osSwietleniowe;j.

Nalezy zwréci¢ uwage przy montazu gniazd na zachowanie odlegtosci od instalacji
c.o. i gazowej. Wszystkie gniazda nalezy stosowac ze stykiem ochronnym.

Wysoko$¢ montazu osprzetu:

-L.aczniki -1.4m nad podtoga
-Gniazda wtyczkowe - 1,2 w Sali, kuchni
-1.4m w tazience i WC

Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykona¢ nalezy jako podtynkowg
przewodem YDYp3x1,5mm2. Instalacje zakoriczy¢é oprawami ledowymi z
wbudowanym modutem 3h $wiecenia awaryjnego. Oprawy beda uruchamiaé sie
automatycznie po zaniku napiecia podstawowego. Nad wejéciami zamontowac
nalezy ledowe oprawy ewakuacyjne.

1.4 Instalacja sity.

Instalacja sity obejmuje zasilanie kuchenki elektrycznej . Powyzszg
instalacje nalezy wykona¢ przewodem typu YDYp 5x2,5mm/750V uktadanym pod
tynkiem. Instalacje kuchni nalezy zakoriczy¢ puszka tgczeniowg i montowac na
wysokosci 0,3m nad posadzka. Do zestawow gniazd w garazu utozyé przewdd
YDYp 5x6mm/750V. Zamontowa¢ zestawy GN. 400V+2xGN. 230V.

1.5 Instalacja teletechniczna

Z puszki przytaczeniowej TT usytuowanej na elewacji wyprowadzic nalezy pod
tynkiem przewdd typu UTP5e do gniazd teleinformatycznych w Sali gtéwnej. |
Instalacje telefoniczng i komputerowg nalezy wykonac jako wspolng przewodami
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UTPkat.5e do kazdego z gniazdek. Przy kazdym stanowisku komputerowym
nalezy zamontowa¢ kasety komputerowe skiadajgce sie z : 2xgn.230V+gn.RJ45.
Gniazda 230V nalezy zasili¢ przewodami YDYp3x2,5/750V z osobnych obwodow z
rozdzielni TB i odpowiednio oznaczy¢é i zabezpieczy¢ aby uniemozliwic
podtgczanie innych urzadzen elektrycznych.

" 1.6 Instalacia RTV

Na korytarzu projektuje sie usytuowanie wzmacniacza antenowego , od
ktorego nalezy rozprowadzi¢ promieniowo instalacje do gniazd RTV osobno do
kazdego z gniazd. Instalacje wykona¢ przewodami typu RG6" uktadanymi w tynku.
Do gniazd RTV stosowa¢ puszki PK fi 60p/t montowane na wysokosci 0.3m. od
poditogi. Przez pokrycie dachowe nalezy wykona¢ przepust z rury stalowej 2"
zakoniczony potfajkg zagieta do dotu celem umozliwienia wciggnigcia przewodow
od anten do wzmacniacza RTV.

1.7 Instalacja uziemiajgca i odgromowa .

Nalezy wykonaé uziom otokowy budynku ptaskownikiem ocynkowanym
FeZn 30x4mm? i pofaczyé go z instalacjg potaczer wyréwnawczych budynku
poprzez szyne GSzU . Do szyny GSzU podtgczy¢ maszt antenowy oraz inne
metalowe elementy umieszczone na dachu.
Na dachu wykona¢ instalacje odgromowa drutem ocynkowanym 8mm . Cato$¢
prac wykonaé w oparciu o PN-86-E-05003/01. Po zakorczeniu prac wykonacé
pomiary powykonawcze. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

1.8 Ochrona od porazen .

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa dla sieci zasilajgcej nalezy
stosowaé izolacje ochronng-ll kl. ochronnosci. W budynku utozy¢ nalezy gtowny
przewdd wyrownawczy od szyny GSzU do rozdzielni TB  przewodem LY16. Do
gidwnego przewodu wyréwnawczego taczy¢ metalowe rury , obudowy urzadzen
elektrycznych itp. Szyne GSzU potaczyé z uziomem otokowym budynku . W
projektowanym budynku zapewnia sie ochrone zgodne z PN-92/E -05009/41 .
Ochrone podstawowg przed dotykiem bezpoérednim spetnia sie przez
zastosowanie urzadzen izolowanych , posiadajacych atest oraz odpowiedni
stopieri  ochrony. Uzupetnienie w/w ochrony dla instalacji  odbiorczej -
samoczynne wytgczenie zasilania oraz wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowo
— pradowe o Al =0,03A zainstalowane w tablicach rozdzielczych. Zgodnie z normag
w ztaczu ZKP nalezy rozdzieli¢ przewod neutralny N od przewodu ochronnego PE
. Do zacisku PE przytaczy¢ uziemienie , przewody ochronne oraz pofgczenia
wyrownawcze gtébwne . Plaskownik potaczy¢ obejmg z rurg wody zimnej .Do
ptaskownika wykona¢ potgczenia rur metalowych instalacji sanitarnych i
dostepnych elementéw  metalowych konstrukcji budynku oraz wyposazenie
tazienek i kabin natryskowych.

W tazienkach wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe , do ktorych
podigczyé zaciski uziemiajace kabin natryskowych , wszystkie dostgpne elementy
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metalowe i rury metalowe sanitarne. Przewdd wyréwnawczy potaczyC z
przewodem ochronnym . Wszystkie potgczenia miejscowe wykonac linkg
miedziang o przekroju min. 6mma2.

Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim jest samoczynne
wylgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki samoczynne.

Zainstalowane wytgczniki réznicowo- pradowe w tablicach odbiorczych

spetniajg rowniez odpowiednie zabezpieczenie przed powstaniem pozaru.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.
Warto$¢ opornoéci uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 omow.

1.9 Wytyczne branzowe i uwagi korcowe .

Catosé robét objetych tematem niniejszego opracowania wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami, a szczegdlnie z opracowaniem
'WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH” INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZESC V.

6.0BLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Natezenie o$wietlenia obliczono metodg sprawnosci zgodnie z PN-84/E-02033
,Oswietlenie wnetrz éwiattem elektrycznym”. Obliczenia doboru opraw stosownie
do wymaganej wielkosci natezenia o$wietlenia przeprowadzono przy pomocy
programu komputerowego CALCULUX.

6.2 Przewody i kable zostaly obliczone na obcigzalnos¢ ditugotrwatg
dopuszczalne spadki napiecia , oraz skuteczno$¢ ochrony dodatkowej przed
porazeniem.

6.3 Dobor przekroju przewodow i zabezpieczeri wykonano w oparciu o0 —PBUE
10.t16i t.5.

6.4 Spadek napiecia na WLZ-cie

25000 x 45 x 100
AU% = = 0,502%
56 x25 x 160000

Spadek napiecia na WLZ-cie jest prawidtowy

6.5 Prad obcigzenia ciggtego budynku pozostaje bez zmian

P 25000

1,73 x U x cos® 1,73 x 400 x 0,95

Dobieramy zabezpieczenie przelicznikowe o warto$ci — 3x40f\) M Wos w10
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