PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODNA, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ GAZU - LUTOWKO
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1]KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia km
d.1/0119-03
0.001*(46.75+13+18.5+2.6) km 0.081
RAZEM 0.081
2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGU
2|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.2/01 021208 |na odkiad w gruncie kat. Il
0.8%(1.45+1.62)/2*13+0.8*(0.95+0.95+1+1.3)/4*18.5+0.8*1.75*46.75+1.5* |m3 98.424
2.8*0.35
RAZEM 98.424
3|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2|0501-02
0.8*(46.75+13+18.5)+1.5*2.8 m2 66.800
RAZEM 66.800
4|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
13 m 13.000
RAZEM 13.000
5|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - za- szt. .
d.2|18 0517-02 [mkniecie rurg teleskopowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2{18 0109-01 |PEHD) o $r. zewnetrznej 32 mm
1.5+18.5 m 20.000
RAZEM 20.000
7\kalkulacja |Wigczenie sie do istniejgcego wodociagu za pomocg nawiertki kpl
d.2|wilasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8|S-219 0100-|Gazociagi rozdzielcze o $r.nom. 25 mm na terenach o matym uzbrojeniu |[m g
d.2|10 podziemnym
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9|S-219 0300-|Wykonanie i montaz tukéw (kolan) o §r.nom. 25 mm szt.
d.2|02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|S-219 0900- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych o $r.nom. 32 mm montowanych |m
d.2|03 z rur w zwojach
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
11{S-219 1100-|Potgczenia rur polietylenowych o $r.nom. 32 mm za pomocg ksztattek zfgcz.
d.2|03 elektrooporowych
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-19  |Przej$cia gazociggu przez $ciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przylg- |prze;.
d.2/0216-01 czy o $r. nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o §r. do 80 mm
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.2|{0230-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lli
98.424-(3.14*0.016*0.016*46.75+3.13*0.016*0.016*18.5+3.14*0.08*0.08* |m3 88.090
13+66.80.15)
RAZEM 88.090
14|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.2|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
98.424-88.09 m3 10.334
RAZEM 10.334
15|KNR 2-01  |Formowariie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2|0235-01 gruncie kat. |-l
10.334 m3 10.334
RAZEM 10.334
16|KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, [200m
d.2{18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
préb. .
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
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17|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2|18 0706-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
18|S-219 0800- | Préby szczelnosci i wytrzymatosci przytaczy domowych m
d.2{02
46.75+13+18.5+1.5 m 79.750
b RAZEM 75.750
19|KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoscido 1,3 m-zza- |m3
d.2|0201-03 stosowaniem pompy do betonu
0.3*1.3*2.6 m3 1.014
RAZEM 1.014
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