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1.0 OPIS TECHNICZNY
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 04.10.2016 roku wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Mysliborz.

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500.

- Wizja lokalna terenu.

- Ustalenia materialowe z Inwestorem.

1.2 OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY
1.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W ramach tych prac planuje si¢:
- odlaczenie instalacji wewnetrznych od zrodel zasilania,
- demontaz wewnetrznych instalacji,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- rozebranie pokrycia dachéw wraz z konstrukcja,
- rozebranie stropow,
- rozebranie Scian,
- odkopanie fundamentow,
- rozebranie Scian i law fundamentowych,
- rozebranie istniejacego ogrodzenia.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem osoby
posiadajacej niezbedne uprawnienia budowlane. Materialy pochodzace z
rozbiorki nalezy wywiezé w miejsce ich utylizacji $Srodkami transportu

kolowego.

1.2.2 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow po fundamenty
nalezy przy uzyciu spycharki z terenu budowy zdjaé¢ warstwe¢ humusu i
zmagazynowa¢ na haldzie na terenie budowy. Roboty ziemne pod lawy i
stopy fundamentowe oraz posadzki planuje si¢ wykonaé przy uzyciu

koparki podsiebiernej na odklad.

1.2.3 FUNDAMENTY
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Zaprojektowano lawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na
mokro z betonu C20/25 zbrojone stalg AIIl. Mas¢ betonowa nalezy
dostarczy¢ w miejsce wbudowania z najblizszej wytworni mas betonowych.

1.2.4 SCIANY

- Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm,

- Scianki dzialowe — w murowane z pustakow gazobetonowych gr. 12 cm
na klej.

- Sciany oslonowe i wewnetrzne nosne — murowane z bloczkéow
gazobetonowych gr. 24 cm na klej.

1.2.5 STROPY

Zaprojektowano strop prefabrykowany, gesto zebrowy typu TERIVA
NOVA. Belki wlacznie z pustakami planuje si¢ ukladaé¢ recznie z
wykorzystaniem systemowych rusztowan zewnetrznych.

1.2.6 WIENCE, NADPROZA, PODCIAGI

Wience 1 podciagi projektuje si¢ wylewane na mokro z betonu
C20/25 i zbrojone stalg AIIl 34GS. Nadproza zaplanowano
prefabrykowane, strunobetonowe.

1.2.7 DACH

Projektuje si¢ drewniang konstrukcje dachu z drewna sosnowego
klasy C27. Pokrycie dachu planuje si¢ wykona¢ z blacho dachowki. Rynny,
rury spustowe oraz obrobki blacharskie zaprojektowano z blachy stalowej
powlekanej w kolorze pokrycia.

1.2.8 TYNKI I OKLADZINY

Tynki zewnetrzne wykonujemy w technologii lekkiej . Cokoly, tarasy, i
podesty zewnetrzne okladamy plytkami terakotowymi mrozoodpornymi na
klej. Tynki wewnetrzne zaprojektowano jako cienkoscienne wykonane z
gotowych mas szpachlowych. Sciany w lazienkach. Kotlowni i aneksie
kuchennym do wysokosci 2m nalezy oblozyé¢ plytkami glazurowanymi.

1.2.9 POSADZKI
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Projektuje si¢ posadzki cementowe, zatarte na gladko z podloga
wykonang z plytek terakotowych z atestem antyposlizgowym. Wszystkie
posadzki powinny posiadac cokolik.

1.2.10 PARAPETY

Zewnetrzny parapet nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej,
wewnetrzne prefabrykowane z tworzywa.

1.2.11 STOLARKA

Drzwi zewngtrzne oraz okna planuje si¢ wykonaé z profili PCV, drzwi
wewnetrzne typowe wykonane fabrycznie.

1.2.15 MALOWANIE

Sciany i sufity malujemy 2x farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych.
Elementy drewniane nalezy malowa¢ 3x bejco lakierem w kolorze dab.

1.2.16 IZOLACJE

- paroizolacja — folia paroizolacyjna,

- pozioma przeciwwilgociowa — folia budowlana lub papa
termozgrzewalna,

- pionowa przeciwwilgociowa — 2x lepik bitumiczny na zimno,

- termiczna dachu — welna mineralna gr. 30 cm,

- termiczna Scian piwnic — styropian samo gasngcy gr. 12 cm,

- termiczna Scian oslonowych — styropian samo gasnacy gr. 15 cm.

1.2.17 ZAGROZENIE PRZECIWPOZAROWE

- kategoria zagrozenia ludzi — ZLI,

- klasa odpornosci ogniowej — D,

- Sciany oslonowe — 4 godz. ognioodpornosci — spelnia wymég R30 dla
klasy D,

- strop — 1 godz. — spelnia wymaég REI 30 dla klasy D,

- Scianki dzialowe — 0.5 godz. — nie okresla sig,

- dach-N.R. O.,

- drzwi wejsciowe do kotlowni muszg spelnia¢ wymog 30EL
Dlugosé rogi ppoz. nie przekracza 20m. Dodatkowo z sali gléwnej
projektuje si¢ wyjscia zewnetrzne umozliwiajace ewakuacj¢ na wypadek
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pozaru. Planuje si¢ w przedsionku zamontowanie hydrantu ppoz.
25Smm. W budynku jednorazowo be¢dzie przebywaé¢ max. 60 oséb.
Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem musza byé
nasycone Srodkami ogniodpornymi (PYROLAK, FOBOS)

1.2.18 OCHRONA SRODOWISKA
Projektowany budynek po rozbudowie nie pogarsza warunkéw ochrony
srodowiska w przypadku prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami

bytowymi.

1.2.19 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY

- powierzchnia uzytkowa = 139.93 m2
- powierzchnia zabudowy = 194.48 m2
- kubatura =1007.57m3

1.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.3.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie obje¢tym inwestycja znajduje sie budynek bylej Swietlicy
wiejskiej i remizy strazackiej. Obecnie obiekt wylgczony jest =z
uzytkowania. Prowadza do niego przylacza wody, kanalizacji sanitarnej i
elektroenergetyczne. Przez teren dzialki przebiega sie¢ Kkanalizacji
sanitarnej oraz napowietrzna linia energetyczna. Dzialka posiada istniejacy
dostep do drogi publiczne;j.

1.3.2 BILANS TERENU

- powierzchnia zabudowy = 194.48m2,
- powierzchnia utwardzone = 487.66m2,
- powierzchnia biologicznie czynna = 2335.86m2

L.aczna powierzchnia dzialki =3018.00m2

1.3.3 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowo-wodne przyjeto w oparciu o dokonane odkrywki
wykonane w naroznikach projektowanej lokalizacji budynku. W podlozy
wystepuja gliny twardoplastyczne z niewielkg domieszka piasku. Przyjeto
do obliczen stopien plastycznosci I;=0.2 dla ktéorego Q,=21.0° i
wspolezynniki nosnosci Np=7.07, Nc=15.81, Ng=1.75. Z uwagi na strukture
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gruntu podloze nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej a warunki
gruntowo-wodne do prostych.

1.3.4 SPRAWDZENIE ZAPISOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY

1.3.4.1 ZAKRES INWESTYCJI
Zakres inwestycji obejmuje rozbiorke istniejgcego budynku i wykonanie
nowego obiektu wraz z niezbedna infrastrukturg techmiczng i

zagospodarowaniem terenu.

1.3.42 WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW I WYMAGAN
KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

- nieprzekraczalna linia zabudowy — lokalizacja projektowanego budynku
nie wykracza po za nieprzekraczalng lini¢ zabudowy,

- obiekt zostal usytuowany zgodnie z zalgcznikiem graficznym,



- wskaznik powierzchni zabudowy = 7.01% < 20%,

- szerokos¢ elewacji frontowej = 15.57m < 20m,

- wysokos¢ budynku mierzona do okapu = 3.25m < 3.5m,

- maksymalna wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy
=7.0m < 7.5m,

- dach o nachyleniach 30°< 35°i> 15°,

- pokrycie dachu wykonane z materialu dachéwko podobnego — blacho
dachdéwka),

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej = 76.83% > 30%,

- na terenie dzialki zaprojektowano ostong¢ pojemnikow na S$miecie z
przeznaczeniem do ich segregacji.

1.3.43 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA I
ZDROWIA LUDZI. PRZYRODY I KRAJOBRAZU

Projekt spelnia wszystkie uwarunkowania wynikajgce z przepisow prawa
budowlanego, wymogow ochrony Srodowiska, zdrowia ludzi oraz przyrody
i krajobrazu.

1.3.44 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY

Osoba odpowiedzialng za przestrzegania przepisow wynikajacych z
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury bedzie
kierownik budowy.

1345 WYMAGANIA DOTYCZACE OBSLUGI W ZAKRESIE
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- dostep do drogi publicznej — 1ndyw1dualnym zjazdem z drogi powiatowej
na warunkach technicznych sformulowanych przez Zarzadce,

- w obrgbie dzialki zapewniono miejsce postojowe dla dziesigciu
samochodow osobowych w tym dwa dla osob niepelnosprawnych,

- zaopatrzenie w wode — z wlasnego -przylacza,

- odprowadzenie Sciekow — do wlasnego przylacza,

- o¢prowadzenie wod opadowych — na nieatwardzony teren wlasnej dzialki,
- zaopatrzenie w energie¢ elektryczng — z wlasnego przylacza.

1.3.4.6 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB
TRZECICH
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- zabudowa i zagospodarowanie dzialki nie ogranicza korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow lacznosci dla
obiektow zlokalizowanych na innych dzialkach,
- przyjete rozwigzania projektowe nie wnosza dodatkowych ucigzliwo$ci na
tereny sgsiadujgce, w zakresie powietrza, halasu i drgan,
- réalizacja inwestycji nie narusza stosunkéw wodnych na sasiednich
dzialkach osob trzecich,

- projektowana rozbudowa zostala zlokalizowanra zgodnie z warunkami
technicznymi do projektowania.

1.3.5 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH

s

Teren przeznaczony pod inwestycje¢ nie znajduje si¢ w obszarze szkéd
gorniczych.

1.3.6 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.3.6.1 OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie drewniane z jedng furtka i bramg
wjazdowg. Sposéb  wykonania  przedstawiono na  rysunkach
konstrukeyjnych.
1.3.6.2 SMIETNIK

Projektuje si¢ murowang oslone¢ z cegly klinkierowej w ktérej beda
umieszczone pojemniki dostarczone przez odbiorce $mieci. Sposéb
wykonania oslony przedstawiono na rysunku Z2.

1.3.6.3 LAWOSTOLY

Projektuje si¢ ustawienie trzech lawo stoléw o konstrukeji drewnianej
wykonanych fabrycznie i dostarczonych na miejsce wbudowania $rodkami
" transportu kolowego.

1.3.6.4 SMIETNIKI PARKOWE

Planuje si¢ zakup trzech $mietnikéw z wkiadem technologicznym.

1.3.6.5 NAWIERZCHNIE
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- chodniki — projektuje si¢ nawierzchni¢ wykonang z kostki betonowej gr.
6cm recznie ukladanej na podbudowie z suchej mieszanki cementowo-
piaskowej gr. Scm, '

- parkingi i drogi — projektuje si¢ nawierzchni¢ wykonana z Kkostki
betdnowej gr. 8cm reczni ukladanej na podbudowie w gérnej warstwie z
piasku grubego gr. Scm oraz dolnej wykonanej z kruszywa lamanego o
frakejach 0 — 31.5mm gr. 20cm,

- taras - zaprojektowano taras oblozony plytkami terakotowymi,
mrozoodpornymi ukladanymi na kleju na podlozu betonowym.

1.3%.7 ZIELEN

W projekcie zagospodarowania wskazano miejsca nasadzen oraz terenu
na ktorych zostang wykonane trawniki siewem recznym. .

1.3.7 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialka zainwestowania (30/2) polozona jest w obrebie Osina gmina
Barlinek. Posiada w calosci symbol klaso uzytku Bi. Teren dzialki jest
cze$ciowo zabudowany. Na terenie znajduje si¢ budynek swietlicy wiejskiej,
wczeériiej wykorzystywany jako remiza strazacka. Budynek parterowy o
zréznicowanej wysokosci, W};konany w technologii tradycyjnej z réznych
materialéw $ciennych. Dach plaski z pokryciem wykonanym z papy
bitumicznej. Obiekt wyposazony jest w instalacjé wod - kan i elektryczng
oSwietleniowg i gniazdkowa w ukladzie trojfazowym. Przed budynkiem
wykonano utwardzone doj'écie. Dzialka jest w czeSci ogrodzona. Poza
czescig zabudowang dzialka nie jest zagospodarowana.

1.4 MIEJSCOWY PLAN REWITALIZACJI

Obszar dzialki nr ewid. 30/2 obreb Osina, nie jest objety umowg
urbanistyczng zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 8 — Prawo budowlane, teren
zainwestowania nie jest objety miejscowym planem rewitalizhcji.




2.0 CZESC OBLICZENIOWA 10
2.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo-wodne przyjeto w oparciu o dokonane odkrywki
wykonane w naroznikach projektowanej lokalizacji budynku. Wykonano
cztery wykopy na gl¢bokos¢ 1m ponizej posadowienia budynku. Wody
gruntowej nie stwierdzono. W podlozu wystepuja gliny twardoplastyczne z
niewielka domieszka piasku. Przyjeto do obliczen stopien plastycznoS$ci
gruntu I=0.2 dla ktérego Q,=21.0" i wspolczynniki nosnosci Np=7.07,
Nc=15.81, Ng=1.75. Z uwagi na strukture gruntu podloze nalezy zaliczy¢ do
I kategorii geotechnicznej a warunki gruntowo-wodne do prostych.

2.1 PRZYJETE ZALOZENIA DO OBLICZEN

- Zebranie obcigzen dokonano w oparciu o PN-82/B-2001, PN-82/B-2003,
PN-82/B-2004, PN-77/B-2011, PN-80/B-2010.

- Przyjeto nastepujace obcigzenia technologiczne r6wnomiernie rozlozone
oraz strefy:

- dla konstrukeji dachu = 0.5KN/m?,

- dla konstrukcji stropu = 0.5KN/m?,

- II strefa obcigzenia Sniegiem,

- I strefa obcigzenia wiatrem.

- Posadowienie przyjeto w oparciu o PN-81-B-03020.

- Elementy konstrukcyjne dachu i stropu policzono w oparciu o PN-81/B-
03150 przy zalozeniach obliczeniowych:

- drewno sosnowe klasy C27, B

- m=1, Ry4,,=13.0MPa, E_,=9000MPa,

- noSnos¢ elementow drewnianych przy zginaniu plaskim:

Qn=M/W < Rym,

- - noSnos¢ elementow drewnianych przy zginaniu uko$nym:

Qu=My/Wy, + My/Wy, < Ryn*m.

— Nos$nos¢ elementow zelbetowych sprawdzono:

Sqa <Ry

— Elementy stalowe nadprozy sprawdzono w oparciu o PN-90/B-03200:

- no$no$¢ elementow zginanych:

Mg = W*f;



PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZEN
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e Analiza projektowanych obiektéw kubaturowych w zakresie bryly.

Przeslanianie: analiza na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. Planowana inwestycja nie niesie ograniczen zwigzanych
z przeslanianiem obiektow na dzialkach sasiednich.

Odleglos¢ projektowanych budynkéw od istniejgcej zabudowy
spelnia wymogi przeslaniania.

Zacienianie: analiza na podstawie §60 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Zacieniania sgsiednich dzialek i obiektéw na nich
istniejagcych ~w  stopniu  ograniczajagcym  wymagany czas
naslonecznienia nie stwierdzono. Inwestycja nie zmienia istniejagcych
standardéw uzytkowych.

e Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Usytuowanie budynku: analiza na podstawie §13.1. rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - warunki spelnione.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych: §18.19. spelniono
minimalne odleglosci od granic dzialek i okien pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a takZe z uwagi na miejsca
postojowe z ktorych korzystaja osoby niepelnosprawne.

Miejsca miejsce gromadzenia odpadéw stalych: §22.1.1), miejsce na
pojemniki jako zadaszona oslona azurowa. Odleglosci wg §23.3.
zostaly spelnione i nie niosa ograniczen w zabudowie dzialek
sgsiednich.

Usytuowanie budynku ze wzgledu bezpieczenstwo pozarowe: §271,
strefy oddzialywania nie wychodza poza wlasng dzialke.
Dokumentacja nie przewiduje splywu wod powierzchniowych na
dzialki sgsiednie, §29, nie pozbawia sasiednich nieruchomosci dostepu
do drogi publicznej oraz dostgpu do mediéw. Projektowana
inwestycja nie niesie ze soba ponadnormatywnych pozioméw pol
elektromagnetycznych.

Majac na uwadze analiz¢, obszaru oddzialywania przedmiotowej
inwestycji. Planowane przedsiewziecie budowlane nie spowoduje
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ograniczen na dzialkach sasiednich, ktére wynikalyby z obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie mozliwosci zagospodarowania tych dzialek i
nie zmienia istniejacych standardow uzytkowych obiektow istniejgcych na
dziatkach okolicznych.

Obszar oddzialywania obiektow miesSci si¢ w caloSci na dzialce, na ktorej
zostaly zaprojektowane.

Podstawa prawna Art. 20. ust.1 pkt. ¢ Prawa budowlanego.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE

Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i
gornicze (Dz. U. nr 27 poz. 96 z poézniejszymi zmianami) nie majg
zastosowania, poniewaz teren inwestycji jest poza terenami gorniczymi.

DANE INFORMUJACE, CZY DZIAY KA, NA KTOREJ
PROJEKTOWANE SA BUDYNKI JEST WPISANY DO REJESTROW
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE

Inwestycja poza strefami ochrony konserwétorskiej i archeologicznej .
INFORMACJA O ODPROWADZENIU WOD OPADOWYCH

. Wody opadowe 2z projektowanych dachéw oraz nawierzchni
utwardzonych beda odprowadzane powierzchniowo ;na nieutwardzony
teren dzialki zainwestowania.

RODZAJ I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady bytowe beda gromadzone w zamykanych pojemnikach
dostarczanych przez wyspecjalizowang firme ktéra na podstawie
indywidualnej umowy bedzie zajmowala si¢ ich utylizacjg i wywozem.

COWAL.:
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4.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCI;IRONY
ZDROWIA

Z

PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

. mgr inz. Witold Krasowski
Kod identyfikacyjny cztonka izby — ZAP/B0/3599/02
74-320 Barlinek ul Boczna 4/3, tel. kom.0601 060 031
NIP 597-101-16-87, witekrasowski@wp.pl, REGON 210129205

OBIEKT : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSINIE WRAZ
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI : DZIALKA NR 30/2 OBR. OSINA

INWESTOR : GMINA BARLINEK
DATA OPRACOWANIA : PAZDZIERNIK 2016
KATEGORIA OBIEKTU : IX

- OPRACOWAL : mgr inz. WITOLD KRASOWSKI
ZM. BARLINEK UL. BOCZNA 4/3



ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO: )
- roboty projektowe wlgcznie z niezbednymi uzgodnieniami,

- roboty przygotowawcze zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy,

- roboty instalacyjne zwigzane z wewnetrznymi instalacjami wody,
kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetycznej,

- roboty budowlane stanu surowego,

L 3
- roboty budowlane stanu wykonczeniowego,
- zagospodarowanie terenu,

- wykonanie nieibgdnych prob i sprawdzen,

- sporzadzenie dokumentacji ‘powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie
zmiany dokonane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,

- wykonanie niezbgdnych odbioréw oraz inwentaryzacji powykonawczych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

--odbywajacy sie¢ ruch kolowy na drodze dojazdo'Wéj do dzialki,
- sprzet o napgdzie elektrycznym, ” Y g

- sprzet o napedzie mechanicznym,

. ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
WYSTEPUJACE PODCZAS BUDOWY:

- wykonywanie prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
- wykonywanie prac przy uzyciu sprzetu elektrycznego,
- wykonywanie prac na wysokosci,

- wykonywanie prac przy uzyciu dzwigow samojezdnych,



1%

F

- wykonywanie prac montazowych.

SPOSOB PROWADZENIZA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPMECZNYCH:

- szkolenia stanowiskowe przed kazdym przystapieniem do pracy,
- oméwienie instrukeji obslugi uzywanego sprzetu przed przystgpieniem do
pracy.

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO NARAZANIA ZDROWIA:

- zabezpieczenie stalego dozoru osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi,

- zapewnienie na budowie punktéw pierwszej pomocy medycznej oraz ppoz,
- wyposazenie pracownikow w kaski,

- umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- wyposazenie pracownikow w odziez i sprzet niezbedny do charakteru
wykonywanych robét,

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,

- wyznaczenie miejsc skladowania materialow,

- wydzieleni€ i oznakowanie stref niebezpiecznych oraz wydzielenie ciggow
komunikacyjnych oraz drég ewakuacyjnych,

- zorganizowanie odpowiednich warunkow socjalho-bytowych,

- wyznaczenie drog ewakuacyjnych oraz ciggéw pieszych na czas trwania
robot
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5.0 OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisana Katarzyna Krasowska zamieszkaly : ul. Czerwcowa
1/15, 70-503 Szczecin posiadajacy uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr 7/ZPOIA/OKK/2016, po
zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany p. n. :
»ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ W OSINIE WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU”, na dzialce nr 30/2, obr¢b Osina, gmina Barlinek jest
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
- techniczne;j.

Swiadoma odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym
oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
wlasnore¢cznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

Barlinek 17.112017 r.

-mgr inz. arch. Katarzyna Krasowska -

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ NR 7/ZPOIA/OKK/2016

Ja nizej podpisany Maciej Krasowski zamieszkaly : ul. Boczna 4/3, 74-320
Barlinek posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 24/ZPOIA/OKK/2008, po zapoznaniu si¢
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4
tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany p. n. : ,ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSINIE
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZXNA I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”, na dzialce nr 30/2, obreb Osina,
gmina Barlinek jest sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techricznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym
oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
wlasnor¢cznym podpisem prawdziwosé zlozonego oSwiadczenia.

Barlinek 17.11.2017 r.
-mgr inz. arch. Maciej Krasowski - /k“?‘

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ NR 24/ZPOIA/OKK/2008
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Ja nizej podpisany Witold Krasowski zamieszkaly : ul. Boczna 4/3, 74-320
Barlinek posiadajacy uprawnienia w specjalnosci Kkonstrukcyjno -
budowlanej, bez ograniczen nr 11/84/GW i 1/97/GW, po zapoznaniu si¢ z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy oSwiadczam, Ze projekt budowlany p. n. : ,,”ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSINIE
WRAZ Z. TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”, na dzialce nr 30/2, obreb Osina,
gmina Barlinek jest sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
wlasnor¢cznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

-mgr inz. Witold Krasowski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W S'PECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN NR 11/84/GW 1 1/97/GW

Ja nizej podpisany Leon Piszczyk zamieszkaly : ul. Przemyslowa 8a/1, 74-
320 Barlinek posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr
51/85/GW , po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany p. n. : ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSINIE WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU”, na dzialce nr 30/2 obreb Osina, gmina Barlinek jest
sporzgdzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za podanie w niniejszym
oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
wlasnor¢cznym podpisem prawdziwos$¢ zlozonego oswiadczenia.

Barlinek 17.11.2017 r.

-mgr inz. Leon Piszczyk -
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEMN
NR 51/85/GW



