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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna, inwentaryzacja wiasna, dokumentacja fotograficzna

- Audyt energetyczny budynku

- Zalecenia konserwatorskie z dn.07.04.2017r. (ZN.5142.55.1.2017.GP)
- Uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw w Szczecinie
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujgce przepisy i normy

1.2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu docieplenia budynku wraz z robotami towarzyszacymi oraz
kolorystyki elewacji dla budynku wielorodzinnego potozonego w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 67 na dziatce nr
255/13 obreb Barlinek 0002 - na podstawie wskazanego w audycie optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego.

Celem opracowania jest ustalenie rodzaju robo6t budowlanych pozwalajgcych doprowadzi¢ przedmiotowy
budynek do poprawy stanu technicznego i jakosciowego, w szczegdlnosci w zakresie poprawy oszczednosci
energii i izolacyjnosci cieplnej przegrod poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng i
zmniejszenie emisji zanieczyszczen odprowadzanych do powietrza atmosferycznego, a takze zmniejszenie
koszéw dostawy ciepta ponoszonych przez mieszkancow.

Zakres opracowania obejmuje:
- opis techniczny projektu ocieplenia i remontu budynku
- czes¢ rysunkowa projektu

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Ochrona konserwatorska budynku:

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Budynek potozony jest na obszarze ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiedzy
ulicami: Jeziorng, Gorzowskg i brzegiem Jeziora Barlineckiego - tzw. “Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek”
uchwalonego uchwatg nr L/365/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 kwietnia 2006 r. Teren elementarny o
nazwie SM.11

Przedmiotowy budynek wskazany jest w planie miejscowym jako obiekt zabytkowy, dla ktérego
wymogiem ochrony jest:

- zachowanie historycznej formy z wszystkimi detalami architektonicznymi, materiatem elewacji i
pokrycia dachowego, formg i materiatem stolarki okiennej i drzwiowej

Ponad to przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie objetym szczegblnymi zasadami ochrony:
- strefa B3 — ochrony konserwatorskiej zabudowy ulicy Gorzowskiej, dla ktdrej wymogiem jest zachowanie
historycznego detalu wystroju elewaciji.
- strefa E1 — ochrona ekspozycji sylwety Starego Miasta

¢ Wpis do gminnej ewidencji zabytkow:
Budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

e Potozenie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow:
Nie dotyczy.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi z dn.07.04.2017r. (ZN.5142.55.1.2017.GP) otrzymanymi na
whniosek Inwestora od Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie — dopuszcza sie ocieplenie
przedmiotowego budynku, polaczone z odtworzeniem detalu architektonicznego i zachowaniem
interesujacych elementéw

Dane ogélne:
Budynek wolno stojgcy, podpiwniczony , z dachem skosnym dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z cegty. Nieizolowany termicznie. Wybudowany w 1920r.



Docieplenie i remont budynku mieszkalnego przy ul. Gorzowskiej 67 w Barlinku
na dziatce nr 255/13 obreb Barlinek 0002

Dane techniczne:

Powierzchnia netto budynku - 227,6m?
Kubatura budynku - 637,39m?
Powierzchnia zabudowy - 95m?

Liczba kondygnacji - 4

Liczba lokali -6

Opis elementéw budynku:

Dach - drewniany kryty dachowka

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - mur z cegly ceramicznej petnej

Sciany fundamentowe - ceglane

Strop pod poddaszem nieogrzewanym - drewniany nieogrzewany z deskowaniem i polepg
Strop nad piwnicg - z cegly ceramicznej petnej

Stolarka drzwiowa - stare drewniane

Stolarka okienna - PCV oraz drewniana starego typu

Podioga betonowa - na gruncie

Whnioski:

stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest Sredni. Strop, podtogi, Sciany wewnetrzne i fundamentowe - w
zadawalajgcym stanie technicznym. Sciany budynku w $rednim stanie technicznym nieizolowane termicznie,
dach w ztym stanie technicznym nieizolowany termicznie, cze$¢ okien oraz drzwi w bardzo ztym stanie
technicznym. Budynek nie spetnia wymagan dotyczgcych maksymalnej wartosci wspotczynnikéw przenikania
ciepta Umax dla przegréd zewnetrznych, gdyz majg one niskg izolacyjno$¢ termiczna, niezgodng z warto$ciami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2013r. zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Oznacza to konieczno$¢ wykonania prac termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania
budynku na energie cieplna.

1.4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1.4.1 OGOLNY ZAKRES PRAC REMONTOWO-DOCIEPLENIOWYCH

Projekt budowlany zaktada:

1. Wykonanie termomodernizacji budynku (na podstawie optymalnego wariantu audytu energetycznego)

ZAKRE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH NA PODSTAWIE AUDYTU:

¢ Docieplenie $ciany zewnetrznej frontowej (z odtworzeniem elementéw muru ryglowego) warstwg wetny
mineralnej Rockwool o grubosci 18cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/mK

o Docieplenie $cian zewnetrznych (z wyjatkiem Sciany frontowej) metoda lekkg-mokrg styropianem (Termo-
Organika-Fasada - fasada ) o grubosci 18cm, o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/mK

o Docieplenie od dotu stropu miedzy piwnicg a lokalami mieszkalnymi matami z wetny mineralnej Rockwool o
grubosci 10cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/mK

o Docieplenie drewnianego stropu nad mieszkaniami poddasza ptytami z wetny mineralnej Rockwool o grubosci
16cm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/mK

e Docieplenie drewnianego stropu pomiedzy nieogrzewanym poddaszem a lokalem | pietra ptytami z wetny
mineralnej Rockwool o grubosci 16cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/mK

e Remont i docieplenie dachu piang rozprezna natryskowg o grubosci 16cm, o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,032 W/mK

o Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej o wspétczynniku przenikania ciepta U<=1,3 W/m*K

¢ Wymiana stolarki okiennej (w czgsciach wspdlnych) o wspétczynniku przenikania ciepta U<=1,1 W/m*K

2. Wykonanie dodatkowych prac remontowych obejmujacych:

Remont kapitalny dachu z wymiang dachowek

Remont kominéw

Docieplenie, tynkowanie i malowanie $cian zewnetrznych z osciezami od podworza
Wykonanie okfadziny cokotu z ptytek klinkierowych

Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych z dociepleniem
Odtworzenie balustrady balkonowej

Remont klatki schodowej

Wykonanie uporzadkowania zagospodarowania terenu poses;ji

Wymiana instalacji gazu, instalacji elektrycznej wraz z wymiang zasilania indywidualnego do kazdego z
lokalu mieszkalnego, instalacji oswietlenia oraz wod.-kan (na klatce schodowej)
Wykonanie instalacji domofonowe;j

e Wykonanie instalacji odgromowej
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e Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego

1.4.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

e Ustawienie rusztowania ramowego przysciennego z ostong z siatki

o Ostona stolarki okiennej i drzwiowej

e Rozbiodrka pokrycia z dachéwki

o Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku, wytazéw kominowych

Rozebranie rur i rynien, parapetéw

e Rozebranie elementéw wiezb dachowych (otacenie dachu, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe)

o Wywiezienie i utylizacja gruzu

1.4.3 ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE, PRZEMUROWANIE KOMINOW

e Przeszycie spekan w scianach zewnetrznych poprzez zszycie rys za pomocg pretow (mechaniczne usuniecie
zaprawy spoiny wspornej na gtebokosc¢ 4-6¢cm, umieszczenie w wykonanej bruzdzie zaprawy, osadzenie w niej
preta zbrojeniowego i wypetnienie bruzdy zaprawg az do lica muru.) W razie konieczno$ci w przypadku grubych
muréw wykonaé zszycie z dwdch stron muru. Aby uzyskac¢ wiekszg wytrzymato$¢ umiesci¢ w bruzdach prety
podwajne. Naprawy spekan muréw wykonac w technologii zszycia pretami wg zalecen firmy Helifix, Brutt Saver
lub Koellner.

e Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych petnych ponad dachem oraz na strychu pod dachem,
wykonaé spoiny zaprawg cementowg

e Sciany kominéw ponizej dachu ociepli¢ warstwg wetny mineralnej gr. 10cm, wykonaé tynki i pomalowaé

1.4.4 REMONT KAPITALNY DACHU Z DOCIEPLENIEM

o Calg konstrukcje dachu zaimpregnowac¢ grzybobdjczo metodg smarowania preparatami solnymi

o \Wzmocni¢ elementy konstrukcyjne przez nabicie jednostronne desek gr.32mm

e Utozy¢ na krokwiach membrane wstepnego krycia

o Montaz kontrtat, fat, faty kalenicowej

e Montaz nowych wytazéw dachowych przy kominach

e Owiniecie krokwi przy wolich oczkach papa by zapobiec ewentualnym przeciekom, wykonanie deskowania
na wolich oczkach, fat i kontr tat

o Wykonanie pokrycia dachéw dachowkg karpiowkg i dachéwek krawedziowych

e Montaz rynien dachowych z blachy stalowej/aluminiowej ocynkowanej powlekanej $r.15cm

e Montaz rur spustowych z blachy stalowej/aluminiowej ocynkowanej powlekanej $r.12cm

e Montaz obrdébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej

¢ Montaz akcesoriéw do pokry¢ dachowych (kominki wentylacyjne, tawy kominiarskie, ptotki $niegowe itp.)

e Wykonanie nadbitek po obrysie dachu

e Wykonanie drewnianej podbitki

e Impregnacja grzybobdjcza elementéw drewnianych

o Docieplenie dachu piang rozprezng natryskowg grubosci 16cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032

W/mK
o Wymiana papy i obrébek blacharskich zadaszenia nad wejsciem do budynku

1.4.5 DOCIEPLENIE SCIANY FRONTOWEJ WELNA MINERALNA

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie Scian oraz

dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza - powinno by¢ suche, odpylone, niepopekane i no$ne, oczyszczone

z brudu, kurzu, pytu, ttustych zabrudzen oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Przed przystgpieniem

do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci zgodnie z instrukcjg ITB.

¢ Ostona stolarki folig polietylenowg

Odbicie luznych tynkow z elewacji

Rozebranie obrébek blacharskich

Gruntowanie Scian i osciezy

Montaz listwy poczatkowej z kapinosem nad cokotem

Wzmocnienie naroznikow wypuktych

Wykonanie spadkéw pod parapety

Montaz parapetow z blachy stalowej lub aluminiowej powlekane;j

Docieplenie $ciany zewnetrznej frontowej (z odtworzeniem elementéw muru ryglowego) warstwg wetny

mineralnej Rockwool o grubosci 18cm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/Mk

Wykonanie warstwy zbrojnej

e Zakotwienie plyty termoizolacyjnej (tgczniki mechaniczne, stalowe, wkrecane, llo$¢: 8 szt/m2) z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem)
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1.4.6 DOCIEPLENIE SCIANY TYLNEJ | SCIAN BOCZNYCH STYROPIANEM

Ostona stolarki folig polietylenowg

Odbicie luznych tynkéw z elewacji

Gruntowanie $cian i osciezy

Montaz listwy poczatkowej z kapinosem nad cokotem

Ochrona naroznikéw wypuktych

Docieplenie Scian zewnetrznych metodg lekkg-mokra styropianem (Termo-Organika-Fasada - fasada ) o

grubosci 18cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/mK

Wykonanie warstwy zbrojnej

e Zakotwienie styropianowej ptyty termoizolacyjnej (tgczniki mechaniczne, stalowe, wkrecane, mocowanie
przez warstwe zbrojong , llo$¢: 6-8 szt/m2) z wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem

¢ Montaz nad wejsciem zewnetrznej oprawy natynkowej — o$wietlenie energooszczedne

e Montaz tablicy z adresem budynku

1.4.7 DOCIEPLENIE COKOLU

e Gruntowanie powierzchni poziomych

e QOcieplenie Scian ptytami XPS gr. 8cm z na $cianach cokotu

e Ochrona naroznikéw wypuktych

e Zakotwienie styropianowej ptyty termoizolacyjnej (tgczniki mechaniczne, stalowe, wkrecane, llos¢: 6-8

szt/m2)

Wykonanie warstwy zbrojonej ( grubo$¢ min. 3,0 mm ) na ptycie styropianowej

e W miejscach kotkowania, powtdrne miejscowe zatopienie siatki z wibkna szklanego w zaprawie klejowo-
szpachlowej a nastepnie przeszpachlowanie catej powierzchni w/w zaprawg, celem wyréwnania podfoza.

o Rozwigzanie alternatywne: po zwigzaniu pierwszej warstwy zbrojonej, druga warstwa zbrojona — cato-
powierzchniowo

1.4.8 MOCOWANIE OKLADZIN KLINKIEROWYCH NA COKOLE

¢ Mocowanie oktadzin klinkierowych zaprawa klejowg

e Spoinowanie gtadkich i niechtonnych oktadzin klinkierowych zaprawg do spoinowania
e Na zakonczeniu cokotu zastosowa¢ obrobke profil z kapinosem

1.4.9 ROBOTY ZIEMNE | DOCIEPLENIOWE PONIZEJ TERENU

o Rozebranie istniejgcych nawierzchni przy budynku

o Wykonanie wykopdw wasko przestrzennych

e Pozostawienie odkopanego fundamentu na kilka dni w celu umozliwienia dodatkowego przesuszenia
powierzchni $cian

Odgrzybianie $cian

Natozenie warstwy bitumicznej na catej powierzchni sciany fundamentowe;j

W mase bitumiczng wklei¢ warstwe siatki zbrojgcej zachowujgc grubo$¢ powtoki do ok. 4mm

Przyklejenie masg bitumiczng ptyt styropianowych na gteboko$¢ min 1m lub do fundamentu

Wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowe;j

Zasypanie wykopdéw

Po zasypaniu wykopow wykonanie opaski wokét budynku ze spadkiem 2% od budynku szer. 50cm, jako
przepuszczalng dla wody z kostki brukowej/granitowej gr. 6cm, uktadanej na dokladnie zageszczonej
warstwie podsypki piaskowej o grubosci ok. 10-15cm

e Pod warstwg piasku utozenie geowtdkniny zapobiegajacej wyrastaniu chwastow

e Wykonanie obrzezy betonowych nieco obnizonych w stosunku do kostki (0,5-1cm).

1.4.10 DOCIEPLENIE STROPU NA STRYCHU

o Wymiana podtdg z desek

e Rozebranie podsypki izolacyjnej

e Docieplenie drewnianego stropu nad mieszkaniami poddasza ptytami z wetny mineralnej Rockwool o grubosci
16cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/mK

e Docieplenie drewnianego stropu pomiedzy nieogrzewanym poddaszem a lokalem | pietra ptytami z wetny
mineralnej Rockwool o grubosci 16cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/mK

o Wywoz i utylizacja podsypki

Nalezy usuna¢ wszystkie warstwy poditogowe i izolacyjne (polepa, trociny drzewne, gliny) i odstoniecie

konstrukcji stropu oraz tzw. slepego putapu. Sprawdzi¢ miejsca oparcia belek w tzw. gniazdach w murze.

Na slepym putapie utozyC folie o wysokiej przepuszczalnosci lub papier woskowany. Nie wolno stosowaé w

stropach drewnianych folii PE. Na tak przygotowany podkfad utozy¢ szczelnie ptyty wetny mineralnej (w
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przypadku gdy przestrzen miedzy belkami jest mniejsza nalezy rozdzieli¢ wymagang grubos¢ izolacji na dwie
warstwy i drugg warstwe utozyé poprzecznie pomiedzy legarami posrednimi jako drugg warstwe). Legary o
wymiarach 4x6 lub 6x6cm. Ich rozstaw uzalezniony jest od grubosci wybranej ptyty wierzchniej (maksymalne
rozstawy w zaleznosci od grubosci ptyty na stronie producenta), oraz od jej wymiarow (fgczenia krotszych
bokéw ptyty zawsze powinny wypadac¢ nad legarem). Pamieta¢ nalezy, aby nie mocowac¢ rusztu posredniego
(legaréw) do belek stropowych. Powinny one swobodnie leze¢ na przektadkach izolujgcych (gumowych lub
filcowych). Wykonaé¢ nowa podtoge z desek lub ptyt OSB.

1.4.11 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA

e Docieplenie od dotu stropu miedzy piwnicg a lokalami mieszkalnymi poprzez przyklejenie lamelowej wetny
mineralnej niepalnej grubosci 10cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/mK na zaprawe klejowag
Baumit ProContact

¢ Naniesienie biatej zaprawy klejowej Baumit Star Contact W z siatkg Baumit StarTex

1.4.12 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, PARAPETY

Wymiana okien na klatce schodowej na PCV, U<=1,1W/m2k

Wymiana okien piwnicznych na PCV, U-bez wymagan

Wymiana drzwi wejsciowych na aluminiowe U<=1,3W/m2k

Montaz wytazéw dachowych

Wykonanie spadkow pod parapety

Montaz parapetow z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub aluminiowej powlekanej

UWAGA: Dla wymienianych okien przyja¢ podziaty szproséw analogicznie jak w oknach sgsiednich tego
samego pietra.
Wymiary wymienianej stolarki sprawdzi¢ bezposrednio na budowie przed zamoéwieniem.

1.4.13 DETALE ARCHITEKTONICZNE | BALUSTRADA BALKONOWA

¢ Nalezy odtworzy¢ widoczne elementy drewniane poprzez wykonanie oktadziny z drewnopodobnych listew
elewacyjnych grubosci ok.1cm i szer. 14cm
np. profile Rodeo Wood jako alternatywa dla tradycyjnej deski drewnianej - wzér rustykalny dla elewacji typu
"mur pruski", kolor nr 327 (ztoty dab)

e Odtworzy¢ opaski wokot okien i drzwi z pogrubionej warstwy tynku o gtadkiej strukturze (2-3mm) malowane
na kolor biaty

¢ Nadproza okien w cokole zaakcentowac pionowym uktadem ptytek klinkierowych

e Odtworzenie balustrady balkonowej (typu francuskiego)
- balustrada o wymiarach 430cm(diugos¢) i 100cm (wysokos¢)
- stupki o profilu zamknietym 40x40x2mm z markami do mocowania $ciennego 150x90x6 mocowane do
$cian srubami stalowymi fi10mm (gtebokos$¢ kotwienia 5 cm) - ilos¢ stupkdw: 2 dlugosci 90cm (x2)
- poprzeczki pomiedzy stupkami o profilu zamknietym 40x40x2mm: diugosci 140cm-4sztuk (x2)
- na froncie zamontowa¢ deski kompozytowe wg. wzoru pokazanego na rysunku elewacji w kolorze
dobranym do desek ,muru ryglowego”
- wykonczenie z desek kompozytowych (tarasowych) z tloczonym na powierzchni deseniem drewna
przynajmniej na jeden stronie deski (zwréconej na zewnatrz), na zakonczeniach desek zamontowac
zaslepki; np. deska kompozytowa EcoTravers 3D desen drewna/17r Teak (miodowy) 3000 x 140 x 23 lub
rébwnowazna
- deski mocowac¢ do stupkéw i poprzeczek za pomocag wspornikow ze stali nierdzewnej

Elementy balustrady powinny by¢é wyprodukowane w wytworni konstrukgcji stalowych. Stupki i poprzeczki po
zespawaniu podda¢ ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu. Tak przygotowang kompletng balustrade jako
prefabrykat dostarczy¢ na budowe do montazu. Zmontowaé w taki sposéb, aby wysoko$¢ gornej krawedzi
balustrady od poziomu parapetu wynosita min. 110cm

1.4.14 REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Montaz oprawy o$wietleniowej energooszczednej z czujnikiem zmierzchu nad wejsciem do budynku
Zerwanie posadzki cementowej

Wykonanie nowych posadzek

Wykonanie okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych, dwuwarstwowo (REI30)
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Naprawa stopni schodowych, wymiana uszkodzonych desek

Wymiana balustrad schodowych

Wymiana listew przy$ciennych
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e Malowanie balustrad, schodéw drewnianych
e Wykonanie posadzek z wykfadzin obiektowych o gr. warstwy $cieralnej 0,7mm z kgtownikami
zabezpieczajgcymi

1.4.15 UPORZADKOWANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z zageszczeniem
mechanicznym pod pojemniki na odpady

¢ Wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej

e Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod tawkami z ptyt betonowych groszkowych o wym.50x50cm z
wypetnieniem ze zwiru i obrzezem betonowym

¢ \Wymiana istniejgcych pojemnikéw na odpady na 5 nowych pojemnikéw o pojemnosci 240L uwzgledniajgcych
segregacje odpadow (szkfo, papier, metal i tworzywa sztuczne, bio, odpady mieszane)

e Wykonanie metalowej lub drewnianej obudowy na pojemniki na $mieci na stupkach, ze Sciankami z siatki i
zamykang furtkg

¢ Montaz tawek metalowych z wypetnieniem drewnianym i oparciem (montaz trwaty) — szt.2

o Wykonanie nasadzen z drzew i krzewéw ozdobnych, zimozielonych

Elementy zagospodarowania terenu na dziatce wykonaé wedtug rysunku "Z" - Zagospodarowanie terenu.
Powierzchnie w m? podane na rysunku sg szacunkowe i mogg ulec niewielkiej zmianie w wyniku obmiaréw w
naturze.

1.4.16 INSTALACJE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

INSTALACJE WEWNETRZNE:

¢ Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z wymiang zasilania indywidualnego
do kazdego z lokalu mieszkalnego

Wymiana wewnetrznej instalacji oswietlenia i opraw oswietleniowych na klatce schodowe;j

Wymiana pionéw wod.-kan. na klatce schodowej

Wymiana instalacji gazowej na klatce schodowej

Wykonanie instalacji domofonowej

Wykonanie instalacji elektrycznej o mocy do 9W do zasilania podswietlenia tablicy administracyjnej z
numerem budynku

INSTALACJE ZEWNETRZNE

e Wykonanie instalacji odgromowej

1.5 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM ORAZ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- MATERIALY | TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przedmiotowe opracowanie wykonano z zatozeniem systemowego ocieplenia scian zewnetrznych budynkoéw
(ETICS) z zastosowaniem ptyt styropianowych (EPS), posiadajgcego aktualng Aprobate Techniczng , ktérego
wyprawe wierzchnig stanowi¢ bedzie mineralny tynk cienkowarstwowy o fakturze baranka i uziarnieniu ok. 1,5mm,
malowany farbg gwarantujgcg diugotrwatg czystos¢ oraz wysokg odpornos¢ na zanieczyszczenia i zabrudzenia, o
zwiekszonej ochronie przed grzybami, glonami i plesnia.

Do wskazania w niniejszym opracowaniu opisu technologii prac dociepleniowych uzyto komponenty Baumit oraz
zastosowano przyktadowy system dociepleniowy: BAUMIT PROSystem, posiadajacy dopuszczenie do stosowania
w budownictwie zgodnie z Europejskg Aprobatg Techniczng ETA 12/0023 lub ETA 12/0378.

Projekt dopuszcza zastosowanie komponentéw innego systemodawcy o parametrach innych niz zastosowano w
projekcie, jednak o parametrach przynajmniej rownowaznych. Niezaleznie od wyboru systemodawcy przez
Wykonawce nalezy uzyska¢ akceptacje Inwestora.

WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA CALEGO UKLADU OCIEPLENIOWEGO:

e przyczepnos¢ miedzywarstwowa: = 0,11MPa

e odpornosé na uderzenia (udarnos$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J oraz 60J dla
strefy cokotowe;.

e wyprawa wierzchnia farba nanoporowa z fotokatalizg TiO2

e Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu (substancje
czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

e Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w sktad systemu zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawarto$ci naturalnych
izotopow promieniotwdrczych posiadajg $wiadectwo higieny radiacyjne;.
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ELEMENTY SYSTEMU OCIEPLEN BAUMIT PRO:

Baumit ProContact Zaprawa klejowa do mocowania plyt EPS

ptyty EPS / ptyty wetny mineralnej Izolacja termiczna

Baumit StarTrack do styropianu Mocowanie izolacji termicznej ze styropianu
Baumit StarTex Siatka zbrojgca alkalioodporna

Baumit ProContact Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej
Baumit UniPrimer Powtoka wyréwnujgca chtonnos¢ podtoza

Baumit EdelPutzSpezial Mineralny tynk cienkowarstwowy

Baumit NanoporColor Nanoporowa farba

OPIS SKLADNIKOW SYSTEMU OCIEPLEN BAUMIT PRO WG KOLEJNOSCI STOSOWANIA:

e Baumit NivoFix/ProContact - zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do podtoza na systemach
ETICS. Mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowg przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane
techniczne zaprawy klejowe;j:
ziarnisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm
wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18
gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

o plyty EPS izolacji termicznej
Klasa reakcji na ogien E.

e taczniki mechaniczne podptytowe eliminujgce mostki termiczne i tzw. efekt biedronki — Baumit StarTrack
Orange (poditoza ABCE) lub Baumit StarTrack Red (podioza ABC) - budowa: trzpieh stalowy wkrecany
zabezpieczony antykorozyjnie lub tworzywowy w ilosci 6 szt.m2. Minimalna sita niszczaca tacznika
Rpanel=448N.

e Baumit ProContact — zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej
przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach EPS oraz weiny mineralnej,
w ktérg nalezy zatopi¢ siatke Baumit StarTex, minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.

- udarno$¢ warstwy zbrojonej — odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J
Dane techniczne zaprawy:

ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm

wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18

e Baumit StarTex - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojonej w
systemach ociepleniowych. Dane techniczne:
szerokos$c siatki — 100 cm
wymiary oczek: 4,0x4,5mm +10%
masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2
sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %
- wartos¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65

wymiary oczek: 3,5x3,8mm +10%

masa powierzchniowa: 160 -3/+10% g/m2

sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 44 N/mm

sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 34 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %
- wartos$¢ szczgtkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65

e  Baumit UniPrimer - gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy wyréwnujacy chtonnos¢ podtoza i poprawiajgcy

przyczepnosc¢ cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i mozaikowych. Dane techniczne::
gestos¢ objetosciowa - 1,5 g/cm3 + 10%
zawartos¢ substancji suchej - 55 + 61 %
straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %
straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

e Baumit EdelPutz Spezial- gotowy do uzycia tynk mineralny cienkowarstwowy do wykonywania wypraw
pocienionych w strukturze drapanej i rowkowej, stosowany na zewnatrz budynkow.
Do nanoszenia recznego i maszynowego.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (28dni): >1,5 N/mm2

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): >0,7 N/mm2
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: 15.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,8 W/mK
Gestosc¢: 1,48 kg
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e  Baumit NanoporColor - Gotowa do uzycia mineralna farba (na bazie szkta wodnego) modyfikowana
nanoczgsteczkami, przeznaczona do malowania $cian zewnetrznych. Utrudniajgca rozwdj mikroorganizmow
(grzyby, algi itp.) na elewacji - z uwagi na zastosowanie procesu fotokatalizy z udziatem dwutlenku tytanu TiO2.
Gestos¢: ok. 1,50 kg/dm3
Zawarto$¢ substanciji statych: ok. 65 %

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: ok. 30-40
Kolorystyka okreslona wedtug wzornika Baumit LIFE wskazana na rysunkach elewac;ji.

STREFA COKOLOWA SYSTEMU OCIEPLENIA BAUMIT PROSYSTEM

W strefie cokotowej i do wysokosci 2,0 m od p.t. elewacji projektuje sie wzmocnienie ukfadu ociepleniowego Baumit
PRO System przez zastosowanie podwdjnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej Baumit StarTex oraz minimum 5,0
mm grubosci warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContact.

W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowaé wodoodporne ptyty typu XPS np. TOP P 30SF firmy
Austrotherm o oznaczeniu : XPS EN 13164 T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-
WL(T)0,7.

Odpornos¢ projektowanego systemu Baumit ProSystem na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno-suchym
potwierdzona badaniami: 60 J.

Kolorystyka wskazana na rysunkach wedtug oddzielnego wzornika lub wg Baumit Life.

STREFA OCIEPLENIA ELEWACJI PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

wykonac¢ izolacje bitumiczng catej powierzchni $ciany fundamentowej nakiadajgc warstwe masy bitumicznej
Baumit BituFix 2K (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona witdknami, bitumiczna izolacja
przeciwwilgociowa podziemnych czesci budowli oraz jako klej bitumiczny do przyklejania ptyt polistyrenowych w
strefie fundamentowej).

W mase bitumiczna nalezy wklei¢ siatke zbrojgcg Baumit StarTex zachowujac grubos$¢ powitoki do ok. 4mm.
Nastepnie przyklei¢ masg bitumiczng ptyty wodoodporne typu XPS TOP P 30SF firmy Austrotherm o oznaczeniu :
XPS EN 13164 T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7.

1.6 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WELNA MINERALNA - MATERIALY | TECHNOLOGIA
WYKONANIA

Przedmiotowe opracowanie wykonano z zatozeniem systemowego ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw
(ETICS) z zastosowaniem ptyt z wetny mineralnej (WM), posiadajgcego aktualng Aprobate Techniczng , ktérego
wyprawe wierzchnig stanowi¢ bedzie mineralny tynk cienkowarstwowy o fakturze baranka i uziarnieniu ok. 1,5mm,
malowany farbg gwarantujgcg dtugotrwatg czystosé oraz wysokg odpornos¢ na zanieczyszczenia i zabrudzenia, o
zwiekszonej ochronie przed grzybami, glonami i plesniag.

Do wskazania w niniejszym opracowaniu opisu technologii prac dociepleniowych uzyto komponenty Baumit oraz
zastosowano przyktadowy system dociepleniowy: BAUMIT PROSystem, posiadajgcy dopuszczenie do stosowania
w budownictwie zgodnie z Europejskg Aprobatg Techniczng ETA 12/0023 lub ETA 12/0378.

Projekt dopuszcza zastosowanie komponentéw innego systemodawcy o parametrach innych niz zastosowano w
projekcie, jednak o parametrach przynajmniej rownowaznych. Niezaleznie od wyboru systemodawcy przez
Wykonawce nalezy uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA CALEGO UKLADU OCIEPLENIOWEGO:

= Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydiuzonym dziataniu (substancje
czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

= Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w skifad systemu zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawartosci naturalnych
izotopdw promieniotworczych posiadajg swiadectwo higieny radiacyjne;.

ELEMENTY SYSTEMU OCIEPLEN BAUMIT PRO:

Baumit ProContact Zaprawa klejowa do mocowania plyt EPS

ptyty WM Izolacja termiczna

faczniki systemowe, Mocowanie izolacji termicznej

Baumit StarTex Siatka zbrojgca alkalioodporna

Baumit ProContact Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej

Baumit UniPrimer Powtoka wyréwnujgca chtonnos¢ podioza

Baumit EdelPutzSpezial Mineralny tynk cienkowarstwowy

Baumit NanoporColor Nanoporowa farba elewacyjna na bazie silikatow o
najwiekszej odpornosci na zanieczyszczenia
biologiczne
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OPIS SKLADNIKOW SYSTEMU OCIEPLEN BAUMIT PRO WG KOLEJNOSCI STOSOWANIA:
Baumit ProContact - zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt z wetny mineralnej do podtoza na
systemach ETICS. Mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowg przy min. 40% powierzchni
klejenia, przy rownym podtozu mozliwe jest takze nanoszenie cato-powierzchniowe paca zebats.
Dane techniczne zaprawy klejowej:
ziarnisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm
wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18
gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3
ptyty elewacyjne z wetny mineralnej spetniajgce wymagania kodu MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR15-
WS-WL(P)-MU1
taczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej, ze stalowym trzpieniem, wkrgcane, o powiekszonym talerzyku
Baumit ProContact — zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej
przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach EPS oraz weiny mineralnej,
w ktorg nalezy zatopi¢ siatke Baumit StarTex, minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.
- udarnos¢ warstwy zbrojonej — odpornosc na uderzenia ciatem twardym > 30J
Dane techniczne zaprawy:
ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm
wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 18
Baumit StarTex - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wiékna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojonej w
systemach ociepleniowych. Dane techniczne:
szerokos$c siatki — 100 cm
wymiary oczek: 4,0x4,5mm +10%
masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2
sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:
- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %
- warto$¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65
wymiary oczek: 3,5x3,8mm +10%
Baumit UniPrimer - gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyréwnujacy chtonnosé podtoza i poprawiajacy
przyczepnosc¢ cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i mozaikowych. Dane techniczne:
gestos¢ objetosciowa - 1,5 g/cm3 = 10%
zawartos$¢ substancji suchej - 55 = 61 %
straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %
straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %
Baumit EdelPutz Spezial- gotowy do uzycia tynk mineralny cienkowarstwowy do wykonywania wypraw
pocienionych w strukturze drapanej (baranka) i rowkowej, stosowany na zewnatrz budynkéw.
Do nanoszenia rgcznego i maszynowego.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (28dni): >1,5 N/mm2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): >0,7 N/mm2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p: 15.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,8 W/mK
Gestosé: 1,48 kg
Kolorystyka okreslona wedtug wzornika Baumit LIFE wskazana na rysunkach elewacji.
Baumit NanoporColor - Gotowa do uzycia mineralna farba (na bazie szkta wodnego) modyfikowana
nanoczgsteczkami, przeznaczona do malowania $cian zewnetrznych. Utrudniajgca rozwoj mikroorganizmoéow
(grzyby, algi itp.) na elewac;ji - z uwagi na zastosowanie procesu fotokatalizy z udziatem dwutlenku tytanu TiO2.
Gestos¢: ok. 1,50 kg/dm3
Zawartos$¢ substanc;ji statych: ok. 65 %
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: ok. 30-40

Kolorystyka okreslona weditug wzornika Baumit LIFE wskazana na rysunkach elewacji.

1.7 ZASADY MOCOWANIA PLYT IZOLACYJNYCH DO PODLOZA

MONTAZ TERMOIZOLACJI

« klejenie izolacji przy zastosowaniu pryzmy obwodowej oraz metodg na ,placki”

» prowadzenie prac od marca do pazdziernika oraz w temperaturach od +5 do +25. W innych przypadkach
zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci przy pomocy siatek ostonowych lub plandek przymocowanych
do rusztowan oraz nagrzewnic

» bezwzgledne stosowanie sie do zasad odpowiedniego przewigzania i odpowiednie rozmieszczenie brytéw izolacji
* szczegotowe stosowanie sie do instrukcji wykonywania termomodernizacji wybranego systemodawcy
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DOBOR, LICZBA | ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW

1. zaleca sie stosowa¢ 6-8 szt/m? kotkéw do mocowania wetny mineralnej (front budynku) i styropianu
(pozostate elewacje)

2. przy wiekszej ilosci fgcznikéw nalezy umiescic¢ 2 szt. w srodek ptyty

3. w pasie krawedziowym o szerokosci 1,5m (szczyty budynkéw i naroza) nalezy stosowac tgczniki mechaniczne
w iloéci 8szt/m”

ZASADY MONTAZU LACZNIKOW

Do montazu tacznikbw mechanicznych mozna przystgpi€é po 2-3 dniach od przyklejenia ptyt
termoizolacyjnych. tgczniki mechaniczne powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy izolacji, az do podtoza.
Gtebokos$¢ wierconych otworéw powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci zastosowanych tgcznikow. Glowki
prawidtowo osadzonych tgcznikéw powinny sie licowaé z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych. Zbyt gtebokie
osadzenie gtéwek moze doprowadzi¢ do uszkodzenia ptyt izolacyjnych jak i samego tgcznika.

1.8 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW UZYWANYCH DO OCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH

Zastosowane materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm bgdz wymaganiom podanym
w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda partia materiatéw winna by¢
dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgcg zgodnos$¢ witasciwosci technicznych z wymogami
podanymi w normach i aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.

NARZEDZIA, SPRZET | URZADZENIA
Do wykonywania robét ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet:
= Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (reczne i mechaniczne), szpachle i packi metalowe lub z
tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i mas klejgcych oraz tynkarskich
= Pace pokryte papierem $ciernym do wyréwnania powierzchni i krawedzi przyklejonych ptyt styropianowych
= Pitki reczne lub noze do ciecia ptyt styropianowych, wiertarki do wiercenia otworéw na tgczniki, noze lub
nozyce do ciecia tkaniny szklanej
= katy do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych
= Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania mas klejgcych
i mas tynkarskich
= Agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do
naktadania zaprawy lub masy tynkarskiej
= Urzadzenia transportu pionowego
= Aparaty do zmywania wodg powierzchni scian

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet.

Sprawdzenie jakosci materiatéw jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidtowe wykonanie
ocieplenia. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jako$¢ styropianu , zwlaszcza samogasniecie i wytrzymatos¢ na
rozrywanie, a takze zapraw tynkarskich. Nastepng czynno$cig jest zmontowanie rusztowania. Stolarke oraz inne
elementy elewacji nalezy zabezpieczy¢ folig ochronng, nastepnie sprawdzi¢ stan podtoza, sprawdzi¢ na catej
powierzchni $cian przyczepnos¢ i stan tynkdw, oczysci¢ go z luznych osaddéw, brudu, kurzu, starych powitok
malarskich itp.

WYKONANIE PROBY PRZYCZEPNOSCI ZAPRAWY KLEJACEJ

Przed przystapieniem do przyklejenia ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci kleju do
podtoza wg nastepujgcego schematu:

1. w kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢ 8-10 kostek styropianowych (o wymiarach 10x10cm) i
pozostawi¢ do wyschniecia na czas 3 dni.

2. wykonac prébe oderwania styropianu od podtoza

3. Podioze jest odpowiednio mocne, jesli rozwarstwienie nastgpi w probce styropianu. W przypadku gdy klej
odspoi sie od podioza lub odklei sie z catg warstwa podioza np.tynku nalezy postepowaé zgodnie z krokami
opisanymi w wybranym systemie ocieplenia.

Po wykonaniu proby przyczepnosci nalezy dokona¢ demontazu ze $cian wszystkich elementéw utrudniajacych
wykonanie ocieplenia ( rynny, rury spustowe, tablice , lampy itp.)

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN BETONOWYCH | MUROWANYCH OTYNKOWANYCH
Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwigk

przyttumiony $wiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z

podfozem, nalezy zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy
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réwniez usungc¢ i wyrownac¢ zaprawg cementowa. Catg powierzchnie $cian wraz z o$ciezami nalezy rozpoczgé
ociepla¢ po wyschnieciu powierzchni.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN BETONOWYCH LUB MUROWANYCH OTYNKOWANYCH,
POKRYTYCH POWLOKAMI MALARSKIMI

Powioki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszczg sie w sposéb widoczny, nalezy usuna¢ za
pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usunigciu powtoki
lub wyprawy catg powierzchnie sciany nalezy zmy¢ woda.

1.9 SPOSOBY OCIEPLENIA SCIAN W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH

OCIEPLENIE SCIAN NA NAROZNIKACH

Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na Sciste przyleganie
do siebie ptyt styropianowych i wiasciwe przyklejenie ich przy krawedziach naroznikéw. Od dotu zabezpieczyé
styropian kgtownikiem. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych,
celu unikniecia powstawania mostkéow termicznych, duze szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetni¢ paskami

materiatu termoizolacyjnego, za$ niewielkie piankg niskorozprezna.

Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze do wys.2,0m od poziomu terenu nalezy
stosowac¢ katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kgtowniki nalezy przykleja¢ masg klejgcg do styropianu i
dopiero wowczas naklejac tkanine szklang z wywinieciem jej na co najmniej 15¢cm na Sciang przylegl z kazdej
strony naroznika. Zamiast katownikéw aluminiowych dopuszcza sie stosowanie tkaniny szklanej pancernej.
Paski tkaniny pancernej o szer. okoto 20cm zgina sie w ksztatt katownika i przykleja do styropianu, a po
stwardnieniu masy klejgcej przykleja wtasciwa tkanine opisanym wyzej sposobem.

OCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe, ktére powinny byé
tak przyciete, aby plyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaly dokiadnie do ptyt styropianowych
ocieplajagcych oscieza.

OCIEPLENIE SCIAN PRZY COKOLE BUDYNKU
Na plytach izolacji termicznej nalezy wykona¢ podwodjng warstwe zbrojong. W przypadku miej

SC

narazonych na uszkodzenia mechaniczne pierwszg warstwe zaleca sie¢ wykonaé przy uzyciu tkaniny pancernej
uktadanej bez zakladéw - na styk, zatapiajac jg w zaprawie. W pozostatych przypadkach mozna uzy¢ zwyktej siatki
do ocieplen. Po stwardnieniu masy klejgcej w pierwszej warstwie (tj. po ok. 3 dniach), nalezy wykona¢ drugg

warstwe, postepujac tak, jak przy ocieplaniu zasadniczej czesci sciany.

WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH

Wykonujac nowe obroébki blacharskie, nalezy je dostosowac¢ do projektowanej grubosci $cian. Obrébki
te powinny wystawaé poza lico $ciany o co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowaé do kotkéw drewnianych,
osadzanych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub
w inny sposéb zapewniajgcy trwate i szczelne zamocowanie do $ciany.

RUSZTOWANIA

Po wykonaniu wszystkich robot ociepleniowych oraz innych robot elewacyjnych nalezy zdemontowac
rusztowania, a nastepnie zlikwidowa¢ wszystkie miejsca mocowania rusztowan i kolorystycznie dopasowac¢ do
potozonego tynku.

1.10 WARUNKI FIZYCZNE | TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT DOCIEPLENIOWYCH

WARUNKI FIZYCZNE WYKONANIA ROBOT

Roboty ocieplajgce mozna wykonywaé jednie przy bezdeszczowej pogodzie, przy temperaturze nie
mniejszej niz +5st.C i w miejscach narazonych na bezposrednie nastonecznienie latem — temperatura nie
wieksza niz 25 st. C. Przy prowadzeniu robét ociepleniowych nalezy przestrzega¢ odstepow czasowych miedzy
naktadaniem poszczegdlnych warstw, zgodnie z instrukcjg Producenta systemu.

NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI

Ze wzgledu na szczegolny charakter robdt ocieplajgcych powinny one by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikow i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te moga by¢ spetnione
w przypadku prowadzenia robét przez przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenie do prowadzenia tego typu
robot. Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdt powinien byé
réwniez prowadzony nadzor autorski i inwestorski.
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ODBIOR WYKONANIA ROBOT
Odbiorem technicznym czgsciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robot:
- przygotowanie powierzchni $cian (podtoza do ocieplenia)
- przyklejenie oraz mocowanie ptyt styropianowych do podtoza
- wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatkg z widkna szklanego na styropianie
- ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych, wykonanie nowych obrdbek blacharskich, wykonanie nowej
wyprawy elewacyjnej
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ odebrane na poszczegodlne $ciany budynku. Po zakornczeniu
wszystkich robo6t powinien by¢é wykonany odbiér koricowy z uwzglednieniem:
- zapiséw w dzienniku budowy
- protokotéw odbioréw czesciowych
- wynikéw sprawdzenia jakosci wykonanych robot

WYMAGANIA BHP
Zespoty montazowe powinny byé przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu pionowego i prac na
rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do prac na wysokosci.

1.11 UWAGI KONCOWE

o KOLORYSTYKA OPISANA W CZESCI GRAFICZNEJ.

¢ WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

o DOPUSZCZA SIE ZMIANE UZYTYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM UZGODNIENIA | SPELNIENIA
WYMOGOW STAWIANYCH PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA.

o NIEDOPUSZCZALNE | PRAWNIE ZABRONIONE JEST STOSOWANIE POSZCZEGOLNYCH
SKLADNIKOW NIE WCHODZACYCH W SKLAD DANEGO SYSTEMU OCIEPLENIA.

e Teren nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami prawa.

e Rysunki techniczne nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym

o Obowigzkiem wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszag byc¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

e Sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

o Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami prawa i Normami
Polskimi, sztukg budowlang z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych i
bezpieczenstwa higieny pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BiOZ).

o Poszczegolne etapy robét podlegajg odbiorowi technicznemu.

e Po wykonaniu wszystkich prac nalezy zdemontowac rusztowania, a nastepnie zlikwidowaé wszystkie
miejsca mocowania rusztowan i dopasowac kolorystycznie. Nastepnie uporzadkowacé teren wokét budynku.

e Szkody wynikte podczas prac remontowych na rzecz osdb trzecich nalezy usung¢ niezwiocznie po
zakonczeniu prac .

o Konserwacje elewacji prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w kartach technicznych zastosowanych
produktéw
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2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO

(opracowano na podstawie Audytu Energetycznego budynku wykonanego przez:
Anna Majcher Rutkowska - AR Projekt Radostaw Rutkowski, ul. Sienkiewicza 12/3, 71-311 Szczecin)

Dane techniczne:

Powierzchnia netto budynku - 227,6m?
Kubatura budynku - 637,39m3
Powierzchnia zabudowy - 95m?

Liczba kondygnaciji - 4

Liczba lokali -6

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

U [W/m°K]
Rodzaj przegrody przed termomodernizacja po termomodernizacji
Sciany zewnetrzne (tylna i szczytowe) 1,390 0,183
Strop miedzy piwnicg a lokalami 1,380 0,260
Drewniany strop nad mieszkaniem 1,469 0,176
poddasza
Strop miedzy nieogrzewanym 1,458 0,176
poddaszem a lokalem | pietra
Dach 1,444 0,176
Sciana zewn. frontowa (z murem 1,390 0,183
ryglowym)
Drzwi 3,500 1,300
Okna 3,000 1,100
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
przed po

termomodernizacja termomodernizacji
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 39,80 [kW] 15,19 [kW]
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do 24,13 [kW] 24,13 [kW]

przygotowywania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzgledniania
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

304,39 [GJ/roK]

85,11 [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

414,95 [GJ/rok]

116,02 [GJ/roK]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do
przygotowywania cieptej wody uzytkowej

42,98 [GJ/rok]

42,98 [GJ/rok]

Wskazniki rocznego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynku (bez uwzgledniania
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

371,43 [KWh/(m“/rok)]

103,85 [kWh/(m*/rok)]

Wskazniki rocznego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

506,34 [KWh/(m?/rok)]

141,57[KWh/(m?/rok)]
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3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZY REALIZACJI DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO
W BARLINKU, UL. GORZOWSKIEJ 67

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest (przed rozpoczeciem robét ) do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robét .

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie nalezy sporzgdzic jezeli :
- wykonywany bedzie jeden z niebezpiecznych rodzajéw robot
/ Art.21a ust.2 — Prawo budowlane/,

- roboty budowlane bedg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i zatrudnionych bedzie jednocze$nie min.20
pracownikow /lub pracochtonnos$¢ bedzie przekracza¢ 500 osobodni/.

Il. LOKALIZACJA OBIEKTU
Budynek mieszkalny potozony przy ul. Gorzowskiej 67 na dziatce nr 255/13, obreb 0002 Barlinek.

ll. OGOLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT :

ocieplenie $cian zewnetrznych

ocieplenie stropu pod strychem

ocieplenie stropu nad piwnicg

wykonanie docieplenia i izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
remont kapitalny dachu

tynkowanie, malowanie, okfadziny $cian zewnetrznych
wymiana okien i drzwi

odtworzenie balkonu typu francuskiego

wymiana instalacji wewnetrznych

remont klatki schodowej

wykonanie zagospodarowania terenu poses;ji

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - ZAGROZENIA
Brak

Na dziatce drogowej wystepuje:

- przytgcze gazu

- zewnetrzna instalacja wodociggowa

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- zewnetrzna instalacja elektryczna i teletechniczna

V. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowane terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejgce media,
d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaciji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw (kontenery lub pomieszczenia
udostepnione przez Inwestora),
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do

uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiadciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
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komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow
nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokos$ci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypelnic w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych
mog3 by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem oso6b nieupowaznionych.

Powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne
zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzgdzenia.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzgdzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowacé przeciggdéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

VI. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchniach stropu i dachu ; brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na plyty
wspornikowe.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
"bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
poditogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokos$ci, z kraweznikiem -
odbojem h=10cm, i poprzeczka poziomg w potowie wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, ),

- schody

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przej$cia.

VI. MASZYNY | URZADZENIA UZYTKOWANE NA BUDOWIE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢  montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
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ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu. oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

VIIl. PRACE W WARUNKACH ZAGROZENIA UPADKIEM Z WYSOKOSCI

Roboty wykonywane na rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, kominach, konstrukcjach, drabinach
i innych podwyzszeniach powyzej wysokosci 2 metrow ( mierzgc od poziomu podtogi , lub ( w przypadku robot
na zewnatrz ) od poziomu terenu, oraz wszelkie prace wykonywane bezposrednio na poziomie konstrukcji
statej, ale w rejonie jej krawedzi.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 metréw nalezy:

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy poreczg ( h=1,1 m),

- deskg kraweznicowa ( 15 cm ).

Stosowac rusztowania atestowane, kompletne, wznoszone przez przeszkolone posiadajgce do tego
brygady .
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg byc¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢é na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzenh
majgcych stuzy¢ rowniez do mocowania linek bezpieczenstwa.
Stosowa¢ odpowiedni sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci ( szelki bezpieczehstwa, linki
bezpieczenstwa, itp. — odpowiednio dobranych do charakteru wykonywanych prac).
Dopilnowa¢ stosowanie przez pracownikéw kaskéw ochronnych .

IX. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

- instruktaz pracownikéw prowadzi¢ w oparciu o0 obowigzujgce przepisy BHP,

- poinformowaé¢, ze roboty sg prowadzone na terenie czynnego obiektu i w sasiedztwie uzytkowanych
budynkéw,

- nalezy zapoznac¢ pracownikow z catoscig robét budowlanych i instalacyjnych prowadzonych w danym etapie
na budowie,

- przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ instruktaz, nalezy zapozna¢ pracownikéw z charakterem robdét,
kolejnoscig wykonania i istniejgcych zagrozeniach.

X. OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA :

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone ,przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowata:
mgr inz. arch. Marta Hahn
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5. CZESC GRAFICZNA

NR RYS. | STADIUM NAZWA RYSUNKU: SKALA:
M Inwentaryzacja Mapa sytuacyjna 1:500
Z Projekt Zagospodarowanie terenu 1:200
1 Inwentaryzacja Elewacja potnocna i zachodnia 1:100
2 Inwentaryzacja Elewacja potudniowa i wschodnia 1:100
3 Projekt Elewacja poétnocna i zachodnia - kolorystyka 1:100
4 Projekt Elewacja potudniowa i wschodnia - kolorystyka 1:100
5 Detal Przekroj przez system Baumit -
6 Detal Potgczenie systemu ociepleniowego z dachem spadzistym -
7 Detal Potaczenie systemu ociepleniowego z parapetem -
8 Detal Cokot z dociepelniem piwnicy -
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kominy ponad dachem przemurowac,
otynkowaé i pomalowaé

w kanatach wentylacji grawitacyjnej
wykonac¢ otwory "na przestrzat",
zabezpieczy¢ kratkami zaluzjowymi

wykona¢ kapitalny remont dachu z wymiang
dachéwki, montazem ptotkéw $niegowych ,
wytazéw do komindw, stopni kominiarskich

remont kominéw

drewniana
podbitka okapu

odtworzenie

elementéw

drewnianych muru
ryglowego
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| | ?a?ny szper.Gcm z};ieco
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odtworzenie balustrad >N > U elewacji

balkonowych elewacje frontowg dociepli¢
wetng mineralng gr. 18cm

okna do wymiany na PCV
ze szprosami

wymiana obrébek
i papy na zadaszeniu

elewacje dociepli¢
styropianem gr. 18cm

elewacje dociepli¢
styropianem gr. 18cm

wszystkie rynny i
rury spustowe do
wymiany
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zaakcentowanie nadprozy
okien pionowym uktadem
ptytek klinkierowych

cokot z piytek klinkierowych
na istniejgcg wysokosc
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- tynk: mineralny malowany lub silikonowy barwiony w masie nr 327 (zioty dab) ) . ) ) Stolarka drzwiowa do wymiany: Inwest Wspdlnota Miesz;(aniowa Gorzowska 67
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dachéwki, montazem ptotkdw $niegowych ,
wytazéw do komindw, stopni kominiarskich

ramy szer.6cm z nieco
grubszej warstwy tynku ok.
2-3 mm niz tynk na $cianie
elewacji

elewacje dociepli¢

styropianem gr. 18cm

wszystkie rynny i
rury spustowe do
wymiany

cokét z plytek klinkierowych

na istniejgcg wysokosé

ELEWACJA POLUDNIOWA

Py Y

ELEWACJA WSCHODNIA

LEGENDA:

Cokoét
ptytka klinkierowa w kolorze czerwono-bragzowym

Dachéwka karpiowka
- kolor ceglasty

Sciany

- tynk: mineralny malowany lub silikonowy barwiony w masie I
- struktura tynku: typu baranek - o uziarnieniu max. 2 mm }
- kolor: odcien pomaranczowy ("przygaszony") np. Bumit LIVE 0187
Opaski wokot okien

z pogrubionej warstwy tynku (2-3 mm grubsze niz

$ciana elewacji), malowane w kolorze biatym

NSC:S 0502-Y

@B

PROJEKTIKA
STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Szczecin, ul. Maciejkowa 17/6
+48 698 652 939 email: projektikastudio@gmail.com

Parapety:
z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej powlekanej, kremowe RAL7006 | Temat
opracowania DOCIEPLENIE | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
Stolarka okienna do wymiany:
PCV, kolor biaty Adres ul. Gorzowska 67, Barlinek
: . inwestycji dziatka nr 255/13, obregb Barlinek 0002
Stolarka drzwiowa do wymiany: - - -
-~ Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa Gorzowska 67
aluminiowa w kolorze RAL 7006 reprezentowana przez BTBS Sp. z 0.0.ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
Oscieza drzwiowe i okienne Stadium PROJEKT
- w kolorze biatym; P
ysunel
wymieniana stolarka na PCV ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA
Lo . Projektant: Opracowata: Data  02/2018
wymieniana stolarka na aluminiowg RAL 7006 mgr inz. arch. s arch Saa T100
. . Marta Hahn mgr inz. arch.
wymieniana stolarka na drewniang upr nr. 27/ZPOIAIOKK/2012 Patrycja Kucab Nrrys. 4




Detal 5

Przekrj przez system Baumit z wykorzystaniem
ptyt styropianowych.

tacznik mechaniczny

SYSTEM BAUMIT
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA

(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

+—— §ciana zewnetrzna

izolacji termicznej

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact lub zaprawy klejowej
Baumit ProContact

e
SO
\ #

adNRHRNRTHRRRRARINHD

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z wiékna szklanego Baumit StarTex

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact

lub dyspersyjnej

masy szpachlowej
Spachtelm asse zementfrei

——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podkfad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):

- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer SYSTEM BAUMIT
ok sikarowy Baumit Stkatiop Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA

d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- Baumit podktad uniwersalny
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

=2 $ciana zewngtrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact

plyta termoizolacyjna ze styropianu

wzmochiona siatka z wiékna szklanego
Panzergewebe

siatka z wibkna szklanego Baumit StarTex




Detal 6

Potaczenie systemu ociepleniowego z dachem spadzistym nieocieplonym
z zastosowaniem profila dachowego wentylacyjnego - przekréj pionowy.

—1. §ciana zewnetrzna

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlows;j
Baumit ProContact
—3. plyta termoizolacyjna z weiny mineralnej

——4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit ProContact z zatopiong siatkg,
z widkna szklanego Baumit StarTex
—>5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego:
a) mineralna (system Baumit Mineral M):
- podkiad uniwersainy Baumit UniPrimer
- tynk cienkowarstwowy mineralny
Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
b) silikatowa (system Baumit Silikat M):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk cienkowarstwowy silikatowy
Baumit SilikatTop
! c) silikonowa (system Baumit Silikon M):
! - podkiad uniwersainy Baumit UniPrimer
i - tynk cienkowarstwowy silikonowy
| Baumit SilikonTap
|




D | 7 Polaczenie systemu ociepleniowego Baumit (ze styropianem)
eta Z parapetem aluminiowym lub PCW - przekréj pionowy.

pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

min.5 9

&
1S

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

1. §ciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact
lub Baumit ProContact
— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatka
z wibkna szklanego Baumit StarTex
~ 5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
¢) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop




Detal 8

Cokét z dociepleniem piwnicy
(Sciana ocieplona plytg styropianowsg) - przekréj pionowy

1. éciana zewnetrzna

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit StarContact
lub zaprawy kiejowej Baumit ProContact

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu

4. warstwa zbrojgca

cok6t min. 30 cm

= wzmochiona do wys. 2 m powyzej cokotu
(zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact
z zatopiong siatkg z wiékna szklanego
Baumit PanzerGewebe oraz z siatkg Baumit StarTex)
- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatkg
z widkna szklanego Baumit StarTex)
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S}):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

r—1. $ciana zewnetrzna (strefa cokolowa)
— 2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa;
- podktadowa powioka izolacyjna Baumit Bamacol Grund
- izolacja grubowarstwowa Baumit BitumenKleber
- zaprawa klejaca Baumit BitumenKleber
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej odpomosci
na wilgo¢ i korozjg biologiczng o gestosci min. FS 30
lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej powierzchni
Baumit XPS-R
[ 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatkg z wibkna szklanego
Baumit StarTex
Po zamocowaniu facznikéw (kotkowaniu) nalezy przykryé
talerzyki dodatkows siatkg o wym. 20 x 20 cm
—5. oktadzina cokolu
a) z ptytek klinkierowych
- podkiad penetrujagcy Baumit Bamacol Grund
- zaprawa uszczelniajgca Baumit Protect
- zaprawa trasowa klejowa Murexin BTE 71

o 000
OooO

- zaprawa trasowa do fug szara Murexin FMT 55
b) z plytek gresowych

- podktad penetrujacy Baumit Bamacol Grund

- zaprawa uszczelniajaca Baumit Protect

- elastyczna zaprawa klejowa Baumit Flex Uni
a do fugowania Baumit Fuge
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