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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna, inwentaryzacja wtasna, dokumentacja fotograficzna

- Audyt energetyczny budynku

- Zalecenie konserwatorskie z dn.20.10.2016 (ZN.5183.22.2016.MD)

- Uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujgce przepisy i normy

1.2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu docieplenia budynku wraz z robotami towarzyszgcymi oraz
kolorystyki elewacji dla budynku wielorodzinnego potozonego w Barlinku przy ul. Chmielnej 6 na dziatce nr
165/22 obreb Barlinek 0002 - na podstawie wskazanego w audycie optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego.

Celem opracowania jest ustalenie rodzaju robot budowlanych pozwalajgcych doprowadzi¢ przedmiotowy
budynek do poprawy stanu technicznego i jakosciowego, w szczegdlnosci w zakresie poprawy oszczedno$Sci
energii i izolacyjnosci cieplnej przegrod poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng i
zmniejszenie emisji zanieczyszczen odprowadzanych do powietrza atmosferycznego, a takze zmniejszenie
koszéw dostawy ciepta ponoszonych przez mieszkancow.

Zakres opracowania obejmuje:
- opis techniczny projektu docieplenia i remontu budynku
- czesc¢ rysunkowa projektu

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Ochrona konserwatorska budynku

Budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkéw.

Potozony na obszarze Starego Miasta w Barlinku, ktérego ukfad urbanistyczny jest wpisany do rejestru zabytkow
woj. zachodniopomorskiego pod nr A-1497

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi z dn. 20.10.2016 (ZN.5183.22.2016.MD) otrzymanymi na wniosek
Inwestora od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie:

- dopuszcza sie docieplenie elewacji frontowej z zaleceniem zastosowania ciefiszej warstwy izolacyjnej z materiatu
o polepszonych wtasciwosciach termicznych (do 8cm)

- nalezy odtworzy¢ detal w postaci gzymsow i opasek okiennych

- uwzgledni¢ inwentaryzacje i stan projektowany detali architektonicznych

- zaleca sie stosowanie kolorystyki stonowanej ustalonej na podstawie badan stratygraficznych lub nawigzujgcej do
palety barw historycznych

- nie wnosi sie uwag ze stanowiska konserwatorskiego do docieplenia elewacji bocznych i podwérzowych

- zaleca sie usuniecie z elewacji frontowej wszelkich urzadzen technicznych (ij. anteny) i okablowanie

Dane ogdlne:
Budynek wolno stojacy, niepodpiwniczony , z dachem skosnym dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z cegty. Nieizolowany termicznie. Wybudowany w 1920r.

Dane techniczne:

Powierzchnia netto budynku - 246,15m2
Kubatura budynku - 689,22m?

Liczba kondygnacji — 3 (w tym poddasze)
Liczba lokali -6

Wysokos$¢ budynku - 11,4m
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Opis elementéw budynku:

Strop migdzypietrowy - zelbetowy

Strop pod poddaszem nieogrzewanym - deskowanie, glina/polepa, deskowanie

Sciany wewnetrzne (klatki schodowej) - mur z cegly ceramicznej petnej z tynkiem wapiennym
Sciany zewnetrzne - mur z cegly ceramicznej petnej z tynkiem cementowo-wapiennym
Sciany fundamentowe - ceglane

Dach - drewniany , kryty dachéwkg

Stolarka - PCV oraz drewniana starego typu

Podtoga na gruncie - betonowa

Wentylacja, ogrzewanie, c.w.u. :

- rodzaj wentylacji - naturalna grawitacyjna

- rodzaj systemu ogrzewania budynku - ciepto dostarczane z indywidualnych Zrédet ciepta (piece kaflowe), w
jednym lokalu instalacja oparta o piec gazowy

- sposéb przygotowania cieptej wody - indywidualnie poprzez gazowe podgrzewacze przeptywowe

Whnioski:

Stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest $redni. Strop, podfogi, Sciany wewnetrzne i fundamentowe - w
zadawalajgcym stanie technicznym. Sciany budynku w $rednim stanie technicznym nieizolowane termicznie,
dach w ztym stanie technicznym nieizolowany termicznie — przewidziany do remontu, czes¢ okien oraz drzwi w
bardzo ztym stanie technicznym — przewidziane do remontu. Strop pomiedzy strychem a 1 pietrem w ztym
stanie technicznym.

Budynek nie spetnia wymagan dotyczgcych maksymalnej wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta Umax dla
przegréd zewnetrznych, gdyz majg one niskg izolacyjnosé termiczng, niezgodng z wartosciami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2013r. zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Oznacza to konieczno$¢ wykonania prac termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania
budynku na energie cieplna.

1.4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1.4.1 OGOLNY ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Projekt budowlany zaktada:

1. Wykonanie termomodernizacji budynku (na podstawie optymalnego wariantu audytu energetycznego)

e Docieplenie sciany zewnetrznej frontowej (pétnocny-wschod) materiatem izolacyjnym (Termo-Organika-Fasada-
Platinum Plus Fasada) o grubosci 8cm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/mK

e Docieplenie sciany zewnetrznej od podwdrza (potudniowy-zachdd, pétnocny-zachdd) styropianem o grubosci
18cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,039 W/mK

¢ Docieplenie sciany wewnetrznej (Sciana pomigdzy nieogrzewang przestrzenig klatki a lokalami mieszkalnymi)
materiatem izolacyjnym (Termo-Organika-Fasada-Platinum Plus Fasada) o grubosci 8cm, o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK

e Docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym ptytami z wetny mineralnej Stroprock Rockwool grubosci
22cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,042 W/mK

. Wymianzg stolarki okiennej na klatce schodowej (w czesciach wspoélnych) o wspétczynniku przenikania ciepta
1,1 W/m=*K

e Wymiana stolarki drzwiowej na klatce schodowej (do czesci wspdlnych) o wspoétczynniku przenikania ciepta
1,65 W/m*K

2. Wykonanie dodatkowych prac remontowych obejmujacych:

Remont kapitalny dachu

Remont kominéw

Naprawa spekan muru

Tynkowanie i malowanie $cian zewnetrznych po ich dociepleniu
Oktadzina cokotu z ptytek klinkierowych , cokét wysuniety jako malowany
Naprawa betonowego stopnia przed wejsciem

Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych

Docieplenie stropu na strychu z wymiang podtég strychowych
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych i docieplenia ponizej gruntu
Montaz zadaszen nad wejsciami do budynku (sztuk 4)

Odtworzenie sztukaterii elewacyjnej

Remont klatki schodowej
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Wykonanie uporzgdkowania zagospodarowania terenu posesji

Wymiana instalacji gazu, instalacji elektrycznej wraz z wymiang zasilania indywidualnego do kazdego z
lokalu mieszkalnego, instalacji oswietlenia oraz wod.-kan (na klatce schodowej) oraz oswietlenia
zewnetrznego

Wykonanie instalacji domofonowej

Wykonanie instalacji odgromowej

Wykonanie instalacji c.0. oraz c.w.u w catym budynku

1.4.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Ustawienie rusztowania ramowego przysciennego z ostong z siatki

Ostona stolarki okiennej i drzwiowej

Rozbiorka pokrycia z dachowki zakladkowej

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

Rozebranie kominéw

Rozebranie rur i rynien, parapetow

Rozebranie elementéw wiezb dachowych (otacenie dachu, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe)
Rozebranie styropianu nie spetniajgcego wymaganej grubosci

Wywiezienie i utylizacja gruzu

1.4.3 ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE, PRZEMUROWANIE KOMINOW

Przeszycie spgkan w $cianach zewnetrznych poprzez zszycie rys za pomoca zbrojenia (mechaniczne usunigcie
zaprawy spoiny wspornej na gtebokos¢ 4-6cm, umieszczenie w wykonanej bruzdzie zaprawy, osadzenie w niej
preta zbrojeniowego i wypetnienie bruzdy zaprawg az do lica muru.) W razie koniecznosci w przypadku grubych
murow wykonaé zszycie z dwdch stron muru. Aby uzyskaé wiekszg wytrzymatos¢ umiesci¢ w bruzdach prety
podwajne.

Przemurowanie kominow z cegiet klinkierowych petnych ponad dachem oraz na strychu pod dachem,
vyykonac’: spoiny zaprawg cementowa, otynkowaé tynkiem kL., zagruntowac i pomalowaé

Sciany kominéw ponizej dachu ociepli¢ warstwg styropianu gr. 10cm

1.4.4 REMONT KAPITALNY DACHU

Cata konstrukcje dachu zaimpregnowac grzybobdjczo metodg smarowania preparatami solnymi
Demontaz istniejgcych wytazow

Wzmocni¢ elementy konstrukcyjne przez nabicie jednostronne desek gr.32mm

Utozy¢ na krokwiach membrane wstepnego krycia

Montaz kontriat, tat, faty kalenicowe;j

Montaz rynien dachowych z blachy cynowo-tytanowej $r.15cm

Montaz rur spustowych z blachy nad wejsciem od strony podwdérza $r.12cm

Montaz obrébek blacharskich z blachy powlekane;j

Montaz nowych wytazéw dachowych przy kominach

Wykonanie pokrycia dachéw dachéwka zaktadkowa cementowg i dachéwek krawedziowych

Montaz akcesoridow do pokry¢ dachowych (kominki wentylacyjne, tawy kominiarskie, ptotki $niegowe itp.)
Przedtuzenie dachu poza warstwe ocieplajaca

Wykonanie nadbitek po obrysie dachu

Impregnacja grzybobdjcza elementéw drewnianych

Rozbidérka pokrycia z papy nad wejsciem od strony podworza

Wykonanie nowego pokrycia z papy podkfadowej i wierzchniego krycia nad wejsciem od strony podwoérza
Wykonanie obrébek blacharskich przybudéwki, pasa nadrynnowego - cynowo-tytanowej

Montaz 4 daszkow tukowych z poliweglanu komorowego nad drzwiami

1.4.5 DOCIEPLENIE STROPU NA STRYCHU

Wymiana podtdg z desek

Rozebranie podsypki izolacyjnej

Wykonanie izolacji cieplnej z wetny mineralnej Stroprock Rockwool gr. 22cm o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,042W/mk

Wywoz i utylizacja podsypki

Nalezy usuna¢ wszystkie warstwy podtogowe i izolacyjne (polepa, trociny drzewne, gliny) i odstoniecie
konstrukcji stropu oraz tzw. $lepego putapu. Sprawdzi¢ miejsca oparcia belek w tzw. gniazdach w murze.
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Na slepym putapie utozy¢ folie o wysokiej przepuszczalnosci lub papier woskowany. Nie wolno stosowac¢ w
stropach drewnianych folii PE. Na tak przygotowany podktad utozy¢ szczelnie ptyty wetny mineralnej gr.22cm (w
przypadku gdy przestrzen miedzy belkami jest mniejsza nalezy rozdzieli¢ wymagang grubosc¢ izolacji na dwie
warstwy i drugg warstwe utozy¢ poprzecznie pomiedzy legarami posrednimi jako drugg warstwe). Legary o
wymiarach 4x6 lub 6x6cm. Ich rozstaw uzalezniony jest od grubosci wybranej ptyty wierzchniej (maksymalne
rozstawy w zaleznosci od grubosci ptyty na stronie producenta), oraz od jej wymiaréw (lgczenia krétszych
bokow ptyty zawsze powinny wypadac¢ nad legarem). Pamietac¢ nalezy, aby w zadnym wypadku nie mocowaé
rusztu posredniego (legaréw) do belek stropowych. Powinny one swobodnie leze¢ na przektadkach izolujgcych
(gumowych lub filcowych).

Do taczenia ptyt OSB z legarami nalezy uzywaé gwozdzi lub wkretow o dtugosci przekraczajacej 2,5x grubosc
uzytej ptyty. Odlegtosci miedzy gwozdziami na podporach skrajnych nie mogg przekracza¢ 15cm, a na
posrednich 30cm. Minimalna odlegto$¢ gwozdzia od krawedzi ptyty nie moze byé mniejsza niz 1cm a od
naroznika 2,5cm. Gumowych lub filcowych podktadek uzyé réwniez na legary posrednie przed potozeniem ptyt
OSB lub desek.

1.4.6 DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Docieplenie $ciany wewnetrznej (Sciana pomiedzy nieogrzewang przestrzenig klatki a lokalami mieszkalnymi)
materiatem izolacyjnym (Termo-Organika-Fasada-Platinum Plus Fasada) o grubosci 8cm, o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,032 W/mK

potozenie zaprawy klejowej z siatkg z tynkowaniem i malowaniem

1.4.7 DOCIEPLENIE SCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie $cian oraz
dokona¢ oceny stanu technicznego podioza - powinno byé suche, odpylone, niepopekane i nosne,
oczyszczone z brudu, kurzu, pytu, tlustych zabrudzen oraz wolne od agresiji biologicznej i chemicznej. Przed
przystapieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci zgodnie z
instrukcjg ITB.

Ostona stolarki folig polietylenowag

Odbicie tynkéw z oSciezy

Oczyszczenie i zmycie $cian i osciezy

Gruntowanie $cian i osciezy

Montaz listwy poczatkowej z kapinosem nad cokotem

Podioze chtonne zagruntowac.

ocieplenie scian budynku metodg lekkg ptytami ze styropianu gr. 8cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta
0,032W/mk

Wzmocnienie naroznikéw wypuktych

Wykonanie warstwy zbrojonej ( grubos¢ min. 3,0 mm ) na ptycie styropianowe;j

W miejscach kotkowania, powtérne miejscowe zatopienie siatki z wtdkna szklanego w zaprawie klejowo-
szpachlowej a nastepnie przeszpachlowanie catej powierzchni w/w zaprawg, celem wyréwnania podtoza.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej i malowanie

Wykonanie spadkéw pod parapety

Wykonanie parapetéw z blachy powlekanej

1.4.8 DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH | SCIANY OD STRONY PODWORZA

Ostona stolarki folig polietylenowag

Odbicie tynkéw z elewacji

Zamurowanie otworu okiennego w $cianie szczytowej

Gruntowanie $cian i osciezy

Montaz prefabrykowanych podokiennikéw

Rozebranie obrébek blacharskich

Montaz listwy poczgtkowej z kapinosem nad cokotem

Ocieplenie $cian budynku metodg lekkg ptytami ze styropianu gr. 18cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta 0,039W/mk z przygotowaniem podtoza, wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
Wzmocnienie naroznikéw wypuktych

Wykonanie warstwy zbrojonej ( grubo$¢ min. 3,0 mm ) na ptycie styropianowej

W miejscach kotkowania, powtérne miejscowe zatopienie siatki z widkna szklanego w zaprawie klejowo-
szpachlowej a nastepnie przeszpachlowanie catej powierzchni w/w zaprawg, celem wyréwnania podioza
Wykonanie wyprawy elewacyjnej i malowanie

Wykonanie spadkéw pod parapety

Wykonanie parapetéw z blachy cynkowo-tytanowej

1.4.9 ROBOTY ZIEMNE | DOCIEPLENIOWE PONIZEJ TERENU

Rozebranie istniejgcych nawierzchni przy budynku
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Wykonanie wykopéw wasko przestrzennych

Pozostawienie odkopanego fundamentu na kilka dni w celu umozliwienia dodatkowego przesuszenia
powierzchni $cian

Odgrzybianie $cian

Natozenie warstwy bitumicznej na catej powierzchni sciany fundamentowej

W mase bitumiczng wklei¢ warstwe siatki zbrojgcej zachowujgc grubos¢ powtoki do ok. 4mm

Przyklei¢ masg bitumiczng ptyty wodoodporne typu XPS gr.10cm

Wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej

Zasypanie wykopow

Po zasypaniu wykopoéw nalezy wykona¢ opaske wokot budynku ze spadkiem 2% od budynku szer. 50cm,
jako przepuszczalng dla wody z kostki brukowej/granitowej gr. 6cm, ukfadanej na doktadnie zageszczonej
warstwie podsypki piaskowej o grubosci ok. 10-15cm

Pod warstwa piasku utozy¢ geowtdknine zapobiegajgcg wyrastaniu chwastow

Wykonanie obrzezy betonowych nieco obnizonych w stosunku do kostki (0,5-1cm).

1.4.10 DOCIEPLENIE COKOLU

Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych

Ocieplenie scian cokofu ptytami wodoodpornymi XPS gr. 10cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,038W/mk na Scianach cokotu

Przyklejenie siatki

Ochrona naroznikéw wypuktych

Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian

1.4.11 MOCOWANIE OKLADZIN KLINKIEROWYCH NA COKOLE

Mocowanie ptyt styropianowych (EPS biate lub grafitowe)

Wykonanie warstwy zbrojonej ( grubo$¢ min. 3,0 mm ) na ptycie styropianowej

Zakotwienie plyty termoizolacyjnej z wykonang warstwg (taczniki mechaniczne, stalowe, wkrecane,
mocowanie przez warstwe zbrojong , llo$¢: 4 szt/m2)

W miejscach kotkowania, powtérne miejscowe zatopienie siatki z widkna szklanego w zaprawie klejowo-
szpachlowej a nastepnie przeszpachlowanie catej powierzchni w/w zaprawg, celem wyréwnania podtoza.
Rozwigzanie alternatywne: po zwigzaniu pierwszej warstwy zbrojonej, druga

warstwa zbrojona — cato-powierzchniowo

Mocowanie oktadzin klinkierowych zaprawg klejowag

Spoinowanie gtadkich i niechtonnych oktadzin klinkierowych zaprawg do spoinowania

1.4.12 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, PARAPETY

Na klatce schodowej - wymiana okna zespolonego na nowe z nawietrznikiem, dwuskrzydtowe (skrzydto
rozwierane + skrzydto uchylno-rozwierane) - z PCV, U=1,1W/m2k

W przybudéwce - wymiana okna zespolonego na nowe z nawietrznikiem, uchylno-rozwierane - z PCV,
U=1,1W/m2k

Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej do czesci wspdlnych na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe (min
90cm) z samozamykaczem i elektrozaczepem; z bocznym panelem otwieralnym; U=1,65 W/m#K - od
frontu

Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej do czesci wspdlnych na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe (min
90cm) z zamkiem patentowym, z bocznym panelem otwieralnym; U=1,65 W/m#K - od podworza

Montaz nowych parapetow

Zamurowanie otworu okiennego w elewaciji szczytowej

UWAGA: Dla wymienianych okien przyja¢ podziaty szproséw i grubosci ram analogicznie jak w oknach
sgsiednich tego samego pietra.
Wymiary wymienianej stolarki sprawdzi¢ bezposrednio na budowie przed zamdéwieniem

1.4.13 SZTUKATERIA DO ODTWORZENIA

Przyklejenie pod okapem pasa styropianu - detal A (czes$¢ rysunkowa)

Przyklejenie gzymsu miedzykondygnacyjnego z profili styropianowych powlekanych na zaméwienie detal B
(czes¢ rysunkowa)

Przyklejenie gzymsu migdzykondygnacyjnego z profili styropianowych powlekanych na zamdwienie detal C
(czes¢ rysunkowa)

Przyklejenie opasek okiennych z profili styropianowych powlekanych na zamoéwienie detal D (czes¢
rysunkowa)

Pod okapem na elewacji od podwérza przyklei¢ pasy ze styropianu (detal F - cze$¢ rysunkowa)
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Zaprojektowano odtworzenie istniejgcych gzymséw z profili systemowych styropianowych pokrytych warstwg
cementowo-polimerowg, gotowych do malowania (oznaczone na rys.)

Sztukaterie zabezpieczy¢ obrobka blacharskg po catej dtugosci (z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w
kolorze szarym RAL 7032). Mocowa¢ do elewacji klejem budowlanym i malowa¢ dwukrotnie farbg np. farbg
Baumit NanoporColor lub rownowazng

Np. firmy: Sztukateria Tomasz Witkowski - Szczecin lub réwnowazna

1.4.14 ELEMENTY POZOSTALE

¢ Wymiana obudowy skrzynek gazowych/elektrycznych
e Montaz tablic z adresem budynku

o Naprawa betonowego stopnia przed wejsciem

1.4.15 REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Zerwanie posadzki cementowej

Wykonanie nowych posadzek

Wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych, dwuwarstwowo (REI30)
Gruntowanie i malowanie Scian i sufitow

Docieplenie scian mieszkan wetng mineralng od strony klatek schodowych

Naprawa stopni schodowych, wymiana uszkodzonych desek

Wymiana balustrad schodowych

Wymiana listew przysciennych

Malowanie balustrad, schodéw drewnianych

Wykonanie posadzek z wyktadzin obiektowych o gr. warstwy Scieralnej 0,7mm z kgtownikami
zabezpieczajgcymi

1.4.16 UPORZADKOWANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Karczowanie pnia po wycince drzewa

e Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z zageszczeniem
mechanicznym

Wykonanie opaski odwadniajgcej z kostki brukowej/granitowej wokdt budynku

Wykonanie obrzezy betonowych

Sadzenie drzew i krzewéw ozdobnych

Zatozenie trawnika z siewu, przygotowanie oraz oczyszczenie gruntu przed siewem

Podest przed wejsciem do remontu

Montaz tawek metalowych z wypetnieniem drewnianym (montaz trwaty) — szt.2

Wykonanie utwardzonej powierzchni pod pojemniki do gromadzenia odpadéw

Wymiana istniejgcych pojemnikéw na odpady na nowe o poj. 240L uwzgledniajgcych segregacje odpadow
Wykonanie obudowy na pojemniki na $mieci z zadaszeniem i zamykang furtkg

Wykonanie doj$¢ do budynkéw gospodarczych z ptyt betonowych groszkowych o wym.50x50cm
Wykonanie utwardzonej nawierzchni pod fawkami z ptyt betonowych groszkowych o wym.50x50cm z
wypetnieniem ze zwiru i obrzezem betonowym

Elementy zagospodarowania terenu na dziatlce wykona¢ wedtug rysunku "Z" - Zagospodarowanie terenu.
Powierzchnie w m? podane na rysunku sg szacunkowe i moga ulec niewielkiej zmianie w wyniku obmiaréw w
naturze.

1.4.17 INSTALACJE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

INSTALACJE WEWNETRZNE:

¢ Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z wymiang zasilania indywidualnego

do kazdego z lokalu mieszkalnego

Wymiana wewnetrznej instalacji oswietlenia i opraw oswietleniowych na klatce schodowej

Wymiana piondw wod.-kan. na klatce schodowej

Wymiana instalacji gazowej na klatce schodowej

Wykonanie instalacji domofonowej do kazdego lokalu mieszkalnego

Wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego nad wejSciami do budynku z montazem opraw

oswietleniowych energooszczednych; oswietlenie z czujnikiem zmierzchu od frontu (sztuk 1) oraz

os$wietlenie z czujnikiem ruchu od strony podwérza (sztuk 3)

o Wykonanie instalacji elektrycznej o mocy do 9W do zasilania podswietlenia tablicy administracyjnej z
numerem budynku

e Wykonanie instalacji c.0. oraz c.w.u w catym budynku
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INSTALACJE ZEWNETRZNE:
e Wykonanie instalacji odgromowej

1.5 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- MATERIALY | TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przedmiotowe opracowanie wykonano z zatozeniem systemowego ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw
(ETICS) z zastosowaniem ptyt styropianowych (EPS), posiadajacego aktualng Aprobate Techniczng , ktérego
wyprawe wierzchnig stanowi¢ bedzie mineralny tynk cienkowarstwowy o fakturze baranka i uziarnieniu ok. 1,5mm,
malowany farbg gwarantujaca dtugotrwatg czystos¢ oraz wysokag odpornos¢ na zanieczyszczenia i zabrudzenia, o
zwiekszonej ochronie przed grzybami, glonami i plesnia.

Do wskazania w niniejszym opracowaniu opisu technologii prac dociepleniowych uzyto komponenty Baumit oraz
zastosowano przyktadowy system dociepleniowy: BAUMIT PROSystem, posiadajgcy dopuszczenie do stosowania
w budownictwie zgodnie z Europejska Aprobatg Techniczng ETA 12/0023 lub ETA 12/0378.

Projekt dopuszcza zastosowanie komponentéw innego systemodawcy o parametrach innych niz zastosowano w
projekcie, jednak o parametrach przynajmniej rownowaznych. Niezaleznie od wyboru systemodawcy przez
Wykonawce nalezy uzyskaé¢ akceptacje Inwestora.

WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA CALEGO UKLADU OCIEPLENIOWEGO:

= przyczepno$¢ miedzywarstwowa: = 0,11MPa

= odporno$¢ na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J oraz 60J
dla strefy cokotowe;j.

= wyprawa wierzchnia farba nanoporowa z fotokatalizg TiO2

= Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu
(substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

= Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w skfad systemu zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawartosci
naturalnych izotopéw promieniotwdrczych posiadajg $wiadectwo higieny radiacyjne;.

ELEMENTY SYSTEMU OCIEPLEN BAUMIT PROSYSTEM:

Baumit ProContact Zaprawa klejowa do mocowania ptyt EPS

ptyty EPS Izolacja termiczna

Baumit StarTrack, Mocowanie izolacji termicznej

Baumit StarTex Siatka zbrojgca alkalioodporna

Baumit ProContact Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej
Baumit UniPrimer Powtoka wyréwnujgca chtonnos$é podioza

Baumit EdelPutzSpezial Mineralny tynk cienkowarstwowy

Baumit NanoporColor Nanoporowa farba

OPIS SKLADNIKOW SYSTEMU OCIEPLEN BAUMIT PROSYSTEM WG KOLEJNOSCI STOSOWANIA:

e  Baumit NivoFix/ProContact - zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do podtoza na
systemach ETICS. Mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowa przy min. 40%
powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy klejowej:
ziarnisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm
wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18
gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

e plyty EPS izolacji termicznej
Klasa reakcji na ogien E.

e taczniki mechaniczne podptytowe eliminujgce mostki termiczne i tzw. efekt biedronki — Baumit StarTrack
Orange (podioza ABCE) lub Baumit StarTrack Red (podtoza ABC) - budowa: trzpien stalowy wkrecany
zabezpieczony antykorozyjnie lub tworzywowy w ilosci 6 szt.m2. Minimalna sita niszczgca tgcznika
Rpanel=448N.

e  Baumit ProContact — zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej
przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach EPS, w ktdrag nalezy
zatopi¢ siatke Baumit StarTex, minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.

- udarno$¢ warstwy zbrojonej — odpornosc¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J
Dane techniczne zaprawy:
zZiarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm
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wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18
e Baumit StarTex - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtdkna szklanego do zbrojenia warstwy
zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane techniczne:
szerokos$¢ siatki — 100 cm
wymiary oczek: 4,0x4,5mm +10%
masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2
sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:
- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %
- warto$¢ szczgtkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65
wymiary oczek: 3,5x3,8mm +10%
masa powierzchniowa: 160 -3/+10% g/m2
sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 44 N/mm
sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 34 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:
- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %
- wartos$¢ szczgtkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65
e Baumit UniPrimer - gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyréwnujgcy chtonno$¢ podioza i poprawiajacy
przyczepnosé cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i mozaikowych. Dane techniczne::
gestosc¢ objetosciowa - 1,5 g/cm3 + 10%
zawartos$¢ substancji suchej - 55 + 61 %
straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %
straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %
e Baumit EdelPutz Spezial- gotowy do uzycia tynk mineralny cienkowarstwowy do wykonywania wypraw
pocienionych w strukturze drapanej i rowkowej, stosowany na zewnatrz budynkéw.
Do nanoszenia recznego i maszynowego.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (28dni): >1,5 N/mm2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): >0,7 N/mm2
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego y: 15.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,8 W/mK
Gestosé: 1,48 kg
e  Baumit NanoporColor - Gotowa do uzycia mineralna farba (na bazie szkta wodnego) modyfikowana
nanoczgsteczkami, przeznaczona do malowania $cian zewnetrznych. Utrudniajgca rozwdj
mikroorganizmow (grzyby, algi itp.) na elewacji - z uwagi na zastosowanie procesu fotokatalizy z udziatem
dwutlenku tytanu TiO2.
Gestos¢: ok. 1,50 kg/dm3
Zawartos$¢ substanciji statych: ok. 65 %
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 30-40
Kolorystyka okreslona wedtug wzornika Baumit LIFE wskazana na rysunkach elewaciji.

STREFA COKOLOWA SYSTEMU OCIEPLENIA BAUMIT PROSYSTEM

W strefie cokotowej i do wysokosci 2,0 m od p.t. elewacji projektuje sie wzmocnienie ukladu ociepleniowego Baumit
PRO System przez zastosowanie podwadjnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej Baumit StarTex oraz minimum 5,0
mm grubosci warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContact.

W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowa¢ wodoodporne ptyty typu XPS np.TOP P 30SF firmy
Austrotherm o0 oznaczeniu : XPS EN 13164 T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-
WL(T)0,7.

Odpornos¢ projektowanego systemu Baumit ProSystem na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno-suchym
potwierdzona badaniami: 60 J.

Kolorystyka wskazana na rysunkach wedtug oddzielnego wzornika lub wg Baumit Life.

STREFA OCIEPLENIA ELEWACJI PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

wykona¢ izolacje bitumiczng catej powierzchni sciany fundamentowej nakladajgc warstwe masy bitumicznej
Baumit BituFix 2K (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona widknami, bitumiczna izolacja
przeciwwilgociowa podziemnych czesci budowli oraz jako klej bitumiczny do przyklejania ptyt polistyrenowych w
strefie fundamentowej).

W mase bitumiczna nalezy wklei¢ siatke zbrojgcg Baumit StarTex zachowujgc grubos$¢ powitoki do ok. 4mm.
Nastepnie przyklei¢ masg bitumiczng ptyty wodoodporne typu XPS TOP P 30SF firmy Austrotherm o oznaczeniu :
XPS EN 13164 T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7.
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1.6 ZASADY MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO PODLOZA

MONTAZ TERMOIZOLACJI

* klejenie styropianu przy zastosowaniu pryzmy obwodowej oraz metodg na ,placki”

» prowadzenie prac od marca do pazdziernika oraz w temperaturach od +5 do +25. W innych przypadka
zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci przy pomocy siatek ostonowych lub plandek przymocowany:
do rusztowan,

ch
ch

* bezwzgledne stosowanie sie do zasad odpowiedniego przewigzania i odpowiednie rozmieszczenie brytéw

styropianu
» szczegoOtowe stosowanie sie do instrukcji wykonywania termomodernizacji wybranego systemodawcy

DOBOR, LICZBA | ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW

1. zaleca sie stosowac 6 szt/m? kotkéw z trzpieniem metalowym

2. przy wiekszej ilosci fgcznikow nalezy umiesci¢ 2 szt. w Srodek ptyty

3. w pasie krawedziowym o szerokosci 1,5m (szczyty budynkow i naroza) nalezy stosowac fgczniki mechaniczne
w ilogci 8szt/m?

ZASADY MONTAZU LACZNIKOW

Do montazu fgcznikbw mechanicznych mozna przystgpi¢ po 2-3 dniach od przyklejenia piyt
termoizolacyjnych. taczniki mechaniczne powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy styropianu, az do
podioza. Glebokos¢ wierconych otworéw powinna by¢é o 1 cm wieksza od dtugosci zastosowanych tgcznikow.
Gtéwki prawidtowo osadzonych tgcznikdéw powinny sie licowaé z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych. Zbyt
gtebokie osadzenie gtéwek moze doprowadzi¢ do uszkodzenia ptyt izolacyjnych jak i samego tgcznika.

1.7 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW UZYWANYCH DO OCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH

Zastosowane materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm bgdZz wymaganiom podanym
w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda partia materiatéw winna byc¢
dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgcg zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymogami
podanymi w normach i aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.

NARZEDZIA, SPRZET | URZADZENIA
Do wykonywania roboét ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia i sprzet:
= Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni Scian (reczne i mechaniczne), szpachle i packi metalowe lub z
tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i mas klejgcych oraz tynkarskich
= Pace pokryte papierem sciernym do wyréwnania powierzchni i krawedzi przyklejonych ptyt styropianowych
= Pitki reczne lub noze do cigcia plyt styropianowych, wiertarki do wiercenia otworéw na faczniki, noze lub
nozyce do ciecia tkaniny szklanej
= faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych
= Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania mas klejgcych
i mas tynkarskich
= Agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do
nakfadania zaprawy lub masy tynkarskiej
= Urzadzenia transportu pionowego
= Aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet.

Sprawdzenie jakosci materiatldow jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidlowe wykonanie
ocieplenia. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jako$¢ styropianu , zwtaszcza samogasniecie i wytrzymato$¢ na
rozrywanie, a takze zapraw tynkarskich. Nastepng czynnoscia jest zmontowanie rusztowania. Stolarke oraz inne
elementy elewacji nalezy zabezpieczy¢ folig ochronng, nastepnie sprawdzi¢ stan podtoza, sprawdzi¢ na catej
powierzchni $cian przyczepnos¢ i stan tynkéw, oczysci¢ go z luznych osaddéw, brudu, kurzu, starych powtok
malarskich itp.

WYKONANIE PROBY PRZYCZEPNOSCI ZAPRAWY KLEJACEJ

Przed przystgpieniem do przyklejenia ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci kleju do
podtoZza wg nastepujgcego schematu:

1. w kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢ 8-10 kostek styropianowych (o wymiarach 10x10cm) i
pozostawi¢ do wyschnigcia na czas 3 dni.

2. wykonac¢ prébe oderwania styropianu od podtoza

3. Podioze jest odpowiednio mocne, jesli rozwarstwienie nastgpi w probce styropianu. W przypadku gdy klej
odspoi si¢ od podtoza lub odklei si¢ z catg warstwa podtoza np.tynku nalezy postepowa¢ zgodnie z krokami
opisanymi w wybranym systemie ocieplenia.
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Po wykonaniu préby przyczepnosci nalezy dokona¢ demontazu ze Scian wszystkich elementéw utrudniajacych
wykonanie ocieplenia ( rynny, rury spustowe, tablice , lampy itp.)

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN BETONOWYCH | MUROWANYCH OTYNKOWANYCH

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek
przyttumiony $wiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podiozem). W przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z
podtozem, nalezy zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy
rowniez usungc¢ i wyréwnac zaprawg cementowa. Catg powierzchnig Scian wraz z o$ciezami nalezy rozpoczaé
ociepla¢ po wyschnieciu powierzchni.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN BETONOWYCH LUB MUROWANYCH OTYNKOWANYCH,
POKRYTYCH POWLOKAMI MALARSKIMI

Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszczg sie w sposdb widoczny, nalezy usung¢ za
pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usunieciu powtoki
lub wyprawy catg powierzchnie Sciany nalezy zmy¢ wodg.

1.8 SPOSOBY OCIEPLENIA SCIAN W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH

OCIEPLENIE SCIAN NA NAROZNIKACH

Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na Sciste przyleganie
do siebie ptyt styropianowych i wtasciwe przyklejenie ich przy krawedziach naroznikéw. Od dotu zabezpieczyé
styropian kgtownikiem. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych,

celu unikniecia powstawania mostkéw termicznych, duze szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetié paska
materiatu termoizolacyjnego, zas niewielkie piankg niskorozprezng.

Do zabezpieczenia naroznikow wypuklych na parterze do wys.2,0m od poziomu terenu nalezy
stosowa¢ katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kgtowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i
dopiero wéwczas naklejac¢ tkanine szklang z wywinieciem jej na co najmniej 15cm na $ciane przylegta z kazdej
strony naroznika. Zamiast katownikow aluminiowych dopuszcza sie stosowanie tkaniny szklanej pancerne;.
Paski tkaniny pancernej o szer. okoto 20cm zgina sie¢ w ksztalt katownika i przykleja do styropianu, a po
stwardnieniu masy klejacej przykleja wtasciwg tkanine opisanym wyzej sposobem.

OCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe, ktére powinny byé
tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty dokfadnie do piyt styropianowych
ocieplajgcych oscieza.

OCIEPLENIE SCIAN PRZY COKOLE BUDYNKU

mi

Na plytach izolacji termicznej nalezy wykona¢ podwdjng warstwe zbrojong. W przypadku miejsc
narazonych na uszkodzenia mechaniczne pierwszg warstwe zaleca sie wykonaé przy uzyciu tkaniny pancernej
uktadanej bez zaktadow - na styk, zatapiajgc jg w zaprawie. W pozostatych przypadkach mozna uzy¢ zwyktej siatki
do ocieplen. Po stwardnieniu masy klejgcej w pierwszej warstwie (tj. po ok. 3 dniach), nalezy wykona¢ drugg

warstwe, postepujac tak, jak przy ocieplaniu zasadniczej czesci Sciany.

WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do projektowanej grubosci $cian. Obrébki
te powinny wystawac¢ poza lico Sciany o co najmniej 40mm i powinny byé wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowaé do kotkéw drewnianych,
osadzanych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub
w inny spos6b zapewniajgcy trwate i szczelne zamocowanie do $ciany.

RUSZTOWANIA

Po wykonaniu wszystkich robét ociepleniowych oraz innych robét elewacyjnych nalezy zdemontowac
rusztowania, a nastepnie zlikwidowa¢ wszystkie miejsca mocowania rusztowan i kolorystycznie dopasowaé do
potozonego tynku.

1.9 WARUNKI FIZYCZNE | TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT DOCIEPLENIOWYCH

WARUNKI FIZYCZNE WYKONANIA ROBOT

Roboty ocieplajgce mozna wykonywaé jednie przy bezdeszczowej pogodzie, przy temperaturze nie
mniejszej niz +5st.C i w miejscach narazonych na bezposrednie nastonecznienie latem — temperatura nie
wieksza niz 25 st. C. Przy prowadzeniu rob6t ociepleniowych nalezy przestrzegac¢ odstepéw czasowych miedzy
naktadaniem poszczegdlnych warstw, zgodnie z instrukcjg Producenta systemu.

NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI
Ze wzgledu na szczegodlny charakter robdt ocieplajgcych powinny one by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione
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w przypadku prowadzenia robot przez przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenie do prowadzenia tego typu
robot. Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdt powinien by¢
réwniez prowadzony nadzér autorski i inwestorski.

ODBIOR WYKONANIA ROBOT
Odbiorem technicznym czes$ciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robét:
- przygotowanie powierzchni $cian (podtoza do ocieplenia)
- przyklejenie oraz mocowanie ptyt styropianowych do podtoza
- wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatkg z widkna szklanego na styropianie
- ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych, wykonanie nowych obrébek blacharskich, wykonanie nowej
wyprawy elewacyjnej
Wszystkie roboty budowlane powinny byé odebrane na poszczegdlne $ciany budynku. Po zakonczeniu
wszystkich robét powinien by¢ wykonany odbiér korcowy z uwzglednieniem:
- zapisOw w dzienniku budowy
- protokotéw odbioréw czesciowych
- wynikéw sprawdzenia jakosci wykonanych robot

WYMAGANIA BHP
Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu pionowego i prac na
rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do prac na wysokosci.

1.10 UWAGI KONCOWE

e KOLORYSTYKA OPISANA W CZESCI GRAFICZNEJ.

e WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

o DOPUSZCZA SIE ZMIANE UZYTYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM UZGODNIENIA | SPELNIENIA
WYMOGOW STAWIANYCH PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA.

e NIEDOPUSZCZALNE | PRAWNIE ZABRONIONE JEST STOSOWANIE POSZCZEGOLNYCH
SKLADNIKOW NIE WCHODZACYCH W SKLAD DANEGO SYSTEMU OCIEPLENIA.

e Teren nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami prawa.

¢ Rysunki techniczne nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym

e Obowigzkiem wykonawcéw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzeh. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byc¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

e Sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami prawa i Normami
Polskimi, sztuka budowlang z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych i
bezpieczenstwa higieny pracy ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BiOZ).

o Poszczegolne etapy robét podlegajg odbiorowi technicznemu.

e Po wykonaniu wszystkich prac nalezy zdemontowaé rusztowania, a nastepnie zlikwidowaé wszystkie
miejsca mocowania rusztowan i dopasowacé kolorystycznie. Nastepnie uporzgdkowaé teren wokét budynku.

e Szkody wynikle podczas prac remontowych na rzecz oséb trzecich nalezy usungé niezwitocznie po
zakonhczeniu prac .

o Konserwacje elewacji prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w kartach technicznych zastosowanych
produktow
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2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO

(opracowano na podstawie Audytu Energetycznego budynku wykonanego przez:
A4 Projekt Radostaw Rutkowski, ul. Sienkiewicz 12/3, 71-311 Szczecin)

Dane techniczne:

Powierzchnia netto budynku - 246,15m2
Kubatura budynku - 689,22m?

Liczba kondygnacji — 3 (w tym poddasze)
Liczba lokali -6

Wysokos¢ budynku - 11,4m

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

U [W/m°K]

Rodzaj przegrody

przed termomodernizacja

po termomodernizacji

Sciana zewn. frontowa 1,646 0,322
Sciana zewnetrzna tylna 1,646 0,191
Sciana wewnetrzna 1,521 0,317
Strop pod poddaszem nieogrzewanym 1,826 0,173
Stolarka okienna czesci wspélnych 3,900 1,100
Stolarka drzwiowa czesci wspélnych 3,400 1,650
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

przed po

termomodernizacja termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 45,19 [kW] 17,07 [kW]
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do 32,18 [kW] 32,18 [kW]

przygotowywania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzgledniania
sprawnosci systemu grzewczedo i przerw w
ogrzewaniu)

345,87 [GJ/roK]

88,59 [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

780,06 [GJ/roK]

106,90 [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do
przygotowywania cieptej wody uzytkowej

59,46 [GJ/rok]

48,05 [GJ/roK]

Wskazniki rocznego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynku (bez uwzgledniania
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

390,31 [kWh/(m*/rok)]

99,98 [kWh/(m“/rok)]

Wskazniki rocznego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

880,29 [KWh/(m*/rok)]

120,64 [kWh/(m?/rok)]
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3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZY REALIZACJI DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
W BARLINKU, UL. CHMIELNA 6

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest (przed rozpoczeciem robot ) do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robét .

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie nalezy sporzgdzi¢ jezeli :
- wykonywany bedzie jeden z niebezpiecznych rodzajéw robét
/ Art.21a ust.2 — Prawo budowlane/,

- roboty budowlane beda trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i zatrudnionych bedzie jednoczesnie min.20
pracownikow /lub pracochtonno$¢ bedzie przekracza¢ 500 osobodni/.

Il. LOKALIZACJA OBIEKTU
Budynek mieszkalny potozony przy ul. Chmielnej 6 na dziatce nr 165/22, obreb 0002 Barlinek.

. OGOLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT :

ocieplenie $cian zewnetrznych

ocieplenie Scian wewnetrznych

ocieplenie stropu strychu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych
remont kapitalny dachu

tynkowanie i malowanie, okfadziny scian zewnetrznych
wymiana drzwi zewnetrznych i okien

wymiana instalacji wewnetrznych

remont klatki schodowej

wykonanie zagospodarowania terenu posesiji

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - ZAGROZENIA
Brak

Na dziatce drogowej wystepuje:

- przytacze gazu

- zewnetrzna instalacja wodociggowa

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- zewnetrzna instalacja elektryczna i teletechniczna

V. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowane terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejgce media,
d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw (kontenery lub pomieszczenia
udostepnione przez Inwestora),
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
i) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Szeroko$¢ dréog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byé dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow
nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10 %.
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Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokoéci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

Powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii. Przewody elektryczne
zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzadzenia.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji
urzgdzen.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

VI. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchniach stropu i dachu ; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty
wspornikowe.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
"bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
poditogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci, z kraweznikiem -
odbojem h=10cm, i poprzeczkg pozioma w potowie wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie strop6w nie obudowanych Scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, ),

- schody

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncdéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

VIl. MASZYNY | URZADZENIA UZYTKOWANE NA BUDOWIE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢  montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie
podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
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budowlanych, kierowcy wozkoéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane
kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu. oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

VIIl. PRACE W WARUNKACH ZAGROZENIA UPADKIEM Z WYSOKOSCI

Roboty wykonywane na rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, kominach, konstrukcjach, drabinach
i innych podwyzszeniach powyzej wysokosci 2 metrow ( mierzgc od poziomu podtogi , lub ( w przypadku robot
na zewnatrz ) od poziomu terenu, oraz wszelkie prace wykonywane bezposrednio na poziomie konstrukciji
statej, ale w rejonie jej krawedzi.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 metrow nalezy:

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy poreczg ( h=1,1 m),

- deska kraweznicowg ( 15 cm ).

Stosowac rusztowania atestowane, kompletne, wznoszone przez przeszkolone posiadajgce do tego
brygady .
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen
majacych stuzyé réwniez do mocowania linek bezpieczenstwa.
Stosowa¢ odpowiedni sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci ( szelki bezpieczenstwa, linki
bezpieczenstwa, itp. — odpowiednio dobranych do charakteru wykonywanych prac).
Dopilnowa¢ stosowanie przez pracownikéw kaskéw ochronnych .

IX. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

- instruktaz pracownikéw prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP,

- poinformowa¢, ze roboty sg prowadzone na terenie czynnego obiektu i w sgsiedztwie uzytkowanych
budynkéw,

- nalezy zapozna¢ pracownikéw z catoscig robét budowlanych i instalacyjnych prowadzonych w danym etapie
na budowie,

- przed przystapieniem do robot przeprowadzi¢ instruktaz, nalezy zapozna¢ pracownikéw z charakterem robét,
kolejnoécig wykonania i istniejgcych zagrozeniach.

X. OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone ,przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowata:
mgr inz. arch. Marta Hahn
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5. CZESC GRAFICZNA

NR RYS. | STADIUM NAZWA RYSUNKU:

M Inwentaryzacja Mapa sytuacyjna

z Projekt Zagospodarowanie terenu

1 Inwentaryzacja Elewacja frontowa i elewacja boczna

2 Inwentaryzacja Elewacja od podworza i elewacja boczna

3 Projekt Elewacja frontowa i elewacja boczna

4 Projekt Elewacja od podworza i elewacja boczna

5 Projekt Elewacja frontowa i elewacja boczna - kolorystyka

6 Projekt Elewacja od podworza i elewacja boczna - kolorystyka

7 Detal Przekroj przez system Baumit

8 Detal Docieplenie budynku ocieplonego

9 Detal Potaczenie systemu ociepleniowego z dachem spadzistym nieocieplonym
10 Detal Potaczenie systemu ociepleniowego z parapetem

11 Detal Plaski cokot z dociepelniem o niewielkim zagtebieniu w gruncie
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LEGENDA:

granica dziatki 165/22
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Istniejgce budynki gospodarcze

Istniejgce nawierzchnia
utwardzona - bez zmian
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gospodarczych
- bez zmian
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PROJEKTIKA
STUDIO ARCHITEKTONICZNE
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ul. Chmielna 6, Barlinek
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ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
Stadium PROJEKT
Rysunek

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektant: Opracowata: Data  02/2018
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ELEWACJA FRONTOWA
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ELEWACJA OD PODWORZA

DETALD
skala 1:50 [mm]
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skala 1:10 [mm]

DETALA
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PROJEKTIKA
STUDIO ARCHITEKTONICZNE

Legenda
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ELEWACJA OD PODWORZA | ELEWACJA BOCZNA 2
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Data
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Opracowata:

mgr inz. arch.

Patrycja Kucab

Projektant:

mgr inz. arch.
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Stolarka drewniana

:} Fragment ciany ocieplony styropianem
@ Znaczne ubytki tynku

|:| Fragment ciany wypukly o 4cm
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA ELEWACJA BOCZNA
- FRONTOWA

nalezy usuna¢ z elewacji wykonac¢ kapitalny remont dachu z wymiang kominy ponad dachem przemurowac,
frontowej wszelkie urzadzenia dachoéwki i montazem akcesoriow dachowych otynkowac i pomalowaé

techniczne (ij. anteny), (ptotkéw $niegowych , wytazéw do kominéw, w kanatach wentylacji grawitacyjnej
okablowanie ukry¢ pod stopni kominiarskich, obrébek itp.) wykonac otwory "na przestrzat",
styropianem . zabezpieczy¢ kratkami Zzaluzjowymi

przedtuzenie dachu nad warstwe
ocieplajgcg elewacji bocznej

zachowa¢ okap wysuniety o min.10cm

wymiana papy
i obrébek blacharskich

DETAL A

l UDETALE§
| B |Em i e
U DETAL C

? ()7DETALD

B
)

obudowa do wymiany

gzymsy odtworzy¢ z gotowych na zaméwienie wszystkie rury spustowe i rynny
profili styropianowych powlekanych, wymieni¢ na nowe
zabezpieczy¢ obrébkg blacharskg

wykonanie instalacji domofonowej elewacje boczng dociepli¢

wykonaé nowe parapety -
styropianem gr. 18cm

wymieni¢ drzwi na nowe PCV

opaski wokoétokienne odtworzy¢ z gotowych na
zamowienie profili styropianowych powlekanych

. . wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
wykonanie zadaszenia z $cian fundamentowych catego budynku
poliweglanu komorowego wysuniety cokét elewaciji frontowej pomalowaé
farba, powyzej wykonczyé pasem z ptytek
klinkierowych zabezpieczonych kapinosem

dociepli¢ elewacje frontowg izolacjg gr. 8cm

wymiana betonowego stopnia

ukryta czes$¢ istniejgcego gzymsu do
odtworzenia ze styropianu (detal A)

LEGENDA: Detal A - pasy pod okapem
; ® ze styropianu
Dachowka - zaktadkowa cementowa ® osiatkowane i malowane w kolorze:
DETALA DETALB DETALC DETAL D,E kolor ceglasty ztamana biel NCS 0502-G50Y
skala 1:10 [mm] skala 1:10 [mm] skala 1:10 [mm] skala 1:50 [mm] Sciany ) i )
tynk: mineralny malowany lub siikonowy barwiony w masie Detal B.C.D.E - elewacyjna sztukateria styropianowa
struktura tynku: typu baranek - o uziarnieniu max. 1,5 mm * profile styropianowe .powlekane nazamowienie
kolor: jasny szaro-niebieski np. Bumit LIVE 0838 (elewacja frontowa i tyna) * malowane w kolorze: ziamana biel NCS 0502-G50Y
kolor: szaro-niebieski np. Bumit LIVE 0837 (elewacje boczne i wystep
Sci lewadji tylnej ieni ienna - - i
proj.sztukateria proj.sztukateria sclany w i tylnej) @ wymieniana stolarka okienna - na PCV - kolor biaty
styropianowa |_styropianowa Cokot elewaciji frontowej (czes¢ wysunigta przed lico budunku wymieniana stolarka drzwiowa - na aluminiowa
gzyms ist. na zamoéwienie pomalowa¢ w kolorze ciemnym szarym @ w kolorze dachowki
N S Cokot wokét budynku PROJEKTIKA
by ® . . z ptytek klinkierowych w kolorze ciemno-szarym o fakturze rustykalnej, SSTUD'Q AR?*’\'/'ITEK{ON'%’/‘EE
proj pas ze proj.sztukateria zabezpieczone kapinosem, fugi jasnoszare +48.698 652 939  emall projoktiastudio@gmailcom
) styropianu _styropianowa np.FARO czarna cieniowana ryflowana plytka elewacyjna maszynowa
na zamowienie F971e ROBEN et na DOCIEPLENIE | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
=l Parapety i obrébki blacharskie : I Chmiina 6. Barinek
. 1 2 g ; Adres ul. Chmielna 6, Barline
docieplenie | , z blachy Cyn_kowo tytanowef iwestyci dziatka nr 165/22, obreb Barlinek 0002
prok 1:1:1:1:1:1:1:1:1 Stolarka oklgnna do miany: Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa Chmielna 6
[ERES PCV, kolor biaty reprezentowana przez BTBS Sp. z o0.0.ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
Stolarka drzwiowa do wymiany: i
Uwaga: Uwaga: Uwaga: Uwaga: =lo'arka drzwiowa do Wymiany: Stadium PROJEKT
w wyniku docieplenia $ciany frontowej Gzyms odtwarzany wykonczy¢ obrébkg Gzyms odtwarzany wykonczy¢ obrébkg  okna na parterze ze sztukaterig styropianowg aluminiowa, kolor ceglasty - dopasowany do koloru dachu Rysunek
materiatem izolacyjnym i zastonieciem dolnego  blacharska. blacharska. po obwodzie, Oscieza drzwiowe i okienne - malowane w kolorze jak sztukateria v ELEWACJA FRONTOWA | ELEWACJA BOCZNA 1
fragmentu gaymeu nals2y odtworeyt go z pasa okna na pigrze 26 sztukatera sryropianows Opaska wokét budynicw, dojécia do wszystiich drzwi wejsciowych',——— p— o oamoTs
Gzyms istniejgcy wykonczy¢ obrébka Opaski okienne odtwarzane - wykonczyé z drobnej kostki bfokcIJwej/granltowej, clemnoszare] mgr inz. arch. inz. arch Skala 1100
blacharska. obrébka blacharska. Podesty przy wejsciach - z ptytek gresowych mrozoodpornych, Marta Hahn g‘gt’ \nz. ‘:‘(’C b ’
antyposlizgowych, ciemno szarych upr nr. 27/ZPOIA/OKK/2012 atrycja Kuca Nrrys. 3




kominy ponad dachem przemurowac,
otynkowac i pomalowaé

w kanatach wentylacji grawitacyjnej
wykona¢ otwory "na przestrzat",
zabezpieczy¢ kratkami zaluzjowymi

odtworz¢ gzyms z pasa

ELEWACJA OD PODWORZA

wykonaé kapitalny remont dachu z wymiang
dachéwki i montazem akcesoriéw dachowych
(ptotkdw $niegowych , wytazéw do kominow,

stopni kominiarskich, obrébek itp.)

wymiana papy
i obrébek blacharskich

$ciana do pomalowania
(bez ocieplenia
styropianem)

otwdr okienny do

zamurowary

7 o

styropianu o wysokosci

23cm i grubosci 4cm
gzyms widoczny ponizej

rynny na wysoko$¢ 15cm

""m\
L—e

wykonac¢ kapinos
nad uskokiem

odtworz¢ gzyms z pasa
styrppianu o wysokosci 23cm
i grybosci 4cm

Sciany

min.30cm

elewacje dociepli¢
styropianem gr. 18cm

poliweglanu z ostong boczng

v

budynek sagsiedni

cokot z plytek klinkierowych

wykona¢ zadaszenie z . )
zabezpieczony kapinosem

wykona¢ opaske wokot
budynku z kostki brukowej

gzyms widoczny ponizej
rynny na wysoko$¢ 15cm

wykona¢ zadaszenie z poliweglanu
z ostonami bocznymi

wykonanie utwardzenia terenu doj$¢
do budynku z polbruku

dociepli¢ je izolacjg gr. 18cm

drzwi i okna czesci
wspdinych do wymiany

wykona¢ zadaszenie z poliweglanu z ostong boczng

odtworz¢ gzyms z pasa styropianu o
wysokosci 15cm i grubosci 2cm

elewacje dociepli¢ styropianem
gr. 18cm

ELEWACJA BOCZNA

DETALA
skala 1:10 [mm]

DETALB
skala 1:10 [mm]

proj.sztukateria

styropianowa

proj pas ze
styropianu

docieplenie #ﬁ
proj.

Uwaga:

w wyniku docieplenia $ciany frontowe;j
materiatem izolacyjnym i zastonieciem dolnego
fragmentu gzymsu nalezy odtworzy¢ go z pasa
styropianu o szer. 4cm. i wys. 12cm.

Gzyms istniejacy wykonczy¢ obrébkag
blacharska.

Uwaga:

blacharska.

Gzyms odtwarzany wykonczy¢ obrébkag

DETAL C,F
skala 1:10 [mm]

DETAL D,E
skala 1:50 [mm]

proj.sztukateria

styropianowa
na zamowienie
f=}
IS5
proj.sztukateria
styropianowa
na zamoéwienie
QEJ [
Uwaga: Uwaga:
Gzyms odtwarzany wykonczy¢ obrébkg  okna na parterze ze sztukaterig styropianowg
blacharska. po obwodzie,

okna na pietrze ze sztukaterig stryropianowg
od géry i po bokach

Opaski okienne odtwarzane - wykonczy¢
obrébka blacharska.

LEGENDA:

Detal A - pasy pod okapem

Dachéwka - zakladkowa cementowa
kolor ceglasty

® ze styropianu
® osiatkowane i malowane w kolorze:
ztamana biel NCS 0502-G50Y

Sciany

tynk: mineralny malowany lub siikonowy barwiony w masie
struktura tynku: typu baranek - o uziarnieniu max. 1,5 mm

Detal B,C.D.E - elewacyjna sztukateria styropianowa
* profile styropianowe powlekane na zaméwienie
® malowane w kolorze: ztamana biel NCS 0502-G50Y

kolor: jasny szaro-niebieski np. Bumit LIVE 0838 (elewacja frontowa i tyna)
kolor: szaro-niebieski np. Bumit LIVE 0837 (elewacje boczne i wystep
Sciany w el ji tylnej)

Cokét elewaciji frontowej (cze$é wysunieta przed lico budunku
pomalowac¢ w kolorze ciemnym szarym

Cokot wokoét budynku

z ptytek klinkierowych w kolorze ciemno-szarym o fakturze rustykalnej,
zabezpieczone kapinosem, fugi jasnoszare

np.FARO czarna cieniowana ryflowana ptytka elewacyjna maszynowa
F971e ROBEN

Parapety i obrébki blacharskie :

Temat
opracowania

Py
AL

wymieniana stolarka okienna - na PCV - kolor biaty

wymieniana stolarka drzwiowa - na aluminiowg
w kolorze dachéwki

PROJEKTIKA
STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Szczecin, ul. Maciejkowa 17/6
+48 698 652 939 email: projektikastudio@gmail.com

DOCIEPLENIE | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

Adres

z blachy cynkowo-tytanowej invesyc

ul. Chmielna 6, Barlinek
dziatka nr 165/22, obreb Barlinek 0002

Stolarka okienna do wymiany:
PCV, kolor biaty

Inwestor

Wspdlnota Mieszkaniowa Chmielna 6
reprezentowana przez BTBS Sp. z 0.0.ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

Stolarka drzwiowa do wymiany:
aluminiowa, kolor ceglasty - dopasowany do koloru dachu

Stadium

PROJEKT

P - . . : : Rysunek
Oscieza drzwiowe i okienne - malowane w kolorze jak sztukateria Y

ELEWACJA OD PODWORZA | ELEWACJA BOCZNA 2

Opaska yvokoll budynkq, d0|§c|a c!o \I:vszystklch' drzwi wejsciowych Projekant Opraconcla Dala  02/2018
z drobnej kostki brukowej/granitowej, ciemnoszarej mr inz. arch o

Podesty przy wejsciach - z ptytek gresowych mrozoodpornych, Marta Hahn 219’ inZ. aKmh'b 1:100
antyposlizgowych, ciemno szarych upr nr. 27/ZPOIA/OKK/2012 atrycja Kucal Nrrys. 4




Detal 5

Przekrj przez system Baumit z wykorzystaniem
ptyt styropianowych.

tacznik mechaniczny

SYSTEM BAUMIT
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA

(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

+—— §ciana zewnetrzna

izolacji termicznej

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact lub zaprawy klejowej
Baumit ProContact

e
SO
\ #

adNRHRNRTHRRRRARINHD

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z wiékna szklanego Baumit StarTex

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact

lub dyspersyjnej

masy szpachlowej
Spachtelm asse zementfrei

——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podkfad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):

- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer SYSTEM BAUMIT
ok sikarowy Baumit Stkatiop Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA

d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- Baumit podktad uniwersalny
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

=2 $ciana zewngtrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact

plyta termoizolacyjna ze styropianu

wzmochiona siatka z wiékna szklanego
Panzergewebe

siatka z wibkna szklanego Baumit StarTex




Detal 6

Potaczenie systemu ociepleniowego z dachem spadzistym nieocieplonym
z zastosowaniem profila dachowego wentylacyjnego - przekréj pionowy.

—1. §ciana zewnetrzna

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlows;j
Baumit ProContact
—3. plyta termoizolacyjna z weiny mineralnej

——4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit ProContact z zatopiong siatkg,
z widkna szklanego Baumit StarTex
—>5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego:
a) mineralna (system Baumit Mineral M):
- podkiad uniwersainy Baumit UniPrimer
- tynk cienkowarstwowy mineralny
Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
b) silikatowa (system Baumit Silikat M):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk cienkowarstwowy silikatowy
Baumit SilikatTop
! c) silikonowa (system Baumit Silikon M):
! - podkiad uniwersainy Baumit UniPrimer
i - tynk cienkowarstwowy silikonowy
| Baumit SilikonTap
|




D | 7 Polaczenie systemu ociepleniowego Baumit (ze styropianem)
eta Z parapetem aluminiowym lub PCW - przekréj pionowy.

pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

min.5 9

&
1S

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

1. §ciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact
lub Baumit ProContact
— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatka
z wibkna szklanego Baumit StarTex
~ 5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
¢) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop




Detal 8

Cokét z dociepleniem piwnicy
(Sciana ocieplona plytg styropianowsg) - przekréj pionowy

1. éciana zewnetrzna

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit StarContact
lub zaprawy kiejowej Baumit ProContact

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu

4. warstwa zbrojgca

cok6t min. 30 cm

= wzmochiona do wys. 2 m powyzej cokotu
(zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact
z zatopiong siatkg z wiékna szklanego
Baumit PanzerGewebe oraz z siatkg Baumit StarTex)
- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatkg
z widkna szklanego Baumit StarTex)
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S}):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

r—1. $ciana zewnetrzna (strefa cokolowa)
— 2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa;
- podktadowa powioka izolacyjna Baumit Bamacol Grund
- izolacja grubowarstwowa Baumit BitumenKleber
- zaprawa klejaca Baumit BitumenKleber
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej odpomosci
na wilgo¢ i korozjg biologiczng o gestosci min. FS 30
lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej powierzchni
Baumit XPS-R
[ 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatkg z wibkna szklanego
Baumit StarTex
Po zamocowaniu facznikéw (kotkowaniu) nalezy przykryé
talerzyki dodatkows siatkg o wym. 20 x 20 cm
—5. oktadzina cokolu
a) z ptytek klinkierowych
- podkiad penetrujagcy Baumit Bamacol Grund
- zaprawa uszczelniajgca Baumit Protect
- zaprawa trasowa klejowa Murexin BTE 71

o 000
OooO

- zaprawa trasowa do fug szara Murexin FMT 55
b) z plytek gresowych

- podktad penetrujacy Baumit Bamacol Grund

- zaprawa uszczelniajaca Baumit Protect

- elastyczna zaprawa klejowa Baumit Flex Uni
a do fugowania Baumit Fuge
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