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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem:

- Wizja lokalna, inwentaryzacja wtasna, dokumentacja fotograficzna

- Audyt energetyczny budynku wykonany przez:

Biuro Audytora Energetycznego DELTA, ul. Partyzantéw 11, 75-411 Koszalin
- Uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Szczecinie

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujgce przepisy i normy

1.2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu docieplenia budynku wraz z robotami towarzyszacymi oraz
kolorystyki elewacji dla budynku wielorodzinnego potozonego w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 56 na dziatce nr
261/1 obreb Barlinek 2 - na podstawie optymalnego wariantu audytu energetycznego budynku.

Celem opracowania jest ustalenie rodzaju robo6t budowlanych pozwalajgcych doprowadzi¢ przedmiotowy
budynek do poprawy stanu technicznego i jakosciowego, w szczegdlnosci w zakresie poprawy oszczednosci
energii i izolacyjnosci cieplnej przegrod poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng i
zmniejszenie emisji zanieczyszczen odprowadzanych do powietrza atmosferycznego, a takze zmniejszenie
koszow dostawy ciepta ponoszonej przez mieszkancow.

Zakres opracowania obejmuje:

- docieplenie $cian zewnetrznych murowanych metodg lekkg-mokrg

- docieplenie $cian zewnetrznych drewnianych metodg lekkg-mokra

- docieplenie $cian przy gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej
- docieplenie podiogi na poddaszu nieuzytkowym

- docieplenie dachu nad lokalami

- docieplenie $cian wewnetrznych na poddaszu

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- remont klatki schodowej

- roboty tynkarskie, malarskie, blacharsko-dekarskie; wykonanie oktadzin $ciennych
- remont balkonu

- wymiana ogrodzen, remont stref wejsciowych do budynku

- wymiana instalacji w czgsciach wspolnych nieruchomosci

- uporzgdkowanie terenu wokoét budynku

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Ochrona konserwatorska budynku ujeta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego :
Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw i nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow.
Potozony jest na obszarze ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiedzy ulicami:
Jeziorng, Gorzowskg i brzegiem Jeziora Barlineckiego - tzw. “Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek”
uchwalonego uchwatg nr L/365/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 kwietnia 2006 r. Teren elementarny o
nazwie SM.08

Przedmiotowy budynek znajduje sie w strefie ochrony ,,B3” — ochrony konserwatorskiej zabudowy
ulicy Gorzowskiej, dla ktorej wymogiem jest zachowanie historycznego detalu wystroju elewacii.

Bryta budynku:

Przedmiotowy budynek jest przyktadem architektury modernistycznej, zrealizowany zostat w technologii
tradycyjnej murowanej przed 1945. Willa zachowata bogate detale tj. cofnigte poziome pasy w strefie okien,
gzymsy podokienne, zaakcentowane ceglane narozniki budynku. Przyziemie i nadproza okienne i drzwiowe z
cegiet. Ponad przyziemiem charakterystyczne sg tutaj naprzemienne tynkowane pasy pomaranczowe i szare.
Budynek zostat zbudowany na planie zblizonym do kwadratu, z wykuszem od strony ulicy oraz z wykuszem w
elewacji bocznej stanowigcym klatke schodows.
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Posiada 4 kondygnacje naziemne (w tym przyziemie, parter, | pietro oraz poddasze), nie ma kondygnacji
podziemne;.
Dach stromy czterospadowy z 3 lukarnami usytuowany roéwnolegle do kalenicy.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy - 178 m?
Powierzchnia uzytkowa — 335,8 m?
Powierzchnia netto budynku — 376,7 m?
Kubatura budynku — 1 596,5 m®
Wysokos$¢ budynku - 14,5m

Uktad funkcjonalny budynku:

W przyziemiu (w piwnicy) znajduje sie lokal mieszkalny nr 1 z niezaleznym wejsciem od strony ogrodu,
pomieszczenia piwniczne przynalezne do lokali, oraz czesci wspodlne (klatka schodowa, pomieszczenie
gospodarcze, dwa korytarze)

Na parterze lokal mieszkalny nr 2 z pomieszczeniem do niego przynaleznym oraz czesci wspolne (wiatrotap i
klatka schodowa)

Na | pietrze lokal mieszkalny nr 3 z pomieszczeniem do niego przynaleznym oraz czes¢ wspolna (klatka
schodowa)

Poddasze miesci lokal mieszkalny nr 4 z dwoma pomieszczeniami do niego przynaleznymi oraz czesci wspolne
(klatka schodowa, korytarz, poddasze nieuzytkowe i strych)

Opis elementéw budynku:

Sciany zewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej petnej gr.38cm, obustronnie otynkowane

Sciany zewnetrzne lukarn - o konstrukcji drewnianej

Stropy - drewniane ze $lepym putapem na belkach drewnianych

Dach - o konstrukcji drewnianej po remoncie i wymianie pokrycia z dachéwki, nad lukarnami i klatkg schodowg
dach drewniany kryty papa

Kominy - murowane z cegty, nieotynkowane, przekryte betonowymi czapami

Parapety - w przyziemiu ceglane, powyzej: z blachy lub jako gzymsy podokienne, w lukarnach poddasza - brak
parapetow; w ztym stanie technicznym

Rynny i rury spustowe - ocynkowane w stanie dobrym

Okna w czesciach wspolnych i w pomieszczeniach przynaleznych - drewniane

Okna lokali mieszkalnych - wymienione z drewnianych na PCV, pozostaty okna drewniane w lokalu nr 4 (w
lukarnach na poddaszu)

Drzwi zewnetrzne do klatki schodowej - drewniane

Oktadziny $cian zewnetrznych - tynki w ztym stanie

Opaska wokot budynku - brak

Instalacie wewnetrzne:

- rodzaj wentylacji — naturalna grawitacyjna

- rodzaj systemu ogrzewania budynku — ciepto dostarczane z indywidualnych Zrédet ciepta- kotty weglowe i
gazowe kotly dwufunkcyjne;niskotemperaturowe. Grzejniki Zeliwne cztonowe i stalowe, ptytowe, przy
grzejnikach brak zaworéw termostatycznych

- sposob przygotowania cieptej wody -. przygotowywana indywidualnie z gazowych przeptywowych
podgrzewaczy c.w.u. (termy gazowe)z zaptonem plomiennym i z gazowych kottdw dwufunkcyjnych
niskotemperaturowych, przewody z rur stalowych ocynkowanych; brak wodomierzy indywidualnych, brak izolaciji
termicznej przewoddw na izolacji i na pionach

Whioski:

Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych jest zadawalajgcy. Elewacje budynku wymagajg drobnych napraw.
Budynek nie spetnia wymagan dotyczgcych maksymalnej wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta Umax dla
przegréd zewnetrznych, gdyz majg one niskg izolacyjnosé termiczng, niezgodng z wartosciami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2013r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Oznacza to konieczno$¢ wykonania prac termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania
budynku na energie cieplna.
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1.4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1.4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | DEMONTAZOWE

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz

wyjscia z budynkéw, aby nie narazi¢ mieszkancow na niebezpieczenstwo. Przygotowa¢ budynek i dziatke do
prac poprzez:

usuniecie desek i miekkiej wetny mineralnej ze $cian lukarn

skucie tynkéw z elewac;ji

skucie sztukaterii

dokonanie naprawy spekan cegiet (elewacja wschodnia)

wymiana skorodowanych nadprozy nad oknami w wykuszu klatki schodowej

rozebranie ceglanej balustrady balkonu od strony elewacji od podworza

demontaz stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany (oznaczone jako ,Dr” na rysunku A1, A2, A3, A4)
demontaz stolarki drzwiowej do klatki schodowej szt.2 (oznaczone jako ,Dr’ na rysunku A1, A3) — do
renowagcji

demontaz parapetéw ceglanych i z blachy

demontaz obudowy skrzynki gazowej i elektrycznej (przewidziane do wymiany na nowe)

usuniecie polepy z istniejgcej podtogi na strychu

demontaz metalowych barierek przy schodach wejsciowych (do wymiany na nowe)

demontaz metalowych barierek wzdtuz ogrodzenia od ulicy (do wymiany na nowe)

demontaz drewnianego ptotu od strony podwérza

demontaz ogrodzenia z furtkg (z siatki) prowadzgca do lokalu nr 1 w przyziemiu (do wymiany na nowe)
tymczasowy demontaz zadaszenia nad wejsciem do lokalu mieszkalnego od strony ogrodu (do zachowania)
demontaz elementdw przytwierdzonych do $cian zewnetrznych: tablice, obudowy i inny osprzet wysunaé od
Sciany na grubosc¢ projektowanej warstwy docieplenia; wszelkie przewody instalacji i medidéw do ukrycia pod
izolacjg

skucie betonu przy elewacji potudniowej przed wejsciem do lokalu nr 1 i przed schodami gtéwnymi

Przed przystagpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy dokfadnie sprawdzi¢ powierzchni¢ scian oraz
dokonac¢ oceny stanu technicznego podtoza - powinno by¢ suche, odpylone, niepopekane i nosne, oczyszczone
z brudu, kurzu, pytu, ttustych zabrudzen oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Wykona¢ ostony okien
z folii polietylenowej, ustawi¢ rusztowanie i zabezpieczy¢ je siatka. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na
stabych podfozach, nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci zgodnie z instrukcjg ITB. Podioze chionne
zagruntowac.

1.4.2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Zaprojektowano ocieplenie Scian zewnetrznych wedtug danych ponizej:

RODZAJ PRZEGRODY: SCIANY PARAMETRY PROJEKTOWANEJ
IZOLACJI

Ocieplenie $cian zewnetrznych murowanych Styropian EPS 100

metodg bezspoinowg warstwg styropianu Wspétczynnik przewodzenia A=0,036 W/mK.
Grubos¢ izolacji 16 cm

Ocieplenie $cian zewnetrznych drewnianych metodg Styropian EPS 100

bezspoinowg warstwg styropianu Wspétczynnik przewodzenia A=0,036 W/mK.
Grubos¢ izolacji 15 cm

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji Styropian EPS 100

termicznej Scian zewnetrznych przy gruncie metoda Wspotczynnik przewodzenia A=0,036 W/mK.

bezspoinowg Grubos¢ izolacji 14 cm
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OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

Przedmiotowe opracowanie wykonano z zatozeniem systemowego ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw
(ETICS) z zastosowaniem ptyt styropianowych (EPS), posiadajgcego aktualng Aprobate Techniczng , ktérego
wyprawe wierzchnig stanowi¢ bedzie mineralny tynk silikonowy barwiony w masie o fakturze baranka i drobnym
uziarnieniu 1mm, dodatkowo malowany farbg gwarantujgca dtugotrwatg czysto$¢ oraz wysoka odpornosc¢ na
zanieczyszczenia i zabrudzenia, o zwiekszonej ochronie przed grzybami, glonami i ple$nia.

Do wskazania w niniejszym opracowaniu opisu technologii prac dociepleniowych uzyto komponenty Baumit oraz
zastosowano przyktadowy system dociepleniowy: BAUMIT STARSystem, posiadajacy dopuszczenie do stosowania
w budownictwie zgodnie z Europejska Aprobatg Techniczng ETA 12/0023 lub ETA 12/0378.

Projekt dopuszcza zastosowanie komponentéw innego systemodawcy o parametrach innych niz zastosowano w
projekcie, jednak o parametrach przynajmniej rownowaznych. Niezaleznie od wyboru systemodawcy przez
Wykonawce nalezy uzyskaé akceptacje Inwestora.

Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego:

= przyczepno$¢ miedzywarstwowa: = 0,11MPa

= odporno$¢ na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J oraz
60J dla strefy cokotowe;j.

=  Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu
(substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

= Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w sktad systemu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan
zawartosci naturalnych izotopdw promieniotwdrczych posiadajg $wiadectwo higieny radiacyjne;j.

Elementy systemu ocieplen Baumit STAR:

Baumit StarContactWhite/ProContact Zaprawa klejowa do mocowania ptyt EPS

ptyty EPS Izolacja termiczna

Baumit S taczniki mechaniczne Mocowanie izolacji termicznej

wkrecane z zaslepka termoizolacyjng

Baumit StarTex Siatka zbrojaca alkalioodporna

Baumit StarContact Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej
Baumit UniPrimer Powloka wyréwnujaca chtonnosé podtoza

Baumit CreativTop Fine 1,0 mm Silikonowy tynk cienkowarstwowy w kolorze 0325 i 0016
Baumit SilikonColor, lub NanoporColor Farba elewacyjna w kolorze 0335 0016

Opis sktadnikéw systemu ocieplern Baumit PRO wg kolejnosci stosowania:

e Baumit StarContactWhite/ProContact - zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do
podtoza na systemach ETICS. Mocowanie wykonaé zgodnie z metoda obwodowo-punktowa przy
min. 40% powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy klejowej:
ziarnistos¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm
wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18
gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

e plyty EPS izolacji termicznej Baumit ProTherm/StarTherm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,036 W/m?xK, grubosci 15 i 16 cm, oznaczenie ptyt EPS:

EN 13163 T2- L2- W2-S1- P3- BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100. Klasa reakcji na ogien E.

e taczniki mechaniczne wkrecane Baumit S - tworzywowy w ilosci 6 szt.m2. Minimalna sita
niszczaca tacznika Rpanel=448N.

e Baumit StarContact/ White/ProContact— zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu
szarego/biatego, o wysokiej przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych
na ptytach EPS oraz wetny mineralnej, w ktérg nalezy zatopi¢ siatke Baumit StarTex, minimalna
grubos¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.

- udarnos¢ warstwy zbrojonej — odpornosc¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J
Dane techniczne zaprawy:
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ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm
wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18

e Baumit StarTex - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do zbrojenia warstwy
zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane techniczne:
szeroko$¢ siatki — 100 cm
wymiary oczek: 4,0x4,5mm +10%
masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2
sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %
- warto$¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65
wymiary oczek: 3,5x3,8mm +£10%

e Baumit UniPrimer - gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyréwnujacy chtonnos¢ podtoza i
poprawiajgcy przyczepnosé cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i mozaikowych. Dane
techniczne:
gestos¢ objetosciowa - 1,5 g/lcm3 £ 10%
zawartos$¢ substancji suchej - 55 + 61 %
straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %
straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

= Baumit CreativTop — gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan
elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO,. Zabezpieczenie
wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu.

Struktura wyprawy wierzchniej: tynk CreativeTop Fine 1,0 mm oraz dodatkowo malowanie farba
SilikonColor w celu zwiekszenia wygtadzenia tynku wierzchniego (efekt gtadkiej sciany)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: od 35 do 40.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestosé: 1,8 kg

Nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) <0,1 kg/m2 x hx0,5

Wspotczynnik Sd (0,07 do 0,08 m) przy grubosci warstwy 2 mm

Strefa cokotowa systemu ocieplenia Baumit PROSystem Keramik.

W strefie przyziemia oraz ponizej poziomu terenu zastosowa¢ wodoodporne ptyty typu np. EPS / XPS TOP P
30SF firmy Austrotherm o oznaczeniu : XPS EN 13164 T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-
WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7.

Mocowanie oktadzin klinkierowych, ceramicznych i kamiennych na ocieplonej elewacji.

1. Mocowanie ptyt styropianowych ( EPS biate lub grafitowe)

Produkt: zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact/ProContact
Zuzycie: ok. 4,0-5,0 kg/m2

Metoda: obwodowo-punktowa.

Naniesienie pasma zaprawy klejgcej po obrzezach ptyty na szerokos¢ ok. 5 cm
oraz dodatkowo 3-6 plackow wielkosci dfoni - w jej Srodku.

Przerwa technologiczna: 1 dzien.

2. Wykonanie warstwy zbrojonej ( grubos¢ min. 3,0 mm ) na ptycie

styropianowej

Produkt: zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact/ProContact + siatka
z wiékna szklanego Baumit StarTex

Zuzycie: ok. 4,0-5,0 kg/m2 ( zaprawa ) + 1,10 mb/m2 ( siatka )

Przerwa technologiczna: 1 dzien.

3. Zakotwienie styropianowej ptyty termoizolacyjnej z wykonang warstwg
zbrojong do $cian budynku

Produkt: tgczniki mechaniczne, stalowe, wkrecane

Mocowanie przez warstwe zbrojong !

llos¢: 6-8 szt/m2

4. W miejscach kotkowania, powtorne miejscowe zatopienie siatki z wiokna szklanego Baumit StarTex w
zaprawie klejowo-szpachlowej Baumit StarContact/ProContact,

a nastepnie przeszpachlowanie catej powierzchni w/w zaprawg, celem

wyréwnania podfoza.

Wymiary siatki: min. 20 x 20 cm

Przerwa technologiczna: 3 dni.
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Rozwigzanie alternatywne: po zwigzaniu pierwszej warstwy zbrojonej ( pkt 2 ), druga
warstwa zbrojona — cafo-powierzchniowo z zastosowaniem materiatéw z pkt 2.

5a. Mocowanie oktadzin ceramicznych i gresowych, o niskiej nasigkliwosci
Produkt: zaprawa klejowa Baumit FlexTop

Zuzycie: ok. 3,0-4,0 kg/m2 - zaleznie od rodzaju ptytek

Metoda: Buttering-Floating

Klej nanoszony zaréwno na podfoze jak i na ptytke.

5b. Mocowanie oktadzin ceramicznych, klinkierowych oraz z kamienia
naturalnego, o wysokiej nasigkliwosci

Produkt: zaprawa klejowa Baumit FlexMarmor

Zuzycie: ok. 3,0-4,0 kg/m2 - zaleznie od rodzaju ptytek

Metoda: Buttering-Floating

Klej nanoszony zaréwno na podfoze jak i na pfytke.

Przerwa technologiczna: min. 5-7 dni.

6a. Spoinowanie gtadkich i niechtonnych oktadzin klinkierowych itp.
Produkt: zaprawa do spoinowania Baumit FM Keramik S

Aplikacja metodg szlamowa.

Zuzycie: ok. 4,0-6,0 kg/m2 - zaleznie od rodzaju ptytek i szerokosci spoiny.

6b. Spoinowanie szorstkich i chtonnych oktadzin klinkierowych, kamiennych itp.

Produkt: zaprawa do spoinowania Baumit FM Keramik F

Aplikacja tzw. fugéwka.

Zuzycie: ok. 4,0-6,0 kg/m2 - zaleznie od rodzaju ptytek i szerokosci spoiny.

Stosowanie poszczegdlinych w/w wymienionych produktow —karta techniczna konkretnego wyrobu.

Przyziemie wykonczy¢ oktadzing z ptytek klinkierowych np. firmy Roben - ptytka Sorrento
pomaranczowozoétta

OCIEPLENIE | IZOLACJIA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

Przy  termomodernizacji  fundamentéw nalezy doktadne odkopa¢ ioczyscic  $ciany
fundamentowe. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole stanu $ciany. Nalezy ocenic¢:
- stan $cian fundamentowych — odbijajagc z wewnetrznej powierzchni $ciany piwnic fragment tynku. Mozna
wowczas okresli¢ stopien ich zawilgocenia, obecnos¢ nalotéw i plesni. Po odkopaniu po zewnetrznej stronie
fragmentu tawy i $ciany fundamentowej bedzie mozna okresli¢, czy i z czego zostaly wykonane pionowe i
poziome izolacje przeciwwilgociowe oraz w jakim sg stanie;
- warunki gruntowo-wodne, ktére okreslg rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej. Od warunkéw gruntowych i
dotychczasowej eksploatacji (na przykfad okresowe zalewanie piwnic) zalezy, czy wystarczy tylko izolacja
przeciwwilgociowa, tak zwana izolacja lekka, czy trzeba wykona¢ specjalng $rednig lub ciezkg izolacje
przeciwwodng.
Po rozpoznaniu stanu istniejgcego i warunkéw gruntowo-wodnych zaproponowac zakres koniecznych prac.
W przypadku stwierdzenia ubytkéw lub sladéw penetracji wilgoci nalezy wykona¢ naprawe przy uzyciu
odpowiednich substancji penetrujgcych i mas betonowych.
Pozostawi¢ odkopany fundament na kilka dni w celu umozliwienia dodatkowego przesuszenia powierzchni
Scian.

Wykona¢ izolacje bitumiczng catej powierzchni Sciany fundamentowej naktadajgc warstwe masy

bitumicznej Baumit BituFix 2K (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona widknami,
bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa podziemnych czeéci budowli oraz jako klej bitumiczny do przyklejania
ptyt polistyrenowych w strefie fundamentowej).
W mase bitumiczna nalezy wklei¢ siatke zbrojgcg Baumit StarTex zachowujac grubos¢ powtoki do ok. 4mm.
Nastepnie przyklei¢ masg bitumiczng ptyty wodoodporne typu XPS TOP P 30SF firmy np. Austrotherm o
oznaczeniu : EPS / XPS EN 13164 T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-
WL(T)0,7.



Projekt docieplenia z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Gorzowskiej 56 w Barlinku
na dziatce nr 261/1 obreb Barlinek 2

1.4.3 OCIEPLENIE STROPU NA PODDASZU

RODZAJ PRZEGRODY: STROP PARAMETRY PROJEKTOWANEJ IZOLACJI
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem Piyt z wetny mineralne;j
wetng mineralng Wspotczynnik przewodzenia A=0,042 W/mK.
Grubos¢ izolacji 25 cm

Nalezy usung¢ wszystkie warstwy podfogowe i izolacyjne (polepa, trociny drzewne, gliny) i odstoniecie
konstrukcji stropu oraz tzw. $lepego putapu. Nalezy sprawdzi¢ miejsca oparcia belek w tzw. gniazdach w murze.
Na slepym putapie utozy¢ folie o wysokiej przepuszczalnosci lub papier woskowany. Nie wolno stosowaé w
stropach drewnianych folii PE. Na tak przygotowany podkfad utozy¢ szczelnie ptyty weiny mineralnej gr.15cm (w
przypadku gdy przestrzen miedzy belkami jest mniejsza nalezy rozdzieli¢ wymagang grubosc¢ izolacji na dwie
warstwy i drugg warstwe utozyé poprzecznie pomiedzy legarami posrednimi jako drugg warstwe). Legary o
wymiarach 4x6 lub 6x6cm. Ich rozstaw uzalezniony jest od grubosci wybranej ptyty wierzchniej (maksymalne
rozstawy w zaleznosci od grubosci ptyty na stronie producenta), oraz od jej wymiaréw (tgczenia krétszych
bokdéw ptyty zawsze powinny wypadac nad legarem). Pamigta¢ nalezy, aby w zadnym wypadku nie mocowac
rusztu posredniego (legaréw) do belek stropowych. Powinny one swobodnie leze¢ na przektadkach izolujacych
(gumowych lub filcowych).

Do taczenia ptyt OSB z legarami nalezy uzywaé gwozdzi lub wkretéow o dtugosci przekraczajgcej 2,5x grubos¢
uzytej ptyty. Odlegtosci miedzy gwozdziami na podporach skrajnych nie mogg przekracza¢ 15cm, a na
posrednich 30cm. Minimalna odlegto$¢ gwozdzia od krawedzi ptyty nie moze byé mniejsza niz 1cm a od
naroznika 2,5cm. Gumowych lub filcowych podktadek uzyé réwniez na legary posrednie przed potozeniem ptyt
OSB lub desek.

1.4.4 OCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

RODZAJ PRZEGRODY: SCIANY WEWNETRZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEJ
IZOLACJI
Ocieplenie scian wewnetrznych oddzielajgcych Ptyty z wetny mineralnej
pomieszczenia ogrzewane od przestrzeni Wspétczynnik przewodzenia A=0,040 W/mK.
nieogrzewanej na poddaszu wetng mineraing Grubos¢ izolacji 10 cm

Sciany kominéw od wewnatrz poddasza nieuzytkowego ocieplié warstwg wetny mineralnej gr. 10cm

1.4.5 OCIEPLENIE DACHU

RODZAJ PRZEGRODY: DACH PARAMETRY PROJEKTOWANEJ
IZOLACJI
Ocieplenie dachu krytego papg od zewnatrz Styropian laminowany papa
konstrukcji poprzez utozenie ocieplenia ze styropianu Wspétczynnik przewodzenia A=0,040 W/mK.
laminowanego papa i wykonanie izolacji Grubos¢ izolacji 20 cm
przeciwwilgociowej papg termozgrzewalng

Wykona¢ obrébki blacharskie dachow lukarn z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, w kolorze dachu.

1.4.6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Zaprojektowano wymiane drewnianej stolarki okiennej na nowoczesne energooszczedne wedtug danych
ponizej:

Oznaczenia O1, 02, O3.... wskazano w czesci graficznej narys. od A5 do A8

o1 okno strychu Stolarka PCV w kolorze biatym
szt. 2 Wspotczynnik przenikania ciepta U<1,4 W/m?K
Jednodzielne ze szprosami
02 okno lokalu mieszkalnego na Stolarka PCV w kolorze biatym
strychu Wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2K
szt. 3 - elewacja boczna: dwudzielne (1 skrzydto rozwierane i 1 skrzydto

uchylno-rozwierane)
- elewacja ogrodowa: jednodzielne ze szprosami; uchylno-

rozwierane
o3 okna piwnic; Stolarka PCV w kolorze biatym
szt.4 Wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,4 W/m’K
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Dwudzielne (1 skrzydto rozwierane i 1 skrzydio uchylno-
rozwierane)
Szpros poziomy
04 okno klatki schodowej; Stolarka PCV w kolorze biatym
szt.1l Wspotczynnik przenikania ciepta U<1,4 W/m?K
Dwudzielne (1 skrzydto rozwierane i 1 skrzydio uchylno-
rozwierane)
Szpros poziomy
05 okno klatki schodowej; Stolarka PCV w kolorze biatym
szt.1l Wspodtczynnik przenikania ciepta U<1,4 W/m?K
Jednodzielne, uchylno-rozwierane
Szpros pionowy i Szpros poziomy
06 okno klatki schodowej; Stolarka PCV w kolorze biatym
szt.1l Wspoiczynnik przenikania ciepta U<1,4 W/m?K
Trojdzielne (2 skrzydito rozwierane i 1 $rodkowe skrzydio
uchylno-rozwierane)
U dotu 3 okna state
o7 okno pomieszczenia Stolarka PCV w kolorze biatym
przynaleznego; szt.1 Wspodtczynnik przenikania ciepta U<1,4 W/m?K
Czterodzielne (2 skrzydta rozwierane i 2 srodkowe skrzydta
uchylno-rozwierane)
U dotu 4 okna state
08 okno pomieszczenia Stolarka PCV w kolorze biatym
przynaleznego; szt.1 Wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,4 W/m?K
Trojdzielne (2 skrzydta rozwierane i 1 $rodkowe skrzydio
uchylno-rozwierane)
U dotu 3 okna state
09 okno pomieszczenia Stolarka PCV w kolorze biatym
gospodarczego; Wspodiczynnik przenikania ciepta Us1,4 W/m?K
szt.l Jednodzielne, uchylno-rozwierane
Szpros pionowy i szpros poziomy
010, okna pomieszczenia Stolarka PCV w kolorze biatym
012 przynaleznego; szt.2 Wspodtczynnik przenikania ciepta U<1,4 W/m?K
Trojdzielne (2 skrzydta rozwierane i 1 $rodkowe skrzydio
uchylno-rozwierane)
011 okno pomieszczenia Stolarka PCV w kolorze biatym
przynaleznego; szt.1 Wspoiczynnik przenikania ciepta U<1,4 W/m?K
Osmiodzielne (6 skrzydet rozwieranych i 2 skrzydta uchylno-
rozwierane)
D1 Drzwi wiatrotapu (elewacja Do renowacji
frontowa)
D2 Drzwi na elewacji ogrodowej ALUMINIOWE
szt.1l Wspdiczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m’K
D3 Drzwi miedzy wiatrotapem a ALUMINIOWE
klatkg schodowg szt.1 Wspdtczynnik przenikania ciepta Us1,3 W/m*K
Uwaga!:

W elewacji frontowej dla wymienianych okien przyja¢ podzialy szproséw i grubosci ram analogicznie jak
w oknach sasiednich tego samego pietra.
Wymiary wymienianej stolarki sprawdzi¢ bezposrednio na budowie przed zamoéwieniem.

1.4.7 PARAPETY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

e montaz nowych parapetéw we wszystkich oknach:
- w przyziemiu: parapety z ksztattek klinkierowych w kolorze pomaranczowym jak ptytki np. Roben Sorrento
pomaranczowozotte
- dla okien stykajgcych sie z gzymsami styropianowymi - parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
w kolorze szarym stanowigce jednoczesnie przedtuzenie obrébek blacharskich na catej dtugosci tych profili
- dla okien niestykajgcych sie z gzymsami styropianowymi - parapety z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze szarym RAL 7032

e rury spustowe - istniejgce do zachowania - do przetozenia o nowg grubos$c¢ styropianu

e obrobki blacharskie lukarn i przy dachu — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze dopasowanym
do koloru dachu

10
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1.4.8 DETALE ARCHITEKTONICZNE ELEWACJI DO ODTWORZENIA

o SZTUKATERIA:

PROFILE "G1":

Zaprojektowano odtworzenie istniejgcych gzymséw z profili systemowych styropianowych pokrytych warstwg
cementowo-polimerowsg, gotowych do malowania (na rys. oznaczone jako G1)

Sztukaterie zabezpieczy¢ obrobka blacharskg po catej dlugosci (z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w
kolorze szarym RAL 7032). Mocowa¢ do elewacji klejem budowlanym i malowa¢ dwukrotnie farbg np. farbg
Baumit NanoporColor.

Np. firmy: Sztukateria Tomasz Witkowski - Szczecin lub réwnowazna

PROFIL "G2”:

Zaprojektowano odtworzenie nadwieszonego profilu zabudowanego balkonu (znajdujgcego sie na zwienczeniu
wykusza klatki schodowej) - ze styropianu. ,Opaske” wokét wykusza (na rys. oznaczong jako G2) zabezpieczy¢
obrébke blacharska (z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym RAL 7032).

o CEGLANE NAROZNIKI SCIAN:

Nalezy odtworzy¢ zaakcentowanie naroznikéw $cian. W tym celu nalezy wyklei¢ je ptytkami klinkierowymi co
drugi pas (ptytka klinkierowa taka sama jak w przyziemiu - pomaranczowa, fuga szara). Pola puste (pomiedzy
pasami klinkieru) malowa¢ w kolorze zblizonym do koloru ptytek klinkierowych. Ptytki nie powinny by¢ zlicowane
z powierzchnig tynkowang — nalezy zachowaé widoczng grubo$c¢ ptytek.

e STREFY WKLESLE | WYPUKLE

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ pola cofniete (strefa pomaranczowa miedzy oknami) oraz pola wysuniete do
przodu (strefa szara nad i pod oknami).

Identycznie postapi¢ w przypadku cofnie¢ i wysunie¢ na wykuszu klatki schodowe;j.

W przypadku potrzeby uzycia styropianu o réznej grubosci - nie wolno pomniejsza¢ grubosci przyjetej izolacji
scian wynoszacej 16cm. Nalezy wtedy na pola cofniete uzy¢ styropianu gr. 16cm, a na pola wysuniete izolacje
grubsza, a wiec gr.17-18cm.

1.4.9 ELEMENTY WYKONCZENIOWE ELEWACJI

e wymiana zewnetrznej oprawy natynkowej energooszczednej nad drzwiami gtdwnego wejscia z czujkg ruchu
oraz nad drzwiami wejsciowymi do lokalu nr 1 w przyziemiu

e wymiana obudowy skrzynek gazowych/elektrycznych

e montaz nowej tablicy z adresem budynku

e ponowny montaz istniejgcego zadaszenia nad wejsciem do lokalu nr.1 (od strony podwoérza)

o wszystkie elementy drewniane (okap) wystawione na dziatanie czynnikédw atmosferycznych zabezpieczyé
odpowiednimi preparatami do drewna - bezbarwnymi

e wzdiuz wykusza i schodéw na elewacji zachodniej — obsadzi¢ krzewami zielonymi, zimnolubnymi np.
bukszpanem. Zabezpieczy to Sciane wytozong klinkierem przed zabrudzeniem od przejezdzajgcych w poblizu
samochodéw

1.4.10 REMONT BALKONU Z POWIERZCHNIOWYM ODPROWADZENIEM WODY

e rozebranie ceglanej balustrady

e skucie istniejgcych warstw do ptyty konstrukcyjnej

o w przypadku gdy ptyta nie zapewnia spadku powierzchni rzedy 2% wykona¢ warstwe spadkowg na warstwie
sczepnej - 1,5-2cm na 1m wysiegu ptyty

¢ wykonanie izolacji zespolonej (podptytowej) z elastycznego szlamu lub z innych materiatéw typu specjalne maty
kompensacyjno-uszczelniajgce czy folie uszczelniajgce (folie mocowane na klej)

* powtoke uszczelniajgcg utozy¢ takze na Scianie , do wysokosci przynajmniej 15cm powyzej poziomu ptytek

o klej cienkowarstwowy elastyczny klasy C2

¢ okfadzina z ptytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych; ptytki nie wieksze niz 33x33cm, a spoiny nie
wezsze niz 7-8mm; ptytki ceramiczne prasowane , wzglednie ciggnione, o niskiej nasigkliwosci wodnej (<0,5)

e izolacje wykonaé¢ w petnej izolacji systemowej np. Atlas

e montaz nowej balustrady do czota ptyty konstrukcyjnej, o wys. 1,15m od posadzki

e nowa balustrada: azurowa z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo ciemny szary RAL 7043

1.4.11 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | DOJSCIA DO BUDYNKU

W ramach uporzadkowania terenu dziatki nalezy:

e Wykona¢ nawierzchnie utwardzong miejsca do wypoczynku z ptyt betonowych groszkowych 50x50cm z
wypetnieniem ze zwiru pomiedzy ptytami i obrzezem betonowym w miejscu wskazanym na rysunku "Z"
zagospodarowanie terenu
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Wykonanie obrzezy betonowych

Wykonanie nasadzen z krzewdw ozdobnych, zimozielonych

Wykona¢ remont dojscia do klatki schodowej przy elewacji frontowej:

Malowanie ogrodzenia i bramy wjazdowej farbg olejng

Montaz tawek metalowych z wypetnieniem drewnianym i oparciem (montaz trwaty) — szt.2

Wykonanie czesciowe opaski przysciennej

Istniejgce nasadzenia - do zachowania

Remont schodéw zewnetrznych
Dolny spocznik:
- Skucie podestu betonowego
- Przed schodami utozy¢ drobng kostke brukowg (pomaranczowg) na podsypce piaskowo-cementowe;j.
Zréwnac z poziomem pierwszego stopnia schodowego, zachowac¢ spadek od budynku.
- Boczne Scianki podestu wyréwnaé styropianem i wykonczy¢ tynkiem mozaikowym np. Sto Superlit 841
- Zamontowa¢ nowe boczne barierki zabezpieczajgce przed wypadnieciem, stalowe ocynkowane
malowane proszkowo RAL 7043
Schody:
- Stopnie schodowe z ptytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych, ciemno szarych;
- Boczny murek zabezpieczajgcy wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi np. Roben Sorrento, czapy murka
naprawi¢ i wykonczy¢ tynkiem mozaikowym np. Sto Superlit 841
- montaz jednostronnej balustrady wzdtuz schodéw od wewnatrz murka; stalowa ocynkowana malowana
proszkowo, porecz ze stali nierdzewnej
Goérny spocznik:
- wykonczy¢ ptytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi w kolorze ciemnoszarym
- nad drzwiami wejsciowymi zamontowac oprawe oswietleniowg z czujkg ruchu

e Dojscie do klatki schodowej przy elewacji od podwodrza
- Przed wejsciem na dtugosci istniejgcego murka wytozy¢ kostke brukowa (pomaranczowg) na podsypce
piaskowej, zachowac¢ spadek od budynku
- Istniejgcy boczny murek wykonczy¢ tynkiem mozaikowym, czape murka naprawi¢ i réwniez wykonczy¢
tynkiem mozaikowym np. StoSuperlit 841

e Dojscie do lokalu nr 1
- Przy elewacji potudniowej sku¢ istniejgcy beton, wytozy¢ drobng kostke brukowg (pomaranczowsg) na
podsypce piaskowej, zachowa¢ spadek od budynku. Dodatkowo wzdtuz elewacji wschodniej wykonaé
opaske z kostki brukowej o szer. 1,5m — aby zapewni¢ utwardzone dojscie do lokalu nr1.

Zastosowac np. kostke brukowg Kontur gr.6cm Bruk Bet, kolor ,pastelowa harmonia” lub podobna.

Elementy zagospodarowania terenu na dziatce wykona¢ wedtug rysunku "Z" - Zagospodarowanie terenu.
Powierzchnie w m? podane na rysunku sg szacunkowe i mogg ulec niewielkiej zmianie w wyniku obmiaréw w
naturze.

1.4.12 MURKI | OGRODZENIA

e Stlupy ogrodzenia od ulicy z cegiet - nalezy oczysci¢; przesta wymieni¢ na nowe (stalowe ocynkowane
malowane proszkowo RAL 7043); podmuréwke od strony wewnetrznej wyréwnacé plytami styropianu i
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym np. StoSuperlit 841

e Barierki wzdtuz podestu przed gtéwnymi schodami wymieni¢ na nowe (stalowe ocynkowane malowane
proszkowo RAL 7043)

e Ogrodzenie z furtkg prowadzaca na podworze do lokalu nr 1 - pomalowaé

1.4.13 INSTALACJE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

INSTALACJE WEWNETRZNE:

e  WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OSWIETLENIOWEJ

Zdekapitalizowane instalacje w czesciach wspdlnych nieruchomosci nalezy wymienié:

Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z wymiang zasilania indywidualnego do kazdego z lokalu
mieszkalnego, wymiana instalacji o$wietlenia wewnetrznego na klatce schodowej, wymiana opraw i instalacji
oswietlenia na strychu strychu, wymiana zewnetrznej oprawy natynkowej energooszczednej nad drzwiami
gtdwnego wejscia z czujkg zmierzchu oraz nad drzwiami wejsciowymi do lokalu nr 1 w przyziemiu - z czujkg ruchu

Wymiana instalacji elektrycznej w czgsciach wspolnych budynku
- prace demontazowe 1kpl.

- szafa licznikowa 5-polowa

- wymiana WLZ

- wymiana instalacji na klatce schodowej
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- montaz skrzynki z bezpiecznikami na 10obw.

- potgczenie nowej instalacji z istniejacg

- wykonanie kompletnej instalacji domofonowej

-wymiana obwodoéw administracyjnych (o$wietlenie-klatka schodowa, strych, o$wietlenie zewnetrzne)

- montaz opraw ledowych z czujnikiem ruchu na klatce schodowej oraz na strychu i nad wejsciami do lokalu

mieszkalnego; montaz oprawy ledowej z czujnikiem zmierzchu nad gtéwnym wejsciem do budynku

WYMIANA PIONOW WODNO-KANALIZACYJNYCH

Wymiana instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej: piony i podejscia do wodomierzy oraz instalacje
kanalizacyjna tj. piondw wraz z odejsciem (tréjnikiem) w strone danego lokalu z podtgczeniem istniejgcej
instalacji lokalowej do wymienionej instalacji kanalizacyjnej - pionéw kanalizacyjnych. Réwniez
podtgczenie instalacji na najwyzszej kondygnacji do kominkdw wentylacyjnych znajdujgcych sie w
pokryciu dachu budynku.

WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ W CZESCIACH WSPOLNYCH

Wymiana instalacji gazowej po istniejgcych trasach, od zaworu gtéwnego do podej$¢ do gazomierzy na klatkach
schodowych.

WYKONANIE INSTALACJI DOMOFONOWEJ PODEACZONEJ DO KAZDEGO LOKALU MIESZKALNEGO
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z OPRAWA O MOCY DO 9W DO ZASILANIA
PODSWIETLENIA TABLICY ADMINISTRACYJNEJ Z NUMEREM BUDYNKU

INSTALACJE ZEWNETRZNE:

WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

1.4.14 REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Naprawa i wymiana uszkodzonych desek na podestach i listew przysciennych

Malowanie farbg olejng lub ftalowa stopni schodowych

Wykonanie okfadzin wierzchu stopni schodowych z wyktadzin obiektowych o gr. warstwy $cieralnej 0,7mm z
katownikami zabezpieczajgcymi

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi

Malowanie farbg olejng balustrad drewnianych

Remont ciggu piwnic:
Na scianach odbicie starych tynkéw, wykonanie nowych tynkéw, malowanie scian farbami emulsyjnymi

1.5 UWAGI KONCOWE

KOLORYSTYKA W CZESCI GRAFICZNEJ NA RYS. OD A9 DO A11.

WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

DOPUSZCZA SIE ZMIANE UZYTYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM UZGODNIENIA | SPELNIENIA WYMOGOW
STAWIANYCH PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA.

NIEDOPUSZCZALNE | PRAWNIE ZABRONIONE JEST STOSOWANIE POSZCZEGOLNYCH SKLADNIKOW NIE
WCHODZACYCH W SKLAD DANEGO SYSTEMU OCIEPLENIA.

Teren nalezy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z przepisami prawa.

Rysunki techniczne nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie remontu muszg posiada¢ atesty i Swiadectwa ITB i PZH dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,B”.

Sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami prawa i Normami
Polskimi, sztukg budowlang z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych i
bezpieczenstwa higieny pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BiOZ).

Poszczegolne etapy robét podlegajg odbiorowi technicznemu.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy zdemontowaé rusztowania, a nastepnie zlikwidowaé wszystkie
miejsca mocowania rusztowan i dopasowac kolorystycznie. Nastepnie uporzadkowaé teren wokét budynku.
Szkody wyniklie podczas prac remontowych na rzecz oséb trzecich nalezy usuna¢ niezwtocznie po
zakonczeniu prac .

Konserwacje elewacji prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w kartach technicznych zastosowanych
produktow
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2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO

(opracowano na podstawie audytu energetycznego budynku wykonanego przez:
Biuro Audytora Energetycznego DELTA, ul. Partyzantéw 11, 75-411 Koszalin)

DANE OGOLNE

Powierzchnia zabudowy - 178 m?
Powierzchnia uzytkowa — 335,8 m?
Powierzchnia netto budynku — 376,7 m?
Kubatura budynku — 1 596,5 m®
Wysokos$¢ budynku - 14,5m

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

U [W/m°K]
Rodzaj przegrody przed termomodernizacja po termomodernizacji
Sciany ZEew. murowane 1,43 0,19
Sciany zew. drewniane 1,28 0,20
Strop pod nieogrzewanym poddaszem 1,16 0,15
Sciany zew. przy gruncie 1,06 0,20
Sciany wew. poddasza 1,24 0,30
Okna w mieszkaniach 3,0 0,9
Okna w czesciach wspodlnych 3,0 14
Drzwi 51 1,3
Dach kryty papa 1,19 0,17
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
przed po
termomodernizacja termomodernizacji
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 37,7 [kW] 18,9 [kW]
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do 2,2 [kW] 2,2[kW]

przygotowywania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
budynku (bez uwzgledniania sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

242,4 [GJIrok]

84,3 [GJ/roK]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do
ogrzewania budynku z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu

433,2 [GJ/roK]

150,7 [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do
przygotowywania cieptej wody uzytkowej

64,5 [GJ/rokK]

64,5 [GJ/rokK]

Wskazniki rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzgledniania
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

200,5 [KWh/(m?/rok)]

69,7 [KWh/(m*/rok)]

Wskazniki rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

358,3 [kWh/(m“/rok)]

124,6[kWh/(m?/rok)]
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3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZY REALIZACJI DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
W BARLINKU, UL. GORZOWSKIEJ 56

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest (przed rozpoczeciem robot ) do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot .

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie nalezy sporzgdzi¢ jezeli :
- wykonywany bedzie jeden z niebezpiecznych rodzajow robot
/ Art.21a ust.2 — Prawo budowlane/,

- roboty budowlane beda trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i zatrudnionych bedzie jednocze$nie min.20
pracownikow /lub pracochtonno$¢ bedzie przekracza¢ 500 osobodni/.

II. LOKALIZACJA OBIEKTU
Budynek mieszkalny potozony przy ul. Gorzowskiej 56 w Barlinku na dziatce nr 261/1 obreb Barlinek 2.

ll. OGOLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT :

- docieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg-mokra

- docieplenie $cian przy gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej
- docieplenie podtogi na poddaszu nieuzytkowym

- docieplenie dachu nad lokalami

- docieplenie Scian wewnetrznych na poddaszu

- wymiana stolarki

- remont klatki schodowej

- roboty tynkarskie, malarskie, blacharsko-dekarskie; wykonanie okfadzin sciennych
- remont balkonu

- wymiana ogrodzen, remont stref wejsciowych do budynku

- wymiana instalacji w czgsciach wspodlnych nieruchomosci

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - ZAGROZENIA
- przytacze gazu

- zewnetrzna instalacja wodociggowa

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- napowietrzna instalacja energetyczna wzdtuz ulicy

V. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowane terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejgce media,
d) odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw (kontenery lub pomieszczenia
udostepnione przez Inwestora),
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
i) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw
nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

15



Projekt docieplenia z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Gorzowskiej 56 w Barlinku
na dziatce nr 261/1 obreb Barlinek 2

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzenn pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed
dostepem 0sdb nieupowaznionych.

Powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii. Przewody elektryczne
zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzadzenia.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych roéznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji
urzgdzen.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien byc¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

llos$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczeh pracy.

VI. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchniach stropu i dachu ; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty
wspornikowe.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
"bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci, z kraweznikiem -
odbojem h=10cm, i poprzeczkg poziomg w potowie wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, ),

- schody

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

VI. MASZYNY | URZADZENIA UZYTKOWANE NA BUDOWIE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpieczne;j).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢  montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu. oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

VIIl. PRACE W WARUNKACH ZAGROZENIA UPADKIEM Z WYSOKOSCI

Roboty wykonywane na rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, kominach, konstrukcjach, drabinach
i innych podwyzszeniach powyzej wysokosci 2 metrow ( mierzgc od poziomu podtogi , lub ( w przypadku robot
na zewnatrz ) od poziomu terenu, oraz wszelkie prace wykonywane bezposrednio na poziomie konstrukcji
statej, ale w rejonie jej krawedzi.

Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 metrow nalezy:

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy poreczg ( h=1,1 m),

- deska kraweznicowg ( 15 cm ).

Stosowac rusztowania atestowane, kompletne, wznoszone przez przeszkolone posiadajgce do tego
brygady .
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg byé
wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukgji lub urzadzen
majgcych stuzy¢ réwniez do mocowania linek bezpieczenstwa.
Stosowa¢ odpowiedni sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci ( szelki bezpieczenstwa, linki
bezpieczenstwa, itp. — odpowiednio dobranych do charakteru wykonywanych prac).
Dopilnowa¢ stosowanie przez pracownikéw kaskéw ochronnych .

IX. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

- instruktaz pracownikéw prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP,

- poinformowaé, ze roboty sg prowadzone na terenie czynnego obiektu i w sgsiedztwie uzytkowanych
budynkow,

- nalezy zapozna¢ pracownikéw z catoscig robét budowlanych i instalacyjnych prowadzonych w danym etapie
na budowie,

- przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ instruktaz, nalezy zapozna¢ pracownikow z charakterem robdt,
kolejnoscig wykonania i istniejgcych zagrozeniach.

X. OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone ,przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowata:
mgr inz. arch. Marta Hahn
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Projekt docieplenia z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Gorzowskiej 56 w Barlinku
na dziatce nr 261/1 obreb Barlinek 2

4. CZESC FOTOGRAFICZNA

ELEWACJA POLNOCNA - FRONTOWA

NAROZNIK POLNOCNO-ZACHODNI

NAROZNIK POLNOCNO-WSCHODNI
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Projekt docieplenia z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Gorzowskiej 56 w Barlinku
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NAROZNIK POLUDNIOWO-ZACHODNI

ELEWACJA POLUDNIOWA

NAROZNIK POLUDNIOWO-ZACHODNI
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Projekt docieplenia z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Gorzowskiej 56 w Barlinku

na dziatce nr 261/1 obreb Barlinek 2

5. CZESC GRAFICZNA

NR RYS. | STADIUM NAZWA RYSUNKU: SKALA:
S1 Inwentaryzacja Plan sytuacyjny 1:500
z Projekt Zagospodarowanie terenu 1:200
A0 Inwentaryzacja Rzuty poziome kondygnacji - schematy -
Al Inwentaryzacja Elewacja pétnocna (frontowa) 1:100
A2 Inwentaryzacja Elewacja zachodnia (boczna 1) 1:100
A3 Inwentaryzacja Elewacja potudniowa (ogrodowa) 1:100
A4 Inwentaryzacja Elewacja wschodnia (boczna 2) 1:100
A5 Projekt Roboty remontowo-wykonczeniowe na elewacji pétnocnej 1:100
A6 Projekt Roboty remontowo-wykonczeniowe na elewacji zachodniej 1:100
A7 Projekt Roboty remontowo-wykonczeniowe na elewacji potudniowej 1:100
A8 Projekt Roboty remontowo-wykonczeniowe na elewacji wschodniej 1:100
A9 Projekt Kolorystyka elewacji pétnocnej 1:100
Al10 Projekt Kolorystyka elewacji zachodniej 1:100
All Projekt Kolorystyka elewacji potudniowej 1:100
Al12 Projekt Kolorystyka elewacji wschodniej 1:100
Al3 Projekt Detal A - profil sztukaterii 1:2
Al4 Projekt Balustrada balkonu oraz szczegdt ogrodzenia 1:50
Al5 Projekt Detal - Uklad plyt i kotkowania -
Al6 Projekt Detal - Siatki zbrojgce wokot otworéow -
Al7 Projekt Detal - Siatki zbrojgce na naroznikach -
Al8 Projekt Detal - Ocieplenie muru podokiennego -
Al19 Projekt Detal - Ocieplenie osciezy -
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LEGENDA:

Istniejgca zielen

granica dziatki 261/1 - do zachowania

Istniejgcy budynek mieszkalny
wielorodzinny oY Projektowana zielen

e £y | - krzewy ozdobne (10 szt.)

Istniejgca nawierzchnia zielona - trawnik

Projektowana zielen

Q00 - krzewy ozdobne np. tuje (3 szt.)
Istniejgca nawierzchnia gruntowa
stabilizowana - do zachowania Projektowane fawki parkowe -
e sztuk 2
Istniejgce schody zewnetrzne
- do remontu * Istniejgce wejscia do budynku
mieszkalnego - bez zmian

Projektowana wymiana nawierzchni
betonowej na kostke brukowg do 10m?

¢ Istniejgce wejscie dopiwnic
- bez zmian

Projektowana nawierzchnia utwardzona z

kostki brukowej wraz z opaska przy elewacji
frontowej do 30m?
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Legenda

=== Cegla pomarariczowa ciemna

1507

Uwagi
@ Znaczne ubytki tynku

Tynk jasny pomaranczowy

= Deski

Tynk jasny szary

@ Pas cegiet pod okapem

Stolarka drewniana

@ Ceglane narozniki

[T Blacha falista

DETALA
skala 1:10 [mm]

PROJEKTIKA
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wymiana okien na nowe wykonaé obrdbki blacharskie
daszkdéw lukarn w kolorze dachu

o$wietlenie z czujkg
zmierzchu

rzad ptytek klinkierowych

pod okapem daszki wszystkich lukarn oraz

daszek nad klatkg schodowg
ociepli¢ styropianem i
zaizolowac¢ papg

drewniany okap wokét
budynku zaimpregnowac
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wymiana okien na nowe
odtworzenie wszystkich gzymséw z wymiana 2 barierek na nowe,
gotowych profili styropianowych montaz do czota Scianek
powlekanych, pomalowa¢, wykona¢
obroébke blacharskg
nadproza wszystkich okien i drzwi drzwi wejSciowe renowadji

W przyziemiu zaznaczy¢ ptytkami
klinkierowymi w ukfadzie pionowym wierzch stopni schodowych
i goérnego spocznika wykonczy¢ ptytkami
gresowymi mrozoodpornymi,
antyposlizgowymi;
podstopnice z tynku kamyczkowego

- parapety wszystkich okien w przyziemiu nowe z ksztattek
klinkierowych
- parapety powyzej przyziemia - stalowe ocynkowane powlekane

- parapety nad gzymsami - jako obrébka gzymsow, stalowe czapy murkéw wykonczyé tynkiem
ocynkowane powlekane mozaikowym
obrébka blacharska nad ptytkami w przyziemiu montaz nowej tablicy

PROJEKTIKA
STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Szczecin, ul. Maciejkowa 17/6
+48 698 652 939 email projektikastudio@gmail.com

Temat PROJEKT DOCIEPLENIA Z REMONTEM
opracowania BUDYNKU MIESZKALNEGO
Adres ul. Gorzowska 56, Barlinek

inwestycji dziatka nr 261/1, obreb Barlinek 2

Inwestor Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

Stadium PROJEKT
Rysunek ROBOTY REMONTOWO-WYKONCZENlOWE

NA ELEWACJI POLNOCNEJ (FRONTOWEJ)
Projektant: Opracowala: Data  09/2017
mgr inz. arch. mar inz Skala 1:100
Marta Hah grinZ. arch.
Upr . 27/2POIAIOKK/2012 Patrycja Kucab Ny AB




rzad ptytek klinkierowych

drewniany okap wokot
budynku zaimpregnowac¢

pod okapem

wymiana okna na nowe

wymiana okien na nowe
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murek wykonczyé wymiana
tynkiem mozaikowym okien na murek wykonrczyé tynkiem
) [nowe mozaikowym
obrébka blacharska nad wymiana
stalowego

ptytkami w przyziemiu

wymiana 2 barierek na nowe
stalowe ocynkowane malowane
proszkowo, montaz do czota
Scianek rys. A14

wierzch chodnika wykonczy¢ drobng
kostkg brukowa lub granitowg na
podsypce piaskowo-cementowe;j
(zlicowac z najnizszym schodkiem i
zachowa¢ spadek od budynku)

skrzynka do

stali nierdzewnej

nadproza na nowe

wymiany na nowg

montaz jednostronnej balustrady
wzdtuz schodéw od wewnatrz
murka; stalowa ocynkowana
malowana proszkowo, porecz ze

nadproza wszystkich okien i drzwi
w przyziemiu zaznaczy¢ ptytkami
klinkierowymi w uktadzie
pionowym

wymiana stalowego nadproza na nowe

obrébka blacharska w dolnych liniach cofnietych pol

odtworzenie wszystkich gzymsow z

gotowych profili styropianowych

powlekanych, pomalowac¢, wykonaé

obrébke blacharskg

klinkierowych

powlekane

- parapety wszystkich okien w przyziemiu nowe z ksztattek
- parapety powyzej przyziemia - stalowe ocynkowane

- parapety nad gzymsami - jako obrébka gzymsow, stalowe
ocynkowane powlekane

PROJEKTIKA
STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Szczecin, ul. Maciejkowa 17/6
+48 698 652 939 email projektikastudio@gmail.com

Temat PROJEKT DOCIEPLENIA Z REMONTEM
opracowania BUDYNKU MIESZKALNEGO
Adres ul. Gorzowska 56, Barlinek
inwestycji  dziatka nr 261/1, obreb Barlinek 2
Inwestor Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
Stadium PROJEKT
Rysunek ROBOTY REMONTOWO-WYKONCZENIOWE

NA ELEWACJI ZACHODNIEJ (BOCZNEJ 1)

Projektant: Opracowata: Data  09/2017
mgr inz. arch. mgr inz. arch. Skala 1:100
Marta Hahn "
upr nr. 27/ZPOIA/OKK/2012 Patrycja Kucab Nrrys. A6




wymiana okien na nowe

rzad ptytek klinkierowych
pod okapem

wymiana okien na nowe

drewniany okap wokot
budynku zaimpregnowac

L ‘\\‘HH‘\H‘\H}\H‘H\‘;} : : : : : : : : ! : ! : ! : S R \‘L—:—:—:—‘F
wymiana ogrodzenia remont balkonu:

) rozebranie ceglanej balustrady, - . .
drewnianegona wykonanie izolacji przeciwwilgociowej plyty oswietlenie z czujkg ruchu
ogrodzenie Z siatki, balkonowej i oktadziny z plytek gresowych istniejace zadaszenie ze Sciankami
podmuréwka w tynku mrozoodpornych, antyposlizgowych bocznymi - do zachowania i ponownego
kamyczkowym lub do montaz balustrady stalowej do czota piyty, o montazu
pomalowania na kolor wys. 1,15m od posadzki; rys. A14
ciemny szary

. . ) nadproza wszystkich okien i drzwi
wymiana okna na nowe odtworzenie W.S.ZYStKICh 9zymsow z W przyziemiu zaznaczy¢ ptytkami
gotowych profili styropianowych klinkierowymi w uktadzie pionowym
powlekanych, pomalowa¢, wykona¢
L . obrébke blacharskg
drzwi wej$ciowe do wymiany na
nowe

obrébka blacharska nad ptytkami

przed wejsciem wykona¢ podest z
drobnej kostki brukowej na

podsypce piaskowej - parapety wszystkich okien w przyziemiu nowe z ksztattek klinkierowych

- parapety powyzej przyziemia - stalowe ocynkowane powlekane
wymiana stalowego nadproza - parapety nad gzymsami - jako obrébka gzymsow, stalowe ocynkowane powlekane
na nowe

PROJEKTIKA
STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Szczecin, ul. Maciejkowa 17/6
+48 698 652 939 email projektikastudio@gmail.com

murek wykonczy¢ tynkiem mozaikowym

Temat PROJEKT DOCIEPLENIA Z REMONTEM
opracowania BUDYNKU MIESZKALNEGO
Adres ul. Gorzowska 56, Barlinek

inwestycji  dziatka nr 261/1, obrgb Barlinek 2

Inwestor Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

Stadum PROJEKT
Rysunek PRACE REMONTOWO-WYKONCZENIOWE

NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ (OGRODOWEJ)
Projektant: Opracowata: Data  09/2017
upr nr. 27/ZPOIAJOKK/2012 Patrycja Kucab Ny AT
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09/2017

Data
Skala
Nrrys.

PROJEKT
PRACE REMONTOWO-WYKONCZENIOWE
NA ELEWACJI WSCHODNIEJ (BOCZNEJ 2)
mgr inz. arch.
Patrycja Kucab

Opracowata:

BUDYNKU MIESZKALNEGO

ul. Gorzowska 56, Barlinek

PROJEKT DOCIEPLENIA Z REMONTEM

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

dziatka nr 261/1, obreb Barlinek 2
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

upr nr. 27/ZPOIA/OKK/2012

Temat
opracowania
Adres

inwestycji
Inwestor

Stadium

Rysunek
Projektant:

mgr inz. arch.
Marta Hahn
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e Parapety przyziemia - z ksztattek klinkierowych z dolnym frezem
np. Roben typ 410 w kolorze Sorrento pomaranczowozotte

LEGENDA: o Obroébki blacharskie parapetéw i profili styropianowych:
. z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, szare RAL 7032
Sciany « Obrobki blacharskie przy dachu i obrébki lukarn:

o tynk: silikonowy barwiony w masie; opcja: dodatkowo malowany
e struktura tynku: gtadka - o uziarnieniu max. 1 mm
e system: np. BAUMIT StarSystem (tynk CreativeTop Fine 1,0mm
+ opcja: jednokrotne malowanie farbg Baumit SiliconColor
w celu zwiekszenia gtadkiego wykonczenia tynku)

z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu

e Stolarka okienna:
PCV, kolor biaty

» Stolarka drzwiowa :
drzwi zewnetrzne D1 do renowacji, nastepne drzwi D3 do
klatki schodowej do wymiany na nowe aluminiowe

e Balustrada balkonu, balustrada podestu przy schodach

 kolor: jasny tososiowy, np. 0335 wzornik Baumit Life

Sciany

e tynk: silikonowy barwiony w masie; opcja: dodatkowo malowany
e struktura tynku: gtadka - o uziarnieniu max. 1 mm
e system: np. BAUMIT StarSystem (tynk CreativeTop Fine 1,0mm
+ opcja: jednokrotne malowanie farbg Baumit SiliconColor
w celu zwiekszenia gtadkiego wykoriczenia tynku)

rzgsta ogrodzenia wzdtuz ulicy:
kolor: ciemny szary RAL 7043
o Oscieza drzwiowe - w plytce klinkierowej
OS$cieza okienne - ptytka klinkierowa w przyziemiu,

powyzej przyziemia w kolorze tynku $cian

o Opaska wokoét budynku, dojscia do wszystkich drzwi wejsciowych
z drobnej kostki brukowej, pomaranczowej

® kolor: jasny popiel, np. 0016 wzornik Baumit Life

Profile styropianowe

¢ farba: silikonowa, np.Baumit SiliconColor

e Stopnie schodowe i gérny spocznik przy gtéwnym wejsciu - z
¢ kolor: biaty, np. 0019 Baumit Life

plytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych, ciemno

szarych

Sciany przyziemia, pas pod okapem i narozniki $cian; PROJEKTIKA

nadproza zaakcentowane pionowym uktadem ptytek STUDIO ARCHITEKTONICZNE

Szczecin, ul. Maciejkowa 17/6

+48 698 652 939 email: projektikastudio@gmail.com

: w o ptytka klinkierowa kolor jasny pomaranczowy
| enp. Roben Sorrento pomaranczowozoita

o kolor fugi: ciemny szary Temat PROJEKT DOCIEPLENIA Z REMONTEM
) . n ) ) opracowania BUDYNKU MIESZKALNEGO
Plytki na naroznikach $cian: Pola pomiedz: kami: e <2 56 Barlinek
=== e wyklei¢ ptytkami klinkierowymi e pola puste pomigdzy ptytkami |Ades  Ul. Gorzowska 56, Barlinek
& codrugi pas (takimi samymi malowaé w kolorze ciemnym | ™eUdi_ dziatka nr 261/1, obreb Barlinek 2
=] jak w przyziemiu) pomaranczowym zblizonym do | Inwestor Barlinef:kie Towarzystwo Bgdownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
= ekolor ptytki: jasny koloru ptytek klinkierowch ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
= pomaranczowy ® np. farbg Baumit SiliconColor | stadium PROJEKT
== e kolor fugi: ciemny szary nr 0333 - wzornik Baumit Life
Rysunek KOLORYSTYKA
Murki przy wej$ciach do klatki schodowej i murek wzdtuz ulicy. ELEWACJI POLNOCNEJ (FRONTOWEJ)
czota schodow weijsciowych: Projektant: Opracowala: Data  09/2017
ot ey e s
P: P upr nr. 27/ZPOIAIOKK/2012 Patrycja Kucab Nriys. A9




S ———
s
o
s
o
o
s
s
— ] 44
[ T
e = EE==
e e e SR V4 4 e e S
Co e e G I e e e e e
LEGENDA:
e Parapety przyziemia - z ksztattek klinkierowych z dolnym frezem
Sciany np. Roben typ 410 w kolorze Sorrento pomaranczowozotte
o tynk: silikonowy barwiony w masie; opcja: dodatkowo malowany « Obrobki blacharskie parapetéw i profili styropianowych:

z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, szare RAL 7032

o Obrobki blacharskie przy dachu i obrébki lukarn:
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu

e struktura tynku: gtadka - o uziarnieniu max. 1 mm

e system: np. BAUMIT StarSystem (tynk CreativeTop Fine 1,0mm
+ opcja: jednokrotne malowanie farbg Baumit SiliconColor
w celu zwiekszenia gtadkiego wykonczenia tynku)

Stolarka okienna:
PCV, kolor biaty

Balustrada balkonu, balustrada podestu przy schodach

 kolor: jasny tososiowy, np. 0335 wzornik Baumit Life

Sciany

e tynk: silikonowy barwiony w masie; opcja: dodatkowo malowany
e struktura tynku: gtadka - o uziarnieniu max. 1 mm
e system: np. BAUMIT StarSystem (tynk CreativeTop Fine 1,0mm
+ opcja: jednokrotne malowanie farbg Baumit SiliconColor
w celu zwiekszenia gtadkiego wykonczenia tynku)

przesta ogrodzenia wzdtuz ulicy:
kolor: ciemny szary RAL 7043

OS$cieza drzwiowe - w ptytce klinkierowej
OScieza okienne - plytka klinkierowa w przyziemiu,

powyzej przyziemia w kolorze tynku $cian

Opaska wokét budynku, dojscia do wszystkich drzwi wejsciowych
z drobnej kostki brukowej, pomaranczowej

® kolor: jasny popiel, np. 0016 wzornik Baumit Life

Profile styropianowe

® farba: silikonowa, np.Baumit SiliconColor
* kolor: biaty, np. 0019 Baumit Life

Stopnie schodowe i gérny spocznik przy gtéwnym wejsciu - z
ptytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych, ciemno

szarych

Sciany przyziemia, pas pod okapem i narozniki $cian; PROJEKTIKA

nadproza zaakcentowane pionowym uktadem ptytek STUDIO ARCHITEKTONICZNE

« ptytka klinkierowa kolor jasny pomaranczowy Szczecin, ul. Maciejkowa 17/6

+48 698 652 939 email: projektikastudio@gmail.com

e np. Roben Sorrento pomaranczowozoétta

e kolor fugi: ciemny szary Temat PROJEKT DOCIEPLENIA Z REMONTEM
) L - ) . opracowania BUDYNKU MIESZKALNEGO

Ptytki na naroznikach $cian: Pola pomiedzy ptytkami: -
o wyklei¢ ptytkami klinkierowymi e pola puste pomiedzy plytkami |Ades ~ ul. Gorzowska 56, Barlinek

co drugi pas (takimi samymi malowaé w kolorze ciemnym | ™esbdl  dziatka nr 261/1, obreb Barlinek 2

jak w przyziemiu) pomaranczowym zblizonym do | Inwestor Barlinepkie Towarzystwo Bqdownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
o kolor plytki: jasny koloru ptytek klinkierowch ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

pomaranczowy e np. farbg Baumit SiliconColor | stadium
e kolor fugi: ciemny szary nr 0333 - wzornik Baumit Life PROJEKT

Rysunek KOLORYSTYKA

Murki przy wejsciach do klatki schodowej i murek wzdhz ulicy ELEWACJI ZACHODNIEJ (BOCZNEJ 1)

czota schodéw wejéciowych: Projektant: Opracowala: Data  09/2017
. tynk:S t2ygiczn);_tkamg/‘(1:1zkowy, jasny czarny mg;‘ I:f-l :hr::h. mgr inz. arch. Skala 1:100
(] N

np. Sto superit nr upr nr. 27/ZPOIA/OKK/2012 Patrycja Kucab Nrys. A0
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o Parapety przyziemia - z ksztattek klinkierowych z dolnym frezem
LEGENDA: np. Roben typ 410 w kolorze Sorrento pomarafnczowozétte
e Obrobki blacharskie parapetéw i profili styropianowych:
Scian)( z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, szare RAL 7032
o tynk: silikonowy barwiony w masie; opcja: dodatkowo malowany « Obrobki blacharskie przy dachu i obrébki lukarn:
o struktura tynku: gtadka - o uziarnieniu max. 1 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu

e system: np. BAUMIT StarSystem (tynk CreativeTop Fine 1,0mm
+ opcja: jednokrotne malowanie farbg Baumit SiliconColor
w celu zwigkszenia gtadkiego wykonczenia tynku)

Stolarka okienna:
PCV, kolor biaty

Stolarka drzwiowa D2:
do wymiany na nowg aluminowg

® kolor: jasny tososiowy, np. 0335 wzornik Baumit Life

Sciany e Balustrada balkonu, balustrada podestu przy schodach
o tynk: silikonowy barwiony w masie; opcja: dodatkowo malowany przesta ogrodzenia wzdtuz ulicy:
e struktura tynku: gtadka - o uziarnieniu max. 1 mm kolor: ciemny szary RAL 7043

e system: np. BAUMIT StarSystem (tynk CreativeTop Fine 1,0mm
+ opcja: jednokrotne malowanie farbg Baumit SiliconColor
w celu zwiekszenia gtadkiego wykonczenia tynku)

Os$cieza drzwiowe - w ptytce klinkierowej
Oscieza okienne - ptytka klinkierowa w przyziemiu,

powyzej przyziemia w kolorze tynku $cian
Opaska wokét budynku, dojscia do wszystkich drzwi wejsciowych

® kolor: jasny popiel, np. 0016 wzornik Baumit Life

Profile styropianowe z drobnej kostki brukowej, pomaranczowe;j
* farba: silikonowa, np.Baumit SiliconColor « Stopnie schodowe i gérny spocznik przy gtéwnym wejsciu - z
® kolor: biaty, np. 0019 Baumit Life ptytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych, ciemno
szarych

Sciany przyziemia, pas pod okapem i narozniki $cian;

PROJEKTIKA
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e np. Roben Sorrento pomaranczowozoétta

! ‘ o plytka klinkierowa kolor jasny pomaranczowy

o kolor fugi: ciemny szary Temat PROJEKT DOCIEPLENIA Z REMONTEM
opracowania BUDYNKU MIESZKALNEGO
Piytki na naroznikach $cian: Pola pomigdzy ptytkami: e <o 56 Barinok
=== o wyklei¢ ptytkami klinkierowymi e pola puste pomiedzy ptytkami |Ades  Uul. Gorzowska 56, Barlinek
£ codrugipas (takimi samymi  malowaé w kolorze ciemnym | ™esvd dziatka nr 261/1, obreb Barlinek 2
f— jak w przyziemiu) pomaranczowym zblizonym do | Inwestor Barlinepkie Towarzystwo Bqdownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
== ekolor plytki: jasny koloru ptytek klinkierowch ul. Szpitaina 4, 74-320 Barlinek
=~  pomaranczowy o np. farbg Baumit SiliconColor | stadium PROJEKT
=5 e kolor fugi: ciemny szary nr 0333 - wzornik Baumit Life
Rysunek KOLORYSTYKA
Murki przy wej$ciach do klatki schodowej i murek wzdtuz ulicy, ELEWACJI POLUDNIOWEJ (OGRODOWE.J)
czota schodéw wejéciowych: Projektant Opracowaa: bata  09/2017
* tynk: Zywiczny kamyczkowy, jasny czarny mgr inz. arch. mgr inz. arch. Skala 1:100
e np. Sto Superlit nr 841 Marta Hahn B b
) upr nr. 27/ZPOIA/OKK/2012 alrycja Kuca Neys A1




LEGENDA:

Sciany
o tynk: silikonowy barwiony w masie; opcja: dodatkowo malowany
e struktura tynku: gtadka - o uziarnieniu max. 1 mm
e system: np. BAUMIT StarSystem (tynk CreativeTop Fine 1,0mm
+ opcja: jednokrotne malowanie farbg Baumit SiliconColor
w celu zwigkszenia gtadkiego wykonczenia tynku)
® kolor: jasny tososiowy, np. 0335 wzornik Baumit Life

Sciany
e tynk: silikonowy barwiony w masie; opcja: dodatkowo malowany
e struktura tynku: gtadka - o uziarnieniu max. 1 mm
e system: np. BAUMIT StarSystem (tynk CreativeTop Fine 1,0mm
+ opcja: jednokrotne malowanie farbg Baumit SiliconColor
w celu zwiekszenia gtadkiego wykorczenia tynku)
® kolor: jasny popiel, np. 0016 wzornik Baumit Life

Profile styropianowe
* farba: silikonowa, np.Baumit SiliconColor
® kolor: biaty, np. 0019 Baumit Life

Sciany przyziemia, pas pod okapem i narozniki $cian;
nadproza zaakcentowane pionowym uktadem ptytek
o ptytka klinkierowa kolor jasny pomaranczowy
e np. Roben Sorrento pomaranczowozoétta
o kolor fugi: ciemny szary

Ptytki na naroznikach $cian: Pola pomiedz: kami:

e wyklei¢ ptytkami klinkierowymi e pola puste pomiedzy ptytkami
co drugi pas (takimi samymi malowa¢ w kolorze ciemnym
jak w przyziemiu) pomaranczowym zblizonym do

® kolor ptytki: jasny koloru ptytek klinkierowch
pomaranczowy * np. farbg Baumit SiliconColor

e kolor fugi: ciemny szary nr 0333 - wzornik Baumit Life

Murki przy wejsciach do klatki schodowej i murek wzdtuz ulicy.
czota schodéw wejsciowych:

® tynk: zywiczny kamyczkowy, jasny czarny

e np. Sto Superlit nr 841

o Parapety przyziemia - z ksztattek klinkierowych z dolnym frezem
np. Roben typ 410 w kolorze Sorrento pomaranczowozoétte

o Obroébki blacharskie parapetéw i profili styropianowych:
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, szare RAL 7032

o Obrobki blacharskie przy dachu i obrébki lukarn:
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu

e Balustrada balkonu, balustrada podestu przy schodach
przesta ogrodzenia wzdtuz ulicy:
kolor: ciemny szary RAL 7043

o O$cieza drzwiowe - w plytce klinkierowej
OS$cieza okienne - ptytka klinkierowa w przyziemiu,
powyzej przyziemia w kolorze tynku $cian

o Opaska wokoét budynku, dojscia do wszystkich drzwi wejsciowych
z drobnej kostki brukowej, pomaranczowej

e Stopnie schodowe i gérny spocznik przy gtéwnym wejsciu - z
ptytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych, ciemno
szarych
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skala 1:2
[mm]

Wykona¢ odtworzenie istniejacych gzymséw pod oknami
w parterze i na | pietrze jako profile styropianowe
systemowe powlekane gotowe do malowania
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115

y 450 y

profil stalowy 40x40

170

profil stalowy 15x15

profil stalowy 40x40

115

profil stalowy 15x15

Balustrada z profili stalowych ocynkowanych kwadratowych malowanych proszkowo RAL 7043
Wymiary zewnetrzne balustrady sprawdzi¢ bezposrednio na budowie przed zamowieniem.

Y 365 y

profil stalowy 15x15 profil stalowy 40x40

100

Barierka przy gtéwnych schodach z profili stalowych ocynkowanych kwadratowych malowahych proszkowo RAL 7043
Analogicznie wykonac¢ przesta ogrodzenia wzdtuz ulicy jak na powyzszym przyktadzie.

Wymiary sprawdzi¢ bezposrednio na budowie przed zamdéwieniem profili.
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Zalecenia doboru tagcznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni budynku

wo'g>H

1m

strefa krawedziowa budynku
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Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Standardowe ptyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba tacznikéw w zaleznosci
od wysokosci nad poziomem terenu

cegta petna ceramiczna
cegta petna silikatowa

wkrecanym, z krotkg strefg
rozporu

styropianem
H<12,0

6

. . . Giebokos¢ wysokos¢ . krawedzie
Podioze Rodzaj tacznika zakotwienia budynku H [m] sclana i szczyty
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa dla ocieplenia
lub stalowym wbijanym lub =60 mm

6-8

Rysunek jest przyktadowym rozwigzaniem systemu docieplen Atlas.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania rownowaznego pod warunkiem

spetnienia wymogow stawianych przez Inwestora

ze wzgledu na podioze zaleca sie
kotkowac Sciany po catosci
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KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK
ZBROJACYCH

1. Utozenie profili naroznych z wtopionymi
siatkami zbrojgcymi

2. Utozenie siatek zbrojgcych diagonalnie
naroza otworéw

3. Utozenie powierzchniowych siatek
zbrojgcych

4. Utozenie siatek zbrojgcych wewnetrzne
narozniki otworéw

®
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opracowania
Adres ul. Gorzowska 56, Barlinek
Stadium
Rysunek jest przyktadowym rozwigzaniem systemu docieplen Atlas. Projektant:
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania réwnowaznego pod warunkiem mgr inz. arch.
i - : Marta Hahn
spetnienia wymogow stawianych przez Inwestora upr nr. 27/ZPOIAJOKK/2012

Opracowata: Data  09/2017
. Skala -

mgr inz. arch.
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SIATKI ZBROJACE NA NAROZNIKACH WYPUKLYCH

1. Sciana ocieplona w jednym z systeméw

2. Profil naroznikowy z siatkg

SIATKI ZBROJACE NA NAROZNIKACH WKLESLYCH

1. Sciana ocieplona w jednym z systeméw
2. Zakitad siatek zbrojeniowych w narozu (min. 20 cm)

Rysunek jest przykladowym rozwigzaniem systemu docieplen Atlas.
Dopuszcza sig¢ zastosowanie rozwigzania réwnowaznego pod warunkiem
spetnienia wymogow stawianych przez Inwestora
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55

. Sciana ocieplona w jednym z systeméw ATLAS

. Okno cofnigte wzgledem lica $ciany

. Obrébka parapetu np. wklejong listwg glazurniczg

. Parapet zewnetrzny

. Wypetnienie uzupetniajgce z materiatu termoizolacyjnego
. Warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatkg zbrojgca

. Profil podparapetowy z siatkg

. Kit trwale plastyczny

. Tadma uszczelniajgca

O©CoONOOAR~,WN =

Rysunek jest przyktadowym rozwigzaniem systemu docieplen Atlas.
Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzania rownowaznego pod warunkiem
spetnienia wymogow stawianych przez Inwestora
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I

X czes¢ profilu przyokiennegodo

U

Rysunek jest przyktadowym rozwigzaniem systemu docieplen Atlas.
Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzania réwnowaznego pod warunkiem
spetnienia wymogow stawianych przez Inwestora

usuniecia po otynkowaniu

. Sciana ocieplona w jednym z systemow ATLAS

. Pianka niskorozprezna lub tasma uszczelniajgca

. Okno cofniete wzgledem licasciany

. Profil przyokienny z siatkg zbrojgca

. Wypetnienie uzupetniajgce z materiatu termoizolacyjnego
. Warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatkg zbrojgca

. Profil naroznikowy z siatkg
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