Chmielna 6- przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1)JROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE.
1|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.101
<$ciany budynku o wysokoséci do 7,00 m> 7*17+7*1.9*2+7*17 m2 264.600
RAZEM 264.600
2 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1
3|KNNR 2 1505-01 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.l
264.6+96.25 m2 360.850
RAZEM 360.850
4|KNR 4-04 0901- |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/05
7.8%2 m 15.600
RAZEM 15.600
5|KNR 4-04 0901- |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/06
15.6*4 m 62.400
RAZEM 62.400
6/KNR 4-04 0901- |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1j07
15.6 m 15.600
RAZEM 15.600
7|IKNR 4-01 0508- |Rozbiérka pokrycia z dachéwki zaktadkowej m2
d.1/03
17*7.8*2 m2 265.200
RAZEM 265.200
8Wycena indywidu{Demontaz i ponowny montaz anten. kpl.
d.1ljalna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej |m?2
d.1/08 sie do uzytku
7.8*0.25*7+17*0.25*2+2*0.2*2 m2 22.950
RAZEM 22.950
10|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m
d.1/06
6.1*5 m 30.500
RAZEM 30.500
11|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.104
17*2+2.5 m 36.500
RAZEM 36.500
12|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 cm m2
d.104
265.20 m2 265.200
RAZEM 265.200
13|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m
d.110
17*2+7.8*4+2*2+2.5 m 71.700
RAZEM 71.700
2|ROBOTY TRANSPORTOWE | UTYLIZACJA.
14/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ do 1 km m3
d.218
265*0.02+22.95*0.01+265.2*0.28*0.04+10.50*1.85*0.05+20*0.1 m3 11.471
RAZEM 11.471
15|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km [m3
d.220
8.5+10.50*1.85*0.05+20*0.1 m3 11.471
RAZEM 11.471
16|Wycena indywidu{Utylizacja gruzu z betonu m3
d.2jalna
8.5+10.50*1.85*0.05+20*0.1 m3 11.471
RAZEM 11.471
3JROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE, PRZEMUROWANIE KOMIN OW
17\KNR 4-01 0202- |Przeszycie spekan w $cianach zewngtrznych-Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich |kg
d.3(03 lub zebrowanych o ér. 12 mm (30sztx1,0m)
analogia
1.2*30 kg 36.000
RAZEM 36.000
18/KNR 4-01 0336- |Przeszycie spekan w $cianach zewnetrznych-Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/4ceg. w $cianach z cegiet na |m
d.3|01 zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
19|KNR 4-01 0324- |Przeszycie spekan w $cianach zewnetrznych-Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $ciaim
d.301 nach z cegiet 'na petno'
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
20|KNR 4-01 0419- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.3/02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 4-01 0310- |Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych petny kl 250 o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - komin [m3
d.3|01 ponad dachem.
0.7*0.6*0.7*2 m3 0.588
RAZEM 0.588
22|KNR 4-01 0310- |Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych petny kl 250 o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - dofm3
d.3|02 tyczy komindw ponad dachem.
1.3*0.6*0.7 m3 0.546
RAZEM 0.546
23|KNR 4-01 0310- |Przemurowanie komindw z cegiet ceramicznych petnych kl 250 o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - ko- [m3
d.3|01 min na strychu pod dachem.
0.7*0.6*5*2 m3 4.200
RAZEM 4.200
24|KNR 4-01 0310- |Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych petny kl 250 o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - dofm3
d.3|02 tyczy komindw na strychu pod dachem.
1.3*0.6*5 m3 3.900
RAZEM 3.900
25|KNR 2-02 0923- |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m2
d.3/02
1.3*0.7*2+0.6*0.7*2+0.7*0.6*2*2+0.6*0.7*2*2 m2 6.020
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RAZEM 6.020
26|KNR 4-01 0716- [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i [m2
d.3(02 pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - na strychu.
1.3*5*2+0.6*5*2+5*0.6*2*2+5*0.7*2*2 m2 45.000
RAZEM 45.000
27|NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2
d.3(1134-02
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
28|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - [m2
d.301 kominy na strychu.
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
29|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie drzwiczek wycierowych w kominach z cegiet. szt.
d.3|02 - analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
30\Wycena indywidu{Uzyskanie opini kominarskiej po przemurowaniu kominéw i przekazanie dla Zarzadcy Wspélnoty budynku. |zesp
d.3jalna
3 zesp 3.000
RAZEM 3.000
4REMONT KAPITALNY DACHU-ROBOTY IMPREGNACYJNE | CIES |IELSKO - DEKARSKIE.
31|KNR 4-01 0627- |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania preparatami solowymi-cata [m2
d.4|{02 konstrukcja dachu
<dotyczy krokwi, stupéw, jetek , mieczy>7.8*17*2+11*17 m2 452.200
RAZEM 452.200
32|KNR 4-01 0413- (Wzmocnienie krokwi, mieczy i zastrzatéw, stupéw, jetek przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm m
d.401
analogia
17*2*7.8+15*4+8*1.5 m 337.200
RAZEM 337.200
33|KNR 0-15I1 0517- |Utozenie na krokwiach membramy wstepnego krycia (MWK) o wysokiej paroprzepuszczalnosci Sd<0,03 - np.|m2
d.401 wiatroizolacja Rockwool lub podobna.
17*7.8*2 m2 265.200
RAZEM 265.200
34|KNR 0-15I1 0517- {Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat m2
d.4(02
17*7.8*2 m2 265.200
RAZEM 265.200
35\Wycena indywidu{Montaz taty kalenicowej. m
d.4jalna
17 m 17.000
RAZEM 17.000
36|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm z blachy cynowo-tytanowe;j. m
d.4|04-analogia
17*2+2.5 m 36.500
RAZEM 36.500
37|KNR 2-02 0511- |Rury spustowe okragte o $ér. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej ptaskiej 0,55 mm m
d.4(03
6.1*5 m 30.500
RAZEM 30.500
38|NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.4|0541-01
<opaski kominéw, pas nadrynnowy, szczyty, dach papowy>0.15%(1.3*2+0.9*2+0.7*4+0.8*4)+17*2*0.25+0.25* m2 20.110
(2.5*2+2*2)+7.8*4*0.25
RAZEM 20.110
39|Wycena indywidu{Demontaz okien w potaci dachowej oraz wytazéw dachowych. szt
d.4jalna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 0-15 0526- |Osadzenie wytazu dachowego przy kominach fabrycznie wykoriczonego o wym. 0,54 x 0,75m szt
d.4/02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 2-02 0504- |Pokrycie dachéw dachéwka zaktadkowa cementowa m2
d.4/03
265.20 m2 265.200
RAZEM 265.200
42|KNR 4-01 0507- |Utozenie pojedynczych dachéwek krawedziowych zaktadkowych na sucho. m
d.4|04 - analogia
7.8*2+2.9*2 m 21.400
RAZEM 21.400
43|KNR AT-09 0104-|Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod gagsiory m
d.401
17 m 17.000
RAZEM 17.000
44|Wycena indywidu{Montaz dachéwek kominkéw wentylacyjnych. szt
d.4jalna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR AT-09 0104-|Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwéniegowy m
d.4/06
17*2 m 34.000
RAZEM 34.000
46|KNR AT-09 0104-|Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.4/03
17*2 m 34.000
RAZEM 34.000
47|Wycena indywidy{Montaz dachéwek przejsciowych pod anteny. szt
d.4jalna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48/KNR AT-09 0104-|Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.4/04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49/ KNR 2-02 0409- |Nadbitki, przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej - wykoriczenie spodnie po obrysie da- |m3
d.4/03 chu.
(0.15+0.30)*(17*2+2.9*2+7.8*2+2+2+2.5)*0.025 m3 0.696
RAZEM 0.696
50|KNR 4-01 0627- |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarowania - Drewnochron kolorowy. m2
d.4/03
(0.15+0.30+0.30)*(13.63*2+8.75*2) m2 33.570
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RAZEM 33.570
51|KNR 4-01 0519- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach DREWNIANYCH - pierwsza warstwa - dotyczy daszku nad drzwiami [m2
d.4(06 wejsciowymi do budynku.
analogia
2.53*2.00 m2 5.060
RAZEM 5.060
52|KNR 9-14 0102- |Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podktadowej Extra Wen-{m2
d.4{04 tylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubo$é uktadu 7,9
mm (gwarancja 25 lat)
2.53*1.00 m2 2.530
RAZEM 2.530
53|NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm-OBROBKI PO BOKACH PRZY- |m2
d.4|0541-02 BUDOWKI
0.3*2.1*2 m2 1.260
RAZEM 1.260
54NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm-POS PRZY SCIANIE | POS NAD-  |m2
d.4|0541-01 RYNNOWY
2.5%0.20*2 m2 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 5-08 0602- |Wykonanie instalacji odgromowej kpl.
d.4|03 + KNR 5-08
0604-05 + KNR
5-08 0601-01 +
KNR 5-08 0610-
01 + KNR 5-08
0618-01 + KNR
5-08 0614-02 +
KNR 5-08 0614-
02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56 Montaz daszku tukowego poliwenglanu komorowego przejrzystego o wymiarze 158 x 90 x 38 cm oraz $cian- |szt
d.4\wycena indywidu- |kami bocznymi o wymiarze 180 x 53 x 30 cm, konstrukcja aluminiowa z profilu o kolorze RAL 9006 nad
alna drzwiami wejsciowymi do budynku.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5|DOCIEPLENIE STROPU NA STRYCHU-ROBOTY IZOLACYJNE.
57|KNR 4-01 0411- |Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 25 mm m2
d.505
16.24*10.50-1.3*2.5 m2 167.270
RAZEM 167.270
58|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubosci [m2
d.5/01 do 10 cm
167.270 m2 167.270
RAZEM 167.270
59|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za kaz- |[m2
d.502 dy nast. 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
167.270 m2 167.270
RAZEM 167.270
60|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa [m2
d.503 grubosci 15 cm o wspétczynniku przewodnosci lambda = 0,036 W/mk.
17*10.60 m2 180.200
RAZEM 180.200
61KNR 2-02 0607- |Wykonanie izolacji z membramy paroizolacyjnej. m2
d.5/01 - analogia Krotnos¢ = 2
180.20 m2 180.200
RAZEM 180.200
62/KNR 4-01 0108- (Wywoz podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. m3
d.5/05
167*0.14 m3 23.380
RAZEM 23.380
63|KNR 4-01 0108- |Wywdz podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - [m3
d.5/08 do P.G.K. w Barlinku.
23.38 m3 23.380
RAZEM 23.380
64/Wycena indywidu{Utylizacja podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg m3
d.5lalna
23.38 m3 23.380
RAZEM 23.380
6{WYMIANA DRZWI | OKEN NA KLATCE SCHODOWEJ-STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.
65|KNR 0-19 0929- |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 z zamontowanymi nawiefm?2
d.6|01 trznikami. (Okna o U =1,3 W/m2K). 0,7*0,8
0.6*0.7+0.9*1.3 m2 1.590
RAZEM 1.590
66|KNR 0-19 0929- |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2. ([m2
d.6(08 (Okna o U = 1,1 W/m2K).
1.0*1.4 m2 1.400
RAZEM 1.400
67|KNR 0-19 0931- |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi z samozamykaczem i elektrozaczepem aluminiowe jednoskrzydiowe |[m2
d.6|06 min 90cm z drugg czescig otwierang wg projektul.5*2.5*2szt. 1,5 W/m2*K
1.5%2.5%2 m2 7.500
RAZEM 7.500
68|KNR 0-19 0931- |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe z zamkiem patentowym jednoskrzydtowe min 90cm na m2
d.6|06 strych
0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
69|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m szt
d.601
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|[ROBOTY ZIEMNE | DOCIEPLENIOWE PONIZEJ TERENU.
70/KNR 2-31 0811- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2
d.7j01
2*1.5*2 m2 6.000
RAZEM 6.000
71|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cmna  [m2
d.7|02 podsypce piaskowej
17*0.5*1+11*0.5 m2 14.000
RAZEM 14.000
72|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ([m2
d.7|01- analogia
17*0.5 m2 8.500
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RAZEM 8.500
73|KNR 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtgbokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-|m3
d.7jo1 1l
(17*2+11+2+2) *0.8*1.2 m3 47.040
RAZEM 47.040
74|KNR 4-01 0619- |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo- m2
d.7|03 ch
(17*2+11+2+2) *1.2 m2 58.800
RAZEM 58.800
75|KNR 4-01 0714- [Tynki zwykte kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegty. m2
d.7|04
58.80 m2 58.800
RAZEM 58.800
76|KNR 0-28 2621- |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr. ptyty wodoodporne typu XPS gr.10cm o wspétczynniku lam-{m2
d.7|05 bda = 0,036 W/mK na $cianach metodg lekkg w technologii platinium plus lub réwnorzednej - dotyczy dociep
lenia $cian w ziemi.
58.80 m2 58.800
RAZEM 58.800
77|KNR 0-28 2621- |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii DRYVIT DRYSULATION lub réwnotm?2
d.7|06 rzednej - przyklejenie jednej warstwy siatki na dociepleniu $cian w ziemi.
58.80 m2 58.800
RAZEM 58.800
78|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa (najm2
d.7|01 Scianie i na styropianie)
Krotnos¢ = 2
58.80 m2 58.800
RAZEM 58.800
79|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa [m2
d.7[02
58.80 m2 58.800
RAZEM 58.800
80|KNR 2-02 0604- |Wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej m2
d.7|10 - analogia
58.80 m2 58.800
RAZEM 58.800
81|KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm [m3
d.7|02 w gr.kat. 1l
47.04-1.2%(17+17+2+2+11)*0.08 m3 42.336
RAZEM 42.336
82|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11 m3
d.7|06
47.04-42.336 m3 4.704
RAZEM 4.704
83|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km /dodatkowo 4 km/ m3
d.7|08 Krotnos¢ = 4
4.704 m3 4.704
RAZEM 4.704
84|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci nowego chodnika w gruncie kat. Ill-IV glebokosci 20 cm m2
d.7|07
1.70*13.60+16.40*0.50+7.90*0.50+1.60*3.70+15.90*1.60 m2 66.630
RAZEM 66.630
85|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill-1V - za kazde dalsze 5 cm [m2
d.7|08 gtebokosci - pomniejszenie giebokosci o 10 cm.
Krotnos¢ = -2
28.50 m2 28.500
RAZEM 28.500
86|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu [m2
d.7/07
28.50 m2 28.500
RAZEM 28.500
87|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy [m2
d.7|08 po zageszczeniu - dodatkowo 2 cm.
Krotnos¢ = 2
28.50 m2 28.500
RAZEM 28.500
88|NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm - 21-50 ele- |m?2
d.7|0511-03 mentéw/m2 (nowej).
28.50 m2 28.500
RAZEM 28.500
89|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.7|02
17*2*2+2.5+2.5+11 m 84.000
RAZEM 84.000
8JREMONT SZCZYTOW | SCIANY OD STRONY PODWORZA | PRZYBUDOWKA Z DOCIEPLENI EM BUDYNKU
90|KNR 2-02 0925- |Ostony stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowg m2
d.gjo1
0.9+1.3*10 m2 13.900
RAZEM 13.900
91KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach elewaciji o powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2
d.8|05
6.1*11+11*5.3*0.5+4.4*2*0.5+17*6.1+2*6.1*2-(0.9%1.3*10+1.4*2.4+1.0*2.1+2.1*1) m2 209.490
RAZEM 209.490
92|NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - dotyczy powierzchni m2
d.8|1134-02 Scian i osciezy
6.1*11+11*5.3*0.5+4.4*2*0.5+17*6.1+2*6.1*2-(0.9*1.3*10+1.4*2.4+1.0*2.1+2.1*1)+8.968 m2 218.458
RAZEM 218.458
93|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.8|02
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
94/KNR 4-01 0702- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - dotyczy o$ciezy otwordw stolarki okien-m
d.8|02 nej i drzwiowej.
(0.6*2+0.7)*0.14+(1+2*2)*0.14*2+(0.9+1.3*2)*0.14*10+(1.4+2.3*2*0.25) m 9.116
RAZEM 9.116
95/KNR 4-01 0535- [Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.8|08
11*0.14 m2 1.540
RAZEM 1.540
96|KNR 0-28 2629- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT lub réwnorzednej - montaz listwy poczgtko- |m
d.8|06 wej z kapinosem nad cokotem $ciany szczytowej budynku.
11+17+2*2-1.4-1-1 m 28.600
RAZEM 28.600
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97|KNR 0-28 2626- |Ocieplenie budynkéw ptytami ze styropianu gr.18 cm o wspoétczynniku lambda = 0,039 W/mK na $cianach m2
d.8|04 metodg lekka j - z przygotowaniem podtoza, recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem.
5.8*11+11*5.3*0.5+4.4*2*0.5+17*5.8+2*5.8*2-(0.9*1.3*10+1.4*2.4+1.0*2.1+2.1*1) m2 199.890
RAZEM 199.890
98/KNR 0-28 2627- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT lub réwnorzednej - dodatkowe mocowanie |szt.
d.8|02 kotkami plyt styropianowych i ptytami z wetny mineralnej do $cian z cegty
100.65*6 szt. 603.900
RAZEM 603.900
99|KNR 0-28 2622- |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi na osciezach szer. do 30 cm metodg lekkg w technologii DRY- [m2
d.8|06 VIT DRYSULATION lub réwnorzednej z przygotowaniem podtoza i recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i po-
malowaniem
(0.6*2+0.7)*0.14+(1+2*2)*0.14*2+(0.9+1.3*2)*0.14*10+(1.4+2.3*2*0.25) m2 9.116
RAZEM 9.116
100|KNR 2-02 2601- |Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroz.wypukt.na styrop.z dod.wzmoc.1 m
d.8|08 warst.siatki
(0.6*2+0.7)+(1+2*2)*2+(0.9+1.3*2)*10+(1.4+2.3*2)+6.1*4+7.8*2+2*2 m 96.900
RAZEM 96.900
101|KNR 4-01 0312- |Wykonanie spadkéw pod parapety m
d.8|05
10*1+0.7 m 10.700
RAZEM 10.700
102|NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety. m2
d.8|0541-02
10*1+0.7*0.4 m2 10.280
RAZEM 10.280
103|KNR 4-01 0820- |Utozenie plyt pilsniowych twardych na podtogach celem zabezpieczenia dachu papowego od strony budynku|m?2
d.8|03 - analogia przy ul. Chmielnej 7
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
9IDOCIEPLENIE SCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OD STRONY ULICY.
104|KNR 2-02 0925- |Ostony stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowg m2
d.go1
0.9+1.3*13 m2 17.800
RAZEM 17.800
105|KNR 4-01 0702- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - dotyczy osciezy otworéw stolarki okien-m
d.9|02 nej i drzwiowej.
(0.9+1.3*2)*0.14*13+(1.4+2.3*2*0.25) m 8.920
RAZEM 8.920
106|KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian i o$ciezy okiennych. m2
d.9|01- analogia
93.36 m2 93.360
RAZEM 93.360
107|NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - dotyczy powierzchni m2
d.9|1134-02 Scian i osciezy
83.440+8.92 m2 92.360
RAZEM 92.360
108|KNR 0-28 2629- |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii DRYVIT lub réwnorzednej - montaz listwy poczgtko- |m
d.9|06 wej z kapinosem nad cokotem budynku
17-1.4 m 15.600
RAZEM 15.600
109/KNR 0-28 2622- |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi gr.8 cm EPS 70-040 Fasada o wspdtczynniku lambda = 0,038 |m2
d.9|04 W/m*K na $cianach metoda lekkg w technologii DRYVIT DRYSULATION lub réwnorzednej z przygotowa-
niem podtoza i recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem.
5.8*17-17.18-1.4*2.2 m2 78.340
RAZEM 78.340
110|KNR 0-28 2627- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT lub réwnorzednej - dodatkowe mocowanie |szt.
d.902 kotkami plyt styropianowych i ptytami z welny mineralnej do $cian z cegty
83.44*6 szt. 500.640
RAZEM 500.640
111/KNR 0-28 2622- |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi na osciezach szer. do 30 cm metodg lekkg w technologii DRY- [m2
d.9(06 VIT DRYSULATION lub réwnorzednej z przygotowaniem podtoza i recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i po-
malowaniem
8.92 m2 8.920
RAZEM 8.920
112|KNR 2-02 2601- |Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroz.wypukt.na styrop.z dod.wzmoc.1 m
d.9|08 warst.siatki
(0.9+1.3*2)*13+(1.4+2.3*2)+6.1*1*17 m 155.200
RAZEM 155.200
113|KNR 4-01 0312- |Wykonanie spadkéw pod parapety m
d.9|05
13*0.35*0.9 m 4.095
RAZEM 4.095
114|NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety. m2
d.9(0541-02
4.095 m2 4.095
RAZEM 4.095
10|PROFILE ELEWACYJNE
115|KNR 0-28 2629- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYT.-gzyms miedzykondygnacyjnydetal B z profili |m
d.10|06 systemowych ze styropianu.Szczegétowy opis i technologie zawiera projekt budowlany
14.50*2+11 m 40.000
RAZEM 40.000
116|KNR 0-28 2629- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYT.-gzyms miedzykondygnacyjnydetal C z profili |m
d.10|06 systemowych ze styropianu.Szczegétowy opis i technologie zawiera projekt budowlany
14.50*2+11 m 40.000
RAZEM 40.000
117|KNR 2-02 0506- |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy alucynk- opierzenie gzymsu migdzykondygnacyj- (m2
d.10/01 nego
(9.3+9.1+20.7+2*13.3)*0.25 m2 16.425
RAZEM 16.425
118|KNR 0-28 2629- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - - OPASKA OKIENNA detal D.Szczeg6to- |m
d.10|06 wy opis i technologie zawiera projekt budowlany
(0.9*2+1.3*2)*23 m 101.200
RAZEM 101.200
119|KNR 0-28 2629- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - montaz profili pod okapem-detal A. Szcze- |m
d.10|06 gotowy opis i technologie zawiera projekt budowlany.
17.50*2 m 35.000
RAZEM 35.000
11DOCIEPLENIE COKOtU BUDYNKU.
120|KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian i o$ciezy okiennych. m2
d.11/01- analogia
(17%2+11+2+2)*0.3-(1.4*2+1*2)*0.3 m2 13.260
RAZEM 13.260
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121|NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.111134-02
13.26 m2 13.260
RAZEM 13.260
122|NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome - o$cieza otworéw. m2
d.111134-01
0.3*(0.38*4+0.30*4) m2 0.816
RAZEM 0.816
123|KNR 0-28 2623- |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi gr. 18 cm o wsp6tczynniku przewodnosci lambda = 0,038 W/ |m2
d.11/05 mK na $cianach cokotu budynku.
13.26 m2 13.260
RAZEM 13.260
124/KNR 0-28 2623- |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg w technologii DRYVIT lub réwnorzednej - przykletm2
d.11/06 jenie jednej warstwy siatki na $cianach
13.26 m2 13.260
RAZEM 13.260
125|KNR 0-28 2623- |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii DRYVIT lub réwnorzednej - ochro- |m
d.11/08 na naroznikéw wypuklych.
0.3*10 m 3.000
RAZEM 3.000
126|KNR 0-33 0123- |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt.
d.11/01
13.26*6 szt. 79.560
RAZEM 79.560
127|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25 x 6 cm - na klej m2
d.11/03
13.26+0.816 m2 14.076
RAZEM 14.076
12|REMONT KLATKI SCHODOWEJ.
128|KNR 2-02 0925- |Ostony na klatce schodowej stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowa. m2
d.12/01
1.0*1.3+1.5*2.5*2+6*1.0*2.0 m2 20.800
RAZEM 20.800
129|KNR 4-01 0804- |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.12|07
10.50*1.85 m2 19.425
RAZEM 19.425
130|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.12/01
10.50*1.85*0.03 m3 0.583
RAZEM 0.583
131|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.12|02
10.50*1.85 m2 19.425
RAZEM 19.425
132|KNR AT-43 0101-|Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych m2
d.12|06
10.50*2.75*2+4.80*2.75*3+3.1*2.7*2-(1*2*3+1.0*1.4)+(1.5+2.5)*0.30*2+(1+1.4+1.4)*0.15 m2 109.660
RAZEM 109.660
133|KNR AT-43 0101-|Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na $cianach (system 3.10.00) m2
d.12/01
10.50*2.75*2+4.80*2.75*3+3.1*2.7*2-(1*2*3+1.0*1.4)+(1.5+2.5)*0.30*2+(1+1.4+1.4)*0.15 m2 109.660
RAZEM 109.660
134|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho-wetna mineralnajm2
d.12/06 8cm Lambda =0,032W/mK
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
135|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa [m2
d.12/03 - wetna mineralna 8cm Lambda =0,032W/mK
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
136|KNR AT-02 2057-|Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek ,otworéw okiennych i drzwiowych m
d.12/01
(1.5+1.5+2.5+2.5)*2+2.75+(1.0+2*2)*3+3.85 m 37.600
RAZEM 37.600
137|KNR AT-02 2062-|Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o ér. do 50 mm w $ciankach dziatowych z plyt gipsowych ORTH  |szt.
d.12|05
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
138|KNR AT-43 0209-|Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukeji krzyzowej jednopoziomowejjm2
d.12/02 z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
10.50*1.85+4.80*3 m2 33.825
RAZEM 33.825
139|NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie poziome m2
d.121134-01
33.825 m2 33.825
RAZEM 33.825
140|NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatem - powierzchnie pionowe m2
d.121134-02
109.66 m2 109.660
RAZEM 109.660
141/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem [m2
d.12/03
109.66+33.825-1.5%(10.5+10.5+3+3+4.2+4.2+4.2) m2 84.085
RAZEM 84.085
142|KNR 2-02 1503- |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez szpachlowania m2
d.12/06
1.5%(10.5+10.5+3+3+4.2+4.2+4.2) m2 59.400
RAZEM 59.400
143|Wycena indywidu{Wykonanie robot stolarskich jak: naprawa stopni schodowych klatki schodowej, wymiana uszkodzonych de- |kpl.
d.12jalna sek podtogowych podestéw klatki schodowe;.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR 4-01 0820- |Wymiana desek podtogowych w iloéci do 2 m2 w jednym miejscu m2
d.12/01
4.20*3.2-1.2*2.2 m2 10.800
RAZEM 10.800
145|KNR 4-01 0914- |Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m porgczy schodowych z drewna twardego m
d.12/02
3.60+1.30+2.6 m 7.500
RAZEM 7.500
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146|KNR 4-01 0914- |Wymiana skretéw do 90 stopni porgczy schodowych z drewna twardego szt.
d.12/03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
147|KNR 4-01 0417- |Wymiana elementéw schod6éw drewnianych - tralki prostokatne szt.
d.12/06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
148|KNR 4-01 0417- |Wymiana elementéw schod6éw drewnianych - tralki prostokatne szt.
d.12/06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
149|KNR 4-01 0411- |Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.12/07
4.2*2+3.2*2+2.7*2+10.5*2 m 41.200
RAZEM 41.200
150/KNR 2-02 1509- |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg podtdg, schodéw drewnianych - dotyczy drewnianych podiég, [m2
d.12/01 polikéw, stopni schodéw.
(1.26%2.21)*2+(2.55*2.21)*3+[((0.33+0.17)*1.01)*8]*4 m2 38.636
RAZEM 38.636
151|KNR 4-01 1207- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi listwy przy$cienne, bokéw biegéw schodowych i drewno pod biegami |m
d.12/02 schodowymi.
42.20 m 42.200
RAZEM 42.200
152|KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farba olejng drewnianych balustrad. m2
d.12|05 - analogia
2.5*1.1+3*1.1 m2 6.050
RAZEM 6.050
153|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin obiektowych grubosci warstwy $cieralnej 0,7 mm. m2
d.12/04
19.425+10.8 m2 30.225
RAZEM 30.225
154/KNR 2-02 1114- |Wyktadziny stopni schodowych wyktadzing obiektowg o grubosci warstwy $cieralnej 0,7 mm razem z kgtowni{m2
d.12/03 kami zabezpieczajgcymi.
[[1.01%0.33]*18] m2 5.999
RAZEM 5.999
155|Wycena indywidu{Utrzymanie czystosci na klatce schodowej i w wiatrotapie wejsciowym do budynku - codziennie po wykona-  |kpl.
d.12jalna nych pracach, jak réwniez na zakonczenie zleconych robét.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13[ZAGOSPODAROWANIE TERENU POSESJI CHODNIKI | DOJ SCIA Z KOSTKI BRUKOWEJ, ZIELE N | KRZEWY.
156|KNR 2-01 0106- |Reczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.13|07 + KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm)
0105-07
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
157|KNR 2-01 0110- |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.13/02
analogia
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
158/KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci nowego chodnika w gruncie kat. Ill-1V gtgbokosci 20 cm m2
d.13|07
16*1.5+6.6*1.5 m2 33.900
RAZEM 33.900
159/KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu [m2
d.13|07
16*1.5+6.6*1.5 m2 33.900
RAZEM 33.900
160/KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy [m2
d.13|08 po zageszczeniu - dodatkowo 2 cm.
Krotnos¢ = 2
16*1.5+6.6*1.5 m2 33.900
RAZEM 33.900
161|NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm - 21-50 ele- |m?2
d.13/0511-03 mentéw/m2
16*1.5+6.6*1.5 m2 33.900
RAZEM 33.900
162|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.13/02
16*2+6.6 m 38.600
RAZEM 38.600
163|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.13/01
12*6 m2 72.000
RAZEM 72.000
164|KNR 2-01 0510- |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.13/01
analogia
12*6 m2 72.000
RAZEM 72.000
165|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg za- |szt.
d.13|04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
166|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg za- |szt.
d.13|04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
167|KNR 2-21 0602- |Obudowa pojemnikéw na $mieci-Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawgdziakéw osadzone na fundamen- |m3
d.13/06 tach
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR 2-21 0607- |Zakup gotowych fawek metalowych z wypetnieniem drewnianym szt
d.13|01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNE NA KLATCE SCHODOWE J, OSWIETLENIE WEWNETRZNE, ZEWNETRZNE | STRYCHU
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169|Wycena indywidu{Wymiana instalacji elektrycznej w czgsciach wspolnych budynku kpl.
d.14jalna - prace demontazowe 1kpl.
- szafa licznikowa 6-polowa
-wymiana WLZ
- wymiana instalacji na klatce schodowej do 5 lokali mieszkalnych-5szt.
- montaz skrzynki z bezpiecznikami na 10obw. do mieszkania - 5szt
- polgczenie nowej instalaciji z istniejgcg w mieszkaniach - 5kpl.
- wykonanie kompletnej instalacji domofonowej do 3 lokali
-wymiana obwodéw administracyjnych (o$wietlenie-klatka schodowa, strych, osietlenie zewnetrzne)
- montaz opraw ledowych z czujnikiem ruchu na klatce schodowej, i na strychu 4+2, montaz opraw ledo-
wych z czujnikiem ruchu na nad drzwiami wej$ciowymi do budynku 4szt,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170/KNR 5-08 0516- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - |kpl.
d.14|03 - analogia przykrecanych -1x10W - kofcowych, lampa z czujnikiem zmierzchu i numerem budynku na kloszu lampy.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR-W 5-08 Pomiar rezystancii izolacji instalaciji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, osiem pomiaréw z przekazaniem proto- [pomiar
d.14|0901-01 koétow pomiaréw dla Inwestora.
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
15/WYMIANA PIONOW WODNO-KANALIZACYJNYCH
172|Wycena indywidu{Wymiana instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej na poziomie patreru i pigtra: piony i podejécia do wodomie- kpl.
d.15/alna rzy oraz instalacje kanalizacyjna tj. pionéw wraz z odej$ciem (tr6jnikiem) w strone danego lokalu z podtgcze-
niem istniejgcej instalacji lokalowej do wymienionej instalacji kanalizacyjnej - pionéw kanalizacyjnych. Réw-
niez podigczenie instalacji na najwyzszej kondygnaciji do kominkéw wentylacyjnych znajdujacych sie w pokry-
ciu dachu budynku.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16\WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ W CZ ESCIACH WSPOLNYCH
173|KNNR 8 0306-04 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach gwintowanych o $r.40 mm m
d.16
14 m 14.000
RAZEM 14.000
174|KNNR 8 0306-03 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach gwintowanych o $r.32 mm m
d.16
6 m 6.000
RAZEM 6.000
175|KNNR 8 0306-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach gwintowanych o $r.25 mm m
d.16
6+3+3 m 12.000
RAZEM 12.000
176|KNR 4-02 0309- |Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
d.16/02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
177|KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otwordéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej ojm3
d.16/0356-05 gr. do 2 cegiet
0.25*0.25*0.5 m3 0.031
RAZEM 0.031
178|KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w stropach betonowych m3
d.16/0356-07 analogia
(0.1*0.1*0.25)*3 m3 0.008
RAZEM 0.008
179|KSNR 4 0303-04 |Rurociggi stalowe $r. 40 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach mieszkalnych m
d.16
1.5+1.5+843 m 14.000
RAZEM 14.000
180|KSNR 4 0303-03 |Rurociggi stalowe $r. 32 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach mieszkalnych m
d.16
3 m 3.000
RAZEM 3.000
181|KSNR 4 0303-02 |Rurociggi stalowe $r. 25 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach mieszkalnych m
d.16
57 m 35.000
RAZEM 35.000
182|KSNR 4 0303-01 |Rurociggi stalowe $r. 15-20 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach mieszkalnych m
d.16
5*2.5 m 12.500
RAZEM 12.500
183|KNNR 4 0307-04 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach nie- |prob.
d.16 mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
184|KSNR 4 0305-02 |Podejscia obustronne do gazomierzy o $r. 25 mm kpl.
d.16
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
185|KSNR 4 0307-05 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm szt.
d.16
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186|KSNR 4 0307-02 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm szt.
d.16
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
187|KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm m
d.16/28
24+12+5.6+18 m 59.600
RAZEM 59.600
188|KNNR 4 0307-01 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkatlokal.
d.16 Inych-dwie préby
6 lokal. 6.000
RAZEM 6.000
189 Optata do Gazowni lokal.
d.16|cena zaktadowa
6 lokal. 6.000
RAZEM 6.000
190|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. - materialy z rozbiérki szt.
d.16/03 z.sz. 2.5.
9907-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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191|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych - materiaty z rozbiorki szt.
d.16/05 z.sz. 2.5.
9907-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
192|KNR 5-08 0404- |Montaz skrzynki gazowej na gtowny zawdér gazowy-szafka w stylu retro szt.
d.16|07-analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17| BUDOWA KOMPLETNEJ INSTALACJI C.O0.lCWU W CZ ESCIACH WSPOLNYCH NIERUCHOMOSCI | DO 5 LOKALI MIESZKALNYCH
193|KNR 0-31 0215- |Kompaktowy wezet cieplny dwufunkcyjny wiszacy na $cianie o mocy do 26/50 kW- np. LOGOMAX MINI nr  |kpl.
d.17|02 kat. HW2AF26/50kW lub réwnowazny -klatka schodowa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
194/KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej szt.
d.17|16
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
195|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym- stropy klatki schodowej szt.
d.1721
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
196|KNR 2-15 0509- |Rozdzielacze m
d.17|01
analogia
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
197|KNNR 4 0531-04 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.17
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198|KNNR 4 0531-01 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.17
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199|KNR 2-15 0414- |Zawory redukcyjne nadmiarowo - upustowe od 0,5-5bar o $r.nom. 32 mm szt.
d.1701
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200|KNR 2-15 0408- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 40 mm szt.
d.17|04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
201|KNR 2-15 0408- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm szt.
d.17|04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 2-15 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.40 mm o potgczeniach spawanych na |m
d.17|04 Scianach budynku-lezaki
(2.8+4.5)*2 m 14.600
RAZEM 14.600
203|KNR 2-15 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.32 mm o potgczeniach spawanych na |m
d.17|03 Scianach budynku(lezaki, piony)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
204|KNR 2-15 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o potgczeniach spawanych na |m
d.17|03 Scianach budynku-tgczniki do szafek licznikowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
205|KNR 2-15 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o potgczeniach spawanych na |m
d.17|02 Scianach budynku-rozdzielacze w szafkach licznikowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
206|KNR 2-15 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.10-15 mm o potgczeniach spawanych |m
d.17|01 na $cianach budynku-odpowietrzenie pionéw
2 m 2.000
RAZEM 2.000
207|KNR 2-15 0108- |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych-podej$-kpl.
d.17|01 cia w rozdzielaczach (c.o. i cwu.)
analogia
5+5 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
208|KNR 2-15 0408- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych §r.nom. 15 mm-zawér na zasilaniu przed liczni- |szt.
d.17/01 kiem, na powrocie przed i za licznikiem)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
209|KNR 0-31 0210- |Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 15 mm-montowane przed odpowietrznikami szt.
d.17/01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
210|KNR 0-31 0208- |Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.17/05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
211|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych-dotyczy klatki urzadz.
d.17/0406-01 schodowej
5 urzgdz. 5.000
RAZEM 5.000
212|KNR-W 2-15 Préby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) - dotyczy klatki schodowe;j urz.
d.17|0436-02
5 urz. 5.000
RAZEM 5.000
213|KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggdw o $r.zewn.do 57 mm(  |m
d.17|04 stan wyjsciowy powierzchni B)
36.60 m 36.600
RAZEM 36.600
214|KNR 7-12 0201- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm m
d.17/04
36.60 m 36.600
RAZEM 36.600
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215|KNR 7-12 0201- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm-druga warstwa m
d.17/04
36.6 m 36.600
RAZEM 36.600
216|KNZ 15 29-04 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggdw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 |m
d.17 mm
14.6 m 14.600
RAZEM 14.600
217|KNZ 15 28-03 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 |m
d.17 mm-(rurociggi w piwnicach i kI schodowej)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
218|KNZ 15 26-01 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggdw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 |m
d.17|analogia m - izolacja rozdzielaczy
m 6.000
RAZEM 6.000
219|KNZ 15 27-02 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggdw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 |m
d.17/analogia mm-rurociggi w piwnicach i kl schodowe
6 m 6.000
RAZEM 6.000
220|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.17|05-analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
221|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.17/04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
222|KNR-W 2-15 Szafki nascienne zamykana na klucz patentowy nadwa cieptomierze i dwa wodomierze h850*s600*250 szt.
d.17/0142-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR-W 2-15 Szafki nascienne zamykana na klucz patentowy na trzy cieptomierze i trzy wodomierze h750*s600*250 szt.
d.17|0142-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
224|KNR 0-31 0214- |Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; $rednica kro¢cow kpl.
d.17/01 przytaczeniowych 15 mm-prod. TECHEM g=0,6m lub réwnowazne
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
225|KNR 0-31 0110- |Montaz wodomierzy (Apator) skrzydetkowych do wody zimnej i cieptej o $r. 15 mm - z odczytem droga radio- |szt.
d.17/01 wa gqn=1.6, klasa "C"
2*5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
226|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach CWU stalowe OCYNKOWANE zaciskane o $r. zewnetrznej 28 mm o na $cianach wjm
d.17|0405-06 budynkach
analogia
2.8+2.5+1.5+9.7+1.5+1.5+2.8 m 22.300
RAZEM 22.300
227|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach CWU stalowe OCYNKOWANE zaciskane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach |m
d.17|0405-05 zaciskanych na $cianach w budynkach-na klatce schodowej do lokali mieszkalnych
analogia
1.5+1.5+2.8 m 5.800
RAZEM 5.800
228KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zaciskane o $r. zewnetrznej 15 mm o polgczeniach zacis- |m
d.17/0405-03 kanych na $cianach w budynkach
5*9 m 45.000
RAZEM 45.000
229|KNR INSTAL Podejscie do pionu wodociggowego o $r.zew. 15 mm - potgczenie nowej instalacji cwu w miejsce termy gazo-|szt.
d.17/0107-01 wej i zaslepienie instalacji zimnej wody
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
230|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zaciskane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach zaciskanych na $ciatm
d.17|0405-04 nach w budynkach
10*5*2 m 100.000
RAZEM 100.000
231|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zaciskane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach zaciskanych na $ciatm
d.17|0405-03 nach w budynkach
5*10*2 m 100.000
RAZEM 100.000
232|KNR INSTAL Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 15 mm szt.
d.17|0304-02
5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
233|KNR-W 2-15 Rury przylgczne stalowe zaciskane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.17|0429-04
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
234|KNR 0-31 0208- |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulaciji proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi  [kpl.
d.17|01 Sr. 15 mm
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
235|KNR 0-31 0208- |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. armatury 15 mm kpl.
d.17|03
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
236|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe z konwektorem o wysokosci 500-900 mm i diugosci do 1600 mm  22/600/600 |szt.
d.17|0418-07 lub réwnowazne
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
237|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe z konwektorem o wysokosci 500-900 mm i diugosci do 1600 mm  22/600/700 |szt.
d.17|0418-07 lub réwnowazne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
238/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500-900 mm i dtugosci do 1600 mm RETIG PURMO 22/600/1000 |szt.
d.17|0418-07 lub réwnowazne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
239|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500-900 mm i dtugosci do 1600 mm RETIG PURMO 22/600/400 |szt.
d.17|0418-07 lub réwnowazne
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
240|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm GR-2BE 750/480 szt.
d.17|0425-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
241|KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.17/0307-02
25 urzgdz. 25.000
RAZEM 25.000
242|KNR INSTAL Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na gorgco z dokonaniem regulaciji urzadz.
d.17/0307-04
25 urzgdz. 25.000
RAZEM 25.000
243|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt.
d.17/09
5*4 szt. 20.000
RAZEM 20.000
244|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.17/03
5*4 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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