Gorzowska nr 66 - przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz Razem
1)JROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE.
1|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.101
(5.00*6.00)*3 m2 90.000
RAZEM 90.000
2 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1
3|KNNR 2 1505-01 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.l
(5.00*6.00+(0.80*6.00)*2)*3 m2 118.800
RAZEM 118.800
4{Wycena indywidu{Zabezpieczenie istniejacego pokrycia dachéw gankéw wejsciowych do lokali mieszkalnych pokrytych blachg [kpl.
d.1falna dachéwkopodobng przed zniszczeniem ptytami OSB grubosci do 2 cm.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR 4-04 0901- |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/05
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
6|KNR 4-04 0901- |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/06
7.00*5 m 35.000
RAZEM 35.000
7|KNR 4-04 0901- |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1j07
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
8INNRNKB 202 Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukciji drewnianej (bez podtogi z desek) pokryte ptytami pil$niowymii |m2 rzutu
d.11621-03 folig polietylenowg nad wejsciem do budynku.
(1.50*1.40)*6 m?2 rzutu 12.600
RAZEM 12.600
9/KNR 4-01 0508- |Rozbiérka pokrycia z dachéwki m2
d.1/03
<gtéwna powierzchnia pokrycia dachu>(26.20*7.75)*2-[((4.60*7.75)/2)*4+((4.20+2.20)/2*4.65)+((1.35*1.86)/ |m2 251.943
2)*6+4.43*6.51+6.51*3.48+(0.70*1.10)*11+(0.60*0.40)*2]
<powierzchnia pokrycia dachu lukarn od podwdérza>[2.20*3.84+(3.84*2.01)/2*2]+5.10*4.71 m2 40.187
<powierzchnia pokrycia dachu lukarn tréjkatnych w szczytach budynku i lukarny od strony cmentarza> (1.80*|m2 5.022
0.93)/2*6
<powierzchnia pokrycia dachu lukarny od strony cmentarza> 6.92*3.92 m2 27.126
RAZEM 324.278
10|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/08
<obrébki koszy dachowych> ((4.20+5.10)*0.53)+(2.40*0.53)*6 m2 12.561
<obrébki kominéw> [(0.09*(0.77+0.42)*2)+0.22*1.07+(0.77*0.285)*2+1.07*0.27]*6 m2 7.064
<obrébki gérne, przednie i boczne lukarn> 0.35*2.60+0.23*4.20+(6.30%0.27)*2+0.24*4.71+0.51*5.00+(2.80* |m?2 16.806
0.26)*3+(6.60*0.27)*2+4.20*0.50
RAZEM 36.431
11\KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.104
10.00+9.00+4.71+3.92 m 27.630
RAZEM 27.630
12|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku - rynny nalezy przekaza¢ dla Zarzadcy Inwestora. m
d.1/03
4.86+17.22+25.60 m 47.680
RAZEM 47.680
13|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m
d.1/06
2.51+3.00 m 5.510
RAZEM 5.510
14|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - rury spustowe nalezy ponownie zamontowa¢ |m
d.1/05 po dociepleniu budynku.
3.40*5 m 17.000
RAZEM 17.000
15|KNR 4-01 0430- |Rozebranie otacenie dachu o odstepie tat do 24 cm m2
d.104
<gtéwna powierzchnia pokrycia dachu>(26.20*7.75)*2-[((4.60*7.75)/2)*4+((4.20+2.20)/2*4.65)+((1.35*1.86)/ |m? 251.943
2)*6+4.43*6.51+6.51*3.48+(0.70*1.10)*11+(0.60*0.40)*2]
<powierzchnia pokrycia dachu lukarny od podwérza>[2.20*3.84+(3.84*2.01)/2*2]+5.10*4.71 m2 40.187
<powierzchnia pokrycia dachu lukarn w szczytach budynku i lukarny od strony cmentarza> (1.80*.93)/2*6 m2 5.022
<powierzchnia pokrycia dachu lukarny od strony cmentarza> 6.92*3.92 m2 27.126
RAZEM 324.278
16|KNR 4-01 0347- |Skucie naroznikéw cegiet znajdujgcych si¢ pod rynnami. m
d.1/01 - analogia
32.00+8.43+8.47+5.45+10.16 m 64.510
RAZEM 64.510
2|ROBOTY TRANSPORTOWE | UTYLIZACJA.
17|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ do 1 km m3
d.218
<dachéwka i ggsiory>324.28*0.015+0.78 m3 5.644
<gruz ceglany z kominéw> 5.821 m3 5.821
RAZEM 11.465
18|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukciji - za kazdy nastgpny 1 km [m3
d.220
<dachéwka i ggsiory> 324.28*0.015+0.78 m3 5.644
<gruz ceglany z kominéw> 5.821 m3 5.821
RAZEM 11.465
19|Wycena indywidu{Utylizacja gruzu z betonu m3
d.2jalna
<dachéwka i ggsiory> 324.28*0.015+0.78 m3 5.644
<gruz ceglany z kominéw> 5.821 m3 5.821
RAZEM 11.465
20|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11 m3
d.2|06
37.321-33.90 m3 3.421
(1.90*1.85+1.60*5.30+1.60*5.30+1.40*5.60)*0.10 m3 2.832
RAZEM 6.253
21KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km /dodatkowo 4 km/. m3
d.2|08 Krotnos¢ = 4
37.321-33.90 m3 3.421
(1.90*1.85+1.60*5.30+1.60*5.30+1.40*5.60)*0.10 m3 2.832
RAZEM 6.253

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE , PRZEMUROWANIE KOMI NOW.
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22|KNR 4-01 0350- |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.3j01
[(0.42*0.77*2.00)+(0.42*0.77*1.00)]*6 m3 5.821
RAZEM 5.821
23|KNR 2-02 0122- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg - dotyczy kominéw po-  [m3
d.3|01 nad pokryciem dachu.
(0.42*0.77*2.00)*6 m3 3.881
RAZEM 3.881
24|KNR 2-02 0122- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg - dotyczy kominéw po po{m3
d.3|01 kryciem dachu.
(0.42*0.77*1.00)*6 m3 1.940
RAZEM 1.940
25|KNR 2-02 0923- [Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona nowo wybudowanych kominéw. m2
d.3j01
[((0.42+0.77)*2)*2.00]*6 m2 28.560
RAZEM 28.560
26|KNR 2-02 0219- |Czapki kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3/05
(0.56*0.96)*6 m2 3.226
RAZEM 3.226
27\Wycena indywidu{Rozebranie parapetéw zewnegtrznych wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej o przekroju 0,25*0,12. |m
d.3jalna
1.21*6+1.08*2+1.06*8 m 17.900
RAZEM 17.900
28/KNR 4-01 0212- |Rozbidrka parapetdéw betonowych. m3
d.3j01
((0.13*1.06*0.06)*1)+((0.13*1.21*0.06)*2) m3 0.027
RAZEM 0.027
29|KNR 4-01 0535- |Rozebranie podokiennikéw z blachy powlekanej. m2
d.3/08
1.06*0.24+1.50*0.14+(1.21*0.25)*2 m2 1.069
RAZEM 1.069
30/Wycena indywidu{Rozebranie podokiennika z ptytek ceramicznych. m2
d.3jalna
0.10*1.57 m2 0.157
RAZEM 0.157
4ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE - GANKI WEJ SCIOWE DO LOKALI MIESZKALNYCH.
31|KNR 4-01 0519- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.4(04
(1.45*1.75)*2+(1.30*1.37)*2 m2 8.637
RAZEM 8.637
32|KNR 4-01 0519- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.4(05
(1.45*1.75)*2+(1.30*1.37)*2 m2 8.637
RAZEM 8.637
33|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
d.4(02
(1.45*1.75)*2+(1.30*1.37)*2 m2 8.637
RAZEM 8.637
34/KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.4(06
(1.45*1.75)*2+(1.30*1.37)*2 m2 8.637
RAZEM 8.637
35|KNR 4-01 0432- |Wyijecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.401
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 4-01 0432- |Wyijecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.4(02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 4-01 0426- |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub pétwpust m2
d.4(03
[2.07*2.50+(2.40*1.45)*2+(2.40*1.23)*2+1.83*2.26]+[1.72*2.50+(2.40*1.07)*2+1.47*2.40+(0.95*2.40)*2]-[(  |m? 27.121
0.80*2.00)*4+(0.86*0.70+0.89*1.00+0.97*0.97+0.80*0.82)*2]
RAZEM 27.121
38|KNR 4-01 0427- |Rozebranie $cian zewnetrznych z bali m2
d.4/02
2.02*2.50+(1.40*2.40)*2+1.67*2.50+(1.07*2.40)*2 m2 21.081
RAZEM 21.081
39|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka posadzek betonowych w gankach o grubosci do 15 cm m3
d.401
2.07*1.45*0.10+1.72*1.07*0.10 m3 0.484
RAZEM 0.484
40/KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od{m3
d.4|{02 ktad (kat. gruntu I11)
2.75*3.50*0.90+(0.45*0.30%(2.07*2+1.87))+2.75*3.50*0.90+(0.45*0.30%(2.07*2+1.75)) m3 18.932
RAZEM 18.932
41|KNR 2-02 0201- |tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokos$ci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu m3
d.401
(0.45*0.30%(2.07*2+1.87))+(0.45*0.30%(2.07*2+1.75)) m3 1.607
RAZEM 1.607
42|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4/0101-06
[0.24*0.90*(1.87*2+1.95)]+[0.24*0.90*(1.87*2+2.07)] m3 2.484
RAZEM 2.484
43|KNR 2-02 0901- |Tynk zewnetrzny cementowy zwykly kat. Il na bloczkach betonowych wykonany recznie. m2
d.401
(1.87*2+2.55)*0.90+(1.63*2+2.07)*0.90+(1.87*2+2.43)*0.90+(1.63*2+1.95)*0.90 m2 20.700
RAZEM 20.700
44/KNR 2-02 0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pie{m?2
d.4/01 rwsza warstwa - dotyczy izolacji poziomej taw.
(0.45*1.97)*2+0.45*1.75+(0.45*1.97)*2+0.45*1.87 m2 5.175
RAZEM 5.175
45KNR 2-02 0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - drum?
d.4|{02 ga warstwa.
(0.45*1.97)*2+0.45*1.75+(0.45*1.97)*2+0.45*1.87 m2 5.175
RAZEM 5.175
46/KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pie{m?2
d.401 rwsza warstwa
[1.87*2+2.43+1.63*2+1.95+1.87*2+2.55+1.63*2]*0.90 m2 18.837
RAZEM 18.837
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47/KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - drutm?2
d.4{02 ga warstwa.
[1.87*2+2.43+1.63*2+1.95+1.87*2+2.55+1.63*2]*0.90 m2 18.837
RAZEM 18.837
48KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. 11-1V; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokosé/ms3
d.4(0203 2,6-45m
(2.75*3.50*0.90)*2-[0.24%0.90%(1.87*2+1.95)+0.24*0.90%(1.87*2+2.07)] m3 14.841
-[0.24*0.90%(1.87*2+1.95)]+][0.24*0.90*(1.87*2+2.07)] m3 0.026
RAZEM 14.867
49 KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.401
(2.75*3.50*0.90)*2-[(0.24*0.90*(1.87*2+1.95))+(0.24*0.90%(1.87*2+2.07))] m3 14.841
RAZEM 14.841
50/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu B-15 m3
d.401
[1.95*1.63+0.90*0.34+2.07*1.36+0.80*0.34]*0.10 m3 0.657
RAZEM 0.657
51|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa m2
d.4(03
2.63*1.97+2.75*1.97 m2 10.599
RAZEM 10.599
52|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - druga nastepna warstwa m2
d.4(04
2.63*1.97+2.75*1.97 m2 10.599
RAZEM 10.599
53|NNRNKB 202 (z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu|m2
d.4|0188-06 komérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
<ganek A> [(1.87%(2.49+2.07)/2)*2+2.07*2.07]-[0.90*2.03+(1.08*0.81)*2] m2 9.236
<ganek B> [(1.87%(2.49+2.07)/2)*2+1.95*2.07]-[0.90*2.03+(1.08*0.81)*2] m2 8.987
RAZEM 18.223
54/KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/05
1.10*2+1.20*2+1.40*8 m 15.800
RAZEM 15.800
55/KNR 2-02 0212- |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.412
<ganek A> 0.24*0.20%(1.87*2+2.07) m3 0.279
<ganek B> 0.24*0.20%(1.87*2+1.95) m3 0.273
RAZEM 0.552
56|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o ér. do 7 mm t
d.401
[((0.80*22)*0.222)/1000]*2 t 0.008
RAZEM 0.008
57|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm - pret ze- |t
d.4(02 browany o $rednicy 10 mm.
[17.40*0.617]/1000+[16.96*0.616]/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
58|KNR 2-02 0407- |Murtaty o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.4(02
0.10*0.10%(2.55*2+2.43*2) m3 drew. 0.100
RAZEM 0.100
59|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, diugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4(03
0.07*0.15%(2.34*8) m3 0.197
RAZEM 0.197
60|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa [m2
d.4(03 grubosci 16 cm o wspoétczynniku przewodnosci lambda = 0,038 W/mk.
1.95*1.66+2.08*1.66 m2 6.690
RAZEM 6.690
61/KNR 2-02 0607- |[Wykonanie izolacji z membramy o wysokiej przepuszczalnosci. m2
d.4|01 - analogia
2.34*3.20+2.34*3.08 m2 14.695
RAZEM 14.695
62|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m2
d.4(04
2.34*3.20+2.34*3.08 m2 14.695
RAZEM 14.695
63|KNR 2-02 0409- |Wiatrownice i podbitki o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4(06
<ganek A> [((0.30+0.15)*2.34)*2+(0.30+0.17)*3.20]*0.015 m3 0.054
<ganek B> [((0.30+0.15)*2.34)*2+(0.30+0.17)*3.08]*0.015 m3 0.053
RAZEM 0.107
64/NNRNKB 202 Pokrycie dach6éw o pow. do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na tatach m2
d.4(0535-01
<ganek A> 2.34*3.20 m2 7.488
<ganek B> 2.34*3.08 m2 7.207
RAZEM 14.695
65NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.4(0541-01
<opaska obrébki przy $cianie budynku> 0.11*(3.20+3.08) m2 0.691
<pas nadrynnowy> 0.225*(3.20+3.08) m2 1.413
RAZEM 2.104
66|NNRNKB 202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.4|0541-02
< obrébka przy $cianie budynku> 0.27%(3.20+3.08) m2 1.696
< obrébki boczne gankéw> (0.315*2.38)*4 m2 2.999
<podokienniki zewnetrzne> (1.18*0.25)*4 m2 1.180
RAZEM 5.875
67|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach m2
d.4(04
2.07*1.63+1.95*1.63 m2 6.553
RAZEM 6.553
68|KNR 2-02 0803- [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach. m2
d.4(03
<ganek A> 2.07*2.25+(1.63%(2.25+2.62)/2)*2 m2 12.596
<ganek B> 1.95*2.25+(1.63*(2.25+2.62)/2)*2 m2 12.326
RAZEM 24.922
69|NNRNKB 202 Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.4(1025-02
(1.08*0.80)*2 m2 1.728
RAZEM 1.728

Norma 3.19




Gorzowska nr 66 - przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
70/KNR 2-02 0129- |Obsadzenie drewnianych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.4/02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
71NNRNKB 202 Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termiczng systemu Pl 50 m2
d.4(1026-05
0.80*2.03+0.90*2.03 m2 3.451
RAZEM 3.451
72|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe z masy betonowej B-15 na izolacji z papy. m3
d.401
(2.07*1.63+0.90*0.24+1.95*1.63+0.80*0.24)*0.05 m3 0.348
RAZEM 0.348
73[KNR 0-12 1118- [Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg m2
d.4/03
1.72*1.63+0.80%0.24+1.95*1.63+0.90*0.24 m2 6.390
RAZEM 6.390
74KNR 0-12 1119- |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15 cm m
d.4/02
[(2.07+1.63+0.24)*2+(1.95+1.63+0.24)*2]-[0.80*2+0.90+0.80] m 12.220
RAZEM 12.220
75|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem [m2
d.4{03 - dotyczy sufitdw gankéw.
2.07*1.63+1.95*1.63 m2 6.553
RAZEM 6.553
76|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z gruntowaniem - dotyczy wewnetrz- (m2
d.4/07 nych $cian gankéw.
<ganek A> 2.07%2.10+(1.63%(1.95+2.47)/2)*2+(((1.08+0.80*2)*0.19)*2)-(0.80*2.03+(1.08*0.80)*2) m2 9.218
<ganek B> 1.95*2.10+(1.63%(2.10+2.47)/2)*2+(((1.08+0.80*2)*0.19)*2)-(0.90*2.03+(1.08*0.90)*2) m2 8.792
RAZEM 18.010
77\KNR 2-02 0925- |Ostony stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowg m2
d.401
(0.80*2.03+0.90*2.03)*2+(1.08*0.80)*8 m2 13.814
RAZEM 13.814
78NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4(1134-02
<ganek A - $ciany docieplane styropianem o grubosci 10 cm> 2.55*2.21+(1.97*(2.21+2.80)/2)*2-(0.80*2.03+(|m? 12.153
1.08*0.80)*2)
<ganek B - $ciany docieplane styropianem o grubosci 10 cm> 2.43*2.21+(1.97*(2.21+2.80)/2)*2-(0.90*2.03+(|m? 11.685
1.08%0.80)*2)
RAZEM 23.838
79|KNR 0-33 0105- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 16 cm EPS 70-040 o wspétczynniku przewodnosci la-(m2
d.4{04 mbda = 0,038W/mk klejonymi do podtoza w technologii firmy Drywit lub réwnowaznej wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie.
<ganek A - $ciany docieplane styropianem o grubosci 10 cm> 2.55*2.21+(1.97*(2.21+2.80)/2)*2-(0.80*2.03+(|m? 12.153
1.08*0.80)*2)
<ganek B - $ciany docieplane styropianem o grubosci 10 cm> 2.43*2.21+(1.97*(2.21+2.80)/2)*2-(0.90*2.03+(|m? 11.685
1.08%0.80)*2)
RAZEM 23.838
80|KNR 9-27 0301- |Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na osciezach o szerokosci do 15 cm m2
d.4/04
[0.80+2.03*2+0.90+2.03*2+(0.80*2+1.08)*4]*0.10 m2 2.054
RAZEM 2.054
81KNR 0-33 0121- |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.401
2.25*2+2.03*4+0.80+0.90+0.80*8+1.08*2 m 22.880
RAZEM 22.880
82|KNR 0-33 0123- |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt.
d.401
23.838*6 szt. 143.028
RAZEM 143.028
83|KNR 0-33 0101-5 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" lub réwnowaznym - szpachlowanie zbrojone jedng warstwg |[m2
d.4| siatki z wiokna szklanego (roboty wykonywane recznie) - dodatkowa siatka na wysoko$¢ 2,00 m.
<$ciany gankéw docieplane styropianem>12.153+11.685 m2 23.838
RAZEM 23.838
5|REMONT KAPITALNY DACHU - ROBOTY IMPREGNACYJNE | Cl ESIELSKO - DEKARSKIE.
84|\Wycena indywidu{Przedtuzenie krokwi lukarny lokalu nr 1 szt.
d.5alna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
85\Wycena indywidu{Jednokrotna impregnacja konstrukcji dachu po rozbiérce pokrycia dachu metoda opryskiwania $rodkiem - Fo-{kpl
d.5|alna bos M-4.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 0-15I1 0517- |Utozenie na krokwiach membramy wstepnego krycia (MWK) o wysokiej paroprzepuszczalnosci Sd<0,03 - np.|m2
d.5(01 wiatroizolacja Rockwool lub podobna.
<gtéwna powierzchnia pokrycia dachu>((26.20%7.75)*2+2.50)-[((4.60*7.75)/2)*4+((4.20+2.20)/2*4.65)+((1.35*m?2 254.443
1.86)/2)*6+4.43*6.51+6.51*3.48+(0.70*1.10)*11+(0.60*0.40)*2]
<powierzchnia pokrycia dachu lukarn od podwdérza>[2.20*4.14+(3.84*2.01)/2*2]+5.10*4.71 m2 40.847
<powierzchnia pokrycia dachu 2 lukarn tréjkatnych w szczytach budynku i lukarny od strony cmentarza> ( |m2 3.348
1.80%0.93)/2*4
<powierzchnia pokrycia dachu lukarny od strony cmentarza> 6.92*3.92 m2 27.126
RAZEM 325.764
87|KNR 0-15I1 0517- [Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2
d.5/02
<gtéwna powierzchnia pokrycia dachu>((26.20*7.75)*2+2.50)-[((4.60*7.75)/2)*4+((4.20+2.20)/2*4.65)+((1.35*m2 254.443
1.86)/2)*6+4.43*6.51+6.51*3.48+(0.70*1.10)*11+(0.60*0.40)*2]
<powierzchnia pokrycia dachu lukarn od podworza>[2.20*4.14+(3.84*2.01)/2*2]+5.10*4.71 m2 40.847
<powierzchnia pokrycia dachu 2 lukarn tréjkatnych w szczytach budynku i lukarny od strony cmentarza> ( |m?2 3.348
1.80*0.93)/2*4
<powierzchnia pokrycia dachu lukarny od strony cmentarza> 6.92*3.92 m2 27.126
RAZEM 325.764
88|Wycena indywidu{Montaz taty kalenicowej. m
d.5|alna
7.44+0.93*2+(7.44*4)+17.00 m 56.060
RAZEM 56.060
89|KNR 2-02 0504- |Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng czerwong (gtadka lub cieniowana) o wymiarze 28,2 x 45,0 cm. m2
d.502
<gtéwna powierzchnia pokrycia dachu>((26.20%7.75)*2+2.50)-[((4.60*7.75)/2)*4+((4.20+2.20)/2*4.65)+((1.35*m2 254.443
1.86)/2)*6+4.43*6.51+6.51*3.48+(0.70*1.10)*11+(0.60*0.40)*2]
<powierzchnia pokrycia dachu lukarn od podwdérza>[2.20*4.14+(3.84*2.01)/2*2]+5.10*4.71 m2 40.847
<powierzchnia pokrycia dachu 2 lukarn tréjkatnych w szczytach budynku i lukarny od strony cmentarza> (- |m2 3.348
1.80*0.93)/2*4
<powierzchnia pokrycia dachu lukarny od strony cmentarza> 6.92*3.92 m2 27.126
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RAZEM 325.764
90|KNR AT-09 0104-|Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.5(01
7.44+1.86+29.76+22.32 m 61.380
RAZEM 61.380
91\Wycena indywidu{Montaz dachéwek kominkéw wentylacyjnych. szt
d.5|alna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR AT-09 0104-|Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.506
3.00+5.00*3+4.00 m 22.000
RAZEM 22.000
93|KNR AT-09 0104-|Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.503
26.20*2+10.06*2+2.20+4.71+0.93*4+3.92 m 87.070
RAZEM 87.070
94/KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm z blachy cynowo-tytanowe;j. m
d.5|04-analogia
10.06*2+26.20+4.25+19.07 m 69.640
RAZEM 69.640
95|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $ér. 12 cm z blachy ocynkowanej pochodzace z rozbiérki. m
d.5(03 - analogia
3.40*5 m 17.000
RAZEM 17.000
96|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm - dotyczy rynien lukarn.  |m
d.5(03 - analogia
2.20+4.71+3.92 m 10.830
RAZEM 10.830
97|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,55 mm. m
d.5|02 - analogia
3.00*3 m 9.000
RAZEM 9.000
98|NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.5(0541-01
<obrébki kominéw> [(0.09*(0.77+0.42)*2)+0.22*1.07]*6 m2 2.698
<obrébki gorne, przednie i boczne lukarn> 0.23*4.20+0.24*4.71 m2 2.096
<pasy nadrynnowe> 0.225*(10.06*2+26.20+4.25+19.07+2.20+4.71+3.92) m2 18.106
RAZEM 22.900
99INNRNKB 202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.50541-02
<obrébki koszy dachowych> ((4.20+5.10)*0.53)+(2.40*0.53)*6 m2 12.561
<obrébki kominéw> [(0.77*0.285)*2+1.07*0.27]*6 m2 4.367
<obrébki gérne, przednie i boczne lukarn> 0.35*2.60+(6.30*0.27)*2+0.51*5.00+(2.80%0.26)*3+(6.60%0.27)*2+|m?2 14.710
4.20*0.50
RAZEM 31.638
100|Wycena indywidu{Demontaz okien w potaci dachowej oraz wytazéw dachowych. szt
d.5lalna
11+2 szt 13.000
RAZEM 13.000
101|KNR 0-15 0526- |Osadzenie okien w potaci dachowej tj. montaz na nowej wysokos$ci po nowym otaceniu powierzchni dachu. szt
d.5/02
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
102|KNR 0-15 0526- |Osadzenie wytazu dachowego - tj. montaz na nowej wysokosci po nowym otaceniu powierzchni dachu. szt
d.5/02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR 4-01 0419- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.5/01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
104|KNR 5-08 0602- |Wykonanie instalacji odgromowej kpl.
d.5(03 + KNR 5-08
0604-05 + KNR
5-08 0601-01 +
KNR 5-08 0610-
01 + KNR 5-08
0618-01 + KNR
5-08 0614-02 +
KNR 5-08 0614-
02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|DOCIEPLENIE STROPU NA STRYCHU - ROBOTY IZOLACYJNE.
105/Wycena indywidu{Rozebranie podtogi z desek na strychu budynku - strych lokalu nr 4. m2
d.6lalna
11.70 m2 11.700
RAZEM 11.700
106|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg grubosci do 10 cm - strych lokalu nr 4. m2
d.6[01
11.70 m2 11.700
RAZEM 11.700
107|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne pianka natryskowa lub wetna mineralna warstwa grubosci 17 cm o wspétczynniku przewodnotm?2
d.603 Sci lambda = 0,032 W/mk, utozenie membrany paroizolacyjnej i podtogi z ptyt OSB - strych lokalu nr 4.
analogia
11.70 m2 11.700
RAZEM 11.700
7|IROBOTY REMONTOWE LUKARN NA PODDASZU WYKO NCZONYMI PANELAMI PCV.
108/KNR 2-02 0925- |Ostony stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowag m2
d.7jo1
(1.03*1.37)*2+1.26*1.54 m2 4.763
RAZEM 4.763
109|Wycena indywidu{Rozebranie poziomych paneli winylowych typu "Siding" i paneli z drewna na gotowym ruszcie na $cianach. |m2
d.7|alna
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
110/Wycena indywidu{Rozebranie pionowych paneli winylowych typu "Siding" i paneli drewnianych na gotowym ruszcie na $cia-  [m2
d.7|alna nach.
<lukarna od strony podworza> (4.43*2.39-(1.03*1.37)*2)+((2.64*4.72)/2)*2 m2 20.226
<lukarna od strony cmentarza>(3.48*2.64-1.26*1.54)+((2.86+3.30)/2*1.76)*2+((3.30%4.84)/2)*2 m2 34.060
RAZEM 54.286
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111|Wycena indywidu{Rozbiérka elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe przy stolarce okiennej i naroz- |[m
d.7|alna nikach pionowych.
((1.03+1.37)*2)*2+2.39*2+(2.86*2+(1.26*2+1.54)) m 24.160
RAZEM 24.160
112|KNR 2-02 0607- |lzolacje pionowa z folii paroprzepuszczalnej. m2
d.7|02 - analogia
<lukarna od strony podwdrza> (4.43*2.39-(1.03*1.37)*2)+((2.64*4.72)/2)*2 m2 20.226
<lukarna od strony cmentarza>(3.48*2.64-1.26*1.54)+((2.86+3.30)/2*1.76)*2+((3.30%4.84)/2)*2 m2 34.060
RAZEM 54.286
113|KNR 0-21 4004- |Wykonanie obicia $cian lukarn ptytami wodoodpornymi OSB o grubosci 25 mm m2
d.7|06
<lukarna od strony podworza> (4.43*2.39-(1.03*1.37)*2)+((2.64*4.72)/2)*2 m2 20.226
<lukarna od strony cmentarza>(3.48*2.64-1.26*1.54)+((2.86+3.30)/2*1.76)*2+((3.30%4.84)/2)*2 m2 34.060
RAZEM 54.286
114|KNR 0-33 0123- |Przymocowanie ptyt Srubami ocynkowanymi z podktadkami do $cian lukarn. szt.
d.7j01
(20.226+34.06)*6 szt. 325.716
RAZEM 325.716
115|NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie pionowe m2
d.7(1134-02
<lukarna od strony podwdrza> (4.43*2.39-(1.03*1.37)*2)+((2.64*4.72)/2)*2 m2 20.226
<lukarna od strony cmentarza>(3.48*2.64-1.26*1.54)+((2.86+3.30)/2*1.76)*2+((3.30%4.84)/2)*2 m2 34.060
RAZEM 54.286
116|KNR 0-33 0105- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm EPS 70-040 o wsp6étczynniku przewodnosci la- (m2
d.7|04 mbda = 0,040W/mk klejonymi do podtoza w technologii firmy Drywit lub réwnowaznej wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie.
<lukarna od strony podwdrza> (4.43*2.39-(1.03*1.37)*2)+((2.64*4.72)/2)*2 m2 20.226
<lukarna od strony cmentarza>(3.48*2.64-1.26*1.54)+((2.86+3.30)/2*1.76)*2+((3.30*4.84)/2)*2 m2 34.060
RAZEM 54.286
117|KNR 0-33 0121- |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.7jo1
2.64*2+(1.37*2+1.37)*2+2.86*2+1.26*2+1.54 m 23.280
RAZEM 23.280
118/KNR 4-01 0312- |Wykonanie spadkéw pod parapety m
d.7|05
(1.03*0.14)*2+1.54*0.14 m 0.504
RAZEM 0.504
119|KNR 9-27 0301- |Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na osciezach lukarn o szerokosci do 15 cm m2
d.7|04
[(1.37*2+1.37)*2+1.26*2+1.54]*0.14 m2 1.719
RAZEM 1.719
120|[NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety. m2
d.7|0541-01
(1.03*0.24)*2+1.54*0.24 m2 0.864
RAZEM 0.864
121]KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farba silikonowa firmy Dryvit lub réwnorzedng powierzchni docieplonych zewnetrz- m2
d.7]11 nych - wykonanie kolorystyki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja elewaciji.
<lukarna od strony podworza> (4.43*2.39-(1.03*1.37)*2)+((2.64*4.72)/2)*2 m2 20.226
<lukarna od strony cmentarza>(3.48*2.64-1.26*1.54)+((2.86+3.30)/2*1.76)*2+((3.30%4.84)/2)*2 m2 34.060
RAZEM 54.286
8[DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU POWY ZEJ COKOLU BUDYNKU.
122|KNR 2-02 0925- |Ostony stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowa m2
d.gjo1
(1.06*1.39)*9+(0.70*0.70)*2+(1.21*1.49)*6+(1.08*1.46)*2+1.26*1.54+(0.80*2.03)*4 m2 36.648
RAZEM 36.648
123|KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian i o$ciezy okiennych. m2
d.8|01- analogia
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 4 cm.> (1.85+6.25+1.85+3.70)*2.67+(1.91+4.73+1.91)*2.45+(  |m2 68.916
1.51+2.52+1.51)*2.08
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 14 cm>[(10.06*0.32)+(18.26*2.99)+((2.75+2.63+2.84)*0.32)+(  |m? 153.411
10.00%2.99)+(4.39*2.99)+(6.16*2.99)+(10.39*2.99)+(2.52*0.18)]
<lukarna na poddaszu> (4.20+2.20)/2*1.60 m2 5.120
RAZEM 227.447
124|NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.8(1134-02
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 4 cm.> (1.85+6.25+1.85+3.70)*2.67+(1.91+4.73+1.91)*2.45+(  |m2 60.515
1.51+2.52+1.51)*2.08-[(0.70*0.70)*2+(0.90*2.03)*3+1.26*1.54]
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 14 cm>[(10.06*0.32)+(18.26*2.99)+((2.75+2.63+2.84)*0.32)+(  |m? 126.180
10.00%2.99)+(4.39*2.99)+(6.16*2.99)+(10.39*2.99)+(2.52*0.18)]-[(1.06*1.39)*9+(1.08*1.46)*2+(1.21*1.49)*6]
<lukarna na poddaszu> (4.20+2.20)/2*1.60-(1.42*1.50) m2 2.990
RAZEM 189.685
125|NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - dotyczy osciezy okiennych. m2
d.8(1134-02
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 4 cm.> ((0.70*2)*2)*0.06+((2.03*2)*3)*0.06+((1.26*2)*0.06) m2 1.050
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 14 cm>(1.39*2*0.13)*9+(1.46*2*0.13)*2+(1.49*2*0.13)*6 m2 6.336
<lukarna na poddaszu> 1.42*2*0.05 m2 0.142
RAZEM 7.528
126|NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - o$cieza otworéw. m2
d.8(1134-01
(0.70*2)*0.06+(0.90*3)*0.06+(1.54*0.06)+(1.06*9)*0.13+(1.08*2)*0.13+(1.21*6)*0.13+1.50*0.05 m2 2.878
RAZEM 2.878
127|KNR 0-33 0105- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 16 cm EPS 70-040 o wspétczynniku przewodnosci la- (m2
d.g|o4 mbda = 0,038W/mk klejonymi do podtoza w technologii firmy Drywit lub réwnowaznej wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie.
189.685 m2 189.685
RAZEM 189.685
128/KNR 0-33 0105- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 4 cm EPS 70-40 o wspdtczynniku lambda = 0,040W/ |m2
d.8|04 mK klejonymi do podtoza w technologii firmy Dryvit lub rbwnowaznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyj-
nej - roboty wykonywane recznie.
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 4 cm.> (1.85+6.25+1.85+3.70)*2.67+(1.91+4.73+1.91)*2.45+(  |m2 60.515
1.51+2.52+1.51)*2.08-[(0.70*0.70)*2+(0.90*2.03)*3+1.26*1.54]
RAZEM 60.515
129|KNR 9-27 0301- |Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na osciezach. m2
d.8|04
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 4 cm.> ((0.70*3)*2)*0.14+((2.03*2+0.90)*3)*0.14+((1.26*2+1.54)* m2 3.240
0.14)
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 14 cm>((1.39*2+1.06)*0.13)*9+((1.46*2+1.08)*0.13)*2+((1.49*2+|m?2 8.801
1.21)*0.13)*6
<lukarna na poddaszu> (1.42*2+1.50)*0.19 m2 0.825
RAZEM 12.866
130|KNR 0-33 0101-5 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" lub réwnowaznym - szpachlowanie zbrojone jedng warstwg |(m2
d.g| siatki z wiokna szklanego (roboty wykonywane recznie) - dodatkowa siatka na wysoko$¢ 2,00 m od cokotu
budynku.
-6 -
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<$ciany docieplane styropianem o grubosci 4 cm.> [(1.85+6.25+1.85+3.70)*2.00+(1.91+4.73+1.91)*2.00+( |m?2 52.560
1.51+2.52+1.51)*2.00]-[(0.70*0.70)*2+1.26*1.54]
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 14 cm>[(18.26*2.00)+(10.00*2.00)+(4.39*2.00)+(6.16*2.00)+( m2 71.168
10.39*2.00)]-[(1.06*1.39)*9+(1.08*1.46)*2+(1.21*1.49)*6]

RAZEM 123.728
131|KNR 0-33 0123- |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt.
d.go1
(129.17+60.515+2.99)*6 szt. 1156.050
RAZEM 1156.050
132|KNR 0-33 0121- |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.go1
3.30*4+(0.90+2.05*2)*3+(1.06+1.39*2)*9+(1.08+1.46*2)*2+(1.21+1.50*2)*6+(1.42*2+1.50) m 100.360
RAZEM 100.360
133|KNR 2-02 2601- |Montaz katownika PCV z kapinosem na dociepleniu nad cokotem budynku. m
d.8|08
1.85+6.25+1.85+3.70+6.75+2.07+6.94+1.72+6.02+10.06+4.25+6.16+1.54*2+1.62+10.39-(2.75+2.63) m 67.330
RAZEM 67.330
134|KNR 4-01 0312- |Wykonanie spadkéw pod parapety m
d.8|05
0.80*2+1.16*9+1.18*2+1.31*6+1.64 m 23.900
RAZEM 23.900
135|NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety. m2
d.8|0541-01
(0.80*0.20)*2+1.64*0.18 m2 0.615
RAZEM 0.615
136|NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety. m2
d.8|0541-02
(1.19*9+1.18*2+1.31*6)*0.37+(1.60*0.30) m2 8.224
RAZEM 8.224
137|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farba silikonowa firmy Dryvit lub réwnorzedng powierzchni docieplonych zewngtrz- m2
d.g(11 nych - wykonanie kolorystyki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja elewaciji.
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 14 cm>[(10.06*0.32)+(18.26*2.99)+((2.75+2.63+2.84)*0.32)+(  |m? 126.180
10.00%2.99)+(4.39*2.99)+(6.16*2.99)+(10.39*2.99)+(2.52*0.18)]-[(1.06*1.39)*9+(1.08*1.46)*2+(1.21*1.49)*6]
<lukarna na poddaszu> (4.20+2.20)/2*1.60-(1.42*1.50) m2 2.990
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 4 cm.> (1.85+6.25+1.85+3.70)*2.67+(1.91+4.73+1.91)*2.45+(  |m2 60.515
1.51+2.52+1.51)*2.08-[(0.70*0.70)*2+(0.90*2.03)*3+1.26*1.54]
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 4 cm - o$cieza> ((0.70*3)*2)*0.14+((2.03*2+0.90)*3)*0.14+(( m2 3.240
1.26*2+1.54)*0.14)
<$ciany docieplane styropianem o grubosci 14 cm - o$cieza>((1.39*2+1.06)*0.13)*9+((1.46*2+1.08)*0.13)*2+/m?2 8.801
((1.49*2+1.21)*0.13)*6
<lukarna na poddaszu - o$cieze> (1.42*2+1.50)*0.19 m2 0.825
RAZEM 202.551
9IDOCIEPLENIE SCIAN - ROBOTY ZIEMNE | DOCIEPLENIOWE PONIZEJ TERENU WRAZ Z COKOLEM BUDYNKU.
138|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka opaski betonowej o grubosci do 15 cm. m3
d.901
10.06*0.50*0.10 m3 0.503
RAZEM 0.503
139/KNR 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 mi giebok.do 3.0 mw gr.kat. Ill - dotyczy do- |m3
d.9(05 cieplenia $cian piwnicznych.
1.20%(1.30+0.80)/2*(1.50+1.72+6.02+10.06+4.25+5.16+5.18)-(2.75+2.63) m3 37.321
RAZEM 37.321
140/KNR 4-01 0619- |Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostgpnych o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo- m2
d.903 wych
(1.50+1.72+6.02+10.06+4.25+5.16+5.18)*1.20-(2.75+2.63)*1.20 m2 34.212
RAZEM 34.212
141/KNR 4-01 0714- |Tynki zwykte kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegly. m2
d.o04
(1.50+1.72+6.02+10.06+4.25+5.16+5.18)*1.20-(2.75+2.63)*1.20 m2 34.212
RAZEM 34.212
142|KNR 0-33 0101- |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian firmy Dryvit lub réwnorzedne - przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstru-m2
d.901 dowanym XPS o grub. 10 cm o wspoétczynniku przewodnosci lambda = 0,040W/mK(roboty wykonywane recz-
ne)
(1.50+1.72+6.02+10.06+4.25+5.16+5.18)*1.20-(2.75+2.63)*1.20 m2 34.212
<uzupetnienie ocieplenia cokotu do wysokosci 0,31m od terenu>(6.75+2.07+6.94+1.72+5.18)*0.31-(2.75+ |m? 5.357
2.63)*0.31
RAZEM 39.569
143|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa m2
d.go1
39.57 m2 39.570
RAZEM 39.570
144/KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa [m2
d.9|02
39.57 m2 39.570
RAZEM 39.570
145|KNR 2-02 0604- |Wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej m2
d.9|10 - analogia
39.57 m2 39.570
RAZEM 39.570
146/KNR 0-33 0101- |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" lub réwnorzedne - szpachlowanie zbrojone jedng warstwg  [m2
d.9|05 siatki z wiokna szklanego (roboty wykonywane reczne)
39.57 m2 39.570
RAZEM 39.570
147\NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9(1134-02
39.57 m2 39.570
RAZEM 39.570
148|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25 x 6 cm - na klej m2
d.9|03
139.40 m2 139.400
RAZEM 139.400
149/KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm [m3
d.9|02 w gr.kat. Ill
[1.20%(1.30+0.80)/2*(1.50+1.72+6.02+10.06+4.25+5.16+5.18)-(2.75+2.63)]-[34.212*0.10] m3 33.900
RAZEM 33.900
10ZAGOSPODAROWANIE TERENU POSESJI - DOJ $CIA | OPASKI Z KOSTKI BRUKOWEJ, ZIELE N KRZEWY.
150/KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cmna  [m2

d.10|02 podsypce piaskowej

(0.50*0.50)*(10+27) m2 9.250
RAZEM 9.250
151|Wycena indywidu{Rozebranie chodnika z plyt betonowych 100x50x7 cm na podsypce piaskowej m2

d.10jalna
(0.50*1.00)*5 m2 2.500

RAZEM 2.500

Norma
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152|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 25x25x5 cmna  [m2
d.10|01-analogia podsypce piaskowej
(0.25*0.25)*35 m2 2.188
RAZEM 2.188
153|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ([m2
d.10/01
1.80*1.50 m2 2.700
RAZEM 2.700
154|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wkazéw kanatowych szt.
d.10/03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
155|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci nowego chodnika w gruncie kat. I1l-1V glebokosci 20 cm m2
d.10/07
1.90*1.85+1.60*5.30+1.60*5.30+1.40*5.60 m2 28.315
RAZEM 28.315
156|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. llI-1V - za kazde dalsze 5 cm [m2
d.10/08 gtebokosci - pomniejszenie gtebokosci o 10 cm.
Krotnos¢ = -2
1.90*1.85+1.60*5.30+1.60*5.30+1.40*5.60 m2 28.315
RAZEM 28.315
157|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu [m2
d.10|07
1.80*1.50+1.90*1.85+1.60*5.30+1.60*5.30+1.30*5.60 m2 30.455
RAZEM 30.455
158/KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy [m2
d.10|08 po zageszczeniu - dodatkowo 2 cm.
Krotnos¢ = 2
1.80*1.50+1.90*1.85+1.60*5.30+1.60*5.30+1.30*5.60 m2 30.455
RAZEM 30.455
159|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.10/02
1.85*2+5.30*4+5.60*2 m 36.100
RAZEM 36.100
160|NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementéw/m2 (kost{m?2
d.10/0511-03 ka pochodzaca z rozbiérki).
1.80*1.50 m2 2.700
RAZEM 2.700
161|NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm - 21-50 ele- |m?2
d.10/0511-03 mentéw/m2 (nowej).
1.80*1.85+1.50*5.30+1.50*5.30+1.30*5.60 m2 26.510
(0.50*0.50)*8 m2 2.000
RAZEM 28.510
162|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci nowego chodnika w gruncie kat. 1ll-1V gtgbokosci 20 cm m2
d.10|07
6.25%0.60+3.70*1.95+(6.75+2.07+6.94+1.72+5.00+2.70+10.06+4.25+3.05+10.39+1.85)*0.60 m2 43.833
RAZEM 43.833
163|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu [m2
d.10|07
6.25%0.60+3.70*1.95+(6.75+2.07+6.94+1.72+5.00+2.70+10.06+4.25+3.05+10.39+1.85)*0.60 m2 43.833
RAZEM 43.833
164|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy [m2
d.10|08 po zageszczeniu - dodatkowo 2 cm.
Krotnos¢ = 2
6.25*0.60+3.70*1.95+(6.75+2.07+6.94+1.72+5.00+2.70+10.06+4.25+3.05+10.39+1.85)*0.60 m2 43.833
RAZEM 43.833
165|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.10/02
6.25+3.70+6.75+2.07+6.94+1.72+5.00+2.70+10.06+4.25+3.05+10.39+1.85 m 64.730
RAZEM 64.730
166/NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm - 21-50 ele- |m?2
d.10/0511-03 mentéw/m2 (nowej).
6.25*0.50+3.70*1.85+(6.75+2.07+6.94+1.72+5.00+2.70+10.06+4.25+3.05+10.39+1.85)*0.50 m2 37.360
RAZEM 37.360
167|KNR 2-21 0303- |Sadzenie drzew i krzewoéw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.IV bez zaprawy dotéw $r./gte-|szt.
d.10/02 bok. 0.5 m
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
168|KNR 2-21 0607- |tawki parkowe szt
d.10/01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
169]KNR 2-21 0602- |Obudowa pojemnikéw na $mieci-Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakéw osadzone na fundamen- |m3
d.10/06 tach
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
11/REMONT INSTALACJI GAZU W CZ ESCIACH WSPOLNYCH NIERUCHOMOSCI
170|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.!l| m3
d.11/02
(43+15+2.5%6)*0.4*0.8 m3 23.360
RAZEM 23.360
171]KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll m3
d.11/01
(43+15+2.5%6)*0.4*0.8 m3 23.360
RAZEM 23.360
172|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 50 mm z rur w zwojach m
d.11/0301-05
27+1+15 m 43.000
RAZEM 43.000
173|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 40 mm z rur w zwojach m
d.11/0301-04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
174|KNR 2-19 0134- |Oznakowanie trasy gazociggu na murze kpl.
d.11/01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
175|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego m
d.11/01
58 m 58.000
RAZEM 58.000
176|KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 50 mm metodg zgrzewania czotowego pot.
d.11/0302-01

Norma

3.19
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6 pot. 6.000
RAZEM 6.000
177|KNR-W 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$cia obustronnego do gazomierza o $rednicy przytgcza 25 mmna  |kpl.
d.11/0308-02 Scianach
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
178KNR-W 2-15 Potaczenie instalacji nowowykonanej z instalacjg mieszkaniowg m
d.11/0303-03
analogia
6*7 m 42.000
RAZEM 42.000
179|KNR-W 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych - montaz aparatury kontrolno-pomiarowej (kpl.
d.11/0220-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
180|KNR-W 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytagczy domowych m
d.11/0220-02
43+15+2.5*6 m 73.000
RAZEM 73.000
181 Optata dla Dostawcy gazu za wstrzymanie i wznowienie dostawy paliwa gazowego szt
d.11|cena zaktadowa
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
12]WYMIANA INSTALACJI WODY W CZ ESCIACH WSPOLNYCH
182|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI m3
d.12/02
(43+15+2.5%*6)*0.4*1.3 m3 37.960
RAZEM 37.960
183|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I m3
d.12/01
(43+15+2.5*6)*0.4*1.3 m3 37.960
RAZEM 37.960
184|KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 40 mm z rur w zwojach 40PE SDR 13,5-RURY |m
d.12/0301-04 DO WODY
analogia
27+1+15+12 m 55.000
RAZEM 55.000
185|KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 32 mm z rur w zwojach-40PE SDR 13,5-RURY |m
d.12|0301-03 DO WODY
6*5 m 30.000
RAZEM 30.000
186|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 75 mm m
d.12|0306-03
6*5 m 30.000
RAZEM 30.000
187|KNR-W 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany murowane grub. 1 cegly dla przytaczy o $r.nom.32 mm w tulejach z rur stalo1prze;j.
d.12/0216-01 wych o $r.50 mm
analogia
6 przej. 6.000
RAZEM 6.000
188|KNR 2-18 0907- |Potaczenie zewnetrznej instalacji do istniejgcego przytacza m
d.12/01
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
189|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.12/01
55 m 55.000
RAZEM 55.000
190|KNNR 4 0119-03 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrz4szt.
d.12] nej 32 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
191/KNNR 4 0122-05 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych mieszkaniowych o $r. nominal- (kpl.
d.12] nej 15 mm w rurociggach stalowych
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
192|KNNR 4 0115-03 |Potgczenie istniejacej instalacji mieszkaniowej z nowowykonang zewnetrzng szt.
d.12]
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
193|KNNR 4 0140-01 |Demontaz i ponowny montaz wodomierza kpl.
d.12|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
194|KNNR 4 0127-01 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) prob.
d.12|analogia Krotnosé = 3
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
195|KNNR 4 0127-02 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkal-  |m
d.12|analogia nych (rurocigg o $ér. do 63 mm)
Krotnos¢ = 3
55 m 55.000
RAZEM 55.000
196|KNNR 4 0128-01 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.12janalogia Krotnos¢ = 3
55 m 55.000
RAZEM 55.000
197 Roboty pomiarowe i mapa powykonawcza szt
d.12|cena zaktadowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13JROBOTY ELEKTRYCZNE.
198|Wycena indywidu{Zakup i montaz kinkietow zewnetrznych energooszczednych z czujkg ruchu oraz opraw o$wietleniowych w  |szt
d.13jalna nowo wybudowanych gankach wejsciowych wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej przy drzwiach wejs-
ciowych do lokali mieszkalnych.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000

Norma

3.19




