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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009r.
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1. Strona tytulowa audytu energetycznego budynku

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1. Rodzaj budynku

mieszkalny

1.2. Rok budowy

1930

1.3. Inwestor
(nazwa lub imig i
nazwisko, adres
do
korespondencji,
PESEL)

Wspolnota Miestkaniowa

ulica:| Gorzowska
nr| 4%
kod} 74-320
micjscowosé| Barlinek
powiat| mysliborski
wojewddztwo| zachodniopomorskie

1.4 Adres
budynku

Wspdlnota Mieszkaniowa

ulica:] Gorzowska
nr| 49a
kod| 74-320
miejscowosé| Barlinek
powiat| mysliborski

wojewodztwo

zachodniopomorskie

telefon / fax

61 662 68 68, 61 662 68 98

2. Nazwa. adres i nr REGON podmiotu wykonujacego audyt:
Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz
REGON: 630386434
61-245 Poznan, os. Rusa 45/1, 61 8740 681, 601861150. www.ekoprodet.pl

Jakub Grabarkiewicz,
61-245 Poznan, os. Rusa 45/1

mgr inz. InZynierii Srodowiska P. P., Audytor Energetyczny MB BGK ZAE.

3. Imig i nazwisko oraz adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego lub remontowego
1

2
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5 Ocena stanu technicznego budynku. 5.9
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7 Okreslenie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego. s. 1
8  Opis optymalnego wariantu. 5.25
9 Zalgczniki, 5. 26
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. Karta audytu energetycznego budynku - czeéé¢ mieszkalna "

1. Dane ogoélne

1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna
2. |Liczba kondygnacji 3
3. |Kubatura czg¢sci ogrzewanej e 452
4. |Powierzchnia netto budynku m> 2293
5. [Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej m> 167,43
6. |Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych ) powierzchnie
pomieszczen niemieszkalnych B 61,89 niemieszkalne
m’ 0,00 lokale uzythowe
7. |Liczba lokali mieszkalnych 4
8. |Liczba osob uzytkujacych budynek 12
9. |Sposéb przygotowania cieptej wody indywidualny indywidualny
i Rodzaj systemu ogrzewania budynku indywidualny indywidualny
11| Wspdtczynnik ksztattu A/V I/m 1,505
12]Inne dane charakteryzujace budynek
2. Wspélezynniki przenikania ciepla przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane termomodernizacjq | termomodernizacji
I |Sciana zewnetrzna; W/(m’K) 1,705 0,196
Sciana wewngtrzna do ocieplenia; W,f(mzl() 2,210 0,192
2 |Dach mieszkan; W/(m°K) 0,340 0,340
Dach; W/(m’K) 6,667 6,667
Strop strychu; W/(m°K) 1,316 0,149
3 [Strop nad piwnica; W/(mK) 1017 0,249
4 |Okna mieszkan; W/(m’K) 1,500 1,500
5 |Drzwi stare; W/(m’K) 5,100 1,300
W/(m’K)
3. Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania i wspélczynniki uwgledniajgce przerwy w ogrzewaniu
1. |Sprawnos¢ wytwarzania - 0,815 0,815
2. | Sprawnos¢ przesylania - 1,000 1,000
3. |Sprawnoéé regulacji i wykorzystania - 0,745 0,745
4. | Sprawnos¢ akumulacji - 1,000 1,000
5. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia - 1,000 1,000
6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby - 1,000 1,000
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
1. |Sprawnos¢ wytwarzania - 0,850 0,850
2. |Sprawnosé przesylania - 0,800 0,800
3. [Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania - 1,000 1,000
4. |Sprawnos¢ akumulacji - 1,000 1,000
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. |[Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) - naturalna naturalna
2. |Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza - okna kanal okna kanal
3. |Strumien powietrza zewnetrznego m3/h 480 480
4. |Krotnosé wymian 1/h 1,062 1,062




2. Karta audytu energetycznego budynku - cze$¢ mieszkalna 2

6. Charakterystyka energetyczna budynku

1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego kW 26,4 10,4
Obliczeniowa moc cieplna wentylacji mechanicznej kW 0,0 0,0
2. |Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej kw 0,90 0,90

Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez
3, |uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w|  Gl/rok 205,74 65,92
ogrzewaniu)

Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (z

4. luwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w Gl/rok 338,95 108,60
ogrzewaniu)

. |Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody

5 : ; Gl/irok 24,41 2441

uzytkowej

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
6. |sezonu standardowego (shuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych Gl/rok - -
danych obliczeniowych bilansu ciepta)

Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieplej wody uzytkowej
7. |(stluzgce wervfikacji przyjetych skfadowych danych obliczeniowych Gl/rok - -
bilansu ciepla)

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
8. |budynku w standardowym sezonie grzewczym (bez uwzglednienia | kWh/(m*/a) 3413 109,4
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
9. |budynku w standardowym sezonie grzewczym (z uwzglednieniem kWh/(m’/a) 562,3 180,2
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

10?|Udziat odnawialnych zrédet energii, [%0)] % 0,0 0,0
7. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzgdzania audytu)
1. |Koszt za 1GJ do ogrzewania budynkul' z1/G) 41,64 41,64
2. |Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie ha miesiac” (MW m-c 0,00 0,00
3. |Koszt przygotowania 1 m® wody uzytkowej’ zb/m’ 14,10 14,10
Koszt IMW mocy zamdwionej na przygotowanie cieplej wody
4. A ) ) y_ 4 e P Y ZH(MW m-¢ 0,00 0,00
uzytkowej na miesige
5. |[Miesigczny koszt ogrzewania | m’ powierzchni uzytkowej zH(m® m-c) 7,02 225
6. |Miesigczna oplata abonamentowa zt/m-¢ 0,00 0,00
7. |Inne 7
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
R S S
Planowana kwota kredytu zl 123 863,00 | OC7NC zmmesszenie . % 63,39
iy zapotrzebowania na energie
Planowane koszty calkowite zt 123 863,00 |Premia termomoderniacyjna zl 19 183,22
Roczna oszezednodé kosztow energii zl/rok 9591,61

" Dla budynku sktadajgcego si¢ z czgsci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podac wszystkie dane oddzielnie dla kazdej
czgsci budynku

* Uggze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udzial energii odnawaialnych Zrodel
energii e rocznym zapotrzebowaniu na energi¢ koncowa dostarczana do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu
przygotowania cieplej wody uzytkowej.

* Oplata zmienna zwiazana z dystrybucija i przesylem energii

' Stata optata miesigczna zwigzana z dystrybucijg i przesylem energii




3. Dokumenty i dane zrédlowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi
inwestora

3.1.Dokumentacja projektowa:
Inwentaryzacja

Wizja lokalna

3.2.Inne dokumenty:

"Taryfa energii elektrycznej”" ENEA

"Taryfa dla paliw gazowych"”

Rozporzgdzenie MIw sprawie szczegotowego zakresu i formy audviu energetycznego oraz czesci
audytu remontowego... .
Rozporzqdzenie MI w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... .

Rozporzgdzenie MI z dnia 12.04.2002 (wraz z ostatniq zmiang z 2013) w sprawie warunkéw
technicznych jakie powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ... .

PN-EN-ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i cze¢sci budynku. Opor cieplny i wspdlezynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczen”.

PN-EN-ISO 13370 "Wiasnosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepla przez grunt. Metody
obliczania”.

PN-EN-ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach-Liniowy wspélczynnik przenikania cieplga-
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”.

PN-EN-ISO 12831:2006 "Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”.

3.3.0soby udzielajace informacji:
Przedstawiciel wlasciciela budynku

3.4. Data wizji lokalnej:
13.02.2018

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

obnizenie kosztow ogrzewania budynku,

wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej,

3.5. Zadeklarowany maksymalny wktad wiasny na pokrycie kosztow termomodernizacji
Kwota mozliwego do zaciggniecia przez Inwestora kredytu 123 863,00 =zt
Wklad wlasny inwestora nie powinien przekraczaé sumy 0,00 =zt



4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku

4.a Ogélne dane o budynku

Whtasnos¢ komunalna/prywatna
Przeznaczenie budynku mieszkalny
Adres: ulica |Gorzowska nr [49a
kod |74-320 miejscowosc Barlinek
powiat| mysliborski wojewddztwo zachodniopomorskie
typ budynku |mieszkalny
v |wolnostojacy segment w zabudowie szeregowej
blizniak blok mieszkalny wielorodzinny
Rok budowy 1930 Rok zasiedlenia 1930
Technologia budynku
UW-2Z-cegta zerariska PBU-95 OWT-67 SBM-75 ramowa
RWB PBU-62 OWT-75 ZSBO tradycyjna
BSK Uw 2-J "Szczecin" "Stolica" WP "Rataje"
RBM-73 WUF-75 W-70 monolit
RWP-75 WUF-T Wk-70 szkieletowa
1 |Powierzchnia zabudowana, m® 147,41 | 11 |Budynek podpiwniczony tak
2 |Powierzchnia netto, m? 229,32 | 12 |Liczba klatek schodowych 1
3 |Kubatura budynku, m* 452 | 13 |Liczba kondygnacji 3
4 14 |Srednia wysoko$¢ kondygnacii, m. 270
Kub?tura ogrzewanej czesci budynku 15 | Liczba uzytkownikéw 12
powigkszona o kubature ogrzewanych
porpiegzcgeﬁ na pqddaszu L:(ngkowym lub 452 16 |Liczba mieszkan lub analogia 4
iRt i R e e L e LR :
wind, otwartych wnek, logii i galerii, m® 18 0 powierzehni 50-100m” 2
19 o powierzchni >100m? 0
5 |Powierzchnia mieszkalna , m? 167,43 | 20 |Liczba mieszkar z WC w fazience 4
6 |Powierzchnia korytarzy i inne, m? 61,89 | 21 |Liczba mieszkan z WC osobno 0
7 |Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych
na poddaszu uzytkowym, m2
g |Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych
W piwnicy, m? 0
Powierzchni rzewanych pomieszczen
2 u;ugeowzch,an'?zg Sk 0,00
10 |Powierzchnia uZzytkowa ogrzewana, m?
(5+6+7+8+) 167,43




4 b. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Budynek w zabudowie miejskiej o 2 kondygnacjach nadziemnych z pelnym podpiwniczeniem.

Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej oraz silikatowej o roznej grubosci.

Dach skosny dwuspadowy.

Drzwi stare, drewniane o wspolczynniku przenikania ciepla szacowanym na U= 5,1 (W/m2K).

Stropy ceramiczne i drewniane.

Zestawienie danych dotyczgcych przegrod budowlanych

Powierzchnia Uy Powierzchnia U Powierzchnia u
Opis catkowita ga Oblfczeﬁ okna drzwi drzwi
strat ciepla
m? e W/(m%.K) m? W/(m*.K) m? W/(m%K)

Sciana zewnetrzna; 250,02 215,22 1,705
SelmE ceigliann 3480 | 3480 | 1151
piwnic:
Sciana we.wm_:trzna klatki 38,83 38,83 1,642
schodowej;
Sc_[ana “iewnf;trzna do 17,60 17,60 2,210
ocieplenia;
Dach mieszkan; 73,32 73,32 0,340
Dach; 128,32 128,32 6,667
Strop strychu; 90,82 90,82 1,316
Strop nad piwnica; 88,48 147,46 1,017
Okna mieszkan; 20,08 1,500
Drzwi stare; 4,68 5,100




4c. Charakterystyka energetyczna budynku.

Oznaczeni VEpe
L.p. Rodzaj danych S Jednostka stanie
istniejacym
I [Zamowiona moc cieplna na c.o. I iocas kW
2 [Zamdwiona moc cieplna dla wentylacji o [n— kW
3 |Zamoéwiona moc cieplna dla c.w.u. q moe ewus kW 0
4 |Zapotrzebowanie na moc cieplna dla c.o. O wisens kW 26,4
5 |Zapotrzebowanie na moc cieplna dla wentylacji q moc wen kW 0,0
6 |Zapotrzebowanie na moc cieplna dla c.w.u. i kW 0,9
5 |Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie
E i : Qy GJ 205,74
grzewezym bez uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania
6 |Roczne zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie 0 GJ 338 95
grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania 3 '
7 |Taryfa optat ( z VAT):
Optlata stata (miesigcznie) O om zZ/MW  |0,00
za moc zamowiona zZt/MW 0,00
za przesyl zZt/MW 0,00
Oplata zmienna Oy, zZ/G)  |41,64
za ciepto wg licznika zt/GJ 41,64
za przesyl zt/Gl 0,00
Oplata abonamentowa miesiecznie A zt 0,00
4d. Charakterystyka systemu ogrzewania
L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
. . Instalacje ogrzewania indywidualne, piece kaflowe
I | Typ instalacji ) . . .
oraz etazowe zasilane z kottow gazowych
2 |Parametry pracy instalacji 70/55
. .. Stalowe, prowadzone po powierzchu $cian, z
3 [Przewody w instalacji : . :
izolacja w stanie dobrym.
4 |Rodzaje grzejnikow Grzejniki czlonowe, zeliwne.
5 |Osloniecie grzejnikow Brak
6 |Zawory termostatyczne Zamontowane w czgsci.
a ¥ [ s
7 |Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego s s ! ~ 1
0,82 1,00 0,745 1,00
g Liczba dni ogrzewania w tygodniu/ liczba godzin na oy
dobe
9 [Modernizacja instalacji po roku 1984 Nie byta przeprowadzana




4 e . Charakterystyka instalacji cieplej wody uzytkowej

Lp.

Rodzaj danych

Dane w stanie istniejacym

Rodzaj instalacji

C.w.u. przygotowywana indywidualnie w
przeptywowych podgrzewaczach gazowych

Piony i ich izolacja

Instalacja w stanie srednim

(98]

Opomiarowanie (wodomierze indywidualne)

Budynek wyposazony w wodomierz wody.

4 f. Charakterystyka Zroédla ciepla w budynku

Ogrzewanie indywidualne weglowe oraz gazowe.

4 g. Charakterystyka systemu wentylacji

L.p.

Rodzaj danych

Rodzaj danych

Rodzaj instalacji

grawitacyjna

Strumien powietrza wentylacyjnego - obliczeniowy

m’/h

480

4 h. Charakterystyka instalacji gazowej oraz instalacji przewodéw kominowych

4 i. Charakterystyka instalacji elektrycznej.




5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wlasciwych
ulepszen i przedsiewzieé termomodernizacyjnych.

5.1. Elementy konstrukeyjne i ochrona cieplna budynku
Ogdlny stan elementéw konstrukeyjnych budynku jest Sredni, miejsowe peknigcia i odparzenia tynku.

5.2. System grzewczy

Instalacje ogrzewania indywidualne, piece kaflowe oraz etazowe zasilane z kottéw gazowych

5.3. System zaopatrzenia w c.w.u.

Instalacje wewngtrzna w stanie srednim. C.w.u. przygotowywana indywidualnie w przeplywowych podgrzewaczach

gazowych

5.4. Instalacja gazowa oraz instalacja przewodéw kominowych.

5.5. Instalacja elektryczna.

5.6. Ocena stanu istniejgcego budynku i mozliwo$ci poprawy

L.p. Charakterystyka stanu istniejacego

Mozliwosci i sposéb poprawy

1 2

3

I [Przegrody zewnetrzne

wg WT 2021

Przegrody zewngtrzne maja niezadowalajace wartosci
wspdtezynnika przenikania ciepta U [W/m’K] i R
Sciana zewnetrzna; 1,705

Sciana wewnetrzna klatki schodowej; 1,642

Sciana wewnetrzna do ocieplenia; 2,210

Strop strychu; 1,316

Strop nad piwnica; 1,017

0,587
0,609
0,452
0,760
0,983

Nalezy dociepli¢ przegrody zewngtrzne i

zapewni¢ obecnie wymagany opdr cieplny
dla écian R => 5,00

dla dachu R => 6,67
dla stropu nad piwnica R => 4,0

3]

Wentvlacja srawitacvina.

Wentylacja prawidtowa

Brak koniecznosci/mozliwosci modernizacji

3 |Instalacja cieplej wody uzytkowej

Instalacje wewnetrzna w stanie srednim. C.w.u.
przygotowywana indywidualnie w przeptywowych

Brak koniecznosci/mozliwosci modernizacji

4 [Brak koniecznosci/mozliwosci modernizacji

Instalacje ogrzewania indywidualne, piece kaflowe oraz
etazowe zasilane z kotlow gazowych

Brak koniecznosdci/mozliwosci modernizacji




6. Wykaz rodzajow ulepszen oraz przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych wybranych na podstawie
oceny stanu technicznego.

L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzigé Sposéb realizacji
1 2 3
I [Zmniejszenie strat przez przenikanie: Sciana Ocieplenie scian - metoda bezspoinowa (styropian, neopor, welna
zewngtrzna; mineralna)
2 |Zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop |Ocieplenie stropu - welna mineralna na potaci stropu strychu
strychu
3 |Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stro ; 3 .
i % . P 4 R B Ocieplenie stropu - welna mineralna
piwnicy
4 |Zmniejszenie strat na podgrzanie cieptej wody  [Na modernizacje instalacji cieptej wody skladaja sie:
uzytkowej nie rozpatrywane;
5 [Podwyzszenie sprawnosci instalacji c.o. Na kompleksowa modernizacje instalacji c.o. skiadaja sie:
nie rozpatrywane
Uwagi:

10




7. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1 Wskazanie rodzajow usprawnien termomodernizacyjnych dotyezacych zmniejszenia

7a

potrzebowania na cieplo

L.p. Grupa usprawnien Rodzaje usprawnien
1 2 3
I |Usprawnienie dotyczace zmniejszenia strat|Ocieplenie: Sciana zewnetrzna;
przez przenikanie przez przegrody
budowlanc? oraz na ogrzewanie powietrza [(yejeplenje: Sciana wewnetrzna do ocieplenia;
wentylacyjnego
Ocieplenie: Strop strychu;
Ocieplenie: Strop nad piwnica;
2 |Usprawnienie dotyczace zmnigjszenia nie rozpatrywane;
zapotrzebowania ciepla na przygotowanie
c.w.u.
Uwagi:

11




7.2 Ocena oplacalno$ci i wyboru usprawnien dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i

zapotrzebowania na cieplo na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sie:
a)  Oceny optacalnosci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzacych do zmniejszenia strat ciepta przez

przenikanie przez przegrody zewnetrzne,

b)  Ocena oplacalnosci i wybdr optymalnego wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien i/lub
drzwi oraz. zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego

c)  Ocena opfacalnosei i wybdr optymalnego wariantu przedsiewziecia dotyczacego zmnigjszenia

zapotrzebowania na cieplo na przygotowanie cieplej wody uzytkowej,

d)  zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosnacej wartosci prostego czasu
zwrotu nakladow (SPBT) charakteryzujacego kazde usprawnienie.

W obliczeniach przyjeto nastepujace dane: Gorzow Wikp.
Wyszczegodlnienie Jednostki Stan obecny M iy
termomodernizacji
temperatura wewnetrzna two °Q0 20 20
temperatura wewnetrzna piwnic t w0 pi °C 6,9 6,9
temperatura wewnetrzna klatek schodowych T wois °0 8 8
temperatura wewnetrzna strychu (R °C -11,4 -16
temperatura zewnetrzna t.0 °C -18 -18
Sd - dla przegrod zewnetrznych Sd dzien.K.a 3548 3548
Sd-dla pr.zegrod zewnetrznych klatki Sd dzien.Koa 824 824
schodowej
Sd - dla stropu nad nie ogrzewana piwnica Sd dzien-K.a 1223 1223
-dl 6 iaduj / .
Sfi dla przegrad sasiadujacych ze strychem Sd driendaa 2932 3361
nicogrzewanym
Dane wyjsciowe dla centralnego ogrzewania
Optata miesi¢czna stata zwiazana z dystrybucja
- F G ~ YSYPUIO o, 0 1| 2H(MW.m) 0,00 0,00
i przesylem energii
Oplata zmienna zwiazana z dystrybucja i
. : e s 04,.,0,| ztGI 41,64 41,64
przesytem jednostki energii
Miesieczne koszty state Apos Ay z/me 0,00 0,00
Dane wyjsciowe dla cieplej wody uzytkowej
Oplata miesieczna stala zwiazana z dystrybucja
- et ‘ PPN 0 1| 2AMW.me) 0,00 0,00
i przesytem energii
Optata zmienna zwiazana z dystrybucja i
P _ A e et 00,0, zVG 50,86 50,86
przesylem jednostki energii
Miesigczne koszty state Ayp, Ay zl/me 0,00 0,00
Dane wyjsciowe dla wentylacji:
Optata miesieczna stala zwiazana z dystrybugj
B rean ; VIR0 iy O 1] ZH(MWamic) 0,00 0,00
1 przesylem energii
Optlata zmi.enna zwi_qzana z dystrybucja i B By AGI 41,64 41,64
przesytem jednostki energii
Miesieczne koszty state Ao Ay zt/me 0,00 0,00

Uwaga:
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7.2.1. Ocena oplacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego
straty ciepla przez przenikanie

Przegroda

Sciana zewnetrzna;

Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat A= 215,22 m>
powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia A foer= 250,02 m’
wspolezynnik przenikania ciepla U= 1,705 W/m**K

Opis wariantéw usprawnienia:

Material ocieplenia: styropian

Przewiduje si¢ ocieplenie przegrody z uzyciem powyzszego materiatu (o wspotczynniku

przewodnoéci obok). Rozpatruje si¢ 1 wariant przy maksymalnej mozliwej grubosci A= 0,040  W/m*K

izolacji

wariant 1 - o grubodci warstwy izolacji przy ktorej spetnione 5
= SRRy JeRIatA). DL SRS S R 500 (mAK)yw
bedzie wymaganie wielko$ci oporu cieplnego
wariant 2 - o grubosci warstwy izolacji o lecm wieksze]j niz w wariancie |
wariant 3 - 0 grubosci warstwy izolacji o 1cm wiekszej niz w wariancie 2
Warianty
Lp. Oméwienie Jedn, . S'ta'n =
istniejacy 1 2 3
Grubos$é dodatkowej warstwy izolacji termicznej
1 m 0,18 0,19 0,20
g
Zwigkszenie oporu cieplnego 2
2 — (m~.KyW 4,50 4,75 5,00
AR
Opor cieplny przegrody
3 P " S e (m* K)/W 0,59 5,09 5,34 5,59
Roczne zapotrzebowanie ciepla
4 5 Gl/a 111,8 13,0 12,4 11,8
qu, QlU = 8.64w10 A-SdmA*U(‘
) Zapotrzebowanie na moc cieplna
5 i MW 0,0139 0,0016 0,0015 0,0015
Gou- Giu = 107 -Altwotzo)/Uc
6 Roczne koszty strat energii " 4658 541 516 491
z/a
Oro. 1=(Qou> Qi)040, 1112(qou: 410)Ono, 1
7 Roczna oszezgdnosé kosztow y 4114 4139 4164
AOL=(Qou-Q10)0z+12(qou~011)Or
Cena jednostkowa usprawnienia %
8 —_— z/m” 300,0 305,0 310,0
A koszt
Koszt realizacji usprawnienia
9 N zl 75 006 76 256 77 506
it Prosty czas zwrotu | 18.23 18.42 18.61
at
SPBT=N/AQ,, o ’ ! ’
Wspélczynnik przenikania ciepla przegrody
I g e Pl pre WimkK | 1,705 0,196 0,187 0,179
. 10,

Podstawa przyjetyeh wartosei Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia Im” wg cen robot tego typu w regionie i informacji Inwestora.

Wybrany wariant: 1 Koszt: 75 006,00 zl SPBT = 18,23 lat
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7.2.1 Ocena oplacalnosci i wybor wariantn zmniejszajacego Przegroda

straty ciepla przez przenikanie Sciana wewnetrzna do ocieplenia;

Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat A= 17,6 m’
powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia Aposz= 17,60 m’
wspdtezynnik przenikania ciepla U= 2,210 W/m2*K

Opis wariantow usprawnienia:

Materiat ocieplenia: styropian lub welna

Przewiduje si¢ ocieplenie przegrody z uzyciem materiatu powyzej (o wspolezynniku

przewodnosci obok). Rozpatruje sie 3 warianty rézniace sie gruboscia warstwy izolacji A= 0,040 W/m*K

termicznej:

wariant | - o grubodci warstwy izolacji przy ktorej spetnione 5
8 srsivly 10/ag] . pray WOTE] Sp R= 500 (mAKyW
bedzie wymaganie wielkosci oporu cieplnego
wariant 2 - o grubosci warstwy izolacji o 1cm wiekszej niz w wariancie |
wariant 3 - o grubosei warstwy izolacji o 1ecm wigkszej niz w wariancie 2
Wariant
Lp. Omowienie Jedn. y S.m.n 2
istniejacy 1 2 3
Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej
1 m 0,19 0,20 0,21
g
Zwiekszenie oporu cieplnego 5
2 _— (m~.KyW 4,75 5,00 5:2%
AR
Opor cieplny R ;
3 g (m~K)/W 0,45 5,20 5,45 5,70
Roczne zapotrzebowanie ciepla
4 . Gl/a 9.9 1,0 0,9 0,9
Qou- Qiu = 8.64.107.8d-A*U
B Zapotrzebowanie na moc cieplna
3 % MW 0,0012 0,0001 0,0001 0,0001
Qous Giu = 107-A(twortzo)/Ue
6 Roczne koszty strat energii Y 412 £ 37 37
zl/a
Oro, 1 =(Qous Quu)O0:0, 1F12(q0us 10)Ono. 1
Roczna oszezgdnosé kosztdw
7 zl/a 370 375 375
AO = QourQ1u)02+12(qoumq1y) O
Cena jednostkowa usprawnienia .
8 —— zl/m 200,0 208,0 227,0
Akosﬂ
Koszt realizacji usprawnienia
9 5 zl 3520 3661 3995
Ny
Prosty czas zwrotu
10 lata 9,51 9,76 10,65
SPBT=N,/AO,,
Wspdlezynnik przenikania ciepla przegrody .
11 —— W/m™K 2,21 0,192 0,183 0,175
Ui, U,
Podstawa przyjetych wartosei Ny
Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1m” wg cen robot tego typu w regionie i informacji Inwestora.
lat

Wybrany wariant: 1 Koszt: 3 520,00 zl SPBT = 9,51
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7.2.1 Ocena oplacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty |Przegroda

ciepla przez przenikanie Strop nad piwnicg;

Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat A= 147,5 m’
powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia Apgs= 88,5 m’
wspdtezynnik przenikania ciepla U= 1,017 W/m’*K

Opis wariantéw usprawnienia:

Materiat ocieplenia: welna mineralna

Przewiduje si¢ ocieplenie przegrody z uzyciem powyzszego materiatu (o wspélezynniku

przewodnosci obok). Rozpatruje si¢ 3 warianty rézniace sie gruboscia warstwy izolacji A= 0,033 W/m*K

termicznej:

wariant 1 - o grubosci warstwy izolacji przy ktorej spetnione bedzie R: 4.00 (m>.K)/

wymaganie wielkosci oporu cieplnego - ? W
wariant 2 - o grubosci warstwy izolacji o 1cm wigkszej niz w wariancie |
wariant 3 - o grubosci warstwy izolacji o 1cm wigkszej niz w wariancie 2
S Warianty
Lp. Omowienie Jedn. : Glla.n -
istniejacy 1 2 3
Grubosc¢ dodatkowej warstwy izelacji termicznej
1 m 0,10 0,11 0,12
£
Zwigkszenie oporu cieplnego S
2 e (m~-KYW 3,03 3,33 3,64
AR
Opdr cieplny 5
3 & (m~K)/W 0,983 4,01 4,31 4,62
Roczne zapotrzebowanie ciepla .
4 . Gl/a 15,9 3,9 3,6 3.4
Qous Qi = 8.64.10°.5d.A*U,.
_ Zapotrzebowanie na moc cieplna =
3 P MW 0.00197 | 0,00048 | 0,00045 | 0,00042
qou- ru = 107 +Altwo-tz0)/Uc
5 Roczne koszty strat energii " 662.1 162.4 149.9 1416
T Zi/a ’ b y
Oro,1=(Qou: Q)00 1112(dou: 410)Omo0, 1 '
Roczna oszezednosé kosztdw
7 zl/a 500 512 521
A0 =(Qou-Q1)0z+12(qou-q10) O
Cena jednostkowa usprawnienia ,
8 zhm” 150,0 155,0 160,0
Akoszl
Koszt realizacji usprawnienia
9 i z1 13272 | 13714 | 14157
Prosty czas zwrotu
10 lata 26,56 26,78 27,20
SPBT=N/AO,,
Wspdlczynnik przenikania ciepla przegrody
1 : Wims.K 102 | 0,249 | 0232 | 0216
Uy, U,

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1m” wg cen robot tego typu w regionie i informacji Inwestora.

Wybrany wariant: 1 Koszt: 13 272,00 zl SPBT= 26,56 lat
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7.2.1 Ocena oplacalnosci i wyb6r wariantu zmniejszajgcego straty  |Przegroda

ciepla przez przenikanie Strop strychu;

Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat A= 90,82 m’
powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnicenia Apos= 90,82 m’
wspdlezynnik przenikania ciepla U= 1,316 W/m*K

Opis wariantéw usprawnienia:
Materiat ocieplenia: welna mineralna

Przewiduje sig ocieplenie przegrody przez polozenie materiatu powyzej (0 wspotczynniku

przewodnosci obok). Rozpatruje sie 3 warianty rézniace sie gruboscia warstwy izolacji A= 0,042 W/m*K
termicznej.
wariant 1 - o grubosci warstwy izolacji przy ktdrej spetnione bedzie R> 667 (m%K)/
wymaganie wielkosci oporu cieplnego - ’ W
wariant 2 - o grubosci warstwy izolacji o lcm wigekszej niz w wariancie 1
wariant 3 - o grubosci warstwy izolacji o 1cm wigkszej niz w wariancie 2
Warianty
Lp. Oméwienie T ’
istniejacy 1 2 3
Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej
1 m 0,25 0,26 0,27
g
Zwigkszenie oporu cieplnego 5
2 —— (m~K)/'W 5,95 6,19 6,43
AR
Opor cieplny 5 ~
3 e (m~.Kyw| 0,76 6,71 6,95 7,19
Roczne zapotrzebowanie ciepla
4 % Gl/a 30.3 3,9 3,3 3,2
Quus Quu = 8.64.107.5d.A*U.
Zapotrzebowanie na moc cieplna
5 % MW 0,0038 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005
Qous Qi = 107+ Altw-tz0)/ Uc
Roczna oszezgdnosé kosztow
6 —_— zl/a 1100 1125 1129
A0 =(Qou-Q10)0z+12(q0u-q10) O,
Cena jednostkowa usprawnienia 5 _
7 —_— zl/m 250 258 266
AkOSZ‘i
Koszt realizacji usprawnienia
8 N zt 22705 | 23432 | 24 158
Prosty czas zwrotu
9 - lata 20,64 20,83 21,40
SPBT=N/AO,,
Wspdlczynnik przenikania ciepta przegrody N
10 .y - Wim~.K 1,316 0,149 0,144 0,139
0 U1

Podstawa przyjetych wartosei Ny

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia wg stawek ofertowych w regionie i informacji Inwestora.

Wybrany wariant: 1 Koszt: 22 705,00 7l SPBT= 20,64 lat
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Przedsigwzigcie

7.2.2. Ocena oplacalno$ci i wybér wariantu przedsiewziecia

polegajacego na wymianie okien i poprawie wentylacji. Wymiana: Drzwi,

Dane: powierzchnia przegrody do obliczenia strat Agi= 4,68 m’
powierzchnia przegrody do obliczenia kosztu usprawnienia P — 4,68 m’
przeplyw powietrza wentylacyjnego Viorm= 10 m’/h

Opis wariantow usprawnienia:
Wariant Usprawnienie obejmuje wymiane okien istniejacych na okna szczelne o lepszych wsp. U:
I U=13,a<03

2 U=1,25,a<03
3 U=12,a<0,3
Warianty
Lp. Oméwienie Jedn. | . S‘ta‘n ey
iIstniejacy 1 2 3
1 |Wspélezynnik przenikania ciepta okien Ul wim’.K 5,10 1,30 1,25 1,20
Roczne zapotrzebowanie na cieplo. w przypadku gdy
doprowadzanie powietrza wentylacyjnego nie odbywa sig
2 przez nawiewniki Gl/a 1,7 0.4 0.4 0,4
Qp. Q) = 8.64.107°.8d- Ao FU+Qyp
Cw - ],00 ].00 ],00 ],00
3 |Wspolezynniki korekcyjne ¢ - 1.30 1,00 1,00 1,00
Cm - 1,50 1,00 1,00 1,00
4 —_— Gl/a 0,3 02 02 02
Q. Q, =2,94*10° *¢.*e, ¥V, *Sd
Roczne zapotrzebowanie na cieplo, w przypadku gdy
d ‘adzani vietrza wentylacyj dbywa si
5 ({pr()\»d ;’dme‘ powietrza wentylacyjnego odbywa sig Gla 2.0 0.6 0.6 0.6
przez nawiewniki
Qp. Q) =(8.64.5d-Ag *U+2.94%¢ *¢ *V,, . * SA)*107
6 -6 i MW 0,0006 0,0002 0,0002 0,0001
dou- Giu = 107+ Agi(two-tze) * U
7 p——— MW 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Qo- Q1 = 3.4%107 *C ¥V * (Lo - o)
8 3P rewra— Tev MW 0,0007 0,0003 0,0003 0,0002
Gous Qiu=10 "+ Aor(twotzo) *U+3.4%10 7V ¥ (tuo-te0)
9 Roczna koszty energii i 83 25 25 25
Roczna oszezednosé kosztow - 5
10 —— zl/a 58 58 58
(Aka + AQrw)
11 |Zakres wymiany okien Aposror| m? 4,68 4,68 4,68
Koszt jednostkowy wymiany okien N | zt/m? 2000,001 2300000 2760,00
12 Koszt wymiany okien Nok zt 9 360 10 764 12917
Zakres zmniejszenia okien szt. 0,000 0,000 0,000
Koszt jednostkowy zmniejszenia okien Niosztw|  zl/m® 0 0
12b Zakres modernizacji wentylacji (nawiewniki) szt. 0 0 0
Koszt jednostkowy modernizacji Niosaw| 2t/szt. 0 4 0
13 | Koszt calkowity No| 2 9 360 10 764 12917
Prosty czas zwrotu
14 - —— lat 161 185,59 222, 7
SPBT = (Ngg + Nyl AQry, + AQr,) - A P ’

Podstawa przyjetych wartosei Ny

Przyjeto ceny jednostkowe wymiany okien w zi/m” wg cen inwestora i ofertowych w regionie.

Wybrany wariant: I Koszt: 9 360,00 zl SPBT= 161,38 lat
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7.2.3 Ocena i wybdr optymalnego przedsigwzigcia termomdernizacyjnego prowadzgcego do zmniejszenia
zapotrzebowania na cieplo na prygotowanie cieplej wody uzythowej.

Dane: s = 24 Gl sy = 0,0009 MW
Opis: Parametry techniczne i
finansowe usprawnien
Lo i Cena jedn. [losé
Proponowane usprawnienia systemu zaopatrzenia w c.w.u. - -
zl/jedn. jedn.
1 |nie rozpatrywane;
2
3
4
=}
qe e Stan po
Lp Jedn.  [Stan istniejgey solleraizatgi
1 [Zapotrzebowanie ciepla na przygotowanie c.w.u. Qou- Qi Gl/a 24 24
2 | Zapotrzebowanie na moc cieplng Gous diu MW 0,0009 0,0009
3 |Koszt przygotowania c.w.LL. zl/a 1241,49 124149
4 [Oszczednosc kosztow AO zl/a ?
5 |Koszt modernizacji Mo zt 0
6 |Prosty czas zwrotu SPBT lata 0,00
Szczegotowe wyliczenia w zatgczniku nr 2,
Podstawa przyjetych wartosci New:
Wg kosztow lokalnych firm instalacyjnych.
Koszt: 0 7l SPBT = 0,00 lat
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7.2.4. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjnezmierzajace do zmniejszenia
zapotrzebowania na cieplo w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepla przez przegrody
budowlane oraz warianty przedsigwzie¢ termomodernizayjnych dotyczacych modernizacji
wentylacji i systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej uszeregowane wg rosnacej wartosci

SPBT.

Rodzaj i zakres ulepszenia Planowane koszty robét SPBT

L.p. termomodernizacyjnego albo wariantu
termomodernziacyjnego zl lata
1 2 3 4
1. [Sciana wewnetrzna do ocieplenia; 3 520,00 9,51
2. |Sciana zewnetrzna; 75 006,00 18,23
3. [Strop strychu; 22 705,00 20,64
4. |Strop nad piwnica; 13 272,00 26,56
5. |Wymiana: Drzwi, 9 360,00 161,38
6.
Z
8.
9.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
Uwagi:
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7.3. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych skladajace si¢ na optymalny wariant przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego poprawiajgcy sprawnosé cieplng systemu grzewczego

Dane : Qo= 205,74 Gl/a Joo= 0,0264 MW
Zestawienie zmian wspolezynnikow sprawnosei zwiazane z wprowadzeniem proponowanych usprawnien.
o 2 Stan po Koszt Tlogé !
Lp. Rodzaj usprawnienia ot : b_ta.n moderniza| jednostki jednostek Reent
1 istniejacy = - -
e zl/jedn. jedn. zl
Wytwarzanie ciepla
1 Nie 0.815 0,815
Przesylanie ciepla
2 Nug 1,000 1,000
Regulacja systemu grzewczego
3 NHe 0,745 0,745
Akumulacja ciepta
4 NH.s 1,000 1,000
5 |Sprawnosé systemu NH.o* T d*H e*TTH.s] TH zot 0,607 0,607
Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w
6 |okresie tygodnia W, 1,00 1,00
Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu
7 |doby Wy 1,00 1,00
Razem 0
Ocena proponowanego przedsiewziecia
Stan
Lp. Omowienie Jednostka e po
1stnigjacy .
modernizacji
1 |Sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego Nos N1 - 0,607 0,607
2 |Uwzglgdnienie przerw tygodniowych W, - 1 I
3 |Uwzglednienie przerw dobowych Wy 1 1
4 |Zapotrzebowanie budynku na ciepto bez uwzglednienia sprawnosci| Quee: Qico Gl/a 205,74 205,74
4 |Zapotrzebowanie budynku na cieplo z uwzglednieniem sprawnosci | Queo. Q1o Gl/a 338,95 338,95
Koszt przygotowania c.o. zla 14113,88 | 14113,88
Oszezednosé kosztow AOL, zHa 0
6
-AO,, zt/a 0
7 |Koszt przedsiewzigcia Nco zt 0,00
8 |Prosty czas zwrotu SPBT lata 0,0

Koszty w oparciu o kosztorysy inwestorskie.
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7.4. Wybor optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego.

Ninigjszy rozdzial obejmuje :

1. Okreslenie wariantow przedsiewzigé termomodernizacyjnych
2. Obliczenie oszezednosei kosztow dla wariantow przedsigwzigé termomodernizacyjnych
3. Oceng wariantéw przedsiewzigé termomodernizacyjnych pod wzgledem spelnienia wymagan ustawowych

4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

(]

B

7.4.1 Okreslenie wariantow przedsigwzied termomodernizacyjnych
W ponizszej tabeli stosuje sie skrotowe okreslenia usprawnien zestawionych w p. 7.2.4 oraz 7.3.:

Sciana wewnetrzna do ocieplenia:
Sciana zewnetrzna;

Strop strychu;

Strop nad piwnica:

Wymiana: Drzwi,

Rozpatruje sie nastepujace warianty:

Nr usprawnienia

Zakres wariantu termomodernizacyjnego
1123 )]4]5

iewzigé

anty przedsi

Arai

W

Sciana wewnetrzna do ocieplenia:Sciana zewnetrzna;Strop

strychu:Strop nad piwnicg: Wymiana: Drzwi, 8

Sciana wewngtrzna do ocieplenia;Sciana zewngtrzna;Strop
strychu;Strop nad piwnica:

Sciana wewnetrzna do ocieplenia:Sciana zewngtrzna:Strop strychu;

3 X | x| %
4 Sciana wewnetrzna do ocieplenia;Sciana zewnetrzna: 2 | %
5 Sciana wewngtrzna do ocieplenia; w

termomodernizacyjnych
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7.4.2 Obliczenie oszczednosci kosztow dla wariantow przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Ceny energii przed termomodernizacja

Ceny energii po termomodernizacji

c.0. C.W. wentylacja c.o. C.W. wentylacja
00m,0 Im AW | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00z,01z 2l/Gl 41,64 50,86 41,64 41,64 50,86 41.64
AbO, Abl zl/me 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
: Qico JQoco Mo Wao Quew | doew Qow o w Qy Qo O, ;
Nr AO, N
waria Qico i co N1, Wy Qiew [ Tiew Qiw Q1w Q q O,
ntu
Gl/a kW = Gl/a kW Gl/a kW Gl/a kW zt zt zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
wmigger| 2057 26,4 L 244 | 09 0.0 0.0 363 27,3 15355
1 65,9 10,4 0,607 | 1,000 24,4 0.9 0.0 0,0 133,0 11,3 5764 9592 123 863
2 66,6 10,5 0,607 | 1,000 24,4 0.9 0,0 0,0 134,2 114 5812 9 544 114 503
3 69,6 10,7 0,607 24,4 09 0,0 0.0 139,0 11,6 6013 9 343 101 231
4 99,1 14,2 0,607 244 0,9 0,0 0,0 187,7 15,1 8041 7314 78 526
3 194,6 25,1 |0.607 244 0,9 0,0 0,0 345,0 26,0 14 591 764 3520
Uwaga:

0,, O, -roczne zapotrzebowanie na ciepto przed i po termomodernizacji, Gl/rok,

N - planowane koszty catkowite na wybrany wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego, obejmujace Koszty robot wraz z
kosztami opracowania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej, zt
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7.4.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego.

Procentowa

oszezgdnosé
Roczna | zapotrzebo- Planowana kwota Premia termomodernizacyjna
Planowane i
Laeat oszezednosé wania
s Ny @ kosztow energii
L Wariant przedsiewzigcia catkowite energii
p- termomodernizacyjnego Q0O srodkow e dwukrotnosé
L s whasnych gt . 16% kosztow rocznej
1 100% 20% kredytu i i
N 5 NS 5 calkowitych oszezgdnoscel
AQ; A5 kosztow energii
7l 7l % 2 =
5 % % 7t 2t 7l
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10
Sciana wewngirzna do ocieplenia; Sciana
zewngirzng; Strop strychu:Sirop nad 0,00 123 863,00
1 [Premica: Wymianiaz Qreus, 123863 | 9592 63,39 2477260 | 19818.08 | 1918322
0,0% 100%
Sciana wewngirzna do ocieplenia; Sciana
zewngtrzna; Strop strychu:Sirop nad 0,00 114 503,00
2 |pwnicg: 114 503 9544 63,08 22 900,60 18 320,48 19 087,20
0,0% 100,00
Sciana wewngtrzna do 0L'r'cp.'enia:§fiana 0,00 101 231,00
3 [Pty 101231 | 9343 | 61,75 2024620 | 1619696 | 1868520
‘ ’ ’ = 0,00 100,00 ‘ ’ ’
Sciana wewneirzna do ocieplenia; Sciana 0 78 526,00
4 [cetdeh 78 526 7314 48,34 15 705,20 12 564,16 14 628,22
0,00 160,00
Seiana wewngtrzna do ocieplenia; 0 3 520,00
5 3520 764 5,05 563,20 563,20 1528,44
100,00 d
Uwaga : : warianty nie spelniajace wymogow Ustawy lub Inwestora.
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7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
w rozpatrywanym budynku, ocenia si¢ wariant obejmujacy ponizsze usprawnienia wariant nr 1

Sciana wewnetrzna do ocieplenia;Sciana
zewnetrzna;Strop strychu;Strop nad piwnica; Wymiana:
Drzwi,

Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe, a mianowicie:
1 Oszczednosé zapotrzebowania ciepta wyniesie 63,39 %

czyli powyzej 25%

2 Srodki whasne Inwestora wyniosa: 0,00 zt
co spetnia mozliwosci Inwestora deklarujacego $rodki wlasne w wysokosci do 0z
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsi¢wzi¢cia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji.
8.1. Opis robét Gorzowska 49a

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykonaé nastepujace prace:

&
-

1 Sciana wewnetrzna do ocieplenia; 17,60 m? zaok. 352000 z
Ocieplenie sciany wewnetrznej strychu: styropian lub welna, (1=0.04 W/mK).
grubosci 0,19 m:

2 Sciana zewnetrzna; 250,02 m*® zaok. 75 006,00 z{
Ocieplenie: styropian. (1=0.04 W/mK). grubosci 0.18 m wraz ze $cianami
piwnic oraz izolacja przeciwwilgociowa $cian podziemnych oraz remontem
stolarki;

3 Strop strychu; 90,82 m’ zaok 22 705,00 zt

Ocieplenie: welna mineralna, (1=0,042 W/mK). grubosci 0.25 m w metodzie
bezspoinowe]j wraz z zabezpieczniem materiatu izolacyjnego przed
zamakaniem oraz z uzupelnieniem izolacji w dachu nad mieszkaniami;
4 Strop nad piwnica; 88,48 m° zaok. 13 272,00 zt
Ocieplenie: welna mineralna, (1=0.033 W/mK), grubosci 0,1 m;

5 Wymiana: Drzwi, 4,68 m*® zaok. 9360,00

Wymiana: drzwi o wspdtezynniku Uok<=1.3 W/mK..

Wycena uwzglednia koszty audytu energetycznego.

8.2. Charakterystyka finansowa

Kalkulowany koszt rabdt wyniesie 123 863,00 7t
Udzial srodkéw wlasnych inwestora 0% %  czyli 0,00 ot
Kredyt bankowy 100% % czyli 123 863,00 zf
Przewidywana premia termomodernizacyjna 19 183,22 z{
Roczna oszczednosé kosztdw energii 9591,61 =

8.3. Dalsze dzialania inwestora
Dalsze dzialania inwestora obejmuja:
- Zlozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowe;j:
- Zawarcie umowy z wykonawcg projektu i robét
- Realizacja robdt i odbiér techniczny
- Wystapienie o premig termomodernizacyjna
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Zalgczniki do audytu

Zatacznik nr |
Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Zatacznik nr 2

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplna na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zatacznik nr 3
Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepta i mocy na ogrzewanie programem
Audytor OZC wersja 6.9 pro.

Zatgcznik nr 4
Zestawienie obliczen zapotrzebowania energii i zuzycia ciepta dla stanu istniejacego i wariantow.

Zatacznik nr 5
Wyniki obliczen wspotczynnikow przenikania przegréd budowlanych.
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Zalgeznik nr 1.

Obliczenie normatywnego strumienia powietrza wentylacyjnego.

p Strumien
Liczba, Krotnosé, 1/h -
" g . . 1§ powietrza
L.p. Pomieszczenia powierzchnia lub strumien y <
e £ wentylacyjnego,
pomieszezen m3/h =
m /h
1 2 3 - 5
I Kuchnie 4 70 280
2 |Lazienki 4 50 200
3 |Oddzielne WC 0 30 o
Razem 480
0.3
4 Piwnice 279 . 84
wymian/godz.
- - 0,3
3 Komunikacja 167 ) 50
wymian/godz.
6  |Lokale uzytkowe 0 l; 188 " 0
m/hm”
Razem.pozosta!e 134
pomieszczenia
Ogotem Voorm 614
Kubatura ogrzewana budynku m 452 m’
Krotnosé wymiany powietrza B! 1.357 !
wentylacyjnego
Viom =¥ = m’ /h 614 m’/h
Wspélczynniki korekeyjne:
przed wymiana okien
. . Okna mieszkan C.)kva . Okna powierzchni
Olkna mieszkar; powierzchni .
stare; . ~ wspolnych stare;
wspolnych nowe;
Cuo = 1,0 10 1,0 1.0
o= 1,0 I3 1,0 1,3
€m0 = 1,0 L5 1,0 1,5
po wymianie okien
Cyy = 1.0 1,0 1,0 1,0
Cy = 1,0 1,3 1,0 1.3
€1 = 1,0 1.5 1.0 l,(]
Rozdzial powietrza wentylacyjnego
dla cr, 100.0% 0,0% 0,0% 100,0%
cw
81,1% 0,0% 0,0% 18,9%
dla em
Ilo$é¢ powictrza wentylacyjnego
prze(::)]\(\ri:;nlanz} po wymianie okien
Do obliczen rocznego zapotrzebowania na ciepto Q, Gliro  ¢*cyo*Viom Ci¥ewi™Viam
Okna mieszkan; 480 480 m’/h
Okna mieszkan stare; 0 0 m’/h
Okna powierzchni wspolnych nowe; 0 m’ /h
Okna powierzchni wspdlnych stare; 0 0 m’ /h
480 480 m’/h |
Do obliczen zapotrzebowania na moc cieplng q, MW Gt (o
Cn= mieszkania 1,000 1.000
czescl wspdlne 1,500 1,000
| 852 833 m'/n_|
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Zalgcznik nr 2.
Obliczenie zapotrzebowania na cieplo i moc cieplng na potrzeby przygotowania cieplej wody
uzythowej w stanie istniejgcym i po modernizacji.

Stan Stan po '
tiieiiey termoderni
zacji
Pomerzchn'la pomieszczen o A i 167.43
regulowanej temperaturze
Temperatura wody cieplej, o, G 55 55
Temperatura wody zimnej, Q, % 10 10
Jednlostkowe dobowe zapotrzebowanie v, dm’/m 1.60 1.6000
na ciepla wode 2
Srednie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. Ve =A*Vy, m/d 0.268 0.268
w budynku
4 d . o - . R
Srednie godzinowe zapotrzebowanie Vhér=Vdér/ 16 ok 0.017 0.017
C.w.u.
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie | ) .
3 Q cw ) =cC w ¥ pw * (6 W '@ 0) GJ/m’ 0,[89 O, 189
m” wody
Srednia moc cieplna Qew=V s * Qg * 278 kW 0,90 0,90
Wspotczynnik korekeyjny ze wzgledu na
przerwy w uzytkowaniu cieplej wody kg - 0,90 0,90
uzytkowej
Czas uzytkowania t = the kg doby 328.5 328.5
Roczne zuzycie c.w.u. Vew =Vagsty m’ 88.0 88,0
R_oczne zapotrzebowanie na energie Quwand = VwiAr cw pw - (Oy- G 16,60 16,60
uzytkowa dla przygotowania c.w.u. Q) ki tg /(3600)/277,8
Sprawnosé wytwarzania ciepta New - 0,85 0,85
Sprawnosé przesylu ciepta MNdw - 0,80 0.80
Sprawnosé akumulacji ciepla Naw - 1,00 1,00
Sprawnos¢ wykorzystania ciepta P - 1,00 1,00
— P
Ca S Spraw-nosc'syStemu- x: rIOW nlan‘_!w* ndw"nsw*new - 05680 0-680
przygotowania cieptej wody uzytkowej : 2
Roczne zapotrzebowani 2i = Qwna!
’ : potr anie na enercl‘t; Qrw=Qwpnd - 24.41 24.41
koncowa dla systemu przygotowania (Maw M Mawr )
Koszt podgrzewu c.w.u. Q.00 otO ., +q ., 0 ¥12 7 1 241,49 1241,49
Sredni koszt podgrzewu 1m3 c.w.u. Q rew) Q ow r/ v ow szB 14,10 14,10
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Zalgeznik nr 3.

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebownaia ciepla i mocy na ogrzewanie programem
Audytor.

Zapotrzebowanie

Wariant

mocy cieplnej q ciepla QH

kW GJ/a
Stan istniejacy 26,4 205,7
1 10.4 65.9

2 10,5 66,6

3 10,7 69.6

4 14.2 99,1
5 25,1 194,6
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Zat. 4. Obliczenia zapotrzebowania energii i zuzycia ciepta dla stanu istniejacego.
Wyniki ogélne:

sumaryczna strata ciepta budynku 26435 [W]

strata ciepta na wentylacje 2920 [W]

powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 167,4 [m2]

kubatura pomieszczen ogrzewanych 4521 [m3]

kubatura przestrzeni ogrzewanej 4521 [m3]

wskaznik cieplny budynku 58,47 [W/m3]

wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA 1229,032 [MJ/m2]
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA 341,4006 [kWh/m2
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EV 455,0763 [MJ/m3]
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EV 126,4111 [kWh/m3

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania

ciepta:

PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt.

obcigzenia cieplnego:
PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E:

Metodologia $wiadectw

roczne zapotrzebowanie energii budynku 57150 [kWh]
roczne zapotrzebowanie energii budynku 205,74 [GJ]
Stacja meteorologiczna: Gorzéw Wikp.
Strefa klimatyczna: STREFA I
Projektowa temperatura zewnetrzna -18 °C
Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania energii:
Nd Tem, m Qz Qw Qg Qa Qsw Qi Qh
Styczen 31 0,3] 20,43 12,91 0 5,09| 0,997 0,67 3,18 34,59
Luty 28 0,5 18,26 11,63 0 5,04 0,997 0,88 2,88 31,19
Marzec 31 5,1 15,45 10,27 0 3,85 0,992 1,46 3,18 24,96
Kwiecien 30 8,3 11,74 8 0 3,03 0,982 217 3,08 17,62
Maj 31 127 7,57 5:53 0 1,89 0,932 3,15 3,18 9,08
Czerwiec 0 17,4 2,61 2,55 0 0,67] 0,682 3,34 3,08 1,45
Lipiec 0 18,5 1,56 1,8 0 0,39] 0,508 3,3 3,18 0,46
Sierpien 0 18,6 1,45 1,68 0 0,36 0,52 2,67 3,18 0,45
Wrzesien 30 13,8 6,22 4,27 0 1.6 0,939 1,77 3,08 7,54
Pazdziernik 31 8,1 12,34 7.7 0 3,08/ 0,988 1,19 3,18 18,86
Listopad 30 3,2 16,86 10,43 0 4,34] 0,996 0,59 3,08 27,97
Grudzien 31 06| 20,12 12,51 0 5,02 0,998 0,54 3,18 33,93
W sezonie 273 9] 128,98 83,32 0 32,94 0,976 12,41 28,04 205,74
Zestawienie przegréd:
Ip Przegroda |Nazwa A [m2] U E [GJ] Q

DZS Drzwi stare; 4,68 6l 0 262

OM 01 Okna mieszkan nowe; 20,08 1,5 10,04 1145

PG 01 podtoga na gruncie 01 147 46 0,409 0 -87

STD 01 Dach mieszkan; 73,32 0,34 8,3 947

STD 02 |Dach; 128,32 6,667 0 5495

STP 01 Strop nad piwnica; 147 46 1,017 24,85 2009

STS 01 Strop strychu; 90,82 1,316 33,21 3845

SW 01 Sciana wewnetrzna klatki sch 38,83 1,642 14,68 1723

SW 02 Sciana wewnetrzna do ociepl 17,6 2,21 10,81 1252

SZ 02 Sciana zewnetrzna; 21522 1,7051 107,49 12631

SZP 01 Sciana zewnetrzna piwnic; 348 1154 0 985
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Obliczenia zapotrzebowania enerqii i zuzycia ciepta dla wariantu 1.

Wyniki ogélne:

sumaryczna strata ciepta budynku

strata ciepta na wentylacje

powierzchnia pomieszczen ogrzewanych

kubatura pomieszczer ogrzewanych

kubatura przestrzeni ogrzewanej

wskaznik cieplny budynku

wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EV
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EV
roczne zapotrzebowanie energii budynku

10414 [W]
2920 [W]
167,4 [m2]
452,1 [m3]
452,1 [m3]
23,03 [W/m3]
393,78734 [MJ/m2]
109,38625 [kWh/m2
145,80845 [MJ/m3]
40,502671 [KWh/m3
18311,113 [kWh]

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania

ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt.
obcigzenia cieplnego:
PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:
Metodologia $wiadectw

roczne zapotrzebowanie energii budynku 65,92 [GJ]
Stacja meteorologiczna: Gorzdw Wikp.
Strefa klimatyczna: STREFA Il
Projektowa temperatura zewnetrzna -18 °C
Whyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania energii:
Nd Tem, m Qz Qw Qg Qa Qsw Qi Qh
Styczen 31 0,3 6,55 4,23 0 5,09 0,999 0,67 3,18 12,03
Luty 28 0,5 5,87 3,82 0 5,04| 0,998 0,88 2,88 10,98
Marzec 31 54 5,24 3.4 0 385 0,993 1,46 3,18 7,88
Kwiecien 30 8,3 4,23 2,65 0 3,03] 0,973 2,17 3,08 4,8
Maj 31 12,7 317 1,84 0 1,89] 0,852 3,15 3,18 1,5
Czerwiec 0 17,4 1,83 0,87 0 0,67 0,511 3,34 3,08 0,09
Lipiec 0 18,5 1,59 0,61 0 0,39] 0,397 3.3 3,18 0,02
Sierpien 0 18,6 1:57 0,58 0 0,36] 0,424 2,67 3,18 0,03
Wrzesien 30 13,8 2,78 1,41 0 1,6] 0,883 1,77 3,08 1,5
Pazdziernik 31 8,1 4,43 2,53 0 3,08] 0,987 1,19 3,18 5,72
Listopad 30 3,2 5,58 3,39 0 4,34 0,998 0,59 3,08 9,65
Grudzien 31 0,6 6,47 4,08 0 502] 0,999 0,54 3,18 11,85
W sezonie 273 9] 4432 27,35 0] 3294 0,957 1241 28,04 65,92
Zestawienie przegrod:
Ip Przegroda |Nazwa A [m2] U E [GJ] Q

DZS Drzwi stare; 4,68 1,3 0 80

OM 01 Okna mieszkan nowe; 20,08 1,5 10,04 1145

PG 01 podtoga na gruncie 01 147 46 0,409 0 -281

STD 01 Dach mieszkani; 73,32 0,34 8,3 947

STD 02 |Dach; 128,32| 6,667 0 1858

STP 01 Strop nad piwnica; 147,46 0,249 8,71 599

STS 01 Strop strychu; 90,82 0,142 4,22 482

SW 01 Sciana wewnetrzna klatki sc 38,83| 1,642 13,32 1580

SW 02 Sciana wewnetrzna do ociep 17,6 0,192 11 126

SZ 02 Sciana zewnetrzna; 215,22 0,197 12,4 1449

SZP 01 Sciana zewnetrzna piwnic; 34,8 0,186 0 141
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Obliczenia zapotrzebowania energii i zuzycia ciepta dla wariantu 2.

Wyniki ogéine:

sumaryczna strata ciepta budynku 10488 [W]
strata ciepta na wentylacje 2920 [W]
powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 167,4 [m2]
kubatura pomieszczen ogrzewanych 452,1 [m3]
kubatura przestrzeni ogrzewanej 4521 [m3]
wskaznik cieplny budynku 23,20 [W/m3]

wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA 397,96894 [MJ/m2]
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA 110,54781 [kWh/m2
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EV 147,35678 [MJ/m3]
wskaznik sezonowego zapofrzebowania energii EV 40,932766 [kWh/m3

roczne zapotrzebowanie energii budynku 18505,557 [kWh]
roczne zapotrzebowanie energii budynku 66,62 [GJ]
Stacja meteorologiczna: Gorzow WIkp.

Strefa klimatyczna: STREFA I
Projektowa temperatura zewnetrzna -18 °C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania energii:

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania

ciepta:

PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt.

obcigzenia cieplnego:
PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E:

Metodologia $wiadectw

Nd Tem, m Qz Qw Qg Qa Qsw Qi Qh
Styczen 31 0,3 6,55 4,34 0 5,09 0,999 0,67 3,18 12,14
Luty 28 0,5 5,87 3,91 0 5,04 0,998 0,88 2,88 11,08
Marzec 31 5.4 5,24 3,49 0 3,85 0,993 1,46 3,18 7,97
Kwiecien 30 8,3 4,23 2,72 0 3,03| 0,973 2,17 3,08 4,87
Maj 31 12,7 3,17 1,89 0 1,89 0,854 3,15 3,18 1,54
Czerwiec 0 17,4 1,83 0,89 0 0,67 0,514 3,34 3,08 0,09
Lipiec 0 18,5 1,59 0,63 0 0,39] 0,399 3,3 3,18 0,03
Sierpien 0 18,6 1,57 0,6 0 0,36] 0,426 2,67 3,18 0,03
Wrzesien 30 13,8 2,78 1,44 0 16| 0,885 1,77 3,08 1,54
Pazdziernik 31 8,1 4,43 2,6 0 3,08 0,987 1,19 3,18 5,78
Listopad 30 32 5,58 3,48 0 4,34 0,998 0,59 3,08 9,74
Grudzien 31 0,6 6,47 419 0 5,02 0,999 0,54 3,18 11,96
W sezonie 273 9 44,32 28,06 0 32,94 0,957 12,41 28,04 66,62
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Obliczenia zapotrzebowania energii i zuzycia ciepta dla wariantu 3.

Wyniki ogélne:

sumaryczna strata ciepta budynku

strata ciepta na wentylacje
powierzchnia pomieszczen ogrzewanych

kubatura pomieszczen ogrzewanych

kubatura przestrzeni ogrzewanej
wskaznik cieplny budynku

wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EV
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EV
roczne zapotrzebowanie energii budynku

10729 [W]
2920 [W]
167,4 [m2]
452,1 [m3]
452,1 [m3]
23,73 [W/m3]
415,47192 [MJIm2]
115,40979 [KWh/m2
153,83765 [MJ/m3]
42733021 [KWh/m3
19319,446 [kWh]

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania

ciepta:

PN-EN I1SO 6946
Norma na obliczanie projekt.

obcigzenia ciepinego:
PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:
Metodologia swiadectw

roczne zapotrzebowanie energii budynku 69,55 [GJ]
Stacja meteorologiczna: Gorzéw WIkp.
Strefa klimatyczna: STREFA It
Projektowa temperatura zewnetrzna -18 °C
Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania energii:

Nd Tem, m Qz Qw Qg Qa Qsw Qi Qh
Styczen 31 0,3 5,37 6,23 0 5,09 0,999 0,67 3,18 12,85
Luty 28 0,5 4,8 5,67 0 5,04 0,999 0,88 2,88 11,76
Marzec 31 51 4,06 5,27 0 3,85 0,994 1,46 3,18 8,57
Kwiecien 30 8,3 3,08 4,23 0 3,03 0,975 217 3,08 5,22
Maj 31 12,7 1,99 3,14 0 1,89 0,856 315 3,18 1.6
Czerwiec 0 17,4 0,69 1,8 0 0,67 0,481 3,34 3,08 0,07
Lipiec 0 18,5 0,41 1,39 0 0,39 0,336 3,3 3,18 0,01
Sierpien 0 18,6 0,38 143 0 0,36 0,347 2,67 3,18 0,01
Wrzesien 30 13,8 1,63 2,28 0 1.6 0,865 1,77 3,08 1,32
Pazdziernik 31 8,1 3,24 3,73 0 3,08 0,986 1,19 3,18 5,74
Listopad 30 3,2 4,43 4,89 0 4,34 0,998 0,59 3,08 10
Grudzien 31 0,6 5,29 5,91 0 5,02 0,999 0,54 3,18 12,5
W sezonie 273 9 33,89 41,36 0 32,94 0,955 12,41 28,04 69,55
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Obliczenia zapotrzebowania energii i zuzycia ciepta dla wariantu 4.

Wyniki ogélne:

sumaryczna strata ciepta budynku

strata ciepta na wentylacje

powierzchnia pomieszczen ogrzewanych

kubatura pomieszczen ogrzewanych

kubatura przestrzeni ogrzewanej

wskaznik cieplny budynku

wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EV
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EV
roczne zapotrzebowanie energii budynku

14203 [W]
2920 [W]
167,4 [m2]
452,1 [m3]
4521 [m3]
31,42 [W/m3]
592,1147 [MJ/m2]
164,47762 [kWh/m2
219,24353 [MJ/m3]
60,901468 [kWh/m3
27533,336 [kWh]

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania

ciepta:

PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt.

obcigzenia cieplnego:
PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E:

Metodologia $wiadectw

roczne zapotrzebowanie energii budynku 99,12 [GJ]
Stacja meteorologiczna: Gorzdw WIkp.
Strefa klimatyczna: STREFA I
Projektowa temperatura zewnetrzna -18 °C
Wyniki obliczenn sezonowego zapotrzebowania energii:

Nd Tem, m Qz Qw Qg Qa Qsw Qi Qh
Styczen 31 0,3 5,37 10,99 0 509 0,999 0,67 3,18 17,61
Luty 28 0,5 4.8 9,92 0 504, 0,998 0,88 2,88 16,02
Marzec 31 5,1 4,06 8,87 0 3,85| 0,994 1,46 3,18 12,16
Kwiecien 30 8,3 3,08 6,96 0 3,03 0,98 2,17 3,08 7,93
Maj 31 12,7 1,99 49 0 1,89] 0,895 3,15 3,18 3:11
Czerwiec 0 17.4 0,69 2,41 0 0,67 0,55 3,34 3,08 0,23
Lipiec 0 18,5 0,41 1,76 0 0,39 0,386 3.3 3,18 0,05
Sierpien 0 18,8 0,38 1,64 0 0,36] 0,398 2,67 3,18 0,05
Wrzesien 30 13,8 1,63 3,73 0 1,6] 0,903 1,77 3,08 2,58
Pazdziernik 31 8,1 3,24 6,61 0 3,08 0,988 1,19 3,18 8,6
Listopad 30 3,2 443 8,82 0 434] 0,998 0,59 3,08 13,93
Grudzien 31 0,6 5,29 10,6 0 5,02 0,999 0,54 3,18 17,18
W sezonie 273 9 33,89 71,39 0 32,94 0,967 12,41 28,04 99,12
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Obliczenia zapotrzebowania energii i zuzycia ciepla dla wariantu 5.

Wyniki ogdlne:

sumaryczna strata ciepta budynku

strata ciepta na wentylacje

powierzchnia pomieszczen ogrzewanych
kubatura pomieszczen ogrzewanych
kubatura przestrzeni ogrzewanej
wskaznik cieplny budynku

wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA | 1162,4851 [MJ/m2]

wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA

wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EV | 430,43574 [MJ/m3]

25128 [W] Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania
167,4 [m2] ciepta:
4521 [m3] PN-EN 1SO 6946
Norma na obliczanie projekt.

2920 [W]

452,1 [m3]

55,58 [W/m3] |obciazenia cieplnego:
PN-EN 12831:2006
322,9151 [kWh/m2]Norma na obliczanie E:
Metodologia $wiadectw

wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EV | 119,56644 [kWh/m3]

roczne zapotrzebowanie energii budynku

54055,56 [kWh]

roczne zapotrzebowanie energii budynku 194,6 [GJ]
Stacja meteorologiczna: Gorzéw Wikp.
Strefa klimatyczna: STREFA Il
Projektowa temperatura zewnetrzna -18 °C
Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania energii:

Nd Tem, m Qz Qw Qg Qa Qsw Qi Qh
Styczen 31 0,3 20,43 11,11 0 5,09 0,998 0,67 3,18 32,79
Luty 28 0,5 18,26 10,03 0 5,04 0,997 0,88 2,88 29,59
Marzec 31 5,1 15,45 8,96 0 3,85 0,993 1,46 3,18 23,65
Kwiecien 30 8,3 11,74 7,04 0 3,03 0,982 217 3,08 16,65
Maj 3 12,7 7,57 4,95 0 1,89 0,931 3,15 3,18 8,51
Czerwiec 0 17,4 2,61 2,44 0 0,67 0,68 3,34 3,08 1,35
Lipiec 0 18,5 1,56 1,77 0 0,39] 0,508 3,3 3,18 0,43
Sierpien 0 18,6 1,45 1,65 0 0,36 0,52 2,67 3,18 0,42
Wrzesien 30 13,8 6,22 377 0 16| 0938 1,77 3,08 7,04
Pazdzierniy 31 8,1 12,34 6,68 0 3,08 0,988 1,19 3,18 17,77
Listopad 30 32 16,86 8,91 0 4,34 0,996 0,59 3,08 26,46
Grudzien 31 0,6 20,12 10,71 0 5,02 0,998 0,54 3.18 32,13
W sezonie | 273 9| 128,98 72,16 0] 32,94 0,976 12,41 28,04 1946
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Zat. 5. Wspétezynniki przenikania ciepfa przegréd budowlanych.

d S P
WimK  kg/m®

PG 01 podloga na gruncie 01

Rodzaj przegrody: Podloga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: $rednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZPG 01

Raznica wysokosci podiogi | wody gruntowej Z!-gw!=: 7,50 m

Wysoko$¢ zaglebienia $ciany przyleglej do gruntu Z: 1,25 m

BET-POSADZ 0,1 Podkiad z betonu ped posadzke. 14 2200
PIASEK-SR 0,15 Piasek $redni. 04 1650
Réwnowazny opor gi 2

Suma oporéw przejn 2446
Wspdlczynnik przeni 0,408

STD 01 Dach mieszkan;

Rodzaj przegrody Dach, Warunki wilgotneéci: Srednio wilgatne

SOSNA 0,16 Drewno sosnowe w poprzek vddkien. 0,16 550
PL-WIO-CES 0,03 Plyty widrkowo-cementowe - gestosé 60 0,15 600
TYNK-CW 0,015 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 082 1850
Opdr przejmowania \ 01

Qpdr przejmowania | 0,04

Suma opordw przejn 1,907

Wspalczynnik przeni 0,524

STD 02, Dach;

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotno$ci: $rednio wilgotne

DACHOW_CEM 0.01 Dachéwka cementowa. 1 1900
Qpdr przejmowania \ 01

Opér przejmowania | 0,04

Suma opordw przejn 0.15

Wspdtczynnik przeni 6,667

PL-WIO-CE6 0,05 Phyty widrkowo-cementowe - gestosé 600 0,15 600
SOSNA-WZDL 0,032 Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 03 550
TYNK-CW 0,015 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna 082 1850
Opér przejmowania \ 0,17

QOpér przejmowania v 0,17

Suma opordw przejn 0,798
Wspélczynnik przeni 1,253

sTS 01 Strop strychu;

Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
STYROPIANS 0,2 Styropian utoZony szczelnie. 0,04 30
SOSNA 0,01 Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,16 550
SOSNA 0,16 Drewno sosnowe w poprzek widkien, 0,16 550
SOSNA 0,01 Drewno sosnowe w poprzek wickien. 0,16 550
CEGLA-PELN 0,25 Mur z cegly ceramicznej peinej na zapra 077 1800
TYNK-CW 0,015 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 082 1850
Opér przejmowania \ 0,13

QOpdr przejmowania \ 0,13

Suma oporéw przejn 0621

Wispdtczynnik przeni 161

Sz o1 $ciana zewnetrzna frontowa;

Rodzaj przegrody: $ciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

TYNK-WAP 0,015 Tynk wapienny. 07 1700
CEGLA-PEEN 0.6 Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapra 077 1800
TYNK-WAP 0,015 Tynk wapienny. 07 1700
Opér przejmowania \ 0,13

Opdr przejmowania 1 0,04

Suma opordw przejn 0992
Wspdtezynnik przeni 1,008

SZ02 Sciana zewnetrzna tyt 51 cm;

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci. Srednio wilgotne

TYNK-CW 0,015 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 082 1850
CEGLA-PEEN 0,51 Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapra 077 1800
TYNK-CW 0,015 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 082 1850
Qpér przejmowania \ 013

QOpér przejmowania | 0,04

Suma opordw przejn 0,869
Wspolczynnik przeni 1,151

szo03 Sciana zewngtrzna tyl 38 cm;

Rodzaj przegrody: $ciana zewngtrzna, Warunki wilgotnogci: Srednio wilgotne

TYNK-CW 0,015 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 082 1850

CEGLA-PEEN 0,38 Mur z cegly ceramicznej petnej na zapra 077 1800

TYNK-CW 0,015 Tynk lub gladz cementowo-wapienna. 082 1850
0,032 0,12 0,032 30

Qpér przejmowania v 0,13

Qpér przejmowania | 0,04

Suma opordw przejn 4,45

Wspdiczynnik przeni 0,225

SZ04 LU Sciana zewnetrzna lokale uzytkowe;

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

TYNK-CW 0,015 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,82 1850
CEGLA-PELN 0,51 Mur z cegly ceramicznej pelnejna zapra 0,77 1800
TYNK-CW 0,015 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,82 1850
Opar przejmowania v 0,13

Opdr przejmowania | 0,04

Suma oporow przejn 0,869
Wspdlczynnik przeni 1,151

SZP 03 &

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: $rednio wilgotne

TYNK-CW 0,015 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 082 1850
CEGELA-KRAT 0,12 Mur z cegly kratéwki na zaprawie cemen 0,56 1300
STYROPIAN 0,05 Styropian - inne przypadki. 0,045 30
ZELBET 03 Zelbet 17 2500
TYNK-CW 0,015 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 082 1850
QOpér przejmowania \ 0,13

Qpér przejmowania 1 0,04

Suma opordw przejn 1,708

Wspélczynnik przeni 0,585

SZP 04 =

Rodzaj przegrody: Sciana zewngtrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

TYNK-CW 0,015 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 082 1850
CEGLA-PEEN 0,38 Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapra 077 1800
LASTRIKO 0,02 Lastriko. 072 1600
Opér przejmowania \ 0,13

QOpér przejmowania 1 0,04

Suma opordw przejn 071

Wspdlczynnik przeni 1,408
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Zal, 6. Kalkulacja stawek jednostkowych energii i kosztow.

Energia z wegla kamiennego

Podstawa: Koszty wegla w regionie

Koszty zmienne
Cena wegla
Wartos¢ opalowa,
Koszt energii
Koszty stale

1070,1 zt/Mg
27,75 Gl/Mg

1070,1 /27,75 =

38,56 z1/GJ

Roczne M

iesigczne

dla instalacji

przypadajace na
instalacje grzewcze®,

zl/mieszkanie® | zl/mieszkanie*®

Przeglad kominiarski,

Koszty eksploatacji .

Energia z gazu ziemnego.

rok miesiac zb/mieszkanie* miesiac
kol. 2/12 kol. 3
2 3 4
na mieszkanie dla co, cwu
0.0 0,00 0,00
0.0 0,00 0,00
0,000

Podstawa: Taryfa dla paliw gazowych.

Koszty zmienne

Cena gazu (netto)

Zmienna za przesyl (netto)
Razem

0,12 +0,0448 =

Wspotczynnik konwersji do wartosci opalowej i GJ,

Koszt energii

0.1648 /308,64 =

0,1200 zt/kWh
0,0448 zl/kWh
0,1648 zl/kWh
308,64 KWh/GJ,
50.86 zl/GJ

Roczne Miesieczne
dla instalacji przypadajace na
gazowych instalacje grzewcze*.
zt/mieszkanie*
zt/ rok miesiac zi/mieszkanie* miesiac
kol. 2/12 kol. 3
1 2 3 4
Koszty stale wg taryfy
Abonament 79,7 6.64 3,32
Stata dystrybucyjna 140.81 11,73 5,87
We informacji zarzadcy
Przeglad kominiarski, 34 2.83 1,415
Przeglad instalacji gazowej, 18,18 1,52 0,760
Serwis urzadzen gazowych, 154 12.83 6.415
Razem 35,55 17,78

Energia z pradu elektrycznego.

Podstawa: Taryfa dla energii elektrycznej Enea, grupa G11

Koszty zmienne

Cena za energi¢ elektryczna
Oplata sieciowa

Oplata jakosciowa

Optata oze

Razem 0,2962+0,246492+0,018942+0=

Koszt energii

0,561634 * 277,78 =

0,2962 zl/kWh
0,2465 z/kWh
0.0189 zl/kWh
0,0000 z/kWh
0,5616 zl/kWh
156,01 z1/G)

Roczne Miesigczne
ittt | PPREedaEce
instalacje grzewcze*.
zlrok zl/miesiac zl/miesiac
kol. 2/12 kol. 3/2
| 2 3 -
Koszty stale wg taryfy 36 kW
Oplata sicciowa 0 0,000
Oplata przejsciowa 0 0,000
Oplata abonamentowa 0 0,000
We informacji zarzadcy
Przeglad instalacji elektrycznych 0.00 0.000
Serwis urzadzen elektrycznych 0,00 0,000
Razem 0,00
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