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RZUT - SZCZEGOLY WYKONANIA OBROBKI WNEKI
OKIENNEJ - WARIANT Z TYNKIEM

1. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040
gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

2. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWEJ
BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKtADZIE
TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI
ZBROJACEJ Z WHOKNA SZKLANEGO NA
ZAPRAWIE ZBROJACEJ, GRANULACJA: 15 mm
(2.5 kg/1m?);

3. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. Ill gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GtADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010;

4. FARTUCH EPDM Z OBUSTRONNA TASMA
BUTYLOWA, NA CALYM OBWODZIE OKNA;

5. LUZY MONTAZOWE WYPELNIONE PIANKA
POLIURETANOWA;

6. PARAPETY ZEWNETRZNE, OBROBKI
BLACHARSKIE ITP. WYKONANE Z BLACHY
CYNK.-TYTAN. W KOLORZE ANTRACYTOWYM
MOCOWANE NA UCHWYTACH STALOWYCH;
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