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ZALACZNIKI

Decyzja o nadaniu uprawnien — projektanta branzy drogowey,

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby InZzynierow Budownictwa — projektanta branZzy drogowey,
Oswiadczenie projektanta branzy drogowej,

Opinia geotechniczna,

Uzgodhnienie projektu zgtoszenia robot wydane przez gmine Barlinek,

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane,
Upowaznienie,

Uzgodnienie - Polska Spotka Gazownicza,

Zgtoszenie robot budowlanych,

Uzgodnienie Spétki Wodnej Ptonia,

Ocena stanu funkcjonalnego i technicznego kanalizacji deszczowej,

Decyzja Zarzgdu Powiatu w Mysliborzu.
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Kossaka w miejscowo-

Sci Barlinek, poprawa komfortu poruszania sie pieszych i pojazdow.

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie niezbednych rozbiorek,
- wycinke krzewow i drzew,
- remont kanalizacji deszczowej,
- usuniecie ogrodzenh z pasa drogowego,
- przebudowe jezdni,
- przebudowe chodnika,
- remont zjazdéw,

- wykonanie przylegtych poboczy i trawnikéw.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

¢ Umowa z Inwestorem,

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
¢ Wizja lokalna.

3. Lokalizacja i stan istniejgcy

Obiekty objete projektem znajdujg sie w m. Barlinek, w ciggu ul. Kossaka, na dziatkach nr
767/34, 767/35, 767/36, 767/37,546

Istniejgca droga, chodniki i zjazdy wykonane sg z ptytek betonowych, trylinki , bgdz innej na-

wierzchni betonowe;j.
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3.1 Zdjecia stanu istniejgcego

Zdjecie nr 1 — Poczatek opracowania
[ >, X g 57 T 8 v I
j v f 3 '.”‘,/ {

S i

Zdjecie nr 2 — skrzyzowanie z ul. M. Kopernika
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Zdjecie nr 3 - Okolice przekroju C-C

Zdjecie nr 4 — Okolice przekroju D-D
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Zdjecie nr 5 — Okolice przekroju E-E

|

3
¢
|7
L
i

B
%

-

Strona 7



L,Przebudowa ul. Kossaka w m. Barlinek”

Zdjecie nr 7 — Okolice przekroju F-F

3.2 Podktady geodezyjne
Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podkfadu mapy w skali 1:500 i wizji lo-
kalnej.

3.3 Uzbrojenie terenu
W sgsiedztwie projektowanych obiektow znajduje sie :

- urzadzenia energetyczne,
- urzadzenia teletechniczne,
- urzadzenia wodno-kanalizacyjne,

- urzadzenia gazowe.

4. Rozwigzania projektowe

Budowana jezdnia, stanowiska postojowe, chodnik oraz zjazdy powinny by¢ wykonane z
zastosowaniem nastepujgcych zasad:
- krawezniki i obrzeza stanowigce opdr dla projektowanej nawierzchni powinny by¢ ustawione
W sposob ptynny,
- wyniesienie kraweznika na styku jezdni ze zjazdami nie powinno by¢ wieksze niz 2cm,
- zatamania przy zjazdach i przejsciach dla pieszych powinny by¢ wykonane w taki sposdb aby
pochylenie podtuzne tzw. ramp nie przekraczato 10% na max. dtugosci 10m., w obrebie przejaz-

dow przez zjazdy wyniesienie kraweznika i obrzezy nie powinno by¢ wieksze niz 1cm.
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- pochylenie podtuzne nie powinno przekraczac 6%,

- szerokos$¢ chodnika powinna wynosi¢ min. 1,5m.

5. Plan sytuacyjny

Jezdnia

- szerokos$¢ 4,5m,50mi5,5m
- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON — kolor szary - bez fazy.

- pochylenie poprzeczne daszkowe 2%
Chodnik

- szerokos¢ od 1,5do 2,5m
- nawierzchnia z kostki betonowej CEGLA bez fazy - kolor szary,

- opaska wzdtuz kraweznika szer. 20cm z kostki bet. grafitowej bez fazy,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
Zjazdy indywidualne

- szerokos¢ min 3,0 m

- nawierzchnia z kostki betonowej CEGLA bez fazy koloru grafitowy,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1:1,

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej

uksztattowania
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5.1. Przekrdj poprzeczny

5.1.1. Przekroj charakterystyczny
Przekréj konstrukcyjny A-A

Chodnik - 15m
Jezdnia - 45m
Tereny zielone utwardzone plytami - 3,2m
betonowymi azurowymi

Przekréj konstrukcyjny B-B
Zielen - 1,2 m szer. zmienna
Chodnik - 15m
Jezdnia - 55m
Pobocze - 0,75 m
Zielen - 0,65 m szer. zmienna

Przekréj konstrukcyjny C-C

Nawierzchnia z kostki kamiennej - 1,0m
Jezdnia - 50m
Chodnik - 15m

Przekréj konstrukcyjny D-D

Nawierzchnia z kostki kamiennej - 0,6 m
Jezdnia - 50m
Chodnik - 15m

Przekréj konstrukcyjny E-E

Pobocze - 14m
Zielen - 0,75m
Jezdnia - 50m
Chodnik - 15m

Przekréj konstrukcyjny F-F

Chodnik - 15m
Istniejgca jezdnia
Istniejgcy chodnik

Rodzaj kraweznikéw i usytuowanie wysoko$ciowe w stosunku do nawierzchni wykonac
zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 2.1 i przekrojami konstrukcyjnymi rys. 3.1. do 3.6. Funda-
ment pod krawezniki zaprojektowano w postaci tawy betonowej z oporem z betonu C12/15.

tawy betonowe powinny by¢ wykonane na zageszczonym podtozu. Beton C12/15 powi-
nien by¢ w uprzednio wykonanych szalunkach uktadany warstwami i zageszczany ubijakami
recznymi. Zageszczenie betony w oszalowaniu zwigksza jego szczelnos¢, a co za tym idzie wy-
trzymatos¢ i trwatos¢. Przy budowie faw nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypet-

nione bitumiczng masg zalewows.
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5.1.2. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
8 cm
5cm
20cm

15 cm

Kostka betonowa BEHATON bez fazy kolor szary
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwig-
zanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Nawierzchnia z kostki kamiennej

8 cm
5cm
15 cm
10 cm
Chodnik

8 cm
5cm
10 cm

Zjazdy indywidualne
8cm
5cm

15cm

10 cm

Kostka kamienna 10x10x8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Kostka betonowa CEGLA bez fazy kolor szary
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2,0

Kostka betonowa CEGLA bez fazy kolor grafit
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Nawierzchnie utwardzone ptyta azurowa

8 cm
5cm
15 cm

10 cm

Ptyta Zzurowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie - dopuszczony przekru-

szony beton,

—technologia wbudowania.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ poje-
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dynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbu-
dowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszy-
wa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaga-
nych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka po-
winna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke na-
lezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac¢ przyjete-
mu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

Materiat na dolng podbudowe musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- krzywa uziarnienia zblizona do pola dobrego uziarnienia dla mieszanki 0/31,5mm wg PN-S
06102 krzywa 1 — 2 rys. 1 (cho¢ dopuszcza sie wieksza ilos¢ nadziarna >31,5mm do 15%)
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg — do za-
stosowania

6. Odwodnienie
Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektow okreslono w nawigzaniu do:
e istniejgcej krawedzi jezdni,
e potozenia przylegtego terenu,
e warunkéw wynikajgcych z odprowadzenia wéd deszczowych.

Wody opadowe z zaprojektowanych powierzchni odprowadzane sg za pomocg spadkéw po-

przecznych i podtuznych w tereny zielone oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
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7. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy realizowac¢ z uzyciem nastepujgcego sprzetu:
o koparek,
¢ samochod samowytadowcezy,
e walcow,
e zageszczarek ptytowych
Uwaga: zageszczenie warstw podtoza i warstw podsypkowych nalezy wykonaé zgodnie z

Polskg Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).
Wykonane koryto pod poszczegdlne elementy projektu nalezy zabezpieczyé¢ przed inge-
rencjg wody opadowej, w tym celu niezwtocznie powinno sie przystgpi¢ do wykonania warstw

konstrukcyjnych.

UWAGA : Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu robét w po-
blizu istniejacych urzadzen podziemnych.

8. Urzadzenia obce

Roboty ziemne w bezposredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.
Wszystkie prace zwigzane z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé zgod-

nie z uwagami z zaleceniami zarzgdcéw istniejgcych sieci. Przed przystgpieniem do realizacji

zadania Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres prac, rodzaj uzytego sprzetu z gestorami sieci.

Prace w zakresie drég powinny by¢ skoordynowane z zarzgdcami poszczegélnych sieci.

9. Organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

W miejscu wysokiej skarpy w obrebie przekroju F-F nalezy wykonac¢ bariery U-11a.

10. Wskazéwki ogélne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami branzowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynacji z
zarzgdcami sieci.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
gestora sieci, przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych w bezposredniej lokalizacji
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosi¢ ten fakt danemu zarzadcy sieci z przed-
stawieniem zakresu robét i uzytego do jego realizacji sprzetu.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektow nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety krawedzi

jezdni, w powigzaniu z przekrojami konstrukcyjnymi i planem sytuacyjnym.
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Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez nie-
go upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢é geodeta uprawniony w oparciu o wspétrzedne tyczenia punktow
gtéwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (X i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.

Catos¢ wykonanych robot zainwentaryzowac¢ geodezyjnie i przekazaé uzytkownikowi do

eksploatacji.
Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczego6towo zapozna¢ sie z zapisami specyfika-
cji technicznych, wszystkie prace, ktdre wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegodlniony w
przedmiarach robét, bgdz w tabeli elementdéw rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykona-
niem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegdtowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z ST), przeanalizowaé
zgodnos¢ robot z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystgpic
do realizacji poszczegoélinych obiektéw budowlanych.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych. Wynika to
z obowigzujgcych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony Srodowi-
ska naturalnego, ktérych znajomoscig musi sie wykaza¢ zaréwno Wykonawca jak i przedstawi-

ciele Inwestora.

W szczegolnosci nalezy pamietac aby:
-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
-zachowac kolejnos¢ realizacji zadanh zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,
-pobra¢ z osrodka przed rozpoczeciem robot kopie mapy zasadniczej, oraz zapoznac sie z
lokalizacjq istniejgcego oraz planowanego na ZUD uzbrojenia terenu,
-wytyczy¢ obiekt drogowy,
-dokona¢ weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,
-przed przystgpieniem do realizacji robot Kierownik Budowy powinien zweryfikowaé wytyczo-
ne przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowaé
sie przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem,
- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska,
-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie realizacji inwestycji,
-chronic istniejgcg roslinnos¢, a w szczegolnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w

toku realizacji zadania,
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-zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatéw rozbidrkowych. Odpady nie nadajgce sie
do przerdébki winne zosta¢ odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- w miare postepowania robét ziemnych kierownik budowy powinien na biezace dokonywaé
obserwaciji podtoza gruntowego,

- obiekt nalezy realizowa¢ na podtozu gruntowym spetniajgcych wymogi podtoza G-1.

Projektant:

mgr inz. Radostaw Ostraszewski

(podpis)
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