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BUDOWA SIECI  KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ
W UL. KASPROWICZA 
W MIEJSCOWOŚCI BARLINEK
DZ. NR 804/38, 804/43, 767/34, 
767/44
OBRĘB 321001_4.0001 BARLINEK, 
JEDN. EWID. 321001_4, 
BARLINEK-MIASTO

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE
"PŁONIA" Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek

NUMER RYSUNKU: S-1

DATA: 30 CZERWCA 2017

BRANŻA SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA RYSUNKU: 1:500

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

OPRACOWALI:
mgr inż. Krzysztof Kopiec oraz
mgr inż. Marcin Mierzejewski

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Paweł Królikowski
LUKG/0008/PWOS/05
posiadający uprawnienia 
sanitarne w zakresie pełnym

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Andrzej Biernacki
39/85/Gw
posiadający uprawnienia 
sanitarne w zakresie pełnym
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LEGENDA:

GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO WPUSTU ULICZNEGO
KLASY D400 (PROJEKTOWANA STUDNIA DN1000)
PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY 400x600

PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

D2
83,89
82,51

D3,..., 6 STUDNIE Z KRĘGÓW BETONOWYCH DN1000

Wp1,2,3 WPUSTY ULICZNE D400 - STUDNIE
Z KRĘGÓW BETONOWYCH DN500

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ MAPY Z ORYGINAŁEM

                       Paweł Królikowski
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