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1. Podstawa opracowania.

*  Umowa z Inwestorem.

* Decyzja lokalizacyjna.

*  Woarunki Techniczne przylgczenia wydane przez "Plonia" Sp. z o.0. Barlinek
*  Mapa wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

*  Wizja lokalna w terenie.

* Katalogi stosowanych urzqdzen.

* Obowiqzujgce normy i przepisy.

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami zawartymi
w Ustawie z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw,
Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 718),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836),

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563).
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I.”"Oprac. COBRTI ,Insta
Warszawa,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyijne,

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko,

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

2. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w miej-
scowosci Barlinek, w obrebie ul. Kasprowicza.
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W ramach budowy wykonana bedzie odcinek sieci kanalizacji deszczowej [1200
i 250PVC. Sie¢ wybudowana bedzie na potrzeby przetqczenia istniejgcego odcinka odbiera-
jgcego wody opadowe z dachéw budynkéw jednorodzinnych. Przyczynq przebudowy jest
nieprawidtowe funkcjonowanie istniejqcego rozwiqzania.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana bedzie w obrebie dziatek o numerach
804/38,804/43,767 /34,767 /44.
Zakres projektu obejmuje:

- odcinki sieci kanalizacji sanitarnej L1200 i 250 PVC-U,

- studnie DN1000 z kregéw betonowych na zmianach kierunku sieci, potgczeniowe,

- wpust uliczny 400x600 D400,

- studnie DN500 z wpustami ulicznymi klasy D400.

Miejsce wiqczenia projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z warun-
kami technicznymi przylqczenia do sieci kan. deszcz.):

- w istniejgcq studzienke kanalizacyjng o rzednych 82,90/80,79, na przewodzie kd300

w terenie zielonym przy ul. Kasprowicza.

3. Opis stanu istniejgcego.
W obrebie dziatek objetych opracowaniem wystepuje istniejqce uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociqggowa wA110,
- sie¢ gazowa gA100,
- sie¢ kanalizacji deszczowej kd300.

4. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego i zabyt-
kow.

Planowanq inwestycie zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogéw
w zakresie warunkéw ochrony srodowiska i uzytkowania.

Teren lokalizacji inwestycji nie jest objety formq ochrony przyrody i inwestycja nie od-
dziatuje negatywnie na ten obszar.

W trakcie realizacji inwestycji osoby prowadzqce roboty budowlane i ziemne w razie
ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, obowiqzane sq niezwlocznie zawiado-
mi¢ o tym odpowiedni urzqd oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, jok réwniez
obowiqzane sq do zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymania wszystkich robdt
budowlanych mogqcych go zniszczy¢ lub uszkodzi¢, do czasu wydania przez Konserwatora
Zabytkéw odpowiednich zarzqdzen.

Na terenie objetym inwestycjq nie wystepujq obiekty znajdujqce sie w gminnej ewidencji
zabytkow.

4.1. Obszar oddziatywania obiektu.

Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na
tereny przylegte. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zmianami).

5. Opis proponowanych rozwiqzan.
5.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa - grawitacyjna zaprojektowana jest z rur [1200 i 250 z niespie-
nionego PVC-U, klasy SN8, SDR34 o jednolitej strukturze przekroju odpornych na dichlorome-
tan. Rury PVC-U z nadrukiem od wewnqtrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekcji
telewizyjnej. Parametry podlegajqce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury
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(rury lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem z przemiatéw (rury z rdzeniem
spienionym), $rednica oraz sztywno$¢ obwodowa (SN).

Rury te gwarantujq wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajq przed infiltracjq wody
gruntowej i sciekéw oraz spetniajq wymogi dla ruchu ulicznego. System projektowanych rur
kanalizacyjnych posiada peten asortyment ksztatiek, przejs¢ szczelnych oraz tqczniki z innymi
materiatami.

Jako studzienki potqczeniowe/studzienki na zmianie kierunku zaprojektowano studzienki
z kregéw betonowych o srednicy 81000 z betonu B45 z wtazami D400 lub A15 w terenie
zielonym. W miejscach przejs¢ rurociqgdéw przez sciany betonowe studni, zamontowa¢é przej-
$cia szczelne.

W miejscu istniejgcego wpustu ulicznego wpustu ulicznego nalezy wybudowaé studnie
potgczeniowg DN1000 z kregéw betonowych. Studnie wykonaé jako osadnikowq, a zamiast
wtazu wykonaé wpust uliczny zeliwny klasy D400. Do tej studni przekierowane zostang wody
opadowe z istniejqce| sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach budynkéw jednorodzinnych.
Nastepnie nowowybudowangq sieciq odprowadzone do studni istniejqcej D7.

Projektuje sie dodatkowo trzy wpusty uliczne klasy D400 na studzienkach DN500 z kre-
gow betonowych.

W miejscach posadowienia studni w obrebie jezdni asfaltowej nalezy wykonaé miejscowy
demontaz nawierzchni i jej odtworzenie na warunkach zarzqdcy drogi.

Na odcinku jezdni wykonanej z ptyt betonowych, trylinki oraz w obrebie chodnika nalezy
wykonaé demontaz nawierzchni w niezbednym zakresie i jej odtworzenie na warunkach za-
rzqdcy drogi. Do odtworzenia chodnika nalezy przewidzieé wykorzystanie ok. 50% ptyt
istniejqcych i 50% nowych.

Studnie betonowe 21000 prefabrykowane

Wykonane wg normy DIN 4034, Czes¢ |, z gotowq kinetq, przejsciami szczelnymi
i stopami ztazowymi zeliwnymi (wg normy PN-64/h-74086 i DIN1211) zamocowanymi mija-
kowo w dwéch rzedach w odlegtosci pionowej 250-300 mm oraz w odlegtosci poziomej w osi
stopni 272 mm. Stopnie wlazowe wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone powtokq z
tworzywa. Kregi betonowe tqgczone na uszczelki stozkowe naciqgane, odporne na agresywne
dziatanie Sciekdow Potfqczenia kregéw spoinowane od wewnqtrz i zewnqtrz. Wtaz zeliwny
z wypetieniem betonowym min. B45 niewentylowane, typu ciezkiego o nosnosci P=40 ton
z wktadkg gumowq, o wysokosci min. 14 cm. Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz
podnies¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalq AllI34GS.

Rurociqg PVC nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz obsypaé warstwq
o gr. 30 cm ponad wierzch rury. Pozostatq czesé zasypaé urobkiem z wykopu pozbawionym
gruzu.

6. Badanie szczelnosci.
KANALIZACJA DESZCZOWA

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.
Prace wstepne

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory
wlotowe w gérnej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ dokitadnie zamkniete
i uszczelnione oraz umocowane w sposéb zapewniajqcy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie
proby. Poziom zwierciadta wody lub sciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien miec
rzednq co najmniej 0.5 m nizszq od rzednej terenu studzienki dolnej. Napetnianie wodq
i odpowietrzanie przewodu.
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Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystqpi¢ do napehiania badanego.
Odcinka kanatu wodq do wysokosci 0.5 m ponad gérng krawedziq otworu wylotowego
i zmierzy¢ tatq niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajqc jako H w m. Doktadnosé
pomiaru do 1 cm. Napeiianie wodq nalezy rozpoczqé od nizej potozonej studzienki,
przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napehieniu
przewodu wodq i osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H,
przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do préby
szczelnosci w celu nalezytego nasqczenia scian przewodu wodq i odpowietrzenie go przez 16
godz. dla przewoddéw z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukciji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodéw kamionkowych, zeliwnych
i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi sie przeglgd badanego odcinka i kontrole
ztqczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka przewodu
i kontroli ziqczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zalozonego poziomu H. Po
uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z dokitadnosciq do 1 minuty
i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnosciq do
1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowaé jako rozpoczecie préby szczelnosci. W czasie
przeprowadzania préby, nalezy przeprowadzaé kontrole zigczy rur, sScian przewodu
i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1.1 Vw =—
dopuszczalna ilos¢ ubytku wody. W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamkngé doptyw
wody, dokonaé¢ odczytu czasu z doktadnosciq do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej
dokonaé odczytu z doktadnosiciq do 1 mm. Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej
do badanego odcinka przewodu i studzienek , a wiec wielkos¢ ubytku wody Vw. W ten sposéb
nalezy poddaé prébie caty kanat.

Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.
Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci Lp i srednicy dz pomiedzy
studzienkami nie powinno byé zamontowanych urzqdzen. Wszystkie odgatezienia powinny by¢
doktadnie zamkniete. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem
w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadla wody gruntowej przed
rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu. Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu do obliczen
powierzchni Fs, nalezy mierzyé na wysokosci 0,50 m ponad gérna krawedziq otwordw
wylotowych i obliczy¢ powierzchnie studzienek na tej wysokosci Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowei.

Do przewodu podczas préb szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w kolejnosci od
koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego spadkiem. Na wewnetrznej i zewnetrznej scianie
studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie poziome na wysokosci
0,5 m ponad gérna krawedziq otworu wylotowego oznaczajgc je Hs i Hz, i zmierzyé
wzniesienie wykreslonych linii ponad dnem kanatu z doktadnosciq do 1T cm. W przypadku, gdy
potozenie zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii
z odchyleniem = 2 cm, wéwczas objetoé¢ dopuszczalnego doptywu Vw mozna obliczyé wg
6.9.1. Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych studzienkach
badanego odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie dopuszczalnego potozenia zwierciadta
wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowaé wypér. Po czasie w ciggu ktérego
podniosto sie zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajgcego
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dziatanie infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglgd badanego odcinka
przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej
$wiadczqce o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia
nalezy oznaczy¢ miejsce lub kierunek doptywu i usunq¢ przyczyne nieszczelnosci. Po usunieciu
usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody nalezy rozpoczqé pomiary mierzgc czas
zegarkiem z doktadnosiciq do 1 min. | wysokosé zwierciadta wody gruntowej ponad dnem
przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koncu badanego przewodu oraz
wszystkich studzienkach posrednich. Odczyty nalezy zanotowaé jako rozpoczecie préby
szczelnosci odcinka lub catkowitego przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci, nalezy
prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyt potozenia zwierciadta wody na zewnqgtrz
iw kinecie poszczegdlnych studzienek. Odczyty nalezy kolejno numerowaé. Doktadnosé
odczytéow Hz do 1 ecm i hs do 5 mm. Odczyt sredni ze zmierzonych wysokosci Hz dla
studzienek na gérnym koncu badanego odcinka przewodu (pomiar co najmniej trzykrotny)
stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vw. Obliczenie
objetosci przenikajgcej wody gruntowej do przewodu i studzienek na badanym odcinku
przewodu wykonuije sie na podstawie nomograméw lub tablic dla danej srednicy dz oraz jego
spadku pomiedzy studzienkami, odczytujgc przeptywy objetosci wody przy catkowitym
napetnieniu, a nastepnie odpowiadajgce im przeptywy objetosci V dla czesciowych napetien
wodami infiliracyjnymi w jednostce czasu wg nomogramu. Infiltracja wéd gruntowych Vp do
wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej
przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku
i faktycznego czasu trwania préby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp =V xt(m3)

z doktadnosciq do 0,0001 m3. Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze
stosunku Vp/Vw.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczyé w czasie t godzin trwania préby szczelnosci, wielkosci Vw dm3 przy zastosowaniu
studzienek:

* z prefabrykatéw Vw = 0,3 x Fs x t [dm3]
* wykonanych monolitycznie Vw = 0,04 x Fs x t [dm3]
gdzie :
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i Scian wszystkich studzienek wystepujgcych
na badanym odcinku do wysokosci napetnienia [m2]
t - czas trwania proby t = 8 h
Odchylenie wynikéw pomiaru objetosci przenikania wéd gruntowych do wnetrza
przewodu od dopuszczalnych dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogdlnosptawnej nie
powinno przekroczyé 10%, a dla przewodéw kanalizacji sanitarnej nie jest dopuszczalne.

7. Wykonanie prac ziemnych.

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzié w  wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy trase wodociqgu wytyczyé i oznaczyé palikami.
Wykopy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegdlnie
w zakresie zachowania warunkéw BHP. Na sieci w miejscach gdzie to jest mozliwe réwniez
mozna zastosowaé wykopy szerokoprzestrzenne. Wykopy wgqgskoprzestrzenne o szerokosci
0,80 m nalezy wykonaé¢ o scianach pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych przez
deskowanie azurowe lub szalunkach stalowych. Dla przejscia pieszych nalezy wykona¢
przenosne pomosty z bali drewnianych 14xl4cm z barierkqg o wys. 1,0 m. Przy
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skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzié recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia. Przy braku mozliwosci prowadzenia wykopéw na odkitad urobek
nalezy sktadaé na czasowym sktadowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Jesli grunt z wykopu spethia
wymogi gruntu kategorii I-ll dopuszcza sie jego uzycie do zasypania po oczyszczeniu z gruzu
i odpowiednim zageszczeniu (zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami).

Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepujq grunty piaszczyste, pozbawione kamieni,
przewody z tworzyw sztucznych nalezy uktadaé bezposrednio na gruncie rodzimym.

Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujq grunty spoiste lub kamieniste przewody
z tworzyw sztucznych nalezy uktadaé¢ na réwnomiernie zageszczonej podsypce min. 0,10 m
z piasku sredniego dobrze uziarnionego.

W miejscach, gdzie zachodzi koniecznoi¢ odwodnienia drenazem grubos$é podsypki
nalezy zwiekszy¢é do 0,20 m. Celem unikniecia infiltracji wéd gruntowych wzdiuz wykonach
podsypek nalezy, co okoto 10 m przerywad je ekranem z gruntu nieprzepuszczalnego.

Do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy wykonaé¢ obsypke ochronng
zageszczong do | = 95 % wg standardowej préby Proctora.

Odbiory techniczne, préoby szczelnosci plukanie i dezynfekcja winny by¢
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami normy.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy najpierw zebraé powierzchniowq
warstwe zyznej gleby i zmagazynowaé jq oddzielnie od ziemi z gtebszych partii wykopdw,
aby nastepnie wykorzystaé jq do przysypania wierzchnich warstw wykopéw.

Prace odwodnieniowe jesli sq konieczne prowadzi¢ tylko na czas niezbedny do
utozenia przewodéw i po ich wykonaniu teren oraz warunki gruntowo-wodne przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Prace te powinny byé prowadzone tylko tam, gdzie sq rzeczywiscie
niezbedne, przez mozliwie jak najkrétszy okres. Szczegdlne wrazliwe na odwodnienia sq
siedliska wilgotne i podmokte, charakteryzujgce sie wysokim poziomem wéd gruntowych-
woéwczas nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé przy prowadzeniu prac odwodnieniowych.

W_miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
przekopy kontrolne a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
danego uzbrojenia.

8. Uwagi koncowe.

*  Cato$é prac przewidzianych projektem wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” czesé Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych”.

*  Z uwagi na istniejqce uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie uzbrojonym prowadzié
recznie, a w przypadku odkrycia obcego uzbrojenia, roboty prowadzi¢ pod nadzorem
Eksploatatora sieci.

*  Roboty prowadzié¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami BHP.

. Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw zastosowanych materiatow.

*  Wszelkie zmiany nalezy uzgodnié z projektantem i inspektorem nadzoru.

*  Wszystkie rzedne istniejgcego uzbrojenia sprawdzié na terenie budowy, w przypadku
wystqpienia kolizji prowadzenie przewodéw uzgodnié z wtascicielami sieci.

*  Wszystkie roboty nalezy wykonywaé przestrzegajgc wymagan norm, przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegdlnosci:

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 w
sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekéw (Dz.U. z 1994r. Nr 21, poz. 73),
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- BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte, przewody wodociqgowe i kanalizacyine.
Woarunki techniczne wykonania,
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,
- PN-74/B-02480 Grunty budowlane.

* W celu ochrony drzew w trakcie robét budowlanych nalezy:
- ostaniaé pnie drzew przy wykorzystaniu tkaniny jutowej, maty stomianej albo trzcinowej oraz
deski potgczonej drutem,
- ostania¢ korzenie drzew przed wysuszeniem lub przemarznieciem matami ze stomy, tkaninami
workowatymi lub torfem,
- wykonywa¢ roboty ziemne wokét systemu korzeniowego recznie,
- nie sktadowaé materiatéw budowlanych i ziemi z wykopéw pod koronami drzew, gdyz
uniemozliwia to wymiane gazowq pomiedzy glebq a powietrzem, a konsekwencji moze prowadzié¢
do obumierania korzeni drzew.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)
W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK
DZ.NR 804,38, 804/43,767/34,767 /44
OBREB 321001_4.0001 BARLINEK, JEDN. EWID. 321001 _4, BARLINEK-MIASTO

1. Kanalizacja grawitacyjna - [1200 PVC-U SDR34 -222m
2. Kanalizacja grawitacyjna - [1250 PVC-U SDR34 -672m
3. Studzienki z kregéw betonowych [11000 bez osadnika wtaz D400 - 4 szt.
4. Studzienki z kregdéw betonowych [11000 z osadnikiem

z wpustem ulicznym 400x600 D400 - 1 szt.
5. Studzienki z kregéw betonowych [1500 z osadnikiem

z wpustem ulicznym D400 - 3 szt
6. Odtworzenie powierzchni jezdni asfaltowej - na dt. ok. 6,5m
7. Odtworzenie powierzchni asfaltowej - posadowienie studni D2 - 1 szt.
8. Odtworzenie powierzchni jezdni z trylinki - na dh ok. 26,0m
9. Odtworzenie powierzchni jezdni z ptyt beton. - na df ok. 12,0m
10. Odtworzenie powierzchni chodnika z ptyt beton. - na dt. ok. 12,0m
11. Zaslepienie wlotu do studni betonowe (D7) - 1 szt.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA ,,BiOZ”

CZESC : SANITARNA

NAZWA INWESTYCIJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)
W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK

OBIEKT : SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

ADRES : DZ. NR 804/38, 804/43, 767 /34,767 /44
OBREB 321001_4.0001 BARLINEK, JEDN. EWID. 321001_4,
BARLINEK-MIASTO

INWESTOR : "Ptonia" Sp. z 0.0. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5
LUKG/0008/PWOS/05
Projektant: | mgr inz. Pawet Krélikowski |, . 01 30.06.2017
rojektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie petnym obejmujgcym
sieci i instalacje sanitarne
KRZYSZTOF KOPIEC PIKSELILEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.
NAZWA OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)

W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK

DZ.NR 804,38, 804/43,767 /34,767 /44

OBREB 321001_4.0001 BARLINEK, JEDN. EWID. 321001_4, BARLINEK-MIASTO

INWESTOR : "Plonia" Sp. z 0.0. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5

1. Podstawa opracowania :
Projekt budowlany wykonany przez mgr inz. Pawta Krélikowskiego posiadajqcego upr. bud w specjalnosci
instalacyjnej nr LUKG/0008/PWOS/05
2. Obiekty budowlane podlegajqgce rozbiorce.
Na w/w zadaniu budowlanym nie wystepujq obiekty budowlane podlegajqce rozbiérce.
3. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepujq elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
Skala zagrozenia - mata
4.1 Przy robotach ziemnych ;
. mozliwo$é wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,
d zagrozenia wynikajqce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego.
4.2 Zagrozenia mechaniczne ;

. niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzqdze oraz narzedzia i obrabiane przedmioty
mogqce powodowaé urazy,

. ostre wystajqce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i
maszyn spowodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz
transportowane materiafy,

. zagrozenia spowodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz
transportowane materialy,

. zagrozenia spowodowane przez transportowane materiafy.

4.3 Zagrozenia pozarem ;

. w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii
napowietrznej.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniuv miejsca prowadzenia robét :
5.1 Przy robotach ziemnych :

. wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doswietlenie terenu,

. zapewnienie prawidlowych przejsé, wykonanie zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

d rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ewentualne wykonanie prac
recznie,

d zastosowanie tzw. pdélek na stromych zboczach lub zapewnienie pracownikom sprzetu

zabezpieczonego przed upadkiem z wysokosci,

. wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi

w przepisach, przestrzeganie zakazu pracy w strefie.
5.2 Zagrozenia mechaniczne :

. posadowienie i zamocowanie oraz podiqczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz
stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obsfugi lub dokumentacji techniczno-
rozruchowej (DTR),

. wprowadzenie do eksploatacji wylqcznie maszyn, urzqdzen oraz narzedzi: oznaczonych
znakiem bezpieczenstwa posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do
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5.3

obowiqzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wltasciwymi przepisami,
stosowanie pewnie mocowanych osfon i innych urzqdzern ochronnych uniemozliwiajqcych
dostep do stref niebezpiecznych i zabezpieczajqcych zachowanie normalnych warunkéw
pracy, sprawdzenie i zapewnienie odleglo$ci bezpieczeristwa uniemozliwiajqcych dostep rgk i
nég oraz innych czesci ciata do stref niebezpiecznych

przymocowanie zdjetych lub uzupefnienie brakujqcych osfon i urzqdzen,

przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzqdzen w czasie ruchu,
zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa,

stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjq obstugi lub
DTR,

prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzqdkowanych drogach
komunikacyjnych i pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oswietleniem
sztucznym placu budowy przy zlej widocznosci,

prawidlowe uktadanie i mocowanie tadunku,

wyznaczenie i przygotowanie miejsc skfadowania materiatéw.

Zagrozenia pozarem :

prowadzenie prac spawalniczych wylqcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby.
przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,

zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz innych miejscach
potencjalnego zagrozenia pozarem, np., przy prowadzeniuv prac spawalniczych.

miejsca prowadzenia robét przy wykopach oznakowaé tasmq w kolorze zétto-czarnym.

state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny byé
zabezpieczone przed dziafaniem czynnikéw atmosterycznych

w czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wylqeznie butli posiadajgcych wazng ceche
organu dozoru technicznego

w czasie korzystania z gazu powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod kqtem
nie mniejszym niz 45 st. Od poziomu

odlegtosé ptomienia palnika od butli nie powinna byé mniejsza niz 1 m

przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrézniaé sie wymagana kolorystykq, a ich diugosé
powinna wynosi¢ co najmniej 5m

nie stosowaé przewoddéw uzywanych uprzednio do innych gazéw

przewody nalezy chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

zasady postepowania w przypadku wystqpienia zagrozenia :

- podjqé niezbedne dziatfania likwidujgce zagrozenia,

- przeprowadzié¢ przeglqd stanowiska, na ktérym wystgpifo zagrozenie dla zdrowia

- usunq¢ zagrozenie.

koniecznosé  stosowania  przez pracownikéw  srodkéw  ochrony indywidualnej
zabezpieczajqcych przed skutkami zagrozenia :

- stosowanie srodkéw ochrony osobistej,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej,

- zapewnienie wlasciwego sprzetu chroniqcego przed upadkiem,

- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i
posiadajgcych wazny certyfikat,

- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczeristwa.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

- za cafosé wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik
budowy.
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7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na budowie.

Wyznaczyé miejsca skfadowania materiatéw :
od budynkéw - 0,75 m,
od statego stanowiska pracy - 5,00 m.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Teren budowy zagospodarowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
Zapewnié pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitame.

Zapewnié do realizacji robét:

- sprzet i urzqdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o
dopuszczeniu do eksploatacii;

- zabezpieczenia na czesci ruchome mogqce pochwycié¢ lub okaleczyé obsfugujqcego; -
skutecznq ochrone przed porazeniem prqgdem elekirycznym; instrukcje wywieszone na
stanowisku pracy sprzetu.

Kierownictwo budowy powinno posiadaé wymagane dokumenty :

- zatwierdzony projekt organizacji robét;

- protokét z pomiaréw opornosci izolacji i skutecznq ochrone  przed porazeniem prqdem
elektrycznym;

- poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzqdzer;

- ksiqzke przeglqddw i konserwacji urzqdzen

- ksigzke przeglqdéw elektronarzedzi i spawarek elekirycznych; ksiqzke ewidencji szkolenia
na stanowisku roboczym;

- dziennik BHP;

- karty badar okresowych (aktualne);

- informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegfych pracownikéw
poswiadczenie wymaganych uprawniern w okreslonych zawodach.

Zapewnié uprawnionych pracownikéw do obsfugi okreslonych maszyn i urzqdzen.
Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzqdzenia techniczne lub
osobiste zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Zapewnié pracownikom wymagany sprzet ochrony gfowy i egzekwowaé jego uzytkowanie
podczas pobytu na budowie.

Urzqdzenia mechaniczne i elekiryczne zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.
Przewody elektryczne zasilajgce urzqdzenia  zabezpieczyé przed —uszkodzeniami
mechanicznymi.

Egzekwowaé od podleglych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad
BHP przy wykonywaniu danego typu robét.

Zapewnié¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

Instrukcje BHP zawarte w ksiqzeczce ewidencji szkolenia wykorzystaé podczas szkolenia na
stanowisku roboczym.

KRZYSZTOF KOPIEC
ul. Armii Ludowej 21/9

PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Okulickiego 62/10

66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK,

Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)
W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK
DZ. NR 804,38, 804/43,767 /34,767 /44
OBREB 321001_4.0001 BARLINEK, JEDN. EWID. 321001_4, BARLINEK-MIASTO
jest opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

30.06.2017 r.
KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK,

KOMISJA KWALIFIKACYJINA
LUBUSKIE]S OKREGOWEJ
iZBY INZYNIEROW BUDOWHICTWA

w Gorzowis Wkp.
Wl K. Wietkiego 10, BE-400 GORZOW WLKP.

tol. 0981 720 15 38, fax 095/ 720 1537 Gorzéw Wikp. dnia 15.12.2005 .
syen, aki. LUKG-OKK/ 0054/ 7131 / D-8/ 2005

DECYZJA

Na pudstaivie arl. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z daia 15 prudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh archilekiow, inzynierdw
budegwnictwa oras urbanistiw (D2 U = 2001 roar 5 pox 42 2 pdén, zm) 1 art. 12 ust. 3, arl, 13 ust. | phkt. 132, arl, 14 ust 1
pt. 4 ustiwy 2 dnia 7 lipea 1994 1, Prawe budowlane (lekst jednality: Dz, Uz 2003 v, nr 207 poz. 2006 2 podn. zm ) orax § 9
ust, | rozporzgdzenia Ministrs Gospodarki Przestrzenncy | Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic samodziclnych
funkeji lechnicenyeh w budowniciwie (Dz U z 1995 v nr 8 pos. 38 = pddn zm) oraz art, 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnepo [ Dz U2 2000 Nr 98; poz. 1071 2 pden. 2m. )

Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna
nadaje

Panu Pawlowi Andrzejowi Kroélikowskiemu
magistrowl Inzynierowi
urodzonemu dnia 19.03.1972r. w Kepnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewideneyjny LUKG / 0008/ PWOS / 05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cicplnych,
wentylaeyjnych, gazowyeh, wodociagowych i kanalizacyjnych
Szezegblowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okresowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoféw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaly nr 3 z dnia 15.12.2005 r., stwierdzila, ze Pan Pawel Andrzej Krolikewski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konieozng do uzyskania uprawnief
budowlanych w wiw specialnosed i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Pouczenie

Od wninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krgjewef- misjt Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Tnzynierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwpfi+ Dubuskisi Skrepowej lzby Inzynierdw Budownictwa w
Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni odAliia j T iaz

A]:; ni Praybylski

CHrey g
u P Paoweel ¥ eilikowski, ul. Sewoleseriw 3h07 ; 66-800 Gorzdaw Whip
2 Ohrgzowe Rods Leby
. Gldwey Dispubitor Nodzore Dodowlimego, of, Kruce 3842 L 00-920 Wasszawa
4w

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK
ul. Armii Ludowej 21/9 MARCIN MIERZEJEWSKI

66-400 Gorzéw Wielkopolski ul. Okulickiego 62/10

66-400 Gorzo
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, ‘e(ﬁfier;/] V!Oeék?gglgil7
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66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK,

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-7ZR-L69-KUG *

Pan Pawel Andrzej Krélikowski o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0013/06

adres zamieszkania ul. Szwolezeraw 3B/7, 66-400 Gorzow Wikp.

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-06 roku przez:

Andrze]j Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

=4

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK

ul. Armii Ludowej 21/9
66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK,

@ POLSKA

SN

{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-HUI-4FG-ATD *

Pan Andrzej Biernacki o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2030/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 1E, 66-400 Gorzow Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK,

Barlinek, dnia 22 luty 2017 r.
RGPI.VII.6733.29.2016

Decyzja nr 5/17
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12,2016 r, Pana Marcina Mierzejewskiego
reprezentujgcego firme ,Lemanek” Marcin Mierzejewski, dziatajgcego z pefnomocnictwa
Przedsiebiorstwa Wodociagowo-Kanalizacyjnego ,Ptonia” Sp. z c.0., z siedzibg w Barlinku, oraz
na podstawie przepiséw,

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajgcej na:

budowie sieci kanalizacji deszczowej
w rejonie ulicy Kasprowicza w Barlinku
na terenie dziatek o nr ewid. 767/44, 767/34, 804/43, 804/38 obreb 1 m. Barlinek

1. Ustalenia dotyczace rodzaju i zakresu inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej -
inwestycja liniowa: budowa sieci sieci kanalizacji deszczowej o diugosci okoto 70 m w rejonie ulicy
Kasprowicza w Barlinku.

2. Warunki | szczegolowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace

z przepisow odrebnych:

2.1) ustalenia dotyczace warunkéw | wymagarn ksztaitowania tadu przestrzennego:

a) zakres przebiegu inwestycji okreslony na mapie w skali 1:500 bedacej zatacznikiem
graficznym do decyzji,

b) inwestycje nalezy zaprojektowac zaktadajac optymalny standard materiatowy i technologiczny,

c) w projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ wymagania norm budowlanych w zakresie
zachowania wymaganych odleglosci od innych urzadzen, obiektow i sieci.

2.2) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody | krajobrazu:

a) planowana inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego, polozonego w gminie Barlinek — dla ktérego obowigzujg przepisy
Rozporzadzenia Nr 107/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2006 r.
w sprawie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 89,
poz. 1635),

b) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK
ul. Armii Ludowej 21/9

66-400 Gorzéw Wielkopolski
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK,

na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

c) w przypadku lokalizacji sieci i urzadzern w poblizu drzew nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

d) Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 809 ze zm.), teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

e) obiekt wraz z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi, nalezy zaprojektowaé w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc speinienie wymagarn w zakresie: bezpieczenstwa konstrukgji,
bezpieczeristwa pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrod, odpowiednich warunkow
uzytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urzadzenia instalacji powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem osob niepowolanych i uszkedzeniami mechanicznymi.

2.3) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej: osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,
ktory posiada cechy zabytku zobowigzane sg niezwlocznie zawiadomié Burmistrza Barlinka oraz
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie
roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé¢, do czasu wydania przez wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

2.4) ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) objety wnioskiem obiekt infrastruktury technicznej nie wymaga stosownie do art. 61 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dostepu do drogi publicznej;
inwestycja nie wymaga innej obstugi w zakresie komunikacji, jak tez innej komplementarnej,
czy tez akcesoryjnej infrastruktury technicznej, co jest zgodne z przepisami odrebnymi,

b) w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi elementami infrastruktury technicznej,
nalezy je usunaé na warunkach i w uzgodnieniu z wtascicielami sieci.

3. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oso6b trzecich:

a) sprawy formalno — prawne zwigzane z uzyskaniem prawa do terenu lub jego udostepnieniem
uzgodni¢ z wiascicielem lub zarzadca,

b) nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od granic nieruchomosci, elementow infrastruktury
technicznej oraz obiektéw na dziatkach sgsiednich,

c) projektowana inwestycja nie moze utrudnia¢ dostgpu i korzystania z nieruchomosci
sasiednich.

4. Linie rozgraniczajgce terenu inwestycji zostaly wyznaczone na mapie w skali 1:500
stanowigcej integralng czes¢ niniejszej decyzji.

5. Inne warunki wynikajace z przepisow odrebnych:
« inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

Stosownie do art. 58 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jezeli decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktorych
mowa w art. 36 ustawy, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje sie odpowiednio.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odmowic ustalenia
warunkéw lokalizacji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.
Kazdy ma prawo, w granicach okreslonych ustawg do zagospodarowania terenu, do ktorego ma tytut
prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo

2i4
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK,

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli nie narusza to chronionego prawem
interesu publicznego oraz osob trzecich, o czym mowi art. 6 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
inwestycjg ustalono warunki zabudowy w oparciu o

- wniosek z dnia 19.12.2016 r. ztozony przez Marcina Mierzejewskiego reprezentujgcego firme
.Lemanek” Marcin Mierzejewski, dziatajgcego z pelnomocnictwa Przedsigbiorstwa Wodociggowo-
Kanalizacyjnego ,Plonia” Sp. z o.0., z siedzibg w Barlinku, ktéry wyczerpal zakres wymagany art. 52
ust. 2 ww. ustawy, a wskazana w nim inwestycja nie naruszata obowiazujgcych przepisow prawa,
oraz

- analizg warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego
i prawnego terenu, wykonanego w oparciu o art. 53 ust 3.

Zgodnie z art. 6 pkt 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomosciami budowa i utrzymywanie publicznych
urzadzen stuzacych do gromadzenia, przesylania i odprowadzania $ciekéw a takze budowa oraz
utrzymywanie obiektow i urzgdzen stuzacych ochronie Srodowiska, zbiornikow i innych urzgdzen wodnych
stuzgcych regulacji przeptywow i ochronie przed powodzig jest celem publicznym, dlatego warunki okreslono
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wojt (burmistrz, prezydent) po uzyskaniu uzgodnien
z organami okreslonymi w art. 53 ust 4 w/w ustawy. PowyzZsza inwestycja zostala uzgodniona
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Szczecinie (w odniesieniu do obszaréw objetych ochrona
na podstawie przepisdw o ochronie przyrody) | Marszalkiem Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
(w odniesieni do udokumentowanych zioz kopalin | wod podziemnych). Ponadio inwestycja zostala
zaopiniowania z Referatem Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Barlinku (zarzadca drogi).
Realizacja obowigzku uzgodniei nastepuje zgodnie z art 106 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego. Zgodnie z art. 53 ust. 5§ (5c) niewyrazenie stanowiska w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, o ktérej mowa w art. 51 ust. 1, przez organ uzgadniajgcy, uzgodnienie decyzji
uznaje sie za dokonane, natomiast dla regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska 21 dni.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczeciu
postepowania w sprawle wydania decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
postanowieniach i decyzji koficzacej postepowanie strony zawiadomiono w drodze obwieszczen, ktdre
53 w aktach niniejszego postgpowania.

Stosownie do wymogdéw procedury administracyjnej oraz wymogdw art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (kazdy ma prawo w granicach okreslonych ustawg
do ochrony wlasnego interesu prawnego, przy zagospodarowaniu terendw nalezacych do innych osob lub
jednostek organizacyjnych), postepowanie w sprawie wydania decyzji toczylo sig z udzialem wnioskodawcy
oraz wszystkich pozostatych stron postepowania.

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy zgodnie z art. 50 ust 4 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym powierzono osobie wpisanej na liste izby samorzadu
zawodowego architektow pod numerem LU 0127 Lubuskiej Okregowej Izby Architektow.

Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznosci faktycznych i prawnych stwierdzam, Ze istniata podstawa do
wydania decyzji i orzekam jak w sentenciji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Szczecinie za posrednictwem organu, ktéry decyzje wydat, w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoSci i uprawnien osob
trzecich (art. 83, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art 63 ust. 4 ww. ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat/prawa do terenu, nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z niniejsza decyzjg.
Niniejsza decyzja nie stanowi podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.

Zatgcznikami do decyzji sa:

Nr 1 — zalgeznik graficzny — mapa zasadnicza w skali 1:500; Z . BRAIST
Nr 2 — wyniki analizy urbanistycznej. ,l /1 L
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3u_z‘l_n3u|g:

. Petnomocnik wnioskodawcy: .Lemenek” Marcin Mierzejewski,

2. Marianna i Stanistaw Drewniak,

3. ala,

Do wiadomosci.

Referat Gospodarki Przestrzennei i Inwestycji w Barlinku (dz. 804/38, 804/43, 767/34)

arlinek, dnia ‘on'z' Ebgﬂ d}v
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128 @ | ZALACZNIK OPISOWY NR 2.

TSR acihordl do decyzja licp Nr 5/17 z dn. 22.02.2017 r.

CZESC TEKSTOWA WYNIKOW ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY
1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA OBSZARZE ANALIZOWANYM

W zwiazku z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na dziatkach o nr ewid.: 767/44, T767/34,
804/43, B04/38 obreb 1 Barlinek, gmina Barlinek, dla ktérego brak migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) i w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu usialania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588),
dokonano analizy wymagan dla nowe| zabudowy i zagospodarowania terenu.

. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE
INWESTYCJI:

1) lokalizacja — dziatki o nr ewid..767/44, 767/34, 804/43, B04/38 obreb 1 Barlinek
2

wnioskodawea - Marcin Mierzejewski reprezentujgcy firme Lemanek™ Marcin Mierzejewski, dziatajacy
z petnomocnictwa Przedsiebiorstwa Wodociggowo-Kanalizacyjnego ,Plonia" Sp. z 0.0., z siedziba w Barlinku,

3

charakterystyka inwestycji przediozonej we wniosku: budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach
Kasprowicza/ Kasprzaka w Barlinku.

4

istniejace zagospodarowanie terenu — wg zalgcznika mapowego.
Il. ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH:

1) analiza sasiedniej zabudowy w zakresie funkcji terenu: inwestycja nie zmienia funkcji terenu.

2
3
4
5

6) analiza kata nachylenia dachu, wysokoéci gléwnej kalenicy, ukladu potaci dachowych, kierunku giownej
kalenicy w stosunku do frontu dziatki: nie dotyczy.

analiza sasiedniej zabudowy w 2akresiz linii zabudowy: nie dotyczy.

analiza wskaznika wielkosci powierzehni nowej zabudowy: nie dotyczy.

analiza szerokosci elewacji frontowei: nie dotyczy.

analiza wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie dotyczy.

7
8

—

analiza dostepu do drogi publicznej: dostep do drogi nie jest wymagany.

—_

warunki wynikajace z zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

o planowana inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, pofozonego
w gminie Barlinek - dla ktérego obowigzujg przepisy Rozporzadzenia Nr 107/2006 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 89, poz. 1635),

= inweslycja nie zalicza sig do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowiske (Dz. U. z 2016 1.
poz. 71),

« nie przewiduje sie oddziatywania negatywnega na wymieniony obszar w przypadku realizacji inwestycji,

= w przypadku lokalizacji sieci i urzadzen w poblizu drzew nalezy je zabezpieczyC przed uszkodzeniem.

« obiekt wraz z towarzyszgcymi urzgdzeniami budowlanymi, nalezy zaprojektowaé w sposob ckreslony
w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
spelnienie wymagan w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego, bezpieczeristwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii | odpowiednie] izolacyjnodci ciepinej przegrod, odpowiednich
warunkéw uzytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiekiu; urzgdzenia instalacji powinny byé zabezpieczone
przed dostepem osob niepowolanych i uszkodzeniami mechanicznymi.

analiza w zakresie spetnienia przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.): teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw
na cele nierolnicze | nielesne stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntow rolnych

—

12
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ilesnych (Dz. U.z 2015 r. poz. 908 ze zm.).

10)warunki wynikajace z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej:
osoby prowadzace roboty budowlane | ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku
zobowigzane sa niezwlocznie zawiadomité Burmistrza Barlinka oraz wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
zabezpieczyt odkryty przedmiot | wstrzymac wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzic lub zniszozyd,
do czasu wydania przez wojewodzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzgdzen.

11)warunki wynikajgce z potrzeby ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w szczegoélnosci w art. 72 i 73 ustawy
Prawo ochrony srodowiska:

Na terenie objetym inwestycja:

zloza geologiczne i tereny gémicze — nie wystepujag,

udokumentowane Gléwne Zbiorniki Wéd Podziemnych — Zbiornik Barlinek,
tereny ujec wody lub ich strefy — nie wystepuija,

obszary szczegolnego zagrozenia powodzig — nie wystepuja,

tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych - nie wystepuja,

ohszary ograniczonego uzytkowania lub strefy przemystowe — nie wystepujg.

. o & 8 @

12)warunki wynikajace z ochrony intereséw oséb trzecich:
« inwestycja nie moze pozbawic dostepu do dregi publicznej,
e inwestycja nie moze pozbawié mozliwoscl korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz
srodkdw tacznosci,
e inwestycja nie moze spowodowad ucigzliwoéci przez halas, wibracje, promieniowanie, zaklocenia elekiryczne,
= inweslycia nie moze spowodowad zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby jezeli zostang okreslone warunki
regulujgce odprowadzanie sciekow bytowych oraz skladowania i unieszkodliwiania cdpadéw.

Ill. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdza sie zgodnosé planowane]j inwestyeji z istniejgcym zagospodarowaniem
i przepisami odrebnymi.

22
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Zatgcznik nr 5B do umowy nr PWKIZP-PPHUIZMB..Zif:{fi.?@?.(@ I

Warunki techniczne przylgczenia dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Kasprowicza dz. nr 804/43

I. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

1. Miejsce wigczenia: istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowe] poprzez istniejgcg studnie D1
zaznaczong na zatgaczniku nr 2 kolorem zielonym

2. Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji deszczowej: na odcinku od istniejacej studni
D1 do projektowanej studni w punkcie D2 przebudowaé istniejacy odcinek kanalizacji
deszczowej w taki sposob aby spadek kanalizacji byt skierowany w kierunku projektowanej
studni D2. Studnie D2 przewidziec jako studnie osadnikows z funkcjg wpustu ulicznego.

3. Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej: na odcinku od projektowanej studni
D2 do istniejacej studni D6 wybudowaé nowy odcinek sieci kanalizacji deszczowe;.
Orientacyjna trasa kanalizacji do wybudowania zostata zaznaczona na zatgczniku nr 2
kolorem zielonym

4. Srednica rurociggu: dopasowana do ilos¢ powstajacych wod opadowych dobrana na
podstawie obliczer projektowych.

5. Studnie: z kregdw betonowy @ 1000 mm, wiazy zeliwne D400.

6. Wpusty uliczne: Projektant okresli na podstawie obliczen, czy na odcinku od studni D2 do
D6 jest potrzeb budowy wpustow ulicznych.

Il. Uwagi ogolne:

1. Projekt sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Przed przystapieniem do uzyskiwania uzgodnien okreslonych w umowie uzgodni¢ projekt
ze Zleceniodawca.

Zlecenio Zlecenjpbigrca
i RZADU '

gzurd Kure!
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Zatacznik nr 5A do umowy nr PWK/ZP-PP/10/2016 z dnia Zﬁ’/fo Zo{é[
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Karta refestracyina informatyczna kopi nika

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

ZAKEAD USELG
GEODEZY.INO-KARTOGRAFICZNYCH
Henryk Kadzioika
ul Grodzka 10 74-320 Bashnek
Talffax (0-05) 746-40-80
lelkom. 0-601-853-256
NP 597-106-33-07

id Zgtoszenia GKN6640.1287.2016

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Powiat: mysliborski

Jechostka ewidencyjna: 321001 4, Barlinek - miasto
Obreb: 321001_4.0001 Barlnek

Obiekt: dz. nr 804/43 ul Kasprowicza

Ukiad wspoirzednych plaskich 2000/15

Poziom odniesienia 'Kronsztadt”

Mapa przedstawia granice dzialek wg. stany ujawnionego w ewidencfi gruntow na deiert 2610201 r.
Sakcje mapy zasadniczef 3514230321 4212343

Zakres aklualizacji mapy do celow projektowych ; ————-

Me wyklicza sig fstienia w lerenie innych urzgdzert nie wykazanych na
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z dnia § fisfopada 201 r. poz. 1572
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1-14/2015
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Op.racawsr‘.' Myk Ka&‘k]fk& prac geodezynych | kertografic i, Wtdiych rezultaty cawiera
Uprawnienia e 9973 Zakres 11 2 e
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STAROSTWO POWIATOWE MySlibdrz, dnia 2017-10-05
w MysSliborzu
Wrydzial Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Spokojna 13
74-300 Mysliborz

GKN.6630.88.2017

ODPIS PROTOKOLU NR 88/2017

NARADY KOORDYNACYINE] DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Podstawa prawna: art. Nr 28b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 .
(DZ.U.2015.520 ze zm.), Zarzadzenie nr 43/2014 Starosty My$liborskiego z dnia 20 sierpnia 2014r.

Narade przeprowadzono: 2017-10-04

Na wniosek: LEMANEK Marcin Mierzejewski, 66-400 Gorzow Wikp., ul. Okulickiego 62/10
Przewodniczacy: Ewa Kucharska

Przedmiot narady: kanalizacja deszezowa

Lokalizacja obiektu: Barlinek, ul. Kasprowicza, obreb nr 1, dz. nr 804/38, 804/43, 767/34,

767/44.

Uczestnicy narady:

Lp. Nz Sstynichi Im |§ ; ;?;\:;sko Stanow1sk0(uwa§:lj:k:§‘:1?ne dokumentacji
Orange Polska S.A. Tomasz Podkowski | Nie wnosze uwag.

Glowny Specjalista ds.

Al. Wyzwolenia 70 Zasobow Infrastruktury

71-510 Szczecin

Przedsigbiorstwo
Wodociggowo
Kanalizacyjne

2.
"
~PLONIA™ Sp. 2 0.0.
w Barlinku
KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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PSG Sp. z 0.0. Krzysztof Woiniak
) Kierownik Gazownia
Oddziat ZG w Choszcznie
Szerecin

Gazownia w
3. Choszcznie

Uzgodniono z uwagami:

1. Skrzyzowanie z siecig gazows wykonac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (DZ.U. z 2013r., poz. 640). Roboty
ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci
gazowej prowadzi¢ recznie z zachowaniem
ostroznosei.

2. Na min. 7 dni przed terminem rozpocz¢cia robdt
powiadomic¢ Gazownig w Choszeznie,
ul. Fredry 2, 73-200 Choszezno,
tel. 95 736 56 90, faks 95 765 00 34.

ENEA" Operator Marek Cichon
Shiz06 Kierownik Sekeji
o Utrzymania
Rejon Dystrybugji ENEA Operator
4 Debno Sp. zo.0.
: Oddzial Dystrybucji
ul. Gorzowska 3 Gorzow Wikp.
74-400 D¢bno RD Debno

Kable wystepuja wedlug namiaru geodezyjnego, w
micjscu wystepowania kabli elektroenergetycznych
prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem
szezegllnych srodkow ostroznosci i zachowaniem
odlegtosei wg PN-T6/E-05125, rozpoczgcie prac
riemnych zglosi¢ w PE Barlinek.

Multimedia Polska Pawel Kowalezewski

S.A. Z-ca Koordynatora
: DCDIES
s RETR N Dziat Centralnego
Biuro Regionu Dyspozytora

3. Lubuskiego w i Ewidencji Sieci

Gorzowie Wikp.

66-400 Gorzow Wlkp.
ul. Kosynieréw
Gdynskich 51

Bez uwag.

Urzad Miejski

w Barlinku

Nie stawili sie — Ip. : 2, 6.
Wydzial GKN ( uwagi. informacje):

-integralna czedcia mapy na ktérej sporzgdzono plan zagospodarowania jest karta rejestracyjna
informatyeznej kopii mapy (wtornika), identyfikator ewidencyjny materialu zasobu: P.3210.2016.1263

z dnia 09.11.2016r.
- ilos¢ planow zagospodarowania: | (2egz.}

- zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej: pismo z dnia 27.09.2017r., znak GKN.6631.27.2017.W$

Spos6b prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow i za pomoca

grodkow komumikacji elektronicznej .

Z yp. sty

srmwodniceyty e hooesynacyinych

KRZYSZTOF KOPIEC

ul. Armii Ludowej 21/9

66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310

PIKSEL I LEMANEK

66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047

str. 30

MARCIN MIERZEJEWSK
ul. Okulickiego 62/10



BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK,

00SNT HIAMONOLIS MODIUN Z
JINGNLS - 00K INZDTIN ALSTIAM
000TNG HIAMONO1I3E _Sm.umuwwu Z AINONLS

ODINZITIN MULSNIM CIIIV(IINLST NISEIIN M
(000TNG VINGNLS YNVMOLNSIOHd) 00¥0 ASYTN
009%00% ANZOTTN LSNdM ANVMOLXI(0Yd
(IMOZDZS3Q IDVZITYNY J3IS YNYMOLAI[OHd
HOIANCADNIAIMI HIWIZA FDINVHD

‘YAN3OIT

A PISMONI94Y (3B
WITWNISANO Z AdVI 52 WYZQHIIMLOG

0L/29 COIKFINNO "I

€ 29 L 665 dIN
IXSMIr3IZH3IW /
NIDUYIN HINYWTT,

oiiveea

B L -uéwuk / \

yokulkonukpaooy puren Kobzorupomazig \

gL #

fauzajuanyjapa ifoey Y moposs oowod w2 B
apiojwpod yrAuemosaiajujez -_n-.:...onh
HELTELT P
ARVAOL 1] NP M wuotpoRn epsoz |
fduffovuipiooy Apeieu waojwpazid sghq
.ﬂfaﬂ |..ﬂwm.:.:0.mxﬂw—. ND Ju efejuswmoq

-, DISMOCITSAN VLSOYVLS

/A9

9951

\ %0'z=1
‘" DAdOSED

ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzow Wielkopolski

MARCIN MIERZEJEWSKI
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047

PIKSELILEMANEK

66-400 Gorzow Wielkopolski
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310

KRZYSZTOF KOPIEC
ul. Armii Ludowej 21/9
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK,

Stanistaw Drewniak -%f Q.20 x-sarlinek -
Kossaka 4/1 (data)

74-320 Barlinek

Marianna Drewniak

Kossaka 4/1

74-320 Barlinek

ZGODA NA LOKALIZACIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wyrazamy zgode na lokalizacje projektowanego, na zlecenie "Plonia" Sp. z 0.0,
odcinka sieci kanalizacji deszczowej w obrebie dziatka nr ewid. 767/44, w ramach
projektu "BUDOWA SIECI KANALIZACII DESZCZOWE] W UL, KASPROWICZA
W MIEJSCOWOSCI BARLINEK DZ. NR  804/38, 804/43, 767/34, 767/44 OBREB
321001_4.0001 BARLINEK, JEDN. EWID. 321001_4, BARLINEK-MIASTO".

W trakcie budowy, wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia terenu do stanu
sprzed rozpoczeciem robot.

Powyzsza zgoda stanowi prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

i uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgfoszenia robot budowlanych.

W zatgczeniu projekt zagospodarowania w skali 1:500.

(h}\/ﬂw W"\}& g\ L \l/i.-a )

(podpis)

r)\“:d»gj *erz_(c N\(M‘@ ww e

|podpis)

KRZYSZTOF KOPIEC
ul. Armii Ludowej 21/9

66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310

PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Okulickiego 62/10

66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK,

RGPLIL7230.89.2017 r.
Barlinek 28.09.2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r (Dz.
U.z 2016 1. poz. 1440 ze zm.) i zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r poz. 1257 ze zm.)
Burmistrz Barlinka po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: ,Lemanek” Marcin
Mierzejewski ul. Okulickiego 62/10 66-400 Gorzow Wlkp. dotyczacy uzgodnienia lokalizacji
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym w obrgbie dzialek nr 767/34;
804/43; 804/38 obreb 1 Barlinek

-uzgadnia i wyraza zgode na lokalizacje ww. projektowanej sieci zgodnie z zalgeznikiem
mapowym.

Powyzsza zgoda daje prawo do dysponowania ww. dziatkami na cele budowlane.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca w porozumieniu z inwestorem zloZy wniosek na zajgcie
pasa drogowego wraz z zalgezonym planem zabezpieczenia i oznakowania rob6t na czas ich
wykonywania.

UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie
strony — art, 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego.

POUCZENIE
Od niniejszej Decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Od“:fo}awczego w
Szezecinie za poérednictwem organu wydajacego decyzje w ciagu 14 dni od dnia otrzymania

niniejszej decyzji.

Z up Js|.:km|u;r|{;r'.-\

Otrzymuja: /
1. Adresat %
2. afa
KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047

str. 33



BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KASPROWICZA W MIEJSCOWOSCI BARLINEK,

LE T9 S4T BES dIN
ASMIr3IZHIAIW
NIQUYIN MINYITT

00SNT HOAMONOL38 MOOTYN Z
JINNLS - 00+ INZOTIN ALSNdM
000TNG HOAMONOIIS MODRIN Z AINTALS

ODINZOIN MULSdM ODIIVFINLST NISEIN M
{000TNG VINGNLS YNYMOIS0Y) 00pd ASYIN
009%00% ANZOIN LSMdM ANVMOLXE(04d
[FMOZIZSAA IDVZITVNYA D3IS YNYMOLEI0Hd
HIANCADNIAIMI HFWIZA FDINVHD

YAN3oI

SO

WIWNIDAYO Z AdVM JSPNU0OZ WYZOYITMLOd

ol | oooerysaes ] BEpOdEng) 1R
WANITAVE omm..E.
MINVTIVE M DISTATA ayzan

ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski

MARCIN MIERZEJEWSKI
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047

PIKSELILEMANEK

66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310

KRZYSZTOF KOPIEC
ul. Armii Ludowej 21/9
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