Zatacznik nr 5B do umowy nr PWK/ZP-PP/1 0/2016%@“20{6[

Warunki techniczne przylaczenia dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Kasprowicza dz. nr 804/43

I. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

1. Miejsce wiaczenia: istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studnie D1
zaznaczong na zatgczniku nr 2 kolorem zielonym

2. Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji deszczowej: na odcinku od istniejgcej studni
D1 do projektowanej studni w punkcie D2 przebudowaé istniejgcy odcinek kanalizacji
deszczowej w taki sposéb aby spadek kanalizacji byt skierowany w kierunku projektowanej
studni D2. Studnie D2 przewidzie¢ jako studnie osadnikowa z funkcjg wpustu ulicznego.

3. Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej: na odcinku od projektowanej studni
D2 do istniejgcej studni D6 wybudowaé nowy odcinek sieci kanalizacji deszczowej.
Orientacyjna trasa kanalizacji do wybudowania zostata zaznaczona na zatgczniku nr 2
kolorem zielonym

4. Srednica rurociaggu: dopasowana do ilo$¢ powstajacych wod opadowych dobrana na
podstawie obliczen projektowych.

5. Studnie: z kregéw betonowy @ 1000 mm, wiazy zeliwne D400.

6. Wpusty uliczne: Projektant okresli na podstawie obliczen, czy na odcinku od studni D2 do
D6 jest potrzeb budowy wpustéw ulicznych.

il. Uwagi ogdine:
1. Projekt sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. Przed przystgpieniem do uzyskiwania uzgodnienn okresionych w umowie uzgodni¢ projekt

Zlecenj 'prca

ze Zleceniodawca.




Zatgcznik nr 5A do umowy nr PWK/ZP-PP/10/2016 z dnia %4020%[
skala 1 : 500
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