Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Stan po termomodernizacji - wl

Miejscowosé: 74-320 Barlinek
Adres: ul. Podwale 2
Projektant:

Plik danych:
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Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepila: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA 1
Projektowa temperatura zewnetrzna Qe: -16 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Op,e: 7,7 °C

Stacja meteorologiczna:

Szczecin Dabie

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnos$é cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Gtebokosé okresowego wnikania ciepta §: 3,167 m
Wspdéiczynnik przewodzenia ciepia Ag: 2,0 W/ (m-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 327,4 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 911,3 |m®

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna:

Szczecin Dabie

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy g: 1080,0 |m3/h

Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie On,nd: | 248,10 |GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd* 68918 |kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay 327 m?

Kubatura ogrzewana budynku Vu: 911, 3 m>

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 757,8 MJ/(mz-rok)

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 210,5 kWh/(mz-rok)

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 272,2 MJ/(m3-rok)

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 75,6 kWh/(m3-rok)
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