Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Stan przed termomodernizacja — moc

Miejscowosé: 74-320 Barlinek

Adres: ul. Gérna 37

Projektant:

Plik danych: C:\Users\Rol\Documents\Audytor 6.9 Pro Pol\B
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepila: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA 1
Projektowa temperatura zewnetrzna Qe: -16 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Op,e: 7,7 °C
Stacja meteorologiczna: Szczecin Dabie

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

N

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 119,7 |m
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 314,8 |m?
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @r: 19282 (W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta oy: 1927 W
Catkowita projektowa strata ciepita O: 21209 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®ry: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku @gr: 21209 W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢uL,a: 177,2 W/m2
Wskaznik Qg odniesiony do kubatury qur,v: 67,4 W/m3
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