detal gzymsu do odtworzenia z profili styropianowych

iana frontowa bez ieplenia
- czyszczenie elewacji, renowacja tynku z malowaniem

- kolor jasny bez np. nr 16032 kolornik StoDesign Architectural Colors;

ian: ntowa bez docieplenia
- czyszczenie elewacii, renowacja tynku z malowaniem

- kolor jasny bez np. nr 16040 kolornik StoDesign Architectural Colours;

ELEWACJA POLNOCNA

LEGENDA:

Dach
- pokrycie dachu do wymiany na nowe:
dachéwka w kolorze ceglastym matowym

docieplan
- tynk mineralny malowany, struktura tynku typu
baranek - o uziarnieniu max. 1,5 mm
- kolor siwy np. nr 612

Parapety :
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
RAL 7048 Pearl Mouse Grey (srebmy) lub tyt.cynkowe

Obroébki blacharskie dachu:
z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu
(lub tytanowo-cynkowe)

Rynny i rury spustowe:
z blachy stalowej powiekanej w kolorze dachu
np. RAL 8029 Pearl Copper (ceglasty)

kolornik ColorChart Imagin, Dryvit; (lub tytanowo-cynkowe)

Stolarka do wymiany

| ntow - stolarka drzwiowa aluminiowa

- kolor: ztamana biel, nr 101 kolornik RAL 8029 Pearl Copper (ceglasty)
ColorChart Imagin, Dryvit; - stolarka okienna PCV w kolorze biatym
Oscieza
- w kolorze identycznym jak kolor sgsiednich §cian
Cokot Elemen wnian
- tynk ozdobny z mika, - do zachowania

np. Ameriston T nr Vesuvius 208, Dryvit - zaimpregnowat, pomalowaé w kolorze mahori
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