Gorzowska 16 - remont budynku KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE.
1KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.11610-02
10.5%(4.81+3.06+4.8)+10.15*(10.5+0.72)+0.5*5.08*3.5*2+10.15*(10.5+1.18)+2* | m?2 582.960
0.5*3.5*5.08+11.5%(6.52+1.9+4.4+2*1.5)
RAZEM 582.960
2 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1
3KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11505-01
582.96 m?2 582.960
RAZEM 582.960
4KNR 4-04  |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
5KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
6/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
7IKNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z dachéwki m2
d.1/0508-03
12.74%(5.4+8.1)+1.98*1.89-2*0.5*1.91*3.17+2*0.5*2.97*3.0 m?2 178.588
<minus kominy>-(0.57*1.08*2+0.42*1.62*2) m?2 -2.592
RAZEM 175.996
8KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw |m?2
d.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<kominy>0.25*(0.57*2+1.08*2+0.42*2+1.62*2)*2 m2 3.690
<kosze dachowe>0.4*(2*3.7) m2 2.960
<szczyty dachu>0.25*(5.4*2+8.1*2+1.89*2+2.97*2) m?2 9.180
RAZEM 15.830
9KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
10.5*4+9.0 m 51.000
RAZEM 51.000
10KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
4.46*2+12.74 m 21.660
RAZEM 21.660
11KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 |m2
d.1/0430-04 cm
175.996 m?2 175.996
RAZEM 175.996
12KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe |m
d.1/0430-10
2.97*2+5.4*2+8.1*2+1.89*2 m 36.720
RAZEM 36.720
2ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE.
13KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.20419-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych o objetosci w jednym miejscu po- |m3
d.2/0310-02 nad 0.5 m3 - kominy ponad dachem
0.57*0.8*1.52 m3 0.693
0.57*0.8*1.71 m3 0.780
0.42*1.32*2.66 m3 1.475
0.42*1.32*3.1 m3 1.719
RAZEM 4.667|
15KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - |m3
d.2/0310-02 komin ponizej potaci dachu.
0.57*0.8*3.5 m3 1.596
0.57*0.8*3.5 m3 1.596
0.42*1.32*1.5 m3 0.832
0.42*1.32*1.5 m3 0.832
RAZEM 4.856
16|KNR 2-02  |Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.2/0803-03
(0.57+0.8)*2*3.5 m2 9.590
(0.57+0.8)*2*3.5 m?2 9.590
(0.42+1.32)*2*1.5 m2 5.220
(0.42+1.32)*2*1.5 m?2 5.220
RAZEM 29.620
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17KNR 2-02  |Spoinowanie $cian zaprawg cement.,barwiona - kominy m2
d.2/0923-02
2*(0.57+0.8)*1.52 m2 4.165)
2*(0.57+0.8)*1.71 m?2 4.685)
2*(0.42+1.32)*2.66 m?2 9.257
2%(0.42+1.32)*3.1 m?2 10.788
RAZEM 28.895
18NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe |m?2
d.2202 1134-02
29.62 m?2 29.620
RAZEM 29.620
19KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.2/1505-01 gtadkich bez gruntowania - kominy na strychu.
29.62 m?2 29.620
RAZEM 29.620
20KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek wycierowych w kominach z cegiet. szt.
d.2/0322-02 -
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
21Wycena indy-{Uzyskanie opini kominarskiej po przemurowaniu kominéw i przekazanie dla Zarza;szt.
d.2widualna decy budynku.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3ROBOTY IMPREGNACYJNE | CIESIELSKO - DEKARSKIE.
22KNR 4-01  [Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.3/0627-02 preparatami solowymi
14*(8.1+5.4)*(0.14*2+2*0.15) m?2 109.620
RAZEM 109.620
23TZKNBK V- |Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm dwustronnie m
d.31111
14*(8.1+5.4) m 189.000
RAZEM 189.000
24KNR 4-01  \Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.3/0412-02
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
25|KNR 4-01  |Wymiana desek czotowych m
d.3/0414-11
7.0*2 m 14.000
RAZEM 14.000
26|\Wycena indy-Montaz taty kalenicowe;. m
d.3widualna
12.74+2*0.3 m 13.340
RAZEM 13.340
27KNR 0-15I1  [Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajagcego z folii paroprzepuszczalnej m2
d.3/0517-01
(12.74+0.6)*(5.4+8.1)+(1.98+0.42)*1.89-2*0.5*1.91*3.17+2*0.5*2.97*3.0 m2 187.481
<minus kominy>-(0.57*1.08*2+0.42*1.62*2) m2 -2.592
RAZEM 184.889
28 KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. |m2
d.3/0410-04
184.889 m?2 184.889
RAZEM 184.889
29KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych - kontriaty m2
d.3/0410-04 ana-
logia
184.889 m?2 184.889
RAZEM 184.889
30KNR 2-02  |Pokrycie dachéw dachowka rzymska m2
d.3/0504-03
184.889 m2 184.889
<minus dachéwka krawedziowa>-114*0.27*0.27 m2 -8.311
RAZEM 176.578
31KNR 4-01 Ulozenie pojedynczych dachéwek zaktadkowych krawedziowych na sucho szt.
d.3/0507-03
30*2+20*2+7*2 szt. 114.000
RAZEM 114.000
32norma indywiiMontaz dachéwek kanalizacyjnych szt
d.3|dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33[KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.3/0104-04
8 Sszt. 8.000
RAZEM 8.000
34KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.3/0104-06
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(12.74+0.6)*2-3.82 m 22.860
RAZEM 22.860
35KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.3/0104-01
12.74+0.6+3.0 m 16.340
RAZEM 16.340
36KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.3/0104-03
(12.74+0.6)*2-3.82 m 22.860
RAZEM 22.860
37KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy m
d.3/0508-04-ana-
logia
(4.46+0.6)*2+12.74+0.6 m 23.460
RAZEM 23.460
38KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ptaskiej 0,55 mm m
d.3/0511-03
10.5*4+9.0 m 51.000
RAZEM 51.000
39NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.3202 0541-01
<kominy>0.25%(0.57*2+1.08*2+0.42*2+1.62*2)*2 m?2 3.690
<szczyty dachu>0.25%(2.97*2+5.4*2+8.1*2) m?2 8.235
<blacha okapowa>0.25*((12.74+0.6)*2-3.82) m2 5.715
RAZEM 17.640
40NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.3202 0541-02
<kosze dachowe>0.4*(2*3.7) m2 2.960
RAZEM 2.960
41)KNR 2-02 Zatozenie paséw usztywniajgcych o szer.0.2m - listwy przy kominach m
d.3/0515-04
(0.57*2+1.08*2+0.42*2+1.62*2)*2 m 14.760
RAZEM 14.760
42)KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykohnczone m2
d.3/1105-02
0.54*0.75*2 m?2 0.810
RAZEM 0.810
43KNR 2-02 Naswietla otwierane szklone podwdjnie fabrycznie wykonczone o pow. do 1.0 m2 |m?2
d.3/1009-08
0.54*0.75 m?2 0.405)
RAZEM 0.405
44KNNR 2 Obrébki blacharskie wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub dachéwka |szt.
d.3/0504-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45kalkulacja  |Przygotowanie koncéwek krokwii do impregnacji szt
d.3wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46/KNR-W 4-01 |Smarowanie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10  |m2
d.3/0614-05 ana-|m2
logia
((12.74+0.6)*2-3.82+3.0*2)*0.5 m?2 14.430
RAZEM 14.430
47\norma indywi:Demontaz i ponowny montaz kominkow prefabrykowanych kpl
d.3/dualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
48norma indywi-montaz kominka wentylacyjnego prefabrykowanego diuptaszczowego kpl
d.3/dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49KNR 2-02  |Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. - wykonczenie spodnie |m3
d.3/0409-03 na szczytach dachowych
0.6*(5.4+8.1+1.89)*0.025 m3 0.231]
RAZEM 0.231)
50KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania - Drewno- |m?2
d.3/0627-03 chron kolorowy.
0.6*(5.4+8.1+1.89) m?2 9.234
RAZEM 9.234
51Wycena indy-{Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej szt
d.3widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4ROBOTY IZOLACYJNE.
52KNR 4-01  |Wymiana elementéw biatych podidg z desek podtogowych o grubosci 25 mm - |m2
d.4/0411-05 10% desek z odzysku.
(4.81+3.06+4.8-2*0.24)*(10.15-2*0.24) m?2 117.877
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RAZEM 117.877
53 KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmie- |m2
d.4/0609-01 szanych z wapnem grubosci do 10 cm
(4.81+3.06+4.8-2*0.24)*(10.15-2*0.24)-2*1.32*0.42-2*0.8*0.24-0.75*2.55 m?2 114.472
3.14*4.9 m?2 15.386
RAZEM 129.858
54 KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin zmie- |m?2
d.4/0609-02 szanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grubosci
Krotnosé = 15
(4.81+3.06+4.8-2*0.24)*(10.15-2*0.24)-2*1.32*0.42-2*0.8*0.24-0.75*2.55 m?2 114.472
3.14*4.9 m?2 15.386
RAZEM 129.858
55KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa grubosci 25 cm o wspétczynniku przewodnosci la-
mbda = 0,042 W/mk.
(4.81+3.06+4.8-2*0.24)*(10.15-2*0.24)-2*1.32*0.42-2*0.8*0.24-0.75*2.55 m?2 114.472
3.14*4.9 m?2 15.386
RAZEM 129.858
56KNR 2-02  |Wykonanie izolacji z membramy paroizolacyjnej. m2
d.4/0607-01 -
analogia
((4.81+3.06+4.8-2*0.24)*(10.15-2*0.24)-2*1.32*0.42-2*0.8*0.24-0.75*2.55) m?2 114.472
3.14*4.9 m2 15.386
(12.74-2.5)*2.0 m?2 20.480
RAZEM 150.338
57|KNR 0-1511 |\Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajagcego z folii paroprzepuszczalnej m2
d.4/0517-01
150.338 m?2 150.338
RAZEM 150.338
58 KNR-W 4-01 |Rozebranie - polepy dachowej m2
d.4/0440-01 ana-
logia
20.48 m?2 20.480
RAZEM 20.480
59KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanychm?2
d.4/0613-06 na sucho - skosy
(12.74-2.5)*2.0 m?2 20.480
RAZEM 20.480
60KNR 2-02  |Wykonanie izolacji z membramy paroizolacyjnej. m2
d.4/0607-01 -
analogia
20.48 m?2 20.480
RAZEM 20.480
61Wycena indy{Demontaz obtozenia skoséw dachowych od srodka szt
d.4widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztattow.metal.na |m?2
d.42007-03 stropach
(12.74-2.5)*2.0 m?2 20.480
RAZEM 20.480
63 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m2
d.42011-02 rozstaw profili nosnych 40 cm
(12.74-2.5)*2.0 m?2 20.480
RAZEM 20.480
64NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem - powierzchnie pionowe m2
d.4202 1134-02
(12.74-2.5)*2.0 m?2 20.480
RAZEM 20.480
65KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.4{1505-01 gtadkich bez gruntowania - powierzchnie poziome
(12.74-2.5)*2.0 m?2 20.480
RAZEM 20.480
66|\Wycena indy-Utylizacja podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg m3
d.4widualna
((4.81+3.06+4.8-2*0.24)*(10.15-2*0.24)-2*1.32*0.42-2*0.8*0.24-0.75*2.55)*0.25 |m3 28.618
3.14*4.9*0.25 m3 3.847|
20.48*0.25 m3 5.120
RAZEM 37.585
5|DOCIEPLENIE SCIAN OD STRONY STRYCHU
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5[202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotnosé = 2
2.4%(2*4.9+3.14)-0.9*2.05 m?2 29.211
RAZEM 29.211
68 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przykleqm?2
d.5/2613-01 jenie ptyt z welny mineralnej do $cian
2.4%(2*4.9+3.14)-0.9*2.05 m?2 29.211
-4 -
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RAZEM 29.211
69KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - ochro- |m
d.5/2613-08 na naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.4*2+4.9*2+3.14+2*2.05+0.9 m 22.740
RAZEM 22.740
70KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - przymozszt
d.5/2613-04 cowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z ceg-
ty
29.211*6 szt 175.266
RAZEM 175.266
71KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przykleqm?2
d.5/2613-06 jenie warstwy siatki na scianach
29.211 m?2 29.211
RAZEM 29.211
72/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.5/1505-01 gtadkich bez gruntowania
29.211 m?2 29.211
RAZEM 29.211
6/STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.
73KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.6/0354-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob{m?2
d.6/1023-07 kg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 (Okna o U <1,4 W/m2K)
1.0*1.75 m?2 1.750
RAZEM 1.750
75KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob{m?2
d.6/1023-06 kg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (Okna o U <1,4 W/m2K)
1.0*1.45 m?2 1.450
RAZEM 1.450
76/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie z samoza-jm?2
d.6/1024-06 mykaczem i elektrozaczepem U<1,3 W/m2K
1.0*1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
77KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.6/1024-08
1.5*2.6 m?2 3.900
RAZEM 3.900
78KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.6/0354-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
79KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do |m?2
d.6/1023-03 1.0 m2
0.4*0.8*3+7*0.8*0.8 m?2 5.440
RAZEM 5.440
7DOCIEPLENIE STROPU PIWNIC.
80NNRNKB Gruntowanie podtoza preparatem gtebokopenetrujagcym - powierzchnie poziome |m?2
d.7|202 1134-01
(12.74-2*0.24)*(10.15-2*0.24)-2.2*(1.43+0.6+2.5+0.43+4.9) m2 96.862
RAZEM 96.862
81KNR 2-02  |Docieplenie od spodu stropu piwnic przez przyklejenie ptyt grubosci 10 cm z wel- |m2
d.7/0609-06 ny mineralnej o wspétczynniku przenikania ciepta lambda = 0,032 W/mK.
analogia
96.862 m2 96.862
RAZEM 96.862
82KNR 0-23 Przymocowanie piyt za pomoca dybli plastikowych - strop piwnicy szt
d.7]2612-05 ana-
logia
96.862*5 szt 484.310
RAZEM 484.310
83 KNR 0-23 Ocieplenie powierzchni ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki najm2
d.7|2612-06 ana-|stropie piwnic
logia
analogia
96.862 m?2 96.862
RAZEM 96.862
84KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng docieplonego stropu m2
d.7|1501-06
96.862 m?2 96.862
RAZEM 96.862
8ROBOTY ZIEMNE | PRZECIWWILGOCIOWE PONIZEJ TERENU.
85/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - doty- |m?2
d.8/0348-05 czy studzienek okien w ziemi
(0.76+2*0.5)*0.55*3 m?2 2.904
RAZEM 2.904
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86KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gleboko$ m3
d.80102-01 cido 1.5 m w gruncie kat. I-11
1.6*0.7*12.74+1.3*0.5*10.15+1.2*0.5*10.15+1.1*0.7*(12.74+2*1.5) m3 39.076
RAZEM 39.076
87KNR 4-01  |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegty m2
d.8/0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
1.6*12.74+1.3*10.15+1.2*10.15+1.1*(12.74+2*1.5) m?2 63.073
RAZEM 63.073
88KNR 4-01  |Tynki zwykte kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegly. m2
d.8/0714-04
1.6*12.74+1.3*10.15+1.2*10.15+1.1*(12.74+2*1.5) m?2 63.073
RAZEM 63.073
89kalkulacja  |Odworzenie studzienek okiennych ponizej gruntu szt
d.8wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
90KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka w technologii DRY- |m2
d.812623-05 ana-|VIT OUTSULATION lub réwnozednej - przyklejenie ptyt styropianowych gr.18 cm
logia na $cianach
63.073 m?2 63.073
RAZEM 63.073
91KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRY-  |m?2
d.8/2623-06 VIT lub réwnorzednej - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
63.073 m?2 63.073
RAZEM 63.073
92KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt.
d.8/0123-01
63.073*6 szt. 378.438
RAZEM 378.438
93 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji  |m2
d.8/0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa
1.6*12.74+1.3*10.15+1.2*10.15+1.1*%(12.74+2*1.5) m?2 63.073
RAZEM 63.073
94 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji  |m2
d.8/0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa
1.6*12.74+1.3*10.15+1.2*10.15+1.1*%(12.74+2*1.5) m?2 63.073
RAZEM 63.073
95|KNR 2-02  \Wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej m2
d.8/0604-10 -
analogia
1.6*12.74+1.3*10.15+1.2*10.15+1.1*(12.74+2*1.5) m?2 63.073
RAZEM 63.073
96KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3mi |m3
d.8/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IlI
39.076 m3 39.076
RAZEM 39.076
9DOCIEPLENIE SCIAN PONAD COKOtEM BUDYNKU
97/KNR 2-02 Ostony stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowa m2
d.9/0925-01
<szczyty>1.55*0.86*2 m2 2.666
<tyt>(0.98*1.87+3*0.3*0.87+0.98*1.65*2+1.65*0.8*4+0.92*1.37*4+0.92*1.0*2+ |m?2 19.611
1.0*0.8*2)
RAZEM 22.277
98KNR 4-01  |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej na $cianach o powierzchni odbicia ponad 5 |m2
d.9/0701-04 m2
Krotnos¢ = 0.8
<szczyty>(10.7*10.15+2*0.5*3.3*5.08)*2 m?2 250.738
<minus okna>-1.55*0.86*2 m2 -2.666
<tyt>10.7*(12.74+2*1.5) m?2 168.418
<minus okna>-(0.98*1.87+3*0.3*0.87+0.98*1.65*2+1.65*0.8*4+0.92*1.37*4+0.92* m2 -19.611
1.0*2+1.0*0.8*2)
RAZEM 396.879
99KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - dotyczy m
d.9/0702-02 osciezy otwordéw stolarki okiennej i drzwiowej.
<szczyty>(1.55*2+0.86)*2 m 7.920
<tyt>((0.98+2*1.87)+3*(0.3+2*0.87)+(0.98+2*1.65)*2+(1.65*2+0.8)*4+(0.92+2* |m 61.880
1.37)*4+(0.92+2*1.0)*2+(1.0*2+0.8)*2)
RAZEM 69.800
100KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajacej sie do  |m?2
d.9/0535-08 uzytku
<szczyty>(1.55*2+0.86)*0.2*2 m2 1.584
<tyt>0.2*(3*(0.3+2*0.87)+(0.98+2*1.65)*2+(1.65*2+0.8)*4+(0.92+2*1.37)*4+( m2 11.432
0.92+2*1.0)*2+(1.0*2+0.8)*2)
RAZEM 13.016
101KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT lub réwnorzednejjm
d.912629-06 - montaz listwy poczgtkowej z kapinosem nad cokotem budynku
10.33*2+6.7-0.98+4.58+2*1.68 m 34.320
RAZEM 34.320
-6 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
102NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9202 1134-02
<szczyty>(10.3*10.15+2*0.5*3.3*5.08)*2 m2 242.618
<minus okna>-1.55*0.86*2 m2 -2.666
<tyt>10.2*(12.74+2*1.5) m2 160.548
<minus okna>-(0.98*1.87+3*0.3*0.87+0.98*1.65*2+1.65*0.8*4+0.92*1.37*4+0.92* m2 -19.611
1.0*2+1.0*0.8*2)
<szczyty>(1.55*2+0.86)*2*0.16 m?2 1.267
<tyt>((0.98+2*1.87)+3*(0.3+2*0.87)+(0.98+2*1.65)*2+(1.65*2+0.8)*4+(0.92+2*  |m2 9.901
1.37)*4+(0.92+2*1.0)*2+(1.0*2+0.8)*2)*0.16
RAZEM 392.057,
103 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.18 cm EPS 70-040 Fasada o m2
d.92622-04 wspotczynniku lambda = 0,04 W/m*K na $cianach metodg lekkg w technologii
DRYVIT DRYSULATION lub réwnorzednej z przygotowaniem podfoza i recznym
wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem.
<szczyty>(10.3*10.15+2*0.5*3.3*5.08)*2 m?2 242.618
<minus okna>-1.55*0.86*2 m2 -2.666
<tyt>10.2%(12.74+2*1.5) m?2 160.548
<minus okna>-(0.98*1.87+3*0.3*0.87+0.98*1.65*2+1.65*0.8*4+0.92*1.37*4+0.92* m2 -19.611
1.0*2+1.0*0.8*2)
RAZEM 380.889
104 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT lub réwnorzednej|szt.
d.9/2627-02 - dodatkowe mocowanie kotkami plyt styropianowych i ptytami z wetny mineralnej
do Scian z cegly
(380.889)*6 szt. 2285.334
RAZEM 2285.334
105KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi na osciezach szer. do 30 cm meto- |m?2
d.9/2622-06 da lekkg w technologii DRYVIT DRYSULATION lub réwnorzednej z przygotowa-
niem podtoza i recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
<szczyty>(1.55*2+0.86)*0.34*2 m?2 2.693
<tyt>0.34*((0.98+2*1.87)+3*(0.3+2*0.87)+(0.98+2*1.65)*2+(1.65*2+0.8)*4+(0.92+ m2 21.039
2*1.37)*4+(0.92+2*1.0)*2+(1.0*2+0.8)*2)
RAZEM 23.732
106/ KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroz.wypukt.na|m
d.92601-08 styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki
<narozniki budynku>10.5*4 m 42.000
<szczyty>(1.55*2+0.86)*2 m 7.920
<tyt>((0.98+2*1.87)+3*(0.3+2*0.87)+(0.98+2*1.65)*2+(1.65*2+0.8)*4+(0.92+2*  |m 61.880
1.37)*4+(0.92+2*1.0)*2+(1.0*2+0.8)*2)
RAZEM 111.800
107KNR 4-01  |Wykonanie spadkéw pod parapety m
d.9/0312-05
<szczyty>(0.86)*2 m 1.720
<tyt>3*(0.3)+(0.98)*2+(0.8)*4+(0.92)*4+(0.92)*2+(0.8)*2 m 13.180
RAZEM 14.900
108 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - paraim?
d.9202 0541-02 |pety.
<szczyty>(1.55*2+0.86)*0.39*2 m?2 3.089
<tyt>0.39*(3*(0.3+2*0.87)+(0.98+2*1.65)*2+(1.65*2+0.8)*4+(0.92+2*1.37)*4+( m2 22.292
0.92+2*1.0)*2+(1.0*2+0.8)*2)
RAZEM 25.381
109KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety m
d.9/0118-08 ana-
logia
17.0+12.74+2*1.5 m 32.740
RAZEM 32.740
10DOCIEPLENIE COKOtU BUDYNKU.
110KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.10[2608-01- ana
logia
<szczyty>10.15*0.42+10.15*0.88 m?2 13.195
<tyt>1.0*(12.74+2*1.5) m?2 15.740
RAZEM 28.935
111NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.10[202 1134-02
<szczyty>10.15*0.42+10.15*0.88 m?2 13.195
<tyt>1.0*(12.74+2*1.5) m?2 15.740
RAZEM 28.935
112 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRY-  |m?2
d.10[2623-05 ana-|VIT OUTSULATION lub réwnozednej - przyklejenie ptyt styropianowych gr.18 cm
logia na scianach
<szczyty>10.15*0.42+10.15*0.88 m2 13.195
<tyt>1.0*(12.74+2*1.5) m?2 15.740
RAZEM 28.935
113 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRY-  |m?2
d.10[2623-06 VIT lub réwnorzednej - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
<szczyty>10.15*0.42+10.15*0.88 m?2 13.195
<tyt>1.0*(12.74+2*1.5) m?2 15.740

Norma
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RAZEM 28.935
114 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRY- |m
d.10[2623-08 VIT lub réwnorzednej - ochrona naroznikéw wypuktych.
(0.59+2*0.82)*4 m 8.920
RAZEM 8.920
115KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt.
d.10/0123-01
28.935*6 szt. 173.610
RAZEM 173.610
116/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - tynk cienkowar-|m?2
d.10[2630-03 stwowy Ameristone
28.935 m?2 28.935
RAZEM 28.935
11]RENOWACJA KLATKI SCHODOWEJ.
117|KNR 2-02 Ostony na klatce schodowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz $cianek dziatowych|m?2
d.11/0925-01 drewnianych folig polietylenows.
0.98*1.87+0.98*1.65*2+0.9*2.05*7 m?2 17.982
RAZEM 17.982
118KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas-jm?2
d.11/0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
Krotnosé = 0.2
2.2*1.43+2.2*0.6+2.5*2.2+0.43%(2.2-2*0.36)+2.2*1.64+2.2*1.6+1.64*2.2+4.9*2.2+ m2 42.390
1.07*2.4*4
RAZEM 42.390
119 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- m2
d.11/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Krotnosé = 0.2
3.25%(2.2+1.43*2+0.3)+2.93*(2.5*2+0.43*2+0.36*2)+9.85*(2*2.2+2*4.9)-1.31* m?2 152.772
2.55-0.9*2.05*6-1.65*0.98*2-0.8*1.8*3-0.98*1.87
0.1*(0.98+2*1.65)*2+0.1*(1.31+2*2.55)+0.1*(0.98+2*1.87) m?2 1.969
RAZEM 154.741
120KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg-m?2
d.11/0711-03 ty i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
(42.39+154.741)*20% m?2 39.426
RAZEM 39.426
121KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 |m2
d.111202-09
2.2*1.43+2.2*0.6+2.5*2.2+0.43%(2.2-2*0.36)+2.2*1.64+2.2*1.6+1.64*2.2+4.9*2.2+ m2 42.390
1.07*2.4*4
3.25%(2.2+1.43*2+0.3)+2.93*(2.5*2+0.43*2+0.36*2)+9.85*(2*2.2+2*4.9)-1.31* m?2 154.605
2.55-0.9*2.05*6-1.65*0.98*2-0.8*1.8*3
-39.426 m?2 -39.426
RAZEM 157.569
122NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie poziome m2
d.11202 1134-01
42.39 m?2 42.390
RAZEM 42.390
123INNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem - powierzchnie pionowe m2
d.11202 1134-02
154.741 m?2 154.741
RAZEM 154.741
124KNR 2-02  [Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stro- |m?2
d.11]2009-04 pach na podtozu z tynku
42.39 m?2 42.390
RAZEM 42.390
125KNR 2-02  [Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stro- |m?2
d.11]2009-08 pach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
42.39 m?2 42.390
RAZEM 42.390
126/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.11/1505-01 gtadkich bez gruntowania - powierzchnie poziome
42.39 m?2 42.390
RAZEM 42.390
127|KNR 2-02 Obud.stupéw plytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 |m?2
d.112004-01
0.5%(2.75+3.0+4.1) m?2 4.925
RAZEM 4.925
128KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach m
d.112057-01
1.31+2*2.55+4*2.6+2*1.87+0.98+2*0.98+4*1.65+2.4*4*1.5+4.1+3.0+2.75+2.75+ |m 76.190
3.0+4.1+3.0*4
RAZEM 76.190
129KNR 2-02  [Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia- |m2
d.11/2009-02 nach na podtozu z tynku
154.741 m?2 154.741
RAZEM 154.741
130KNR 2-02  [Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia- |m2
d.11j2009-07 nach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm

Norma
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154.751 m?2 154.751
RAZEM 154.751
131KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewn.bez szpachlo-m?2
d.11/1503-02 wania
1.53%(2.2+2*1.43+0.6*2+2*2.5+2*0.36+2*0.43+2*0.36+2*1.64+2.4+2*1.25+2.2+ |m2 109.323
4.0+10*2.4+2*1.64+4*2.2+2*1.6+2*1.64+2*1.6-0.8*3-6*0.9-1.31-0.98)+2*6.0
RAZEM 109.323
132 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.111505-01 gtadkich bez gruntowania
42.39+154.741-97.323 m?2 99.808
RAZEM 99.808
133 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.111212-05
2.4*5*1.2+5*0.1 m?2 14.900
RAZEM 14.900
134KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa podtég m2
d.111509-01
(1.9*7.0*2-1.0*4.08*2)+1.0*2.0 m?2 20.440
RAZEM 20.440
135/Wycena indy{Wykonanie rob6t stolarskich jak: naprawa stopni schodowych na strych wraz zba-|kpl.
d.11jwidualna rierkg i malowaniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
136KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.11/0354-11
1.0*2 m 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m szt
d.11/0129-01
1.0*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
138 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.11/0818-05
1.6*2.2*4 m?2 14.080
RAZEM 14.080
139KNR 4-01  |Wymiana elementéw biatych podiég z desek podtogowych o grubosci 25 mm - 50|m?2
d.11/0411-05 % desek z odzysku.
1.6*2.2*4 m?2 14.080
RAZEM 14.080
140 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.11/0811-07
2.2%(1.43+2.5+0.43+1.64) m?2 13.200
RAZEM 13.200
141INNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie poziome m2
d.11202 1134-01
2.2%(1.43+2.5+0.43+1.64) m?2 13.200
RAZEM 13.200
142)KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.111118-03
2.2%(1.43+2.5+0.43+1.64) m?2 13.200
1.6*2.2*4 m?2 14.080
RAZEM 27.280
143NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie poziome m2
d.11202 1134-01
1.07*(0.25+0.18)*(5+7+8*4)+2.2*(0.16+0.16+0.29+0.29) m?2 22.224
RAZEM 22.224
144KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg |m?2
d.111120-03
1.07*(0.25+0.18)*(5+7+8*4)+2.2*(0.16+0.16+0.29+0.29) m?2 22.224
RAZEM 22.224
145Wycena indy-{Utrzymanie czystosci na klatce schodowej - codziennie po wykonanych pracach, |kpl.
d.11jwidualna jak réwniez na zakonczenie zleconych robot.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|OPASKI Z KOSTKI BRUKOWEJ.
146/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos- m?2
d.12/0105-07 ci warstwy po zageszczeniu
0.5*(12.74+10.5*2+12.74+2*1.5)+3*0.5*0.5 m?2 25.490
RAZEM 25.490
147|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.12/0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - dodatkowo 2 cm.
Krotnosé = 2
0.5%(12.74+10.5*2+12.74+2*1.5)+3*0.5*0.5 m?2 25.490
RAZEM 25.490
148NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej koloru m2
d.12)231 0511-03 |szarego gr. 6 cm - 21-50 elementow/m2 (nowej).
0.5%(12.74+10.5*2+12.74+2*1.5)+3*0.5*0.5 m?2 25.490
RAZEM 25.490
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149KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.12/0407-02 spoin piaskiem
(12.74+10.5*2+12.74+2*1.5)+6*0.5 m 52.480
RAZEM 52.480
13REMONT SCIANY BUDYNKU OD STRONY ULICY.
150 KNR 2-02 Ostony stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowa m2
d.13/0925-01
1.31*2.55+9*1.7*0.96+5*0.96*1.4 m?2 24.749
RAZEM 24.749
151KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach elewacji o powierz- |m2
d.13/0701-05 chni odbicia ponad 5 m2
Krotnos¢ = 0.2
(12.74+2*0.16)*10.5+2*0.5*1.53*2.0 m?2 140.190
-1.31*2.55-9*0.96*1.7-5*0.96*1.4 m?2 -24.749
RAZEM 115.441
152/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - dotyczy m
d.13/0702-02 osciezy otworéw stolarki okiennej i drzwiowej.
Krotnosé = 0.2
(1.31+2*2.55)+(0.96*14+2*1.7*9+2*1.4*5) m 64.450
RAZEM 64.450
153 TZKNBK VIII [Tynki zewn.kat.lll o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap. |m2
d.13/01-01
115.441*0.2+64.45*0.2 m?2 35.978
RAZEM 35.978
154 KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierz- |m?2
d.13/0610-03 chnia odgrzybiania ponad 5 m2
0.15*(3.06*2+1.5*4+0.8*5+2.5*2+2.0*2+2.0+0.8*2+1.0*2+0.8*2) m?2 4.848
RAZEM 4.848
155/Wycena indy-{Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni po- |m?2
d.13widualna nad 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania z zastosowaniem OGNIO-
CHRONU.
0.15*(3.06*2+1.5*4+0.8*5+2.5*2+2.0*2+2.0+0.8*2+1.0*2+0.8*2) m?2 4.848
RAZEM 4.848
156KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajgcej sie do  |m?2
d.13/0535-08 uzytku
0.2*(0.96*14) m?2 2.688
RAZEM 2.688
157NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - paraim?
d.13[202 0541-02 |pety.
0.2*(0.96*14) m?2 2.688
RAZEM 2.688
158KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze{m?2
d.13)2611-01 nie mechaniczne i zmycie
(12.74+2*0.16)*10.5+2*0.5*1.53*2.0 m2 140.190
-1.31*2.55-9*0.96*1.7-5*0.96*1.4 m?2 -24.749
0.42*(1.31+2*2.55)+0.16*(0.96*14+2*1.7*9+2*1.4*5) m2 11.979
-4.848 m?2 -4.848
RAZEM 122.572
159TZKNBK VIII [Naprawa tynkéw ozdobnych wraz z eliminacjg rys i uzupetnieniem uszkodzen m2
d.13/07-63 analo-
gia
(12.74+2*0.16)*10.5+2*0.5*1.53*2.0 m2 140.190
-1.31*2.55-9*0.96*1.7-5*0.96*1.4 m?2 -24.749
0.42*(1.31+2*2.55)+0.16*(0.96*14+2*1.7*9+2*1.4*5) m2 11.979
-4.848 m?2 -4.848
RAZEM 122.572
160 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrot- |m?2
d.13)2611-02 ne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
(12.74+2*0.16)*10.5+2*0.5*1.53*2.0 m?2 140.190
-1.31*2.55-9*0.96*1.7-5*0.96*1.4 m2 -24.749
0.42*(1.31+2*2.55)+0.16*(0.96*14+2*1.7*9+2*1.4*5) m?2 11.979
-4.848 m?2 -4.848
RAZEM 122.572
161KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.13/0128-01
(12.74+2*0.16)*10.5+2*0.5*1.53*2.0 m?2 140.190
-1.31*2.55-9*0.96*1.7-5*0.96*1.4 m?2 -24.749
0.42*(1.31+2*2.55)+0.16*(0.96*14+2*1.7*9+2*1.4*5) m2 11.979
-4.848 m?2 -4.848
RAZEM 122.572
14ROBOTY TRANSPORTOWE | UTYLIZACJA.
162\Wycena indy-Utylizacja gruzu z betonu m3
d.14widualna
175.996*0.015+4.667+4.856+2.904*0.12+396.879*0.015*0.8+69.8*0.015*0.16+ |m3 18.033
39.426*0.015
RAZEM 18.033
15ROBOTY ELEKTRYCZNE

Norma

3.19
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Gorzowska 16 - remont budynku

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
163Wycena indy-Wymiana skrzynki gazowej kpl.
d.15widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164/Wycena indy-Wymiana instalacji elektrycznej w czesciach wspolnych budynku. kpl.
d.15widualna - prace demontazowe 1kpl.
- szafa licznikowa 8-polowa
-wymiana WLZ i linii zasilajagcej
- wymiana instalacji do 7 lokali mieszkalnych-7szt.
- montaz skrzynki z bezpiecznikami na obwodach zabezpieczajgcych
- potagczenie nowej instalacji z istniejgcg w mieszkaniach - 7kpl.
- wykonanie kompletnej instalacji domofonowej do 7 lokali
- wymiana obwoddéw administracyjnych na klatce schodowej i do wszystkich piw-
nic 1kpl
- montaz opraw z czujnikiem ruchu na klatce schodowej, do piwnic i na strychu
5szt.
- wymiana instalacji dzwonkowej
- wykonanie podswietlenia elewacji frontowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165KNR 5-08  |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw 9 W z czujnikiem zmierzchu |kpl.
d.15/0516-03 - 2szt. lampy przed wejsciami i od strony ulicy z numerem budynku na kloszu lam-
analogia py.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
166KNR-W 5-08 [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, 12 pomia- |pomiar
d.15/0901-01 row z przekazaniem protokotéw pomiaréw dla Inwestora.
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
16|ROBOTY INSTALACYJINE WODNO - KANALIZACYJINE
167\Wycena indy-Wymiana instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej na poziomie piwnic oraz tzw. in- kpl.
d.16\widualna stalacje wod.- kan. w lokalach mieszkalnych - instalacje wodna do wodomierzy z
ich wymiang na elektroniczne (Z ODCZYTEM RADIOWYM) z podtgczeniem do in
stalacji lokalowej, natomiast instalacje kanalizacyjna tj. pionéw wraz z odejsciem (
tréjnikiem) w strone danego lokalu z podtgczeniem istniejgcej instalacji lokalowej
do wymienionej instalacji kanalizacyjnej - pionéw kanalizacyjnych. Réwniez podia-
czenie instalacji na najwyzszej kondygnacji do kominkéw wentylacyjnych znajdujg
cych sie w pokryciu dachu budynku.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|]ROBOTY INNE
168Wycena indy{Demontaz i ponowny montaz elementéw usytuowanych na $cianach z niezbedny-|kpl.
d.17widualna mi przer6bkami, przerébka kominkéw wentylacyjnych na elewacji na kominy wen-
tylacyjne wyprowadzone przez stropy powyzej potaci dachowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169 Montaz daszku tukowego poliwenglanu komorowego przejrzystego o wymiarze  |szt
d.17wycena indy-|158 x 90 x 38 cm oraz $ciankami bocznymi o wymiarze 180 x 53 x 30 cm, konstru
widualna kcja aluminiowa z profilu o kolorze RAL 9006 nad drzwiami wej$ciowymi do budyn-
ku.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
170 KNR 4-01 Przeszycie spekan w $cianach zewnetrznych-Przygotowanie i montaz zbrojenia z |kg
d.17/0202-03 pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 12 mm (30sztx1,0m)
analogia
6 kg 6.000
RAZEM 6.000
171KNR 4-01 Przeszycie spekan w $cianach zewnetrznych-Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/ |m
d.17/0336-01 4Aceg. w Scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
172KNR 4-01  |Przeszycie spekan w $cianach zewnetrznych-Zamurowanie bruzd poziomycho |m
d.17/0324-01 przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet 'na petno'
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
173 Montaz typowej wycieraczki z korytkiem PCV szt
d.17wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
174 Montaz uchwytu do flag ze stali nierdzewnej oraz tablicy z numerem administracyjszt
d.17wycena indy- |nym
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma

3.19
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