Podwlae 2 - zagospodarowanie terenu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1OPASKA
1KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-jm2
d.1/0101-07 IV gtebok. 20 cm
16+6 m2 22.000
RAZEM 22.000
2IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm  |m?2
d.1/0114-03
16+6 m2 22.000
RAZEM 22.000
3KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m?2
d.1/0303-01 piaskiem
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
4KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grub.po za-  |m?2
d.1/0202-03 geszcz. 8 cm
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
5lKNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V |m
d.1/0401-02
32+12 m 44.000
RAZEM 44.000
6|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem/m
d.1/0407-02
44 m 44.000
RAZEM 44.000
2 BUDYNEK GOSPODARCZY A
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do uzytkujm?2
d.2/0512-01
(2.88+3.5)/2*4.3 m2 13.717
RAZEM 13.717
8KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2/0504-02
13.717 m2 13.717
RAZEM 13.717
9KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.2/0504-03
0.3*2.88+0.3*4.15 m2 2.109
RAZEM 2.109
10KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |[m
d.2/0522-02 powlekanej
2.88+4.15 m 7.030
RAZEM 7.030
11KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte z blachy stalowej powlekanej m
d.2/0529-02
2.5%2 m 5.000
RAZEM 5.000
3 BUDYNEK GOSPODARCZY B
12IKNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.3/0353-09
0.9*2*8 szt. 14.400
RAZEM 14.400
13KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.3/1027-05
0.9*2*8 m2 14.400
RAZEM 14.400
14KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |[m
d.3/0522-02 powlekanej
16 m 16.000
RAZEM 16.000
15KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte z blachy stalowej powlekanej m
d.3/0529-02
3*2 m 6.000
RAZEM 6.000
4INAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
16\KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw m2
d.4/0815-01
26+3 m2 29.000
RAZEM 29.000
17KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-|m2
d.4/0101-07 IV gtebok. 20 cm
33+26+3+2.3*3.3 m2 69.590
RAZEM 69.590
18KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm  |m?2
d.4/0114-03
69.59 m2 69.590
RAZEM 69.590
19KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem  |m2
d.4/0303-01
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69.59 m?2 69.590
RAZEM 69.590
20KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV |m
d.4/0401-02
94+3.3*2+2.3*2 m 105.200
RAZEM 105.200
21KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem/m
d.4/0407-02
105.2 m 105.200
RAZEM 105.200
5 OGRODZENIE
22 KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5/1212-05
6*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
23 KNR-W 4-01 Demontaz ogrodzenia m
d.5/1306-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
24KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m w ramach na stupkach stalowych.z rur o rozstawie m
d.5/1802-02 3m
13 m 13.000
RAZEM 13.000
6/0SLONA SMIETNIKOWA
25jind. Ostona $mietnikowa kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7TERENY ZIELONE
26|KNR 2-21  \Wykaszanie chwastow i samosiewOw na terenie niezadrzewionym m2
d.7/0112-01
2.3*3.3 m?2 7.590
RAZEM 7.590
27KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll|szt.
d.7/0302-04 z catkowitg zaprawg dotéw $r./glebok. 0.3 m
9+7 szt. 16.000
RAZEM 16.000
28jind. Tablica informacyjna kpl.
d.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29KNR 2-21  |[Lawki parkowe kpl.
d.7/0607-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma

3.19



