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(JPIS PROJEKTU STALEJ ORGANIZAJI RUCHU

»Uzlirojenie terenu na Osiedlu Gérny Taras w Barlinku”

1. Podstawa opracowania

Podstawve niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiajgczgo.

2. Maturiaty wejSciowe

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
adpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z p6zn.
Zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(0z.U.2017.1260 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wsawnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw
crogowych (Dz.U.2002.170.1393 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzedzen bezpieczensiwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 z p6Zn. zm.),
Rozporzgdzenie Miristra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzarnia ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 z pézn.
zm),

mapa, skala 1:500,

wizja lokalna,

urzgodnienie z Zamawiajacym.

3. Cel cpracowania

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie zmian w dotychczasowej

organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego po
zrealizowaniu projektu budowlanego na ulicy M. Konopnickiej i ul. M.
Sktodowskiej-Curie.

4. Stan istniejacy

ul. M. Kor opnickiej

Obzcnie ul. M. Konopnickiej posiada jezdnie gruntowg. Ulica tgczy sie

z ul. Szosowg (drogg powiatowg) i ul. M. Skiodowskiej-Curie (drogg gminng)



poprzt z istniejace skrzyzowania. Wzdtuz ulicy na cze$ci dziatelk budowlanych sg
zlokalirowane domy mieszkalne, do ktdrych prowadzg zjazdy z kostki
betoric wej.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ DROGI
ul. M, <onopnickie;j:
- droga gminna,
- klasa drogi — L (lolcalna),
jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- predkos$¢ projektovia 30 km/h,
- potozenie na terenie zabudowanym,
- przyjeta szeroko$¢ jezdni 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,59m kazdy),
- jednostronny chod ik o szerokosci 1,50m.

Jezdrig zaprojektowano z kostki betonowej o grubosci 8 ¢cm. Zastosowano
pochylznia poprzeczne jezdni daszkowe o warto$ci 2%, a pochylenie chodnika
jednoztronne o warto$ci 2%. Jezdnie ograriczono kraweznikami betonowymi o
wymiaach 15x30cm pc¢sadowionymi na fawach z oporem z betonu klasy
C12/14.

Zaprojektowano zj:azdy do posesji z kostki betonowej gr. 8cm ograniczone
krawg::nikami  betonowymi, obnizonymi o wym. 15x22zm i opornikami
betoncwymi 0 wym. 12x::5cm ustawionymi na tawach z oporem z betonu klasy
C12/14.

Chodnik zaprojektowano o szerolosci 1,50m. Chodniki posiadajag
nawietzchnie z kostki bstonowej gruboéci 8cm i sg ogranizzone obrzezami
betoncwymi o wymiarach 8x30cm.

()pis projektu stalej organizacji ruchu

Na projektowanej drod:e bedg zastosowane elementy uspokojenia ruchu
drogcy/ego - prég zwalnizjacy oznakowany znakami pionowymi A-11a i B-33.
Przejssia dla pieszych i przejazd dla rowerzystow oznalkowano znakami
pozioniymi P-10 i P-11 i pionowymi D-6 i D-3b, oraz wprowadzono oznakowanie
poziome P-4 i P-14.

Przed zkrzyzowaniem z nl. M. Sktodowskiej-Curie i ul. Szosowg wprowadzono
znak £,-7 oraz oznakowaie poziome P-13, a na ul. M. Sktodowskiej-Curie i ul.
Szosowvej znaki D-1. W osi jezdi ul. Szosowej i wprowadzono oznakowanie
pozionie P-4 | P-1e.

Ustayvienie znakdéw picnowych zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Inf-astruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i syg 1atdw drogowych craz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz
szczegbtowych warunkéw techniczne dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz
urzgdzen buezpieczenstwa ruchiu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(zatgczniki clo w/w rozporzadze:nia).

Znaki pionswe na drogach :: poboczem ustawia¢ na wysokosci minimum 2,00 m
(dolna kraw2dZ) w odlegtosci £,5 m od krawedzi pobocza (najblizsza krawedz znaku).
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min. 0,50

: jdnia _|pobocie

Znaki na ulicach umieszczs sie w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krav/edzi jezdni i na
wysokosci minimum 2,20 m.

/

0,50 + 2,00 f—

kraweznik

r

jezdnia chodnik

pou

min. 2,20

e



Do wykonywania lic znakéw stosuje sie folie odblaskowa typu | (sg to
wymagania minimalne). Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw odblaskowych powinno wynosié
okoto 5° w kierunku jezdni. Wszystkie znaki pionowe zaprojektowano jako mate.

OZNAKOWANIE PIONOWE DO USTAWIENIA

Kategoria 56 -
srvakil Symbol Tre$¢ znaku llosé - szt. UWAGI
A-7 Ustap pierwszenstwa 2
A — znaki RPP
ostrzegawcze A-11a prog zwalniajacy 2 T-1,20 m”
B — znaki B-33 ograniczenie predkosci do 2
zakazu 30km/h
C — znaki droga dla pieszych i przejazd
nakazu c-1318 dla rowerzystow i

D-1 droga z pierwszenstwem 2

D — znaki D-6 przejscie dla pieszych 2
informacyjne

D-6b przejscie dla pieszych i 9

przejazd dla rowerzystow

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizaciji ruchu: 15.09.2019 r.

Opracowat:

<"
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PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:10000
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Projektowana ulica

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE
SYSTEM A

Antoni Przybylski
66~400 Gorz6w Wikp.; ulL Saperbw 3
tel. 804 488 001; e—mail sabrata®o2.pl

it AT SKALA | 110000
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Uzbrojenie terenu na osiediu Gorny Taras w STADIUM: POR
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—— kraweznik wtopiony

—— kraweznik wysoki

e obrzeze betonowe

kostka betonowa
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