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samowyladowczymi na odlegtos¢ 1 km
wraz z cena utylizacji

L.p. Podstawa opisu Spec. Opis Jedn. Obmiar | Cena jedn. Razem
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ul. 1,0000
M. Konopnickiej
1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe
1.1.1 KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,1720
0119-0300 robotach ziemnych.trasa drég w terenie
réwninnym
12 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzew6éw
1.2.1 KNR 0201 ‘ Scinanie pita mechaniczng drzew szt. 2,0000
0103-0600
122 KNR 0201 Mechaniczne karczowanie pni szt. 2,0000
0105-0600
123 KNR 0201 Wywozenie diuzyc.transport na odlegtos¢ m3 3,0000
0110-0100 do 2 km.
124 KNR 0201 Wywozenie karpiny.transport na odleglos¢ | mp 2,0000
0110-0200 do 2 km.
125 KNR 0201 Reczne Scinanie i karczowanie krzakéw i ha 0,0100
0109-0400 podszycia.
12.6 KNR 0201 Wywozenie gatezi.transport na odlegiosé¢ mp 2,0000
0110-0300 do 2 km.
13 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemii urodzajnej
1.3.1 KNR 0201 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi m2 | 1480,0000
0126-0100 urodzajnej - humusu, grubos¢ warstwy do
15 cm - wraz ze zmagazynowaniem
humusu w pryzmach
132 KNR 0201 Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi m2 | 1480,0000
0126-0200 urodzajnej - humusu, dodatek za dalsze 5
cm grubosci warstwy ponad 15cm ({aczna
$rednia grubos¢ 20cm)
Krotnosé: 2,0000
1.33 KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 222,0000
0206-0501 podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi
na odl. do 1km. grunt kategorii T, I -
WYWOZ NADMIARU HUMUSU
134 KNR 0201 Naklady uzupetn. za dalsze 4km odl. m3 222,0000
0214-0201 transportu ponad 1km samochodami
samowyl. po terenie, drogach grunt, grunt
kat. T, TV - fgczna odegtos¢ transportu
Skm
Krotnosc¢: 8,0000
14 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw zagospodarowania
14.1 Analogia: KNR Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 12,0000
0231 0815-0700 betonowej na podsypce cementowo
piaskowej do ponownego wbudowania -
DOWIAZANIE DO ISTNIEJACYCH
CHODNIKOW
142 KNNR 0006 Reczne rozebranie obrzezy betonowych o m 6,0000
0806-0800 wymiarach 8x30 cm do ponownego
wbudowania
143 KNNR 0005 Ciecie nawierzchni z mas m 5,0000
0721-0100 mineralno-asfaltowych - STYK NOWEJ 1
ISTNIENUACEJ NAWIERZCHNI
Krotnosé: 2,0000
144 KNRw 0225 Reczne rozebranie nawierzchni asfaltowej m2 1,5000
0409-0700 - WYROWNANIE KRAWEDZI JEZDNI
145 KNR 1901 Wywiezienie gruzu i elementéw z m3 0,7500
0118-1300 rozbiérki samochodami
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Podstawa opisu
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Jedn.

Obmiar

Cena jedn.

Razem

14.6

KNR 1901
0118-1400

Wywiezienie gruzu i elementéw z
rozbidrki samochodami
samowytadowczymi - dodatek za kazde
dalsze 9 km (fgczna odlegtosé 10km)

Krotnosé: 18,0000

m3

0,7500

Rozdziat razem:

Wartos¢ VAT [23,0%]:

Catkowita wartos¢ rozdziatu:

©

D-04.00.00

PODBUDOWY - ul. M. Konopnickiej

1,0000

2.1

D-04.01.01

‘Wykonanie koryta

2.1.1

KNNR 0006
0101-0301

Koryta wykonywane mechanicznie gieb.
36cm (uwzgledniajac odhumusowanie gr.
20cm) w gruncie kat. II-IV wraz z
zageszczaniem podloza, na calej
szerokosci jezdni - JEZDNIA

Krotnosé: 1,2000

m2

894,0000

KNNR 0006
0101-0301

Koryta wykonywane mechanicznie wraz z
zageszczeniem podloza, gleb. 56cm, na
catej szerokosci zjazdéw, w gruntach kat.
M do IV - ZJAZDY PUBLICZNE

Krotnos¢: 1,8700

m2

43,0000

KNNR 0006
0101-0301

Koryta wykonywane mechanicznie wraz z
zageszezeniem podtioza, gieb. 41 cm, na
catej szerokosci zjazdéw, w gruntach kat.
M do IV - ZYAZDY INDYWIDUALNE

Krotnosé: 1,3600

m2

52,0000

KNNR 0006
0101-0101

Koryta wykonywane mechanicznie,
gteb.10 cm (po odhumusowaniu) wraz z
zageszczeniem podtoza, na catej
szerokosci chodnikéw,w gruntach kat. I
do IV - CHODNIK

291,0000

KNR 0201
0206-0501

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
na odl. do 1km. grunt kategorii I, I -
WYWOZ UROBKU Z KORYTOWANIA

m3

396,3400 |

KNR 0201
0214-0201

Naktady uzupein. za dalsze 4km odl.
transportu ponad 1km samochodami
samowyt. po terenie, drogach grunt, grunt
kat. III, IV - taczna odeglosé transportu
Skm

Krotnos¢: 8,0000

m3

396,3400

22

D-04.05.01a

Ulepszone podtoze - grunt stabilizowany
cementem

22.1

Analiza
wiasna: KNNR
0006 0111-0200

Grunt niewysadzinowy stabilizowany
cementem klasy C1,5/2 (mieszanka z
dowozu), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - JEZDNIA

m2

894,0000

Analiza
wiasna: KNNR
0006 0111-0200

Grunt niewysadzinowy stabilizowany
cementem klasy C1,5/2 (mieszanka z
dowozu), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - ZJAZDY
PUBLICZNE

43,0000

223

Analiza
wiasna: KNNR
0006 0111-0200

Grunt niewysadzinowy stabilizowany
cementem klasy C1,5/2 (mieszanka z
dowozu), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - ZTAZDY
INDYWIDUALNE

B

52,0000

D-04.05.01a

Podbudowa pomocnicza - mieszanka
zwigzana cementem
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2.3.1

KNNR 0006
0111-0100

Podbudowy pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem klasy C3/4
,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
JEZDNTA

894,0000

KNNR 0006
0111-0100

Podbudowy pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem klasy C3/4
,grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm -
ZJAZDY PUBLICZNE

m2

43,0000

D-04.02.01

Warstwy podsypkowo-wzmacniajgce

KNNR 0006
0104-0200

Wykonanie warstwy podsypkowej
zageszczanej mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm -
CHODNIKI

m2

291,0000

25

D04.04.02b

Podbudowa zasadnicza

2.5.1

KNNR 0006
0113-0200

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm -
JEZDNIA

m2

795,0000

KNNR 0006
0113-0200

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, grubosé¢
warstwy po zaggszczeniu 20 cm -
ZIAZDY PUBLICZNE

m2

36,0000

KNNR 0006
0113-0100

Podbudowa z kruszywa tamanego, grubosc
warstwy po zageszczeniu 15 cm -
ZJAZDY INDYWIDUALNE

52,0000

Rozdziat razem:

Wartos¢ VAT [23,0%]:

Catkowita wartosé rozdziatu:

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE - ul. M.
Konopnickiej

1,0000

3.1

D-05.03.23a

Nawierzchnia z kostki betonowej

3.1.1

KNR 0231
0511-0300

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej szarej o grubosci 8 cm
ukladanej na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3cm - JEZDNIA

m2

795,0000

KNR 0231
0511-0301

Nawierzchnie z kostki brukowe;j
betonowej koloru czerwonego o grubosci 8
cm ukladanej na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3cm - ZJAZDY
PUBLICZNE

m2

36,0000

KNR 0231
0511-0301

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej koloru czerwonego o grubosci 8
cm ukladanej na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3cm - ZIAZDY
INDYWIDUALNE

m2

52,0000

KNR 0231
0511-0300

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej szarej o grubosci 8 cm
ukladanej na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3cm - CHODNIKI

m2

291,0000

KNR 0231
0511-0300

QOdtworzenie/przelozenie istniejacych
nawierzchni z kostki brukowej betonowej
uktadanej na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3cm (istniejaca kostka z
rozbidrki) - CHODNIKI

m2

12,0000

Rozdziat razem:

Wartosé VAT [23,0%]:

Catkowita wartos¢ rozdziatu:

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE - ul.
M. Konopnickiej

1,0000

4.1

D-06.01.01

Umocnienie powierzchniowe gruntu
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Lp. Podstawa opisu Spec. Opis Jedn. | Obmiar Cena jedn. Razem
4.1.1 Analogia: KNR Humusowanie i obsianie paséw zieleni m2 740,0000
0201 0510-0100 przy grubosci warstwy humusu 10 cm -
wykorzystanie ziemi urodzajnej z
odhumusowania
Rozdziat razem:
Wartos¢ VAT [23,0%]:
Catkowita wartos¢ rozdziatu:
5 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA 1,0000
RUCHU - ul. M. Konopnickiej
5.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
5.1.1 KNNR 0006 Oznakowanie poziome jezdni farba m2 25,5000
0705-0500 chlorokauczukows,linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych,malowane recznie
5.1.2 KNNR 0006 Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 4,0000
0705-0100 chlorokauczukows, linie segregacyjne i
krawedziowe,ciagle malowane recznie
5.1.3 KNNR 0006 Oznakowanie poziome jezdni farba m2 4.5000
0705-0400 chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
krawedziowe,przerywane malowane
recznie
52 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
5.2.1 KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur szt. 6,0000
0702-0101 stalowych zakotwione w gruncie
522 KNNR 0006 Tarcze pionowych znakéw drogowych szt. 10,0000
0702-0500 typu matego, folia odblskowa typ 2,
montowane na gotowych stupkach z rur
stalowych
523 KNNR 0006 Tarcze pionowych znakéw drogowych szt. 2,0000
0702-0500 typu sredniego, folia odblskowa typ 2,
montowane na gotowych stupkach z rur
stalowych
Rozdziat razem:
Wartos¢ VAT [23,0%]:
Catkowita wartos¢ rozdziatu:
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC - ul. M. 1,0000
Konopnickiej
6.1 D-08.01.01b Ustawianie kraweznikéw i opornikéw
betonwych
6.1.1 KNNR 0006 Krawezniki betonowe wystajgce o m 299,0000
0403-0300 wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem
taw z oporem z betonu klasy C12/15, na
podsypce cementowo piaskowej
6.1.2 Analogia: Krawezniki betonowe obnizone lub m 58,0000
KNNR 0006 wtopione o wymiarach 15x22cm z
0403-0300 uwzglednieniem kraweznikéw skosnych
15x22/30cm, wraz z wykonaniem taw z
oporem z betonu klasy C12/15, na
podsypce cementowo piaskowej
6.1.3 Analogia: Opormiki betonowe o wymiarach 12x25 m 17,0000
KNNR 0006 cm wraz z wykonaniem taw z oporem z
0403-0300 betonu klasy C12/15 na podsypce
cementowo piaskowej
6.2 D08.03.01 Ustawiania obrzezy betonowych
6.2.1 KNNR 0006 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m 148,0000
0404-0500 cm,na podsypce cementowo piaskowej
spoiny wypetniane piaskiem
6.2.2 KNNR 0006 Ustawianie obrzezy betonowych z m 6,0000
0404-0500 rozbidrki,na podsypce cementowo
piaskowej spoiny wypelniane piaskiem
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Rozdziat razem:

Wartos¢ VAT [23,0%]:

Catkowita wartos¢ rozdziatu:

ZABEZPIECZENIE I REGULACJA
ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY -
ul. M. Konopnickiej

1,0000

7.1

Zabezpieczenie istniejgcych kabli

7.1.1

KNR 0510
0004-0600

Rury ochronne dwudzielne typu AROT sr.
110mm wykonane wykopem recznym
otwartym, giebokos¢ utozenia rury do 1,1
m, kategoria gruntu Il

16,0000

72

Regulacja istniejgcych studni i zaworéw

7.2.1

KNR 0231
1406-0300

Regulacja pionowa studzienek dla
urzgdzen podziemnych wiazy kanatowe

LyAd

2,0000

Rozdziat razem:

Wartosé VAT [23,0%]:

Calkowita wartos¢ rozdziatu:

ST-S1, S2

KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. M.

Konopnickiej

1,0000

8.1

Roboty ziemne

8.1.1

KNNR 0001
0307-0400

Wykopy liniowe wykonywane rgcznie
szerokosci 0,8-2,5 m ,giebokosci do 3,0 m
o scianach pionowych, z recznym
wydobyciem urobku w gruntach kategorii
Io, IvV

m3

22,1000

8.1.2

KNR 0201
0217-0600

Wykopy wykonywane koparkami
podsigbiernymi 0,40 m3 na odklad, grunt
kategorii IIT

m3

264,5700

KNNR 0001
0313-0100

Pelne umocnienie palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) wraz z
rozbidrka,$cian wykopéw szerokosci do
1,5 m,gtebokosci do 3,0 m,w gruntach kat.
I-1Iv

m2

448,5000

KNNR 0001
0202-0801

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60 m3, z
transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km,
w gruncie kat. L, IV - WYWOZ
UROBKU Z WYKOPOW

m3

286,6700

KNNR 0001
0208-0101

Naklady uzupetniajace,za 5 km odlegtosci
transportu ponad 1km,samochodami
samowytadowczymi, przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych, grunt kat.
I-IV (faczna odlegtosé 6km)

Krotnosé: 5,0000

m3

286,6700

Analiza
wlasna: KNNR
0001 0317-0100

Zasypywanie wykop6w pod sie¢
kanalizacji deszczowej wraz
zageszczaniem, piaskiem z dowozu

m3

286,6700

Rurociagi

KNNR 0004
1308-0500

Kanaty z rur PVC-U SN8 DN315 igczone
na weisk przy uzyciu uszczelki gumowej,
utozenie podsypki z piasku gr. 10cm i
obsypki gr. 30cm ponad wierzch rury
(piasek wliczony w poz. dot. zasypywanie
wykop6w)

149,5000

KNNR 0004
1308-0300

Kanaty z rur PVC-U SN8 DN200 t3czone
na weisk przy uzyciu uszczelki gamowej,
ulozenie podsypki z piasku gr. 10cm i
obsypki gr. 30cm ponad wierzch rury
(piasek wliczony w poz. dot. zasypywanie
wykop6w)

13,5000
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pod stupy na samochodzie fi 800mm, z
recznym zasyp. dla stupéw elektroen.
grunt kat. 3-4

Lp. Podstawa opisu Spec. Opis Jedn. Obmiar | Cena jedn. | Razem
83 Uzbrojenie sieci
8.3.1 KNNR 0004 Podbudowa z betonu klasy C16/20 o m3 5,5000
1410-0300 grubosci 10 cm pod studnie kanalizacyjne
8.3.2 KNNR 0004 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o | szt. 3,0000
1413-0100 srednicy 1000 mm i gigbokosci do 3,0 m,
w gotowym wykopie z wlazami
zeliwno-betonowymi klasy D400 i
osadnikami gt. 0,5m
8.3.3 KNNR 0004 Studzienki sciekowe uliczne, betonowe o kpl 2,0000
1424-0200 $rednicy 450 mm,z osadnikiem,
pierscieniem odcigzajacym i wpustem
zeliwnym klasy D400 z zawiasem i
wiaderkierm na zanicczyszczenia
84 Rury ochronne
84.1 Analiza Rury ochronne z HDPE o srednicy 400 m 3,0000
wlasna: KNNR mm
0004 1308-0600
8.5 Préby i pomiary
8.5.1 KNNR 0004 Préba wodna szczelnosci kanatéw préba 1,0000
1610-0400 rurowych o srednicy 300 mm
Rozdziat razem:
Warto$¢ VAT [23,0%]:
Catkowita wartosc¢ rozdziatu:
9 ST-E1 ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE - 1,0000
ul. M. Konopnickicj
9.1 INSTALACJA OSWIETLENIA DROGI
9.1.1 KNR 0201 Mechaniczne kopanie rowéw, o glebokosci| m 148,0000
0702-0200 do 0,6 m i szerokosci dna rowu do 0,4 m,
dla kabli, koparkami przedsigbiemymi o
pojemnosci tyzki 0,15 m3 - grunt kat. III,
v
9.1.2 KNR 0201 Reczne kopanie rowéw dla kabli, o m 4,0000
0701-0200 glebokosci do 0,6 m i szerokosci dna
wykopu do 0,4 m - grunt kategorii IIL.
9.1.3 KNR 0510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu m 152,0000
0301-0100 kablowego o szrokosci do 0,4m -
podsypka
9.14 KNR 0510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu m 152,0000
0301-0100 kablowego o szrokosci do 0,4m - nadsypka
9.1.5 KNR 0510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o m 152,0000
0103-0100 masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych
przykrytych folig kalandrowang
9.1.6 KNR 0510 Uktadanie rur ochronnych z pcw o m 2,0000
0303-0100 $rednicy do 75,0 mm w wykopie
9.1.7 KNR 0510 Uktadanie kabli wielozytowych o masiedo | m 2,0000
0114-0100 0,5 kg/m w rurach , pustakach lub
kanatach zamknigtych
9.1.8 KNR 0201 Zasypywanie wykop6w spycharkami m3 24,3200
0230-0100 przemieszczenie gruntu na odlegios¢ do 10
m. grunt kategorii I, TIT
9.1.9 KNR 0201 Zageszczenie nasyp6w ubijakami m3 24,3200
0236-0100 mechanicznymi
9.1.10 |KNR 0510 Obrébka na sucho kabli energetycznych szt. 12,0000
0603-0700 wielozytowych z zytami aluminiowymi na
napiecie do 1kv. zarobienie korica kabla
4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm?2
9.1.11 | KNR 0201 Wykopy mechan. o gieb. do 2,0m, przy m3 6,0000
0708-0301 uzyciu urzadzen wiertniczych do otworéw
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Lp. Podstawa opisu Spec. Opis Jedn. | Obmiar | Cena jedn. Razem
9.1.12 |KNR 0510 Mechaniczne stawianie stupéw stalowych szt. 6,0000 ’
0709-0100 dla oswietlenia zewnetrznego o masie do
300kgw gruncie i - TIT kat
9.1.13 | KNR 0510 Weciaganie przewodéw z udziatem m 42,0000
1004-0100 podnosnika samochodowego w stup lub
rury oslonowe.
9.1.14 | Analogia: KNR Montaz na stupie opraw drogowych szt. 6,0000
0510 1005-0700
9.1.15 |KNR 0510 Montaz mostkéw roztgcznych o przekroju szt. 5,0000
0904-0100 przewodéw do 70 mm?2
9.1.16 |KNR 0508 Mechaniczne pograzanie uziomow m 3,0000
0614-0200 pretowych w gruncie kategorii I
9.1.17 | KNR 0403 Sprawdzenie i pomiar kompletnego pomiar 6,0000
1202-0200 obwodu elektrycznego niskiego napigcia o
ilosci faz do 3
9.1.18 | KNR 0403 Badanie uziemienia ochronnego lub pomiar 1,0000
1205-0100 roboczego - pomiar pierwszy

Rozdziat razem:

Wartos¢ VAT [23,0%]:

Catkowita wartos¢ rozdziatu:

Kosztorys razem:

Wartosé VAT [23,0%]:

Calkowita warto$é kesztorysu:
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