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W odpowiedzi na pismo znak RGPL.111.7013.1.2016 z dnia 09.05.2016 r. informujemy, ze dla

potrzeb uzbrojenia terenu tzw. ,Starego Tartaku” wydajemy nastepujgce warunki techniczne

przytaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe;j:

. Sie¢ wodociggowa:

1.

Miejsce wigczenia: istniejgca sie¢ wodociggowa usytuowana w ul. Gorzowskiej dz. nr 424,
alternatywnie sie¢ @ 160 mm lub @ 250 mm. Sieci oznaczone na rys. nr 1 kolorem
niebieskim.

Dla potrzeb zaopatrzenia w wodg terenu ,,Stary Tartak”, nalezy zaprojektowag:.

a) Nowag sie¢ wodociggowa w pasach technicznych uzbrajanego terenu. Dla
nowoprojektowanej sieci przewidzie¢ odejscia boczne do planowanych do utworzenia
dziatek inwestycyjnych. W projekcie sieci przewidzie¢ przetaczenie do nowej sieci
istniejgcych Odbiorcow. W miejscach gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ przebudowe sieci
wodociggowej po istniejgcej trasie.

b) Sie¢ wyposazy¢ w hydranty ppoz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony
przeciwpozarowe;.

c) Gteboko$¢ utozenia sieci: 1,5-1,8 m od rzednych projektowanych drog.

d) Materiat: Rury PE typ 100 SDR17, armatura i ksztattki zeliwne

3. Srednice, spadki i zagtebienia zgodnie z WTWiO oraz obowigzujgcymi normami

Il. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1

Miejsce wiaczenia: istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej usytuowana na dz. nr 246/22 obreb 2

Barlinek. Punkt wtgczenia studnia S1 o rzednych T-61,13 i K-58,89 oznaczona na rys. nr 2

kolorem pomaranczowym

Dla potrzeb uzbrojenia terenu ,,Starego Tartaku” nalezy zaprojektowac:

a) Rurocigg z rur PVC o strukturze litej o srednicy wynikajacej z ilosci $ciekéw powstajgcych
na uzbrajanym terenie. Srednice rurociggu dobierze projektant.

b) Na rurociggu zaprojektowaé studnie z kregdw betonowych o $rednicy nie mniejszej niz
1000 mm, z wtazami zeliwnymi typu jezdnego D400. Projektowane studnie wyposazyé w
kinety zbiorcze.

Minimalne przykrycie kanalizacji sanitarnej 0,8 m od rzednych projektowanych drég.



3.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia §ciekéw sanitarnych
zaprojektowacé kanalizacje tloczna, na podstawie wytycznych i standardow AKPiA
stosowanych przez PWK Ptonia Sp. z o.0.

Srednice spadki i zagtebienia kanalizacji zgodnie z WTWIiOR oraz obowigzujgcymi normami.

5. Kolektor 2600 mm, stanowigcy kontynuacje kolektora @ 1000 mm wyposazy¢ w separator

substancji ropopochodnych usytuowany przed wiotem do kanatu Barlineckiego.

lll. Sie¢ kanalizacji deszczowe;j:

1.

Miejsce wiaczenia: istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej, o ktérej mowa w punkcie 1

poprzez studni¢ D1 o rzednych T-60,41 i K-57,24 oznaczona na rys. nr 3 kolorem zielonym

Dla odbioru wéd opadowych z planowanego do uzbrojenia terenu zaprojektowaé

a) Rurociag z rur o $rednicach wynikajacych z ilo$ci odprowadzanych wod opadowych. Do
projektu sieci kanalizacji deszczowej dostarczy¢ wyliczenia ilosci powstajacych woéd
opadowych.

b) Materiaty: rury PVC lite, studnie z kregéw betonowych z kinetami zbiorczymi, wtazy
zeliwne D400, wpusty uliczne betonowe z wtazami zeliwnym

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych i

roztopowych zaprojektowa¢ kanalizacje tloczng, na podstawie wytycznych i

standardéw AKPiA stosowanych przez PWK Pionia Sp. z o.0.

4. Srednice spadki i zagtebienia kanalizacji zgodnie z WTWIiOR oraz obowigzujgcymi normami.

IV. Uwagi ogolne:

1.
2.

Warunki techniczne tracg wazno$¢ po uptywie 24 miesiecy od daty ich wydania.
Na uzbrojenie terenu przygotowaé projekt budowlany i przed uzyskaniem zezwolenia na
wykonanie robot uzgodni¢ projekt z PWK Ptonia Sp. z 0.0. 1 egz. uzgodnionego projektu

zatrzymuje PWK w swoim archiwum.

3. Roboty zanikowe przed zasypaniem musza by¢ odebrane przez PWK Ptonia Sp. z 0.0.

Zatacznik:
1.

Otrzymuja:
1.
2.

Niniejsze warunki techniczne przytagczenia nie zwalniajg Inwestora z postepowania zgodnego

z ustawg Prawo Budowlane oraz ustawg o drogach publicznych.
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