D-08.03.01 Instalacje elektryczne i kanalizacja kablowa

D-08.03.01
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | KANALIZACJA KABLOWA

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych
oswietlenia terenu, zasilenia szaf sterowniczych przepompowni $ciekéw PS i PD, kanalizaciji
kablowej w ramach zadania:
~Wzmocnienie terenow inwestycyjnych ,Starego Tartak u” w Barlinku pod rozwoj
dziatalno $ci turystycznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych oswietlenia terenu, zasilenia szaf
sterowniczych przepompowni, budowy kanalizacji kablowej w ramach zadania:
~Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych ,Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwoj dziatalnosci
turystycznej”.

W zakres tych robot wchodzg m.in. :

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

roboty montazowe instalacji elektrycznej oswietleniowej wraz z montazem lamp,
zasilenie szaf sterowniczych przepompowni PS i PD od ZKP - (wg. odrebnego
opracowania),

budowa kanalizacji kablowej,

préby i sprawdzenia pomontazowe,

YV VVVYV

1.4. Okre $lenia podstawowe

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem,
utozone na wspolnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprz et linii kablowej - zbidr elementow przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
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Przykrycie - ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

Skrzy zowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosé
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrgglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia sie ha nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Stup o swietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa o Swietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysylanego przez zrodio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagiebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu ,
stupa - w pozycji pracy.

Szafa os$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje oswietleniowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” 5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST ,Wymagania ogoélne” .
Zestawienie materiatdbw niezbednych do wykonania zadania okreslonego w projekcie —
~Wzmocnienie terendw inwestycyjnych ,Starego Tartaku” w Barlinku pod rozw¢j dziatalnosci
turystycznej”.

2.2. Materialy stosowane

a) przy ukladaniu kabli

Piasek stosowany przy ukiadaniu kabli powinien by¢ co namniej gatunku 3"
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byc¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
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Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwag
wygtadzajgca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rury AROTA -dwudzielne A 120-PS dla ostony
kabli istniejgcych , typu SRS na przepusty wykonane metodg przecisku , typu BE dla
ochrony kabli w przestrzeniach otwartych — na stupach oraz DVK dla pozostatych
przepustow i ochrony kabli przy zblizeniach.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢é na utwardzonym placu,
w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowaé kable
uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektows.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podiozu.

b) budowa oswietlenia drogowego;

Stupy i maszty oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowag

Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej
od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskow do podigczenia dwoch zyt kabla
projektowanego.

Oprawe stupa nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery
lub pie¢ zaciskow przystosowanych do podtgczenia dwoch zyt kabla.

Szafa oswietleniowa
Szafa oswietleniowa powinna zosta¢ przebudowana zgodnie z dokumentacjg projektowg
i odpowiada¢ wymaganiom Enea.

3. SPRZET
3.1. OgdIne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
Sprzet do wykonania zakresu okreslonego w Projekcie Budowlanym — branza elektryczna,
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wkasciwg jakos¢ robot:

|Lp \|Nazwa |

1 Koparko-spycharka na podw.ciggnika kotowego 0.15m3
(1

Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny (2)
Podnosnik montazowy samochodowy PMH (1)
Zageszczarki wibracyjnej

Zuraw samochodowy (1)

g jwiN

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
Transport materiatow
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcych srodkow transportu:
ILp [Nazwa |

Srodek transportowy

Ciggnik kotowy (1)

Samochéd skrzyniowy 5-10t (1)
Przyczepa diluzycowa do samochodu
Samochdd samowytadowczy (1)

G ]|WIN|F

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczego6lnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykopy pod kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm
I zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywaé
w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzeh fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

Ukladanie kabili
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Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 ..
Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy zgodnie z norma. W zaleznosci od typu kabla.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gltebokosci zgodnie z normg z dokladnoscig
+ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku,
a nastepnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.
Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalezy ukfadac folie koloru niebieskiego dla kabli nn oraz czerwonego dla kabli
SN, szerokosci 20 cm.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukfadac
w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca sie przy latarniach, przepustach kablowych; pozostawienie 1-metrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegoélnych odcinkow
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byc¢
mniejsza niz zgodnie z norma.
Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w normie .

Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny
warunkoéw gruntowych.

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiaréw,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Nalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywac recznie.

Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt
zgodny z PN-68/B-06050 .

Monta z fundamentow prefabrykowanych

Fundamenty prefabrykowane stupow linii napowietrznych powinny by¢ montowane
zgodnie z instrukcjg montazu dla konkretnych typéw fundamentow.
Przed zasypaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ poziom i rzedne ustawienia stupa.
Fundamenty usytuowane w $rodowiskach wod i gruntow agresywnych powinny byc¢
odpowiednio zabezpieczone w zaleznosci od rodzaju srodowiska, w oparciu o zatgcznik do
PN-E-05100 .
Fundamenty nalezy zasypywac gruntem bez zanieczyszczen organicznych z zageszczeniem
warstwami grubosci 20 cm.

Monta z stupow o swietleniowych

Slupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i cze$ciowo wykonane
ustoje.
Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji
projektowe;j.
Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa.
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Slup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej
niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Monta z opraw

Montaz opraw na stupie nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢é do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupéw.
Nalezy stosowaC przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi
0 przekroju zyly nie mniejszym niz 1,5 mmz2.
llo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy
nalezy mocowaé¢ na wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposéb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy.
Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialty swego potozenia pod
wplywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 1l i Ill strefy wiatrowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogdblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt

Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST.
Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié¢
nastepujgce pomiary:
gtebokosci zakopania kabla,
grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtosci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolaciji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjagtkiem pomiaréw
rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdéw, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie scianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane,
aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow, ktorych lokalizacja
i rzedne posadowienia byly zgodne z dokumentacjg projektowa.

Fundamenty i ustoje
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Program badah powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiardéw, wyglgdu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.
Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikbw pomiaréw i badan wykonanych przed
i w czasie wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla - jest

Uktadanie kabla 0,4 kV - oswietleniowego mb
Uktadanie kabli eN od ZKP do sterownicy AKPIA PS i PD mb
Stup oswietlenia drogowego — montaz, stawianie, rozruch kpl

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykopy pod kable,
utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
zabezpieczenie przepustoéw
fundament stupa oswietlenia drogowego
wykonanie uziomoéw

8.3. Dokumenty do odbioru ko hcowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz
dokumentéw wymienionych w punkcie 8.5 ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”:
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geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
protokoty z dokonanych pomiaréw pomontazowych kabla.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

1. Utozenie 1 m linii kablowej oraz zasilania sterownic przepompowni wraz z uziomem
obejmuje:

Wytyczenie trasy rowow dla kabli.

Wyznaczenie obrysu rowu.

Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odkfad wzdtuz wykopu.
Zasypywanie wykopu z gruntem z odkfadu warstwami o grubosci 20 cm.
Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie gruntu)
Wykonanie nasypu na rowem.

Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Wyréwnanie dna gotowego wykopu.

Utozenie rur ostonowych.

Wykonanie potgczen elementéw.

Uszczelnienie potgczen i wylotow.

Nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0,1 m.

Rozwiniecie kabla.

Prowizoryczne podwieszenie lub utozenie kabla.

Uciecie kabla.

Zabezpieczenie konca kabla przed zawilgoceniem.

Zaladowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.

Wyladowanie ze srodkéw transportowych.

Odtaczenie kabla.

Podtgczenie kabla.

Montaz potgczehn wyrbwnawczych

Montaz uziomu szpilkowego

Montaz uziomu poziomegdo - bednarki

Obstuga geodezyjna, sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
Optata za wylgczenie napiecia istniejgcej linii napowietrznej 0,4 Kv
Pomiar rezystanciji izolacji i ciagtosci obwodu.

Pozostate wszystkie wymagane przepisami proby i pomiary pomontazowe

Uziom poziomy

Wyznaczenie trasy wykopu.

Wykopanie rowu.

Wyprostowanie, odmierzenie i uciecie bednarki.
Ulozenie bednarki w wykopie.

Spawanie gazowe.

Oczyszczenie i pomalowanie spawu.

Zasypanie wykopu z ubijaniem wykopu warstwami.
Podigczenie przewodu uziemiajgcego do stupa
Pomiary pomontazowe
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Uziom pionowy

Pograzenie uziomu.
Spawanie
Pomiary pomontazowe

2. Cena ustawienia 1 szt. stupa oswietlenia obejmuje:

Montaz stupéw, masztu i opraw

Odtworzenie punktow lokalizaciji.

Wykonanie wykopu.

Wyréwnanie dna wykopu i utozenie ptyt betonowych.

Ustawienie stupa w wykopie

Czesciowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stozkowy.
Przygotowanie betonu i utozenie w wykopie.

Zasypanie fundamentu, ubicie i wyréwnanie ziemi.

Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa.
Wciggniecie przewodow w stupy

Podtgczenie przewodow do zaciskow tabliczki bezpiecznikowe;.
Zamocowanie oprawy.

Wprowadzenie przewodow i ich podigczenie.

Wkrecenie lub zatoZzenie lamp oraz pozostalego wyposazenia.
Okreslenie obwodu.

Ogledziny instalaciji.

Sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i fgcznikach.

Odtgczenie odbiornikow.

Podtgczenie odbiornikow.

Oznakowanie numeryczne stupow

Sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,
Sporzadzenie geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej
Konserwacja urzgdzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.
Pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci obwodu.

Pozostate wszystkie wymagane przepisami préby i pomiary pomontazowe

1. Utozenie 1 m kanalizacji kablowej obejmuije:

Wytyczenie trasy rowow dla utozenia kanalizacji kablowej.

Wyznaczenie obrysu rowu.

Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odkfad wzdtuz wykopu.
Zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm.
Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie gruntu)
Wykonanie nasypu na rowem.

Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Wyréwnanie dna gotowego wykopu.

Utozenie rur ostonowych.

Wykonanie potgczen elementéw.

Uszczelnienie potgczen i wylotéw i zakonczen.

Nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0,1 m.

Zaladowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.

Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.

Wytadowanie ze srodkow transportowych.

Obstuga geodezyjna, sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
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10. PRZYPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-68/B-06050
2.  PN-80/C-89205
3. PN-55/E-05021
4. PN-76/E-05125
5. PN-86/0-79100
6. BN-68/6353-03
7. BN-83/8836-02
8. BN-77/8931-12
9. BN-83/8971-06
10. PN-61/E-01002
11. PN-E-
02051:2002
12 PN-E-91030-
1;1996
13 PN-E-91030-
2;1997
14. PN-74/E-04500
15. PN-91/E-02551
16. PN-E-05100-
1;1998
17. PN-88/E-08501
18 PN-74/E-90082
19 PN-EN
61284,2002
20 PN-87/B-03265
21. PN-EN
61773;2000
22. PN-68/B-06050
23. PN-88/B-06250
24. PN-73/B-06281
25. PN-86/B-06712
26. PN-88/B-30000
27. BN-78/6114-32
28. BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu
Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
przewoddw i kabli

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.
Izolatory elektroenergetyczne. Terminologia |,
oznaczenie.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe, izolatory ceramiczne.
Wymagania i badania

Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe

obcigzalnosci

klasyfikacja [

Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

Osprzet linii napowietrznych i stacji . Terminologia.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
Urzagdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentéw

konstrukcji wsporczych.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Beton zwykly.

Prefabrykaty budowlane z
wytrzymatosciowych.

Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czarny.

Cement. Transport i przechowywanie.

betonu. Metody badan

Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami AL. 25 — 95 na zerdziach
strunobetonowych wirowanych typu EPV i E ELPROJEKT, pazdziernik 1992r.

255



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.07.01

Opracowanie — ELprojekt — Album przytgczy niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
AsXSn 16 — 35mm2 Lnn - pi/ SPIN

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. (Dz.U. 2003.47.401.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych - Cze$¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r

Ogodlne przepisy BHP Dz.U. 1997.129.844.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.00.26.313.
Rodzaj i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne
obowigzujgce w budownictwie. Dz.U. 95.25.135.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. Nr.80 poz 912.

Rozporzadzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dn. 28.05.96r w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. Nr 62 poz 288.
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