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METODYKA BADAN - uwagi

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie badan terenowych wykonanych

w zakresie zgodnym z wytycznymi Zleceniodawcy. W trakcie wykonywania badan

dotozono nalezytej starannosci aby uzyskac jak najlepszy rezultat badan.

Wykorzystujac jednak wyniki niniejszej opinii nalezy bra¢ pod uwage ponizsze

uwagi:

Rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych planowanej inwestycji miato charakter punktowy (miejsca
wiercen i gteboko$¢ okreélit Zleceniodawca) zatem okreslenie warstw gruntu (rodzaju i stanu oraz
gtebokosci zalegania) dotyczy poszczegdlnych punktéw badawczych.

Wyznaczone warstwy moga na obszarze badan posiadac zréznicowane zageszczenie/stopien plastycznosci,
a ich wystepowanie w podtozu gruntowym moze nie pokrywac sie idealnie z proponowanym na
przekrojach geotechnicznych.

Wykonane przekroje nalezy traktowal jako prawdopodobne. Zostaty one opracowane na podstawie
interpolacji i ekstrapolacji przedstawiajac mozliwy (przypuszczalny) przebieg i uktad warstw, ale mogace
w niektorych miejscach znaczaco nawet odbiegac od rzeczywistego obrazu przestrzennego rozmieszczenia
warstw geotechnicznych ( moze by¢ to zwigzane z odlegtosciami pomiedzy punktami badawczymi).
Dokfadno$¢ okreslenia gtebokosci zalegania stropu/spagu przy wierceniach poszczegdlnych warstw
geotechnicznych wynosi do okoto = 20 cm co jest zwigzane ze sposobem wykonywania wiercen i uzytych
narzedzi wiertniczych

Dokfadnos$¢ okreslenia gtebokosci zalegania stropu/spagu przy sondowaniach poszczegdlnych warstw
geotechnicznych wynosi do okoto = 10 cm co jest zwigzane ze sposobem wykonywania wiercen i uzytych
narzedzi wiertniczych

W trakcie wykonywanych badan doktadno$c¢ okreslenia nawierconego poziomu wéd gruntowych oraz
sgqczen wynosi okoto £ 20 cm. Doktadnos¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu wdd gruntowych wynosi
ok. = 5 cm. Nalezy bra¢ pod uwage, iz pomiary gtebokosci poziomu wdd gruntowych zostaty wykonane
jednorazowo w trakcie wiercen badawczych i w ciggu roku/lat moze ulega¢ wahaniom w przedziale od + 1
m do kilku metréow (w zaleznosci od potozenia terenu badan)

Nie okreslano parametrow geotechnicznych tzw. warstwy ,0” - ktdérg stanowi warstwa gleby, nasypow
poniewaz nie moze ona stanowi¢ podtoza planowanej inwestycji. Migzszo$¢ warstwy gleby moze byc¢
bardzo zrdznicowana (na kartach otworéw przedstawiona z doktadnoscig do £10 cm). W zwigzku z tym
nie nalezy wykonywac¢ doktadnych obliczen mas ziemnych (gleby/humusu) na podstawie niniejszego
rozpoznania, ktore miato charakter punktowy.

Niniejsza opinia stanowi jedynie opisanie warunkéw gruntowo-wodnych na terenie dla konkretnego
obiektu i w przypadku zmian zatozen inwestycji zakres badan (ilos¢ otwordéw/gtebokos¢ i rozmieszczenie)
moze by¢ niewystarczajacy do wykonania innych prac projektowych i budowlanych.

Zaleca sie po wykonaniu wykopu przeprowadzi¢ odbidr (stwierdzenie wystepowania gruntéw w poziomie
posadowienia zgodnego z projektem prac budowlanych) przez uprawnione osoby z wpisem do dziennika
budowy.

Gdyby w trakcie prac fundamentowych okazato sie, ze majg miejsce istotne rozbieznosci pomiedzy
sytuacjq przedstawiong na przekrojach i w rzeczywistosci zalecany jest kontakt z wykonawcami niniejszej
ekspertyzy. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych w programie warunkdéw

gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.
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1. Dane ogdlne

Badanie wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych pod
planowang inwestycjq tj. lokalizacje Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w
Barlinku
Dokumentacje geotechniczng wykonano na zlecenie_Inwestora :

Gmina Barlinek

Ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

W opracowaniu przedstawiono opis budowy geologicznej oraz warunkéw
geologicznych i geotechnicznych podtoza planowanej inwestycji; zaprezentowano
réwniez wnioski i zalecenia dotyczace jej projektowania i wykonania..

Opracowanie sporzgadzono w oparciu o ustawe z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz.U.Nr 163, poz.981), rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (poz.596) oraz zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).

W trakcie wykonywania projektu wykorzystano wytyczne Polskich Norm:

e PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne)
e PN-B-03020 (Posadowienie bezposrednie budowli)

e PN-B-02480 (Grunty budowlane)

e PN-B-04481 (Badanie prébek gruntow)

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - cze$¢ 1: Zasady Ogdlne
e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - cze$¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego
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1.1. Potozenie administracyjne, morfologia i hydrografia

Teren projektowanej inwestycji obejmuje potudniowo-zachodnia czesc
miejscowosci Barlinek. Administracyjnie teren potozony jest w gminie Barlinek,
powiat Mysliborski, wojewodztwo zachodniopomorskie.

Lokalizacja inwestycji obejmuje tereny przylegte pétnocno-zachodniego brzegu
jeziora Barlineckiego (ryc. 1)

Powierzchnia terenu omawianego terenu jest stosunkowo ptaska, z nachyleniem
w kierunku jeziora. Rzedne terenu zawierajq sie w przedziale 58,0-60,0 m n.p.m.
Teren jest czesciowo zmieniony antropogenicznie o czym $wiadczg napotkane
podczas wiercen nasypy.

W ujeciu geomorfologicznym - wg podziatu J. Kondrackiego obszar badan lezy
w obrebie jednostki: Rownina Gorzowska (Myslanska). Hydrograficznie obszar

badan stanowi zlewnie rzeki Ptoni.
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Rysunek 1: Lokalizacja terenu badan
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2. Charakterystyka projektowanego obiektu

W obszarze przeprowadzonych badan planuje sie wykonanie Miejskiego
Centrum Rekreacji i Wypoczynku

Na etapie prowadzenia badan nie byly jeszcze znane miejsca potozenia
poszczegllnych obiektow, ani rzedna posadowienia oraz koncowy sposob ich
posadowienia— zostanie on ustalony przez konstruktora na podstawie niniejszego
opracowania.

Wstepne zatozenia dotyczgace parametrow technicznych projektowanej
inwestycji oraz dane dotyczace lokalizacji planowanego obiektéw otrzymano od
Zleceniodawcy.

Badany obszar (w punktach wiercen) w chwili obecnej jest zagospodarowana
tereny zielone oraz nieuzytki.

UWAGA!!! W obszarze badan od powierzchni terenu w wykonanych odwiertach
zaobserwowano miejscami zmiany antropogenicznie -nasypy, a terenach przy
jeziorze (przekrdéj II-II') grunty organiczne, ktérych miazszos¢ moze byc
bardzo zmienna.

Obszary bezposrednio przylegajace do terenu badan to zabudowa mieszkalna,
cmentarz oraz tereny zielone.

Lokalizacje wykonanych odwiertow pod projektowang inwestycje oznaczono na
mapie w skali 1:1000, otrzymanej w formie elektronicznej od Zleceniodawcy
(Zat. 1.).

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej obiekt zaliczono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463) do pierwszej i drugiej
kategori geotechnicznej.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

3. Zakres przeprowadzonych badan

Badania terenowe pod projektowang inwestycje wykonano w dniu 27.12.2017 r.
zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od Zleceniodawcy - Projektanta. Wykonano
mechanicznie/recznie otwory dokumentacyjne o maksymalnej gtebokosci do 5,0 m
p.p.t przy catkowitym metrazu wynoszacym 50,0 m. Wiercenia wykonano metodg
obrotowg mechanicznie i recznie na sucho $widrem o $rednicy g 110/90 mm do
gtebokosci koncowej, tj. ~ 5 m p.p.t.

W miejscu planowanych inwestycji wykonano:

¢ 10 otwordéw badawczych (nr 1-10), o gtebokosci 5,0 m p.p.t,

¢ analize makroskopowg nawiercanych osadéw zgodng z PN-86/B-02480,

W zakresie prac laboratoryjnych i kameralnych:

¢ sporzadzono opinie geotechniczng analizowanego terenu w formie tekstu z

zatgcznikami

Miejsca wykonanych otworéw wiertniczych wytypowano w oparciu o mape
sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:1000 metodg domiardw prostokatnych i
oznaczono na Zat. 1. Dane dotyczgace litologii nawiercanych osadéw zestawiono w

postaci kart otworéw - Zat. 3.1-3.10.

Rzedne terenu przy wykonanych otworach zaniwelowano roboczo do reperéw w
terenie oraz odczytano z mapy syt.-wys.- rzedne otwordéw przedstawiono na
kartach otworow - Zat. 3.1-3.10
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4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowe geologiczng poditoza w rejonie terenu badan rozpoznano, na
podstawie materiatow archiwalnych, tj. mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000
arkusz nr 24A Gorzow Wlkp.

Na podstawie danych archiwalnych mozna stwierdzi¢, iz od powierzchni terenu
wystepujg piaski, zwiry i gtazy wodnolodowcowe - fgBP™, zaliczone do fazy
pomorskiej zlodowacenia Pdétnocnopolskiego. W obrebie badan zaznaczono takze
wystepowanie gruntédw organicznych (stwierdzonych w wierceniach badawczych)
wieku holocenskiego.

Wykonane wiercenia do maksymalnej gtebokosci 5,0 m potwierdzajq
wystepowanie na terenie badan piaskow drobnych, $rednich zlodowacenia
potnocnopolskiego oraz gruntéworganicznych holocenskich a takze nasypow
antropogenicznych.

Stratygraficznie nawiercane grunty rodzime zaklasyfikowano ogdlnie jako
czwartorzedowe. Sytuacja morfologiczna mogtaby wskazywac, ze sg to grunty,
ktére tworzyly sie w czasie formowania jeziora Barlineckiego w fazie pomorskiej
ostatniego zlodowacenia, ale uzyskiwane parametry geotechniczne, w szczegdlnosci
niski stopien zageszczenia analizowanych piaskéw moze wskazywaé, ze sg to
grunty mtodsze - holocenskie. Ich powstanie nalezatoby wigza¢ woéwczas z
sedymentacje brzegowa. Z uwagi na rozne mozliwe interpretacje i brak
jednoznacznych dowoddéw wskazujacych na wiek analizowanych gruntow przyjeto

uogodlnienie, ze sg to grunty wieku czwartorzedowego.

Gtebokos$¢ ustabilizowanego zwierciadta wéd gruntowych w grudniu 2017 r.
ksztattowato sie na poziomie ~0,1-1,5 p.p.t. - jest to stan S$redni, co po
skorygowaniu z rzednymi terenu daje warto$¢ ok. 57-57,5 m n.p.m. Nalezy

zaktadad, iz wahania zwierciadta wody moze dochodzi¢ nawet do £ 1 m.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

5. Warunki geotechniczne
Warunki geotechniczne ustalono na podstawie przeprowadzonych w terenie prac

wiertniczych i badan.

Przy ustalaniu warstw geotechnicznych zastosowano formalno-prawne zalecenia
tj.:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).

e wytyczne Polskich Norm:

o PN-B/2002 - 02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady Ogdlne),

o PN-B/81 - 03020 (Posadowienie bezposrednie budowli),

o PN-B/86 - 02480 (Grunty budowlane)

o PN-B/88 - 04481 (Badanie probek gruntéw);

o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - czes$¢ 1: Zasady
Ogdlne

o PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego

Wsréd gruntédw nawierconych w podtozu planowanej inwestycji
stwierdzono plejstocenskie grunty rodzime o genezie fluwioglacjalnej genetycznie
zwigzane z akumulacjg lodowcowg maksymalnego zasiegu lodowca fazy pomorskiej

Parametry geotechniczne wyznaczono w oparciu o tzw. metode ,B” wg PN-81/B
03020 tj. na podstawie zaleznosci korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi,
a pozostatymi parametrami geotechnicznymi charakteryzujgcymi witasnosci nosne
podtoza gruntowego.

Parametrem wiodacym dla gruntéw niespoistych byt stopien zageszczenia Ip
okreslony szacunkowo na podstawie postepu wiercen, doswiadczenia zawodowego
oraz uzupetniono o badania sondowaniem DPL.

Nie okreslano parametrow geotechnicznych tzw. warstwy ,,0” - ktéra
stanowi warstwa gleby-nasypu oraz gruntéw organicznych, poniewaz nie
bedzie ona stanowi¢ podioza planowanej inwestycji. W przypadku

wystapienia gruntéw organicznych w podiozu planowanych obiektéow
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nalezy grunty wymieni¢ Ilub wykonaé¢ odpowiednie rozwigzanie
geotechniczne.

W kartach otwordw (zatacznik nr 3) wydzielono warstwy geotechniczne podajac
ich charakterystyke oraz parametry geotechniczne (I, Ip). Parametry
geotechniczne (obliczeniowe) zebrano w tabeli (zat. nr 5).

Opracowano koncepcyjne przekrojow geologicznych wzdtuz trasy, jednak ze
wzgledu na dos¢ duze odlegtosci miedzy otworami (50-100 m) nalezy sie liczy¢ ze

zmianami w budowie geologicznej i warunkami geotechnicznymi.

AGRESYWNOSC wWODY

Wedtug wykonanych obserwacji (wystepowanie miejscami gruntéw
organicznych) nalezy stwierdzi¢, iz woda w obrebie wykonanych badan moze by¢
$rodowiskiem chemicznie agresywnym I|ub stabo agresywnym wzgledem
betonu. Ze wzgledu na rozpoznane warunki gruntowo-wodne proponuje

zabezpieczy¢ przed wodami gruntowymi wszystkie projektowane fundamenty.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego
oraz ogo6lnej statecznosci

Na podstawie przeprowadzonych 27 grudnia 2017 r. badan terenowych i
pozniejszych prac dokumentacyjno — zestawczych, ustalono warunki geotechniczne,
ktore postuzg do dalszych prac projektowych

Obliczenia i projekt posadowienia zostanie przedstawiony w projekcie

budowlanym inwestycji dla poszczegdlnych obiektéw.
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7. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych 27 grudnia 2017 r. badan terenowych i
pozniejszych prac dokumentacyjno - zestawczych, przyjeto dla planowanej
inwestycji, tj. budowy Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Barlinku ,
zgodnie  z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463) druga

kategorie geotechnicznag.

Warunki geologiczno-inzynierskie rozpoznane dla potrzeb wykonania

planowanej inwestycji oceniono jako ztozone.

Na takg ocene sktadajg sie:

e wystepowanie gruntéw organicznych,
e wystepowania poziomu woéd gruntowych w planowanych

poziomach posadowien.

Przeprowadzone badania pozwolity wyznaczy¢ warstwy geotechniczne, ktorych

charakterystyke lito-genetyczng przedstawiono na kartach otworéw.

Przeprowadzone badania w szczegdlnosci wykazaty, ze:

1. W planowanym miejscu posadowienia inwestycji wystepujg grunty nie spoiste w
postaci piaskow drobnych. Na obszarze wiercen stwierdzono takze
wystepowanie nasypéw antropogenicznych i gruntéw organicznych,
ktéorych miazszos¢ moze by¢é bardzo zmienna, na co w trakcie

projektowania nalezy zwroécic¢ szczegélng uwage.

2. W trakcie wykonywania wiercen do gtebokosci 3,0 m p.p.t stwierdzono

wystepowania wod gruntowych na gltebokosci ok. 0,1-1,5 m

3. Zwraca sie uwage na fakt, iz wystepujace na omawianym terenie
warstwy piaszczyste oraz blisko$¢ jeziora moze powodowac

utrudnienia podczas prowadzenia prac odwadniajacych.
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4. Wymagane jest aby w trakcie wykonywania prac posadowienia obiektu na
gruntach sypkich lub wykonywanych nasypow i podsypek prowadzi¢ ich
dogeszczenie do wartosci I, okreslonego w projekcie prac

budowlanych.

5. Proponuje sie po wykonaniu wykopu przeprowadzi¢ odbidr (stwierdzenie
wystepowania gruntéw w poziomie posadowienia zgodnego z projektem prac

budowlanych) przez uprawnione osoby z wpisem do dziennika budowy.

6. Zwraca sie uwage, iz w trakcie wykonywania wiercen stwierdzono warstwy
nasypdw antropogenicznych oraz gruntéw organicznych, ktérych migzszosc
moze by¢ bardzo zréznicowana i zmienna na przebiegu projektowanych sieci i

drag.

7. Zaleca sie w miejscu posadowienia obiektéw wykonanie dodatkowych badan

wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

8. Gdyby w trakcie prac fundamentowych okazato sie, ze majg miejsce istotne
rozbieznosci pomiedzy sytuacjq przedstawiong na kartach otwordw i w
rzeczywistoséci zalecany jest kontakt z wykonawcami niniejszej ekspertyzy. W
trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych w programie warunkéw

gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.

Podsumowujac, warunki gruntowo-wodne w podtozu planowanego obiektu
okres$la sie, jako ztozone, ale przy zachowaniu odpowiednich procedur
konstrukcyjnych oraz przy odpowiednim nadzorze budowlanym inwestycja moze
by¢ w analizowanym terenie zrealizowana wg wstepnych zatozen przedstawionych

przez Zleceniodawce.



