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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego sieci sanitarnych dla ,,Wzmocnienia
trenow inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwdj dziatalnosci
turystycznej” w zakresie: droga wewnetrzna z parkingiem samochodowym
uzbrojona w sie¢: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowe]j, instalacje oswietleniowq i kanalizacje kablowa wraz
z zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni i architektury krajobrazu

1. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe w budownictwie;
2. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500;

3. Koncepcja dot. Wzmocnienia terendw inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod
rozwdj dziatalnosci turystycznej opracowana przez SAN-Technika w czerwcu 2016;

4. Opinia geotechniczna;

5. Warunki Techniczne Przytaczenia;

6. Wizja lokalna;

7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

8. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

9. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy uzbrojenia
terenu w sieci sanitarne dla zadania ,Wzmocnienie terendw inwestycyjnych Starego
Tartaku w Barlinku pod rozwdj dziatalnosci turystycznej, w zakresie budowy
e sieci:

- wodociggowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
e usuniecia kolizji w postaci przebudowy dwodch przytaczy wodociggowych oraz przytacza
kanalizacji sanitarnej,
e przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej i przefaczenia istniejgcych odbiorcow,
celem zapewnienia odpowiedniej wydajnosci sieci.

Inwestycje podzielono sie na 3 etapy:

e ETAP I: Wykonanie drogi wewnetrznej od strony ul. Jeziorna dz. Nr 243/31 do
wysokosci dz. Nr 243/35 (km 0+4290,00) wraz z infrastrukturg podziemna:
siec wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budowag
przepompowni i ich zasileniem w energie elektryczng, zbiornika
retencyjnego, o$wietlenie terenu i kanalizacji kablowej oraz roboty zwigzane
z przebudowag istniejacych przytaczy w celu usuniecia kolizji;

e ETAP II: Wykonanie drogi wewnetrznej — ciag dalszy na dz. Nr 243/33 od wysokosci
dz. Nr 243/35 (km 0+290,00) do jej konca (km 0+437,00) wraz
z parkingiem oraz infrastrukturg podziemna: sie¢ wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej - odejscia umozliwiajgce przyszta rozbudowe, sie¢ kanalizacji
deszczowej, o$wietlenie terenu i kanalizacja kablowa;

e ETAP III: Wykonanie drogi wewnetrznej — ciag dalszy na dz. Nr 243/33 od wysokosci
dz. Nr 243/35 (km 0+437,00) do potaczenia z istniejacq drogg wewnetrzng
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przy bramie na cmentarz na dz. Nr 246/24 (km 0+503,25) wraz
z infrastrukturg podziemna: kanalizacjq deszczowq, oswietleniem terenu
i kanalizacjg kablowa.

Wielkos$¢ zadania:

SIEC WODOCIAGOWA:

e przebudowa istniejacej sieci z rur PEHD @125 o tacznej diugosci 109,5 mb, w tym 7
nawiertek/trojnikow do przetaczenia po trasie istniejgcych odejs¢ bocznych i przytaczy;

e budowa nowej sieci @125 na terenie inwestycyjnym o tacznej dtugosci 360 mb, w tym:
- w etapie I: 310,5 m,
- w etapie II: 49,5 m;

e budowa nowej sieci z rur PEHD @90 na terenie inwestycyjnym (odejscia do hydrantow
i pod przysztg rozbudowe) o tacznej dtugosci 18,5 mb, w tym:
- w etapie I: 12 m (do 2 hydrantéw),
- w etapie II: 6,5 m (do 1 hydrantu);

e przebudowa przytacza do budynku mieszkalnego Jeziorna 7 (dz. Nr 243/36): z rur
PEHD @40 o dtugosci 47,0 m;

e przebudowa przyfgcza do budynku kaplicy (dz. Nr 250/10): z rur PEHD @40 o dtugosci
44,0 m.

SIEC KANALIZACII SANITARNEJ:

e budowa sieci grawitacyjnej z rur PVC-U @200 na terenie inwestycyjnym o tacznej
dtugosci 342 mb, w tym:
- w etapie I: 326,5 m,
- w etapie II: 15,5 m;

e budowa sieci ttocznej z rur PEHD @90 o diugosci 482,5 mb;

e przebudowa przyfacza do budynku kaplicy (dz. Nr 250/10): z rur PVC-U @160
o diugosci 91,5 m.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
¢ budowa sieci grawitacyjnej z rur PVC-U @315-+500 na terenie inwestycyjnym o tacznej
dtugosci 485 mb, w tym:
- w etapie I: 292,0 m,
- w etapie II: 145,0 m,
- w etapie III: 48,0 m;
e budowa przykanalikéw do wpustéw ulicznych z rur PVC-U @200 o tgcznej dtugosci
176,5 mb, w tym:
- w etapie I: 24,0 m (do 8 wpustéw),
- w etapie II: 147,0 m (do 7 wpustow),
- w etapie III: 5,5 m (do 3 wpustéw);
e budowa sieci ttocznej z rur PEHD @315 o dtugosci 381,5 mb.

3._Stan istniejacy

Zgodnie z wydanymi przez PWK Plonia Sp. z 0.0. warunkami technicznymi
projektowane sieci zostang przytgczone do istniejgcych sieci, tj. sie¢ wodociggowa do
sieci w ®160 znajdujacej sie w chodniku w ul. Gorzowskiej (dz. Nr 424), sie¢ kanalizacji
sanitarnej do sieci ks ®400 potozonej w parku - tereny zielone (dz. Nr 246/23),
natomiast przewody kanalizacji deszczowej do sieci kd®1000, zlokalizowanej w drodze ul.
Jeziorna (dz. Nr 224/2). Przytaczenie projektowanych sieci do istniejacego uzbrojenia

4-



~Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych ,Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwdj dziatalnosci turystycznej”
CZESC SANITARNA

przebiega¢ bedzie czesciowo w terenach utwardzonych (istniejgca droga z piyt
betonowych, parking i chodnik z kostki typu polbruk, droga asfaltowa i z kostki
granitowej - ul. Jeziorna, chodnik polbruk w ul. Gorzowskiej) oraz w terenach
nieutwardzonych (teren wzdtuz budynkdéw ustugowych) oraz zielonych (park). W miejscu
przejScia projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej pod ptytami azurowymi przy
budynku ustugowym nalezy wykonaé przecisk.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

W najblizszym otoczeniu projektowanej drogi i parkingdw wraz z uzbrojeniem sieci
znajduje sie nastepujace uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, gazowa, cieplna, przewody
telekomunikacyjne i energetyczne oraz kanalizacja sanitarna. Wystepuja tez liczne
przewody nieczynne np. sie¢ gazowa, nieuzytkowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

Uksztattowanie terenu jest stosunkowo ptaskie, rzedne terenu wahajg sie
w przedziale 58,00+60,00 m n.p.m.

Teren inwestycyjny objety jest czesSciowo strefg ochrony konserwatorskiej, znajduje
sie réwniez na obszarze Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz w bliskim
sgsiedztwie dwdch obszaréw Natura 2000.

Szczegbtowe warunki gruntowo-wodne przedstawiono w opinii geotechnicznej.
W terenie wystepujq piaski drobne i $rednie oraz zwiry, torfy, pyt piaszczysty, miejscami
piasek pylasty. Natomiast w trakcie prowadzenia badan zwierciadto wdéd gruntowych
ksztattowato sie na poziomie $rednio ok. 3 m p.p.t. (56,1+56,8 m n.p.m.).

4.Lokalizacja inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w centrum miasta Barlinek wzdtuz
Jeziora Barlineckiego, od ulicy Jeziornej do Gorzowskiej — obszar tzw. ,Starego Tartaku”,
w sgsiedztwie parku miejskiego i cmentarza komunalnego.

Catos¢ zadania realizowana bedzie na dziatkach nr:

246/24, 243/33, 243/35, 243/36, 243/29, 243/28, 243/26, 243/23, 243/31, 243/38,
243/37, 243/12, 243/17, 244, 224/2, 246/23, 250/7, 250/10, 243/24 - obr. 2 Barlinek:
bedacych wtasnoscig Gminy Barlinek, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek;
243/10 - obr. 2 Barlinek: bedacej we wieczystym uzytkowaniu ENEA Operator Sp. z o.0.,
z siedzibg ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan;

oraz

424, 224/1, 245/1, 246/13 - obr. 2 Barlinek: bedacych wiasnoscig
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich, z siedzibg ul. Szczecinska 31, 75-
122 Koszalin (czes$¢ objeta odrebnym opracowaniem).

5.0bliczenia

Obliczen dokonano w oparciu o zatozenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, dla catej strefy terenédw inwestycyjnych na terenie ,Starego Tartaku”.

5.1. Sie¢ wodociagowa
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE DO CELOW PPOZ:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego =zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych dla czesci
obiektéw, ktdore mogg powstaé¢ na terenie ,Starego Tartaku” (budynkéw, ktérych
powierzchnia wewnetrzna przekroczy 1000m? i kubatura brutto bedzie powyzej 5000m?)
moze zajs$¢ potrzeba spetnienia warunkow zapewnienia wymaganej ilosci wody do celéw
ppoz do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm3/s z tacznie co najmniej dwdch
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hydrantéw o $rednicy 80mm lub 200m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.

Dla pozostatych budynkéw powstatych na omawianym terenie nalezy zapewni¢ 10 dm3/s
z co najmniej 1 hydrantu dn80 mm.

Przedsiebiorstwo Wodociggowe zapewnia ilos¢ wody do celéw ppoz w wysokosci 10
dm3/s z hydrantu usytuowanego na sieci, zatem brakujaca ilo$¢ nalezy zapewnié,
w razie koniecznosci, poprzez punkt czerpalny, zlokalizowany w zbiorniku wodnym jakim
jest jezioro, w odlegtosci nie wiekszej niz 250m od chronionego obiektu budowlanego -
wg odrebnego opracowania (w przypadku koniecznosci).

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE DO CELOW SOCIJANO-GOSPODARCZYCH:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody dla hoteli z zapleczem gastronomicznym
zuzycie wody na 1 miejsce noclegowe wynosi 250 dm?/j.0.*dobe (7,5 dm?/j.0.*miesigc).

Qag=q*M*1073 [m3/d],

gdzie:

Qs — $redniodobowe zapotrzebowanie na wode [m3/d]

q - jednostkowy wskaznik zapotrzebowania na wode [dm?3/d*M];

q=250 [dm3/d*M] - hotele z gastronomia, q=100 [dm3/d*M] - mieszkania
jednorodzinne;

M - liczba uzytkownikdéw;

taczna zaktadana max ilos¢ o0soOb przebywajacych na omawianych terenach
inwestycyjnych wynosi 1250 - hotele, 12 oséb - mieszkania.

Q&q=(250%1250*102 +100*12*1073) = 313,7 [m?/d]
Qdmax=Qérd*Nd,

gdzie:

Qamax — Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode [m?/d]

Nd - wspodtczynnik nierownomiernosci rozbioréw dobowych, dla rozpatrywanego terenu
przyjeto Nd=1,5

Qdmax=47ol5 [m3/d]
thax=Qdmax*Nh/24 [m3/h]r

gdzie:

Qnmax — Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode [m>/h]

Nh — wspétczynnik nierdwnomiernosci rozbioréw godzinowych, dla rozpatrywanego terenu
przyjeto Nd=1,6

Qnmax=752,9 [m*/d] = 31,4 [m’/h] = 8,7 [dm®/s]

OBLICZENIE SREDNICY GEOWNEGO KOLEKTROA SIECI WODOCIAGOWEJ:

W zwigzku z tym iz zapotrzebowanie wody na cele ppoz jest wyzsze niz zapotrzebowanie
na wode do celéow socjalno-gospodarczych do doboru s$rednicy przyjeto wydajnosé
wodociggu 10 dm?3/s.
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Dla projektowanej sieci wodociggowej dobrano s$rednice @125 z rur PE 100 SDR17
PN10.

Wymagane cisnienie w miejscu wiaczenia projektowanej sieci:

H = Hg + Hh + Ahl + Ahm,

Hg - réznica wysokosci pomiedzy najwyzej i najnizej potozonym punktem sieci
Hh — wymagane cisnienie przed hydrantem zewnetrznym dn80

Ahl - liniowe straty cisnienia

Ahm - miejscowe straty cisnienia (armatura, ksztattki)

Wymagane cisnienie na hydrancie zewnetrznym wynosi 0,2 MPa.
Panujgce w sieci ci$nienie statyczne wynosi ok. 4 atm (0,4 MPa).

Uksztattowanie terenu, od miejsca wiaczenia do najdalszego hydrantu na sieci ma
tendencje opadajgce, zatem w obliczeniach hydraulicznych nie ujmuje sie wysokosci
geometrycznej.

Dtugos¢ projektowanej sieci:

- odcinek przebudowany (po istniejacej trasie) - 109,5 m;

- odcinek projektowany w KD.W. - 357 m;

- odcinek rozbudowy w kolejnym etapie (do najdalszego hydrantu) — 150m.
taczna dtugosc¢ 616,5 m.

Dla dobranej srednicy @125 z rur PE 100 SDR17 dla powyzszych parametréw
otrzymujemy straty liniowe na poziomie 6 mH,0, zwiekszajac je o straty miejscowe
(przyjeto Ahm=15%Ahl) otrzymujemy taczng strate cisnienia na projektowanym odcinku
6,9 mH-0.

Dla powyzszych parametréw uzyskujemy predkos¢ przeptywu wody w sieci 1,05 m/s.

H=0,20+0,069=0,27MPa <0,4 MPa

Panujgace w sieci ci$nienie jest wystarczajgce dla rozpatrywanych parametréw.

5.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Ilos$¢ Sciekédw sanitarnych z terendw przeznaczonych pod zabudowe bedzie odpowiadata
zuzyciu wody na tym obszarze, zatem Qnmax=8,7 [dm?3/s].

Zatozenia do projektowania:

e Ilos¢ pomp w przepompowni — 2, praca réwnolegta w przypadku petnej/wiekszosciowej
zabudowy (jak wskazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego),

e Ilos¢ pomp w przepompowni — 2, praca naprzemienna w przypadku czesciowej
zabudowy terenu strefy,

o Predkos$c¢ przeptywu sciekdw w przewodach ttocznych 0,7+3,0 [m/s].

Obliczeniowa wydajnos$¢ przepompowi PS:
Qp=111 thax [dm3/s],

gdzie:

Q, - wydajno$¢ przepompowni [m3/h]
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Qnmax — il0$¢ doptywajacych Sciekéw [m3/h]
Q,=1,1¢8,7 = 9,5 [dm?/s].

Wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy:
Hp= Hg + Ah, + Ahy, [mH;0],

gdzie:

Hp, — wysokos¢ podnoszenia pompy [mH,0]

Hg = Hmax = Hwmin

- geometryczna wysokos$¢ podnoszenia pompy, roznica pomiedzy poziomem Sciekow
w przepompowni a rzedng wylotu przewodu ttocznego do studni rozpreznej lub
najwyzszym punktem przewodu ttocznego [m]

Ah, - straty liniowe na przewodzie cisnieniowym [mH,0]

Ahy, — straty miejscowe na przewodzie cisnieniowym (przyjeto Ah,=10%Ah,) [mH,0]

Dla ukfadu przepompowni PS dobrano rurociag ttoczny z rur PE 100 SDR17
o $rednicy @90x5,4mm o dtugosci 482,5 m (osiggana predkosc¢ 1,9 m/s).
Dla pracy pojedynczej pompy wysokosc strat liniowych wyniesie 4,9 mH,0.

Hq
Hp

60,05 - 54,20 = 5,85 m
5,85 + 1,1¢4,9 = 11,2 [mH,0]

Obliczeniowy punkt pracy dla 1 pompy:
Wydatek przepompowni: Q= 4,25 [dm?/s]
Wysokos¢ podnoszenia: Hp, = 11,2 [mH,0]

Dobrano dwie pompy typ TP50M23/2D/A prod. HOMA z wirnikiem zamknietym
jednokanatowym do cieczy zawierajacych zanieczyszczenia i szlam z cialami statymi
o0 mocy silnika na wejsciu 2,3 kW.

Model dobranej pompy nalezy traktowac jako przyktadowy, wyznaczajacy wymagane
standardy, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych (po uzgodnieniu
z Zamawiajacym), pod warunkiem traktowania specyfiki podanego urzadzenia jako
minimalne obowigzujace parametry techniczne.

Obliczeniowa pojemnos¢ retencyjna i dobor zbiornika PS:

Wg danych producenta pompy ilos¢ zataczen pomp na godzine nie moze przekraczac
10+30 [1/h].

Do obliczen przyjeto n= 10 zataczen na godzine.

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu o $rednicy 1500 mm (pole przekroju
poprzecznego zbiornika F=1,77 m?)

Pojemnos¢ retencyjna:
V; = 0,9¢ Q/n = 0,9¢9,5/10 = 0,85 [Mm°]

Wysokos¢ retencyjna (poziomy Hmax-Hmin):
H.= V,/F=0,85/1,77 = 0,48 [m]

Srednia iloé¢ zataczen przepompowni w ciggu doby:
N= Q¢qd/ Vi= 10,2 [1/d]
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Wymiary zbiornika: D: 1500 [mm]
H. = 5700 [mm].

5.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej

5.3.1. Obliczenia ilosci wéd opadowych

Przeptyw max. obliczeniowy przewoddw kanalizacji deszczowej:
Qmax= qmax *z(A *lp*(p)

Przeptyw nominalny:
Qn= qn *X(A *p*@)

gdzie:

Obliczeniowe natezenie opadu (deszcz 2 letni o czasie trwania 15min. Prawdopodobierstwo 50% wg
Btaszczykowskiego, w poréwnaniu z $redniorocznym deszczem dla regionu): Jmax=96 [I/s ha]
Nominale natezenie opadu: dn=15 [l/s ha]
Max powierzchnia dachow: Apud [ha]

Max powierzchnia terenéw utwardzonych: Apow.utw [ha]
Wspotczynnik sptywu (dach): w=0,9
Wspotczynnik sptywu (tereny utwardzone - asfalt, kostka bruk.): w=0,8

Wspdtczynnik opdznienia (dla niewielkich spadkéw terenu o wydtuzonym ksztatcie
zlewni): e=1/*VA

Zestawienie zlewni:

1) Zlewnia: parking KS.16 i droga dojazdowa do parkingu KD.W.06
A=0,4215 ha
Qmax=32,4 [dm?/s]

2) Zlewnia: droga wewnetrzna KD.W.06 (pozostata czesc)
A=0,200 ha
Qmax=15,4 [dm3/s]

3) Zlewnia: UT.13
A.=2,8059 ha
Apow-bud=0,5612 ha (wg MPZP 20% powierzchni terenu)
Apow. utw.=0,5612 ha (wg MPZP 20% powierzchni terenu)

Qmax=70,52 [dm3/s]

4) Zlewnia: UT.18
A.=2,3825 ha
Apow-bud=0,715 ha (wg MPZP 30% powierzchni terenu)
Apow. utw.=0,715 ha (wg MPZP 30% powierzchni terenu)
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Qmax=93,3 [dm?/s]

5) Zlewnia: PW
A.=1,6604 ha
Apow-bud=0,4151 ha (wg MPZP 25% powierzchni terenu)
Apow. utw.=0,4151 ha (wg MPZP 25% powierzchni terenu)

Qmax=59,6 [dm?/s]
Catkowite obliczeniowe natezenie deszczu dla catego terenu ,Stary Tartak” wyniesie
Qmaxc=271 [dm?3/s] przy zatozeniach maksymalnej mozliwej zabudowy zgodnie z MPZP
(wszystkie wody opadowe kierowane bedg do deszczéwki) oraz przy deszczu 2 letnim

0 czasie trwania T=15min.

5.3.2. Dobor przepompowni deszczowej PD

Zatozenia do projektowania:

o Ilo$¢ pomp w przepompowni — 2, praca rownolegta w przypadku petnej/przewazajacej
zabudowy (jak wskazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego),

e Ilos¢ pomp w przepompowni — 2, praca naprzemienna w przypadku czesciowej
zabudowy terenu strefy,

o Predkosc¢ przeptywu sciekdw w przewodach ttocznych 0,7+3,0 [m/s].

Wydajnos$¢ przepompowi Q,:

Uwzgledniajac przepustowosc istniejacego kanatu deszczowego w ul. Jeziornej, do
obliczen przyjeto:

Q,=120 [dm?/s] - dla dw6ch pomp,

Q,=60 [dm?/s] - dla jednej pompy,

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy:

Hp= Hq + Ah; + Ah, [MH,0],

gdzie:

Hp, — wysokos¢ podnoszenia pompy [mH,0]

Hg = Hmax = Hwmin

- geometryczna wysokos$¢ podnoszenia pompy, roznica pomiedzy poziomem Sciekow
w przepompowni a rzedng wylotu przewodu ttocznego do studni rozpreznej lub
najwyzszym punktem przewodu ttocznego [m]

Ah, - straty liniowe na przewodzie cisnieniowym [mH,0]

Ahy, — straty miejscowe na przewodzie cisnieniowym (przyjeto Ah,=15%Ah;) [mH,0]

Dla ukfadu przepompowni PD dobrano rurociqg tloczny z rur PE 100 SDR17
o $rednicy @315x18,7mm o dtugosci 381,5 m (osiggana predkos¢ 2,0 m/s).
Dla pracy pojedynczej pompy wysokosc strat liniowych wyniesie 1,2 mH,0.

Hy = 59,94 - 54,20 = 5,74 m
Hp, = 5,74 + 1,15¢1,2 = 7,2 [mH,0]

Obliczeniowy punkt pracy dla 1 pompy:
Wydatek przepompowni: Q= 60 [dm?>/s]
Wysokos¢ podnoszenia: H, = 7,2 [mH,0].

-10-
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Dobrano dwie pompy typ Amarex KRTK 150-315/114UEG-S prod. KSB z wirnikiem
promieniowym wielokanatowym o mocy silnika 11 kW.

Model dobranej pompy nalezy traktowal jako przyktadowy, wyznaczajacy wymagane
standardy, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych (po uzgodnieniu
z Zamawiajacym), pod warunkiem traktowania specyfiki podanego urzadzenia jako
minimalne obowigzujace parametry techniczne.

Wymiary zbiornika: D: 2500 [mm]
H. = 5700 [mm]

5.3.3. Dobdr zbiornika retencyjnego ZR

QZR= QmaxC - Qp [dm3/s],

gdzie:

Qzr - wydatek zbiornika retencyjnego [dm?/s],
Qmaxc — Obl. natezenie deszczu z catej strefy [dm?®/s],
Q, - wydatek przepompowni [dm?®/s],

Qzr= 271 - 120 = 151 [dm?/s]

Vzr= Qzr * T*60 [dm’],

gdzie:

Vzr — pojemno$¢ zbiornika retencyjnego [m?],
T - czas trwania deszczu [min],

Vzg= 151 * 15%60 = 135900 [dm’] = 136 [m’]

Pojemnos¢ retencyjng zbiornika mozna pomniejszy¢ o objetos¢ kanatdw, studni
i wpustéw ulicznych, ktére w przypadku deszczéow o natezeniu maksymalnym réwniez
moggq postuzyc¢ jako retencja kanatowa.

Wynosi ona ok. 100 m>.

Zatem zredukowana pojemnos¢ retencyjna zbiornika wynosi:

Vzr= 136 - 100 = 36 [m°]

Dobrano zbiornik prefabrykowany zelbetowy owalny o wymiarach 5,0x6,0x3,0m
o pojemnosci catkowitej 76,3 m>.

Odptyw do przepompowni wykonaé¢ na wysokosci 0,6m od dna zbiornika (na rzednej
54,90), powstata objeto$¢ 15,3m?> stanowi¢ bedzie osadnik-piaskownik.

6. Rozwigzania projektowe — sie¢ wodociagowa

6.1. Istniejaca siec¢ do przebudowy:

Na podstawie wydanych przez PWK Plonia sp. z 0.0. warunkow technicznych

przylaczenia do sieci zaopatrzenie w wode rozpatrywanego terenu ma nastgpi¢ z sieci
wodociggowej @160 zlokalizowanej w ul. Gorzowskiej na dziatce nr 424.
W celu zapewnienia wymaganych wydajnosci i cisnien nalezy przebudowac¢ fragment
istniejacej sieci dn80 po istniejacej trasie w ul. Jeziornej na odcinku ok. 109,5m,
uwzgledniajac jednoczesnie przepiecie istniejacych odbiorcow, za pomoca nawiertek lub
tréjnikow siodtowych PE.

11-



~Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych ,Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwdj dziatalnosci turystycznej”
CZESC SANITARNA

Przebudowe realizowa¢ z zapewnieniem ciggtosci dostawy wody do odbiorcow
z dotychczasowej sieci wodociggowej, a sam czas przerwy w dostawie wody, w momencie
przetaczen poszczegoélnych obiektdédw nie moze przekraczac¢ 6 godzin.

Projektowang sie¢ wykonac z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 PN10 o Srednicy
125x7,4mm.

Przewody uktadac¢, tak aby oming¢ istniejgce uzbrojenie podziemne, na gtebokosci ok.
1,6+2,0m.

Projektowany odcinek witaczy¢ do sieci wodociggowej za pomocg tréjnika redukcyjnego
zeliwnego dn150/100. Za tréjnikiem zamontowad zasuwe odcinajacq z trzpieniem
i skrzynka uliczng typu woda, teren w promieniu 0,5 m od skrzynki utwardzi¢. Armature
odcinajacq zapewnic réwniez w miejscu przepiec istniejgcych nieruchomosci.

6.2. Budowa sieci w drodze KD.W:

W celu zapewnienia dostepu do sieci wodociggowe]j na strefie, w pasie drogowym
projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 PN10 o $rednicy
125mm.

Przewody uktada¢, tak aby unikna¢ kolizji z pozostatym uzbrojeniem podziemnym, na
gtebokosci ok. 1,5+2,0m.

Na sieci projektuje sie trzy hydranty nadziemne przeciwpozarowe dn80
o wydajnosci 10 I/s. Na odejsciach do hydrantéow zamontowaé zasuwe odcinajacg dn80.
Projektuje sie réwniez dwa odejscia boczne, przewidujacq przysztq rozbudowe.

6.3. Armatura wodociagowa:

Na projektowanej sieci projektuje sie zasuwy odcinajagce oraz hydranty
nadziemne.
Nalezy wbudowa¢ armature spetniajgcg nastepujace wymagania:
- ci$nienie nominalne nie nizsze niz PN10,
- korpus armatury zeliwny (min. GGG-40),
- ochrona antykorozyjna wykonana metodq elektrostatyczng Ilub fluidyzacyjna,
zapewniajaca powtoke min. 250um,
- zasuwy z prostym przelotem (bez gniazda).
Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowy trzpien wyprowadzony do zeliwnej skrzynki ulicznej
typu ,woda”, osadzonej na réwni z terenem i obetonowanej 0,5x0,5m.
Armatura wodociggowa musi posiada¢ aprobaty techniczne i PZH, montaz prowadzic¢
zgodnie z instrukcjami producenta.
W terenie uwzgledni¢ montaz tabliczek oznakowania lokalizacji podziemnej armatury oraz
uzbrojenia.

6.4. Roboty montazowe:

Sie¢ ukfada¢ metoda tradycyjng, w wykopie otwartym po uprzednim jego
przygotowaniu. Z uwagi na gtebokos¢ wykopu oraz wystepujace w tym rejonie grunty
piaszczyste nalezy catos$¢ robot prowadzi¢ w wykopie szalowanym. Pod przewdd nalezy
wykonac¢ 10cm podsypke piaskowa.

Przejscia poprzeczne pod ulica Jeziorng w czesci asfaltowej i kostki granitowej
wykona¢ metodg bezwykopowa, przeciskiem pneumatycznym, poprzez wbicie rury
stalowej o srednicy nominalnej 200mm i dtugosci 8m.

Utozone przewody nalezy poddac prébie szczelnosci. Po dokonanej prébie cisnienia
nalezy dokonac¢ zasypania przewodu (po namierzeniu przez jednostki geodezyjne
i odbiorze inspektora), obsypka nad rurg do wysokosci 40cm nie powinna zawieraé
kamieni i ostrych elementéw, warstwy dobrze zagesci¢, nastepnie utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng. Pozostata gteboko$¢ wykopu zasypywac warstwami
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dokonujac zageszczenia gruntu, uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu Is=1,0.
W przypadku wystgpienia gruntdw organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac grunt
piaszczysty o uziarnieniu podlegajacym zageszczeniu.

Na etapie przejmowania pasa drogowego uzgodnic¢ z Zarzadcg szczegotowg forme
jego odtworzenia.

6.5. Proba szczelnosci i dezynfekcja

Przed zasypaniem rurociggu na sieci nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci
i cisnienia. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowad utrzymanie cisnienia probnego
przez 30minut, podczas prowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosic¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar). Badanie szczelnosci
wykonac zgodnie z PN-B-10725.

Przewody z rur PE nalezy poddaé¢ ptukaniu. W przypadku laboratoryjnego
stwierdzenia, ze woda z nowo wybudowanego rurociggu po jego przeptukaniu nie
odpowiada, pod wzgledem bakteriologicznym, warunkom wody gotowej do spozycia,
konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ za pomocg chloru,
stosujac dawke 20-30 mg Cl/dm® wody, przy czasie kontaktu 48h. Pozostato$¢ chloru
w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ ponizej 10 mg Cl/dm>. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji rurociag nalezy ponownie poddac¢ ptukaniu czysta wodg i powtdrzy¢ analize
bakteriologiczna.

7.Rozwiazania projektowe — sie¢ kanalizacji sanitarnej

7.1. Kanalizacja grawitacyjna:

Na podstawie wydanych przez PWK Plonia sp. z o0.0. warunkéw technicznych,
przytaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej odbedzie sie w dziatce 246/22 przy ul.
Gorzowskiej. Na istniejacym kolektorze ks400 nalezy nabudowac studnie rozprezna,
z kregéw betonowych dn1200 mm.

Grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur litych PVC-U klasy S
SDR34 (SN>8) ¢200x5,9mm.

Na sieci projektuje sie odejscia boczne pod przysztg rozbudowe sieci z rur
o srednicy $200mm, ktore nalezy zakonczy¢ korkiem na granicy dziatek. Nalezy wykonacd
rowniez przepiecia istniejgcej sieci, odprowadzajacej $cieki sanitarne z budynku
mieszkalnego przy ul. Jeziornej 7.

Przewody uktadac ze spadkiem zgodnym z czescig graficzng opracowania.

Dla obliczeniowych przeptywow predkos¢ przeptywu Sciekdow bedzie na poziomie
0,7 m/s, ktora stanowi dolng granice predkosci samooczyszczania przewodow, dlatego
w przypadku czes$ciowych inwestycji (mniejszego stopnia zabudowy strefy) na terenie
nalezy przewidzie¢ okresowe ptukanie sieci.

Sie¢ wyposazy¢ w studnie betonowe o sSrednicy 1200mm z prefabrykowang
kineta, kregéw taczonych za pomocg uszczelek, obsadzonymi przejsciami szczelnymi,
wyposazone w stopnie ztazowe. Zwienczenie studni stozkiem, wtaz zeliwno - betonowy
klasy D400 - w terenach utwardzonych, natomiast w terenach zielonych witaz klasy C250,
wyniesiony 5cm ponad teren. Studnie betonowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
beton klasy min. C35/45, wodoszczelny (W8), ktdrego nasigkliwos¢ nie przekracza 5%
i mrozoodporny F-150.

Montaz przewodow grawitacyjnych:
Rury uktada¢ na stabilnym podtozu, na podsypce 20 cm, w sposdb eliminujacy
odksztatcenie rury. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni, gruzu,
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korzeni i innych ostrych elementéw. Nad rurg wykonac¢ obsypke do wysokosci min. 0,3m
ponad rure. Pozostatg gtebokos$¢ wykopu zasypywacé warstwami dokonujac zageszczenia
gruntu. W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac
grunt piaszczysty o uziarnieniu podlegajagcym zageszczeniu i dokona¢ wbudowania
warstwami o grubosci 0,3m z jednoczesnym ich zageszczeniem.

7.2. Przepompownia $ciekow sanitarnych:

Z rozpatrywanego terenu nie ma mozliwosci odprowadzenia $ciekdw grawitacyjnie
do kolektora w ulicy Gorzowskiej, zatem zachodzi konieczno$¢ budowy przepompowni
sciekow. Projektuje sie przepompownie zlokalizowang w rejonie parkingu KS.16 na dz. Nr
243/35. Taka lokalizacja umozliwi dojazd i obstuge przepompowni z parkingu.

Dla terendw ,Starego Tartaku” przeznaczonych na dziatalnos¢ turystyczng projektuje sie
przepompownie PS o parametrach:

o Wydatek catkowity przepompowni: Q= 9,5 [dm?/s];
Wydatek pojedynczej pompy: Q= 4,25 [dm?/s];
Wysokos¢ podnoszenia: Hp, = 11,2 [mH,0];
Moc silnika na wejsciu P1=2,3kW;
Moc silnika na wyjsciu P2=1,8kW.
W przepompowni zaprojektowano dwie pompy zatapialne opuszczane na prowadnicach,
zasilane i sterowane za pomoca szafy AKPIA wg szczegdlowych wytycznych do
projektowania i realizacji robdt branzy elektrycznej i AKP dla przepompowni, na
podstawie ktorych nalezy wykonac¢ sterownice przepompowni oraz zaprogramowac jej
prace. Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKP zatqczono w teczce 1: PZT.
Charakterystyczne parametry pompy:

e Max wydajnosc¢ 18 I/s,

e Max wysokos¢ podnoszenia 16,5 m,

e Min wysokos$¢ podnoszenia 2,0m,

e wirnik M zamkniety jednokanatowy do cieczy zawierajacych zanieczyszczenia

i szlam z ciatami statymi,

e przeswit sferyczny 50mm,

e wylot 2 2",

e klasa izolacji H,

e silnik 3 fazowy 400-415V, rozruch bezposredni, mocy na wejsciu P1=2,3kW,

predkos$¢ znamionowa 2900 obr/min, 2-bieguny, ochrona IP 68,
e obudowa silnika i pompy z zeliwa szarego GG25/EN-GJL-250,
e wirnik z zeliwa szarego GG25/EN-GJL-250,

,,,,,

o wat silnika i Sruby ze stali nierdzewnej,

e uszczelnienie mechaniczne z weglika krzemu.
Pompy wraz z armaturg umiesci¢ w monolitycznym zbiorniku polimerobetonowym
o srednicy 1500mm i catkowitej wysokosci 5,7m, z fabrycznie wykonanymi skosami 45°
w dnie w kierunku $rodka.
W zbiorniku zapewnié fabrycznie wykonane otwory dla grawitacyjnego doptywu s$ciekdw,
ttocznego wylotu oraz kabli elektrycznych i sterowniczych. Przejscia przewoddw przez
sciany zbiornika uszczelni¢ za pomoca tarcuchdw uszczelniajacych.
Ptyte przykrycia wyposazy¢ w fabrycznie ocieplony jednoskrzydtowy witaz ze spadem
daszkowym, umozliwiajacy swobodne otwieranie, montaz i demontaz pomp, o wymiarach
625x750mm ze stali k.o. Przy przepompowni zamontowa¢ gniazdo z zurawiem w celu
demontazu pomp. Ze wzgledu na bliskie sagsiedztwo przepompowni sanitarnej
i deszczowej, zuraw nalezy tak posadowi¢, aby mdgt obstugiwac obie przepompownie.
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W przepompowni, na przewodzie technologicznym ze stali k.o. dn80, umiesci¢ zawor
zwrotny kulowy, zasuwe kotnierzowa dn80 i zawdr do ptukania instalacji. Armatura
w przepompowni musi posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne metodq fluidyzacyjng lub
elektrostatyczng o grubosci min. 250um; przyczepnosci powfoki min. 12MPa, odpornosci
na korozje podpowierzchniowg - metoda odrywania katodowego, kontroli czystosci
odlewu - wymagana czystos¢ SA2,5; testowana wytrzymatos¢ powtoki na przebicie
elektryczne metoda iskrowg o napieci 3kW; testowana udarowo za pomocg opadajacego
ciezarka - wytrzymatos$¢ na uderzenie 5Nm.
Pozostate wyposazenie przepompowni:

o prefabrykowana drabina ze stopniami antyposlizgowymi ze stali k.o.,

e pochwyt obureczny w miejscu montazu drabiny ztazowej ze stali k.o.,

e pomost eksploatacyjny ze stali k.o., krata TWS, uchylany w celu demontazu pompy

za pomocg fancucha ze stali k.o
e tancuch ze stali k.o. do wyciggania pompy,
e rury wentylacyjne ze stali k.o. dn150 wyposazone we wktady z weglowym filtrem
antyodorowym,

o deflektor ze stali k.o.,

e sonda pomiarowa poziomu Sciekéw w rurze ostonowej PVC 110,

e sygnalizatory ptywakowe,

e instalacja alarmowa otwarcia wtazu (krancowka),

e instalacja uziomu,

¢ instalacje zasilajaco-sterujace urzadzenia w przepompowni.
Na granicy dziatki, na ktérej zlokalizowana bedzie przepompownia zamontowana bedzie
szafka przytaczeniowa ZK-P, na warunkach ENEA Operator Sp. z 0.0. Szafe sterowniczg
AKPIiA umiesci¢ w sasiedztwie przepompowni zgodnie z PZT. Wyposazenie szafy
sterowniczej w aparaty elektryczne i automatyki wg wytycznych do projektowania
i realizacji robot branzy elektrycznej i AKP dla przepompowni sciekédw i wéd deszczowych,
stanowigcych zatacznik do opracowania teczka 1: PZT. Teren przepompowni bedzie
oswietlony za pomoca lamp, projektowanych w ramach uzbrojenia strefy.
Elektryczne kable zasilania pompy oraz sterownicze sondy winny posiadaé¢ diugosé
umozliwiajacq podtaczenie urzadzen bezposrednio do szafy AKPIA bez koniecznosci ich
faczenia i przedtuzania.
Technologia wykonania robét ziemnych, montaz i posadowienie przepompowni
wraz z ptyta fundamentowa wg dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

7.3. Kanalizacja ttoczna:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej projektuje sie z rur cisnieniowych do kanalizacji
PE 100 PN10 SDR17 ¢90x5,4mm. Przewody taczy¢ poprzez zgrzewanie
elektrooporowe lub doczotowe.
KSZTALTKI ELEKTROOPOROWE:
Ksztattki powinny posiadaé¢ automatyczny system rozpoznawania parametrow zgrzewu,
ktorych srednica bolcow wynosi 4,7 mm. Ksztattki powinny by¢ w catosci wykonane
z polietylenu PE 100 z surowca I gatunku bez surowcéw wtornych. Producent winien
produkowac petny asortyment ksztattek dla zapewnienia jednolitego systemu potaczen.
Kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki
zawierajacy w sobie partie towaru i kod towaru. Ksztattki powinny posiadac indywidualne
kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej, osadzone w korpusie ksztattki. Ksztattki
powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia wyjsciowego 40V.
Wytrzymatos$c¢ cisnieniowa ksztattek PN 16.
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KSZTALTKI DOCZOLOWE:

Ksztattki doczotowe powinny by¢ w catosci wykonane z polietylenu HDPE 100 z surowca
I gatunku bez surowcédw wtornych. Ksztaltki powinny by¢ z dlugimi koncami
umozliwiajacymi zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Nie dopuszcza sie stosowania
ksztattek segmentowych. Producent winien produkowac petny asortyment ksztaltek dla
zapewnienia  jednolitego  systemu  potaczen. Stosowal  ksztattki  doczotowe
i elektrooporowe jednego producenta. Wytrzymatos¢ cisnieniowa ksztattek min. PN 10.

Ogodlne wymagania dla ksztattek i armatury zeliwnej:

Muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne, potwierdzone przez niezalezny instytut
badan, wykonane metoda fluidyzacyjng lub elektrostatyczng o grubosci min. 250um,
przyczepnosci powtoki min. 12MPa, odpornosci na korozje podpowierzchniowg - metoda
odrywania katodowego, kontroli czystosci odlewu - wymagana czystos¢ SA2,5,
testowana wytrzymatos¢ powitoki na przebicie elektryczne metodg iskrowg o napieciu
3kW, testowana udarowo za pomocg opadajacego ciezarka - wytrzymatos¢ na uderzenie
5Nm.

Montaz przewodow ttocznych - proces zgrzewania:

Zgrzewanie rur polietylenowych metoda doczotowg powinno odbywac sie za
pomocg zgrzewarek w petni zautomatyzowanych posiadajacych mozliwos¢ rejestracji
i wydruku wykonanych zgrzewoéw zgodnie z normg DVS 2207, w ktorych plyta grzewcza
jest automatycznie podnoszona. Zgrzewarka winna mie¢ wazne swiadectwo kalibracji.
Kazdy zgrzew powinien by¢ trwale oznaczony.

W celu unikniecia propagacji peknie¢ wzdtuznych nalezy co piaty zgrzew wykonac¢ metoda
elektrooporowa.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym warstwa wierzchnia rury PE powinna by¢
jednolicie usunieta przy uzyciu skrobakéw uniwersalnych lub obrotowych. Nie dopuszcza
sie stosowania skrobakéw recznych. Grubos$¢ usunietego materiatu powinna by¢ stata
i wynosi¢ okoto 0,2 mm.

Zgrzewarki elektrooporowe muszg posiadac¢ aktualne swiadectwo kalibracji.

Przewody uktada¢ na 20 cm podsypce. Materiat na podsypke i obsypke powinien
by¢ wolny od kamieni, gruzu, korzeni i ostrych elementéw. Nad rurg wykona¢ obsypke do
wysokosci min. 0,3m ponad rure. Pozostatg gtebokos$¢ wykopu zasypywaé warstwami
dokonujac zageszczenia gruntu. W przypadku wystepowania gruntow organicznych,
nalezy dokonac ich wymiany.

Fragment sieci ukfadanej pod pitytami azurowymi przy budynku ustugowym
wykona¢ metodg bezwykopowa, przeciskiem pneumatycznym, poprzez wbicie rury
stalowej o srednicy nominalnej 200mm i dtugosci 43m.

Nawierzchnie, pod ktérymi nalezy utozy¢ kanalizacje cisnieniowg, odtworzyc
zgodnie z wytycznymi witasciciela terenu (lub do stanu istniejacego w przypadku braku
wytycznych).

7.4. Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci wykonaé przy uzyciu wody. W pierwszym etapie badania
wypetni¢ odcinek przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej lub gdrnej studzience,
ci$nienie probne powinno zawiera¢ sie w przedziale 10kPa+50kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Czas stabilizacji ciSnienia prébnego powinien wynosi¢ ok. 1 godz. Badanie
szczelnosci docelowe powinno wynosi¢ 30min. (£1), cisnienie podczas préoby powinno by¢
utrzymywane z doktadnoscig do 1kPa cisnienia probnego, poprzez uzupetnianie wody do
maksymalnego poziomu. Nalezy mierzy¢ i rejestrowac ilos¢ wody uzupetnionej w czasie
badania wraz z dokumentowaniem wysokosci stupa wody wymaganego cisnienia
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probnego. Badania szczelnosci bedg miaty wynik pozytywny, gdy ilos¢ dodawanej wody
nie przekracza:
- 0,15l/m? w czasie 30min. dla przewoddw,
- 0,20l/m? w czasie 30min. dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,
- 0,401/m? w czasie 30min. dla studzienek kanalizacyjnych.

Szczelnos¢ przewodow ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie
cis$nienia prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzenia préby hydraulicznej.
Cisnienie préobne powinno wynosic¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

8.Rozwiazania projektowe — sie¢ kanalizacji deszczowej

8.1. Kanalizacja grawitacyjna

Na podstawie wydanych przez PWK Plonia sp. z o0.0. warunkéw technicznych,
przytaczenie do sieci kanalizacji deszczowej odbedzie sie w dziatce 224/2 - komora na
kolektorze dn1000 w ul. Jeziornej. Przed istniejgcym kolektorem nalezy wybudowac
studnie rozprezna betonowg dn1200mm.
Odprowadzenie wdéd opadowych z terendw ,Starego Tartaku” do kolektora w ul.
Jeziornej, ktory ostatecznie odprowadza deszczéwke do wylotu na Kanale Barlineckim
(Park im. Emanuela Laskera), przyczynia sie do pominiecia Jeziora Barlineckiego, a co za
tym idzie stanowi ochrone wdd jeziora.
Nie ma mozliwosci grawitacyjnego przyfaczenia projektowanych kolektoréw kanalizacji
deszczowej do sieci odbiorczej, zatem dla rozpatrywanego obszaru zachodzi koniecznos¢
budowy przepompowni wdéd opadowych PD, zlokalizowanej w rejonie parkingu KS.16.

Przewody grawitacyjne wykona¢ z rur litych PVC-U SN8 o srednicy od ¢315

do 500mm oraz siegacze od wpustéw ulicznych z rur o $rednicy ¢200. taczna dtugosc
sieci grawitacyjnej w obszarze drogi KD.W.06 oraz parkingu KS.16 wyniesie ok. 661,5 m.
Sie¢ grawitacyjng uzbroi¢ w:
Studnie betonowe rewizyjno-potaczeniowe z prefabrykowang kinetg, kregéw taczonych
za pomocg uszczelki, obsadzonymi przej$ciami szczelnymi, wyposazone w stopnie
ztazowe. Zwienczenie studni stozkiem, wiaz zeliwno - betonowy klasy D400 - w terenach
utwardzonych, natomiast w terenach zielonych witaz klasy C250, wyniesiony 5cm ponad
teren. Studnie betonowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki: beton klasy min.
C35/45, wodoszczelny (W8), ktérego nasigkliwosc nie przekracza 5% i mrozoodporny F-
150.
Srednice projektowanych studni 1200mm.
Studnia tworzywowa ¢425 z zbiorczg kinetg, rurg trzonowg, wznosng karbowang min.
SN4. Wiaczenia w wznosng rure trzonowa wykonal poprzez wywiercenie otworu na
budowie z osadzeniem uszczelki in-situ. Na studzience zamontowac teleskopowe wiazy
zeliwne klasy D400 na odcigzajacym stozku betonowym.
Z tworzywa sztucznego zaprojektowano studnie nr D19 (etap III).
Wpusty uliczne betonowe ¢500 z dnem osadnikowym o gtebokosci 0,5m. W elemencie
przytaczeniowym zapewni¢ szczelne przejscie wykonane fabrycznie dla rury ¢200.
Zwienczenie studzienki stanowi pierscien redukcyjny, na ktéorym montuje sie kratke
Sciekowg. Stosowaé¢ kraty zeliwne D400, zabezpieczone zamkiem przed
niekontrolowanym otwarciem. Wpust sSciekowy montowaé na ptycie posredniej
i pierscieniu odcigzajacym. Elementy sktadowe wpustu powinny by¢ wykonane z betonu
klasy nie mniejszej niz C35/45 wodoszczelnego, o nasigkliwosci ponizej 4%
i mrozoodpornego. Wpusty uliczne betonowe ¢500 wyposazy¢ w kosze osadcze (wiadro
perforowane).
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Wpusty na parkingu nr Wpll, Wp13+15 wykonac¢ jako studnie betonowe ¢1000
przegtebione o osadnik 0,5m, zwienczone ptytg nastudzienng wyposazong we wiaz
z rusztem azurowym, analogicznym do wpustow deszczowych.

Pod azurowym wtazem, stanowigcym krate sciekowg wdd deszczowych, zamontowa¢ lej
spustowy (wykonany warsztatowo z blachy k.o.), ukierunkowujacy sptyw wody opadowej
centralnie do studni. Wysokos¢ leja wykona¢ do spodu ptyty przykrycia.

8.2. Przepompownia wod deszczowych

W celu odwodnienia terendéw ,Starego Tartaku” przeznaczonych pod rozwéj dziatalnosci
turystycznej wraz z drogg wewnetrzng i parkingiem projektuje sie przepompownie PD,
w zbiorniku szczelnym polimerobetonowym o S$rednicy 2,5m z dwiema pompami
zatapialnymi, opuszczanymi na prowadnicach, zasilane i sterowane za pomoca szafy
AKPiA, zlokalizowanej przy przepompowni. Sterowanie pracg pomp odbywacé bedzie sie
automatycznie, z wykorzystaniem sond i sygnalizatorow poziomu oraz wszelkich
pozostatych wytycznych do projektowania i realizacji robét branzy elektrycznej i AKP dla
przepompowni, na podstawie ktdrych nalezy wykonac sterownice przepompowni oraz
zaprogramowac jej prace. Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKP zataczono w teczce 1:
PZT.

Przepompownie projektuje sie na dz. Nr 243/35 w bliskim sasiedztwie parkingu, tak aby
byt mozliwy dojazd i obstuga przepompowni od jego strony.

Projektuje sie przepompownie o parametrach:
o Wydatek catkowity przepompowni: Q= 120 [dm?/s] = 432 [m?/h];
o Wydatek dla 1 pompy: Q= 60 [dm?3/s] = 216 [m?/h];
e Wysokos¢ podnoszenia: H, = 7,2 [mH,0];
e Moc mierzona P2=11kW.

Charakterystyczne parametry pompy:

e Max wydajno$¢ 400 m3/h,

e Max wysokos¢ podnoszenia 18 m,

e Min wysokos$¢ podnoszenia 5m,

e wirnik promieniowy wielokanatowy K o srednicy 242mm,

e wolny przelot 76mm,

e krociec ssawny i ttoczny dn150,

e klasa izolacji silnika H,

e silnik trojfazowy 400/690V, napiecie 400V, 50Hz, moc pobierana P1=12,94, moc

mierzona P2=11kW, predkos¢ obrotowa 1450 obr/min, 4 bieguny silnika, ochrona
IP 68,

e rozruch gwiazda-trojkat,

e obudowa pompy z zeliwa szarego EN-GJIL-250,

e wirnik z zeliwa szarego EN-GJL-250,

e wat ze stali chromowej 1.4021 + QT800,

e Sruby CrNiMo - stal A4,

e podwdjne uszczelnienie watu.
Pompy wraz z armaturg umiesci¢ w monolitycznym zbiorniku polimerobetonowym
o srednicy 2500mm i catkowitej wysokosci 5,7m.
W zbiorniku zapewni¢ fabrycznie wykonane otwory dla grawitacyjnego doptywu Sciekéw,
ttocznego wylotu oraz kabli elektrycznych i sterowniczych. Przejscia przewoddéw przez
sciany zbiornika uszczelni¢ za pomocg tarcuchdw uszczelniajacych.
Ptyte przykrycia wyposazy¢ w fabrycznie ocieplony jednoskrzydiowy wiaz ze spadem
daszkowym, umozliwiajacy swobodne otwieranie, montaz i demontaz pomp, o wymiarach
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1400x900mm ze stali k.o. Przy przepompowni zamontowac gniazdo z zurawiem w celu
demontazu pomp.

W przepompowni, na przewodzie technologicznym ze stali k.o. dn150, umiesci¢ zawor
zwrotny kulowy i zasuwe kofnierzowa. Armatura w przepompowni musi posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne metodgq fluidyzacyjng lub elektrostatyczng o grubosci min.
250um; przyczepnosci powtoki min. 12MPa, odpornosci na korozje podpowierzchniowg -
metoda odrywania katodowego, kontroli czystosci odlewu - wymagana czystos¢ SA2,5;
testowana wytrzymatosé powitoki na przebicie elektryczne metodq iskrowg o napieci 3kW;
testowana udarowo za pomocg opadajacego ciezarka — wytrzymatos¢ na uderzenie 5Nm.

Pozostate wyposazenie przepompowni:

o prefabrykowana drabina ze stopniami antyposlizgowymi ze stali k.o.,

e pochwyt obureczny w miejscu montazu drabiny ztazowej ze stali k.o.,

e pomost eksploatacyjny ze stali k.o., krata TWS, uchylany w celu demontazu pompy

za pomocg fancucha ze stali k.o

e tancuch ze stali k.o. do wyciggania pompy,

e rury wentylacyjne ze stali k.o. dn150,

o deflektor ze stali k.o.,

e sonda pomiarowa poziomu Sciekéw w rurze ostonowej PVC 110,

e sygnalizatory ptywakowe,

e instalacja alarmowa otwarcia wtazu (krancéwka),

e instalacja uziomu,

¢ instalacje zasilajgco-sterujace urzadzenia w przepompowni.
Na granicy dziatki, na ktérej zlokalizowana bedzie przepompownia zamontowana bedzie
wspdélna dla obu przepompowni szafka przytgczeniowa ZK-P, na warunkach ENEA
Operator Sp. z o0.0., natomiast szafe sterownicza AKPIA umiescic w sasiedztwie
przepompowni. Wyposazenie szafy sterowniczej w aparaty elektryczne i automatyki wg
wytycznych do projektowania i realizacji robdot branzy elektrycznej i AKP dla
przepompowni sciekéw i wéd deszczowych.
Teren przepompowni bedzie oswietlony lampami, projektowanymi w ramach uzbrojenia
strefy.
Elektryczne kable zasilania pompy oraz sterownicze sondy winny posiada¢ diugosé
umozliwiajaca podtaczenie urzadzen bezposrednio do szafy AKPIiA bez koniecznosci ich
faczenia i przedtuzania.
Technologia wykonania robét ziemnych, montaz i posadowienie przepompowni
wraz z ptyta fundamentowa wg dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

8.3. Zbiornik retencyjny

Zaprojektowano zbiornik retencyjny na wody opadowe o pojemnosci catkowitej 73,6 m?>.

Jest to zbiornik z elementdw prefabrykowanych, zelbetowych o wymiarach 5,0x6,0x3,0m.

Na zbiorniku wykona¢ dwa kominy ztazowe z kregéw betonowych ¢$1000, zwienczonych

wpustem  zeliwno-betonowym ¢625 mm. Zbiornik zlokalizowany bedzie przy

przepompowni wéd deszczowych.

Technologia wykonania robét ziemnych, montaz i posadowienie zbiornika wraz

z ptyta fundamentowa wg dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

Ogdlne wymagania dla zbiornika:

- zbiornik wykonany z elementéw prefabrykowanych, zelbetowych, modutowych
elementéw zamykajacych owalnych, elementéw przedtuzajgcych w ksztatcie litery "U”,
pokryw zaprojektowanych na indywidualne obcigzenia oraz podpor wewnetrznych,

- zbiornik musi by¢ wykonany zgodnie z aktualng aprobata techniczng ITB,

- dno zbiornika grubosci co najmniej 250 mm, grubos¢ scianki co najmniej 180 mm,
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potdwkowe elementy denne wykonane jako monolityczne o promieniu wewnetrznym
scian owalnych 2300 mm oraz powierzchnig ptaska S$ciany o dlugosci 3400 mm
rownolegtg do krawedzi montazowej elementdéw zbiornika,
prefabrykowane, zelbetowe zbiorniki zaprojektowane zgodnie z zaleceniami hormy PN-
EN 1990:2004 oraz norm z serii Eurokod 1 (PN-EN 1991-1-1:2004, PN-EN 1991-1-
2:2006, PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1991-1-5:2005, PN-EN
1991-1-6:2007, PN-EN 1991-1-7:2008, PN-EN 1991-2:2007, PN-EN 1991-4:2008),
serii Eurokod 2 (PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-1-2:2008, PN-EN 1992-2:2010,
PN-EN 1992-3:2008:2010) oraz serii Eurokod 7 (PN-EN 1997-1:2008:2001, PN-EN
1997-2:2009), z poézniejszymi zmianami, przy czym przy stosowaniu normy PN-EN
1992-1-1:2008 w zakresie oddziatywania konstrukcji z podtozem nalezy uwzgledniac
Zat. G tej normy
potaczenia skrecane miedzy elementami zbiornika z uszczelnieniem butylowym,
zaprawg wodoszczelng i Srubami ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
w celu wyeliminowania wystepowania skamieliny osadowej, w potéwkowych
elementach dennych oraz elementach przedtuzajacych nalezy wykonaé¢ monolityczny
skos (200x200 mm) w miejscu potgczenia Sciany bocznej z dnem,
zbiornik wykonywany w systemie zgodnosci 4 — potwierdzonym przez ITB,
dla zbiornikéw nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania typu:
oproducent musi prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji dla zbiornikow,
oelementy zbiornika nalezy podda¢ badaniom biezacym obejmujacym sprawdzenie
wytrzymatosci na Sciskanie i nasigkliwosci w przypadku betonu oraz ksztattu,
wymiaréw oraz wykonania i wygladu w przypadku elementéw prefabrykowanych
zgodnie z wymaganiami wilasciwej im aprobaty; wyniki badan musza byc¢
przedstawione przez producenta,
oubytek wody nie powinien przekroczyé wartoéci 0,04 dm?3/(m?h) zwilzonej
powierzchni $cian i dna podczas proby szczelnosci wykonywanej zgodnie z PN-B-
10702:1999 po zmontowaniu zbiornikéw,
kominy ztazowe z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych i betonowych
wykonywane wg norm DIN 4034 i PN-EN 1917:2004,
drabiny modutowe z modutéw 1200, 1800 mm o szerokosci szczebli 300 mm
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404 zgodnie z wymogami EN 10088-1, posiadajace
oznakowanie CE,
przejscia szczelne systemowe, osadzanie na etapie prefabrykacii,

Minimalne parametry betonu uzytego do produkcji elementéw zbiornika:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3
nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

zbrojenie ze stali AIII/AIIIN.

8.4. Kanalizacja ttloczna

Przewody ttoczne o tacznej diugosci ok. 381,5 proponuje sie wykona¢ z rur

PEHD100 SDR17 PN 10 o s$rednicy 315x18,7 mm. Przewody faczy¢ poprzez
zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

Kanalizacje ttoczng doprowadzi¢ do ulicy Jeziornej, przed istniejacg komorg nalezy

wbudowac¢ studnie rozprezng z kregéw betonowych o Srednicy 1200mm.
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Wytyczne odnosnie montazu kanalizacji cisnieniowej z rur PE oraz wymagania dla
ksztattek i armatury zeliwnej opisano w punkcie 7.3.

8.5. Proby szczelnosci
Badanie szczelnosci oraz proby hydrauliczne wykonac¢ zgodnie z zapisami punktu

7.4.

9. Usuniecie kolizji z projektowana inwestycija

9.1. Przebudowa przytlacza wodociagowego do budynku mieszkalnego przy ul.
Jeziorna 7
W ramach uzbrajania terendéw inwestycyjnych pod rozwdj dziatalnosci turystycznej
nastgpita koniecznos¢ przebudowy przytacza wodociggowego do budynku mieszkalnego
przy ul. Jeziornej 7, ktéry przylega bezposrednio do projektowanej inwestycji. Tym
samym bedzie mozna zwolni¢ od niepotrzebnej infrastruktury m.in. dziatke nr 243/34.
Nalezy wykona¢ nowe przytgcze od projektowanej w drodze sieci, poprzez
wbudowanie uniwersalnej obejmy siodlowej ¢$125/40 do nawiercania z wbudowanym
zaworem odcinajgcym z wrzecionem i skrzynkg uliczng typu ,woda”. Przewody
doprowadzi¢ do istniejacego budynku i potaczy¢ z instalacjg przed uktadem pomiarowym.
Projektuje sie przytacze z rur PE100 SDR 17 PN10 o $rednicy ¢40 dtugosci 47,0m.
Odcinek przytacza na dtugosci ca. 22,0m wykona¢ w rurze ostonowej min. Dn:75
wprowadzony do wykopu po wykonaniu przecisku pneumatycznego, wykonanego za
pomocg tzw. ,kreta”, tak aby ominal przeszkode terenowgq jaka jest m.in. istniejaca
szopa.
W trakcie trwajacych prac nalezy zapewni¢ mieszkancom ciagta dostawe wody i odbidr
sciekow.
Wszelkie roboty montazowe i proby cisnieniowe wykonac zgodnie z punktami 6.4. i 6.5.

9.2. Przebudowa przylacza wodociagowego do budynku kaplicy przy ul.
Gorzowskiej

W zwigzku z uzbrajaniem terenu Starego Tartaku zachodzi koniecznos¢
przebudowy przytacza wodociaggowego do budynku kaplicy i przylegtego do niej biura
z czescig socjalng, dzieki ktorej usunieta zostanie kolizja istniejacych sieci z planowang
inwestycjg, tym samym uwolniona zostanie od zbednego uzbrojenia m.in. dziatka nr
243/34.

Na projektowanej sieci nalezy wbudowac uniwersalng obejme siodtowg ¢125/40
do nawiercania z wbudowanym zaworem odcinajgcym z wrzecionem i skrzynka uliczng
typu ,woda”.

Projektuje sie przytacze z rur PE100 SDR 17 PN10 o $rednicy ¢40 dtugosci 44,0m.
Odcinek przytacza w poblizu wystepujacych drzew oraz w poblizu istniejgcego budynku
garazowego wykona¢ w rurze ostonowej Dn:90 wprowadzony do wykopu po wykonaniu
przecisku pneumatycznego, wykonanego za pomocg tzw. ,kreta”, o dtugosci odpowiednio
ca. 10,0m i 8,0m.

Na przytaczu zgodnie z WT PWK Plonia nalezy zamontowac, bezposrednio za
granicq nieruchomosci, studzienke wodomierzowg ¢$600 z uktadem pomiarowym, w sktad
ktdrego wchodza:

- wodomierz dn20 MONTOWANY NA KONSOLI,
- zawory kulowe kotnierzowe dn20,

- zawor antyskazeniowy EA dn25,

- ztacza do montazu armatury.
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Przewody za zestawem pomiarowym pofaczy¢ z istniejacymi przewodami
obstugujacymi budynek kaplicy i biurowo-socjalny.
W trakcie trwajacych prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom ciggta dostawe wody i odbidr
sciekdw.
Wszelkie roboty montazowe i proby cisnieniowe wykonac zgodnie z punktami 6.4. i 6.5.

9.2. Przebudowa przylacza kanalizacyjnego do budynku kaplicy przy ul.
Gorzowskiej

W celu zwolnienia m.in. dziatki nr 243/34 z przewoddw kanalizacyjnych nalezy
przebudowac istniejgce przytacze kanalizacyjne do budynku kaplicy potaczonego z czescig
biurowo-socjalna.

Projektuje sie przytacze z rur kielichowych z uszczelka do kanalizacji PVC-U klasy
S SDR 34 ¢160x4,7mm o diugosci 91,5m. Przewody uktada¢ ze spadkiem, zgodnym
z czescig graficzna.

Projektowane przytacze wigczy¢é za pomocg kaskady do istniejgcej studni
o rzednych 61,13/58,89, zlokalizowanej w terenie zielonym parku, na dz. Nr 243/23.
Przepiecia istniejgcej instalacji dokona¢ poprzez zmiane kierunku odptywu
sciekow/przebudowa kinety, w studni za budynkiem o rzednych 61,23/60,68.

W miejscu przejscia projektowanego przytacza pod terenami utwardzonymi
(chodniki) oraz w miejscach zblized do nich, roboty wykona¢ metodg bezwykopowa, za
pomocyg sterowanego przecisku hydraulicznego. Przecisk realizowa¢ w dwdch etapach,
w pierwszym marszu wykonac¢ przecisk przy uzyciu zerdzi wciskajac stalowe rury
ostonowe do samej studni wytaczeniowej. W drugim etapie wprowadzi¢ rure przewodowq
uktadajac jg na ptozach dystansowych. Dlugos¢ przecisku 12m.

10.Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi - wykopy w poblizu kabli
telekomunikacyjnych nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na
14 dni przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ prace do
wiasciciela sieci. Prace w obrebie sieci bedacej wiasnoscig Multimedia S.A. wykonac
zgodnie z teczkg nr 8.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi — wykopy w poblizu kabli energetycznych nalezy
wykonac¢ recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, a na kable zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne. Rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ w PE Barlinek.

Skrzyzowania z sieciag wodociggowg - wykopy w poblizu przewodéw wodociggowych
nalezy wykonac recznie, przy skrzyzowaniach zapewni¢ bezpieczng odlegtosc.
Skrzyzowania z sieciq kanalizacyjng - wykopy w poblizu przewodéw kanalizacyjnych
nalezy wykonac recznie, przy skrzyzowaniach zapewni¢ bezpieczng odlegtosc.
Skrzyzowania i zblizenia do sieci gazowej - wykopy w poblizu przewoddéw gazowych
nalezy wykonac recznie, przy skrzyzowaniach zapewni¢ min. 20 cm odlegtosci miedzy
najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi gazociagu i in. rurociggu. Na min. 7 dni przed
rozpoczeciem robot powiadomi¢ RDG Choszczno-Drezdenko.

Przekraczanie drég, nawierzchni utwardzonych i innych przeszkdd terenowych - roboty
wykona¢ metodg bezwykopowga poprzez przeciski pneumatyczne i/lub hydrauliczne,
w zaleznosci od sytuacji i mozliwosci.

11.Technologia wykonania roboét ziemnych

Wykopy rozpoczynaé po wytyczeniu osi rurociggu przez uprawnionego geodete.
Wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych sieci
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podziemnych - recznie. W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej
rzednej posadowienia przewodu.

Miejsce sktadowania urobku na odktad lub na odwoz, w zaleznosci od sytuacji na
rozpatrywanym odcinku sieci.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia, a takze wszystkie roboty prowadzone
ponizej gtebokosci 1,5m p.p.t. wykonywa¢ w wykopach wasko przestrzennych
umocnionych. Wykopy gtebokie zachowujac warunki bhp umacniaé wypraskami
stalowymi. Wykopy zabezpieczy¢ przed pojazdami i osobami postronnymi.

Przejscia sieci pod istniejgcymi terenami utwardzonymi lub innymi przeszkodami
terenowymi (zgodnie z PZT) wykona¢ metodg bezwykopowa. Z uwagi iz wykonanie robot
metodg bezwykopowg obejmuje wiele aspektédw i zagadnien interdyscyplinarnych,
opracowywany projekt nie obejmuje w swym zakresie jednoznacznego okreslenia
technologii wykonania robét, a jedynie wskazuje konieczno$¢ wykonania odcinka sieci lub
przylacza w sposob bezwykopowy.

W przypadku wystepowania wéd gruntowych, wykopy odwadnia¢ przy pomocy
igtofiltréw  zapuszczonych wewnatrz zabezpieczonego wykopu 2z systematycznym
obnizaniem zapuszczonych igiet. W celu sprawnego obnizenia poziomu lustra wody
igtofiltry zapusci¢ w rozstawie co 0,5m. Odpompowywanie wody prowadzi¢ przy uzyciu
min. 3 pomp prozniowych.

Sposob i charakter robdt, zwigzanych z montazem i posadowieniem zbiornika
retencyjnego oraz przepompowni sanitarnej i deszczowej wraz z ptytg fundamentowaq,
nalezy wykona¢ wg wytycznych, umieszczonych w opisie branzy konstrukcyjnej.

Przy wykonywaniu wykopdw, w trakcie opaddéw deszczu, dokonac zabezpieczenia
przed naptywem wéd opadowych do wykopu sptywajacych po terenie.

Dno wykopu pod projektowane przewody powinno by¢ wolne od gruzu i kamieni,
pod przewody nalezy wykona¢ podsypke piaskowg, grubosci odpowiadajacej
wymaganiom przypisanym dla danej sieci, nad rurg wykona¢ obsypke do wysokosci min.
0,3m ponad rure. Nad rurami w wykopie utozy¢ tasme ostrzegawcza, w odpowiednim
kolorze dla poszczegdlnego rodzaju sieci. Pozostatg glebokos¢ wykopu zasypywac
warstwami dokonujac zageszczenia gruntu. Badanie zageszczenia gruntu w miejscach,
gdzie przykrycie sieci sanitarnych wynosi min. 1,5m wykonac¢ za pomoca wbijanej sondy
lub skrécong metoda Proctora z min. 3 warstw zasypowych, natomiast w miejscach
ptytszych sondg dynamiczng lub skrocong metodg Proctora.

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac
grunt piaszczysty o uziarnieniu podlegajacym zageszczeniu.

Po utozeniu przewoddw nalezy zleci¢ namierzenie sieci i przytaczy uprawnionej
jednostce do wykonywania prac geodezyjnych.

Sie¢ wodociggowg wraz z prébami wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - wymagania techniczne Cobrti Instal - zeszyt
3.

Kanalizacje sanitarng i deszczowg oraz préby szczelnosci wykonac¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - wymagania
techniczne Cobrti Instal - zeszyt 9.

12.Uwagi dla wykonawcy

1. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlano-wykonawczego
zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw, p.poz, bhp i innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, innymi
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> W

10.

11.

dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlano-Wykonawczym (uzgodnieniami
stanowigcymi integralng czes¢ projektu), a takze zgodnie z inzynierskg wiedzg
techniczna.
Integralng czes$c¢ projektu budowlanego stanowig decyzje i uzgodnienia, w ktorych
instytucje uzgadniajgce projekt, natozyty obostrzenia konieczne do uwzglednienia
przy realizacji inwestycji.
Dobor materiatdw i urzadzen przed ich wbudowaniem uzgadnia¢ z Zamawiajacym.
Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatow.
Na terenie inwestycyjnym panujq czesciowo niekorzystne warunki gruntowo-wodne,
w trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy bezposrednio odpompowywaé wode
z wykopow oraz wymieni¢ grunt, w miejscach wystepowania gruntéw organicznych.
W gestii wykonawcy jest uzyskanie odpowiedniej zgody witasciwego organu na
odprowadzanie wod gruntowych z wykopdw.
Odprowadzenie wod z odwadniania wykopu wg przepiséw Prawo Wodne podlega
zgloszeniu, a obowigzek wykonania zgtoszenia wraz z wszystkimi obowigzujacymi
zatacznikami i uzgodnieniami spoczywa na Wykonawcy robét.
Przy wykonywaniu robdt, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomié
nadzér gestora i wykonac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
uzbrojenia.
W protokole przyjecia placu budowy ustalic przebieg istniejacych przewoddéw
podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.
Aby zwolni¢ tereny inwestycyjne od zbednej infrastruktury technicznej, projektuje sie
usuniecie kolizji poprzez przebudowe istniejacych sieci, w ramach budowy nowych
przytaczy. Odtaczen istniejacych sieci - do usuniecia, mozna dokonac po uruchomieniu
projektowanego uzbrojenia, tak aby zapewniona byta ciggta dostawa mediow do
istniejgcych budynkéw.
Po wykonaniu sieci dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgtosi¢ je w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym.
Uzupetnienie projektu budowlano-wykonawczego stanowig zapisy Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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