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OSWIADCZENIE

Zespotu projektowego

My, nizej podpisani

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r, poz.
290) zgodnie z art. 20. tej ustawy oSwiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy:

,WZMOCNIENIE TERENOW INWESTYCYINYCH ,STAREGO TARTAKU” W BARLINKU

POD ROZWOJ DZIALALNOSCI TURYSTYCZNEJ”

w zakresie: droga wewnetrzna z parkingiem samochodowym uzbrojona w sie¢: wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje oswietleniowg i kanalizacje kablowg wraz z
zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni i architektury krajobrazu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT br. elektryczna LBS/0098/POOE/12

mgr inz. Dariusz Klosinski upr. w Spi%'z'gztf;ﬂfggeﬂektryczne

SPRAWDZAJACY br. elektryczna LBS/0097/POOE/12

. - . upr. w spec. instalacie elektryczne
mgr inz. Stawomir Szadkowski b P bez Ogranigzeﬁ v

W zatgczeniu projektu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:
E-01 Projekt zagospodarowania terenu. Instalacje elektryczne

E-02 Schemat instalacji o$wietlenia oraz kanalizacji kablowej. Schemat modernizacji szafy SO

E-03 Schemat zasilania elektroenergetycznego przepompowni PS i PD

ZESTAWIENIE ZAX ACZNIKOW:
Zatgcznik nr 1 — Wyglad stupa o$wietleniowego
Uprawnienia projektowe
Warunki przytaczenia z sieci Enea, nr 29141/2016/0D2/ZR2
Warunki przytaczenia z sieci Enea, nr 38096/2016/0D2/ZR2
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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych dla

zadania inwestycyjnego, pt.: ,Wzmocnienie terendéw inwestycyjnych ,Starego Tartaku” w Barlinku pod

rozw0j dziatalnosci turystycznej. Droga wewnetrzna z parkingiem samochodowym uzbrojona w siec:

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje oswietleniowg i kanalizacji kablowej wraz

z zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni i architektury krajobrazu”. Inwestycja zlokalizowana
jest na dz. o nr ewid. 246/24, 243/33, 243/35, 243/36, 243/29, 243/28, 243/26, 243/23, 243/31, 243/38,
243/37, 243/12, 243/17, 244, 224/2, 224/1, 245/1, 246/13, 424, 246/23, 250/7, 250/10, 243/24 Obr. 2

Barlinek ,Stary Tartak” 74-320 Barlinek.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA

Podstawe formalng na wykonanie opracowania stanowi zlecenie inwestora.
Podstawe merytoryczng stanowig natomiast:

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

- uzgodnienia techniczne z inwestorem,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- projekty pozostatych branz,

- wizja lokalna,

- warunki przylgczenia z Enea, nr 29141/2016/0D2/ZR2,

- warunki przylgczenia z Enea, nr 38096/2016/0D2/ZR2.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania branzy elektrycznej obejmuje wykonanie projektu instalacji zewnetrznych

w zakresie oswietlenia terenu oraz zasilania elektroenergetycznego przepompowni PS i PD.

Wchodza w to:
- projekt modernizacji istniejgcej szafki SO,
- projekt zasilania elektroenergetycznego przepompowni PS i PD,
- instalacja o$wietlenia zewnetrznego,
- instalacja kanalizacji kablowej,
- instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;.

4. ZASILANIE OBIEKTU | POMIAR ENERGII.

Zasilanie projektowanej instalacji oswietlenia wykona¢ z istniejacej szafy oswietleniowej SO,

zlokalizowanej przy istniejgcym zigczu kablowo-pomiarowym ZK1-1P (wlasno$é Enea) oraz przy

istniejgcej stacji transformatorowej - zgodnie z rysunkiem E-01. Obecnie szafa SO zasilana jest z
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istniejgcego zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1P. W zwigzku z rozbudowg istniejgcej instalacii
oSwietleniowej, dokonano wzrostu mocy przytaczeniowej obiektu — zgodnie z warunkami przytaczenia
z Enea, nr 29141/2016/0D2/ZR2. W zwigzku ze zwiekszeniem mocy przytgczeniowej nie jest
wymagana przebudowa istniejagcego zasilania. Schemat zasilania oraz schemat szafy SO
przedstawiono na rysunku E-02. Szafa SO jest miejscem rozdziatu energii elekirycznej na obiekcie.
Pomiar energii odbywac sie bedzie w ztagczu ZK1-1P, zgodnie z warunkami przytgczenia z Enea.

Zasilanie projektowanych przepompowni PS i PD wykona¢ z projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego ZK2x-2P (wtasnos$¢ i wykonanie w zakresie Enea). Lokalizacje ztacza przedstawiono na
rysunku E-01. Z ZK2x-2P projektuje sie wyprowadzi¢ projektowany kabel WLZ, typu: YKY 4x10mm?
do szafy sterowniczej TS1 (przepompowni PD) oraz typu: YKY 4x16mm? do szafy sterowniczej TS2
(przepompowni PS). Schemat zasilania przepompowni przedstawiono na rysunku E-03. Szafy TS sag
miejscem rozdziatu energii elekirycznej w przepompowniach. Pomiar energii odbywac sie bedzie w
zlgczu ZK2x-2P (osobny licznik dla kazdej z przepompowni), zgodnie z warunkami przytaczenia z
Enea. Przebieg kabli zasilajgcych, sterowniczych i sygnalizacyjnych z szaf TSx do przepompowni —
wg projektu branzy sanitarnej. W tablicach TS dokona¢ rozdziatu punktu PEN instalacji zasilajgcej —
przejscie z uktadu TN-C na TN-C-S. Punkt rozdziatu uziemic.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

Oswietlenie terenu zaprojektowano z uzyciem specjalistycznego programu. Parametry $ciezek
oraz projektowanych obiektéw przyjeto zgodnie z otrzymanym projektem zagospodarowania terenu.
Do obliczen przyjeto wymagania o$wietleniowe jak dla grupy D4, klasy S4, wg PN-EN 13201.

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw os$wietleniowych, projektuje sie oprawy
oswietleniowe w technologii LED 43W, 3500K, 3200Im, IP65, czas pracy diod >50000h, CRI>90, II
klasa ochronnosci, korpus oprawy — odlew aluminium, klosz z tworzywa, daszek z blachy aluminiowej.
Montaz na stupach parkowych, stylowych, z tworzywa sztucznego, h=4m, z kompatybilnym
fundamentem oraz zlgczem stupowym w Il klasie ochronnosci. Wyglad stupa oswietleniowego
przedstawiono w zatgczniku nr 1.

Do réwnomiernego oswietlenia drég i chodnikéw objetych opracowaniem projektuje sie 33 w/w
oprawy. Catos¢ instalacji zasili¢ z jednego obwodu z szafy SO z uwzglednieniem podziatu na 3 fazy.
W zwigzku z podtgczeniem projektowanego obwodu do szafy SO, nalezy dokona¢ modernizacji szafy.
W SO zabudowac projektowany rozigcznik bezpiecznikowy 3P z wkiadkami gG10A oraz stycznik 4P
25A. Szczegoly modernizacji przedstawiono na rysunku E-02. W razie koniecznosci dokonac
przesuniecia istniejgcych obudéw wewnatrz szafy SO.

Zasilanie obwod6éw oswietleniowych wykona¢ =z istniejagcej szafy SO kablem
YAKY 4x35mm?. Trase kabli przedstawiono na rysunku E-01. Kable prowadzi¢ w sposéb jak najmniej
kolidujacy z istniejgca podziemna infrastruktura.

Kable prowadzi¢ w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. W miejscach zaznaczonych na rysunku
E-01, przy przejsciach pod drogami i chodnikami oraz w przypadku kolizji z innymi sieciami, kable
chroni¢ w rurach ostonowych, @75mm.

Sterowanie zatgczaniem opraw — istniejacy sterownik zainstalowany w szafie SO.
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6. INSTALACJA KANALIZACJI KABLOWEJ

Projektuje sie instalacje kanalizacji kablowej prowadzong réwnolegle do kabli zasilajgcych
instalacje oswietlenia terenu. Obie instalacje prowadzi¢ we wspdlnym wykopie. Cato$¢ prac wykonaé
zgodnie z N-SEP-E-004.

Instalacje projektuje sie w oparciu o studnie kablowe, kanalizacji 1-otworowej, przeznaczone
dla potrzeb kabli teletechnicznych. Zastosowac¢ studnie z otworami &110mm, po jednym otworze na
krétszych Scianach studni oraz po dwéch otworach na dtuzszych scianach.

Pomiedzy studniami zastosowac rury ostonowe @110mm. Odgatezienia od studni do stupéw
oswietleniowych realizowac rurami ostonowymi @75mm.

Trase kanalizacji kablowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Schemat
instalacji przedstawiono na rysunku E-02.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim projektuje sie poprzez zastosowanie wtasciwej izolacji
- izolacja przewodéw oraz obudowy urzadzen.

Ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie przez zastosowanie w instalacii
oswietleniowej urzadzen Il klasy ochronnosci. Dla obwodéw zasilania przepompowni projektuje sie

zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania.

8. UWAGI KONCOWE

Stosowac kable o izolacji 600/1000V. Dobér urzadzen uzgodni¢ z Inwestorem.

Do wykonania instalacji stosowa¢ wytacznie materiaty i osprzet atestowany posiadajacy
odpowiednie dopuszczenia i aprobaty techniczne. Podane w projekcie rozwigzania materialtowe moga
by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytéw i
waloréw estetycznych, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych. Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi.

Po wykonaniu catosci nalezy dokonac¢ pomiaréw i prob pomontazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawic przy odbiorze.

Catosc¢ prac wykonac i odebrac zgodnie z PN i wiedza techniczna.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego, pt.:
~Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych ,Starego Tartaku” w Barlinku pod rozw6j dziatalnosci

turystycznej. Droga wewnetrzna z parkingiem samochodowym uzbrojona w sieé¢: wodociggowa,
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kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje osSwietleniowg i kanalizacji kablowej wraz z
zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni i architektury krajobrazu”. Inwestycja zlokalizowana jest
na dz. o nr ewid. 246/24, 243/33, 243/35, 243/36, 243/29, 243/28, 243/26, 243/23, 243/31, 243/38,
243/37, 243/12, 243/17, 244, 224/2, 224/1, 245/1, 246/13, 424, 246/23, 250/7, 250/10, Obr. 2 Barlinek
Lotary Tartak” 74-320 Barlinek.

Informacje opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami).

1. Zakres rob6t

Prace budowlane realizowa¢ w kolejnosci:
- montaz stupéw oraz opraw oswietleniowych,
- instalacja kanalizacji kablowej,
- montaz kabli elektroenergetycznych,
- modernizacja szafy SO,
- wykonanie badan po montazowych,

- wykonanie opiséw rozdzielnic, oznacznikéw kabli.

2. Uwagi ogélne

. Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatéw
budowlanych oraz przy wykonywaniu prac.

U Prace przy urzgdzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach elekiroenergetycznych.

. Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spetniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

U Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien.

o Nalezy wykonac¢ wiasciwe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad bhp.

. W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac sie z autorem projektu.

U Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami stosujac typowe sposoby montazu oraz wykorzystujac odpowiednie narzedzia.
o Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.
. Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do

okreslonej pracy.
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3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

Szczegblng uwage nalezy zwrécic przy wykonywaniu nastepujacych prac:
. Prace na wysokosci i na rusztowaniach (mozliwos¢ upadku podczas pracy, mozliwosé
uderzenia lub przygniecenie przypadkowo spadajgcymi elementami).
o Prace instalacyjne elekiryczno — energetyczne (mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,
mozliwos¢ doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).
o Prace przy obstudze urzadzeh mechanicznych (mozliwo$¢ wystgpienia urazu w wyniku
kontaktu z pracujgcymi na budowie maszynami oraz pojazdami).

U Prace w wykopach (mozliwos¢ wpadniecia do wykopu).

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy:

. Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

. Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

o Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.
. Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub wich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca
Z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac doptyw swiezego powietrza.

W przypadku stosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacjach
zasilajgcych nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny byC¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem
z wysokosci. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, kiére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegblnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

6. Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach
skltadowych materiatow budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik,
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ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

7. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego

przeszkolenia w zakresie bhp.

8. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
danej specjalnosci budowlanej w spos6b zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp
i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

9. Brygadzista moze kierowac tylko jedna brygada.

10. Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecnosci w
brygadzie.

11. Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywac sie wytacznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp..

12. Roboty budowlano — montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢é prowadzone w sposéb
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robét wykonanym przez wykonawce.

13. W razie powierzenia wykonania robét generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. ustala on wspélnie z
podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegéinych
odcinkach rob6t.

14. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisbw bhp oraz egzekwowania od podwykonawcéw
przestrzegania tych przepiséw.

15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
zakfad pracy powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadac¢ czy sprzet spetnia
wymagania w zakresie bhp.

16. Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ dozor,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac kontrole biezace i okresowe oraz dokonywac obcigzen
prébnych.

17. Zaklad pracy powinien opracowa¢ szczegétowe instrukcje techniczno — ruchowe
okreslajgce wymagania bhp dla poszczegdéinych stanowisk i przestrzegac ich stosowania.
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18. Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg
a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

19. Jezeli roboty sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozZliwia zastosowanie
zabezpieczenia wyzej przewidzianego, nalezy wéwczas wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

20. Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego

obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

21. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robét réwniez w zakresie
przestrzegania przepiséw i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.

22. Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeszkoli¢ pracownikédw zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.

23. Postanowienia koricowe.
Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegétowego planu BiOZ
w nastepujgcych zakresach roboét:
- przy wykonywaniu wykop6w pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
- przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5m,
- do wykonania, ktérych wykorzystywane sg dzwigi lub podnos$niki,
- przy wykonywaniu, ktérych wystepujg dziatania czynnikdw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — roboty prowadzone w temp. ponizej 10°C,
- wykonywanie, ktérych odbywac sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napieciem
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE.
Charakterystyka energetyczna:
- uktad sieci TN-C,
- napiecie zasilania 400V, 50Hz,
- bilans mocy:
OSWIETLENIE — SZAFA SO
Ip Bilans mocy dla SO ilogé j';‘:: Pifkw] | ki | Pzkwy
projektowane oswietlenie
1 terenu 33 0,043 1,42 1,0 1,42
suma| 1,42 1,0 1,42
Nazwa Moc zainstalowana | Wspotczynnik | Moc zapotrzebowana | Prad obliczeniowy
urzadzenia P; (kW) k; P, (kW) lo (A)
Szafa SO 1,42 1,0 1,42 2,2
POMPOWNIA PD - SZAFA TS1
Ip Bilans mocy dla TS1 ilo$é j':g: Pifkwl | ki | Pz[kwy
1 pompownia PD 1 32,0 32,0 1,0 32,0
suma 32,0 1,0 32,0
Nazwa Moc zainstalowana | Wspotczynnik | Moc zapotrzebowana | Prad obliczeniowy
urzadzenia P; (kW) k; P, (kW) lo (A)
Szafa TS1 32,0 1,0 32,0 49,7
POMPOWNIA PS — SZAFA TS2
Ip Bilans mocy dla TS2 ilogé j'::: Pifkw] | Kk | Pz[kW]
1 pompownia PS 1 8,0 8,0 1,0 8,0
suma 8,0 1,0 8,0
Nazwa Moc zainstalowana | Wspoétczynnik | Moc zapotrzebowana | Prad obliczeniowy
urzadzenia P; (kW) k; P, (kW) lo (A)
Szafa TS2 8,0 1,0 8,0 12,4
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Prad obliczeniowy, dobor kabli i zabezpieczen
Warunki koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami

a)
I, <I,<I,
b)
> k2 * IN

7145
dla ktérych:
I - prad obliczeniowy w obwodzie elekirycznym
Iz - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu
In - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego
ko - wspbtczynnik krotnosci pradu znamionowego zabezpieczenia umozliwiajacy jego zadziatanie

w okreslonym umownym czasie przyjmowany jako:
1,6 - 2,1 - dla wktadek topikowych
1,45 - dla wylgcznikéw instalacyjnych o charakterystyce B, C, D

Obliczanie spadku napigc:

_ 100 xPxL

AU
U’xyS

x1000

AU — spadek napiecia w obwodzie odbiorczym

P — moc zapotrzebowana

L — dlugosc przewodu

Y — dla przewodéw Aluminiowych Al.=33, dla przewodéw miedzianych Cu=56
S — przekréj przewodu

U — napiecie
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WYNIKI OBLICZEN DOBORU KABLA.
P P, Zabezp . T .
. k; I, [A] . : Kabel| wsp. kable napiecie | materiat | ilos¢ | sSrednica
Ip obwod (kW] (kW] In[A] | typzabezpieczenia I; [A] | popraw. | rownolegte [Vl kabla | zyt [mm]
1 [SO-0b.1 1,42 1,00 1,42 | 2,2 10 Rozl. Bezp. gG10A 103 1,0 1,0 400 Al 4x 35,0
2 | ZK2x-2P — PS | 8,00 1,00 8,00 | 12,4 13 Wyt selekt. 13A 52 1,0 1,0 400 Cu 4x 10,0
3 | ZK2x-2P - PD | 32,00 1,00 |32,00| 49,6 50 Wyt. selekt. 50A 67 1,0 1,0 400 Cu 4x 16,0
WYNIKI OBLICZEN DOBORU ZABEZPIECZEN, SPADKU NAPIECIA.
spetnienie
diugosé | | [9%] warunku spetnienie | k, * I, . fy oy spetnienie
Ip obwadd kabla[m] | spadku sposob utozenia LA = £ R) I ppf ) warunku 1.45 = 1,45 warunku
napiecia kabla obcigzalnosci ’ przecigzalnosci
1 |SO-0b.1 518 0,47 | PRAWDA | D tablica 52-b1 22<10<103 PRAWDA 11 1032 11 PRAWDA
2 | ZK2x-2P — PS 45 0,46 | PRAWDA | D tablica 52-b1 12,4<13< 52 PRAWDA 11 52211 PRAWDA
3 | ZK2x-2P - PD 45 1,14 | PRAWDA | D tablica 52-b1 49,6 <50<67 PRAWDA 41 67241 PRAWDA
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
m_oﬂqu”MM " Czas Wartos¢ pradu Wartosc spetnienie warunku
Ip obwdéd impedanciji petli <<<5Ho Mos_m wyltaczania la [A] :nw_wﬁm . oo_:oq._< . .
zwarcia Zs [Q] S Zs*la < Uo przeciwporazeniowej
1 |SO-0b.1 0,96 02 87 230 83,2< 230 PRAWDA
2 |SO-0b.1 0,35 5 81 230 28,4 < 230 PRAWDA
3 [SO-0b.2 0,29 5 312 230 91,3< 230 PRAWDA

Opracowat:
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SCHEMAT INSTALACJ OSWIETLENIA
ORAZ STUDM KABLOWYCH

SO

0BWAD 1

YAKY 4x35mm

SON/MIL1

SON/2/L2

SOMAIL3

SOM/4IL1

SON/sIL2

SONM/BIL3

SON/TILY

SO//BL2

SONM/9IL3

SOMMoL

SonML2

SOMM2IL3

SOMM3ILY

S0MM4/L2

SOMM5IL3

SO/MNM6IL1

S0MN7IL2

SOMMBIL3

BAGET

S0/1/201.2

SOM21L3

S0n/22L1

SOn/23L2

SOM/241L3

OZNACZENIA:
G projektowany stup oswietleniowy

projektowana studnia kablowa

projektowana rura fi110mm
projektowana rura fi75mm

SOM/5.112 SOM/15.2L1 SOM/M5.31L2 SOM/1541L3 SOM/TH.5/LY

———(®sonnsiz
——— B sonne.ns
B sonr0.
———————— (B o113

SCHEMAT SZAFY SC

w O -Istnigjaca szafa oswietleniowa

~400V L1,L2L3

ELEMENTY _
ISTNIEJACE

ELEMENTY

rozf. bezp.
3P 610

u_

12 stycanik.
g

Istniejqce zasilanie

N
2

ILANS MOCY;
proj. oacmo_év

YAK 4x35mm

PROJEKTOWANE
| (ZAKRES MODERN.)

Syrmbol

Obwed

Istn. |SO/lstn.

Istn. [SO/Istn.

Istn. |SO/Istn.
S0/1

Nrpom

Typ odbiorika
WYL GLOWNY
STEROWNIK

WYBOR STER.

OSWETLENIE
OBWOD ISTN.
OSWETLENIE
0BWOD 1

OSWETLENIE
0BWOD ISTN.
OSWETLENIE
0BWOD ISTN.

OZNACZENI

A:

E Istniejgce ztqcze kablowo—pomiarowe
(wfasnos¢ ENEA).

wraz z zagospodarowanlem terenu w zakresle Zelenl | archltektury krajobrazu

Biuro Projektow SAN—Technika Nr rysunku
mgr InZ. Jolanta Skowron
Sjedzjba: 74-320 Barlinek ul. Kreta 11a tel 95 746 10 24 mIOM
Nazwa: Wzmocnijenle terenéw Inwestycyjnych "Starego Tartaku" Skala:
w Barlinku pod rozwd] dzjatalnoscj turystycznej 1=
Oblekt: Droga wewnetrzna z parkdnglem samochodowym uzbrojona w slke¢: wodoclggowa,| Stadjum:
kanalizacl sankame] i deszczowey, Instalacjg oswletlenlowai kanalizacje kablowa PB-W

Adres; dz, nrewld, 246/24, 243/33, 243/35, 243/36, 243/29, 243/28, 243/26, 243/23, 243/31,
243/38, 243/37, 243/12, 243/17, 244, 22412, 224/1, 245/1, 246/13, 424, 246/23, 250/7,
250/10, obr. 2 Baillhek "Stary Tartak" 74-320 Barllnek

Tresé: Schemat Instalacjl o$wletlenla oraz kanallzacjl kablowej.
Schemat modernlzacjl szafy SO

w zakresle peinym

Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpls
) LBS/0098/POOE/12
Projektowat: mgr hz. Darlusz Kloslnskl w spec. Instafacle efektryczne | 09.2016
w zakresje petinym
. LBS/0097/POCE/12
Sprawdzk mgr hz. Stawomlr Szadkowskl | w spec.nstalacje elektryczne | 09.2016




zakres Inwestora

TS1

zakres Enea

ZK2x-2P

PD

PS

zasilanie w _ YKY 4x16mm? i I_I _ okablowanie
zakresle Enea E45m - wg pr. AKPIA
uziom
szpilkowy
vkyaxtomm® | | | okablowanke
E45m - wg pr. AKPIA
uziom
szpllkowy

Legenda:
8 Z/K2x=2P - projektowane ztgcze kablowo pomlarowe (w
zakresle Enea)
2 TSx -tabllca sterujgca (wg projektu AKPIA)
oPx  -urzadzenia technologiczne przepompowni (wg technologii)

W tabllcy TS dokona¢ rozdzatu punktu PEN Instalac]l zasllajace] -
przejécie z uktadu TN-C na TN-C-S, Punkt rozdziatu uziemic,

Naplecle zasllanla: 0.4kV
Uktad slecl: TN-C
Ochrona od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania

Biuro Projektow SAN—Technika Nr rysunku
mgr InZ. Jolanta Skowron
Sjedzjba: 74-320 Barlinek ul. Kreta 11a tel 95 746 10 24 mlow
Nazwa: Wzmocnijenle terenéw Inwestycyjnych "Starego Tartaku" Skala:
w Barlinku pod rozwd] dzjatalnoscj turystycznej 1=
Oblekt: Droga wewnetrzna z parkdnglem samochodowym uzbrojona w slke¢: wodoclggowa,| Stadjum:
kanalizacl sankame] i deszczowey, Instalacjg oswletlenlowai kanalizacje kablowa PB-W

wraz z zagospodarowanlem terenu w zakresle Zelenl | archltektury krajobrazu

Adres; dz, nr ewld, 246/24, 243/33, 243/35, 243/36, 243/29, 243/28, 243/26, 243/23, 243/31,
243/38, 243/37, 243/12, 243/17, 244, 22412, 224/1, 245/1, 246113, 424, 246/23, 250/7,
250/10, obr. 2 Baillhek "Stary Tartak" 74-320 Barllnek

Tresé: Schemat zasllanla elektroenergetycznego przepompownl PS1 PD

Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpls
) LBS/0098/POOE/12
Projektowal: mgr Ihz. Darlusz Kiosliskl w spec-Instafacte efektryczne | 09.2016
w zakresje petnym
. LBS/0097/POCE/12
Sprawdzk mgr hz. Stawomlr Szadkowskl | w spec.Instelacje elektryczne | 09.2016

w zakresle peinym







ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Debno, 25.08.2016 1.
Gorzéw Wielkopolski
Rejon Dystrybucji Debno
ul. Gorzowska 3
74-400 D¢bno
29141/2016/0OD2/ZR2

GMINA BARLINEK

ul. Niepodleglosci 20
74-320 Barlinek

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

oSwietlenia uliczne, Barlinek, Gorzowska, Jeziorna dz. nr 243/21, 243/23, 243/26, 243/28, 243/29 243/31
243/33 243/35 243/24

warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie

z mocg przylaczeniowa 16 KW (wzrost mocy o 6 kW)

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Podstawy bezpiecznikowe w istniejacym zlaczu kablowym.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczagcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Istniejacy uklad sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Przylgcze pozostaje bez zmian.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Urzadzenia odbiorcy dostosowaé do nowych warunkdw pracy i zwi¢gkszonego poboru mocy.
Linig zalicznikowgy zasili¢ docelowo obiekt odbiorcy.

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlagczu kablowym-pomiarowym w Kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie granice wiasnosci i
eksploatacji urzagdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zi3cze ZK1-1P.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezpos$redni - licznik tréjfazowy (istniejacy).

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylacznik
instalacyjny nadpradowy lub rozlgcznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 3x25A
Zabezpieczenie gléwne w zlgczu WTN00gG 3x63A
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoétczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 04.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
S - 2677 "Barlinek Jeziorna"; Tr 400kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania
energii elektrycznej Zs = (0,0398 + j0,0226) Ohm.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napig¢cia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych
o wartosciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym
srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przytaczenia stanowié bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei i napigeia, odksztatcenia
napiecia, zawarto$ci poszczegolnych harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatta, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i

planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przyfaczenie.

6. Na terenie objetym planowang inwestycjq istnieje sie¢ elektroenergetyczna. Podczas prac
budowlanych nalezy od tej sieci zachowa¢é odleglo$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
W przypadku Kkolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystapi¢ do ENEA
Operator Sp. z 0.0. 0 okreslenie warunkow usuniecia tej kolizji. Realizacja usunigcia Kkolizji bedzie
odbywac¢ si¢ kosztem strony powodujacej powstanie kolizji.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoS$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.
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GMINA BARLINEK

ul. Niepodleglosci 20
74-320 Barlinek

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $ciekéw - sanitarnych i deszczowych, Barlinek, ul. Jeziorna dz. nr 243/35
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniowg 40 kW w tym:

dzialka nr 243/35, 1 x 8 kW,

dzialka nr 243/35,1 x 32 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Podstawy bezpiecznikowe w istniejacej szafie kablowej.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Istniejacy uklad sieci przystosowac do zwigkszonego poboru mocy.
1.2 zakres dotyczacy budowy przyiacza
Z istniejacej szafy kablowej wyprowadzi¢ kabel NAY2Y-J 4x150mm?2 do projektowanego zlacza
ZK2x-2P. Ustawi¢ zlacze kablowe z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym energii elektrycznej
(ZK2x-2P), na dzialce nr 243/35 przy granicy z dz. 243/34 od strony drogi (dz. nr 243/33), w linii
ogrodzenia.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Udostepnic¢ i przygotowaé miejsce na zainstalowanie zlacza ZK2x-2P. Z projektowanego zlacza
ZXK2x-2P zasili¢ linig zalicznikowa: - w 1 etapie plac budowy - docelowo obiekty odbiorcy.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlagczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie granice wtasnosci i
eksploatacji urzgdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zxacze ZK2x-2P.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezposredni - 2szt. licznik tréjfazowy.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylacznik
instalacyjny nadpradowy lub rozlgcznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 3x50A, 3x13A
Zabezpieczenie gléwne w zlagczu WTN00gG 3x63A
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
S - 2677 "Barlinek Jeziorna"; Tr 400kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania
energii elektrycznej Zs = (0,1781 + j0,083) Ohm.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych
o wartosciach przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j standardowych
parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia
napiecia, zawartosci poszczegdlnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.
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