PRACOWNIA PROJEKTOWA TL OGRODY TOMASZ LIPKA
UL. MONIUSZKI 11, 14-300 MORAG

TEL. 513 364 913

»~Wzmocnienie terendow inwestycyjnych ,, Starego Tartaku” w Barlinku
pod rozwdj dziatalnosci turystycznej”

PROJEKT ZIELENI | MAtEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

w zakresie: droga wewnetrzna z parkingiem samochodowym uzbrojona
OBIEKT: w sieé¢: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje
oswietleniowg i kanalizacje kablowa wraz z zagospodarowaniem terenu
w zakresie zieleni i architektury krajobrazu
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I.  Opis techniczny
[I. Plan sytuacyjny — projekt zieleni 1:500 rys. Z.01



I. OPIS TECHNICZNY
1. KARTA INFORMACYJNA

.1. Opracowanie — projekt zieleni.
.2.Biuro projektowe — TL OGRODY
.3.Autor — inz. arch. krajobrazu Tomasz Lipka
4.Zakres i wielko$¢ opracowania — droga wewnetrzna z parkingiem samochodowym
uzbrojona w sie¢: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje
oswietleniowg i kanalizacje kablowg wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni
i architektury krajobrazu.
1.5.Lokalizacja: Dz. Nr 246/24, 243/33, 243/35, 243/36, 243/29, 243/28, 243/26, 243/23,
243/31, 243/38, 243/37, 243/12, 243/17, 244, 224/2, 224/1, 245/1, 246/13, 424, 246/23,
250/7, 250/10, 243/10, 243/24 — obr. 2 Barlinek ,Stary Tartak” ul. Jeziorna, Gorzowska;
74-320 Barlinek
1.6. Podstawy opracowania:
- Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500;
- Projekt drogowy w skali 1:500;
- Inwentaryzacja zieleni.
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2. WARUNKI TERENOWE

Nieruchomos$¢ potozona jest w potudniowej czedci miasta Barlinka w bezposrednim
sgsiedztwie naturalnego akwenu wodnego — Jeziora Barlineckiego oraz centrum miasta. Teren objety
projektem jest wyodrebniong czescig wiekszej nie zagospodarowanej przez przedsiebiorcow strefy
inwestycyjnej o powierzchni ok. 8 ha, znajdujgcej sie w obszarze objetym Planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego terenu pomiedzy ulicami: Jeziorng, Gorzowskg i brzegiem Jeziora
Barlineckiego — tzw. ,Starego Tartaku” Miasta i Gminy Barlinek.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na pasach
miedzy miejscami postojowymi oraz wzdtuz dziatek rekreacyjnych zaprojektowano szpalery drzew z
gatunku Acer Platanoides ,globosum” (Klon posoplity) o zwartej owalnej koronie dorastajgcy do 5m w

ilosci 47 sztuk na parkingu i 15 sztuk wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego. Drzewa nalezy sadzi¢ wedtug
projektu zieleni ryz Z.01.

Acer platanoides 'globosum’
(Klon pospolity)




Szpaler drzew uzupetniono krzewami Physocarpus opulifolius 'Luteus' (Pecherznica kalinolistna) w
ilosci 28sz. osigga wysokosé 3m i jest ozdobny ze wzgledu na lidcie przez caty sezon.

hysocarpus opulifolius 'Luteus'
Pecherznica kalinolistna)

W poétocnym odcinku ulicy jeziornej, zrezygnowano ze szpaleru drzew ze wzgledu na duza
ilos¢ sieci podziemnych.

Przy wjazdach na parking zaprojektowano rabaty z r6zy okrywowej Rosa 'WHITE FAIRY' w

charakteryzujacej sie niskim wzrostem i biatymi petnymi kwiatami. Sadzi¢ nalezy w ilosci 4szt/m2 do
kupienia bez bryty korzeniowej na wiosne w szkotkach.

Rosa 'WHITE FAIRY"

Na ,petli” zaprojektowano rabate z krzewdw Physocarpus opulifolius 'Diabolo’ (pecherznica
kalinolistna) 6szt, Spirea japonica 'goldflame' (tawuta japonska) 28 szt. oraz trawy ozdobnej Festuca
Glauca (kostrzewa sina) 294 szt. Rosliny zaprojektowano w ukfadzie pietrowym.

Physocarpus opulifolius 'Diabolo’
(Pecherznica kalinolistna)




Festuca Glauca
(Kostrzewa sina)

W okolicach tawek zaprojektowano niski krzew Syringa Meyeri 'Palibin’ (Lilak Meyera) 43 szt.

Syringa Meyeri 'Palibin'
(Lilak Meyera)




4. MALA ARCHITEKTURA

Wzdtuz ciggu pieszo jezdnego i jezdnego zaprojektowano tawki parkowe 21szt. z oparciem.
np. tawka pomorska z podiokietnikiem dt. 170/180cm, Montowana bezposrednio do podtoza (np. do

bloczkéw betonowych). W sgsiedztwie kazdej tawki zaprojektowano kosz parkowy betonowy na Smieci
betonowy 22szt (przyktadowe zdjecie).

Na parkingu wzdtuz cmentarza zaprojektowano stojaki na rowery betonowane w gruncie 7szt.




5. OPIS REALIZACJ!I:
5.1. Roboty przygotowawcze

Do robét tych nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu wszelkich robét zwigzanych z przemieszczaniem mas
ziemi,

budows sieci uzbrojenia terenu i po catkowitym zakonczeniu robo6t drogowych. W pierwszej kolejnosci
nalezy zakupi¢ i dowiez¢ ziemie urodzajng do zaprawy dotéw pod sadzone drzewa i krzewy bez bryty
korzeniowe;j.

5.2. Sadzenie roslin

Do sadzenia nalezy przystgpi¢ po przygotowaniu catego terenu do budowy projektowanej
szaty roslinnej.
Sadzenie drzew i krzewow nalezy wykona¢ zgodnie z planem obsadzeh podanym na rys. Z.01. oraz z
wykazem zamieszczonym ponizej.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty 0,70 m x 0,70 m z catkowitg ich zaprawg. Po posadzeniu nalezy
wyrobi¢ miski i obficie podla¢ wodg. Wydobytg ziemie nalezy rozplantowa¢ w poblizu sadzonych
drzew. Aby zapobiec przewrdceniu, drzewa nalezy przytwierdzic do wbitych w ziemie palikow
sosnowych za pomocg tasmy szkétkarskiej.

Krzewy nalezy sadzi¢ w doty 0,30 m x 0,30 m z catkowitg ich zaprawg. Po posadzeniu nalezy
wyrobi¢ miski i obficie podla¢ wodg. Wydobytg ziemie nalezy rozplantowa¢ w poblizu sadzonych
krzewdw.

Nastepnie nalezy dowiez¢ i rozscieli¢ recznie pod grupami krzewdw kore sosnowg warstwg
grubosci 6 cm.

Powierzchnia wyscietana korg sosnowa: 334m2
5.3. Trawniki

Trawniki nalezy wykona¢ metodg siewu recznego, prace nalezy zaczg¢ od oczyszczenia
terenu z kamieni, odpadow budowlanych, wyréwnac teren a nastepnie nawiez¢ ziemi (mozna
wykorzysta¢ ziemie z odktadu). Nawieziong ziemie spulchni¢ glebogryzarka i wyréwnac¢, nastepnie
ubi¢, posiac trawe, przegrabi¢ i ponownie ubi¢ za pomocg watu.

Do wysiewu uzy¢ mieszanki trawnikowej uniwersalnej w ilosci 1kg/40m2.

Powierzchnia trawnikéw: 3133,69m2
5.3. Mata architektura

Nalezy zakupi¢ i ustawi¢ fawki parkowe zeliwne typu pomorskiego, mocowanie fawek do
podtoza np. wkopanych bloczkow betonowych. tawki rozmiesci¢ wedtug projektu rys Z.01.

Nalezy zakupi¢ i ustawi¢ Smietniki parkowe betonowe, rozmieszczenie wedtug projektu rys
Z.01

Nalezy zakupi¢ i ustawi¢ stojaki rowerowe, montowane do podtoza lub betonowane w
podiozu.

5.4. Pielegnacja

Prace pielegnacyjne obejmujg pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw w okresie gwaranciji
zadania. Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ zwiekszenie naktadow robocizny i materiatdbw o
wspofczynnik 1,50, ze

wzgledu na prowadzenie tych prac w pasie drogowym.



Pielegnacja drzew obejmuje pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych lub dzikéw,
spulchnianie ziemi, poprawianie misek, podlewanie, nawozenie oraz przycinanie koron. Ponadto w
przypadku uschniecia roslin lub ich silnego uszkodzenia przewiduje sie ich wymiane. Prace
pielegnacyjne obejmujg rowniez prace zwigzane z ochrong roslin przed zimg oraz przygotowaniem ich
wioshg do nowego sezonu wegetacyjnego.

Pielegnacja krzewow lisciastych, obejmuje pielenie chwastow, usuwanie odrostow
korzeniowych lub dzikéw, spulchnianie ziemi, poprawianie misek, podlewanie, nawozenie oraz
przycinanie koron, . Ponadto w przypadku uschnigcia roslin lub ich silnego uszkodzenia przewiduje
sie ich wymiane. Prace pielegnacyjne obejmujg réwniez prace zwigzane z ochrong roslin przed zimag
oraz przygotowaniem ich wiosng do nhowego sezonu wegetacyjnego.

Pielegnacja trawnika obejmuje koszenie i usuwanie chwastéw oraz ewentualne dosiewki w
miejscach, w ktérych trawa nie wzejdzie lub uschnie.

6. UWAGI
6.1.Uwagi dla wykonawcy.

Rosliny bez bryty korzeniowej nalezy sadzi¢ w okresie wczesnowiosennym bgdz jesiennym.
Rosliny kontenerowane mozna sadzi¢ caty rok.

Wszystkie posadzone rosliny nalezy obficie podlewa¢ wodg bezposrednio po ich posadzeniu
jak i w dniach
nastepnych.

Jesli w zamierzonym terminie obsadzen bedg wystepowaty krytyczne warunki wilgotnosciowe
przy jednoczesnym braku opaddéw, nalezy zaniechaé sadzenia roslin i przesungé je na pézniejszy i
dogodny pod wzgledem wilgotnosciowym gleby termin.

Wymagane obwody pni sadzonych drzew:
- klon pospolity ‘Globosum’ — min. 12,00 cm;
Wymagane wielkosci sadzonych krzewow:
- krzewy bez bryly korzeniowej — powyzej 3 peddw;
— krzewy z brytg korzeniowg — powyzej 5 pedéw;

Byliny i rodliny sezonowe powinny by¢ dobrze ukorzenione i wyrosniete.
6.2.Uwagi dla inwestora.

Wycene materiatu roslinnego podaje wykonawca, wg cen rynkowych w danym roku.
Wykonanie zieleni nalezy powierzy¢ tylko profesjonalnej jednostce ustugowe;.



7. SPIS ROSLIN

Ip. | NAZWA GATUNKOWA ILOSC  |ROZSTAWA
EACINSKA POLSKA SZTUK

1 Acer platanoides 'globosum’ Klon pospolity 'Globosum’ 62 Wg. proj.

2 Physocarpus opulifolius 'Diabolo’ | Pecherznica kalinolistna 'Diabolo’ |6 150x150

3 | Physocarpus opulifolius 'Luteus' | Pecherznica kalinolistna 'Luteus' |28 Wg. proj.

4 | Rosa 'WHITE FAIRY' Roéza 'WHITE FAIRY' 1044 50x50

5 | Spirea japonica 'goldflame’ Tawuta japonska 'Goldflame’ 28 60x60

6 | Syringa Meyeri 'Palibin’ Lilak Meyera 'Palibin’ 43 Wag. proj.

OPRACOWAL

inz. architekt krajobrazu Tomasz Lipka
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Pracownia architektury krajobrazu ul. Moniuszki 11 Nr rysunku
TL OGRODY 14-300 Morag
in. architekt krajobrazu Tomasz Lipka tel. 512 364 913 N . O \_
Nazwa:Wzmocnienie terendw inwestycyjnych "Starego Tartaku" Skala:
w Barlinku pod rozwoj dziatalno$ci turystycznej 1:500
Obiekt: Droga wewnetrzna z parkingiem samochodowym uzbrojona w sie¢: wodociggowa,| Stadium:
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje o$wietleniowg i kanalizacje kablowg PB-W
wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni i architektury krajobrazu

Adres: dz. nr ewid. 246/24, 243/33, 243/35, 243/29, 243/28, 243/26, 243/23, 243/31, 243/38, 243/10
243/37, 243/12, 243/17, 244, 224/2, 224/1, 245/1, 246/13, 424, 246/23, 250/7, 250/10, 243/24

S obr. 2 Barlinek "Stary Tartak" 74-320 Barlinek
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Opracowat: inz. arch. krajobrazu Tomasz Lipka 10.2016




