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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu dla
~Wzmocnienia trenéw inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwadj
dziatalnosci turystycznej” w zakresie: droga wewnetrzna z parkingiem
samochodowym uzbrojona w sie¢: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, instalacje oswietleniowq i kanalizacje kablowa wraz
z zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni i architektury krajobrazu

._Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe w budownictwie;

Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500;

Opinia geotechniczna;

Warunki Techniczne Przytaczenia;

Wizja lokalna;

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego;

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;
Projekty branzowe;

Obowigzujace normy i przepisy.

._Przedmiot inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania

~Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwdj dziatalnosci
turystycznej, w zakresie budowy:

drogi wewnetrznej,
parkingu samochodowego,
uzbrojenia terenu w siec:
- wodociggowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
zaopatrzenia w energie elektryczng projektowanych przepompowni,
usuniecia kolizji w postaci przebudowy dwéch przytgczy wodociggowych oraz przytacza
kanalizacji sanitarnej,
przebudowy istniejacej sieci wodociggowej i przetgczenia istniejacych odbiorcéw, celem
dostosowania odpowiedniej wydajnosci sieci,
oswietlenia terenu wraz z kanalizacjq kablowg

oraz zagospodarowania terenu pod katem architektury krajobrazu i zieleni.

Inwestycje podzielono sie na 3 etapy:

ETAP I: Wykonanie drogi wewnetrznej od strony ul. Jeziorna dz. Nr 243/31 do
wysokosci dz. Nr 243/35 (km 0+4290,00) wraz z infrastrukturg podziemna:
siec wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budowg
przepompowni i ich zasileniem w energie elektryczng, zbiornika retencyjnego,
oSwietlenie terenu i kanalizacji kablowej oraz roboty zwigzane z przebudowgq
istniejacych przytaczy w celu usuniecia kolizji oraz zagospodarowanie terenu;

ETAP II: Wykonanie drogi wewnetrznej — ciag dalszy na dz. Nr 243/33 od wysokosci
dz. Nr 243/35 (km 0+290,00) do jej konca (km 0+437,00) wraz z parkingiem
oraz infrastrukturg podziemnga: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej -
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odejscia umozliwiajace przysztg rozbudowe, sie¢ kanalizacji deszczowej,
oswietlenie terenu i kanalizacja kablowa oraz zagospodarowanie terenu;

e ETAP III: Wykonanie drogi wewnetrznej - ciaqg dalszy na dz. Nr 243/33 od wysokosci
dz. Nr 243/35 (km 0+437,00) do potaczenia z istniejacq drogg wewnetrzng
przy bramie na cmentarz na dz. Nr 246/24 (km 04503,25) wraz
z infrastrukturg podziemna: kanalizacjq deszczowq, oswietleniem terenu
i kanalizacjg kablowg oraz zagospodarowanie terenu.

3.Inwestor
Gmina Barlinek
Ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

4.Lokalizacja inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w centrum miasta Barlinek wzdiuz
Jeziora Barlineckiego, od ulicy Jeziornej do Gorzowskiej — obszar tzw. ,Starego Tartaku”,
w sgsiedztwie parku miejskiego i cmentarza komunalnego.

Projektowana droga i parking zostaty zaprojektowane zgodnie z wytycznymi
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Catos¢ zadania realizowana bedzie na dziatkach nr:

246/24, 243/33, 243/35, 243/36, 243/29, 243/28, 243/26, 243/23, 243/31, 243/38,
243/37, 243/12, 243/17, 244, 224/2, 246/23, 250/7, 250/10, 243/24 - obr. 2 Barlinek:
bedacych wtasnoscig Gminy Barlinek, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek;
243/10 - obr. 2 Barlinek: bedacej we wieczystym uzytkowaniu ENEA Operator Sp. z o.0.,
z siedzibg ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan;

oraz wg odrebnego opracowania:

424, 224/1, 245/1, 246/13 - obr. 2 Barlinek: bedacych wiasnoscia Zachodniopomorskiego
Zarzadu Drég Wojewddzkich, z siedzibg ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze Barlinecko-
Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz w bliskim sasiedztwie dwdch obszaréw Natura
2000.

5.Zgodnos¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy

Dla analizowanego terenu gmina posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu pomiedzy ulicami: Jeziorng, Gorzowska i brzegiem Jeziora
Barlineckiego - tzw. ,Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek - Uchwata Nr L/365/2006
Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27.04.2006 r.

Projektowana inwestycja jest czescig planu i spetnia wymogi w nim zawarte, odnosnie
terendw komunikacji KS.16, 06.KD.W i 06.KD.W/1.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stanowi zatacznik do niniejszego
opracowania.

6.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej drogi wewnetrznej wraz z uzbrojeniem terenu
miesci sie w granicach dziatek zainwestowania, w ktorych ma powstag, tj. dz. nr 246/24,
243/33, 243/35, 243/36, 243/29, 243/28, 243/26, 243/23, 243/31, 243/38, 243/37, 243/24,
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243/12, 243/10, 243/17, 244, 224/2, 224/1, 245/1, 246/13, 424, 246/23, 250/7, 250/10
- obr. 2 Barlinek.

Planowana inwestycja po wybudowaniu nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci ani
ograniczen w zagospodarowaniu przylegtych terendéw. Przyczyni sie natomiast do wzrostu
atrakcyjnosci terenu pod rozwdj dziatalnosci turystycznej.

W przypadku dalszego uzbrajania terenu, w podziemng infrastrukture techniczng, moze
wystgpi¢ ograniczenie, zwigzane =z zapewnieniem wymaganych odlegtosci miedzy
poszczegdlnymi przewodami.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pézn.
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016, poz. 672 -
tekst jednolity).

7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren pod projektowane zadanie od wielu lat nie jest uzytkowany gospodarczo,
wczesniej znajdowat sie na nim zaktad produkcji deski (pod koniec XIXw. fabryka krzeset
Neusteina). W bliskim otoczeniu inwestycji znajdujq sie budynki oraz infrastruktura,
bedace pozostatoscig po zaktadzie. Przy projektowanej drodze znajduje sie réwniez
budynek mieszkalny.

Uksztattowanie terenu jest stosunkowo pflaskie, rzedne terenu wahajq sie
w przedziale 58,00+60,00 m n.p.m.

W miejscu projektowanej drogi i parkingéw teren porosniety jest liczng zielenig
wysokg i krzewami, wystepujg tu m.in. lipa drobnolistna, klon jawor i zwyczajny, robinia
biata, jesion wyniosty, dab szyputkowy, brzoza brodawkowata, trzmielina, dzika réza, gtdg
jednoszyjkowy. W zwigzku z wystepujacym na trasie licznym zadrzewieniem, zachodzi
koniecznos$¢ wycinki drzew pod teren drogi i parkingu. Szczegdtowy wykaz drzew do
wycinki zgodnie z inwentaryzacjq zatgczong do wniosku o wycinke drzew (wg odrebnego
opracowania). Po wyznaczeniu w terenie szczegétowych granic budowy drogi i parkingu,
Inwestor moze podja¢ decyzje o pozostawieniu czesci drzew, ktore nie beda kolidowad
z planowang inwestycja.

Zgodnie z wydanymi przez PWK Ptonia Sp. z o0.0. warunkami technicznymi
projektowane sieci zostang przytgczone do istniejgcych sieci, tj. sie¢ wodociggowa do sieci
w @160 znajdujacej sie w chodniku w ul. Gorzowskiej (dz. Nr 424), sie¢ kanalizacji
sanitarnej do sieci ks ®400 potozonej w parku — tereny zielone (dz. Nr 246/23), natomiast
przewody kanalizacji deszczowej do sieci kd ®1000, zlokalizowanej w drodze ul. Jeziorna
(dz. Nr 224/2). Przytaczenie projektowanych sieci do istniejacego uzbrojenia przebiegac
bedzie czesciowo w terenach utwardzonych (istniejgca droga z ptyt betonowych, parking
i chodnik z kostki typu polbruk, droga asfaltowa i z kostki granitowej - ul. Jeziorna,
chodnik polbruk w ul. Gorzowskiej) oraz w terenach nieutwardzonych (teren wzdiuz
budynkéw ustugowych) oraz zielonych (park). W miejscu przejscia projektowanej
kanalizacji sanitarnej ttocznej pod ptytami azurowymi przy budynku ustugowym nalezy
wykonac przecisk.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

W najblizszym otoczeniu projektowanej drogi i parkingdw wraz z uzbrojeniem sieci

znajduje sie nastepujace uzbrojenie: sie¢ wodociagowa, gazowa, przewody
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telekomunikacyjne i energetyczne oraz kanalizacja sanitarna. Wystepujg tez liczne
przewody nieczynne np. sie¢ gazowa, cieplna, nieuzytkowana sie¢ wodociggowa
i kanalizacyjna.

Teren inwestycyjny objety jest czesciowo strefg ochrony konserwatorskiej. Wszystkie
prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw.

8.Panujace warunki gruntowo-wodne

Szczegbtowe warunki gruntowo-wodne przedstawiono w opinii geotechnicznej,
zatgczonej do niniejszej dokumentacji. W celu poznania warunkéw gruntowo-wodnych
wykonano wzdtuz planowanej inwestycji 7 otwordw.

Teren na podstawie przeprowadzonych badan zaliczono do I i II kategorii
geotechnicznej. W odwiertach zaobserwowano miejscami zmiany antropogeniczne -
nasypy oraz grunty organiczne, ktorych migzszos¢ moze by¢ zmienna. Poza tym w terenie
wystepujg piaski drobne i Srednie oraz zwiry, torfy, pyl piaszczysty, miejscami piasek
pylasty.

W trakcie prowadzenia badan (sierpien 2016) zwierciadto wodd gruntowych
ksztattowato sie na poziomie s$rednio ok. 3 m p.p.t. (56,1+56,8 m n.p.m.), jednakze
wahania zwierciadta wody moga dochodzi¢ do = 1m i by¢ uzaleznione od pory roku.

9.Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji powstanie:

9.1. Uzbrojenie ternu

9.1.1. Sie¢ wodociggowa - charakterystyka zadania:

e przebudowa istniejgcej sieci z rur PEHD @125 o tacznej dlugosci 109,5 mb, w tym
7 nawiertek/trojnikdw do przetaczenia po trasie istniejacych odejs¢ bocznych
i przytaczy (etap I);

e budowa nowej sieci @125 na terenie inwestycyjnym o tacznej dtugosci 360 mb, w tym:
- w etapie I: 310,5 m,
- w etapie II: 49,5 m;

e budowa nowej sieci z rur PEHD @90 na terenie inwestycyjnym (odejscia do hydrantow
i pod przysztg rozbudowe) o tacznej dtugosci 18,5 mb, w tym:
- w etapie I: 12 m (do 2 hydrantéw),
- w etapie II: 6,5 m (do 1 hydrantu);

e przebudowa przytacza do budynku mieszkalnego Jeziorna 7 (dz. Nr 243/36): z rur PEHD
@40 o dtugosci 47,0 m (etap I);

e przebudowa przytacza do budynku kaplicy (dz. Nr 250/10): z rur PEHD @40 o diugosci
44,0 m (etap I).
Sie¢ wodociggowg wykonac zgodnie z dokumentacjg branzy sanitarnej.

9.1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - charakterystyka zadania:

e budowa sieci grawitacyjnej z rur PVC-U @200 na terenie inwestycyjnym o facznej
dtugosci 342 mb, w tym:
- w etapie I: 326,5 m,
- w etapie II: 15,5 m;

e budowa sieci tfocznej z rur PEHD @90 o diugosci 482,5 mb (etap I);
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e przebudowa przytacza do budynku kaplicy (dz. Nr 250/10): z rur PVC-U @160 o dtugosci
91,5 m (etap I).

Sie¢ kanalizacyjng wraz z towarzyszacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z opracowaniem

branzy sanitarnej.

9.1.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej - charakterystyka zadania:
e budowa sieci grawitacyjnej z rur PVC-U @315+500 na terenie inwestycyjnym o tacznej
dtugosci 485 mb, w tym:
- w etapie I: 292,0 m,
- w etapie II: 145,0 m,
- w etapie III: 48,0 m;
e budowa przykanalikdw do wpustéw ulicznych z rur PVC-U @200 o fgcznej diugosci 176,5
mb, w tym:
- w etapie I: 24,0 m (do 8 wpustow),
- w etapie II: 147,0 m (do 7 wpustow),
- w etapie III: 5,5 m (do 3 wpustéw);
e budowa sieci ttocznej z rur PEHD @315 o dlugosci 381,5 mb (etap I);
Sie¢ kanalizacyjng wraz z towarzyszacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
branzy sanitarnej.

9.1.4. Plyta fundamentowa - charakterystyka zadania:
Pod budowe zbiornika retencyjnego i przepompownie Sciekowg oraz deszczowg nalezy
wykonac ptyte fundamentowg zelbetowg - zgodnie z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej.

9.1.5. Instalacja elektryczna - charakterystyka zadania:

Zakres opracowania branzy elektrycznej obejmuje wykonanie projektu instalacji
zewnetrznych w zakresie osSwietlenia terenu oraz zasilania elektroenergetycznego
przepompowni PS i PD, w szczegdlnosci:

e modernizacja istniejgcej szafki SO,

e zasilenie elektroenergetyczne przepompowni PS i PD,

¢ instalacja oswietlenia zewnetrznego,

e instalacja kanalizacji kablowej,

e instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

e instalacja ochrony przeciwprzepieciowej.

Obiekty przytaczone do sieci elektroenergetycznej na poszczegdlnych warunkach
wiasciciela - ENEA Operator Sp. z 0.0. Przytacza do ZK-P zostang wykonane wg odrebnego
opracowania, pozostajgcego w gestii ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakterystyka robét:
e instalacja o$wietleniowa dtugo$¢ kabli YAKY 4x35mm? 780 mb, w tym:

- w etapie I: 342,0 m,
- w etapie II: 372,0 m,
- w etapie III: 66,0 m,
e montaz stupow i opraw oswietleniowych razem 33 komplety, w tym:
- w etapie I: 14 kpl,
- w etapie II: 16 kpl,
- w etapie III: 3 kpl,
e budowa kanalizacji kablowej @110 o tacznej dtugosci 525,0 mb, w tym:
- w I etapie: 286,0 mb,
- w II etapie: 201 mb,
- w etapie III: 38,0 m,
e budowa kanalizacji kablowej @75 o tacznej dtugosci 405,0 mb, w tym:
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- w I etapie: 160,0 mb,
- w II etapie: 200 mb,
- w etapie III: 45,0 m,

e montaz studni kablowych razem 22 komplety, w tym:
- w I etapie: 12 szt.
- w II etapie: 9 szt.
- w IIT etapie: 1 szt.

e montaz zasilenia do przepompowni PS YKY 4x10mm?:
- w I etapie : 45m,

e montaz zasilenia do przepompowni PD YKY 4x16mm?:
- w I etapie : 45m.

Instalacje elektryczne wykonac zgodnie z dokumentacjg branzy elektrycznej.

9.2. Droga wewnetrzna i parkingi

Zgodnie z projektem branzy drogowej wykona¢ droge wewnetrzng, ciqg pieszo-jezdny
o powierzchni catkowitej ok. 3179,50 m? oraz parking na 80 miejsc postojowych,
dodatkowe miejsca postojowe powstang wzdiuz ogrodzenia na granicy z cmentarzem
o powierzchni catkowitej 2215 m? o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Konstrukcja oraz niweleta drogi, parkingdw wraz z utozeniem kraweznikéow zgodnie
z wytycznymi branzowymi.

Roboty drogowe - charakterystyka zadania:

ETAP 1

Dtugos¢ [m] Powierzchnia [m2]
CHODNIK 11,5 44
DROGA - KONST. 290 1633
WZMOCNIONA
ETAP 2

Dtugos¢ [m] Powierzchnia [m2]
DROGA - KONST. 147 1088
PODSTAWOWA
PARKINGI - 2079,5
ETAP 3

Dtugosc [m] Powierzchnia [m2]
DROGA - KONST. 66,25 414,5
PODSTAWOWA
PARKINGI - 135,5

9.3. Ogrodzenie

W miejscu projektowanego parkingu oraz na drodze - wjazd od strony ul. Gorzowskiej,
nalezy zdemontowac istniejace ogrodzenie. W celu ponownego wydzielenia strefy dla
obiektu sklepowego, potozonego na dz. nr 246/23, wzdluz granicy dziatki, od strony
projektowanej drogi, nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie z siatki plecionej sSlimakowej
o wysokosci 1,75m, w rozstawie stupkow co 2,1m.

9.4. Nasadzenia drzew oraz mata architektura
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nalezy dokonac
nasadzen wzdtuz drogi od strony terenéw UT oraz miedzy stanowiskami postojowymi na
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parkingu. Teren nalezy rowniez zagospodarowaé¢ w wyposazenie ulic i urzgdzenia
przestrzeni publicznej (kosze na $mieci, fawki). Zagospodarowanie nowg zielenig oraz matg
architekturg wykonac¢, w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo dla ruchu drogowego,
zgodnie z opracowaniem: architektura krajobrazu.

9.5. Odtworzenia terenu

Przebudowa sieci wodociggowej, budowa ttocznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wychodzg poza strefe projektowanej drogi, przebiegaé¢ beda wzdtuz istniejacego parkingu
i chodnika z kostki polbrukowej, drogi asfaltowej i z kostki granitowej, parkingu z piyt
azurowych oraz inne tereny nieutwardzone.

Czes¢ robot pod terenami utwardzonymi wykona¢ metoda bezwykopowa.

Teren po wykopach powstatych w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej nalezy odtworzy¢
zgodnie z wytycznymi jego zarzadcy.

Po prowadzeniu robot ziemnych w terenach zielonych nalezy przywréci¢ je do stanu
pierwotnego, poprzez zahumusowanie i obsianie ich trawa.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca zobowigzany jest do przediozenia projektu
organizacji i zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia oraz powiadomi zarzadcow
terenu (z odpowiednim wyprzedzeniem) o rozpoczeciu robot celem przekazania placu
budowy i uzyskania zgody na wejscie na nieruchomosc.

10. Warunki_wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz
ochrony débr kultury

Planowana inwestycja czesciowo znajduje sie na terenach objetych ochrong
konserwatorska, sg to strefa K-3, w ktérej ustala sie nastepujace wymogi: wszelkie prace
i roboty przy zabytkach i w granicach stref ochrony konserwatorskiej mozna prowadzi¢
pod warunkiem uzgodnienia z Zachodniopomorskim Konserwatorem Zabytkow, poza tym
wiasciciel i uzytkownik obiektu zabytkowego zobowigzany jest dba¢ o jego zachowanie,
a w szczegdblnosci: zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i dewastacjg, niezwtocznie zawiadomic
ZWKZ o wydarzeniach mogacych mie¢ ujemny wpltyw na stan i zachowanie zabytku,
zawiadomi¢ ZWKZ w ciggu miesiqgca o przeniesieniu wiasnosci zabytku (obiektu
budowlanego, terenu), przekazaniu w najem, dzierzawe lub wieczyste uzytkowanie.

Kolejng strefg jest strefa ekspozycji sylwety Starego Miasta E-1, w ktdrej obowigzuje
zakaz przestaniania tejze sylwety.

W zwigzku z obowigzujacymi przepisami ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami na terenach objetych ochrong konserwatorska, przebieg prac nalezy realizowac
pod bezposrednim nadzorem archeologicznym, a w przypadku odkrycia nieruchomych
obiektéw zabytkowych, warstwy kulturowej lub ruchomych zabytkdw, niezbedne bedzie
prowadzenie ratunkowych badan archeologicznych.

Przed przystgpieniem do robdot budowlanych wystgpic o pozwolenie na
przeprowadzenie badan archeologicznych od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

11. Wplyw eksploataciji géorniczych

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w zasiegu wptywu
eksploatacji goérniczej.

12. Zagrozenia dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ ujemnego wptywu na s$rodowisko oraz
higiene i zdrowie jej uzytkownikdéw jak i mieszkancow sasiednich terendw. Wszystkie uzyte
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w projekcie materiaty posiadaja wymagane prawem atesty i aprobaty. Podczas
eksploatacji uktadu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy $cisle przestrzega¢ zasad BHP,
zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Wybudowanie drogi, parkingu oraz infrastruktury technicznej przyczyni sie do
rozwoju terenu, stworzy przedsiebiorcom warunki dla lokowania i prowadzenia nowych
inwestycji , zwigzanych z branza turystyczna.

Scieki sanitarne i opadowe z przedmiotowych terendw zostang zbierane przez
szczelne uktady kanalizacyjne i poprzez potaczenie z istniejacymi sieciami, odprowadzone
do miejskiej oczyszczalni.

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wzmocnienie terendw inwestycyjnych ,Starego Tartaku” w Barlinku
pod rozwdj dziatalnosci turystycznej
w zakresie: droga wewnetrzna z parkingiem samochodowym uzbrojona
w sie¢: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje
oswietleniowg i kanalizacje kablowg wraz z zagospodarowaniem terenu
w zakresie zieleni i architektury krajobrazu
na dziatkach nr Dz. Nr 246/24, 243/33, 243/35, 243/36, 243/29, 243/28,
243/26, 243/23, 243/31, 243/38, 243/37, 243/12, 243/10, 243/17, 244,
224/2, 224/1, 245/1, 246/13, 424, 246/23, 250/7, 250/10, 243/24 - obr. 2
Barlinek

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Barlinek.
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Jolanta Skowron

ul. Kreta 11a
74-320 Barlinek
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow

Zakres robdt:
- budowa drogi wewnetrznej,
- budowa parkingu samochodowego,
- budowa uzbrojenia terenu w sied:
- wodociggowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- budowa instalacji elektrycznych dla projektowanych przepompowni,
- usuniecia kolizji w postaci przebudowy dwdch przytgczy wodociggowych oraz przytacza
kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa istniejacej sieci wodociggowej i przetaczenie istniejgcych odbiorcéw,
- budowa oswietlenia terenu wraz z instalacjq kanalizacji kablowej,
- modernizacja istniejacej szafy SO,
- wykonanie zagospodarowania terenu pod katem architektury krajobrazu i zieleni

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- przygotowanie terenu pod budowe drogi, parkingdw i uzbrojenia podziemnego,

- wytyczenie w terenie projektowanej drogi i parkingdw oraz trasy projektowanych sieci
przez uprawnionego geodete,

- wycinka drzew i krzewéw,

- wykonanie wykopow pod budowe sieci i instalacji (z wydzieleniem humusu na terenach
zielonych),

- wbudowanie przewodoéw wodociggowych, kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem zgodnie
z PB,

- montaz kabli elektroenergetycznych,

- wykonanie instalacji kanalizacji kablowej,

- montaz stupow i opraw oswietleniowych,

- modernizacja szafy SO,

- wykonanie przeciskéw pod przeszkodami terenowymi,

- wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik retencyjny i przepompownie,

- montaz kompletnych przepompowni oraz zbiornika retencyjnego wraz
z zagospodarowaniem ich terendw,

- wykonanie podtaczenia od szaf ZKP do szaf sterowniczych,

- montaz szaf AKPIA wraz z kablami zasilajgco-sterowniczymi i alarmowymi,

- przeprowadzenie odpowiednich badan odbiorczych instalacji elektroenergetycznych oraz
wykonanie opiséw rozdzielnic i oznacznikéw kabli,

- wykonanie préb szczelnosci i cisSnienia wbudowanych przewodéw,

- zasypanie wykopow gruntem niewysadzeniowym wraz z jego zageszczeniem,

- budowa kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi i parkingu,

- zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia zieleni, montaz tawek, koszy na $mieci,
stojakdw na rowery,

- uporzadkowanie terenu, odtworzenia terenu,

- uruchomienie catego uktadu.
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13.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W otoczeniu planowanej inwestycji wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne tj. wodociqg, gazociag, przewody energetyczne, przewody
telekomunikacyjne, istniejace przewody kanalizacyjne, cieptociagi,

- budynki,

- ogrodzenia,

- istniejacy ukfad komunikacyjny.

13.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowe zagrozenia moga by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami:
- zagrozenia wynikajace z ruchu pojazdéw samochodowych,
- skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem.

13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

- wykonywanie wykopdw - zagrozenie usuniecia sie $cian wykopu i przysypania osob
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwos¢ wpadniecia do wykopu
w wyniku czego mogq powstac urazy zwigzane z upadkiem,

- porazenie pradem przy pracach z elektronarzedziami,

- wykonywanie robét przy zblizeniach do kabla energetycznego - moze wystgpié
uszkodzenie kabla energetycznego, co moze spowodowac porazenie pracownikéw
pradem elektrycznym - prace te mogg by¢ wykonywane przez firmy posiadajgce
odpowiednie certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie,

- wykonywanie robot przy zblizeniach do sieci gazowej - moze wystgpi¢ uszkodzenie
gazociagu i jego rozszczelnienie, co przy kontakcie z iskrg moze spowodowacé wybuch,

- wykonywanie proby wytrzymatosci i szczelnosci rurociagdw - zachodzi zagrozenie
rozerwania rurociaggéw lub urzadzen w wyniku czego moga nastgpi¢ urazy mechaniczne
spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociagdéw lub urzadzen.

13.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych zobowigzany
jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nig
pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy muszg zostac przeszkoleni
w zakresie BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki placu
budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzetu p.poz., punktéw poboru wody, drég
ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzajq kierownicy robdt. Wszyscy pracownicy musza
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenia z zakresu BHP.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegédlnego

zagrozenia zdrowia

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia.
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W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzér przez kierownika robét.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Na budowie zapewni¢ oswietlenie
naturalne i sztuczne oraz tgcznosc¢ telefoniczng. Teren zaplecza budowy i samej budowy
powinien by¢ zorganizowany funkcjonalnie. Stosowane na budowie szalunki do umocnien
wykopow muszg posiadac swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania.
Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotéw
niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosc,
nalezy korzysta¢ =z instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem
bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktoéry
zapewnia:
- organizacje pracy w sposOb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
- zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy,
- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdéw, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
- zaznajomienie pracownikdéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w dokumentacji
technicznej oraz opracowanej do tego celu informacji i planu BIOZ.

W celu zapobiegania wszelkim wypadkom i zminimalizowania zagrozen dla zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikéw, wykonawcéw robot budowlanych nalezy scisle przestrzegac
zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401 z 2003 r).

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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IT. RYSUNKI
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