OPIS TECHNICZNY
»Przebudowa ul. Jeziornej — II etap”
BRANZA ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE

1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany likwidacji kolizji kabla SN oraz
przebudowy oswietlenia ul. Jeziornej w Barlinku przewidzianych do realizacji w ramach
drugiego etapu prac budowlanych zwiazanych z przebudowa ul. Jeziornej . Projekt
wykonano w oparciu o warunki przylaczenia nr. RD-11/342/2008 wydane przez Rejon
Dystrybucji Dgbno oraz w oparciu o Warunki Techniczne i Ogoélne nr. 20/O/kol/RD-
2/2008 wydane przez Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wlkp.

2. Charakterystyka energetyczna instalacji oSwietlenia.

Projekt przewiduje wlaczenie si¢ projektowanych stupow oswietlenia w istniejacy
obwdd nr. III wyprowadzony z szafy So 2. Moc zainstalowana powyzszego obwodu
zwigkszy si¢ o 09 kW w zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ zmiany

zabezpieczenia obwodu w szafie So 2.

3. Linie kablowe .

Projektowane linie kablowe wykona¢ kablem typu YAKY 4x25 ukladanym w ziemi
na glebokosci 0.7m zgodnie z wymogami PN-76/E 05125 zwracajac szczegdlna uwage
na utozenie odpowiednich zapasow kabla , oznaczenie kabla tabliczkami opisowymi ,
oznaczenie trasy kabla folia kalandrowa koloru niebieskiego oraz zaggszczenie gruntu
po utozeniu kabla do wspotczynnika zaggszczenia gruntu 0.95 . Przejscia pod drogami
wykona¢ stosujac rury ostonowe typu DVK 75 ukladane na glebokosci 1.0m od
poziomu drogi . Zblizenia i1 kolizje likwiduje si¢ przez natozenie rur ostonowych typu
DVK 75. Glgbokos$¢ utozenia rur ostonowych — 0.7m.

Wilaczenie projektowanych obwodow do obwoddéw istniejacych wykonac:

1) w rejonie projektowanego ronda:
- odkopac istniejacy kabel pomigdzy stupami S I1I/2/So2 a S I1I/3/So2 w taki sposob
aby odkopany kabel wprowadzi¢ do stupa projektowanego S I11/2.1/So2 ,

- pomigdzy projektowanym S III/2.1/So2 a istniejacym stupem S I1I/3/So2 utozy¢

nowy kabel YAKY 4x35 po istniejacej trasie,

-nowe projektowane instalacje wykona¢ kablem YAKY 4x25 .
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2) w rejonie projektowanych parkingow :

- projektowanag lini¢ kablowa wyprowadzi¢ z istniejacego stupa S I11/7/So2 i
wprowadzi¢ do projektowanego stupa S4 ,

- ze slupa S4 wyprowadzi¢ lini¢ do stupa S3,

- ze shupa S4 wyprowadzi¢ linie do stupa S5 i dalej do S6,

4. Shupy oswietleniowe.

Projektuje si¢ nowe shupy oswietleniowe oznaczona na rys. w rejonie ronda jako
S1, S2 3,S2 oraz w rejonie placow parkingowych jako S3, S4, S5, S6. Istniejacy stup
oznaczony S III/3/So2 wymieni¢ na sthup projektowany. Zdemontowany stup przekazaé
do Posterunku Energetycznego w Barlinku .

Jako stupy o$wietleniowe projektuje si¢ zastosowaé stupy stalowe , rurowe |,
dwustopniowe dtugosci 6m typu MSO 60-2 f-y Mabo posadowione na fundamencie
F100.

Stupy wyposazy¢ w:
- wysiggniki typu WEM H=500, L=500 uklad ramion A, dla stupa oznaczonego

S III/3.1/So2 wysiggnik typu WEM H=500, L=500 uktad ramion B,

- tabliczke bezpiecznikowa ROSA TB1(2) z wktadka gG 6A (druga klasa ochronnosci ),

- oprawe oswietleniowa typu SGS 102 1xXSON (-T) 100W ( druga klasa ochronnosci).
Wymagana $rednica koncowki stupa i lampy — fi 60 .

Oprawe potaczy¢ z tabliczka bezpiecznikowa przewodem YDY 2x2.5 750V.

Kable zasilajace przy wprowadzeniu do stupa chroni¢ rura ostonowa A 50 Arot.

5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowano izolacj¢ ochronna . WSszystkie

przewody powinny mie¢ izolacj¢ min. 750V, kable o izolacji min. 1000V.

6. Likwidacja kolizji linii kablowej SN.

Likwidacja kolizji linii kablowej SN w obrgbie prowadzonych prac zwiazanych z
przebudowa projektuje si¢ wykona¢ przez ulozenie pomigdzy punktami A oraz B
nowego kabla typu 3x XHAKXS 1x120 . Potaczenie kabla istniejacego z kablem
projektowanym wykona¢ za pomoca muf kablowych przejSciowych prasowanych typu
TRAJ 24-70-150-PL02 . Projektowane linie kablowe wykona¢ kablem uktadanym w
ziemi na glgbokosci 0.8m zgodnie z wymogami PN-76/E 05125 zwracajac szczegdlng
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uwage na ulozenie odpowiednich zapasow kabla , oznaczenie kabla tabliczkami
opisowymi , oznaczenie trasy kabla folia kalandrowa koloru czerwonego oraz
zageszezenie gruntu po ulozeniu kabla do wspotczynnika zageszczenia gruntu 0.95 .
Przejécia pod drogami wykona¢ stosujac rury ostonowe typu DVK 160 uktadane na
glebokosci 1.0m od poziomu drogi . Zblizenia i kolizje likwiduje si¢ przez nalozenie rur

ostonowych typu DVK 160. Glgbokos¢ utozenia rur ostonowych —0.8m.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :

- prace w rejonie kolizji wykona¢ na wylaczonych kablach n.n. i SN. Przecigcie kabla
SN wykona¢ po dopuszczeniu do prac przez pracownikéw Rejonu Dystrybucji Dgbno.
Dopuszczenie do prac powinno nastapi¢ na polecenie pisemne i uwzglednia¢ wilasciwa
lokalizacj¢ kabla SN . Pracownicy zwiazani z montazem muf kablowych powinni
posiada¢ przeszkolenie producenta oraz powinni posiada¢ uprawnienia do prac
przy napigciu do 15kV .

- WSzysCy pracownicy zwiazani z montazem linii kablowych nn, montazem instalacji
oswietlenia powinni posiada¢ uprawnienia do prac przy napigciu do 1kV , obwod
oSwietlenia nr. [II w trakcie prac powinien by¢ trwale wylaczony 1 oznaczony
tabliczka ,, Pracuja ludzie ,,.

- prace ziemne wykona¢ rgcznie,.

-w przypadku odkrycia nie zaewidencjonowanych urzadzen infrastruktury podziemnej
sprawdzi¢ u wilasciciela sieci stan tych urzadzen 1 w przypadku zblizen 1 kolizji

zastosowa¢ na kablach energetycznych dodatkowe rury ostonowe typu DVK.

8.Uwagi koncowe.

Przedstawiony rys. linii kablowych zawiera zmiang zawarta w uzgodnieniu z
RE Dg¢bno polegajaca na likwidacji muf trojnikowych przy stupach S1 (S III/2.1/S02 )
oraz S I/7/S02 ina placu parkingowym .

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych c¢z.V Instalacje elektryczne . Po wykonaniu prac
montazowych nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki pomiaréw powinny

by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
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