Opis techniczny do Projektu Rozbiorki Budynku Garazowego
zlokalizowanego na ul. Jeziornej w Barlinku.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbidrki budynku garazowego
zlokalizowanego na ul. Jeziornej w Barlinku, na dziatce nr ewid. 244, obreb II Barlinek.

2. Podstawa opracowania

2.1 wizja lokalna,
2.2 pomiary inwentaryzacyjne
2.3 dokumentacja fotograficzna

3. Dane ogolne obiektu

Dhugos¢ — 19,65 m

Szeroko$¢ — 6,23 m

Wysokos¢- ok. 3,50 m

Kubatura - ok. 305,05 m?

Powierzchnia uzytkowa- 106,29 m?
Powierzchnia zabudowy — ok. 122,42 m?

4. Opis konstrukcji budynku

Budynek  parterowy, niepodpiwniczony  przykryty  stropodachem,  wzniesiony
w technologii tradycyjnej murowanej z pustakow i cegly peinej. Stropodach z elementow
prefabrykowanych z pokryciem papa asfaltowa. Fundamenty wykonano z betonu.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna. Zasilany jest z kablowej linii niskiego
napigcia.

5. Charakterystyka rozbiorki

Rozbiodrka objety jest caty budynek garazowy.

Rozbiorka zostanie przeprowadzona w drodze ,,pozwolenia na rozbiorke” wydanego przez
wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlane;.

6. Kolejnos¢ robot budowlanych

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne zabezpieczenia terenu robot, tj. wygrodzenia oraz oznakowanie  znakami
ostrzegawczymi. Odlaczenie zasilania energetycznego budynku nalezy powierzy¢ osobie
posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Roboty rozbidorkowe nalezy wykonywaé
z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie

przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa.

Po sprawdzeniu, czy instalacje zostaty odtaczone mozna przystapi¢ do rozbiorki.



Zaleca si¢ rozpoczecie robot od zwalenia konstrukcji stropodachu oraz S$cian

szczytowych za pomoca koparek oraz lin ciagnionych zamocowanych do ciagnika lub innego
pojazdu.
Po zaczepieniu lin stalowych do elementéw konstrukcji dachu i $cian napinanie lin nalezy
przeprowadzac¢ stopniowo do catkowitego ,,wyprostowania” si¢ ich. Dopiero wowczas nalezy
uzy¢ sily, ktora spowoduj¢ zniszczenie konstrukcji $cian i Sstropodachu oraz spowoduje
zwalenie ww. elementow na przylegly teren. Materialy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na
mniejsze elementy, a nastgpnie zatadowac na $rodki transportu.

W dalszej kolejnosci nalezy przystapi¢ do rozbiorki $cian. Rozbiorke $cian nalezy
przeprowadzi¢ metoda wyburzenia koparka oraz zwalenia za pomoca lin ciagnionych
zamocowanych do ciagnika.

Sciany fundamentowe nalezy rozebra¢ do ok. 80 cm ponizej poziomu terenu.

Posadzke betonowa, pltyte betonowa na wjazdach do garazu oraz tawy nalezy rozku¢ mlotami
i zaladowac na $rodki transportu, po uprzednim rozdrobnieniu na mniejsze elementy.

Nie przewiduje si¢ odzysku materiatow. W zwiazku z powyzszym nie ma konieczno$ci
doktadnej segregacji i sktadowania materiatdéw z rozbiorki na terenie poses;ji.

Materialy te powinny by¢ tadowane bezposrednio na srodki transportu i wywozone na
sktadowisko odpadéw przy zachowaniu ustalen Ustawy z dnia 27.04.2001r. ,,O odpadach”
(Dz.U. nr 62 z dnia 20.06.2001r. poz. 628).

6. Wymagania BHP przy prowadzeniu robot rozbiérkowych

W odniesieniu do robot rozbidrkowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach budowlanych, ktore szczegétowo okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych(dz. u. z dnia 19 marca 2003 r.)
Odpowiedzialno$¢ za ich egzekwowanie ponosi wykonawca robot, oraz kierownik budowy
(rozbiorki) posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. Glowne zalecenia BHP przy robotach rozbiorkowych:

- teren prowadzonych robot rozbiorkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac,

- przejScia pomosty i1 inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
przymocowanymi barierkami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne ,

- roboty rozbidrkowe rozpocza¢ dopiero po odtaczeniu od obiektu sieci elektrycznej,

- robotnicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych powinni by¢ zaznajomieni z

kolejnoscia prowadzonych prac i ich sposobem. Nalezy ich pouczy¢ o warunkach i

przepisach BHP,

pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza, kaski ochronne, okulary

ochronne rekawice, a wszystkie narzedzia reczne powinny by¢ utrzymane w dobrym

stanie,

nalezy zwraca¢ uwagg na warunki atmosferyczne. Podczas deszczu, $niegu 1 wiatru o

szybkos$ci wigkszej od 10 m/s roboty nalezy przerwac,

- zabrania si¢ przewracac $ciany lub inne elementy rozbieranego budynku poprzez
podkopywanie lub podcinanie,

- gruz nalezy usuwac za pomoca rynien spustowych,

- prowadzenie robot rozbiorkowych po zmroku lub przy sztucznym $wietle jest
zabronione,

- przed przystapieniem do robdt wykonawcy maja obowiazek sprawdzania, czy w ich
zasiggu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych



- wszyscy robotnicy pracujacy na wysokos$ci powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio zamocowanych do trwatych elementow konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych,

8. Zabezpieczenie 0s6b i mienia

Prowadzone prace rozbidorkowe powinny by¢ zorganizowane i realizowane w sposob
zapewniajacy spelnienie wymogow zawartych w prawie budowlanym w czg$ci
dotyczacej ochrony interesow osob trzecich, a w szczegdlnosci:

1. Zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.
2. Ochrong przed uciazliwosciami z powodu hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych.
3. Ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

W celu zachowania powyzszych przepiséw nalezy:

wywoéz gruzu i materiatow z rozbiorki prowadzi¢ systematycznie stale uprzatajac
przylegty teren.

wywozke prowadzic¢ tak, aby nie blokowa¢ dojazdow 1 dojs¢ pieszych.

Roboty prowadzi¢ w godzinach od 7,00 do 16,00, aby ograniczy¢ uciazliwos$ci
zwiazane z halasem 1 ruchem cigzkich pojazdow,

ograniczy¢ do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rozbidrkowych np.
spryskujac gruz woda.

W okresie wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy zabroni¢ wstgpu do catego obiektu
oraz zabezpieczy¢ teren objgty robotami budowlanymi przed dostgpem osob trzecich.

Projektant: mgr inz. Tomasz Marczewski



fot. 1 Garaz do rozborki — strona frontowa

fot. 2 Garaz do rozborki — strona szczytowa



