Opis techniczny

Kanalizacja deszczowa w ulicy Jeziorne j w Barlinku.

1.0. Podstawa opracowania.
e Zlecenie .
e Projekt zagospodarowania terenu .
e Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.
e Informacje techniczne . Kanalizacja zewnetrzna . Wavin Metalplast — Buk
e BN-83/8836-01i02 Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze.
e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 5
listopada 1991 roku w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkéw jakim powinny odpowiadac
Scieki wprowadzane do wéd lub do ziemi ( Dz. U. nr 116, poz. 503),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 98 140.906 — tekst
pierwotny )
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ),
KoZminski, M. Czarnecka, W. Gérka — Opady atmosferyczne na terenie woj. Gorzowskiego
AR w Szczecinie

2.0. Lokalizacja obiektu.

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega pod jezdnig projektowanej przebudowy ulicy
Jeziornej w Barlinku pofozonej na dziatkach ewidencyjnych nr 224, 232, 239/2, 243/1, 244,

Odptyw kanalizacji deszczowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej o $r. 100 cm w ulicy Jeziornej.

3.0. Inwestor.
Inwestorem przebudowy ul. Jeziornej jest Gmina Barlinek ul. Niepodlegtosci 2074-320 Barlinek

4.0. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest budowa studni rewizyjnych & 1500 mm na istniejgcym kolektorze oraz
kolektorow deszczowych PVC 315 mm wraz ze studniami rewizyjnymi & 1200 mm
odprowadzajgcych $cieki deszczowe , oraz wpusty deszczowe & 500 mm z przytgczami
kanalizacyjnymi PVC & 200 mm z odptywem do istniejgce]j kanalizacji deszczowej o $r. 1000 mm w

ulicy Jeziornej.



5.0. Kanalizacja deszczowa.

Kolektory deszczowe zaprojektowano z rur kielichowych PVC — U do kanalizacji zewnetrznej
klasy S (szereg S 16,7 ;SDR 34 ) (J315x9,2 na obcigzenie 8 kN/m?.
taczenie rur za pomocg uszczelki gumowej dwuwargowe;j.

taczna dtugos¢ kolektora sanitarnego kanalizacji deszczowej wynosi 42 m.
Gtebokos¢ utozenia kolektora 2,10 — 1,56 m. Spadek kanatéw wynosi 0,35 — 2,25%.

5.1. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano 5 studni rewizyjnych zelbet, & 1500 mm oznaczonych symbolem R-3 —
R-7 na istniejgcym kolektorze kanalizacji deszczowej oraz 4 studnie rewizyjne zelbet. & 1200
mm na nowo projektowanych kolektorach.

Na wszystkich studniach zaprojektowano wtazy zeliwne ciezkie typu D 400 .

Przejscia szczelne z zastosowaniem opaski gumowe;j tanncuchowej.

5.1.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana
z kregow zelbetowych J 1500 i 1200 odpowiadajgcych wymaganiom normy BN-86/8971-
08.

5.1.2. Komin wiazowy.
Komin witazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych & 1500 i 1200
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08
5.1.3. Dno studzienki.

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego
5.1.4. Wiazy kanatowe.

Witazy kanatowe nalezy wykonywac jako: wiazy zeliwne typu ciezkiego D 400
odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.

5.1.5. Stopnie wtazowe.

Stopnie wtazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 w rozstawie co30cm.

5.2. Wpusty deszczowe.

Zaprojektowano 16 wpustow ulicznych z wlotami do studni rewizyjnych. Konstrukcje
wpustow deszczowych ulicznych zaprojektowano z rur betonowych @ 500 mm z wpustem
ulicznym sciekowym kotnierzowym .

Whpusty uliczne sciekowe kotnierzowe WUK — D kl. D — 400kN powinny odpowiadac
wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04 .

Wpusty deszczowe wyposazy¢ w wiaderko na zanieczyszczenia do wpustu deszczowego.
Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25. Gtebokos¢ osadnikéw wynosi 100 cm .



5.3.

Przytacza kanalizacji deszczowe;.

Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC kanalizacji zewnetrznej klasy S (
szereg S 16,7 ; SDR 34) J200x5,9 mm na obcigzenie 8 kN/m?2 .

taczenie rur za pomocg uszczelki gumowej dwuwargowe;j.
taczna dtugosé projektowanych przytgczy wynosi 65,50 m.
Gtebokos¢ utozenia przytaczy 1,50 m. Spadek przytaczy wynosi 2,00%.

Przy wykonywaniu przytaczy z wpustéw deszczowych nalezy przestrzegaé nastepujacych

zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie .

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikdéw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednice 0,15 m),

— dtugosc przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢é wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikdw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy
spadkach wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,
kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego.

6.0. Przygotowanie podtoza.

7.0.

Podtoze stanowig grunty nosne ,suche, piaszczyste nie zawierajgce kamieni i gruzu.

W tych warunkach rury kanalizacyjne mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym
podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury..

W gruntach nieno$nych dokona¢ wymiany gruntu na grunt typu G1.

Wykopy odwodni¢ w razie takiej koniecznosci i Sciany wykopdw ubezpieczy¢ wypraskami
stalowymi na catej dtugosci projektowanego kolektora .

W wypadku wystepowania niestabilnego podtoza nalezy wykonaé podsypke piaskowag na
odcinkach potwierdzonych przez nadzér inwestorski .

Warunki techniczne wykonania robét.

Przyjeto wykonywanie wykopéw mechanicznie o Scianach pionowych ubezpieczonych
wypraskami stalowymi , a nastepnie mechaniczne zasypywanie wykopdéw przy odpowiednim
zageszczeniu zasypki. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru opracowanymi przez MOSZNiL Warszawa 1998 r .

Rury nalezy uktada¢ w suchym odwodnionym wykopie na podtozu naturalnym lub na warstwie
podsypki piaskowej o grubosci 10 cm .Po montazu rur nalezy je zasypywaé warstwam o grubosci
maksymalnej 25 cm z zageszczeniem . Wszystkie napotkane przeszkody obce nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Odbidr techniczny kanalizacji zgodnie z PN-92/B-10735 .
Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze .

Dla sprawdzenia szczelnosci rur , nalezy przeprowadzié prébe cisnieniowo — hydrauliczng .

Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wyznaczyé w oparciu o cze$¢ rysunkowg
Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe , warunkami technicznymi
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wykonania robdt budowlano — montazowych cz. Il , instrukcjg techniczng montazu producenta,
aktualnymi przepisami BHP oraz obowigzujgcymi normami .

8. Zestawienie materiatow

Rurociagi kolektoréw PVC ® 315 —-52.00 mb

Rurociagi przykanalikow PVC ® 200 - 70.50 mb
Wykop pod kolektor — 103.00 m?
Podsypka pod kolektor —4.70 m?

Wykopy pod przykanaliki —

Wykaz studni rewizyjnych

Wykaz wpustéw ulicznych

95.00 m®
Studnia Rz. Terenu | Rz.Dna | Gtebokos¢
R-1® 120 58.95 56.95 2.00
R-2 ® 120 59.22 57.22 2.00
R-3 ® 150 59.00 56.93 2.07
R-4 ® 150 59.22 57.03 2.19
R-5 ® 150 59.76 57.13 2.63
R-6 ® 150 60.14 57.19 2.95
R-7 ® 150 60.38 57.23 3.17
R-8 ® 120 60.09 58.52 1.56
R-9 ® 120 60.15 58.60 1.56
wpust Rz. Terenu | Rz.Dna | Gtebokos¢
W1 ® 50 58.83 57.33 1.50
W2 ® 50 58.80 57.30 1.50
W3 O 50 58.90 57.40 1.50
W4 © 50 59.00 57.50 1.50
W4.1 ® 50 59.00 57.50 1.50
W5 O 50 59.22 57.72 1.50
W6 ® 50 59.22 57.72 1.50
W7 ® 50 59.22 57.72 1.50
w8 ® 50 59.22 57.22 1.50
W9 @ 50 59.76 58.26 1.50
W10 © 50 59.76 58.26 1.50
W11 ® 50 60.09 58.59 1.50
W12 © 50 60.08 58.58 1.50
W13 © 50 60.57 59.07 1.50
W14 © 50 60.38 58.88 1.50
W15 © 50 60.38 58.88 1.50




