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1. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
-  zlecenia Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Spolka z.0.0. Barlinek ul Szpitalna 4

- opracowan branzowych

2. Zakres opracowania

Projékt obejmuje budowe przylacza kablowego nn do przebudowanego budynku
warsztatowego na Gminne pogotowie ratunkowe

wiym :

- przylacze kablowe nn

- wewngtrzne linie zasilajace do budynkéw magazynu i garazu

- of$wietlenie zewnetrzne

3. Warunki techniczne przyjete do opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

-  przepisy i normy aktualne w lipcu 2006 r.
- opracowan branzowych

- wip ENEA RE D¢bno

4. Stan istniejacy
Budynek warsztatowy zasilony by} przytaczem kablowym z sieci ENEA

3. Opracowania zwigzane
Projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej

6. Ukiad projektowany
6.1 Zasilanie

Zgodnie z warunkami technicznymi ENEA Rejon Dystrybucji Debno zasilanie
przebudowanego budynku warsztatowego na Gminne centrum ratownictwa wykonaé z
istniejgcej linit napowietrznej nn ENEA biegnacej wzdhuz ulicy.
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W rejonie stupa linii napowietrznej na granicy z dziatka nr 563 ustawié szafke
przylaczeniows pomiarowa SPP wolnostojaca w obudowie izolacyjnej na fundamencie
prefabrykowanym .

Szafka oraz zasilanie kablem YAKY4x35 ujete jest projektem ENEA

Polaczenie szafki SPP z Giéwna tablica rozdzielcza TG budynku wykonaé kablem
YKY4x25 ,

Kabel ulkdada¢ zgodnie z normg PN76/E-05125.

Do oznaczenia kabla ukladanego w rowie stosowaé folie PCW koloru niebieskiego.

Pod drogami i na skrzyZzowaniu z innymi instalacjami kabel chroni¢ w rurach DVK110
Na wejsciu do budynku kabel chroni¢ w rurach RSP36 lub PCW BES50 grubosciennych
gietkich w posadce

Przewidzie¢ dodatkowe przepusty dla kabli sterowniczych i o$wietleniowych.

Ukdad zasilania pokazano na rys.2 a trasy linii kablowej na planie sytuacyjnym.

6.2 Uklad pomiarowy
Pomiar energii elektrycznej przewidziano licznikiem 3-fazowym 4C52d 25/100A ktory

zainstalowac w szafce SPP na typowej tablicy licznikowej TL3.

6.3 Tablica rozdzielcza instalacje elektryczne
Tablicg rozdzielcza TG wykonaé ze skrzynek wnekowych i zainstalowaé korytarzu budynku

Oéwietlenie podstawowe pomieszczen wykonaé oprawami zarowymi
Tablice rozdzielcze T21 1 T22 wykona¢ ze skrzynek izolacyjnych HENSEL
Konstrukcje tablic T21 i T22 pokazano na rys 3

6.4 Wewnetrzne linie zasilajgce

Zasilanie tablic T21 i T22 w magazynie i w garazu wykona¢ kablami YK Y5x6
Ukdad zasilania pokazano na rys 2 a trasy kabli na planie sytuacyjnym

6.5 Oswietlenie ternu
Oswietlenie ternu wykonaé lampami typu ulicznego sodowe 100W na wysiegnikach
rurowych mocowanych konstrukcji budynku magazynu i garazu

Zataczanie o$wietlenia przekaznikiem zmierzchowym
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Zasilanie o$wietlenia wykona¢ kablami YKY3x4 z tablicy TG
Ukdad zasilania pokazano na rys 2 a trasy kabli na planie sytuacyjnym
Na budynku glownym zainstalowane zostania na$wietlacze metalohalogenkowe zalaczane

w razie potrzeb.

6.6 Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotyku
Jako dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotyku zastosowaé szybkie

wylaczanie.

Uklad sieciowy zasilanie TN-C , Instalacja odbiorcza TN-S

Zyle PEN szafki pomiarowej SPP uziemi¢

W tablicy TG szyne PE uziemi¢ stosujac niezalezny uziom punktowy z preta stalowego
DFe/ZN20 polaczonego plaskownikiem Fe/ZN30x4

Opormo$¢ uziomu nie powinna przekroczyé 10Q.

6.7 Ochrona przepieciowa
Na tablicy TG zainstalowac ochronniki przepieciowe klasy Bi C 50/12,5kA<4/1,5kA

6.8 BHP
Wigczenie do czynnej sieci energetycznej wykonaé w stanie beznapieciowym.

6.9 Zasilainie placu budowy
Przewiduje si¢ zasili¢ plac budowy z przytacza docelowego.

Na placu budowy zainstalowa¢ szafke budowlana wyposazong w wylacznik réznicowo-
pradowy JANO,03A

6.10 Demontaz
Zdemontowac istniejace przylacze elekirvczne do budynku
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II Obliczenia techniczne

1. Zestawienie mocy
Zgodnie z warunkami technicznymi ENEA RE Degbno przyjeto moc budynku 32kW.

Zabezpieczenie przedlicznikowe w nadstawce pomiarowej 3xS301 C/50A
Zabezpieczenie w zlaczu kablowym WT/1F 63A.
Kabel zasilajacy YKY4x25.

2. Spadek napiecia
Spadek napiecia w sieci ZE przyjeto 3%.
Tablica TG

_ 100x32000x12  100x32000x50

+ +3=3,9%
34x35x400° 54x25x400° ;

3. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotyku — szybkie wylaczenie
Wielko$¢ zabezpieczenia budynku 50A .

Impedancja linii zasilajacej do tablicy TG

Zasilanie R=0,21718 X=0,126984
RL1=2x0,012x0,86= 0,021 X=2x0,012x0,073=0,002 kabel YAKY4x35
RL2 =2x0.055x0.75= 0,082 X=2x0.055x0.075=0.008 kabel YKY4x25
Razem R=0,320 X=0,137

Zs=0,374Q

ZsxJa<Uo Zs=0,374Q Ja=500A Uo=230V

0,374x500= 187,0V<230V

Warunek szybkiego wylaczenia speliony

Po wykonaniu przylacza wykona¢ pomiar impedancji petli zwarciowej a pomiar zataczy¢ do
dokumentacji.

Konstrukcja tablicy TG i szafki pomiarowej w obudowie izolacyjnej

( I kl izolacji) zapewniaja dodatkowa ochrong przed niebezpiecznym napigciem dotyku

Opr lwal

Sz cki
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III Informacja dotyczaca BiOZ na budowie

1. OBIEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA
GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA
74-320 BARLINEK UL SZPITALNA 4 DZ. GEOD 565/5
OBR 2 M. BARLINEK

2. INWESTOR:

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp.z.0.0.
74-320 BARLINEK UL SZPITALNA 4

3. PROJEKTANT/ AUTOR INFORMACII:

Szczepan Smotrycki Szczecin ul Pasterska 21/39

4. CZESC OPISOWA

- Zakres robét,

- kolejnos¢ realizacii

Instalacja elektryczna
Przytacze elektryczne kablowe nn
Kolejnos¢ realizacji - bez znaczenia

- Wykaz istniejacych obiektow
budowlanych

Budynki mieszkalne i ustugowe

- Elementy zagospodarowania dziatki,
ktore moga stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuija

Przewidywane zagrozenia wystepujace
podczas realizacji rob6t budowlanych:
- skala i rodzaj zagrozen

- _miejsce i czas wystepowania

Skala zagrozenia mata przy
stosowaniu wymaganych
zabezpieczen

Barlinek 2006/2007

Sposob prowadzenia instruktazu
pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych

Przypomnienie o zasadach na placu
budowy i koniecznosci stosowania
wymaganych zabezpieczen

Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt w
strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia

Oznaczenie i zabezpieczenie rowow
kablowych
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