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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00 CZESC OGOLNA

1.WYMAGANIA OGOLNE
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwiazanych z przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa
w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4 w zakresie rob6t budowlanych i sanitarnych oraz zagospodarowania terenu.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE].
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.3.1. Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu dopuszczajacego do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrob6éw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy, Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslone SA w drodze
Rozporzadzenia wlasciwych Ministrow

1.3.2. Budowa-wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze dobudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

1.3.3. Budynek-obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.3.4. Certyfikat-Znak bezpieczefnistwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowazniong
jednostke naukowo -badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

1.3.5.Ddziennik Budowy opatrzony pieczatka zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbioréw,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej migdzy inspektorem nadzoru , Wykonawca i
projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu rob6t oraz wszystkich zdarzen majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy. Z zapiséw powinny wyraznie
wynika¢ kolejno$¢ i sposéb wykonywania budowy

1.3.6 .Inspektor Nadzoru Budowlanego —samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac¢ osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

1.3.7. Kierownik budowy- samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpo$rednim
kierowaniem, organizacja placu budowy i bedaca czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

1.3.8. Ksiazka obmiaréw- akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen.

1.3.9. Materiaty- wszystkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt zgodnie dokumentacja projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi

1.3.10. odpowiednia (bliska) zgodno$¢ —zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okres$lony to z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych

1.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

1.3.12. Projektant- uprawniona osoba prawna- lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji Projektowe;j

1.3.13. Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania

1.4. NAZWA ZADANIA OBJETEGO SPECYFIKACJA
Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa tzn. Pogotowie Ratunkowe oraz
Ochotnicza Straz Pozarna

Inwestor : Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Szpitalna 4
74-320 Barlinek

Adres Inwestycji ; Gminne Centrum Ratownictwa
ul. Szpitalna 4
74-320 Barlinek



1.5. PZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji sa zawarte w ;

Dziat ; 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa objeta zamdéwieniem 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrek obiektow
budowlanych, roboty ziemne
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Klasa i kategoria rob6t 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty ziemne
45262300-4  Betonowanie
45262400-5 Stal zbrojeniowa i wykonanie konstrukcji stalowych
45262500-6  Roboty murowe
45261210-9 Pokrycia dachowe
45410000-4  Tynkowanie
45432110-8 Podtoza i posadzki
45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa
93950000-2  Wyroby Slusarskie
45421000-8 Roboty malarskie
45320000-6  Izolacje
45111291-4  Zagospodarowanie terenu
45332400-2  Instalacje wod — kan
45331000-6  Instalacje c.o.
45331200-8 Wentylacja mechaniczna
45310000-1 Przytacze wody
45330000-3 Przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.6 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

a) Lokalizacja

Budynek znajduje si¢ w Barlinku na dzialce nr 565/5 przy ul. Bocznej w kompleksie Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej. Obecnie uzytkowany jest jako warsztat naprawczy.

b) Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania rob6t w sposéb nie powodujacy utrudnien
w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przylegtych do placu budowy - nie powodujacy
zanieczyszczenia terenu przylegtego do placu budowy oraz drég publicznych. Termin i sposéb przekazania placu
budowy zostana okreslone w umowie dotyczacej wykonania zamdéwienia publicznego (robét budowlanych)

¢) zabezpieczenie interesow Zamawiajacego i osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone swoimi dziataniami na obiektach publicznych, na
obiektach nalezacych do Zamawiajacego oraz oséb prywatnych. Wykonawca ma obowiazek zorganizowa¢ i
prowadzi¢ prace w sposéb zapewniajacy ochrong wlasno$ci publicznej i prywatnej

d) Ochrona Srodowiska
W zakresie rob6t nie przewiduje si¢ prac ucigzliwych oraz szkodliwych dla srodowiska Roboty naprawcze nie
wplyna negatywnie na srodowisko naturalne, a podniosa walory techniczne i estetyczne obiektu. oraz
zapobiegna dalszej jego dewastacji.

e)warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowej, a w

szczegblnosci wykonaé odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materialéw
pochodzacych rozbiérki, materiatéw do remontu dachu i narz¢dzi. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
niezbgdne zabezpieczenia chodnikéw, przejs$¢ dla pieszych i jezdni. Wykonawca winien zatrudnia¢ pracownikéw
przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy. Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru w ciagu tygodnia od przekazania placu budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,Planem BIOZ”. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robét
budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47
poz.401).

f) zaplecze dla potrzeb budowy

Przy istniejacym budynku warsztatowym istnieja warunki na zorganizowanie i przygotowanie
materiatéw budowlanych oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie wystgpuja trudnosci w dostgpie do wody
energii elektrycznej.
2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z KONTROLA JAKOSCI



2.1. Wymagania ogdlne dotycza wtasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych. Materiaty i wyroby
wykorzystane przy wykonaniu rob6t objgtych niniejsza specyfikacja musza by¢ oznaczone symbolem CE oraz
spelnia¢ wymogi okreslonych przepiséw / art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane/, by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogdlne dotycza przechowywania, transportu, sktadowania materialéw i wyrobé6w. Wykonawca
zapewni wlasciwe przechowywanie, transport i sktadowanie materiatéw i wyroboéw w kazdej fazie wykonywania
robét, a na kazde zadanie Zamawiajacego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwi ich sprawdzenie

2.3. Kontrola jakosci.

2.3.1. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materialéw oraz wyrobéw budowlanych, a takze o sposobie i terminie przekazania
dokumentéw potwierdzajacych wlasciwosci i jako§¢ stosowanych materiatéw i wyrobow: certyfikatéw, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami. Wykonawca jest zobowiazany na kazde zadanie
Zamawiajacego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwi¢ sprawdzenie jakoS$ci, stanu technicznego oraz
dokumentéw okreslajacych wlasciwosci i jako$¢ dostarczonych materiatéw i wyrobéw

2.3.2. Materialy i wyroby nie odpowiadajace normom.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe przez wykonawcg, ktére nie uzyskaja akceptacji Zamawiajacego/
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy
2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Nie przewiduje si¢ wariantowego stosowania materiatow i wyrobéw
Ewentualne wariantowe zastosowanie materialow i wyrobéw moze nastapi¢ w jedynie uzasadnionych
przypadkach po dokonaniu przez strony biorace udziat w procesie inwestycyjnym/ Zamawiajacy/ inspektor
nadzoru, wykonawca/ odpowiednich uzgodnien
3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, srodowisko oraz ktéry spetnia¢ bedzie wymogi dotyczace zachowania
bezpieczenstwa na budowie. Sprzet uzyty do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. W
wypadku zdyskwalifikowania przez Zamawiajacego/ inspektora nadzoru sprz¢tu nie gwarantujacego zachowania
warunkéw umowy, majacego negatywny wplyw na jakos¢, bezpieczenstwo wykonywanych robét i konstruke;ji,
sprzet ten nie zostanie dopuszczony do robét.
4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltynga negatywnie na
stan i jako$¢ transportowanych materialéw i wyrobéw. Wykonawca bgdzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, a takze za prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw materialéw i wyrobow, a takze zgodnie z
poleceniami zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego
6. KONTROLA, BADANIA ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét, jako$ci materialéw i wyrobéw budowlanych.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary, kontrolg i konieczne badania materialéw, wyrobéw oraz robot
budowlanych z czgstotliwos$cia gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiazany do informowania o wynikach przeprowadzonych
pomiaréw, kontroli i badan zamawiajacego/inspektora nadzoru budowlanego
6.2 Pomiary i badania
Wszystkie pomiary i badania beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczegdlnych specyfikacjach technicznych, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego/inspektora nadzoru.
Badanie jako$ci materialéw i rob6t powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisami do dziennika budowy
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktycznie wykonany zakres robdt, wykonanych zgodnie z przedmiarem robot i
specyfikacja techniczna w ustalonych jednostkach w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym
7.2.0bmiar robét dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z zamawiajacym/
inspektorem nadzoru
7.3.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy



Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawceg na zadanie Zamawiajacego/ inspektorem
nadzoru
7.4. Czas prowadzenia pomiaréw
Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czg§ciowym, ostatecznym odbiorem robét. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy
przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem
7.5. Zasady okreslenia ilo$ci robdt, materiatéw i wyrobéw budowlanych
Dtugosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami bgda mierzone wzdtuz linii osiowej i podawane w {m},
objetosci w ,,m3”, powierzchnie w ,,m2” Przy podawaniu dtugos$ci, objgtosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnosé
do dwéch miejsc po przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo bgda okre§lone w kilogramach lub
tonach
8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr rob6t obejmuje:
- odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, ktérych wyniki sprawdzenia nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy;
- odbidr ostateczny, po zakonczeniu robét;
- odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)
Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczy¢:
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg oraz doprowadzeniu do nalezytego porzadku terenu budowy;
- dokumentacj¢ powykonawcza;
- dziennik budowy /oryginal/
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw jak certyfikaty, deklaracje zgodnoSci;
- recepty i ustalenia technologiczne;
- protokoty odbioréw czgs$ciowych;
- protokoty badan i sprawdzen,
- rysunki/ dokumentacje/ na wykonanie robét towarzyszacych;
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robét zostaty ustalone w normach panstwowych
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatno$ci za wykonanie poszczegdlnych robét okreslaja warunki umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Akty Prawne
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane-(jednolity tekst Dz. U .Nr 92 z 2003r Nr 207, poz.2016,
z pézn. zm.)
. Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zaméwien Publicznych- (Dz .U. Nr 19. poz. 177)
. Ustawa z dn. 16.04.2004r o wyrobach budowlanych -Dz. U. Nr 92.poz.881)
. Ustawa z dnia 21.12.200r o dozorze budowlanym
. Ustawa z dnia 27.04.2001r o ochronie srodowiska
. Ustawa z dnia 30.08,2002r o systemie oceny zgodnosci
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju
i czynnosci opracowan geodezyjno-kartograficznych obowiazujacych w budownictwie
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.12.2002r w sprawie systemOéw oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny przy pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych
11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

. Roboty rozbiérkowe
. Roboty ziemne
Roboty betonowe i zelbetowe
. Stal zbrojeniowa i konstrukcje stalowe
. Roboty murowe
. Roboty pokrywcze
. Tynkowanie
. Podtoza i posadzki
. Stolarka okienna i drzwiowa
10 Wyroby S$lusarskie
11. Roboty malarskie
12. Roboty izolacyjne
13. Zagospodarowanie terenu
14 Wewnetrzna instalacja wodno — kanalizacyjna
15 Instalacja centralnego ogrzewania
16. Instalacja wentylacji mechanicznej
17. Przytacze wody
18. Przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace demontazu, burzenia i
rozbidérek elementéw i obiektéw zwigzanych z zadaniem .
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt rozbiérkowych i wyburzeniowych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wechodza:
01.01.00. Wyburzenie istniejacej klatki schodowej
01.02.00. Rozbidrka $ciany konstrukcyjne;j
01.03.00. Wyburzenie $cian pod otwory okienne, bramy garazowe w §cianach zewngtrznych
01.04.00. Wyburzenie wigkszej czgsci $cian dziatowych
01.05.00. Skucie posadzek we wszystkich pomieszczeniach poza garazami
01.06.00. Likwidacja /zasypanie/ kanalu naprawczego
01.07.00. Demontaz wszystkich okien i drzwi
01.08.00. Demontaz istniejacego pokrycia dachowego z papy
01.09.00. Demontaz opierzen, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
01.10.00. Likwidacja istniejacych wywietrzakéw dachowych
01.11.00. Rozebranie wystajacego ponad dachem komina z blachy
01.12.00. Skucie wszystkich tynkéw na stropach i $§cianach
01.13.00. Wywoz i utylizacja gruzu
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Materiaty nie wystgpuja.
3.SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Caty sprzgt potrzebny na placu budowy zostanie
dostarczony przez wykonawcg , wlacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem.
Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprz¢tem zapewniajacym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i
wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu rob6t sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzgtu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, i wyladunek materialéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy rozbiérkach. Gruz bgdzie wywozony w miar¢ postgpowania
robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych si¢ na placu budowy lub na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér Srédkéw transportu zalezy od
warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania odno$nie przepiséw
ruchu drogowego odno$nie dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych . Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy;
- upewnic¢ sig, ze wszystkie instalacje zostaly odlaczone od zasilania w sposéb prawidlowy
- miejsce prac oznakowac zgodnie z przepisami BHP
- zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowac¢ o bezpiecznym sposobie jej wykonania
5.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystagpieniem do rozbiérek Wykonawca powinien ustawi¢ niezbg¢dne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w obreb prowadzonych prac rozbidérkowych i



oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobdr i osob. Odpowiada tez
za utrzymanie czysto$ci oraz za pyty zanieczyszczajace Srodowisko.
5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, Dz.U. Nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Elementy betonowe, zelbetowe i $ciany rozebraé r¢cznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na
to, zeby usunigcie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalania si¢ innego. W
celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie podstemplowanie. Materiaty
posegregowac i odnies$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Usunigcie wszystkich oblicowek (zapraw itp.),
demontaz elementéw robdt wykonczeniowych, rurociggdéw, wyposazenia, wyktadzin podtogowych, oktadzin
Scian i stropéw nalezy wykona¢ bez naruszania konstrukcji nosnych. Elementy stolarki i §lusarki jezeli zostang
zakwalifikowane przez wtadciciela obiektu do odzysku , wyku¢ z otworéw, oczys$cié¢ i sktadowa¢. W pierwszej
kolejnosci wyja¢ skrzydlo z o$cieznicy, nast¢gpnie zdemontowac parapety, na koncu wyku¢ rgcznie oScieze. W
analogiczny sposéb zdemontowac stolarkg drzwiowa. Szczegblng uwagg nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie szkta
w demontowanych oknach i Sciankach przeszklonych. Obrébki blacharskie nalezy rozebra¢ rgcznie. Materiat poza
obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami zsypowymi w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
Podczas wiatru o szybkos$ci wigkszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymac. W trakcie wykonywania rob6t
rozbiérkowych zewngtrznych nalezy wykonaé daszki ochronne, ktére powinny si¢ znajdowaé na wysokosci nie
mniejszej niz 2,40m od terenu i powinny mie¢ spadek 45 st. W kierunku zrédta zagrozenia. Poszycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narz¢dzi, sprzgtu, materialéw itp. Jest zabronione. W miejscu przejsc i
przejazdéw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m wigcej niz szerokos¢ przejécia lub
przejazdu. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materialéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czgsciach obiektu jest
zabronione. Materialy pylace i inne , ktére moze rozwiewa¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy
sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan
- 5,00m — od stalego stanowiska pracy
Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié¢ przejscia o szerokos$ci co najmniej 1
m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi naladowanych $rodkéw transportowych i
powigkszonej:
-0 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw poruszanych sitg
mechaniczng
- 0 0,6m przy ruchu jednokierunkowym i o 0,9m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkie;.
Elementy nadajace si¢ do odzysku beda przechowywane w miejscu krytym.
5.4. Wykucie otworéw i bruzd
Przed przystapieniem do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w
przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku
kucia bruzd uzywaé wytacznie narzedzi recznych. Dopuszcza si¢ uzywanie narzedzi mechanicznych przy
wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamigta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia
nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowatly one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu. Jezeli zachodzi
taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca mogace
si¢ zniszczy¢ przy powyzszych robotach.
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cala strefg objgta robotami oraz tereny
okoliczne. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowiazek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy na witasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robét.
5.6. Wywéz gruzu
Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania rob6t rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wyposazony na autoryzowane wysypiska.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST oraz PB
Kontrola jakoS$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robét oblicza si¢ wedtug
sporzadzonych z natury z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie
wyburzen. Jednostkami obmiarowymi sa:



- dla rob6t rozbiérkowych i wyburzeniowych — m3

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrek — t (tona — waga ztomu) oraz m3 (gruz)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebranymi przez Inzyniera
mierzonymi w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, ( Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U,Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 129. poz. 844)



2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

robdt ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza:

02.01.00. Wykopy.

02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

02.02.02. Podktady zwirowo-piaskowe pod fundamenty, rurociagi itp.

02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.

02.03.00. Zasypki.

02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania rob6t wg 02.01.00 materialy nie wystgpuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg 02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ posp6tki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospéiek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg 02.02.03. nalezy stosowaé piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg 02.03.01 1 02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu

dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na calej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg 02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych

nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej glgbokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
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zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglgbienia wykopow
1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
2. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
3. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — wg 02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
1. Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
2. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych.
3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 10 cm.
4. Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
5. Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy odJs = 0,9 wedlug préby
normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
1. Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
2. Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa.
4. Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
5. Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg 02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
1. Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
2. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i §mieci.
3. Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
4. Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
5. Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
1. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg 02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidtowo$¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykop6éw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg 02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- material uzyty na podktad
- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposoéb i jakos$¢ zaggszczenia.
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6.3. Zasypki wg 02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki

- sposdb i jakos¢ zaggszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

02.01.00 — wykopy — [m3]

02.02.00 — podktady i nasypy — [m3]

02.03.00 — zasypki — [m3]

02.04.00 — transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu, ktérg okresla wykonawca w
przypadku gruntu, ktérego zagospodarowanie na terenie budowy jest niemozliwe.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest protokélarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebrane rzez Inzyniera

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem;

Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu.
02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci si¢ za m3 podktadu po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu, uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

02.03.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materialéw, zasypanie, zaggszczenie i wyréwnanie terenu.

02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na Srodki transportu, przewdz na wskazana odlegto$¢, wytadunek z rozplantowaniem z
grubsza , utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiaréw.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 03.00.00 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t betonowych i zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych oraz podktadéw betonowych w elementach objgtych
kontraktem.
03.01.00 Podktady betonowe.
03.02.00 Lawy i stopy fundamentowe betonowe i zelbetowe.
03.03.00 Sciany zelbetowe
03.04.00 Stupy, podciagi i wience zelbetowe
03.05.00 Stropy zelbetowe (wylewki uzupetniajace stropy WPS)
03.06.00 Schody zelbetowe
03.07.00 Lawy betonowa pod krawezniki
03.08.00 Ptyta betonowa posadzki garazu oraz wejscia do budynku
03.09.00 Krawezniki betonowe
03.10.00 Obrzeza betonowe
03.11.00 Ptyty prefabrykowane WPS
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig,
aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:
Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%
Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
- oznaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwatos$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z
PN-EN 147-2.
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e) Akceptowanie poszczegllnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacjg Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196- 1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B- 30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe, Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 6:1997
- oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylef) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
. Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
~-dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)
-dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania
i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na zewngtrznych Scianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatos$ci
podanego przez wytwoércg w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
2.1.2. Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartoS$ci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
B-20 (C16/20) dla wykonania taw, stép i $cian fundamentowych
B-20 (C16/20) dla wykonania poduszek betonowych pod belki stalowe
B-20 (C16/20) dla wykonania uzupetnienia stropu przy klatce schodowej
B-20 (C16/20) dla wykonania stupéw, podciagéw i wiencéw zelbetowych oraz nowej klatki schodowej
B-25 (C20/25) dla wykonania posadzek w garazu
B-15 (C12/15) dla ptyty wejscia do budynku
B-10 (C8/10) dla podktadéw
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-
1:2003, tj.:
- nasiakliwos$¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatos$ci nie wigkszy od 20% po 150
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cyklach zamrazania i rozmrazania

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podktadéw betonowych

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podktadéw betonowych:

- pospdika kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
- Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.4. Prefabrykaty
-Ptyty prefabrykowane typ WPS

3.SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

4.1.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw .gruszkami).

. llos¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z doktadnos$cia:

- 2% — przy dozowaniu cementu i wody
- 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korektg zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢

stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp

obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystagpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z

projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢

otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.

W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za pos$rednictwem rynny, warstwami o grubos$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami
wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
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-Wibratory wglegbne nalezy stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

-Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

-Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagltebi¢ butawe na gigbokosé 5—-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w
stanie wibrujacym.

-Kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

-Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sig

jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

-Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

-Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprgzen

gléwnych, Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilZzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-

EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan

dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci betonu

dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania

przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki

umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody

Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia

uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowac spos6b postgpowania na wypadek wystapienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia

odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
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Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres

pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac

dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

5.4.1. Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od

zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacj¢ wilgotno§ciowa betonu i prowadzi¢ ja co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie

bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane

specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla

prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no§nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

-peknigcia sa niedopuszczalne,

-rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

-pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany,

-réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 0,0787 in.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nast¢pnie wygladzi¢ i uklepac, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchnig¢ bez dotkéw i poréw,

-wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podktadéw betonowych

Przed przystagpieniem do uktadania podktadéw betonowych nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzglgdem no$nosci

zalozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz

rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej

wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

m3 wykonanej konstrukcji i wykonanego podktadéw betonowych

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objgte 03.01.00 i 03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych

powyzej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa elementéw konstrukcyjnych obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Cena jednostkowa dla podktadéw betonowych na podtozu gruntowym.

Placi sig za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i stalosci objgtosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-89/S-10050 Prébne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 04.00.00 ZBROJENIE BETONU I WYKONANIE KONSTUKCJI STALOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i wykonanie elementéw konstrukcyjnych ze stali
ksztaltowe;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu oraz wykonanie nadprozy, podciaggéw i stupéw stalowych, a takze elementow
stalowych stropu WPS.
W zakres tych rob6t wechodza:
04.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okragtymi gltadkimi ze stali A-0 1 A-L
04.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okragltymi zebrowanymi ze stali A-IT 1 A-II1
04.03.00. Przygotowanie i montaz nadprozy stalowych w §cianach murowanych z dwuteownika 120 i 140.
04.04.00. Przygotowanie i montaz podciagdéw stalowych z dwuteownikéw 180, 220,240
04.05.00. Przygotowanie i montaz belek stalowych stropu WPS z dwuteownikéw 220 i 200
04.06.00. Przygotowanie i montaz wzmocnienia $cianki dzialowej w garazu przez montaz stupéw stalowych
z dwuteownika 140
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
2) Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:
. WiasnoS$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wiytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie
plastyczno$ci na rozcigganie trzpienia a-§rednica
mm MPa MPa % d-prébki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d-2a (180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d-2a (180)
18G2 6-32 355
34GS 6-32 410 min 590 16 d-3a (90)

. W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknig¢, naderwan i
rozwarstwien.
3) Wady powierzchniowe:
. Powierzchnia walcéwki i prgtéw powinna by¢ bez peknig¢, pgcherzy i naderwan.
. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne gotym okiem.
. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcéwki i pretéow gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm
dla pretéw o wigkszych srednicach.
4) Odbidr stali na budowie.
. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednic¢ nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
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- znak obrébki cieplne;j.
. Cechowanie wigzek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu.
. Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchylki wymiar6w przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mmna 1 m
dlugodci preta.
. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw.
(5) Badanie stali na budowie.
. Dostarczong na budowg partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.2. Stal ksztaltowa
Ksztattowniki stalowe musza posiadac atest i spetnia¢ wymagania normowe. Nie wolno stosowac¢ ksztalttownikéw
o zmiennej geometrii. Przed zamontowaniem elementéw konstrukcyjnych ze stali ksztaltowej nalezy je oczysci¢
z rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak przyczepnosci lub
korozjg elementéw stalowych.
2.2.1. Ceowniki, dwuteowniki wg PN=EN 10279:2003
Dwuteowniki i ceowniki dostarczane sa o dtugos$ciach :
do 80mm -3-12m
80-140mm -3-13m
powyzej 140mm - 3 - 15m
z odchytkami: do 50mm dla dtug. do 6 m i do 100mm dla dtugo$ci wigkszych.
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm /m
Odbidr stali ksztattowej lub gotowych wyrobéw konstrukcyjnych na budowie powinien by¢ dokonany na
podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element ze stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- profil,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
. Cechowanie elementéw - farba na profilach lub na przywieszonych tabliczkach metalowych
2.2.2. Laczniki
Jako taczniki wystgpuja: potaczenia spawane, potaczenia na §ruby praz kotwy
2.2.3. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sa to
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakoS$ci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
Opakowanie, przechowywanie ii transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i producenta.
3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby uniknaé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
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luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretéw nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowaf,, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych prgtéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pr¢téw oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
5.2. Wykonanie i montaz elementéw stalowych
Konstrukcje stalowe nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane
w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obciazeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatami. Roboty
nalezy tak wykonywac, aby zadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona. State polaczenia elementéw konstrukcji mozna wykona¢ dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywac ze stali o takich samych wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W polaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie spr¢zanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na §ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca przebijakow, a w razie
koniecznosci rozwierac.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

Lp | Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5 mm

2. Odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3. Strzatka wygigcia h/750 nie wigcej niz 15mm

4. Wygigcie belki lub stupa 1/750 nie wigcej niz 15mm

5. Odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowane;j

Cigcie- brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciek6w i rozpryskoéw
metalu po cigciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i gigcie — podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze
nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

Potaczenia spawane — brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szer. 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wg
wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wigksza od 1,5 mm. Wykonanie spoin — rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a
tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo§¢ mniejsza:

- 0 5% -dla spoin czotowych

- 0 10%- dla pozostatych

Dopuszcza si¢ miejscowe podtapianie oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Zalecenia technologiczne

—spoiny sczepne powinny by¢ wykonane takimi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem

- peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.3. Montaz nadprozy stalowych
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Przed przystagpieniem do montazu miejsce montazu belek stalowych i nadprozy podstemplowa¢ po obu stronach
Sciany stalowymi rozporo-$ciggami, w ktérej ma nastapi¢ montaz nadproza w rozstawie max co 1m.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ bruzdg jednostronna we $cianie na wysokos$ci zaktadanego podciagu lub
nadproza. W bruzdzie umiesci¢ belkg stalowa i oprze¢ ja na wczesniej wykonanej polewce betonowej/ poduszce/.
Te same czynnos$ci wykona¢ po drugiej stronie $ciany. Belki potaczy¢ ze soba Srubami M8. Szczeling powstata
miedzy nadprozem a nieréwno skuta $ciang bardzo doktadnie wypeti¢ zaprawa cementowa. Dopiero po
uzyskaniu pelnej wytrzymato$ci zaprawy mozna przystapi¢ do usunigcia $ciany. Sciang nalezy wyciaé stosujac
narzedzia bezwstrzasowe do cigcia betonu. Dla zabezpieczenia krawedzi otworu nalezy powstale nieréwnosci
zarzuci¢ zaprawa cementowa. Belki stalowe osiatkowac i otynkowac.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia i elementéw ze stali ksztattowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem, a elementy
konstrukcyjne przed montazem.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dlugos¢ pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sig stali uzytej na zakltady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbiéru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr koncowy — wg SST G.00
8.3. Odbiér zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszezegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci
zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia prgtéw betonem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, aczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia
i usunigcie ich poza teren robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania
PN-91/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia.
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 05.00.00 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materiatéw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewngtrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:
05.01.00 Sciany z cegty kratéwki.
05.01.01 Obudowy z cegly pelnej
05.01.02 Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta kratéwka K-1 lub K-2 klasy 15 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary K-1 1=250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Wymiary K-2 1=250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masa K-1 2,60 kg, K-2 -4,60 kg
- Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
- Dopuszczalna liczba cegiel potdwkowych, pgknigtych do 10% ilosci cegiet
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 MPa
- Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegty nie rozpadta si¢ na kawatki. Ilo§¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wigksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.2. Cegta peta klasy 15 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary 1=250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa :4,00-4,50 kg

- Cegta petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet

- Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegty nie rozpadta si¢ na kawatki. Ilo§¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wigksza niz:
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2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiel.
2.2.3. Pustaki ceramiczne
Kanaty wentylacyjne wykonac z pustakéw ceramicznych o wym. 19x19x24 cm z kanatem okragtym fi
15 cm. Pustaki powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie ( w kierunku przelotu ) min. 5 MPa. Wymaga
si¢ aby pustaki byty odporne na zmiany temperatury, mialty regularny ksztalt, ptaskie powierzchnie
boczne i czotowe, nie zawieraty pgknig¢ i szczerb siggajacych wewngtrznej powierzchni $cianki otworu
oraz nie miaty odpryskéw i uszkodzen powierzchni. Odchylenia powierzchni bocznych i czotowych od
pionu oraz ewentualne skrzywienia tych powierzchni nie moga przekracza¢ 5 mm.
2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4

1:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci oraz z
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie weczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych
niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub
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papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem

wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegtly kratéwki

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna

10mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach

przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci

5-10mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%catkowitej liczby

cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze

kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6zniacej si¢ wigcej

niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiardw i ksztaltu cegly,

- liczby szczerb i pgknig¢,

- odporno$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawarto§¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w

spos6b podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki [ mm]
Mury spoinowane Mury nie spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dtugos$ci 3 6

- na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

-na wysokosci kondygnacji 6 10

- na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na calej dtugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 metrze dtugos$ci 1 2

- na calej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w §wietle
0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10
ponad 100cm  szerokos$¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materialéw i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objgte B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 06.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
06.01.00 Pokrycie dachu.

06.02.00 Obrébki blacharskie

06.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji termicznych i przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
12.00.00.

2.1.2. Papy termozgrzewalne

- papa podktadowa do mocowania mechanicznego na osnowie z wiékniny poliestrowej wzmocnionej o
gramaturze 180-200 g/m2, zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, grub. 3 -3,4mm,
wytrzymalo$¢ na rozciagnigcie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)

- papa nawierzchniowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folia z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%
- gigtko§¢ w obnizonych temperaturach — 25°C
- grubos¢ 5,6 £ 0,2mm
2.1.3 Blacha cynkowo-tytanowa
Wymagania i badania wg PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST12.00.00.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

* Demontaz istniejacych obrébek blacharskich, wywietrzakéw dachowych oraz wystajacego ponad dachem
komina z blachy

- Rozebra¢ wszystkie warstwy istniejacego pokrycia z papy.

- wyréwnac istniejacy strop przez wykonanie szlichty gr. 20mm z zaprawy cementowe;j

- obmurowa¢ kominy wentylacyjne ponad dachem cegla pelna gr. 12 cm

- wykona¢ nowe czapy kominowe

- otynkowa¢ i pomalowa¢ obmurowane kominy

- utozy¢ folig paraizolacyjna na zaktad

- ociepli¢ dach ptytami ze styropianu o gr. 20 cm / styropian facznie z papa podkiadowa
mocowac do blach za pomoca tacznikéw mechanicznych-kotkéw teleskopowych/. Wymagana jest taka
wytrzymalo$¢ oraz sztywno$¢ podloza, aby pod wptywem przewidywanych naciskéw zewngtrznych nie
nastgpowaty uszkodzenia pokrycia. Wymagania te spelnione sg przez ptyty styropianowe (ze styropianu
samogasnacego) odmiany FS 30,

- osadzi¢ uchwyty do zawieszenia rynien.
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5.2 Pokrycie potaci papa termozgrzewalna
Przed przystagpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ wielko$¢ spadkéw dachu
oraz ilo$ci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegélnych
paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bgda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpos$rednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstgpnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw, $wietlikéw itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy
uktadaé pasami réwnoleglymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi
na powodowana duza masa mozliwo$¢ osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny
spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugigciu elementéw konstrukcyjnych umozliwial skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale
zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwinaé ja z dwéch koncéw srodka.
Miejsca zaktadéw na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktérym taczona begdzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokoéci zaktadu
(12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka. Miarg jako$ci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego
z silikonowa rolka. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej
szerokos$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:
- podtuzny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczgsciej
wystgpujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywacé ze szczeg6lng starannoscia. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac
posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby uniknaé zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢
przycigcie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°
5.3. Obrdbki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
Roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robd6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
5.4. Rynny — z blachy cynkowo-tytanowe;j gr. 0,55-0,60mm , moga by¢ prefabrykowane.
Rynny prefabrykowane powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci handlowe;,
powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych zgodnie z wytycznymi producenta, mocowane do deskowania i
krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm, Spadki rynien regulowaé na uchwytach
zgodnie z projektem. Rynny powinny mie¢ wmontowane wpusty do rur spustowych,
5.5. Rury spustowe — z blachy jw.
Rury spustowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
handlowej, powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstg¢pach nie wigkszych niz 3 m,
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne
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a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rz¢gdnym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
¢) Odbiér materialéw powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci
technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest:
dla robét 06.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,
dla robét 06.02.00 - m2 wykonanych obrébek
dla 06.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg§ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwno$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy
przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa.
Przed$wit migdzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr rob6t pokrywcezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg$ciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoficzeniu robét, po deszczu.
Podstawg do odbioru rob6t pokrywcezych stanowig nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgSciowy podtoza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywcezych i rodzaju
zastosowanych materiatéw, protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
- sprawdzenie prawidlowoS$ci spadkéw rynien,
- sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z wpustami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
06.01.00 Pokrycie z papy termozgrzewalne;.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;j.
06.02.00 Obrébki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.
06.03.00 Rynny i rury spustowe
Placi sig za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien lub rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i uszczelnienie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-73/B-02361 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
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PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13707 Papy zgrzewalne modyfikowane SBS
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 07.00.00 TYNKOWANIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych, oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oraz z plytek ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

07.01.00 Tynki wewngtrzne

07.01.01 Tynki cementowo-wapienne

07.01.02 Suche tynki, oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych

07.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

07.03.00 Tynki zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczednie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne $cienne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

- Barwa — wg wzorca producenta, do uscislenia z Inwestorem

- Nasiakliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

2.5. Materialy do suchych tynkéw

2.5.1. Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm — wykonanie wg instrukcji producenta.

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. Profile stalowe i faczniki wg instrukcji producenta.

2.5.4.. Ptyta meblowa

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.
b) Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢
woda.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogoélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymalego
podtoza, Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz $ciany betonowe, Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakofczeniu
osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robét nalezy oczySci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu, Na przygotowane podloze uktada¢ ptytki na zaprawie
klejowej o odpowiednich wlasciwosciach oraz przy bezwzglednym zastosowaniu si¢ do instrukcji producenta;
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugos$ci taty dwumetrowe;j.
5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
a) Na przygotowanym uprzednio ruszcie z profili metalowych wg technologii systemowej wybranego producenta
(np.,,Knauf’) .Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami
przystosowanymi do uzywania wkretarek. Ztacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowang lub z widkna
szklanego i zaszpachlowa¢ elastyczna zaprawa gipsowa. Prace te mozna prowadzi¢ w temperaturze ponad + 15 C
i wilgotno$ci powietrza do 70%.
5.6. Narozniki wypukle zabezpieczy¢ odpowiednimi profilami.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnoSci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztaltu ptytek

- liczby szczerb i pgknige¢,

- odpornosci na uderzenia,
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornoS$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje

w spos6b podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioré6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robo6t jest m2. Ilo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po

dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —

nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych z
podloza, piléni itp.,

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podloza.

8.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

07.01.01 1 07.03.00 Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzgtu, ustawienie i rozbiérke rusztowan,

umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych

drobnych elementéw, reperacje tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

07.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m2 okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materialéw i sprze¢tu, przygotowanie podtoza, mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

uporzadkowanie miejsca pracy.

07.02.00 Oktadziny $cian

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy, przygotowanie podtoza, dostarczenie materialéw i sprz¢tu, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbidrka rusztowan, wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebi¢, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkéw,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt gipsowo-kartonowych i sufitéw podwieszonych
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 08.00.00 PODLOZA 1 POSADZKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtozy i posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
08.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
08.02.00 Posadzki wtasciwe.
08.02.01 Posadzka z ptytek gresowych ulozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, ustawieniem punktéw wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem
na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
08.02.02 Posadzka z wyktadziny rulonowej PCV
08.02.03 Posadzka z zywic epoksydowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby ceramiczne podlogowe
Ptytki podlogowe ceramiczne gresowe.
a) Wiasciwosci ptytek podlogowych gresowych:
- barwa: wg wzorca producenta i wyboru Inwestora
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- §cieralno$¢ V klasa $cieralnos$ci
- twardo$¢ wg skali Mahsa 6-10
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dlugos¢ i szeroko$é: £1,5 mm
grubo$¢: = 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe (ryflowane).
Oktadziny z greséw wraz z cokolikami o wysokosci 10cm
Oktadziny zewngtrzne cokotu z ptytek klinkierowych —kolorystyka wg projektu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dlugos¢ i szeroko$é: £1,5 mm
grubo$¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
¢) Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek nalezy stosowa¢ klej odpowiedni do rodzaju oktadziny.
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Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy do spoinowania (szeroko$¢ spoiny 3mm) o tej samej barwie co ptytki,
lecz ciemniejszym odcieniu.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza sig:
nazwe i adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podloge wytozy¢ materialem wysciétkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac §cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.
f) Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do
1,8 m.
2.5. Posadzka z wykladziny rulonowej PCW
a) Wykladzina rulonowa z PCV o nastgpujacych wlasciwos$ciach:
wykladzina homogeniczna, obiektowa grub. 2,0mm, o wysokiej $cieralnosci- Grupa T wg normy EN-660-2,
zabezpieczona poliuretanem PUR Reinforced, odporna na wgniecenie 0,02mm, o wlasciwosciach
antypos$lizgowych R9 wg normy DIN 51 130 i antyelektrycznych < 2 kV,10 10 Q, absorpcja akustyczna 4 dB,
dobra odporno$¢ chemiczng oraz odporno$¢ na rozwdj bakterii i grzybéw, kolor do uzgodnienia z
Inwestorem
b) materialy pomocnicze:
- $rodek gruntujacy,
— masa samopoziomujaca,
— listwy wykonczeniowe przyscienne,
— klej zalecany przez producenta wykladziny,
— sznur do zgrzewania polaczen,
— materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilo$ci niezbgdnej do montazu
2.6.. Posadzka z zywicy epoksydowe;j
Zaleca sig uzycie sprawdzonego systemu posadzkowego, charakteryzujacego si¢ nastgpujacymi wtasciwosciami:
* bardzo dobrg ptynnoscig minimum 140 mm przy +200C,
¢ krétkim czasem utwardzania < 180 minut,
* odpornos¢ na $cieranie wg tarczy Boehmego < 4,0 cm3/50 cm?2,
* odpornos$¢ na $cieranie udarowe wg aparatu RS-1 > 2400 obrotéw,
e twardos$¢ > 65 MPa,
» wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 20 MPa,
» wytrzymato$¢ na zginanie minimum 9 MPa,
* przyczepno$¢ do zagruntowanego podtoza > 2,5 MPa
np.: Asodur BI'i Asodur BS wg systemu Schomburg lub inne materiaty systemowe réwnowazne o w/w
parametrach
3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza z oczyszczeniem podloza, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagang wytrzymatos¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie —
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy lub folii.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C, Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec¢
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konsystencj¢ ggsta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego, Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.
Zaprawe cementowa nalezy uktadaé¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa lata przyktadana w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Posadzka z ptytek gresowych

Oktadziny podlogowe z plytek gresowych nalezy wykonywaé przy temp. +5 st. Podtoze pod plytki musi byé
wyréwnane i czyste. Plytki podlogowe przed potozeniem nalezy wymoczy¢ przez 2-3 godz. Plytki
posegregowac , sprawdzi¢ wg projektu ich uktad , oznaczy¢ poziom goérnej krawedzi za pomoca naciagnigtego
sznura. Klej naktada¢ na podloze i ptytkg. Caly czas nalezy sprawdza¢ réwnos¢ plaszczyzn za pomoca taty 2m i
poziomicy. Spiny musza tworzy¢ proste, ciagte linie pionowe i poziome o tej samej szerokosci ok. 2mm (mozna
stosowa¢ wkladki dystansowe —krzyzyki) . po uptywie 5-7 dni od wykonania okladziny wypetnia si¢ spoiny
zaprawa fugowa, nadmiar usunaé i oczysci¢. Podloge przy $cianach wykancza si¢ cokolikiem z plytek
przyklejanych na zaprawg klejowa lub cementowa. Naroza wykonczy¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.
5.3. Posadzka z wyktadziny PCV
Wykonywane czynnosci :

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza,

- zgruntowanie podioza,

- wykonanie wylewek samopoziomujacych pod wykladzing,

- docigcie arkuszy wykladziny zgodnie z projektem,

- klejenie wyktadziny PCV do podloza i spawanie ztaczy sznurem spawalniczym,

- wyklejenie cokotéw,

- usunigcie nadmiaru zgrzewow,

- usunigcie resztek montazowych i zabrudzen.
Warunki ogdlne:
1) Temp. pomieszczen > 18 °C.
2) wykladzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna by¢ rozluzniona/.
3) po pocigciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu kolejne 24 h
4) w jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjne;j.
Przygotowanie podloza.
Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgéci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piszczace i ttuszczace si¢
warstwy zapraw. Na przygotowanym podlozu wykona¢ wylewke samopoziomujaca. Podloze powinno by¢ nosne
a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Zawarto$¢ wilgoci
nie powinna by¢ wigksza wagowo od 2%. Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate,
bez peknigc i szczelin. Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Przed kazda czynnoS$cig /gruntowaniem, ktadzeniem masy samopoziomujacej i klejeniem doktadnie odkurzy¢ i
zamie$¢ podloze. Porowato$¢ sprawdzi¢ przez polozenie kropli wody na podlozu. Kropla powinna znikngé w
czasie 1-10 min. w przeciwnym wypadku uzy¢ gruntu odpowiednio zwigkszajacego lub zmniejszajacego
porowato$¢. Do szpachlowania podloza uzywaé wyltacznie mas przeznaczonych do stosowania pod wykladziny
elastyczne i dywanowe. Wyla¢ mas¢ samopoziomujaca. Po doktadnym wyschnigciu masy samopoziomujacej
mozna przystapi¢ do klejenia — klej zalecany przez producenta /Uzin, Kiesel/. Ilo§¢ kleju 300-350 g/m2,
rozprowadza¢ specjalna paca z zabkami. Wykladzing mozna kta§¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiagnie
wlasciwa konsystencjg. Uktadanie wyktadzin podtogowych : Zaleca si¢ uzywanie rolki dociskowej co zapewnia
doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach. Po przyklejeniu spawanie potaczen wyktadziny PCV moze
nastapi¢ po 24 h. Wykona¢ cokoty h=10cm. Arkusze wykladziny PCV nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy
sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwaé za pomoca specjalnego noza. Frezowanie i spawanie
narozy i ztaczy nalezy wykona¢ po wyschnigciu kleju. W naroznikach wewngtrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢
do spawania zgrzewarki termicznej z koncoéwka do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich ztaczy
nalezy stosowacé frezarkg rgczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowa¢ przy pomocy
frezarki elektrycznej. Wszystkie zgrzewy musza ostygna¢ przed odcigciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca si¢
dwuetapowg obrobke zgrzewu: wstgpna i wygtadzajaca. Dopasowanie, cokoliki, narozniki — szczegdly - wg opisu
technologicznego uktadania wykladziny.
5.4. Posadzka z zywic
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Istniejaca posadzke betonowa w garazach nalezy naprawi¢ w nastgpujacy sposob:

- cato$¢ nalezy sfrezowac frezarka do betonu na glgbokos¢ ok. 10mm;

- po frezowaniu powierzchnig betonu nalezy odkurzy¢ i nawilzy¢ woda do wysycenia;

- polozy¢ warstwg sczepna do potaczenia starego betonu z zaprawami naprawczymi, warstwa sczepna winna by¢
z drobnoziarnistej zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami, ktéra wigze z maltym skurczem i bez rys,
réwniez przy obciazeniach dynamicznych, np. Asocret P/HB firmy Schomburg lub réwnowazna

- na §wieza warstwg sczepng polozy¢ zaprawe naprawcza, cienkowarstwowa do wytwarzania jastrychu o
wysokiej wytrzymalo$ci , wzmocniona widknami , szybko twardniejaca , czas obrabialnosci 60 min w
temperaturze +23°C i 65% wilgotnosci, ktéra po 6 godz. moze by¢ obciazona ruchem pieszym , a petne
obciazenie osiagga po 7 dniach.- np. ASO EZ 2 Pus firmy Schomburglub inna réwnowazng

- naprawiong posadzke betonowa nalezy zaimpregnowaé zywica epoksydowa o wysokim stopniu penetracji,

silnie wzmacniajaca powierzchnie, wigzaca pyl i odporna na kwasy, zasady, sole i wodg, ktdra stuzy do

wytwarzania niepylacych i tatwozmywalnych posadzek oraz do ochrony powierzchni przed lekkimi i Srednimi
obcigzeniami mechanicznymi, np. Asodur BI firmy Schomburg lub inna réwnowazna

-nastepnie potozy¢ warstwe zywicy epoksydowej pigmentowanej o szczegdlnej twardo$ci i odpornosci na

Scieranie. Warstwa ochronna na powierzchnie betonowe o duzym obcigzeniu ruchem transportowym np. Asodur

BS firmy Schomburh lub inna réwnowazna

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robo6t jest m2. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie

wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do

zgodnosci materialu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw

pomiar6w dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokoléw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 14259:2005Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych

wilasciwosci uzytkowych

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania

PN-EN 1816:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne gladkie elastomerowe

pokrycia podtogowe z warstwa pianki. Wymagania .Warunki techniczne

Karty techniczne producentéw zastosowanych wyrobdw wraz z ich aprobatami technicznymi ITB
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 09.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.

W skiad tych robdt wehodzi:

09.01.00. Okna

09.02.00. Drzwi .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Whbudowa¢ nalezy stolarkg kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Okna PCV w kolorze bialym o profilu pigciokomorowym wzmocnionym ksztattownikiem stalowym z
okuciami zapewniajacymi mozliwo$¢ mikrowentylacji, szklone szyba zespolona o wspéiczynniku przenikania

ciepta k=1,1 W/m2k, z uszczelkami EPDM lub innymi o wysokiej odporno$ci na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych, wszystkie okna wyposazone w nawiewniki automatyczne, parapety wewngtrzne z plyty

laminowanej typu postforming, a zewngtrzne z blachy powlekane;.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,

zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —

wymaganiom okre§lonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j

wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia olowiang lub farba ftalowa,

chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy

impregnowac: elementy drzwi, powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony

drewna podanymi w §wiadectwach ITB .

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych

dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw

stolarki budowlanej narazonych na bezpo$rednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych

— nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny

oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka uzytego do

gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych

wg BN-71/6113-46 do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby

ftalowe og6lnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania

wg BN-76/6115-38.

2.6. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Sktadowanie elementéw
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.8. Drzwi wewngtrzne — ptycinowe petne lub oszklone oraz drewniane pelne o odpornosci ogniowej EI 30 wg
dokumentacji projektowe;j

2.9. Drzwi zewngtrzne — drewniane pelne i z naswietlem — malowane w kolorze RAL 1013.

2.10. Oscieznice drewniane, fabrycznie wykonczone, obejmujace.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac 1 transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma

przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystgpowania duzych ubytkéw po demontazu okien i drzwi drewnianych i
stalowych lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oécieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. peknigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej — montaz stolarki wraz z parapetami wewngtrznymi —wg instrukcji producenta
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolark¢ PCV na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka poliuretanowa
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, ale nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugodci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oSciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ oraz sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej — montaz wg instrukcji producenta (np. PORTA. SOKOLKA S.A. itp.)
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.05.00.00.

. Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy oScieznicg a murem wypeini¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie; Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Miejsce luzéw dla okien i drzwi Wartos$¢ luzu i odchytek
Luzy migdzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a o§cieznica -1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzef. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i
zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
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drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw, sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz.09.01.00 do 09.02.00)
z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakos$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana
stolarka, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegétéw konstrukcyjnych, sprawdzenie
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci
zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest:

Dla pozycji 09.01.00 i 09.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w §wietle o§cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w B.09.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, - osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 10.00.00 WYROBY SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wyrobow Slusarkich- drzwi, balustrady. wycieraczki

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montazu wyrobéw §lusarkich wg ponizszego.

10.01.00 Slusarka- aluminiowe bramy garazowe

10.02.00 Balustrady schodowe stalowe.

10.03.00 Pochwyty ze stali nierdzewnej

10.04.00 Wycieraczki stalowe zewngtrzne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal walcowana - do wykonania balustrad schodowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1
w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.04.00.00).

2.2. Stal nierdzewna - do wyrobu pochwytéw $ciennych

2.3. Slusarka aluminiowa — bramy garazowe aluminiowe z przeszkleniami, podnoszone automatycznie-gotowy
wyréb np. firmy Hormann lub Krispol lub réwnorzedne

2.4. Sktadowanie materialéw i konstrukcji

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzglgdem:

jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby, zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytworni, jakosci
wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, jako$ci powlok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:

prawidlowo$¢ wykonania oéciezy, mozliwo§¢ mocowania elementéw do $ciani stropéw ,jakos$¢ dostarczonych
elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana

przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oscieznica lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé

z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskéw 1
spelnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST 11.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcjg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych za§wiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiar6w, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dziatania czgséci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czg§ci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t dla 10.01.00 1 10.04.00 jest ilo§¢ m2 , a dla 10.02.00 1 10.03.00 jest ilo§¢ mb
elementdw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 11.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych rob6t malarskich:

11.01.00 Malowanie tynkéw.

11.02.00 Malowanie wyrobéw stalowych i drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Zgodnie z projektem zaleca si¢ zastosowanie nastgpujacych farb do wymalowan wewngtrznych:

- farba emulsyjna — malowanie sufitéw w pomieszczeniach (kolor biaty );

- farba lateksowa — malowanie §cian w pomieszczeniach (kolor jasny);

- farba olejna — malowanie $cian w pomieszczeniach porzadkowych, gospodarczych iw magazynku,

- farba silikatowa —malowanie elewacji kolorystyka wg projektu

2.1.3. Gruntowanie podtoza — wg wskazan producenta.

2.1.4. Tlo§¢ warstw — wg wskazan producenta i do uzyskania pozadanego efektu (trwata powloka o jednolitej
barwie i odcieniu).

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pgdzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane w pojemnikach nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna
wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzenh sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawa
cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
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5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac¢ farby w r6znych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsiakliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez oglgedziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie weczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé
powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do rob6t
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narze¢dziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem

do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub

drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie
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projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 12.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objgtych przetargiem.
12.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
12.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.
12.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczna
odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw,
okres$lona wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa termozgrzewalna na welonie szklanym
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ papg termozgrzewalna na welonie szklanym
podktadowa odm. 100/1200.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wymiary papy w rolce: dtugo$é: 20 m £0,20 m; 40 m +0,40 m; 60 m £0,60 m
szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z odstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ migdzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Dysperbit -Wymagania wg PN-B-24625:1998.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji -Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Folia budowlana do wykonania paraizolacji
2.2.5. Izolacja powlokowa —ptynna folia w tazienkach w warstwach podlogowych oraz na §cianie w strefie
natrysku ,zabezpieczajaca przed wilgocia
2.3. Materiaty do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
Styropian odmiany FS 30 samogasnacy o ggstosci min. 25 kg/m3 - do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe
gr. 20cm oraz do ocieplenia posadzki na gruncie gr. 10111 cm
Styropian odmiany FS 15 gr, 101 12 cm do ocieplenia §cian zewngtrznych budynku
Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwg granulek styropianowych wstgpnie spienionych, dopuszcza si¢
wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm
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- dla ptyt o grubos$ci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10cm?2.
Wymiary: dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm

grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢

wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr

partii, datg produkcji, ilo$¢ i pieczatkg pakowacza.

¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Welna mineralna.

W postaci plyt, filcéw i mat.. Wymagania: -wilgotno§¢ welny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej

powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz $cisliwo$¢.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- §cisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sila prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco..

2.4. Docieplenie §cian zewngtrznych w technologii systemowej metoda lekka-mokra — wg dokumentacji

technicznej oraz zgodnie z instrukcjami producenta.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Wg zasad podanych w Warunkach ogélnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 12.01.001 12.01.01

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nanh obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacjg z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem

asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢

naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgséci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ sig z

jednej lub dwéch warstw papy termozgrzewalne;j

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy

na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy termozgrzewalnej utozonej na sucho i sklejone;j
wylacznie na zaktadach.

c¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm

panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczeg6lnymi

warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadéw papy zar6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie

mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne 12.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk
bez szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien.Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kazda warstwg uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia

lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.
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Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania, Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wtasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ rob6t okreéla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty wg 12.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materialéw, przygotowanie i oczyszczenie podtoza, zagruntowanie podioza i potozenie folii,
wykonanie izolacji wraz z ochrona, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 13.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — mur oporowy, ogrodzenie, ostona $mietnika oraz utwardzenia
nawierzchni..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu:

13.01.00 Mur oporowy

13.02.00 Parking, plac manewrowy, wjazd

13.03.00 Chodniki i dojscia

13.04.00 Ogrodzenie

13.05.00 Ostona $mietnika

13.06.00 Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

B-10 podktady na gruncie; B-20 dla muru oporowego. B-15 dla cokotéw pod ogrodzenie i dla fundamentéw,
cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty

kostka betonowa 20x10x6 cm (chodniki), 20x10x8cm (drogi) w kolorze wg projektu, obrzeza betonowe 30x8cm
(chodniki)oraz krawezniki drogowe 15x30cm (drogi, parkingi), brama i ogrodzenie panelowe systemowe o wys.
153 cm - (prod :np. PLAST-MET, BEKAERT itp); odwodnienie liniowe,

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw, parkingéw drég wg SST B.02.00.00
3.SPRZET

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakoficzeniu rob6t budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place.

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ podsypke z piasku gruboziarnistego z rozécieleniem,
zaggszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchni¢ wykonac¢ z kostki betonowej. Kostke betonowa uktadac z
przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci nawierzchni
oraz wypelnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

5.2.1.2. Drogi — nawierzchni¢ uktada¢ j.w. na podbudowie betonowej gr. 20cm.

5.2.2. Mur oporowy- §ciana oporowa zelbetowa z B-20

5.2.3. Ostona $mietnika —obiekt wykonany w technologii tradycyjnej wg projektu —§ciany fundamentowymi z
bloczkéw betonowych, wyzej murowane z bloczkéw SILKA z oktadzing z ptytek klinkierowych, dach
jednospadowy pokryty poliwgglanem, posadzka z ptytek lastrykowych.

5.2.4 Ogrodzenie systemowe -kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby, zgodnosci z projektem, jako$ci wykonania z uwzgl¢dnieniem
dopuszczalnych tolerancji, jakosci powtok antykorozyjnych.

Montaz ogrodzenia
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-Demontaz istniejacego ogrodzenia, wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiorki;
- Wytyczenie w terenie trasy ogrodzenia oraz lokalizacji bram wjazdowych;
- Wykopanie rowéw pod cokét betonowy z rozplantowaniem nadmiaru ziemi;
- Osadzenie stupkéw stalowych ogrodzenia systemowego z obetonowaniem;
- wykonanie cokotu
- mocowanie przeset ogrodzeniowych
- montaz kompletnej bramy wjazdowej wraz z okuciami;
- uporzadkowanie terenu.
5.2.5. Zielen- wykonanie trawnika z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Roboty ziemne wg SST 02.00.00
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podioza, materiat uzyty na podktad, grubos$¢ i rOwnomierno$¢ warstw
podktadu, sposéb i jakos$¢ zaggszczenia, jako$¢ dostarczonych prefabrykatéw, prawidlowo$¢ ulozenia i zamulenia
piaskiem.
6.3. Roboty betonowe wg SST 04.00.00
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg:
13.01.00 - m2 wykonanej nawierzchni
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatoSci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wiazania i staloéci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 14.00.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robdt:

-montaz rurociagoéw,

-montaz armatury,

-montaz urzadzen,

-badania instalacji,

-regulacja dzialania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw —w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na

inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur tréjwarstwowych PE-X/AL/PE-X np., Wavin, Kisan lub
réwnowaznych.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyptywowa.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaro6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
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Dostarczona na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno§¢. Armaturg nalezy sktadowaé w

magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

Rurociagi z rur tréjwarstwowych taczone beda $cisle wg .instrukcji producenta. Odcinek wodociagu wspdlny dla

wody uzytkowej i p.poz wykonany z rur stalowych ocynkowanych faczonych przez gwintowanie oraz ztaczki.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,

mogace powodowac uszkodzenie przewod6éw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych

lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng

Sciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie

powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od

grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy

wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o

$rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzgtu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przewidziano montaz ceramiki klasy $redniej np KOLO, . CERSANIT lub réwnowaznej

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji

termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci, Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoS$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich

faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t

zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze¢ robét uznaé za niezgodna

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przej$cia dla przewodOw przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é robét i

elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru

technicznego instalacji, Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

-protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
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-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnodci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 15.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie instalacji co.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
-montaz rurociagoéw,
-montaz armatury,
-montaz urzadzen grzejnych
-badania instalacji,
-wykonanie izolacji termicznej,
-regulacja dzialania instalacji.
1.4. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane,
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” Arkady, Warszawa 1988.
Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacjg Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
spos6b okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie rur PE-X/AL./PE-X, z polietylenu sieciowego,
wielowarstwowych antydyfuzyjnych o minimalnej rozszerzalnosci, taczone przez ztaczki metoda zaciskowa

. Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe PURMO typ VK (podtaczenie od
dotu) i K (podtaczenie boczne)..
2.3. Armatura
Zawory 1 gtowice termostatyczne dostarczane w komplecie z grzejnikami.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaro6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki
Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
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wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu §rodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sig transportowanie grzejnikow luzem,
ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczona na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno§¢. Armaturg nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagdéw

Rurociagi taczone bgda zgodnie z instrukcja producenta i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
2:,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie calego pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejsécia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng Sciang rury i
wewngetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniac¢
jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci

Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do §cian za pomoca uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dtugos$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen
przewodow.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejno$¢ wykonywania roboét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszac¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny
spos6b zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skr¢ceniu zlaczek w
grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;j.

5.3. Montaz armatury i osprzgtu

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- krgcenie pét-§rubunkéw w zawdr i na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajacym,

- skrecenie polaczenia.
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Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto

skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo

dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji

termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnos$ci. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy

instalacj¢ podlegajaca prébie (lub jej czg$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwlocznie po

zakonczeniu plukania nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniona o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji

wg propozycji COBRTI-INSTAL, Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy ci$nieniu préobnym 13 baréw. Ci$nienie

robocze w instalacji na poziomie dolnej krawgdzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosdci w

instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze

powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie

kontrolowa¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt zmiany cis$nienia o

0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. Nie stwierdzono przeciekéw ani

roszenia, Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy najwyzszych — w miarg

mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t

zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg rob6t uznaé za niezgodna

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.0dbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do

nastgpujacych robot:

-przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

-$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

-bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i

elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materialéw ),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych,

-protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

-protokotly z odbioréw czgsSciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

-protokoty badan szczelnoéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
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Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewahn wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
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16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 16.00.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wentylacji
mechanicznej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
- Przekucie otworéw w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanatéw wentylacyjnych ,
-Dostawa i montaz kanaléw wentylacyjnych instalacji nawiewno-wywiewnej z blachy ocynkowanej taczonej na
kotnierze
-Montaz elementéw nawiewno- wywiewnych (czerpni, przepustnic, filtréw, ttumikéw, kratek, klap p.poz.)
-Montaz wentylatoré6w
-Montaz ukladu technologicznego nagrzewnic wentylacyjnych
-Montaz elektryczny uktadéw wentylacji
- Izolacja kanaléw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej na folii aluminiowe;j
-Zamurowanie i uszczelnienie wykonanych otworéw budowlanych
- Rozruch instalacji wentylacji,
- Pomiary skutecznos$ci uktadu wentylacji
1.4. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i1 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” Arkady, Warszawa 1988.
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacjg Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
spos6b okreslony aktualnymi normami.
2.1. Kanaly
Kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej prostokatne i kotowe taczone na kotnierze z uszczelka;
2.2. Urzadzenia
- Nagrzewnica elektryczna typ CB 200 , o mocy nominalnej N=8kW,V=400V, 1=12A, z pelna
automatyka i szafa sterownicza
- Nagrzewnica kanatowa wodna typ VBK 40-20-2, o mocy nominalnej N=9 kW, V=400V,
1=13A, z pelna automatyka i szafg sterownicza
- Nagrzewnica kanatowa wodna typ VBK 60-35-4, z petng automatyka i szafa sterownicza
- Wentylator nawiewny typ KE 40-20-4 i KT-60-35-4 Systemair
- Wentylatory dachowe na podstawie dachowej, wywiewne typ DAExC- 160, DAExC-250 i
DAEXC- 315 o parametrach: 400V, 90 1 550W z regulatorem predkosci obrotowej (3,3A i
4,0-4,7 A)
- Wentylator typ TFER 315 L o parametrach: 220V, 330W
- Klapa ogniowa V 260 — M F2 160x160 wariant HO. HO firmy FRAPOL
- Klapa ogniowa RK 333 M fi 160mm wariant HO firmy FRAPOL
- Tlumiki akustyczne typ TOS- 160,TOS-2501 TOS -315
- Thlumiki akustyczne ptytowe typ LDR 60-35-95 i LDR 40-20-95 Systemair
- Kratki nawiewne z przepustnicami regulowanymi o wym. 200x200mm ,350x200mm z
zaluzjami ruchomymi podwdéjnymi
- Filtry z widkning typ FFR 200-5, FFK-40-20-5 oraz FFK-60-30-5 Systemair
- Czerpnie $cienne kotowe Dn 250 i prostokatne 250x250mm i 630x630
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne ,,
5.WYKONANIE ROBOT
Przed robotami montazowymi kanaléw wentylacyjnych nalezy przygotowa¢ miejsce pod montaz.
- Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem, mocowa¢ do konstrukcji stropu przy pomocy szpilek w
sposob nie przenoszacy drgan na konstrukcj¢ budynku
- Kanaly izolowa¢ welng mineralng gr. Scm z ptaszczem z folii aluminiowej oraz obudowaé 2x ptyta GKF
- Na przejsciu przez strop zamontowac klapy ogniowe
- Centralg nawiewno-wywiewna podwiesi¢ do sufitu na szpilkach i oprze¢ na ceownikach zakotwionych
w $ciang w sposéb nie przenoszacy drgah na kanatly i na konstrukcj¢ budynku
- Wszystkie urzadzenia montowac¢ zgodnie z DTR urzadzen
Przeprowadzi¢ rozruch instalacji oraz regulacj¢ na przepustnicach przy kratkach
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonanych rob6t robdt obejmuje:
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa co do zgodnos$ci zabudowanych
materialéw oraz tras i rozprowadzenia instalacji
- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potaczen
- sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania izolacji przewodéw mocowan kanatéw
- wykonanie uruchomienia central wentylacyjnych przez serwis producenta
- wykonanie préby szczelnos$ci
- wykonanie regulacji instalacji i niezbgdnych pomiaréw
Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotu.
7. ODBIOR ROBOT
Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznos$ci odbiory migdzyoperacyjne czgSciowe i odbiér koncowy.
Przy odbiorze konicowym nalezy przedtozy¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw, a w
szczegblnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatéw i urzadzen
- prawidlowo$¢ wykonania polaczen
-jako$¢ zastosowanych materialéw izolacji cieplnej
8. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczace platnodci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/B-01411- Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i okre§lenia.
PN-93/B-02869 - Badania odpornosci ogniowej, Przewody wentylacyjne
PN-67/B-03410 — Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych
PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania
PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorzePN-
87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczefh w budynkach
PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie
PN-B-76001 - Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
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17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 17.00.00 PRZYEACZE WODY
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przytacza wody do budynku Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i realizacji omawianego
zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
przytacza wody oraz uzbrojenia przylacza wody przewidzianych w projekcie przylaczy.
1.3. Zakres robét objgtych SST
Przytacze wody - wykopy liniowe z wykonaniem szalunkéw i zasypaniem
- wykonanie wezta pomiarowego (studni wodomierzowej z polimerobetonu wg projekty)
- montaz wodomierza Dn 40mm Flostar—M klasy C lub sprz¢zonego PoWoGaz typu MW/JS-S 50/2,5-S
Dn 50mm
- montaz zaworu antyskazeniowego klasy BA o §r. 80mm
- wbudowanie tréjnika d=80 w istniejaca sie¢ d=80mm
- montaz zasuwy typu E d=80mm
- montaz hydrantu ppoz. naziemnego d=80mm z zasuwa odcinajaca
- wykonanie podsypki z piasku gr. 10cm
- ulozenie rurociagu z rur PE klasy 80 SDR11do wody d= 90mm
- wykonanie obsypki z piaski gr. 20cm nad rurg.
- ulozenie taSmy ostrzegawczej
- wykonanie préb i odbioréw
- zasypanie wykopOw z zaggszczeniem
1.4.0kreslenia podstawowe
Przewdd wody zimnej - rura przewodowa doprowadzajaca wodg zimna do budynku
Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci - zasuwy, hydranty
2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
2.2. Rury ci$nieniowe PE
Rury PE klasy 80 SDR11 odpowiadajace normie PN10, §rednicy 90*8,2 mm
2.3. Armatura
- Zasuwa komierzowa typu E dn=80 PN 10 z obudowa i skrzynka uliczng
- Hydrant naziemny dn=80 o przeptywie 10 dm3/s
- studnia wodomierzowa z polimerobetonu
- wodomierzem sprz¢zonym Dn 50mm PoWpGaz typu MW/JS-S 50/2,5-S lub Flostar-M klasy C o §r. Dn40mm
2.4. Ksztaltki
- Tréjnik zeliwny kotnierzowy T d=80mm
—taczniki amortyzacyjne kotnierzowe d=40mm
- Kréciec zeliwny dwu kotnierzowy FF d=80mm
- Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka d=80mm
2.5.Piasek
Piasek nalezy stosowa¢ pochodzenia rzecznego, albo bedacy kompozycja piasku rzecznego i kopalnego
ptukanego. Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosic:
Do 0,025mm - od 14 do 19%
Do 0,5mm - od 33 do 48%
Do Imm - od 57 do 76%;
2.6.Sktadowanie materialow
Rury przewodowe:
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod deszczowych.
Wykonawca jest zobowiazany do uktadaé¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewnienia stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
3.SPRZET
Sprzgt do wykonania przytacza wody:
Wykonawca przystgpujacy do wykonania przylacza wody powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
- koparki przedsigbiernej,
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- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciagarki mechanicznej,

- pompa wysokoci$nieniowa,

- beczkowozdéw.

4. TRANSPORT

Transport rur przewodowych:

Rury PE moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w pozycji poziomej zabezpieczajacej je przed

uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed

przesuwaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenie i trwale oznaczy je w terenie za pomoca

kotkéw osiowych, kotkéw krawedziowych.

5.2.Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane rgczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do

geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérego dodaje si¢ obustronnie 0,4

m. jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw.

Deskowanie $ciany nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢

wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym

dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozenie przewodéw

rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

5.3.Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt

naturalny o nienaruszonej struktury dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét)

podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z ulozonymi

saczkami odwadniajacymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze

z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢ -Is> 1,00.

5.4.Roboty montazowe

5.4.1. Przytacze wody - powinno by¢ utozone ze spadkiem i gigbokosci jak w projekcie technicznym, zakonczone

zaworem kulowym i zaworem zwrotnym antyskazeniowym dn80. Gigbokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w

zaleznoSci od stref przemarzania gruntéw, Od 1,4 do 1,6m ( zgodnie z Dz. Budowl. nr 1 z 15.03.71 r).

Przy mniejszych zagt¢bieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.2. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢

réwnomiernie ukladany i zaggszczony po obu stronach przewodu. Nad rura przewodowa nalezy utozy¢ tasme

lokalizacyjna zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z

okreslonym w specyfikacjach dla robot nastgpujacych w miejscu zasypania wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola, pomiaru i badan

6.1.1. Badania przed przystapieniem do rob6t Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac

badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢ receptg.

6.1.2. Kontrola, pomiaru i badan w czasie rob6t Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli

prowadzenia robot w zakresie i z czg¢stotliwo$cia okres§lona w niniejszej ST i1 zaakceptowana przez Inspektora

Nadzoru. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 m.;

- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda;

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza, betonu;

- badanie odchylenia osi rury;

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodu;

- badanie odchylenia spadku przytacza wodys;

- sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia przewodu;

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelnienia przewodu;

- badanie wskaznika zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

- sprawdzenie poprawnego zamontowania zasuw i hydrantéw;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementéw stalowych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest ilo§¢ hydrantéw;

[1 m.] robét dla przytacza wody oraz [szt] robét dla montazu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposéb odbioru robét

Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru - po zgloszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce na podstawie wszystkich
pomiaréw i badan, ktére dalty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja roboty montazowe wykonywania przewodow;
- wykonanie montazu zaworéw kulowych i zaworu zwrotnego antyskazeniowego;

- zabudowa wodomierza skrzydetkowego;

- wykonanie izolacji;

- zasypywanie zaggszczonych wykopow.

- Utozenie taSmy lokalizacyjnej nad przewodem wodociagowym;

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbiér techn. w Iw rurociagu prowadzi¢ zgodnie z normami:

PN-92/B-10727, PN-91-/B-10729, PN-92/B-10735 i BN-62/8971-02, PN-86/B-09700.

8.4. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne (lokalizacyjne i wysoko$ciowe) demontowanego uzbrojenia terenu przez
uprawnionego geodetg.

8.5.Wykonanie préb cisnienia.

Przed zasypaniem rurociag nalezy poddaé prébie szczelnosci na ci$nienie 10 atm w obecnosci dostawcy wody.
Préby wykona¢ wg PN-80/B-10715.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena | m. wykonanej i odebranej przytacza obejmuje:

- oznakowanie robot;

- dostawe materiatow;

- wykonanie robét przygotowawczych;

- wykonanie wykopdéw kat [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie;

- przygotowanie podtoza;

- utozenie przewodéw wodociagowych;

- zamontowanie zasuw i hydrantéw;

- przeprowadzenie préb, pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;j

- utozenie tasmy lokalizacyjnej nad przewodem wodociggowym;

- zasypanie wykopOw z zaggszczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06751 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni mieszanka. do betonu

PN-B-11111 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania

PN-150.4064-1,PN-150/4064-2+Adi, PN-150/4064-3- zabudowa studni i wodomierza

18. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SST 18.00.00 PRZYE.ACZE KANALIZACJI SANITARNE]J I DESZCZOWE]

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przylaczy
kanalizacji sanitarnej deszczowej do budynku Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie kanatéw rurowych oraz uzbrojenia przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidzianych w
projekcie przytaczy.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej:

- wykopy liniowe z wykonaniem szalunkéw i zasypaniem wg. specyfikacji technicznej

- wykonanie podsypki z piasku gr. 20cm

- utozenie kanaléw rurowych z rur PVC-S Dn 160mm

- wykonanie obsypki z piaski gr. 20cm nad rurg.

- budowa studni kanalizacyjnych z krggéw betonowych dn 1200 mm

-wykonanie préb i odbioréw.

- ulozenie tasmy lokalizacyjnej nad rurociagiem;

- zasypanie wykopOw z zaggszczeniem

1.3.2. Przytacze kanalizacji deszczowe;j:

- wykopy liniowe z wykonaniem szalunkéw

- wykonanie podsypki z piasku gr. 20cm

- utozenie kanaléw rurowych z rur PVC-S Dn 160mm

- wykonanie obsypki z piasku gr. 20cm nad rurg.

- budowa studni kanalizacyjnych z krggéw betonowych dn 1200 mm

- budowa separatora koalescencyjnego z samoczynnym zaworem

- budowa osadnika piasku

- wykonanie préb i odbioréw.

- ulozenie tasmy lokalizacyjnej nad rurociagiem;

- zasypanie wykopOw z zaggszczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacji zewngtrznej przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych
Kanaty:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow;

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych;

Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu sciekowego z siecia kanalizacji deszczowej;

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwoéch kanaléw w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz odcinkach prostych;

Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow;

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi Studzienka potaczeniowa -
studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy;

Wpust Sciekowy — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, spltywajacych do kanalu z utwardzonych
powierzchni

Elementy studzienek kanalizacyjnych:

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczonej do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika;

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do
komory roboczej;

Ptyta przykrycie studzienki robocza;

Witaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostgp do kanalizacyjnych;

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw;

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej; lub
komol- ptyta przykrywajaca studzienke lub komorg urzadzen
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2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialéw
2.2. Kanaly rurowe
Rury i ksztaltki PVC-S klasy 8 kN
2.3. Studzienki betonowe i wtazy
Studzienki d= 1200mm z elementéw prefabrykowanych typu BS wykonanych z betonu B45 wodoszczelnego
(W8), mato nasiakliwego ponizej 4% 1 mrozoodpornego (F50) taczone na uszczelki gumowe. Studzienki beda
dostarczone na plac budowy z wykonanymi kinietami i osadzonymi kréécami oraz stopniami wlazowymi.
Elementy studzienek nie wymagaja wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j.
Witaz zeliwny d= 625mm typ cigzki klasy 400kN (40 ton)
2.4. Osadnik piasku i separator olejéw
Separator koalescencyjnego z samoczynnym zaworem np. firmy Hauraton typ AOVAFIX-K NG-6 lub
rOwnowazny
Osadnik piasku np. firmy Hauraton typ AOVAFIX-S NG-6 lub réwnowazny
2.5. Kruszywo na podsypke
Piasek nalezy stosowaé pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego i kopanego ptukanego.
Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosic:
Do 0,025mm - od 14 do 19%
Do O,5mm - od 33 do 48%
Do Imm - od 57 do 76%;
2.6. Sktadowanie materialow
2.6.1. Rury kanatowe
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo albo
W pozycji stojace;.
Rury powinny by¢ ulozone na podktadach drewnianych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd deszczowych
Wykonawca jest zobowiazany do uktadaé¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewnienia stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.6.2. Kregi
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowywania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.
2.6.3. Wtazy kanalowe
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.6.4. Separator oleju, osadnik piasku
Separator oleju, osadnik piasku moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni
2.6.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszyw. Podloze sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione,
aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w takcie jego sktadowania i poboru.
3.SPRZET
3.1. Sprzgt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- zuraw budowlany samochodowy,
- koparki przedsigbiernej,
- sprzetu do zaggszczania gruntu,
- weiagarki mechaniczne;j,
- pompa wysokoci$nieniowa,
- beczkowozdéw.
4. TRANSPORT
Transport rur przewodowych:
Rury PE moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w pozycji poziomej zabezpieczajacej je przed
uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenie i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow krawedziowych.
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5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania - wykopy r¢czne i mechaniczne
powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzegtu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérego dodaje si¢ obustronnie 0,4
m. jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw.

Deskowanie $ciany nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na podktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozenie przewodéw
rurowych, zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej struktury dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru
z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé podioze z pospdtki, zwiru lub
thucznia o grubosci od 15 do 20cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ - Is > 1,00.

5.4. Roboty montazowe

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. wg BN-
86/8971-08 [20). Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejSciowej (lub rzadziej na kregu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowala si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umies$ci¢ ptyt¢ pokrywa, a na niej skrzynk¢ wtazowa wg PN-H74051 [9).

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czgsci ( do wysoko$ci réwnej potowie $rednicy kanalu) powinna mie¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek, co najmniej 3%0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach na obciazenia dynamiczne) powinny mie¢ wilaz
typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11). W innych przypadkach mozna stosowa¢ wilazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedZ wlazu powinna znajdowacé si¢ na wysoko$ci min. ponad poziomem terenu.

W $cianach komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m. i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.1. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowaé zalecenia PN-B-06251 dla deskowania, drewnianego i ew. BN-
73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i powinno zapewni¢ sztywno$¢
i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.

Przed wypetnieniem mieszanki betonowej, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy
1 mozliwo$¢ znieksztatcefr lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukc;ji.

Deskowanie nieimpregnowane przed wypehlieniem ich mieszanka betonowa powinny by¢ obficie zalewane
woda.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggdéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umies$ci¢ ptyt¢ pokrywa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana ki netg. Kineta w dolnej czg¢$ci
( do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przejécie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek, co najmniej 3%0 w kierunku ki nety.
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach na obciazenia dynamiczne) powinny mie¢ wilaz
typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wilazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna

krawedz wlazu powinna znajdowac¢ si¢ na wysoko$ci min.5cm ponad poziomem terenu.

W $cianach komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch

rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m. i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.2. Zasypanie wykopdw i ich zaggszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢

rOwnomiernie uktadany i zaggszczony po obu stronach przewodu.

Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w specyfikacjach dla robot nastgpujacych

W miejscu zasypania wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien dokona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw oraz

ustali¢ receptg.

6.2. Kontrola, pomiaru i badan w czasie rob6t Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli

prowadzenia robot w zakresie i z czg¢stotliwo$cia okreslona w niniejszej ST i1 zaakceptowana przez Inspektora

Nadzoru. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokos$ciowych z doktadnoscia do 1 m.;

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

- badanie i pomiar szerokosci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza, betonu;

- badanie odchylenia osi kolektora;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek;

- badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego;

- rzgdna prawidtowosci utozenia przewoddéw;

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodéw.

- badanie wskaznika zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasyp;

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementéw betonowych i stalowych.

- prawidlowo$¢ w osadzeniu separatora wgglowodoréw i jego podiaczenie z kanatem kanalizacji deszczowej;

6..3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegto$ci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz ~5cm;

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno wynosi¢ wigcej niz 0,1 m.;

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ ~3cm;

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ ~5cm;

- odchylenie kolektora rurowego w planie, utozenie osi nie powinno przekracza¢ ~5mm;

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ —
5%projektowanego spadku( przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku);

- rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do ~5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest [1 m.] robot dla kanatu oraz [szt.] rob6t dla wpustow §ciekowych i studzienek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposdb odbioru robét.

Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru - po zgloszeniu robét do odbioru przez Wykonawce na podstawie wszystkich

pomiaréw i badan, ktére dalty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonywania rur kanatowych i przykanalika;

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej;

- wykonanie izolacji;

- osadzenie separatora i jego podtaczenie do kanatu;

- zasypywanie zaggszczonych wykopow.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogélnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;.
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Cena 1 m. wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdt; dostawe materiatow;

- wykonanie robét przygotowawczych;

- wykonanie wykopoéw kat [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie podioza;

- ulozenie przewodoéw kanalizacyjnych, przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej, zasypanie z zaggszczenia wykopow.

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej studzienki lub wpustu obejmuje:

- oznakowanie robdt; dostawe materiatow;

- wykonanie rob6t przygotowawczych;

- wykonanie wykopéw kat I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie podioza;

- montaz studzienki lub wpustu, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
zasypanie z zaggszczenia wykopow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06751 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni mieszanka. do betonu

PN-B-11111 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania Wtazy kanatowe. Klasa A (wtaz typu lekkiego

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, DA (wlaz typu cigzkiego).

PN-H-74051-02 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymaganiach i badania

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymaganiach i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe

Inne dokumenty.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
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