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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST 00.00 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.  
   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
    i odbioru robót związanych z przebudową budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa  
    w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4 w zakresie robót budowlanych i sanitarnych oraz zagospodarowania terenu. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.  
    Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót       
    wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
    UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
 1.3.1. Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu dopuszczającego do     
    stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy, Zasady i tryb  
    udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaŜnione do tej czynności określone SA w drodze  
    Rozporządzenia właściwych Ministrów 
 1.3.2. Budowa-wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe dobudowa,  
    rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 
 1.3.3. Budynek-obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za  
    pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
 1.3.4. Certyfikat-Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowaŜnioną  
    jednostkę  naukowo -badawczą  lub urząd państwowy, wskazujący, Ŝe  zapewniona jest zgodność wyrobu  z  
    kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  
    przepisów i dokumentów  technicznych 
 1.3.5.Ddziennik Budowy opatrzony pieczątka zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do notowania  
    wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów,  
    przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między inspektorem nadzoru , Wykonawcą  i  
    projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających  
    znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie  
    wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy 
 1.3.6 .Inspektor Nadzoru Budowlanego –samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z  
    wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które moŜe sprawować osoba posiadająca  
     odpowiednie uprawnienia i będąca członkiem Izby InŜynierów Budownictwa 
 1.3.7. Kierownik budowy- samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim  
    kierowaniem, organizacja placu budowy i  będąca członkiem Izby InŜynierów Budownictwa 
 1.3.8. KsiąŜka obmiarów- akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt  ponumerowanymi stronami  
    słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń. 
 1.3.9. Materiały- wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie dokumentacja projektową 
     i Specyfikacjami Technicznymi 
 1.3.10. odpowiednia (bliska) zgodność –zgodność wykonanych robót  z dopuszczalnymi tolerancjami, a  
     jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla  
     danego rodzaju robót budowlanych 
 1.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  
     nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem  
     budowy 
 1.3.12. Projektant- uprawniona osoba prawna-  lub fizyczna będąca autorem dokumentacji Projektowej 
 1.3.13. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 
1.4. NAZWA ZADANIA OBJĘTEGO SPECYFIKACJĄ 
Przebudowa budynku warsztatowego na  Gminne Centrum Ratownictwa tzn. Pogotowie Ratunkowe oraz 
Ochotniczą StraŜ PoŜarną 
 
Inwestor :   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
   ul. Szpitalna 4 
   74-320 Barlinek 
 
Adres Inwestycji ;  Gminne Centrum Ratownictwa 
      ul. Szpitalna 4 
   74-320 Barlinek 
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1.5. PZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji są zawarte  w ; 
Dział ;     45000000-7  Roboty budowlane 
 
Grupa objęta zamówieniem   45110000-1       Roboty w zakresie burzenia i rozbiórek obiektów    
                                                                                      budowlanych, roboty ziemne 

  45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
Klasa i kategoria robót      45111100-9  Roboty rozbiórkowe 
      45111000-8       Roboty ziemne 
      45262300-4  Betonowanie 
      45262400-5       Stal  zbrojeniowa i wykonanie konstrukcji stalowych 
      45262500-6       Roboty murowe 
      45261210-9       Pokrycia dachowe 
      45410000-4       Tynkowanie 
      45432110-8       PodłoŜa i posadzki 
      45421100-5       Stolarka okienna i drzwiowa 
      93950000-2       Wyroby ślusarskie 
      45421000-8       Roboty malarskie 
      45320000-6       Izolacje 
      45111291-4       Zagospodarowanie terenu 
      45332400-2       Instalacje wod – kan 
      45331000-6       Instalacje c.o. 
      45331200-8       Wentylacja mechaniczna 
      45310000-1       Przyłącze wody 
      45330000-3       Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
1.6  INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 
 a) Lokalizacja 
Budynek znajduje się w Barlinku na działce nr 565/5 przy ul. Bocznej w kompleksie Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej. Obecnie uŜytkowany jest jako warsztat naprawczy.  
 b) Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robót w sposób nie powodujący utrudnień 
w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przyległych do placu budowy - nie powodujący 
zanieczyszczenia terenu przyległego do placu budowy oraz dróg publicznych. Termin i sposób przekazania placu 
budowy zostaną określone w umowie dotyczącej wykonania zamówienia publicznego (robót budowlanych) 
 c) zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone swoimi działaniami na obiektach publicznych, na 
obiektach naleŜących do Zamawiającego oraz osób prywatnych. Wykonawca ma obowiązek zorganizować  i 
prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej 
 d) Ochrona Środowiska 
W zakresie robót nie przewiduje się prac uciąŜliwych oraz szkodliwych dla środowiska Roboty naprawcze nie 
wpłyną negatywnie na środowisko naturalne,    a podniosą walory techniczne i estetyczne obiektu. oraz 
zapobiegną dalszej jego dewastacji. 
 e)warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpoŜarowej na budowie 
  Wykonawca powinien prowadzić  roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpoŜarowej, a w 
szczególności wykonać odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiałów 
pochodzących  rozbiórki, materiałów do remontu dachu i narzędzi. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
niezbędne zabezpieczenia chodników, przejść dla pieszych i jezdni. Wykonawca winien zatrudniać pracowników  
przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa  i ochrony pracy. Wykonawca jest zobowiązany  do przedstawienia  
Inspektorowi Nadzoru  w ciągu tygodnia od przekazania placu budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
zwanego „Planem BIOZ”.    Podstawowe zasady, których naleŜy przestrzegać podczas prowadzenia robót  
budowlanych    zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w  
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   (Dz.U. z 2003 r. nr.47  
poz.401). 
 f) zaplecze dla potrzeb budowy 
 Przy istniejącym budynku warsztatowym istnieją warunki na zorganizowanie i przygotowanie 
materiałów budowlanych oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie występują trudności w dostępie do wody 
energii elektrycznej. 
2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z KONTROLĄ JAKOŚCI 
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2.1. Wymagania ogólne dotyczą właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. Materiały i wyroby 
wykorzystane przy wykonaniu robót objętych niniejsza specyfikacją  musza być oznaczone symbolem CE oraz 
spełniać wymogi określonych przepisów / art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane/, być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
2.2. Wymagania ogólne dotyczą przechowywania, transportu, składowania materiałów i wyrobów. Wykonawca 
zapewni właściwe przechowywanie, transport i składowanie materiałów i wyrobów w kaŜdej fazie wykonywania 
robót, a na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umoŜliwi ich sprawdzenie 
2.3. Kontrola jakości. 
 2.3.1. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
uŜyciu podstawowych materiałów oraz wyrobów budowlanych, a takŜe o sposobie i terminie przekazania 
dokumentów potwierdzających właściwości i jakość  stosowanych materiałów i wyrobów: certyfikatów, aprobat 
technicznych, deklaracji zgodności z Polskimi Normami. Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie  
Zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umoŜliwić sprawdzenie jakości, stanu technicznego oraz 
dokumentów określających właściwości i jakość dostarczonych materiałów i wyrobów 
 2.3.2. Materiały i wyroby nie odpowiadające normom. 
Materiały i wyroby dostarczone na budowę przez wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego/ 
inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów i wyrobów 
Ewentualne wariantowe zastosowanie materiałów i wyrobów moŜe nastąpić w jedynie uzasadnionych 
przypadkach po dokonaniu przez strony biorące udział w procesie inwestycyjnym/ Zamawiający/ inspektor 
nadzoru, wykonawca/ odpowiednich uzgodnień 
3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, środowisko oraz który spełniać będzie wymogi dotyczące zachowania 
bezpieczeństwa na budowie. Sprzęt uŜyty do wykonania robót powinien być zgodny z oferta wykonawcy. W 
wypadku zdyskwalifikowania przez Zamawiającego/ inspektora nadzoru sprzętu nie gwarantującego zachowania 
warunków umowy, mającego negatywny wpływ na jakość, bezpieczeństwo wykonywanych  robót i konstrukcji, 
sprzęt ten nie zostanie dopuszczony do robót. 
4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na 
stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów. Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy 
5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z wymaganiami 
specyfikacji technicznej, a takŜe za prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów, a takŜe zgodnie z 
poleceniami zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego 
6. KONTROLA, BADANIA ROBÓT  
6.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary, kontrolę i konieczne badania materiałów, wyrobów oraz robót 
budowlanych z częstotliwością  gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi w 
specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych 
pomiarów, kontroli i badań zamawiającego/inspektora nadzoru budowlanego 

6.2 Pomiary i badania 
Wszystkie pomiary i badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczególnych specyfikacjach technicznych, moŜna 
stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez  Zamawiającego/inspektora nadzoru. 
Badanie jakości materiałów i robót powinno być potwierdzone protokołami lub wpisami do dziennika budowy 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktycznie wykonany zakres robót, wykonanych zgodnie z przedmiarem robót i  
specyfikacją techniczną  w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym 
7.2.Obmiar robót dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z zamawiającym/ 
inspektorem nadzoru 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę na Ŝądanie Zamawiającego/ inspektorem 
nadzoru 
7.4. Czas prowadzenia pomiarów 
Obmiar naleŜy przeprowadzić przed częściowym, ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających naleŜy 
przeprowadzić  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem 
7.5. Zasady określenia ilości robót, materiałów i wyrobów budowlanych 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone wzdłuŜ linii osiowej i podawane w {m}, 
objętości w „m3”, powierzchnie w „m2” Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 
do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które maja być obmierzone wagowo będą określone w kilogramach lub 
tonach 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót obejmuje: 
     -  odbiór robót  zanikających lub ulegających zakryciu, których  wyniki sprawdzenia naleŜy  
         odnotować w dzienniku budowy; 
     -  odbiór ostateczny, po zakończeniu robót; 
     -  odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego) 
   Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć: 
    - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i    
      warunkami pozwolenia na budowę oraz doprowadzeniu do naleŜytego porządku terenu budowy; 
    - dokumentację powykonawczą; 
    - dziennik budowy /oryginał/ 
    - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak certyfikaty, deklaracje zgodności; 
    - recepty i ustalenia technologiczne; 
    - protokoły odbiorów częściowych; 
    - protokoły badań i sprawdzeń, 
    - rysunki/ dokumentacje/ na wykonanie robót towarzyszących;  
    - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
   Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robót zostały ustalone w normach  państwowych 
     9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
   Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Akty Prawne  
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane-(jednolity tekst Dz. U .Nr 92 z 2003r Nr  207, poz.2016, 
    z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych- (Dz .U. Nr 19. poz. 177) 
3. Ustawa z dn. 16.04.2004r o wyrobach budowlanych -Dz. U. Nr 92.poz.881) 
4. Ustawa z dnia 21.12.200r o dozorze budowlanym 
5. Ustawa z dnia 27.04.2001r o ochronie środowiska 
6. Ustawa z dnia 30.08,2002r o systemie oceny zgodności 
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju 
    i   czynności opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać  
    budynki i ich usytuowanie 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.12.2002r w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów  
    budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy pracy  
    podczas wykonywania robót budowlanych 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- uŜytkowego 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
1. Roboty rozbiórkowe 
2. Roboty ziemne 
3  Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
4. Stal zbrojeniowa i konstrukcje stalowe 
5. Roboty murowe  
6. Roboty pokrywcze 
7. Tynkowanie 
8. PodłoŜa i posadzki 
9. Stolarka okienna i drzwiowa  
10 Wyroby ślusarskie 
11. Roboty malarskie 
12. Roboty izolacyjne 
13. Zagospodarowanie terenu 
14 Wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna 
15 Instalacja centralnego ogrzewania 
16. Instalacja wentylacji mechanicznej 
17. Przyłącze wody 
18. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
SST 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące demontaŜu, burzenia i 
rozbiórek elementów i obiektów związanych z zadaniem . 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót rozbiórkowych i wyburzeniowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
01.01.00. Wyburzenie istniejącej klatki schodowej 
01.02.00. Rozbiórka ściany konstrukcyjnej 
01.03.00. Wyburzenie ścian pod otwory okienne, bramy garaŜowe w ścianach zewnętrznych 
01.04.00. Wyburzenie większej części ścian działowych 
01.05.00. Skucie posadzek we wszystkich pomieszczeniach poza garaŜami 
01.06.00. Likwidacja /zasypanie/ kanału naprawczego 
01.07.00. DemontaŜ wszystkich okien i drzwi 
01.08.00. DemontaŜ istniejącego pokrycia dachowego z papy  
01.09.00. DemontaŜ opierzeń, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
01.10.00. Likwidacja istniejących wywietrzaków dachowych 
01.11.00. Rozebranie wystającego ponad dachem komina z blachy 
01.12.00. Skucie wszystkich tynków na stropach i ścianach 
01.13.00. Wywóz i utylizacja gruzu 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
 Materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie 
dostarczony przez wykonawcę , włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. 
Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie moŜe powodować uszkodzeń 
pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
  Załadunek, transport, i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy rozbiórkach. Gruz będzie wywoŜony w miarę postępowania 
robot rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na placu budowy lub na samochody 
cięŜarowe dojeŜdŜające do obiektu wywoŜony na autoryzowane wysypiska. Wybór Śródków transportu zaleŜy od 
warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania odnośnie przepisów  
ruchu drogowego odnośnie dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych . Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych naleŜy; 
- upewnić się, ze wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy 
- miejsce prac oznakować zgodnie z przepisami BHP 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania  
5.2. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca powinien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach  
przewidzianych w  planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki naleŜy ogrodzić w sposób  
uniemoŜliwiający przedostanie się osób nieupowaŜnionych w obręb prowadzonych prac rozbiórkowych i 



 8

oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dobór i osob. Odpowiada tez 
za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, Dz.U. Nr 47 poz.401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
Elementy betonowe, Ŝelbetowe i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. NaleŜy szczególną  uwagę zwrócić na  
to, Ŝeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub zawalania się innego. W 
celu zapobieŜenia wyŜej wymienionej sytuacji naleŜy  zastosować odpowiednie podstemplowanie. Materiały 
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Usunięcie wszystkich oblicówek (zapraw itp.), 
demontaŜ elementów robót wykończeniowych, rurociągów, wyposaŜenia, wykładzin podłogowych, okładzin 
ścian i stropów naleŜy wykonać bez naruszania konstrukcji nośnych. Elementy stolarki i ślusarki jeŜeli zostaną 
zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku , wykuć z otworów, oczyścić i składować. W pierwszej 
kolejności wyjąć skrzydło z ościeŜnicy, następnie zdemontować parapety, na końcu wykuć ręcznie ościeŜe. W 
analogiczny sposób zdemontować stolarkę drzwiową. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zabezpieczenie szkła 
w demontowanych oknach i ściankach przeszklonych. Obróbki blacharskie naleŜy rozebrać ręcznie. Materiał poza 
obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami zsypowymi w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
Podczas wiatru o szybkości większej niŜ 10 m/s naleŜy roboty wstrzymać. W trakcie wykonywania robót 
rozbiórkowych zewnętrznych naleŜy wykonać daszki ochronne, które powinny się znajdować na wysokości nie 
mniejszej niŜ 2,40m od terenu i powinny mieć spadek 45 st. W kierunku źródła zagroŜenia. Poszycie daszków 
powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. UŜywanie daszków 
jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. Jest zabronione. W miejscu przejść i 
przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić  co najmniej o 1 m więcej niŜ szerokość przejścia lub 
przejazdu. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych naleŜy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali 
oraz innych materiałów. Materiały z  rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest 
zabronione. Materiały pylące i inne , które moŜe rozwiewać  wiatr naleŜy przykryć plandekami lub siatką. Przy 
składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niŜ: 
- 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań 
- 5,00m – od stałego stanowiska pracy  
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami naleŜy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 
m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i 
powiększonej: 
-o 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą  
  mechaniczną 
- o 0,6m przy ruchu jednokierunkowym i o 0,9m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy  
  pomocy siły ludzkiej.  
Elementy nadające się do odzysku będą przechowywane w miejscu krytym. 
 5.4. Wykucie otworów i bruzd 
Przed przystąpieniem do kucia naleŜy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę w 
przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliŜu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku 
kucia bruzd uŜywać wyłącznie narzędzi ręcznych.  Dopuszcza się uŜywanie narzędzi mechanicznych przy 
wykuwaniu otworów, naleŜy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia 
naleŜy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń  w danym pomieszczeniu. JeŜeli zachodzi 
taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach naleŜy zabezpieczyć folią malarską wszystkie miejsca mogące 
się zniszczyć przy powyŜszych robotach. 
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 
okoliczne. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
5.6. Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywoŜony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
cięŜarowe dojeŜdŜające do obiektu na terenie budowy i wyposaŜony na autoryzowane wysypiska.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST  oraz PB 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych z natury z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie 
wyburzeń. Jednostkami obmiarowymi są: 
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- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych – m3 
- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórek – t (tona – waga złomu) oraz m3 (gruz) 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebranymi przez InŜyniera 
mierzonymi w jednostkach podanych w pkt. 7. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, ( Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz.U,Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 129. poz. 844) 
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
02.01.00. Wykopy. 
02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
02.02.02. Podkłady Ŝwirowo-piaskowe pod fundamenty, rurociągi itp. 
02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
02.03.00. Zasypki. 
02.04.00. Transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
 i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Do wykonania robót wg 02.01.00 materiały nie występują. 
2.2. Grunty do wykonania podkładu wg 02.02.01-02 
Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 
- uziarnienie do 50 mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 
2.3. Do wykonania podkładu wg 02.02.03. naleŜy stosować piasek zwykły. 
2.4. Do zasypywania wykopów wg 02.03.01 i 02.03.02 moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu 
dowolnego sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy wg 02.01.00. 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
 JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
   powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód  
   opadowych 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być  usuwane z  
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  zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
- stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych  
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
 1. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
 2. Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być  
     usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
3.  W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu  
     projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – wg 02.02.00 
5.2.1. Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia  
          InŜyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków  materiałów  
    budowlanych. 
3. Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 10 cm. 
4. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu  
   obiektu. 
5. Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy odJs = 0,9 według próby  
    normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
2. Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
3. Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
4. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu  
   obiektu. 
5. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 
5.3. Zasypki wg 02.03.00 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
1. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów      
    budowlanych i śmieci. 
3. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
-  0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
-  0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi  tarczami. 
-  0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby  
    normalnej Proctora. 
5. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący  
     uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1. Wykopy wg 02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją 
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
-  przygotowanie terenu 
-  rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
-  wymiary wykopów 
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg 02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
-  przygotowanie podłoŜa 
-  materiał uŜyty na podkład 
-  grubość i równomierność warstw podkładu 
-  sposób i jakość zagęszczenia. 
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6.3. Zasypki wg 02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
-  stan wykopu przed zasypaniem 
-  materiały do zasypki 
-  grubość i równomierność warstw zasypki 
-  sposób i jakość zagęszczenia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
02.01.00 – wykopy – [m3] 
02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
02.03.00 – zasypki – [m3] 
02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu, którą określa wykonawca w 
przypadku gruntu, którego zagospodarowanie na terenie budowy jest niemoŜliwe. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  Celem odbioru jest protokólarne dokonanie 
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebrane rzez InŜyniera 
Cena obejmuje: 
wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem; 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu. 
02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiału, uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów, zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
załadowanie gruntu na środki transportu, przewóz na wskazaną odległość, wyładunek z rozplantowaniem z 
grubsza , utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02 PodłoŜa kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów. 
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 03.00.00 KONSTRUKCJE BETONOWE I śELBETOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betonowych i Ŝelbetowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych oraz podkładów betonowych w elementach objętych 
kontraktem. 
03.01.00 Podkłady betonowe. 
03.02.00 Ławy i stopy  fundamentowe betonowe i Ŝelbetowe. 
03.03.00 Ściany Ŝelbetowe 
03.04.00 Słupy, podciągi i wieńce Ŝelbetowe 
03.05.00  Stropy Ŝelbetowe (wylewki uzupełniające stropy WPS) 
03.06.00 Schody Ŝelbetowe 
03.07.00 Ławy betonowa pod krawęŜniki 
03.08.00 Płyta betonowa posadzki garaŜu oraz wejścia do budynku 
03.09.00 KrawęŜniki betonowe 
03.10.00 ObrzeŜa betonowe 
03.11.00  Płyty prefabrykowane WPS 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy 
PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, 
aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
Zawartość alkaliów do 0,6% 
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, 
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementowozy wyposaŜone we wsypy umoŜliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 
PN-EN 147-2. 
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e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera. 

f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196- 1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-  30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje 
tylko badania podstawowe. Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
   - oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 6:1997 
   - oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
   - sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w    
      wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
-dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
-dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania 
i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia 
oraz klamry na zewnętrznych ścianach).  
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu trwałości 
podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
2.1.2. Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z 
tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 
B-20 (C16/20) dla wykonania ław, stóp i ścian  fundamentowych   
B-20 (C16/20) dla wykonania poduszek betonowych pod belki stalowe 
B-20 (C16/20) dla wykonania uzupełnienia stropu przy klatce schodowej 
B-20 (C16/20) dla wykonania słupów, podciągów i wieńców Ŝelbetowych oraz nowej klatki schodowej  
B-25 (C20/25) dla wykonania posadzek w garaŜu 
B-15 (C12/15) dla płyty wejścia do budynku 
B-10 (C8/10) dla  podkładów 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: 
- nasiąkliwość nie większa jak 4% 
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150  
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   cyklach zamraŜania i rozmraŜania 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
2.3. Materiały do wykonania podkładów betonowych 
Beton kl.  B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podkładów betonowych: 

- pospółka kruszona 0/40, 
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
- Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

2.4. Prefabrykaty 
 -Płyty  prefabrykowane typ WPS 
3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
4.1.1. Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw .gruszkami). 
Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
4.1.2. Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
5.2.1. Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 

- 2% – przy dozowaniu cementu i wody 
- 3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
5.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości  8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika   lub  
  rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami  
  wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub   rurociągu pompy.  
W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy  stosować belki wibracyjne. 
5.2.4. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
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-Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie  
  większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. 
-Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
-Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę  
 poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w  
 stanie wibrującym. 
-Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem  
 skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
-Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się  
 jednakowymi drganiami na całej długości. 
-Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od  
  30 do 60 sekund. 
-Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do  
 1,5m  w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały  
  martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń 
głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa  
  cementowego, 
- obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do  
   zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze  
   zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed  rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego 
betonu. 
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.2.7. Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.3.1. Temperatura otoczenia 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
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Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.4.2. Okres pielęgnacji 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,  
  przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
-pęknięcia są niedopuszczalne, 
-rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu  
 min. 2,5cm, 
-pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie  nie mniejsze niŜ  
  2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
-równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać  wymaganiom  
 normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 0,0787 in. 
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji naleŜy: 
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po    
  rozebraniu szalunków, 
-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby    
 otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
-wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną      
  szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.6. Wykonanie podkładów betonowych  
Przed przystąpieniem do układania podkładów betonowych naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 
załoŜonej w projekcie technicznym. PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyŜej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
m3 wykonanej konstrukcji i wykonanego podkładów betonowych 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte 03.01.00 i 03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyŜej. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa elementów konstrukcyjnych obejmuje: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoŜa 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
  zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Cena jednostkowa dla podkładów betonowych na podłoŜu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoŜa, 
przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 Próbne obciąŜenie obiektów mostowych, Ŝelbetowych. 
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 04.00.00 ZBROJENIE BETONU I WYKONANIE  KONSTUKCJI STALOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro i wykonanie elementów konstrukcyjnych ze stali 
kształtowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu oraz wykonanie nadproŜy, podciągów i słupów stalowych, a takŜe elementów  
stalowych stropu WPS. 
W zakres tych robót wchodzą: 
04.01.00. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
04.02.00. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-II i A-III. 
04.03.00. Przygotowanie i montaŜ  nadproŜy stalowych w ścianach murowanych z dwuteownika 120 i 140. 
04.04.00. Przygotowanie i montaŜ podciągów stalowych z dwuteowników 180, 220,240 
04.05.00. Przygotowanie i montaŜ  belek stalowych stropu WPS z dwuteowników 220 i 200 
04.06.00. Przygotowanie i montaŜ  wzmocnienia ścianki działowej w garaŜu przez montaŜ słupów stalowych  
                z dwuteownika 140  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa 
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli poniŜej. 
 

Gatunek stali Średnica pręta Granica 
plastyczności 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

WydłuŜenie 
trzpienia 

Zginanie 
 a-średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d-2a (180) 
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d-2a (180) 
18G2 6 -32 355    
34GS 6-32 410 min 590 16 d-3a (90) 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
3) Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
 - jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
 - jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm     
   dla prętów o większych średnicach. 
4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy 
krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
 - znak wytwórcy, 
 - średnicę nominalną, 
 - gatunek stali, 
 - numer wyrobu lub partii, 
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 - znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kaŜdej wiązki 
czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
 - na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych  
    zanieczyszczeń, 
 - odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w granicach 
   określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
 - pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 mm na 1 m    
   długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
 - nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
 - nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
 - stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier. 
2.2. Stal kształtowa 
Kształtowniki stalowe musza posiadać atest i spełniać wymagania normowe. Nie wolno stosować kształtowników 
o zmiennej geometrii. Przed zamontowaniem elementów konstrukcyjnych ze  stali kształtowej naleŜy je oczyścić 
z rdzy, zabrudzeń z  zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub 
korozję elementów stalowych.  
2.2.1. Ceowniki, dwuteowniki  wg PN=EN 10279:2003 
Dwuteowniki i ceowniki dostarczane są o długościach : 
do 80mm     -  3 – 12 m 
80-140mm   -  3 - 13 m 
powyŜej 140mm  -  3 – 15 m 
z odchyłkami: do 50mm dla dług. do 6 m i do 100mm dla długości większych.  
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm /m 
Odbiór stali kształtowej lub gotowych wyrobów konstrukcyjnych na budowie powinien być dokonany na 
podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy element ze stali. Atest ten powinien zawierać: 
 - znak wytwórcy, 
 - profil, 
 - gatunek stali, 
 - numer wyrobu lub partii, 
 - znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie elementów - farbą na profilach lub na przywieszonych tabliczkach metalowych 
2.2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby praz kotwy 
2.2.3. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod  otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to 
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych naraŜonych na obciąŜenia statyczne i 
dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
Opakowanie, przechowywanie ii transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i producenta. 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
 Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 
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 luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. 
 lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
 właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 
 Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
 Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
 zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
 Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
 SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) MontaŜ zbrojenia. 
 Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
 Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i     
 montaŜowych. 
 MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
 MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
 Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w   
 projekcie. 
 Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi  
 lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
5.2. Wykonanie i montaŜ elementów stalowych 
Konstrukcje stalowe naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny być oznakowane 
w sposób trwały i widoczny. W kaŜdym stadium montaŜu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia  sił  
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i materiałami. Roboty 
naleŜy tak wykonywać, aby Ŝadna część konstrukcji nie została podczas montaŜu przeciąŜona lub trwale 
odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji moŜna wykonać dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezaleŜnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji naleŜy 
wykonywać ze stali o takich samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu 
zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie spręŜanym 
nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie 
konieczności rozwierać. 
 Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:  
 

Lp Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
1.    O  odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej   5 mm 
2. Odchylenie osi słupa  od pionu 15 mm 
3. Strzałka wygięcia h/750 nie więcej niŜ 15mm 
4. Wygięcie belki lub słupa 1/750 nie więcej niŜ 15mm 
5. Odchyłka strzałki montaŜowej 0,2 projektowanej 

Cięcie- brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
Prostowanie i gięcie – podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze 
nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
Połączenia spawane – brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szer. 15 mm powinny być oczyszczone z 
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt 
ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się wg 
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie 
większą od 1,5 mm. Wykonanie spoin – rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej o 20%, a 
tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
- o 5% -dla spoin czołowych 
- o 10%- dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtapianie oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Zalecenia technologiczne 
 –spoiny sczepne powinny być wykonane takimi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem 
- pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich 
wykonanie. 
5.3. MontaŜ nadproŜy  stalowych 
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Przed przystąpieniem do montaŜu miejsce montaŜu belek stalowych i nadproŜy podstemplować po obu stronach 
ściany stalowymi rozporo-ściągami, w której ma nastąpić montaŜ nadproŜa w rozstawie max co 1m.  
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać bruzdę jednostronna we ścianie na wysokości zakładanego podciągu lub 
nadproŜa. W bruździe umieścić belkę stalową i oprzeć ja na wcześniej wykonanej  polewce betonowej/ poduszce/. 
Te same czynności wykonać po drugiej stronie ściany. Belki połączyć ze sobą śrubami M8. Szczelinę powstałą 
miedzy nadproŜem a nierówno skutą ścianą bardzo dokładnie wypełnić  zaprawa cementową. Dopiero po 
uzyskaniu pełnej wytrzymałości  zaprawy moŜna przystąpić do usunięcia ściany. Ścianę naleŜy wyciąć stosując 
narzędzia bezwstrząsowe do cięcia betonu. Dla zabezpieczenia krawędzi otworu naleŜy powstałe nierówności 
zarzucić zaprawą cementową. Belki stalowe osiatkować i otynkować. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia i elementów ze stali kształtowej polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz z podanymi wyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem, a elementy 
konstrukcyjne przed montaŜem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niŜej: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 
8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez InŜyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w 
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia 
i usunięcie ich poza teren robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
                                 Warunki techniczne dostawy 
PN-91/M-69430      Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania 
PN-91/M-69703      Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 05.00.00 ROBOTY MUROWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów z materiałów ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
05.01.00 Ściany z cegły kratówki. 
05.01.01 Obudowy z cegły pełnej 
05.01.02 Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła  kratówka K-1 lub K-2 klasy 15 wg PN-B 12050:1996 

- Wymiary K-1  l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- Wymiary K-2  l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
- Masa  K-1 2,60 kg, K-2 -4,60 kg 
- Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł  

 - Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 16%. 
- Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak 
  uszkodzeń po badaniu. 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 
  cegły nie rozpadła się na kawałki. Ilość cegieł nie   spełniających powyŜszego wymagania nie powinna  
  być większa  niŜ: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 

2.2.2. Cegła  pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 
- Wymiary  l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- Masa :4,00-4,50 kg 
- Cegła pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł  

 - Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 16%. 
- Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak 
  uszkodzeń po badaniu. 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 
  cegły nie rozpadła się na kawałki. Ilość cegieł nie   spełniających powyŜszego wymagania nie powinna  
  być większa  niŜ: 
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2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3. Pustaki ceramiczne 
Kanały wentylacyjne wykonac z pustaków ceramicznych o wym. 19x19x24 cm z kanałem okrągłym fi 
15 cm. Pustaki powinny mieć wytrzymałość na ściskanie ( w kierunku przelotu ) min. 5 MPa. Wymaga 
się aby pustaki były odporne na zmiany temperatury, miały regularny kształt, płaskie powierzchnie 
boczne i czołowe, nie zawierały pęknięć i szczerb sięgających wewnętrznej powierzchni ścianki otworu 
oraz nie miały odprysków i uszkodzeń powierzchni. Odchylenia powierzchni bocznych i czołowych od 
pionu oraz ewentualne skrzywienia tych powierzchni nie mogą przekraczać 5 mm. 

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz z                                                            
zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy  
murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
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papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły kratówki 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 
10mm, 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 
przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5-10mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15%całkowitej liczby 
cegieł. 
a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe 
kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się więcej 
niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
 -sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w  
  dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
 -wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli:  
 

Dopuszczalne odchyłki [ mm] Rodzaj odchyłek 
Mury spoinowane Mury nie spoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
-na wysokości kondygnacji 
- na  całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
1 

10 

 
2 

10 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
do 100 cm           szerokość 
                            wysokość 
ponad 100cm      szerokość 
                            wysokość 

 
 

+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 

+15,-10 

 
 

+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 

+15,-10 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
 - dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
 - wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
 - ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
 - uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 06.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
06.01.00 Pokrycie dachu. 
06.02.00 Obróbki blacharskie 
06.03.00 Rynny i rury spustowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji termicznych i przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 
12.00.00. 
2.1.2. Papy termozgrzewalne  

- papa podkładowa do mocowania mechanicznego na osnowie z włókniny poliestrowej wzmocnionej o  
  gramaturze 180-200 g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, grub. 3 -3,4mm,   

     wytrzymałość na rozciągnięcie nie mniej niŜ 600/400 N/50 (wzdłuŜ/poprzek)  
   - papa nawierzchniowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny    
     poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, zabezpieczona folią z  
     tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.  
     Wymagania podstawowe:  

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2  
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2  
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuŜ / w poprzek, min 1000 / 800N  
- wydłuŜenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuŜ / poprzek, min 40/40%  
- giętkość w obniŜonych temperaturach – 25°C  
- grubość 5,6 ± 0,2mm  

2.1.3 Blacha  cynkowo-tytanowa 
Wymagania i badania wg PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST12.00.00. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
· DemontaŜ istniejących obróbek blacharskich, wywietrzaków dachowych oraz wystającego ponad dachem    
   komina z blachy 
- Rozebrać wszystkie warstwy istniejącego pokrycia z papy. 
- wyrównać istniejący strop przez wykonanie  szlichty gr. 20mm z zaprawy cementowej  
- obmurować kominy wentylacyjne ponad dachem  cegłą pełną gr. 12 cm 
- wykonać nowe czapy kominowe  
- otynkować i pomalować obmurowane kominy 
- ułoŜyć folię paraizolacyjną na zakład  
- ocieplić dach płytami ze  styropianu o gr. 20 cm / styropian łącznie z papą  podkładową  
  mocować do blach za pomocą łączników mechanicznych-kołków teleskopowych/. Wymagana jest taka    
  wytrzymałość oraz sztywność podłoŜa, aby pod wpływem przewidywanych nacisków zewnętrznych nie  
  następowały uszkodzenia pokrycia. Wymagania te spełnione są przez płyty styropianowe (ze styropianu  
  samogasnącego) odmiany  FS 30, 
- osadzić uchwyty do zawieszenia rynien. 
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5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną  
Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić wielkość spadków dachu 
oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych 
pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z 
rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  
Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ:  

- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS  
- +5°C w przypadku pap oksydowanych  

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  
Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a 
takŜe od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy naleŜy 
układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi 
na powodowaną duŜą masą moŜliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny 
spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umoŜliwiał skuteczne 
odprowadzenie wody. Z tego teŜ względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niŜ 1%, ale 
zaleca się, aby tam gdzie jest to moŜliwe przewidzieć większe spadki.  
Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce 
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. 
Miejsca zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) naleŜy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 
(12–15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy 
papy aŜ do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy 
wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki, naleŜy docisnąć zakład, uŜywając wałka dociskowego 
z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy naleŜy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o Ŝądanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki moŜe powodować zbyt duŜy lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu 
papy. Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłuŜny 8 cm  
- poprzeczny 12-15 cm  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułoŜeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy 
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać 
posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.  
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie naroŜników układanych pasów papy leŜących na spodzie zakładu pod kątem 45°  

5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
Roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
5.4. Rynny – z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55-0,60mm , mogą być prefabrykowane. 
Rynny prefabrykowane powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości handlowej,  
powinny być łączone w złączach poziomych zgodnie z wytycznymi producenta, mocowane do deskowania i 
krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 50 cm, Spadki rynien regulować na uchwytach 
zgodnie z projektem. Rynny powinny mieć wmontowane wpusty do rur spustowych, 
5.5. Rury spustowe – z blachy jw. 
Rury spustowe prefabrykowane powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
handlowej,  powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m, 
uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne 
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a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót 06.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 
dla robót 06.02.00  - m2 wykonanych obróbek 
dla 06.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera 
 i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy 
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoŜa (deskowania i łat), 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju 
zastosowanych materiałów, protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
06.01.00 Pokrycie z papy termozgrzewalnej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa i warstwy wierzchniej. 
06.02.00 Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
06.03.00 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien lub rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i uszczelnienie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-73/B-02361 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania  
                          techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 13707 Papy zgrzewalne modyfikowane SBS 
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7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST  07.00.00 TYNKOWANIE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych,  okładzin z płyt gipsowo-kartonowych oraz z  płytek ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 
07.01.00 Tynki wewnętrzne 
07.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
07.01.02 Suche tynki, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
07.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 
07.03.00 Tynki zewnętrzne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 
naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Płytki ceramiczne ścienne częściowo   wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
 - Barwa – wg wzorca producenta, do uściślenia z Inwestorem 
 - Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
 - Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
 - Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
2.5. Materiały do suchych tynków 
2.5.1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm – wykonanie wg instrukcji producenta. 
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.5.3. Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 
2.5.4.. Płyta meblowa 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur”. 
d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć 
wodą. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – 
w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego 
podłoŜa. PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych 
oraz ściany betonowe. Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na przygotowane podłoŜe układać płytki na zaprawie 
klejowej o odpowiednich właściwościach oraz przy bezwzględnym zastosowaniu się do instrukcji producenta; 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 
2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
5.5. Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych moŜna układać: 
a) Na przygotowanym uprzednio ruszcie z profili metalowych wg technologii systemowej  wybranego producenta 
(np.„Knauf”) .Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanymi do uŜywania wkrętarek. Złącza płyt naleŜy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna 
szklanego i zaszpachlować elastyczną zaprawą gipsową. Prace te moŜna prowadzić w temperaturze ponad + 15 C 
i wilgotności powietrza do 70%. 
5.6. NaroŜniki wypukłe zabezpieczyć odpowiednimi profilami. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
 - sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
 - próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
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W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po 
dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 
nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z    
   podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej    
   przyczepności tynku do podłoŜa. 
8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 
8.4. Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
07.01.01 i 07.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych 
drobnych elementów, reperacje tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
07.01.02 Suche tynki  
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu, przygotowanie podłoŜa, mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
uporządkowanie miejsca pracy. 
07.02.00 Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie zaprawy, przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, docinanie płytek, 
ustawienie i rozbiórką rusztowań, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
zamurowanie przebić, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje tynków, 
oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
Instrukcja montaŜu wybranego producenta  płyt gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszonych 
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8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 08.00.00 PODŁOśA I POSADZKI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podłoŜy i posadzek. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
08.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
08.02.00 Posadzki właściwe. 
08.02.01 Posadzka z płytek gresowych ułoŜonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podłoŜa, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem 
na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
08.02.02 Posadzka z wykładziny rulonowej  PCV 
08.02.03 Posadzka z Ŝywic epoksydowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
 - nie zawierać domieszek organicznych, 
 - mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
    0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
2.4. Wyroby ceramiczne podłogowe 
Płytki podłogowe ceramiczne gresowe. 
a) Właściwości płytek podłogowych gresowych: 

- barwa: wg wzorca producenta i wyboru Inwestora 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
- ścieralność V klasa ścieralności 
-  twardość wg skali Mahsa 6-10 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
- ługoodporność nie mniej niŜ 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ± 0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 
na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe (ryflowane). 
Okładziny z gresów wraz z cokolikami o wysokości 10cm 
Okładziny zewnętrzne cokołu z płytek klinkierowych –kolorystyka wg projektu. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ±0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek naleŜy stosować klej odpowiedni do rodzaju okładziny. 
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Do wypełnienia spoin stosować zaprawy do spoinowania (szerokość spoiny 3mm) o tej samej barwie co płytki, 
lecz ciemniejszym odcieniu. 
d) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr...”. 
e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym 
grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
f) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 
1,8 m. 
2.5. Posadzka z wykładziny rulonowej PCW  
a) Wykładzina rulonowa z PCV o następujących właściwościach: 
   wykładzina homogeniczna, obiektowa grub. 2,0mm, o wysokiej ścieralności- Grupa T wg normy EN-660-2,     
   zabezpieczona poliuretanem PUR Reinforced,  odporna na wgniecenie 0,02mm, o właściwościach    
   antypoślizgowych  R9 wg normy DIN 51 130 i antyelektrycznych < 2 kV,10 10 Ω, absorpcja akustyczna 4 dB,       
   dobrą odporność chemiczną oraz odporność  na rozwój bakterii i  grzybów, kolor do uzgodnienia z    
    Inwestorem 
b) materiały pomocnicze: 
     - środek gruntujący,  

− masa samopoziomująca,  
− listwy wykończeniowe przyścienne,  
− klej zalecany przez producenta wykładziny,  
− sznur do zgrzewania połączeń,  
− materiały pomocnicze i montaŜowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montaŜu  

2.6.. Posadzka z Ŝywicy  epoksydowej 
Zaleca się uŜycie sprawdzonego systemu posadzkowego, charakteryzującego się następującymi właściwościami: 
• bardzo dobrą płynnością minimum 140 mm przy +20oC, 
• krótkim czasem utwardzania ≤ 180 minut, 
• odporność na ścieranie wg tarczy Boehmego ≤ 4,0 cm3/50 cm2, 
• odporność na ścieranie udarowe wg aparatu RS-1 ≥ 2400 obrotów, 
• twardość ≥ 65 MPa, 
• wytrzymałość na ściskanie minimum 20 MPa, 
• wytrzymałość na zginanie minimum 9 MPa, 
• przyczepność do zagruntowanego podłoŜa ≥ 2,5 MPa 
np.: Asodur BI i Asodur BS wg systemu Schomburg lub inne materiały systemowe  równowaŜne o w/w 
parametrach 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza z oczyszczeniem podłoŜa, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na ściskanie – 
12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy lub folii. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 
być niŜsza niŜ 5°C. Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
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konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu 
od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.2. Posadzka z płytek gresowych 

Okładziny podłogowe z płytek gresowych naleŜy  wykonywać przy temp. +5 st. PodłoŜe pod płytki musi być 
wyrównane i czyste. Płytki podłogowe przed połoŜeniem  naleŜy  wymoczyć przez 2-3 godz. Płytki  
posegregować , sprawdzić wg projektu ich układ ,  oznaczyć poziom górnej krawędzi za   pomocą naciągniętego 
sznura. Klej nakładać na podłoŜe i  płytkę. Cały czas naleŜy sprawdzać równość płaszczyzn za pomocą łaty 2m i 
poziomicy. Spiny muszą tworzyć proste, ciągłe linie pionowe i poziome o tej samej szerokości ok. 2mm (moŜna 
stosować wkładki dystansowe –krzyŜyki) . po upływie 5-7 dni od wykonania okładziny wypełnia się spoiny 
zaprawą fugową, nadmiar usunąć i oczyścić. Podłogę przy ścianach wykańcza się cokolikiem z płytek 
przyklejanych na zaprawę klejową lub cementową. NaroŜa wykończyć silikonem o barwie stosowanej fugi. 
5.3. Posadzka z wykładziny PCV 
 Wykonywane czynności : 

- sprawdzenie i przygotowanie podłoŜa,  
- zgruntowanie podłoŜa,  
- wykonanie wylewek samopoziomujących pod wykładzinę,  
- docięcie arkuszy wykładziny zgodnie z projektem,  
- klejenie wykładziny PCV do podłoŜa i spawanie złączy sznurem spawalniczym,  
- wyklejenie cokołów,  
- usunięcie nadmiaru zgrzewów,  
- usunięcie resztek montaŜowych i zabrudzeń.  

Warunki ogólne:  
1) Temp. pomieszczeń > 18 °C.  
2) wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna być rozluźniona/.  
3) po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h  
4) w jednym pomieszczeniu uŜywać rolek z jednej serii produkcyjnej.  
Przygotowanie podłoŜa.  
Z powierzchni betonowej naleŜy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak równieŜ zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piszczące i tłuszczące się 
warstwy zapraw. Na przygotowanym podłoŜu wykonać wylewkę samopoziomującą. PodłoŜe powinno być nośne 
a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niŜ 0.5MPa. Zawartość wilgoci 
nie powinna być większa wagowo od 2%.  PodłoŜe musi być równe, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, 
bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie moŜe przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.  
Przed kaŜdą czynnością /gruntowaniem, kładzeniem masy samopoziomującej i klejeniem dokładnie odkurzyć i 
zamieść podłoŜe. Porowatość sprawdzić przez połoŜenie kropli wody na podłoŜu. Kropla powinna zniknąć w 
czasie 1-10 min. w przeciwnym wypadku uŜyć gruntu odpowiednio zwiększającego lub zmniejszającego 
porowatość.  Do szpachlowania podłoŜa uŜywać wyłącznie mas przeznaczonych do stosowania pod wykładziny 
elastyczne i dywanowe.  Wylać masę samopoziomującą. Po dokładnym wyschnięciu masy samopoziomującej 
moŜna przystąpić do klejenia – klej zalecany przez producenta /Uzin, Kiesel/. Ilość kleju 300-350 g/m2, 
rozprowadzać specjalną pacą z ząbkami. Wykładzinę moŜna kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie 
właściwą konsystencję. Układanie wykładzin podłogowych : Zaleca się uŜywanie rolki dociskowej co zapewnia 
dokładne dopasowanie wykładziny w naroŜnikach. Po przyklejeniu spawanie połączeń wykładziny PCV moŜe 
nastąpić po 24 h. Wykonać cokoły h=10cm. Arkusze wykładziny PCV naleŜy łączyć termicznie przy pomocy 
sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu naleŜy usuwać za pomocą specjalnego noŜa. Frezowanie i spawanie 
naroŜy i złączy naleŜy wykonać po wyschnięciu kleju. W naroŜnikach wewnętrznych i zewnętrznych naleŜy uŜyć 
do spawania zgrzewarki termicznej z końcówką do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich złączy 
naleŜy stosować frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. DuŜe powierzchnie moŜna frezować przy pomocy 
frezarki elektrycznej. Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca się 
dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Dopasowanie, cokoliki, naroŜniki – szczegóły - wg opisu 
technologicznego układania wykładziny. 
5.4. Posadzka z Ŝywic 
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Istniejącą posadzkę betonową  w garaŜach naleŜy naprawić w następujący sposób: 
- całość naleŜy sfrezować frezarką do betonu na głębokość ok. 10mm; 
- po frezowaniu powierzchnię betonu naleŜy odkurzyć i nawilŜyć wodą do wysycenia; 
- połoŜyć warstwę sczepną do połączenia starego betonu z zaprawami naprawczymi, warstwa sczepna winna być    
  z  drobnoziarnistej zaprawy cementowej  modyfikowanej polimerami, która wiąŜe z małym skurczem i bez rys,  
  równieŜ przy obciąŜeniach  dynamicznych,  np. Asocret P/HB firmy Schomburg lub równowaŜną  
- na świeŜą warstwę sczepną połoŜyć  zaprawę naprawczą,  cienkowarstwową do wytwarzania jastrychu o  
  wysokiej wytrzymałości , wzmocnioną   włóknami , szybko twardniejącą , czas obrabialności 60 min w  
  temperaturze +23°C i 65% wilgotności, która po 6 godz. moŜe być obciąŜona ruchem pieszym , a pełne    
  obciąŜenie osiąga  po 7 dniach.- np.  ASO EZ 2 Pus firmy Schomburglub inna równowaŜną 
- naprawioną posadzkę betonową naleŜy zaimpregnować  Ŝywica epoksydową  o wysokim stopniu penetracji,   
silnie wzmacniającą powierzchnie, wiąŜącą pył i odporną na kwasy, zasady, sole i wodę, która słuŜy do 
wytwarzania niepylących i łatwozmywalnych posadzek oraz do ochrony powierzchni przed lekkimi i średnimi 
obciąŜeniami mechanicznymi, np. Asodur BI  firmy Schomburg lub inna równowaŜna 
-następnie połoŜyć warstwę Ŝywicy epoksydowej pigmentowanej o szczególnej twardości i odporności na 
ścieranie. Warstwa ochronna na powierzchnie betonowe o duŜym obciąŜeniu ruchem transportowym np. Asodur 
BS firmy Schomburh lub inna równowaŜna 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 - sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie wykonać przez ocenę wzrokową, 
 - sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników  
    pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
 - sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości naleŜy  
   wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za  
   pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
 - sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez ocenę  
   wzrokową. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 14259:2005Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych 
właściwości uŜytkowych  
PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania  
PN-EN 1816:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne gładkie elastomerowe 
pokrycia podłogowe z warstwą pianki. Wymagania .Warunki techniczne 
Karty techniczne producentów zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatami technicznymi ITB 
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10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 09.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
09.01.00. Okna 
09.02.00. Drzwi . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. Okna PCV w kolorze białym o profilu pięciokomorowym wzmocnionym kształtownikiem stalowym z  
  okuciami zapewniającymi moŜliwość mikrowentylacji, szklone szybą  zespoloną o współczynniku przenikania 
ciepła k=1,1 W/m2k, z uszczelkami EPDM lub innymi o wysokiej odporności na działanie czynników 
atmosferycznych, wszystkie okna wyposaŜone w nawiewniki  automatyczne, parapety wewnętrzne z płyty 
laminowanej typu postforming, a zewnętrzne z blachy powlekanej. 
2.2. Okucia budowlane 
2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy 
impregnować: elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 
drewna podanymi w świadectwach ITB . 
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych 
dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 
stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych 
– nie naleŜy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.4.2. JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do 
gruntowania. 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 
do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących 
wg BN-71/6113-46 do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby 
ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
wg BN-76/6115-38. 
2.6. Szkło 
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
2.7. Składowanie elementów 
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Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej 
niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.8. Drzwi wewnętrzne – płycinowe pełne lub oszklone oraz drewniane pełne  o odporności ogniowej EI 30 wg 
dokumentacji projektowej 
2.9. Drzwi zewnętrzne – drewniane pełne i z  naświetlem – malowane w kolorze RAL 1013. 
2.10. OścieŜnice drewniane, fabrycznie wykończone, obejmujące. 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występowania duŜych ubytków po demontaŜu okien i drzwi drewnianych i 
stalowych lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy oczyścić i naprawić. 
5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pęknięcia, wyrwy. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej – montaŜ stolarki wraz z parapetami wewnętrznymi –wg instrukcji producenta  
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę PCV  na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach.  Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać pianką poliuretanową 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, ale nie więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem a 
ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć oraz  sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej – montaŜ wg instrukcji producenta (np. PORTA. SOKÓŁKA S.A. itp.) 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.05.00.00. 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru.  Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie 
ościeŜnic w pionie i poziomie; Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 
 

Miejsce luzów dla okien i drzwi Wartość luzu i odchyłek 
Luzy między skrzydłami 
 

                             +2 

Między skrzydłami a ościeŜnicą                               -1 
 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i 
zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
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drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz.09.01.00 do 09.02.00) 
z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana 
stolarka, sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie 
działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości 
zmontowania i uszczelnienia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji 09.01.00 i 09.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w B.09.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, - osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 10.00.00 WYROBY ŚLUSARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wyrobów ślusarkich-  drzwi, balustrady. wycieraczki 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaŜu wyrobów ślusarkich wg poniŜszego. 
10.01.00 Ślusarka- aluminiowe bramy garaŜowe 
10.02.00 Balustrady schodowe stalowe. 
10.03.00 Pochwyty ze stali nierdzewnej 
10.04.00 Wycieraczki stalowe zewnętrzne 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal walcowana - do wykonania  balustrad schodowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 
w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.04.00.00). 
2.2. Stal nierdzewna - do wyrobu pochwytów  ściennych 
2.3. Ślusarka aluminiowa – bramy garaŜowe aluminiowe z przeszkleniami, podnoszone automatycznie-gotowy 
wyrób np. firmy Hormann lub Krispol lub równorzędne  
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 
równe. Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.5. Badania na budowie 
2.5.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje InŜyniera. 
2.5.2. KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, zgodności z projektem, zgodności z atestem wytwórni, jakości 
wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewoŜone dowolnym 
środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
prawidłowość wykonania ościeŜy, moŜliwość mocowania elementów do ścian i  stropów ,jakość dostarczonych 
elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez InŜyniera. 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać 
z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST 11.00.00. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
sprawdzenie działania części ruchomych, 
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót dla 10.01.00 i 10.04.00  jest ilość m2 , a dla 10.02.00 i 10.03.00 jest ilość mb 
elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 11.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót malarskich: 
11.01.00 Malowanie tynków. 
11.02.00 Malowanie wyrobów stalowych i drewnianych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Farby budowlane gotowe 
2.1.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Zgodnie z projektem zaleca się zastosowanie następujących farb do wymalowań wewnętrznych: 
- farba emulsyjna – malowanie sufitów w pomieszczeniach (kolor biały ); 
- farba lateksowa – malowanie ścian  w pomieszczeniach (kolor jasny); 
- farba olejna – malowanie ścian w pomieszczeniach porządkowych, gospodarczych iw magazynku, 
- farba silikatowa –malowanie elewacji kolorystyka wg projektu 
2.1.3. Gruntowanie podłoŜa – wg wskazań producenta. 
2.1.4. Ilość warstw – wg wskazań producenta i do uzyskania poŜądanego efektu (trwała powłoka o jednolitej 
barwie i odcieniu). 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane w pojemnikach naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 
+8°C. Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna 
wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoŜy 
5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 
5.2. Gruntowanie. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
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5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych 
odcieniach. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór podłoŜa 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoŜa. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
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projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 12.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
12.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
12.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
12.02.00 Izolacje termiczne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa termozgrzewalna na welonie szklanym 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę termozgrzewalna na welonie szklanym  
podkładową odm. 100/1200. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
wymiary papy w rolce: długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 

         szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i 
sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z odstawowymi 
danymi określonymi w ww. normie. 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm. 
2.2.2. Dysperbit  -Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji  -Wymagania wg PN-B-24620:1998 
2.2.4. Folia budowlana do wykonania paraizolacji 
2.2.5. Izolacja powłokowa –płynna folia w łazienkach w  warstwach podłogowych  oraz na ścianie w strefie  
          natrysku ,zabezpieczająca przed wilgocią 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
2.3.1. Styropian 
Styropian odmiany FS 30 samogasnący o gęstości min. 25 kg/m3 - do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe 
gr. 20cm  oraz do ocieplenia posadzki na gruncie   gr. 10 i 11 cm  
Styropian odmiany FS 15 gr, 10 i 12 cm do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, dopuszcza się 
występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
 - dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
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 - dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10cm2. 
Wymiary:  długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

   szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
   grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
d) Transport. 
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
2.3.2. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat.. Wymagania: -wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej 
powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania: 
 - ściśliwość pod obciąŜeniem 4 kPa nie większa niŜ 6% początkowej grubości, 
 - wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niŜ 2 kPa, 
 - nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej naleŜy mocować do podłoŜa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco.. 
2.4. Docieplenie ścian zewnętrznych w technologii systemowej metoda  lekka-mokra – wg dokumentacji 
technicznej oraz zgodnie z instrukcjami producenta. 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Wg zasad podanych w Warunkach ogólnych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 12.01.00 i 12.01.01 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem  
    asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być    
    naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 
5.1.3. Izolacje papowe 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z   
    jednej lub dwóch warstw papy termozgrzewalnej  
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy  
   na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy termozgrzewalnej ułoŜonej na sucho i sklejonej  
   wyłącznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych  naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm  
    państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi  
    warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie  
    mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
5.2. Izolacje termiczne 12.02.00 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk  
        bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.Przy układaniu płyt w kilku  
        warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią  
         lub papą). 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne. 
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Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
8.2. Roboty wg  12.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów, przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie folii, 
wykonanie izolacji wraz z ochroną, uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 
PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
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13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 13.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu – mur oporowy, ogrodzenie, osłona śmietnika oraz utwardzenia 
nawierzchni.. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
zagospodarowania terenu: 
13.01.00  Mur oporowy 
13.02.00  Parking, plac manewrowy, wjazd 
13.03.00  Chodniki i dojścia 
13.04.00  Ogrodzenie 
13.05.00  Osłona śmietnika 
13.06.00  Zieleń 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00 
B-10 podkłady  na gruncie; B-20 dla muru oporowego. B-15 dla cokołów pod ogrodzenie i dla fundamentów, 
cement portlandzki „25” do zapraw. 
2.2. Prefabrykaty  
kostka betonowa 20×10×6 cm (chodniki), 20x10x8cm (drogi) w kolorze wg projektu,  obrzeŜa betonowe 30x8cm 
(chodniki)oraz krawęŜniki drogowe  15x30cm (drogi, parkingi), brama i ogrodzenie panelowe  systemowe o wys. 
153 cm - (prod :np.  PLAST-MET, BEKAERT itp); odwodnienie liniowe,  
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów, parkingów dróg  wg SST B.02.00.00 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu 
dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP 
 i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu naleŜy wykonać po zakończeniu robót budowlanych. 
5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu  
5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
5.2.1.1. Chodniki, place. 
Bezpośrednio przed ułoŜeniem nawierzchni wykonać podsypkę z piasku gruboziarnistego z rozścieleniem, 
zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem 
powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej. Kostkę betonową układać z 
przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym  nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni 
oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 
5.2.1.2. Drogi – nawierzchnię układać j.w. na podbudowie betonowej gr. 20cm. 
5.2.2. Mur oporowy- ściana oporowa Ŝelbetowa  z B-20  
5.2.3. Osłona śmietnika –obiekt wykonany w technologii tradycyjnej wg projektu –ściany fundamentowymi z 
bloczków betonowych, wyŜej murowane z bloczków SILKA z okładziną z płytek klinkierowych, dach 
jednospadowy pokryty poliwęglanem,  posadzka z płytek lastrykowych.  
5.2.4 Ogrodzenie systemowe -kaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, zgodności z projektem, jakości wykonania z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji, jakości powłok antykorozyjnych.  
MontaŜ ogrodzenia 
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  -DemontaŜ istniejącego ogrodzenia, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki; 
 - Wytyczenie w terenie trasy ogrodzenia oraz lokalizacji bram wjazdowych; 
 -  Wykopanie rowów pod cokół betonowy z rozplantowaniem nadmiaru ziemi; 
 - Osadzenie słupków stalowych ogrodzenia systemowego z obetonowaniem; 
 - wykonanie cokołu 
- mocowanie przęseł ogrodzeniowych  
- montaŜ kompletnej bramy wjazdowej wraz z okuciami; 
- uporządkowanie terenu. 
5.2.5. Zieleń- wykonanie trawnika z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Roboty ziemne wg SST 02.00.00 
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 
Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podłoŜa, materiał uŜyty na podkład, grubość i równomierność warstw 
podkładu, sposób i jakość zagęszczenia, jakość dostarczonych prefabrykatów, prawidłowość ułoŜenia i zamulenia 
piaskiem. 
6.3. Roboty betonowe wg SST 04.00.00 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
13.01.00 - m2 wykonanej nawierzchni  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 
wymienione w punkcie 5.0. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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14. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 14.00.00  WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej 
wymienionych robót: 
-montaŜ rurociągów, 
-montaŜ armatury, 
-montaŜ urządzeń, 
-badania instalacji, 
-regulacja działania instalacji. 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych 
instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur trójwarstwowych PE-X/AL/PE-X  np., Wavin, Kisan lub 
równowaŜnych. 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w 
kielichach gumowymi pierścieniami. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów i 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
2.2. Armatura 
Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Elementy wyposaŜenia 
Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.3. Armatura 
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Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować w 
magazynach zamkniętych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. MontaŜ rurociągów 
Rurociągi z rur  trójwarstwowych łączone będą ściśle wg .instrukcji producenta. Odcinek wodociągu wspólny dla 
wody uŜytkowej i p.poŜ wykonany z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez gwintowanie oraz złączki. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody,  
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- załoŜenie tulei ochronnych, 
- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o 
średnicy 15–20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
5.2. MontaŜ armatury i osprzętu 
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Przewidziano montaŜ ceramiki klasy średniej  np KOŁO, . CERSANIT lub równowaŜnej 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku  
  minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz  przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montaŜu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 -Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
 -Dziennik budowy, 
 -dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców  
   materiałów), 
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
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-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy  
 dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
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15. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 15.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji centralnego 
ogrzewania 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie instalacji co. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
-montaŜ rurociągów, 
-montaŜ armatury, 
-montaŜ urządzeń grzejnych 
-badania instalacji, 
-wykonanie izolacji termicznej, 
-regulacja działania instalacji. 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i 
uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie rur PE-X/AL./PE-X, z polietylenu sieciowego, 
wielowarstwowych antydyfuzyjnych o minimalnej rozszerzalności, łączone przez złączki metodą zaciskową 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów i 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki stalowe płytowe PURMO typ VK (podłączenie od 
dołu) i K (podłączenie boczne).. 
2.3. Armatura 
Zawory i głowice termostatyczne dostarczane w komplecie z grzejnikami. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i 
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wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie 
nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, 
ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta.Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. MontaŜ rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z instrukcja producenta i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 
2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do wyeliminowania), 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- załoŜenie tulei ochronnych, 
- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. 
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i 
odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i 
wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości 
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać 
za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony naleŜy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem 
odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń 
przewodów. 
5.2. MontaŜ grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika, 
- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub 
by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny 
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w 
grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację 
grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 
Kolejność wykonywania robót: 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- nagwintowanie końcówek, 
- kręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia. 
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Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy 
instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 
zakończeniu płukania naleŜy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda 
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji 
wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyŜej 0°C. 
KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie 
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w 
instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze 
powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy dokładnie 
kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 
0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. Nie stwierdzono przecieków ani 
roszenia. Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyŜszych – w miarę 
moŜliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do 
następujących robót: 
-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
-ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
-bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku  
 minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montaŜu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
-Dziennik budowy, 
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców  
  materiałów ), 
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy  
 dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
-protokoły badań szczelności instalacji. 
8. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze”. 
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”. 
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.Wymagania i badania”. 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
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16. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 16.00.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wentylacji 
mechanicznej 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie instalacji 
wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych 
robót: 
- Przekucie otworów w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanałów wentylacyjnych , 
-Dostawa i montaŜ kanałów wentylacyjnych instalacji nawiewno-wywiewnej z blachy ocynkowanej łączonej na  
  kołnierze 
-MontaŜ elementów nawiewno- wywiewnych (czerpni, przepustnic, filtrów, tłumików, kratek, klap p.poŜ.) 
-MontaŜ wentylatorów 
-MontaŜ układu  technologicznego nagrzewnic wentylacyjnych 
-MontaŜ elektryczny układów wentylacji 
- Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej 
-Zamurowanie i uszczelnienie wykonanych otworów budowlanych 
- Rozruch  instalacji wentylacji, 
- Pomiary skuteczności układu wentylacji 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” Arkady, Warszawa 1988. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Kanały 
Kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej prostokątne i kołowe łączone na kołnierze z uszczelką; 
2.2. Urządzenia 

- Nagrzewnica elektryczna typ  CB 200 , o mocy nominalnej N=8kW,V=400V, l=12A, z pełną 
automatyką i szafą sterowniczą 

- Nagrzewnica kanałowa wodna  typ VBK 40-20-2, o mocy nominalnej N=9 kW, V=400V, 
l=13A, z pełną automatyką i szafą sterowniczą 

- Nagrzewnica kanałowa wodna typ VBK 60-35-4, z pełną automatyką i szafa sterowniczą 
- Wentylator nawiewny typ  KE 40-20-4 i KT-60-35-4  Systemair 
- Wentylatory dachowe  na podstawie dachowej, wywiewne typ DAExC- 160, DAExC-250 i 

DAExC- 315 o parametrach: 400V, 90 i 550W z regulatorem prędkości obrotowej (3,3A i 
4,0-4,7 A) 

- Wentylator typ TFER 315 L o parametrach: 220V, 330W 
- Klapa ogniowa V 260 – M F2 160x160 wariant HO. HO firmy FRAPOL 
- Klapa ogniowa RK 333 M fi 160mm wariant HO firmy FRAPOL 
- Tłumiki akustyczne typ TOS- 160,TOS-250 i TOS -315 
- Tłumiki akustyczne płytowe typ LDR 60-35-95  i LDR 40-20-95 Systemair  
- Kratki nawiewne z przepustnicami regulowanymi o wym. 200x200mm ,350x200mm z 

Ŝaluzjami ruchomymi podwójnymi  
- Filtry z włókniną typ FFR 200-5, FFK-40-20-5 oraz FFK-60-30-5  Systemair 
- Czerpnie ścienne kołowe Dn 250 i prostokątne 250x250mm i 630x630 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 



 59

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne „ 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 Przed robotami  montaŜowymi kanałów wentylacyjnych naleŜy przygotować miejsce pod montaŜ. 

- Kanały wentylacyjne prowadzić pod stropem, mocować do konstrukcji stropu przy pomocy szpilek w 
sposób nie przenoszący drgań  na konstrukcję budynku 

- Kanały izolować wełną mineralną gr. 5cm z płaszczem z folii aluminiowej oraz obudować 2x płytą GKF  
- Na przejściu przez strop zamontować klapy ogniowe 
- Centralę nawiewno-wywiewną podwiesić do sufitu na szpilkach i oprzeć na ceownikach zakotwionych 

w ścianę w sposób nie przenoszący drgań na kanały i na konstrukcję budynku 
- Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR urządzeń 
- Przeprowadzić rozruch instalacji oraz regulację na przepustnicach przy kratkach 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonanych robót robót obejmuje: 
-  Sprawdzenie  zgodności  wykonania instalacji z dokumentacją projektową co do zgodności zabudowanych  
   materiałów  oraz tras i rozprowadzenia instalacji 
-  sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montaŜu wszystkich elementów i połączeń 
-  sprawdzenie poprawności i jakości wykonania izolacji przewodów mocowań kanałów 
-  wykonanie uruchomienia central wentylacyjnych  przez serwis producenta 
-  wykonanie próby szczelności 
-  wykonanie regulacji instalacji i niezbędnych pomiarów 
Wszystkie badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań 
powinny być ujęte w formie protokołu. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
NaleŜy przeprowadzić zaleŜnie od konieczności odbiory międzyoperacyjne częściowe i odbiór końcowy.  
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów, a w 
szczególności naleŜy skontrolować: 
- uŜycie właściwych materiałów  i urządzeń 
- prawidłowość wykonania połączeń 
-jakość zastosowanych materiałów izolacji cieplnej 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/B-01411- Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia.  
PN-93/B-02869 - Badania odporności ogniowej, Przewody wentylacyjne 
PN-67/B-03410 – Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych 
PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
PN-78/B-03421  - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w  
   pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
PN-83/B-03430  - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. 
                              Wymagania 
PN-78/B-1044  - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorzePN-
87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
PN-78/B-1044  - Wentylacja mechaniczna w budownictwie 
PN-B-76001     - Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
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17. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 17.00.00 PRZYŁĄCZE WODY 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przyłącza wody do budynku Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i realizacji omawianego 
zadania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
przyłącza wody oraz uzbrojenia przyłącza wody przewidzianych w projekcie przyłączy. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Przyłącze wody - wykopy liniowe z wykonaniem szalunków i zasypaniem  
- wykonanie węzła pomiarowego (studni wodomierzowej z polimerobetonu wg projekty) 
- montaŜ wodomierza Dn 40mm Flostar–M klasy C lub sprzęŜonego PoWoGaz typu MW/JS-S 50/2,5-S 
  Dn 50mm 
- montaŜ zaworu antyskaŜeniowego klasy BA o śr. 80mm 
- wbudowanie trójnika d=80 w istniejącą sieć d=80mm 
 - montaŜ zasuwy typu E d=80mm 
 - montaŜ hydrantu ppoŜ. naziemnego d=80mm z zasuwą odcinającą 
 - wykonanie podsypki z piasku gr. 10cm 
 - ułoŜenie rurociągu z rur   PE klasy 80 SDR11do wody d= 90mm 
 - wykonanie obsypki z piaski gr. 20cm nad rurę. 
-  ułoŜenie taśmy ostrzegawczej 
-  wykonanie prób i odbiorów 
 - zasypanie wykopów z zagęszczeniem 
1.4.Określenia podstawowe 
Przewód wody zimnej - rura przewodowa doprowadzająca wodę zimną do budynku  
Urządzenia (element) uzbrojenia sieci - zasuwy, hydranty  
2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
2.2. Rury ciśnieniowe PE 
Rury PE klasy 80 SDR11 odpowiadające normie PN10, średnicy  90*8,2 mm  
2.3. Armatura 
 - Zasuwa kołnierzowa typu E dn=80 PN 10 z obudową i skrzynką uliczną 
 - Hydrant naziemny dn=80  o przepływie 10 dm3/s 
- studnia wodomierzowa z polimerobetonu 
- wodomierzem sprzęŜonym Dn 50mm PoWpGaz typu MW/JS-S 50/2,5-S lub Flostar-M klasy C o śr. Dn40mm  
2.4. Kształtki 
- Trójnik Ŝeliwny kołnierzowy T d=80mm 
 –łączniki amortyzacyjne kołnierzowe d=40mm 
 - Króciec Ŝeliwny dwu kołnierzowy FF d=80mm 
 - Kolano Ŝeliwne dwukołnierzowe ze stopką d=80mm  
2.5.Piasek 
Piasek naleŜy stosować pochodzenia rzecznego, albo będący kompozycją piasku rzecznego i kopalnego  
płukanego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosić: 
Do 0,025mm - od 14 do 19% 
Do 0,5mm - od 33 do 48%  
Do 1mm - od 57 do 76%; 
2.6.Składowanie materiałów 
Rury przewodowe: 
Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji lezącej jedno- lub wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód deszczowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewnienia stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania przyłącza wody: 
Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza wody powinien wykazać się moŜliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
- koparki przedsiębiernej,  
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- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarki mechanicznej, 
- pompą wysokociśnieniową, 
- beczkowozów. 
4. TRANSPORT 
Transport rur przewodowych: 
Rury PE mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w pozycji poziomej zabezpieczającej je przed 
uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenie i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków krawędziowych. 
5.2.Roboty ziemne 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane ręczne i mechaniczne powinny być dostosowane do 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do którego dodaje się obustronnie 0,4 
m. jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ściany naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜenie przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
5.3.Przygotowanie podłoŜa 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej struktury dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) 
podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi 
sączkami odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe 
z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być -Is> 1,00. 
5.4.Roboty montaŜowe 
5.4.1. Przyłącze wody - powinno być ułoŜone ze spadkiem i głębokości jak w projekcie technicznym, zakończone 
zaworem kulowym i zaworem zwrotnym antyskaŜeniowym dn80. Głębokość posadowienia powinna wynosić w 
zaleŜności od stref przemarzania gruntów, Od 1,4 do 1,6m ( zgodnie z Dz. BudowI. nr 1 z 15.03.71 r).  
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
5.4.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 Zasypanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczony po obu stronach przewodu. Nad rurą przewodową naleŜy ułoŜyć taśmę 
lokalizacyjną zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z  
określonym w specyfikacjach dla robot następujących w miejscu zasypania wykopu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Kontrola, pomiaru i badań 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę. 
6.1.2. Kontrola, pomiaru i badań w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzenia robot w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
  wysokościowych z dokładnością do 1 m.; 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 
- badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa, betonu; 
- badanie odchylenia osi rury; 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodu; 
- badanie odchylenia spadku przyłącza wody; 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodu; 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodu; 
- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 
- sprawdzenie poprawnego zamontowania zasuw i hydrantów; 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementów stalowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Jednostka obmiaru 
 Jednostką obmiaru jest ilość hydrantów; 
[1 m.] robót dla przyłącza wody oraz [szt] robót dla montaŜu 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór dokonuje Inspektor Nadzoru - po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę na podstawie wszystkich 
pomiarów i badań, które dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty montaŜowe wykonywania przewodów; 
- wykonanie montaŜu zaworów kulowych i zaworu zwrotnego antyskaŜeniowego; 
- zabudowa wodomierza skrzydełkowego; 
- wykonanie izolacji; 
- zasypywanie zagęszczonych wykopów. 
- UłoŜenie taśmy lokalizacyjnej nad przewodem wodociągowym; 
Odbiór robot zanikających powinien być dokonywany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3. Odbiór techn. w Iw rurociągu prowadzić zgodnie z normami: 
PN-92/B-10727, PN-91-/B-10729, PN-92/B-10735 i BN-62/8971-02, PN-86/B-09700. 
8.4. Wykonanie pomiarów powykonawczych. 
NaleŜy wykonać pomiary geodezyjne (lokalizacyjne i wysokościowe) demontowanego uzbrojenia terenu przez 
uprawnionego geodetę. 
8.5.Wykonanie prób ciśnienia. 
Przed zasypaniem rurociąg naleŜy poddać próbie szczelności na ciśnienie 10 atm w obecności dostawcy wody. 
Próby wykonać wg PN-80/B-10715. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m. wykonanej i odebranej przyłącza obejmuje: 
- oznakowanie robót; 
- dostawę materiałów; 
- wykonanie robót przygotowawczych; 
- wykonanie wykopów kat I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie; 
- przygotowanie podłoŜa; 
- ułoŜenie przewodów wodociągowych; 
- zamontowanie zasuw i hydrantów; 
- przeprowadzenie prób, pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej  
- ułoŜenie taśmy lokalizacyjnej nad przewodem wodociągowym; 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06751 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni mieszanka. do betonu 
PN-B-11111 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania 
PN-150.4064-1,PN-150/4064-2+Adi, PN-150/4064-3- zabudowa studni i wodomierza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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SST 18.00.00 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 
 
 1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłączy 
kanalizacji sanitarnej deszczowej do budynku Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie kanałów rurowych oraz uzbrojenia przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidzianych w 
projekcie przyłączy. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej: 
- wykopy liniowe z wykonaniem szalunków i zasypaniem wg. specyfikacji technicznej  
- wykonanie podsypki z piasku gr. 20cm 
- ułoŜenie kanałów rurowych z rur PVC-S Dn 160mm 
- wykonanie obsypki z piaski gr. 20cm nad rurę. 
- budowa studni  kanalizacyjnych z kręgów betonowych dn 1200 mm 
 -wykonanie prób  i odbiorów. 
- ułoŜenie taśmy lokalizacyjnej nad rurociągiem; 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem 
1.3.2. Przyłącze kanalizacji deszczowej: 
-  wykopy liniowe z wykonaniem szalunków 
- wykonanie podsypki z piasku gr. 20cm 
- ułoŜenie kanałów rurowych z rur PVC-S Dn 160mm 
- wykonanie obsypki z piasku gr. 20cm nad rurę. 
- budowa studni  kanalizacyjnych z kręgów betonowych dn 1200 mm  
- budowa separatora koalescencyjnego z samoczynnym zaworem 
- budowa osadnika piasku 
- wykonanie prób i odbiorów. 
- ułoŜenie taśmy lokalizacyjnej nad rurociągiem; 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem 
1.4. Określenia podstawowe 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacji zewnętrznej przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych 
Kanały: 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków; 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych; 
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu ściekowego z siecią kanalizacji deszczowej; 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz odcinkach prostych; 
Urządzenia (element) uzbrojenia sieci: 
Studzienka kanalizacyjna - rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów; 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi Studzienka połączeniowa - 
studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał 
odpływowy; 
Wpust ściekowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni 
Elementy studzienek kanalizacyjnych: 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczonej do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika; 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej;  
Płyta przykrycie studzienki roboczą; 
Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umoŜliwiających dostęp do kanalizacyjnych; 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków; 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej; lub 
komol- płyta przykrywająca studzienkę lub komorę urządzeń 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2. Kanały rurowe 
       Rury i kształtki PVC-S klasy 8 kN 
2.3. Studzienki betonowe i włazy 
Studzienki d= 1200mm z elementów prefabrykowanych typu BS wykonanych z betonu B45 wodoszczelnego 
(W8), mało nasiąkliwego poniŜej 4% i mrozoodpornego (F50) łączone na uszczelki gumowe. Studzienki będą 
dostarczone na plac budowy z wykonanymi kinietami i osadzonymi króćcami oraz stopniami włazowymi. 
Elementy studzienek nie wymagają wykonania izolacji przeciwwilgociowej. 
Właz Ŝeliwny d= 625mm typ cięŜki  klasy 400kN (40 ton) 
2.4. Osadnik piasku i separator olejów 
Separator koalescencyjnego z samoczynnym zaworem np. firmy Hauraton  typ AOVAFIX-K NG-6 lub 
równowaŜny 
Osadnik piasku np. firmy Hauraton  typ AOVAFIX-S NG-6 lub równowaŜny 
2.5. Kruszywo na podsypkę 
Piasek naleŜy stosować pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopanego płukanego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosić: 
Do 0,025mm - od 14 do 19% 
Do O,5mm - od 33 do 48% 
Do 1mm - od 57 do 76%; 
2.6. Składowanie materiałów 
2.6.1. Rury kanałowe 
Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji lezącej jedno- lub wielowarstwowo albo  
w pozycji stojącej. 
Rury powinny być ułoŜone na podkładach drewnianych. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód deszczowych 
Wykonawca jest zobowiązany do układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewnienia stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.6.2. Kręgi 
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowywania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.6.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
2.6.4. Separator oleju, osadnik piasku 
Separator oleju, osadnik piasku mogą być składowane na otwartej przestrzeni 
2.6.5. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem  
z innymi asortymentami kruszyw. PodłoŜe składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, 
aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w takcie jego składowania i poboru. 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- Ŝuraw budowlany samochodowy, 
- koparki przedsiębiernej,  
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarki mechanicznej, 
- pompą wysokociśnieniową, 
- beczkowozów. 
4. TRANSPORT 
Transport rur przewodowych: 
Rury PE mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w pozycji poziomej zabezpieczającej je przed 
uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenie i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków krawędziowych. 
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5.2. Roboty ziemne 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania - wykopy ręczne i mechaniczne 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do którego dodaje się obustronnie 0,4 
m. jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ściany naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na podkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜenie przewodów 
rurowych, zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej struktury dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub Ŝwiru 
z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub 
tłucznia o grubości od 15 do 20cm. 
Zagęszczenie podłoŜa powinno być - Is > 1,00. 
5.4. Roboty montaŜowe 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m. wg BN-
86/8971-08 [20). Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu 
stoŜkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej 
naleŜy umieścić płytę pokrywą, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H74051 [9). 
Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części ( do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 
 z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kinetą powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek, co najmniej 3%0 w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach na obciąŜenia dynamiczne) powinny mieć właz 
typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02 [11). W innych przypadkach moŜna stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01 [10]. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. ponad poziomem terenu. 
W ścianach komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m. i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
5.4.1. Wykonanie deskowań 
Przy wykonaniu deskowań naleŜy stosować zalecenia PN-B-06251 dla deskowania, drewnianego i ew. BN-
73/9081-02 dla stalowych. 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywność  
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. 
Przed wypełnieniem mieszanki betonowej, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy 
i moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Deskowanie nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zalewane 
wodą.  
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m. wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu 
stoŜkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej 
naleŜy umieścić płytę pokrywą, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H74051 [9]. 
Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną ki netą. Kineta w dolnej części 
( do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej 
przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy 
kanału kinetą powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy 
kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek, co najmniej 3%0 w kierunku ki nety. 



 66

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach na obciąŜenia dynamiczne) powinny mieć właz 
typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach moŜna stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01 [10]. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.5cm ponad poziomem terenu. 
W ścianach komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m. i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
5.4.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Zasypanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczony po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w specyfikacjach dla robot następujących  
w miejscu zasypania wykopu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać badania materiałów do betonu i zapraw oraz 
ustalić receptę. 
6.2. Kontrola, pomiaru i badań w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzenia robot w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów  
  wysokościowych z dokładnością do 1 m.; 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 
- badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa, betonu; 
- badanie odchylenia osi kolektora; 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek; 
- badanie odchylenia spadku kanału deszczowego; 
- rzędną prawidłowości ułoŜenia przewodów; 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów. 
- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasyp; 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych; 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementów betonowych i stalowych. 
- prawidłowość w osadzeniu separatora węglowodorów i jego podłączenie z kanałem kanalizacji deszczowej; 
6..3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
   niŜ ~5cm; 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno wynosić więcej niŜ 0,1 m.; 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ~3cm; 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ~5cm; 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, ułoŜenie osi nie powinno przekraczać ~5mm; 
- odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać –  
  5%projektowanego spadku( przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
  spadku); 
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ~5mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest [1 m.] robot dla kanału oraz [szt.] robót dla wpustów ściekowych i studzienek. 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Sposób odbioru robót. 
Odbiór dokonuje Inspektor Nadzoru - po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę na podstawie wszystkich 
pomiarów i badań, które dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają; 
- roboty montaŜowe wykonywania rur kanałowych i przykanalika; 
- wykonanie studzienki kanalizacyjnej; 
- wykonanie izolacji; 
- osadzenie separatora i jego podłączenie do kanału; 
- zasypywanie zagęszczonych wykopów. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonywany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej. 
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Cena 1 m. wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót; dostawę materiałów; 
- wykonanie robót przygotowawczych; 
- wykonanie wykopów kat I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie podłoŜa; 
- ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji  
   technicznej, zasypanie z zagęszczenia wykopów. 
Cena 1 kpI. wykonanej i odebranej studzienki lub wpustu obejmuje: 
- oznakowanie robót; dostawę materiałów; 
- wykonanie robót przygotowawczych; 
- wykonanie wykopów kat I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie podłoŜa; 
- montaŜ studzienki lub wpustu, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  
   zasypanie z zagęszczenia wykopów 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  Normy 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06751 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni mieszanka. do betonu 
PN-B-11111 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania 
PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania Włazy kanałowe. Klasa A (właz typu lekkiego 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa B, C, DA (właz typu cięŜkiego). 
PN-H-74051-02 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymaganiach i badania 
PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych 
PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymaganiach i badania. 
BN-86/8971-O8 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe 
Inne dokumenty. 
Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1 Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
 
 
.  
          


