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KSIAZKA PRZEDMIAROW

roboty budowlane- etap Il

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/Stolarka drzwiowa i okno wewnetrzne podawcze
1KNNR 2 Dostawa i montaz okien drewnianych Ookna podawcze szklto pojedyncze wrazz |m2
d.1/1101-02 parapetem
<okna OP>1.20*1.20*1 m?2 1.44
RAZEM 1.44
2IKNR 2-02  |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw typu postforming m
d.1/0129-01
<okna 01>1.45"11 m 15.95
<okna 02>3.65"6 m 21.90
<okna 03>3.65"2 m 7.30
<okna 04>0.95"2 m 1.90
<okna 05>1.45"2 m 2.90
RAZEM 49.95
3 Dostawa i montaz bram garazowych aluminiowych z przeszkleniem, podnoszo-  |m2
d.1jwycena indy-|nych automatycznie
widualna
3.60*3.50*2+3.60*3.80*2 m?2 52.56
RAZEM 52.56
4 Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych sktadanych / tamanych/ m?2
d.1jwycena indy-
widualna
3.60"2.25 m?2 8.10
RAZEM 8.10
5KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych malowanych w kolorze RAL 1013 z naswietlem szklo- |m2
d.1/1104-05 nym szybg zespolong wraz z oscieznica - DZ4
<DZ4>1.10%2.46*2 m?2 5.41
RAZEM 5.41
6/KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych wykonczonych petnych z oscieznicg malowane w koloym?2
d.1]1104-04 rze RAL 1013 - DZ2, DZ3
<DZ2>1.28%2.22*2 m2 5.68
<DZ2>1.00%2.22*1 m?2 2.22
RAZEM 7.90
7|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych do drzwi D1 i D2 szt.
d.11104-01
<D1>1 szt. 1.00
<D2>8 szt. 8.00
RAZEM 9.00
8KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych regulowanych do drzwi D3-D6 m2
d.1]1104-02
<D3">0.90*2.06"6 m2 11.12
<D3>0.90%2.06*2 m?2 3.71
<D4>1.102.06*1 m2 2.27
<D5*>1.0*2.06*3 m?2 6.18
<D6>1.80%2.06™1 m?2 3.71
RAZEM 26.99
9KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych petnych- D2, D3*,D3 i D5* m2
d.1]1103-02
<D2>1.072.06"8 m2 16.48
<D3*>0.90*2.06*6 m?2 11.12
<D3>0.902.06*2 m2 3.71
<D5*>1.0*2.06*3 m?2 6.18
RAZEM 37.49
10KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych przeszklonych- D1 i D4 m?2
d.1]1103-02
<D1>1.0*2.06*1 m?2 2.06
<D4>1.10%2.06*1 m?2 2.27
RAZEM 4.33
11|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych przeszklonych dwuskrzydtowych- D6 m2
d.1]1103-02
<D6>1.80%2.06*1 m?2 3.71
RAZEM 3.71
12KNNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych petnych z oscieznica o odpornosci ognioim?2
d.1]1104-03 wej EI 30 -Dp1 i Dp2
<Dp1>1.10"2.06"3 m2 6.80
<Dp2>1.0*2.06*1 m?2 2.06
RAZEM 8.86
2Podtoza i posadzki
13[KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - chudy beton B-10 dla wyréwnania ist-|m3
d.2[1201-01 niejacego podtoza gr. 3i5cm
parter <pom1-14>[4.73+5.40+1.68+6.30+5.60+2.42+12.60+22.70+9.90+5.63+32.56+  |m3 6.23
3.56+8.23+3.36]70.05
pietro <istniejacy strop bez stropu WPS-pom.102,103,107,108,109,110,111>[ 24.77+ m3 2.49
2.14+3.67+71.78+16.05+16.87+8.11+8.28+1.17+3.53"2+17.44+13.42-107.88]*
0.03
RAZEM 8.72
14KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - chudy beton B-10 gr. 10cm- garaz no{m3
d.2|1201-01 wy

Norma
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

roboty budowlane- etap Il

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pom11>32.56*0.10 m3 3.26
RAZEM 3.26
15KNR 2-22  |Posadzki betonowe grub. 8 cm zatarte na gtadko z betonu B-25 z plastyfikatorami |m2
d.2/1003-02 + 03)np. Sika Sikament- garaz nowy
analogia
<pom11>32.56 m2 32.56
RAZEM 32.56
16/KNNR 2 Doptata za zbrojenie posadzki betonowej wtoknami stalowymi DRAMIX RL- 63/35 |t
d.2|0105-09 BN- 15 kg/m3 betonu
analogia
#p15*0.08*15/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
17|KNR 4-01 Naprawa posadzki w garazach istniejgcych- sfrezowanie betonu na gteboko$¢ ok.jm2
d.2/0211-01 1cmSkucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub
analogia podtogach
<pom.15>226.63 m?2 226.63
RAZEM 226.63
18KNR 2-02  |Naprawa posadzki w garazach istniejgacych z wypoziomowaniem spadkéw zapra- |m?2
d.2[1115-01 wa cienkowarstwowg ASO -EZ 2 Plus na warstwie szczepnej z ASO- CRETU P?
analogia HB- grub. warstwy od 1-6 cm /$r. 3,5 cm/
<pom.15>226.63 m2 226.63
RAZEM 226.63
19KNR 2-02  |Dwuwarstwowe utozenie zywicy epoksydowej- 2x ASODUR Bl +2x ASODUR BS |m2
d.2[1116-04
analogia
<pom.15>226.63 mz2 226.63
<pom.11>32.56 m2 32.56
RAZEM 259.19
20NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej z wywinigciem na sciany na wys. |m?2
d.2202 0618-02 |15cm- dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
parter <pom1-14>[4.73+5.40+1.68+6.30+5.60+2.42+12.60+22.70+9.90+5.63+3.56+ m2 119.74
8.23+3.36]*1.3
pietro <strop WPS>89.64+18.24 m2 107.88
RAZEM 227.62
21KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierz- |m2
d.2/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- styropian FS30 gr.11 cm- wyktadzina
Tarkett /parter/
<pom.7,8,9>12.60+22.70+9.90 m?2 45.20
RAZEM 45.20
22KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierz-  |m2
d.2/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- styropian FS30 gr.10 cm- gres /parter/
<pom.1,2,3,4,5,6,10,12,13,14>4.73+5.40+1.68+6.30+5.60+2.42+5.63+3.56+8.23+m?2 46.91
3.36
RAZEM 46.91
23KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierz- |m2
d.2/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- styropian FS30 gr.4 cm- wyktadzina Tar
rkett na stropie WPS/ belki INP 200/
<pom.102,106>2.20%1.90+5.42*1.90 m?2 14.48
<pom.104>1.34*1.90 m2 2.55
<pom.105>71.78 m?2 71.78
RAZEM 88.81
24KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierz-  |m2
d.2/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- styropian FS30 gr.2 cm- wyktadzina Tar
rkett na stropie WPS/ belki INP 220/
<czgs$¢ pom.112>4.90*2.55 m?2 12.50
RAZEM 12.50
25KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr.m2
d.2[1202-02 + |50 mm
03*3
parter <pom1-10i 12-14 wg zestawienia>4.73+5.40+1.68+6.30+5.60+2.42+12.60+ m2 92.11
22.70+9.90+5.63+3.56+8.23+3.36
pietro <pom.102-113>24.77+2.14+3.67+71.78+16.05+16.87+8.11+8.28+1.17+3.53+ m?2 190.76
3.53+17.44+13.42
RAZEM 282.87
26KNR 2-02  |J/w- doptata za zbrojenie siatkg posadzkowg m2
d.2[1106-07
#p25 m?2 282.87
RAZEM 282.87
27KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodna pozioma -zagruntowanie podtoza ASO -Unigrund -K - tazie-m2
d.2/0602-07 nki i we
analogia
parter <pom.5,6>5.60+2.42 m2 8.02
pietro <pom.108,109,109A,110,111>8.11+8.28+1.17+3.53+3.53 m?2 24.62
RAZEM 32.64
-3-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

roboty budowlane- etap Il

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodna pozioma -ptynna folia np. SANIFLEX - tazienki i wc m2
d.2/0602-07
analogia
#p27 m?2 32.64
RAZEM 32.64
29KNR 0-12  |Posadzki z ptytek gresowych, kl. twardosci V,uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.2[1118-02 na klej
parter <pom.1,2,3,4,5,6,10,12,13,14>4.73+5.40+1.68+6.30+5.60+2.42+5.63+3.56+8.23+m?2 46.91
3.36
pietro <pom.103,108,109,109A,110,111>2.14+8.11+8.28+1.17+3.53+3.53 m?2 26.76
<kl. schodowa -101>1.50*[0.30+0.17]*23+1.75*3.0+1.50*[1.50+2.36] m2 27.26
RAZEM 100.93
30KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek gresowych o wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.2|1119-01
parter <pom.1>2*[1.50+0.07+3.15]-1.1-1.28-1.0 m 6.06
<pom.2>2*[2.42+3.02]-1.1-1.0"2-0.90 m 6.88
<pom.3>2*[1.20+1.37]-0.90 m 4.24
<pom.10>2%[3.75+1.50]-1.10 m 9.40
<pom.12>2*[1.38+2.58]-1.0 m 6.92
<pom.13>3.15+3.51+1.40-1.28-1.10 m 5.68
<pom.14>2*[1.56+2.30]-1.1*2 m 5.52
pietro <pom.101>[0.30+0.17]*23+1.75"2+3.0+1.50"2+2.36+1.65+1.34-1.1 m 24.56
<pom.103>2*[1.40+1.34]-1.00 m 4.48
RAZEM 73.74
31NNRNKB  |Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm pod|m?2
d.2)202 1130-01 \wyktadziny z PCV Tarkett
parter <pom.7,8,9>12.60+22.70+9.90 m2 45.20
pietro <pom.102, 104-107,112,113>24.77+3.67+71.78+16.05+16.87+17.44+13.42 m?2 164.00
RAZEM 209.20
32KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - TARKETT MEGABIT, |m2
d.2|1206-02 FORBO lub BONITA
#p31 m?2 209.20
RAZEM 209.20
33KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.2[1206-07
209.2 m?2 209.20
RAZEM 209.20
34KNNR 2 Listwy do posadzek przysScienne drewniane o wys. 10 cm m
d.2|1206-06
parter <pom.7>2%[3.30+4.10]-1.0 m 13.80
<pom.8>27[5.27+4.62+0.40]+0.65-1.0*3 m 18.23
<pom.9>2*[3.30+3.0]-1.0 m 11.60
pietro <pom.102>[9.04+4.05]*2-1.0*7-1.10-0.972-1.80 m 14.48
<pom.104>2*[2.40+1.34]-1.0 m 6.48
<pom.105>2*[5.66+12.32]-1.80 m 34.16
<pom.106>2*[3.00+5.42]-1.0 m 15.84
<pom.107>2%[3.40+5.42]-1.0 m 16.64
<pom.112>2*[3.0+5.98]-1.0-3.60 m 13.36
<pom.113>2%[3.01+4.46]-1.0-3.60 m 10.34
RAZEM 154.93
35KNR 2-02  |Wycieraczki o wym. 150x150 cm ze szczotkami listwowymi w aluminiowych profi- |szt.
d.2[1219-03 lach, zagtebienie 1,50cm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3/Tynki i okladziny scian i sufitow
36KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.recznie z transp.mech.na stropach ptaskich m?2
d.3/0805-02
<pom.3,10,12,15>1.68+5.63+3.56+226.63 m?2 237.50
<pom.103,104>2.14+3.67 m2 5.81
<minus pom.105>-71.78 m?2 -71.78
RAZEM 171.53
37KNNR 2 Tynki pocienione IIl kategorii gr.3-4 mm przecierane na betonowych stropach- po- |m2
d.3/0802-04 mieszczenia ze stropami podwieszonymi i kl. schodowa
parter 351.30 m2 351.30
pietro 211.33 m?2 211.33
<minus stropy tynkowane>-#p36 m2 -171.53
RAZEM 391.10
38KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw -pod glazure m2
d.3/0801-03
parter <pom.4>2.05*[2*[2.60+2.42]-1.0-0.90"2] m2 14.84
<pom.5>2.05*[2*[1.75+3.20]-0.90] m2 18.45
<pom.6>2.05*[2*[1.10+2.20]-0.90] m2 11.69
<pom.11>2.05*[2*[4.43+7.35]-1.10-3.60] m2 38.66
<pom.15>2.05"[2*[12.32+17.88+0.40"4]+370.20"4-3.60*3-1.20-1.10]-0.53*3.60 mz2 106.54
-4 -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

roboty budowlane- etap Il

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pietro <pom.106>0.60*3.0*3 m2 5.40
<pom.108>2.05*[2*[2.40+3.38]-1.0*2] m?2 19.60
<pom.109>2.05*[2*[3.0+3.38]-1.0-0.90] m2 22.26
<pom.109A>2.05*[2*[1.47+1.10]-0.90] m?2 8.69
<pom.110>2.05*[2*[1.20"2+1.54+1.40]-0.90*3] m2 16.36
<pom.111>2.05*[2*[1.20*2+1.54+1.40]-0.9*3] m?2 16.36
RAZEM 278.85
39IKNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.recznie z transp.mech.na $cianach i pilastrach - |m2
d.3/0805-01 wsp. do R-1,4 (urealnienie do ceny rynkowej)
parter <pom.1>2*[1.50+0.07+3.15]*3.61 m?2 34.08
<pom.2>27"[2.42+3.02]*3.61 m2 39.28
<pom.3>2*[1.20+1.37]*3.61 m?2 18.56
<pom.4>2*[2.60+2.42]*3.61 mz2 36.24
<pom.5>2*[1.75+3.20]*3.61 m?2 35.74
<pom.6>2"[1.10+2.20]*3.61 mz2 23.83
<pom.7>2*[3.30+4.10]*3.61 m?2 53.43
<pom.8>[2*[5.27+4.62+0.40]+0.65]*3.61 mz2 76.64
<pom.9>2*[3.30+3.0]*3.61 m?2 45.49
<pom.10>2*[3.75+1.50]*3.61 mz2 37.91
<pom.11>2%[7.35+4.43]*0.5*[3.67+3.73]-3.60*3.50 m?2 74.57
<pom.12>1.38"[1.58+3.27]+272.58*0.5*[1.58+3.27] m2 19.21
<pom.13>[3.15+1.55*2+0.12*2]*3.78+0.4070.5*[3.61+3.81]+1.56*3.81*2+0.5*2.83*m?2 43.25
3.78
<pom.14>2*[1.56+2.30]*3.81 m?2 29.41
<pom.15>5.86"[3.67+3.73]-3.60*3.50+[11.98+0.40*2]*[7.25+7.19]-3.60*3.80*2+ |m?2 276.90
12.32*0.5*[7.19+7.25]
pietro <pom.101>[3.0+1.75*2]*0.5*[5.70+5.55]+2.70*0.5*[5.55+3.12]+[1.50*2+1.32+ m2 85.35
2.70+4.46]*0.5*[3.12+3.34]
<pom.102>9.04*3.34+5.22"3.40+2.40*3.30+[2*4.05-1.30]70.5*[3.30+3.42] m2 78.71
<pom.103>2*[1.40+1.34]*3.32 m?2 18.19
<pom.104>2*[2.40+1.34]*3.32 mz2 24.83
<pom.105>5.86*3.12-3.60%2.27*2+12.32*0.5*[3.12+3.42]-1.80*2.06+2*0.40*3.20 |m?2 41.08
<pom.106>[3.0+5.42]*2*0.5*[3.12+3.40] m2 54.90
<pom.107>[3.40+5.42]*2-1.0 m?2 16.64
<pom.108>0.5"[3.12+3.30]*2*[2.40+3.38] m2 37.11
<pom.109>0.5*[3.12+3.30]*2%[3.0+3.38] m?2 40.96
<pom.109A>0.5%[3.12+3.18]"2*[1.47+1.10] m2 16.19
<pom.110>[3.30+3.36]*3.0+1.20*4*0.5%[3.30+3.36] m2 35.96
<pom.111>[3.36+3.42]*3.0+1.20"4*0.5%[3.36+3.42] m2 36.61
<pom.112>[3.00+5.98]*2*0.5%[3.12+3.42]-3.60*2.25 m2 50.63
<pom.113>[3.01+4.46]"2*0.5%[3.12+3.34]-3.60*2.25 m2 40.16
<minus tynk pod glazure>-#p38 m?2 -278.85
RAZEM 1143.01
40KNR 2-02  |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na zapra- |m2
d.3[2006-01 wie na placki
<pom.105>11.52"0.5"[3.20+3.42] m?2 38.13
RAZEM 38.13
41|KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej gr. 5cm wraz z przyklejeniem |mz2
d.3/2615-02 siatki i wykonaniem tynku - $ciana garazu pom. 15
<pom.15 -$ciana>3.73*12.32+1.74*[3.0+1.76]+11.52*0.5*[3.50+3.90]-1.102.06- |m2 92.51
1.2*1.74
<pom.15 -strop>1.51*2.95 m2 4.45
RAZEM 96.96
42KNR 0-23  |Docieplenie sufitow z betonuptytami z wetny mineralnej gr. 10cm wraz z osiatkowaim?2
d.3)2615-03 niem i otynkowaniem- stropy WPS
<strop pom.105>71.78 m2 71.78
<strop nad pom.11>32.56 m2 32.56
RAZEM 104.34
43KNR 2-02  |Izolacje z ptyt styropianowych gr. 5cm pionowe na zaprawie z siatkg metal.- pom. m2
d.3/0609-11 wezta
<pom.10>[3.75+1.50]*3.71 m?2 19.48
RAZEM 19.48
44NNRNKB  |Gruntowanie podtozy powierzchni pionowych ASO -Unigrund-K -$cian pod ptytki |m2
d.3)202 1134-02 \w tazienkach i wc
parter <pom.5>2.05*[2*[1.75+3.20]-0.90] m2 18.45
<pom.6>2.05*[2*[1.10+2.20]-0.90] m?2 11.69
pietro <pom.108>2.05*[2*[2.40+3.38]-1.0*2] m?2 19.60
<pom.109>2.05*[2*[3.0+3.38]-1.0-0.90] m?2 22.26
<pom.109A>2.05*[2*[1.47+1.10]-0.90] m?2 8.69
<pom.110>2.05*[2*[1.20"2+1.54+1.40]-0.90*3] m2 16.36
<pom.111>2.05*[2*[1.20*2+1.54+1.40]-0.9*3] m?2 16.36
RAZEM 113.41
45KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodna pionowa -ptynna folia np. SANIFLEX - tazienki i wc m?2
d.3/0602-07
analogia
#p44 m?2 113.41
RAZEM 113.41
-5-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

roboty budowlane- etap Il

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
46/KNNR 2 Licowanie scian ptytkami gresowymi na zaprawie klejowe;j m2
d.3/0805-01
#p38 m?2 278.85
RAZEM 278.85
47[KNNR 2 Licowanie scian ptytkami - silikonowanie narozy i katow wklestych m
d.30805-07
analogia
parter <pom.4>2.05%10+2*[2.60+2.42] m 30.54
<pom.5>2.05*6+2*[1.75+3.20] m 22.20
<pom.6>2.05*6+2*[1.10+2.20] m 18.90
<pom.11>2.05"12+2%[4.43+7.35] m 48.16
<pom.15>2.05*30+2*0.53+2*[12.32+17.88+0.40%4] m 126.16
pietro <pom.106>0.6076+3.0*3 m 12.60
<pom.108>2.05*8+2*[2.40+3.38] m 27.96
<pom.109>2.05*10+2*[3.0+3.38] m 33.26
<pom.109A>2.05*6+2*[1.47+1.10] m 17.44
<pom.110>2.05*12+2*[1.20"2+1.54+1.40] m 35.28
<pom.111>2.05*12+2*[1.20*2+1.54+1.40] m 35.28
RAZEM 407.78
48KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany na $cianach pod fartuch z pyty meblowe;j m?2
d.3/1036-01
0.60*2.0*2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
49KNR-W 2-02 |Boazerie ptycinowe - fartuch z ptyty meblowej /pom.8 -pokéj z aneksem/ m?2
d.3/1036-03
0.60*2.0*2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
50[KNR-W 2-02 |[Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztachjm?2
d.32004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwo z wypetnieniem wetna mineralna
0.20*2*[3.83+3.60]*4 m?2 11.89
RAZEM 11.89
51KNR-W 2-02 |[Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi 1x GKF na rusztach m2
d.32004-07 metalowych pojedynczych jednowarstwowo
[0.52+0.80]*12.32 m?2 16.26
RAZEM 16.26
52IKNR 0-14  |Okfadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi 1x GKF na ruszcie pojedyn- m?2
d.32012-02 czym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD- strop wielo
poziomowy nad kl. schodowag
Krotnos¢ = 1.5
<pom.101>20.57 m?2 20.57
RAZEM 20.57
53KNR 0-14  |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi 1x GKF na ruszcie pojedyn- m2
d.32012-02 czym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
<pom.1,2,4,7,8,9,13,14>4.73+5.40+6.30+12.60+22.70+9.90+8.23+3.36 m?2 73.22
<pom.102,105,106,107,108,112,113>24.77+71.78+16.05+16.87+8.11+17.44+ mz2 168.44
13.42
RAZEM 241.66
54 KNR 0-14  |Okfadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi 1x GKFI na ruszcie pojedyn-  |m2
d.32012-02 czym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikow CD i UD- pomiesz-
czenia mokre
<pom.5,6>5.60+2.42 m2 8.02
<pom.109,109A,110,111>8.28+1.17+3.53*2 m?2 16.51
RAZEM 24.53
4Malowanie
55NNRNKB Gruntowanie stropéw pod malowanie m2
d.4202 1134-01
parter 351.30 m2 351.30
pietro 211.33 m2 211.33
<minus stropy docieplone wetng i otynkowane>-#p42 m2 -104.34
RAZEM 458.29
56KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-|m?2
d.4{1402-05 nych - stropy z ptyt g-k
#p37 m?2 391.10
RAZEM 391.10
57KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba emulsyjna biatg dwukrotnie bez  |m2
d.4{1401-05 gruntowania -stropy
#p36 m?2 171.53
RAZEM 171.53
58NNRNKB  |Gruntowanie $cian pod malowanie m?2
d.4202 1134-02
parter <pom.1>2*[1.50+0.07+3.15]*2.80-1.28*2.22-1.0*2.06-1.1*2.06 m?2 19.26
<pom.2>27[2.42+3.02]*2.80-1.1072.06-1.0"2.06*2-0.90*2.06 mz2 22.22
<pom.3>2*[1.20+1.37]*3.61-0.90*2.06 m?2 16.70
<pom.4>2*[2.60+2.42]*2.80 mz2 28.11
<pom.5>2*[1.75+3.20]*2.80 m2 27.72
<pom.6>2*[1.1+2.20]*2.80 m2 18.48
<pom.7>2*[3.30+4.10]*2.80-1.40%1.40-1.0*2.06 m?2 37.42
<pom.8>[2*[5.27+4.62+0.40]+0.65]*2.80-0.60*2.0*2-1.0*2.06*3-1.4*1.4"2 mz2 46.94
-6 -
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roboty budowlane- etap Il

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pom.9>27[3.30+3.0]*2.80-1.4*1.4*2-1.0"2.06 m2 29.30
<pom.10>2%[3.75+1.50]*3.61-1.10*2.46 m?2 35.20
<pom.11>2*[7.35+4.43]*0.5"[3.67+3.73]-3.60*[3.50+-2.05] m2 81.95
<pom.12>1.38*[1.58+3.27]+2*2.58*0.5*[1.58+3.27]-1.0*2.06 m?2 17.15
<pom.13>[3.15+3.51]*2*2.80-1.50*2.80-1.1*2.06-1.28*2.22 mz2 27.99
<pom.14>2%[1.56+2.30]*2.80-1.1*2.06*2 m?2 17.08
<pom.15>5.86"[3.67+3.73]-3.60*3.50+[11.98+0.40*2]*[7.25+7.19]-3.60*3.80*2+ |m2 262.61
12.32*0.5*[7.19+7.25]-3.60*0.75*6+3.60*0.53

pietro <pom.101>[3.0+1.75*2]*3.90+2.70*0.5*[3.90+2.72]+[1.50*2+1.32+2.70+4.46]" m2 61.29
2.72-1.4*1.4-1.1*2.06
<pom.102>[9.04+5.22+2.40+4.05*2-1.30]*2.72-1.80"2.06-1.0*2.06*7-1.1*2.06-0.9*|m2 39.71
2.06"2
<pom.103>2%[1.40+1.34]*3.32-1.0*2.06 mz2 16.13
<pom.104>2*[2.40+1.34]*3.32-1.0*2.06 m?2 22.77
<pom.105>[5.86+12.32]2*3.12-3.60*2.27*2-1.80*2.06 m2 93.39
<pom.106>[3.0+5.42]*2*2.72-1.40%1.40-1.0*2.06 m?2 41.78
<pom.107>[3.40+5.42-1.30]"2*2.72-1.40*1.40-1.0"2.06 mz2 36.89
<pom.108>[2.40+3.38]*2*2.72-1.40*0.60 m?2 30.60
<pom.109>[3.0+3.38]*2*2.72-1.40*0.60 mz2 33.87
<pom.109A>2.72*2*[1.47+1.10] m?2 13.98
<pom.110>2.72*2*[1.20*2+1.54+1.40]-0.90*0.60 m2 28.51
<pom.111>2.72*2*[1.20*2+1.54+1.40]-0.9*0.60 m?2 28.51
<pom.112>2.72*2*[3.0+5.98]-3.60*2.25-1.40%1.40*2-1.0*2.06 m?2 34.77
<pom.113>2.72*2*[3.01+4.46]-3.6*2.25-1.40%1.40-1.0*2.06 m?2 28.52
<minus tynk pod glazure>-#p38 m2 -278.85
RAZEM 920.00
59KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farba lateksowa / kolor/ m?2
d.4{1401-07
analogia
#p58-#p60 m?2 847.25
RAZEM 847.25
60KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba olejng dwukrotnie z dwukrotnym |m2
d.4{1401-03 poszpachlowaniem
<pom.3>2"[1.20+1.37]*3.61-0.9"2.06 m2 16.70
<pom.12>1.38*[1.58+3.27]+2*2.58*0.5*[1.58+3.27]-1.0*2.06 m?2 17.15
<pom.103>2*[1.40+1.34]*3.32-1.0*2.06 m2 16.13
<pom.104>2*[2.40+1.34]*3.32-1.0*2.06 m?2 22.77
RAZEM 72.75
5Elementy kowalsko-slusarskie
61KNNR 2 Balustrady schodowe stalowe malowane w kolorze RAL 70002- rys. 18 m
d.5(1301-01
3.28"2+2.50 m 9.06
RAZEM 9.06
62KNNR 2 Pochwyty ze stali nierdzewnej m
d.5(1301-02
analogia
3.15+3.282+2.50 m 12.21
RAZEM 12.21
63KNR 2-02  |Wycieraczki zewnetrzne stalowe o wym. 145x80cm zagtebione 2 cm m2
d.5(1219-03
1.4570.80"2 m?2 2.32
RAZEM 2.32
6|Elewacja i roboty zewnetrzne
64 KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 10cm - metoda  |m2
d.6/1901-01 lekka -mokra wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwiowej z gotowej suchej mieszanki
<elewacja pd-wsch>2.30%[13.04-1.85"2]+0.5*[0.65+1.0]*13.04 m2 32.24
<elewacja pn-wsch>2.30%[5.72+3.17+5.03-1.85]-1.40%1.40*2+1.43*3.60+3.50" m?2 54.19
3.60"2
<elewacja pn-zach>2.3013.09-1.40*1.40*2 m2 26.19
<elewacja pd-zach>3.60*7.0*3+2.30*11.48-1.40%1.40*2-1.40*0.90*2-3.60*0.75*6- |m2 71.19
3.60"2.27
RAZEM 183.81
65KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 12cm - metoda  |m2
d.6/1901-01 lekka -mokra wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwiowej z gotowej suchej mieszanki
<elewacja pd-wsch>2*1.85*[2.30+2.45+2.55-0.30] m?2 25.90
<elewacja pn-wsch>[1.82*2+2.39*2]*7.0 m2 58.94
<elewacja pn-zach>3.10*[0.62+0.73*2]+3.90*3.43 m?2 19.83
<elewacja pd-zach>7.0%[2.39*3+1.85] m2 63.14
RAZEM 167.81
66KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 13cm - metoda |m2
d.6/1901-01 lekka -mokra wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwiowej z gotowej suchej mieszanki
<elewacja pd-wsch>2.45*[13.04-1.852] m2 22.88
<elewacja pn-wsch>2.45%[5.72+3.17+5.03-1.85]-3.60%[3.80-2.55] mz2 25.07
<elewacja pn-wsch>0.65"31.35 m2 20.38

Norma 3.16
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<elewacja pn-zach>2.45%13.09+0.5*[0.65+1.0]*13.09 m2 42.87
<elewacja pd-zach>2.45*11.48+0.5*[0.65+1.0]*31.35 m2 53.99
RAZEM 165.19
67|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.62612-01 + 04jwych gr.10 cm pod pytki klinkierowe
+06
<elewacja pd-wsch-cok6l>0.30*1.85%2+2.55*[13.04-1.85*2] m2 24.93
<elewacja pd-wsch>0.30[1.85*2+2.39*2]+2.55%[5.72-1.85+0.92] m?2 14.76
<elewacja pn-wsch -cok6l>0.45*3.50+0.40%[1.63+0.56*2]+1.10*[3.03+4.15]+0.5 |m2 13.58
1.10+0.75]*3.25
<elewacja pn-zach-cokét>0.30%[2.39*3+3.60*3+1.85]+2.55*[31.35-19.82]-1.40* m2 27.51
1.40%4
<elewacja pd-zach>2.55*[13.09-1.1*2]-1.40%1.40 m2 25.81
RAZEM 106.59
68KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.6/2612-01 + 04\wych gr.12cm pod pytki klinkierowe
+06
<elewacja pn-wsch -wejscie>[1.65"2+3.17]*2.71-1.28"2.22*2 m2 11.85
RAZEM 11.85
69IKNR 0-23  |Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.62614-10
obramienie okien i drzwi
<okna 01>3*1.40*11 m 46.20
<okna 02>[3.60+0.75*2]*2 m 10.20
<okna 03>[3.60+2.27*2]*2 m 16.28
<okna 04>[0.90+0.60*2]*2 m 4.20
<okna 05>[1.40+0.60*2]*2 m 5.20
<drzwi DZ2>[1.28+2.22*2]*2 m 11.44
<drzwi DZ3>[1.0+2.22*2]*1 m 5.44
<drzwi DZ4>[1.10+2.46*2]*2 m 12.04
<W1>[3.60+3.50"2]"2 m 21.20
<W2>[3.60+3.80"2]*2 m 22.40
A (sumaczesciowa) ] s
154.60
<narozniki budynku>4*7.95 m 31.80
B (suma czesciowa) ] s
31.80
RAZEM 186.40
70KNR 2-02  [Montaz parapetéw zewn. z blachy aluminiowej powlekanej m
d.6/0129-01
analogia
<okna 01>1.45"11 m 15.95
<okna 02>3.65"6 m 21.90
<okna 03>3.65"2 m 7.30
<okna 04>0.95"2 m 1.90
<okna 05>1.45"2 m 2.90
RAZEM 49.95
71KNR 0-14  |Obudowa stropu wejscia ptyta OSB gr. 22 mm z dociepleniem styropianem gr. m2
d.62011-07 20cm
analogia
3.17*1.52-0.30*0.50 m?2 4.67
RAZEM 4.67
72KNNR 2 Docieplenie stropu wejécia ptytami styropianowymi gr. 2cm - metoda lekka -mokram2
d.6/1901-01 wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwiowej z gotowej suchej mieszanki
#p71 m?2 4.67
RAZEM 4.67
73KSNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.61401-01
2*[31.35+2*0.60]"7.9+2*13.0+2*0.60*[7.90+0.5*0.35] m?2 549.98
RAZEM 549.98
74 Czas pracy rusztowan grupy /poz.64,65,66,69,70 / r-g
d.6
RAZEM 0.00
75/KNNR 2 Podktady betonowe -ptyta wejscia do budynku z betonu B-15 m3
d.6(1201-01
0.20*3.30*1.52+2*1.50*1.0 m3 4.00
RAZEM 4.00
76 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng drabiny zewn m?2
d.6(1212-08
analogia
7.02.50 m?2 17.50
RAZEM 17.50
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