USLUGI PROJEKTOWE 71-771 SZCZECIN, UL. SLtOWACKA 11a/4
arch. BARBARA GARNCARZ

PRZEDMIAR ROBOT- CPV -45262700-8

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMIN-
NE CENTRUM RATOWNICTWA -ETAP |l -zagospodarowanie terenu

ADRES INWESTYCJI  :  74-320 BARLINEK, ul. SZPITALNA 4

INWESTOR :  PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA : 74-320 BARLINEK UL.SZPITALNA 4

WYKONAWCA ROBOT : USLUGI PROJEKTOWE arch. BARBARA GARNCARZ
ADRES WYKONAWCY :  71-771 SZCZECIN, UL. StOWACKA 11a/4
BRANZA . budowlana- zagospodarowanie terenu

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Irena Grabowska

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2009r
Poziom cen : SEKOCENBUD | KW 2009r
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 z}

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
kwiecien 2009r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Zagospodarowanie terenu

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | ijm. [ Poszcz | Razem
1Roboty rozbiérkowe
1KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki o grub. 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem |m?2
d.1/0811-02
680 m?2 680.00
RAZEM 680.00
2KNR 4-04  |Rozbicie bryt betonowych- recykling materiatu z rozbiérki celem wykorzystania najm3
d.1/0306-05 podbudowy pod projektowane nawierzchnie
analogia
680*0.15 m3 102.00
RAZEM 102.00
3KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych od ul. Bocz- |m?2
d.1/0308-02 nej
40*2.0 m2 80.00
RAZEM 80.00
2Mur oporow
4KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll jm3
d.2/0202-05 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0.5*[0.90+1.92]*2.70*[2*4.25+10.90] m3 73.86
RAZEM 73.86
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV- wyw6z na 5
km
Krotnosé¢ = 8
#p4-#p6-#p10 m3 64.67
<$ciana oporowa-pion>-0.25%1.82*[2*3.25+13.80] m3 -9.24
<warstwa filtracyjna>-0.5*[0.20+0.50]*1.92*[2*4.25+13.80] m3 -14.99
RAZEM 40.44
6/KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
0.1*1.40%[3.45"2+11.20] m3 2.53
RAZEM 2.53
7IKNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokat- |m3
d.20239-04 nym gr. do 25 cm- beton B-20
0.25%1.92*[3.25*2+13.80] m3 9.74
RAZEM 9.74
8KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokat- |m3
d.20239-03 nym gr. do 20 cm- beton B-20
0.25%1.92*[3.25*2+13.80] m3 9.74
RAZEM 9.74
9cena materia{Otwory odptywowe- rurki PCW o sr. 100 mm m
d.2tu
0.3*15 m 4.50
RAZEM 4.50
10KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej- beton|m3
d.2/0238-01 B-20
0.30*1.2*[3.25*2+12.00] m3 6.66
RAZEM 6.66
11|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie oft
d.2/0290-01 Srednicy 6-8 mm
[[2.97+2.50]*102*0.395+26[3.25*2+13.80]*0.222]*1.1/1000 t 0.37
RAZEM 0.37
12KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu |m2
d.2/0603-09 asfalt.- pierwsza warstwa- Abizol R+P
[0.90+1.82]*[3.25*2+13.80] m?2 55.22
RAZEM 55.22
13KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu |m2
d.2/0603-10 asfalt.- druga i nast.warstwa- Abizol P
#p12 m?2 55.22
RAZEM 55.22
14KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu |m2
d.2/0602-09 asfalt.- pierwsza warstwa -Abizol R+P
[1.20+0.95]*[3.25*2+13.80] m?2 43.65
RAZEM 43.65
15KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu |m2
d.2/0602-10 asfalt.- druga i nast.warstwa
[1.20+0.95]*[3.25*2+13.80] m?2 43.65
RAZEM 43.65
16/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami warstwa filtracyjna ze zwiru ms3
d.2/0502-01
#p17 m3 16.18
RAZEM 16.18
17|cena materiajWarstwa filtracyjna - zwir m3
d.2tu
<warstwa filtracyjna ze wsp. na zageszczenie>0.5*[0.20+0.50]*1.92*[4.25*2+ m3 16.18
13.80]*1.08
RAZEM 16.18

Norma
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Zagospodarowanie terenu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.2/0320-02 kat.gr.lll-1V szeroko$¢ 0.8-1.5 m- ziemia z wykopow
#p4-#p5 m3 33.42
RAZEM 33.42
3Parking na 6 stanowisk
19KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.3/0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
13.80*5.0 m?2 69.00
RAZEM 69.00
20KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.30101-02 kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.- doptata do 36 cm
Krotnosé = 3.2
#p19 m?2 69.00
RAZEM 69.00
21KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m2
d.3/0105-03 geszcz.
#p19 m?2 69.00
RAZEM 69.00
22KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.- doptata za 7 cm (tacznie 10cm)
Krotnosé = 7
#p19 m?2 69.00
RAZEM 69.00
23KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami |m?2
d.30111-03 doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
analogia
69 m2 69.00
RAZEM 69.00
24KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm szarej z rozdzieleniem sta- |m2
d.3/0511-03 nowisk kostkg czerwong na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypetnie-
niem spoin cementem
69 m?2 69.00
RAZEM 69.00
25KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
272.0"[0.2+0.3]"0.15 m3 0.30
RAZEM 0.30
26/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej z |m
d.30403-03 wypetnieniem spoin cementem
2"2.0 m 4.00
RAZEM 4.00
4Plac manewrowy
27KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.4/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
0.5*[36.01+38.46]*16.80+14.06*9.3 m?2 756.3
RAZEM 756.3
28KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.4/0101-02 kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.- doptata do 56 cm
Krotnos¢ = 7.2
#p27 m?2 756.30
RAZEM 756.30
29KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.4/0105-03 geszcz.
#p27 m?2 756.30
RAZEM 756.30
30KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.- doptata za 7 cm (tacznie 10cm)
Krotnosé = 7
#p27 m?2 756.30
RAZEM 756.30
31KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami |m?2
d.4/0111-03 doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm /kruszywo z recyklingu/
analogia
#p29 m?2 756.30
RAZEM 756.30
32KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.4/0109-01
756.3 m?2 756.30
RAZEM 756.30
33KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjq - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zaggszim?2
d.4/0109-02 czeniu- dopfata do 20cm
Krotnosé = 8
756.3 m?2 756.30
RAZEM 756.30
34KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm szarej z rozdzieleniem sta- |m2
d.4/0511-03 nowisk kostkg czerwong na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypetnie-
niem spoin cementem
#p27 m?2 756.30

Norma
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Zagospodarowanie terenu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<minus odwodnienie liniowe>-0.25*14.07 mz2 -3.52
RAZEM 752.78
35KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
[4.0+6.0+4.0]*[0.2+0.3]*0.15 m3 1.05
RAZEM 1.05
36KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej z |m
d.4/0403-03 wypetnieniem spoin cementem
4+6+4 m 14.00
RAZEM 14.00
5/0dwodnienie liniowe
37KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.5/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.- doptata za 10 cm pogtebienia pod odwod-
nienie liniowe
Krotnos¢ = 2
0.95*14.07 m?2 13.37
RAZEM 13.37
38KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.51101-01
0.95*14.07*0.1 m3 1.34
RAZEM 1.34
39KNR 2-02 Fundamenty pod odwodnienie liniowe z betonu B-25 m3
d.5/0202-02
[0.49%0.85-0.24*0.25]*14.07 m3 5.02
RAZEM 5.02
40KNR 2-31 Utozenie odwodnienia liniowego m
d.5/0606-02
analogia
14.07 m 14.07
RAZEM 14.07
6/Chodniki i dojscia
41KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.lll-|m2
d.6/0101-07-08*2|IV gtebok. 10 cm
1.3"9.8 m?2 12.74
RAZEM 12.74
42KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnijm?2
d.6/0103-02 w gr.kat.lllI-1V - zageszczenie podioza gruntowego
1.3"9.8 m?2 12.74
RAZEM 12.74
43KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej z brzegami czerwonym?2
d.6/0511-02 mi na podsypce cementowo-piaskowej
1.3"9.8 m?2 12.74
RAZEM 12.74
44KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.6/0407-05 prawg cem.
1.3+2"9.8 m 20.90
RAZEM 20.90
7/0grodzenie z brama wjazdowa
45KNR 2-01 Reczne kopanie row6w pod cokét ogrodzenia o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.8jm
d.7/0701-08 w gruncie kat. lll
21 m 21.00
RAZEM 21.00
46KNR 2-02  |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.7|1801-02
21 m 21.00
RAZEM 21.00
47KNR 2-02  |Cokoty betonowymi - dod.lub potracenie za kazde 10cm réznicy wys. m
d.7|1801-05 Krotnosé = 3
-4 m -4.00
RAZEM -4.00
48KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow pod cokdt ogrodzenia o gtebok.do 0.8 m i szer.dna |m
d.7/0704-05 do 0.6 m w gruncie kat. Il
21 m 21.00
RAZEM 21.00
49KNR 2-02  |Ogrodzenie panelowe systemowe wys.1,53 m np. firmy BEKAERT typ NYLOFOR |m
d.7/1802-04 3D lub réwnowazne
analogia
21-4.0 m 17.00
RAZEM 17.00
50KNR 2-02  [Brama wys. 1,53m szer 4,0m z siatki w ramkachg stalowych na gotowych stup- |kpl.
d.7/1808-05 kach z pasem dolnym z blachy o wys. 25cm -np. typu BEKAERT FORTINET
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 Ostona $mietnika
51KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi glebok.do  |m3
d.8/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)

Norma 3.16
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Zagospodarowanie terenu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.073.0"0.35+1.0"0.45%[3.0+2"2.0] m3 6.30
0.6*0.1*[2.2+1.80]*2 m3 0.48

RAZEM 6.78
52KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.8/0320-02 kat.gr.lll-1V szerokos¢ 0.8-1.5 m
<wykopy>#p51 m3 6.78
<minus>-[#p53+#p54+#p55+1.75*2.0"0.35] m3 -3.09
RAZEM 3.69
53KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.8/1101-01
0.6%0.1*[2.20*2+1.65] m3 0.36
RAZEM 0.36
54KNR 2-02  |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0,6 m-beton B-15 m3
d.8/0202-01
0.25*0.5"2.0*3 m3 0.75
RAZEM 0.75
55NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.8202 0136-02
analogia
0.25*0.5*2.0*3 m3 0.75
RAZEM 0.75
56 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu |m2
d.8/0603-09 asfalt.- pierwsza warstwa- Abizol R+P
0.80*[1.75*2+2.0*3+2.5+0.25*2] m?2 10.00
RAZEM 10.00
57KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu |m2
d.8/0603-10 asfalt.- druga i nast.warstwa- Abizol P
#p56 m?2 10.00
RAZEM 10.00
58KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu |m2
d.8/0602-09 asfalt.- pierwsza warstwa -Abizol R+P
[0.40+0.15]*[2.0*2+1.85] m?2 3.22
RAZEM 3.22
59KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu |m2
d.8/0602-10 asfalt.- druga i nast.warstwa
#p58 m?2 3.22
RAZEM 3.22
60NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej- dwie warstwy podsciany  |m2
d.8202 0618-01 |murowane
analogia
0.25*2.0"3 m?2 1.50
RAZEM 1.50
61KNR 9-01 Sciany zewnetrzne z blokéw SILKA M24 m2
d.8/0104-02
analogia
1.5*2.0"3 m2 9.00
RAZEM 9.00
62KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian-$ciany id zewnatrz m?2
d.8/0921-02
1.55*[2.0*2+2.50+0.25*2] m?2 10.85
RAZEM 10.85
63KNR 2-02  |Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szer. do 30 cm- beton B-15 m3
d.g0212-12
0.2470.25*2.0*3 m3 0.36
RAZEM 0.36
64KNR 2-02  |[Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.81220-04
2.5"3.0 m?2 7.50
RAZEM 7.50
65KNR 2-02 Pokrycie daszka poliweglanem komorowym m?2
d.81405-01
analogia
2.5"3.0 m?2 7.50
RAZEM 7.50
66KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.8/1101-07
1.75*2.0*0.20 m3 0.70
RAZEM 0.70
67KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.8/1101-01
1.75*2.0*0.10 m3 0.35
RAZEM 0.35
68NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej- dwie warstwy pod posadz- |m?2
d.8202 0618-01 |ke
analogia Krotnosé = 2
1.75*2.0 m2 3.50
RAZEM 3.50

Norma
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Zagospodarowanie terenu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
69KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m?2
d.8/1102-01 ostro
1.75*2.0 m?2 3.50
RAZEM 3.50
70KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.8/1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 3
1.75*2.0 m2 3.50
RAZEM 3.50
71KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z ptytek lastrykowych uktadane na klej m?2
d.81118-02
1.75*2.0 m2 3.50
RAZEM 3.50
72KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z ptytek lastrykowych - cokolik 10 cm uktadane na klej z przeci-|m
d.8/1120-02 naniem ptytek metoda zwyktg
1.75*2+2.0 m 5.50
RAZEM 5.50
9/Wjazd od ulicy Bocznej
73KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.9/0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
0.5*[6.0+14.90]*3.11 m?2 325
RAZEM 32.5
74KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.90101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.- doptata do 56 cm
Krotnosé = 7.2
#p73 m?2 32.50
RAZEM 32.50
75KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.9/0105-03 geszcz.
#p73 m?2 32.50
RAZEM 32.50
76|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.90105-04 grub.warstwy po zageszcz.- doptata za 7 cm (tacznie 10 cm)
Krotnosé = 7
#p73 m?2 32.50
RAZEM 32.50
77KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami |m2
d.90111-03 doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm /kruszywo z recyklingu/
analogia
#p75 m?2 32.50
RAZEM 32.50
78KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.9/0109-01
32.5 m?2 32.50
RAZEM 32.50
79)KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszim?2
d.9/0109-02 czeniu- doptata do 20cm
Krotnosé = 8
325 m?2 32.50
RAZEM 32.50
80KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm szarej na podsypce cemenim?2
d.9/0511-03 towo-piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin cementem
325 m?2 32.50
RAZEM 32.50
81KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9/0402-04
[2*7.5+14.90]*[0.2+0.3]*0.15 m3 2.24
RAZEM 2.24
82KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej z |m
d.9/0403-03 wypetnieniem spoin cementem
2*7.50 m 15.00
RAZEM 15.00
83 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.9/0403-05
14.90 m 14.90
RAZEM 14.90
84KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.9/0403-07
2*7.5 m 15.00
RAZEM 15.00
10Zielen
85KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grub.warst- |ha
d.10/0213-01 wy 2 cm
151.2/10000 ha 0.015
RAZEM 0.015
86KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dod.za ka-|ha
d.10/0213-02 zdy nast. 1 cm -taczna grub.20 cm
Krotnosé = 18

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW
Zagospodarowanie terenu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
151.2/10000 ha 0.015
RAZEM 0.015
87KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m2
d.10/0401-05
151.2 m?2 151.20
RAZEM 151.20
-7 -

Norma 3.16




