USLUGI PROJEKTOWE 71-771 SZCZECIN , ul. StOWACKA 11a/4
arch. BARBARA GARNCARZ

PRZEDMIAR ROBOT- CPV- 45232150-8; CPV 45232410-9

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RA-
TOWNICTWA - etap Il

ADRES INWESTYCJI  : 74-320 BARLINEK uL. Szpitalna 4

INWESTOR :  PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.0.

ADRES INWESTORA : 74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 4

WYKONAWCA ROBOT : USLUGI PROJEKTOWE arch. BARBARA GARNCARZ
ADRES WYKONAWCY :  71-771 SZCZECIN , ul. StOWACKA 11a/4
BRANZA . sanitarna - przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Irena Grabowska

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2009 r.
Poziom cen . Sekocenbud | kw 2009r- zeszyt 4/2009
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 z}

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
kwiecien 2009 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa - przytacza wody, kan. sanitarnej i deszczowej.

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/SIEC WODOCIAGOWA - CPV 45232150-8
1KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-km
d.1|0113-03 nym
0.001*10.0 km 0.010
RAZEM 0.010
2IKNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gru-|m3
d.10215-04 ncie kat.ll
2.26"2.2"2.8 m3 13.922
RAZEM 13.922
3KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach  |m3
d.1/0310-05 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. 111-1V; gtebokosé
do 3.0m
0.71.6*9.0 m3 10.080
RAZEM 10.080
4KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palajm?2
d.1/0314-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérka (
szer.do 1m)
2"1.3"9.0 m?2 23.400
RAZEM 23.400
5KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka pod stu:m3
d.1/0511-01 dnie i rury
0.1*[(1.6*2.8)+(0.779.0)] m3 1.078
RAZEM 1.078
6/KNR 2-02  [Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych w gruntach suchych kat.IV m3
d.111924-03 -
analogia
2.8*1.2*2.1 m3 7.056
RAZEM 7.056
7KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznejjm
d.1/0109-03 90 mm
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
8KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki wbudowane do istniejg-  |kpl.
d.1/0801-01 cych rurociggéw o $r. 80 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewa- |szt
d.1/0112-01 no-kotnierzowych (ztaczka PE/stal ) o $r.zewnetrznej 90 mm
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewa- |szt
d.1/0112-01 no-kotnierzowych (ztaczka PE/stal ) o $r.zewnetrznej 63 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 KNR-W 2-18 (Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zlgcz.
d.1/0110-03 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej do 90 mm
4 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
12KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.1/0212-02 PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/0219-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm kpl.
d.1/0206-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy Srubowych o $r. nomi+kpl.
d.1/0125-01 nalnej 50 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-18 |Zawory antyskazeniowe kl. BA o0 $r.80 mm kpl.
d.1/0206-02 -
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 40 mm szt
d.1/0114-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 40 mm - taczniszt
d.1/0114-01 ki amortyzacyjne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa - przytacza wody, kan. sanitarnej i deszczowej.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19KNR-W 2-15 Wodomierze srubowe sprzezone o $r. nominalnej 50 mm - typ MW kpl.
d.1/0141-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r.nominalnej 90-110  |200m -
d.1/0704-01 mm 1 préb.
9.5/200 200m - 0.048
1 préb.
RAZEM 0.048
21KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
9.5/200 odc.20 0.048
Om
RAZEM 0.048
22 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
9.5/200 odc.20 0.048
Oom
RAZEM 0.048
23|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypanie wraz z m3
d.1/0511-03 nadsypka rur
0.2*0.7*9.0 m3 1.260
RAZEM 1.260
24KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma magnetyczng, m
d.10219-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
25KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3
d.1/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
(13.92+10.08)-(1.32+0.38+1.54) m3 20.760
RAZEM 20.760
26 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w ms3
d.1/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - wywd6z nadmiaru ziemi
1.32+0.38+1.54 m3 3.240
RAZEM 3.240
27KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-m3
d.1/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - dodatek za 14
km
3.24 m3 3.240
RAZEM 3.240
28KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu na murze kpl.
d.1/0134-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA - CPV 45232410-9
29KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin{km
d.2/0113-03 nym
0.001*(9.0+8.0) km 0.017
RAZEM 0.017
30KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gru-|ms3
d.2/0215-04 ncie kat.ll
2.53*1.8*2.42+2.32*1.8*1.73+1.4*0.8*2.0+2.42*1.8*2.07 m3 29.502
RAZEM 29.502
31KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach  |m3
d.2/0310-05 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokosé
do 3.0 m
0.86%(2.19.0+1.73%6.0) m3 25.181
RAZEM 25.181
32KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palaim?2
d.2/0314-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbidrka (
szer.do 1m)
2*(1.74*9.0+1.3776.0) m?2 47.760
RAZEM 47.760
33|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka pod ru- m3
d.2/0511-03 ry
0.2*0.86*15.0 m3 2.580
RAZEM 2.580
34KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka pod stuims3
d.2/0511-03 dnie
3%(0.2*1.8*1.8) m3 1.944
RAZEM 1.944
35KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- [stud.
d.2/0513-03 bok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka-|[0.5 m]
d.2/0513-04 zde 0.5 m roznicy gteb. stud.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa - przytacza wody, kan. sanitarnej i deszczowej.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-4 [0.5m -4.000
stud.
RAZEM -4.000
37|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2/0408-02
(9.0+6.0)+(2.0+0.7) m 17.700
RAZEM 17.700
38KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2/0421-02 zewn. 160 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
39KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC o $r.nominalnej 160 mm|200m -
d.2/0704-02 1 préb.
17.7/200 200m - 0.089
1 préb.
RAZEM 0.089
40KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - obsypanie rur m3
d.2|0511-02
0.15*0.86*15.0-0.30 m3 1.635
RAZEM 1.635
41|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - nadsypka nad ru- m3
d.2/0511-03 rami
0.20*0.86*15.0 m3 2.580
RAZEM 2.580
42KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawcza m
d.2/0219-01
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
43 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3
d.2/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
(29.50+25.18)-(3.15+2.37+1.99+3.15+8.45+0.36) m3 35.210
RAZEM 35.210
44 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - wywdz nadmiaru ziemi
10.66+8.45+0.36 m3 19.470
RAZEM 19.470
45|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-ms3
d.2/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V - dodatek za 14
km
19.47 m3 19.470
RAZEM 19.470
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