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roboty budowlane- etap I
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-17
0152-01
analogia

DemontaŜ wywietrzaków dachowych- wsp. do R i S-50%
Krotność = 0.5

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

2
d.1

KNR 2-17
0152-01
analogia

DemontaŜ wystającego ponad dachem komina z blachy o wysokości ok. 1,4 m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR 4-01
0535-04
analogia

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

2*31.35 m 62.70
RAZEM 62.70

4
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

4*7.92 m 31.68
RAZEM 31.68

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

<pas nad- i pod-rynnowy>0.40*2*31.35*2 m2 50.16
<obróbka komina>0.4*[1.52+0.44]*2 m2 1.57
 

RAZEM 51.73
6

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa m2

6.56*31.35*2 m2 411.31
RAZEM 411.31

7
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

6.56*31.35*2 m2 411.31
RAZEM 411.31

8
d.1

KNR 4-01
0351-04

Rozebranie stropów ceramicznych gęstoŜebrowych m2

<inwentaryzacja pom.2-likwidacja magazynu>2.95*2.80 m2 8.26
<inwentaryzacja pom.8-pod nowa kl. schodową>4.17*4.65 m2 19.39

RAZEM 27.65
9

d.1
KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów Ŝelbetowych m3

bet.
kl.schod. <biegi>13*1.25*0.27*0.20+12*1.35*0.27*0.25 m3

bet.
1.97

<belka spocznikowa>2.72*0.25*0.40 m3

bet.
0.27

<półpodest>1.46*2.72*0.28 m3

bet.
1.11

<ściana fundamentowa>1.25*0.25*1.0 m3

bet.
0.31

kanał napraw-
czy

<schody>1.01*0.27*0.30*5 m3

bet.
0.41

<śc.betonowa na głęb. 50cm>0.15*0.50*2*[9.86+1.01] m3

bet.
1.63

 
RAZEM 5.70

10
d.1

KNR 2-02
0702-05 wsp.
dp R-0,5
analogia

Rozebranie przekrycia kanałów wewnątrz budynku pojed.balami drew.o gr.50mm
Krotność = 0.5

m2

1.01*9.56 m2 9.66
RAZEM 9.66

11
d.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad  stalowych w poziomie I kondygnacji m

<kl.schod>1.35+4.0 m 5.35
RAZEM 5.35

12
d.1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

<inwentaryzacja pom.2>[2.80*3.80-0.90*2.0]*0.24+2.71*3.80*0.15 m3 3.67
<inwentaryzacja pom.3,4>[4.25*3.77+4.70*3.67-1.50*2.07]*0.15 m3 4.52
<inwentaryzacja pom.5>[1.66*3.77-0.89*2.0]*0.28 m3 1.25
<inwentaryzacja pom.8>4.65*3.83*0.15 m3 2.67
<inwentaryzacja pom.9>1.57*3.75*0.27 m3 1.59
<inwentaryzacja pom.101>[0.30+0.49]*0.42*5.10+0.30*1.35*0.71+1.40*5.10*0.30 m3 4.12
<inwentaryzacja pom.103,104,106>[12.16*[3.40+0.5*0.33]-0.80*0.62]*0.15+0.86*
3.67*0.15+3.47*0.5*[3.40+3.62]*0.15

m3 8.73

<inwentaryzacja pom.108>0.63*3.67*0.30+[1.17*3.67-0.70*2.0]*0.18 m3 1.21
<komin na 2 kond>1.12*0.55*4.19+1.12*0.40*3.66 m3 4.22

RAZEM 31.98
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roboty budowlane- etap I
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

<inwentaryzacja pom.6-schowek>0.5*[3.77+1.72]*[3.10+2.80] m2 16.20
<inwentaryzacja pom.5>2.42*3.77-1.64*2.03 m2 5.79
<inwentaryzacja pom.101>2.97*0.5*[5.50+3.67] m2 13.62
<inwentaryzacja pom.105>3.32*3.73+[1.46*3+1.36+1.39*2+1.40]*0.5*[3.73+3.67]
-0.78*2.0-0.70*2.0-0.80*2.0-0.9*2.0*3

m2 39.13

<inwentaryzacja pom.106-108>7.09*3.67-0.92*2.0-0.80*0.60 m2 23.70
RAZEM 98.44

14
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

brama <pom.1>3.60*1.10*0.28*3 m3 3.33
brama <pom.11>3.60*2.90*0.28 m3 2.92
drzwi zewn <wejście>[1.29+1.34]*2.22*0.26 m3 1.52
drzwi <pom.10>1.10*2.50*0.38 m3 1.05
drzwi <pom.101>1.10*2.00*0.27 m3 0.59
drzwi <pom.103>1.00*2.00*0.27 m3 0.54
drzwi <pom.113>1.00*2.00*0.27 m3 0.54
drzwi wewn <wejście>0.88*2.10*0.12 m3 0.22
okna <pom.8>[1.40*1.40-0.70*0.97]*0.26 m3 0.33

<pom.9>[1.40*1.40-0.70*0.97]*0.26 m3 0.33
<pom.2>1.0*2.10*0.28 m3 0.59
<pom.4>0.90*2.10*0.28 m3 0.53
<pom.105>3.60*1.17*0.28 m3 1.18
<pom.106>1.40*1.40*0.28 m3 0.55
<pom.109>1.40*0.60*0.28 m3 0.24
<pom.110-111>0.90*0.60*0.38*2 m3 0.41
<pom.112>1.40*1.40*0.38*2 m3 1.49
<pom.113>1.40*1.40*0.26 m3 0.51

RAZEM 16.87
15

d.1
cena zakłado-
wa

Cięcie betonu - posadzki o gr. 20cm- metoda bezudarową m2

<kanał naprawczy>[2.0+12.0]*2*0.20 m2 5.60
<kanały wentylacyjne w posadzce>[9.0+2*1.0+1.55*2+1.0]*0.20 m2 3.02
<miejsca po zlikwidowanej kl.schod>[3*1.0+2*[4.43+4.0]]*0.20 m2 3.97

ławy <poz.7.1>[2*[11.50+2.50+1.60]+1.60]*0.20 m2 6.56
stopy <poz.7.2>4*2.20*0.20 m2 1.76

<poz.7.3>4*1.9*0.20*2 m2 3.04
<poz.7.4>4*1.40*0.20 m2 1.12
<poz.7.5>4*1.50*0.20 m2 1.20
<poz.7.6>4*1.9*0.20 m2 1.52

nowa kl.sch <poz.5>2*[1.50+1.25]*0.2 m2 1.10
<odwodnienie liniowe>[4*1.0+2*[4.43+18.0]]*0.20 m2 9.77
 

RAZEM 38.66
16

d.1
KNR 4-04
0306-05

Rozbicie oddzielnych brył betonowych m3

<kanał naprawczy>[2.0*12.0-1.31*9.86]*0.20 m3 2.22
<kanały wentylacyjne w posadzce>[9.0*1.0+1.55*1.0]*0.20 m3 2.11
<miejsca po zlikwidowanej kl.schod>1.0*[4.43+4.0]*0.20 m3 1.69

ławy <poz.7.1>1.60*14.0*0.20 m3 4.48
stopy <poz.7.2>2.20*2.20*0.20 m3 0.97

<poz.7.3>1.9*1.9*0.20*2 m3 1.44
<poz.7.4>1.4*1.40*0.20 m3 0.39
<poz.7.5>1.50*1.50*0.20 m3 0.45
<poz.7.6>1.90*1.9*0.20 m3 0.72

nowa kl.sch <poz.5>1.50*1.25*0.2 m3 0.38
<odwodnienie liniowe>1.0*[4.43+18.0]*0.20 m3 4.49
 

RAZEM 19.34
17

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<inwentaryzacja pom.103>18.13 m2 18.13
RAZEM 18.13

18
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

terakota <inwentaryzacja pom.5>10.0 m2 10.00
lastryko <inwentaryzacja pom.101>14.46 m2 14.46
gres <inwentaryzacja pom.102>14.80 m2 14.80

<inwentaryzacja pom.104>11.62 m2 11.62
<inwentaryzacja pom.105>6.90 m2 6.90
<inwentaryzacja pom.106>36.50 m2 36.50
<inwentaryzacja pom.107>3.45 m2 3.45
<inwentaryazcja pom.108>8.0 m2 8.00
<inwentaryzacja pom.109>1.34 m2 1.34
<inwentaryzacja pom.110>1.10 m2 1.10

RAZEM 108.17
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roboty budowlane- etap I
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru okien stalowych o pow.ponad 2 m2 m2

<elewacja pn-wsch>5.58*3.30*3+5.60*2.20+5.60*1.10*4+2.29*1.25 m2 95.06
<elewacja pn-wsch>5.58*3.30*3+5.60*2.20+5.60*1.10*3 m2 86.04

RAZEM 181.10
20

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru okien stalowych o pow.do 2 m2 szt.

<elewacja pn-wsch-1,48*1,20+1,35*1,10*2>3 szt. 3.00
<elewacja pn-wsch-0,70*0,97*2+1,38*1,41*2+1,48*0,48>5 szt. 5.00

RAZEM 8.00
21

d.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 1 m2- okno wewnętrzne szt.

<inwentaryzacja pom.103- 0,80*0,62>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru drzwi i bram stalowych  o pow.ponad 2 m2 m2

<inwentaryzacja pom.1>4.48*5.0 m2 22.40
<inwentaryzacja pom.4>1.46*2.03 m2 2.96
<inwentaryzacja pom.5>1.30*1.89 m2 2.46

RAZEM 27.82
23

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

< pom.2,5,101,102,105,107,109 -0,70-0,90*2,0>1+1+2+2+3+1+1 szt. 11.00
RAZEM 11.00

24
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru drzwi drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

< pom.3>1.50*2.07 m2 3.11
< pom.5>1.64*2.07 m2 3.39
< pom.9>1.50*2.07*2 m2 6.21

RAZEM 12.71
25

d.1
KNR 2-02
2011-01 wsp
do R-0,30
analogia

Rozebranie stropów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
Krotność = 0.3

m2

<inwentaryzacja pom.4>28.46 m2 28.46
<inwentaryzacja pom.102>14.80 m2 14.80
<inwentaryzacja pom.103>18.13 m2 18.13
<inwentaryzacja pom.104>11.62 m2 11.62
<inwentaryzacja pom.105>6.90 m2 6.90
<inwentaryzacja pom.106>36.50 m2 36.50
<inwentaryzacja pom.107>3.45 m2 3.45
<inwentaryzacja pom.108>8.0 m2 8.00
<inwentaryzacja pom.109>1.34 m2 1.34
<inwentaryzacja pom.110>1.1 m2 1.10

RAZEM 130.30
26

d.1
KNR 2-02
2011-01 wsp
do R-0,30
analogia

Rozebranie stropów podwieszonych z płyty meblowej na ruszcie
Krotność = 0.3

m2

<inwentaryzacja pom.101>2.72*[3.10+4.0] m2 19.31
RAZEM 19.31

27
d.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o pow.odbi-
cia ponad 5 m2

m2

<inwentaryzacja pom.1>236.0 m2 236.00
<inwentaryzacja pom.3>19.08 m2 19.08
<inwentaryzacja pom.5>2.67*2.35 m2 6.27
<inwentaryzacja pom.7>15.81 m2 15.81
<inwentaryzacja pom.8>18.69 m2 18.69
<inwentaryzacja pom.9>18.44 m2 18.44

RAZEM 314.29
28

d.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-
trach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

<inwentaryzacja pom.1>[19.89*2+0.40*7*2]*7.25+11.52*[6.90+0.5*[0.46+0.75]]-
4.48*5.0-5.58*3.30*6-5.60*1.10*3*2-1.60*2.20*2

m2 238.58

<inwentaryzacja pom.3>3.67*4.06*2-4.0*2.20 m2 21.00
<inwentaryzacja pom.4>3.77*[5.99*2+4.58]-0.69*0.97*2-1.46*2.03 m2 58.13
<inwentaryzacja pom.5>3.75*[2.67+7.25+0.30]-1.31*1.89 m2 35.85
<inwentaryzacja pom.7>3.83*[4.65+3.40+1.95]-5.60*1.10-1.50*2.0 m2 29.14
<inwentaryzacja pom.8>3.83*[4.65+4.02*2]-4.0*2.20-1.50*2.0 m2 36.80
<inwentaryzacja pom.9>3.75*7.62*2-1.45*3.75-1.50*2.0*2 m2 45.71
<inwentaryzacja pom.101>3.10*[2.72+1.12]+0.5*[3.10+4.33]*2.0+4.33*1.10+1.50*
5.0+2.72*5.0-0.70*2.0-1.35*2.20

m2 40.83

<inwentaryzacja pom.102>3.18*[4.46+3.32*2]-0.90*2.0-0.88*2.0-1.48*1.20 m2 29.96
<inwentaryzacja pom.103>3.18*[4.49+4.04*2]-2.29*1.25-0.88*2.0 m2 35.35
<inwentaryzacja pom.104>3.18*4.15 m2 13.20
<inwentaryzacja pom.105>3.18*6.03-0.90*2.0 m2 17.38
<inwentaryzacja pom.106>3.18*8.23-1.38*1.41*2 m2 22.28
<inwentaryzacja pom.108>3.04*[1.80+4.65]-1.48*0.48 m2 18.90

- 4 -
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roboty budowlane- etap I
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<inwentaryzacja pom.109>3.12*[1.39+1.80]-0.70*2.0 m2 8.55
<inwentaryzacja pom.110>3.12*0.79 m2 2.46

RAZEM 654.12
29

d.1
KNR 4-01
0108-11+ ce-
na zakładu
oczyszczania
analogia

Podstawienie kontenera, załadunek gruzu i wywóz na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji gruzu

m3

<obróbki z balchy>[0.5*13+#p3*0.15*0.5*3.14+#p4*0.12*3.14+#p5]*0.006 0.51
<cegła, beton>#p8*0.20+#p9+#p15*0.20+#p16+#p12+#p14*0.12 72.31
<drzwi i okna>[#p20+#p21+#p22]*2.0*0.04+#p10*0.10 3.91
<tynk>[#p27+#p28]*0.02 19.37
A  (obliczenia pomocnicze) =========

96.10
<wsp. spulchniajacy 1.3>#p29A*1.30 m3 124.93

RAZEM 124.93
30

d.1
KNR 4-01
0108-11+ ce-
na zakładu
oczyszczania
analogia

Podstawienie kontenera, załadunek papy i wywóz na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji papy

m3

<papa ze wsp.na spulchnianie- 1.3>#p6*0.02*1.3 m3 10.69
RAZEM 10.69

2Roboty ziemne
31

d.2
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III- wykop celem docieplenia ścian fundamento-
wych istniejącego budynku

m3

<bud. istniejący>0.60*0.60*[0.60*2+31.35+13.04+0.60+1.85+2.39*2+5.72+0.51+
0.92+0.60+13.09-2*1.10]

m3 25.73

 
RAZEM 25.73

32
d.2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian fundamentowych płytami styrofoam gr. 10cm przyklejanych na
dysperbit

m2

<bud. istniejący>0.60*[31.35+13.04+1.85+2.39*2+5.72+0.51+0.92+13.09-2*1.10] m2 41.44
RAZEM 41.44

33
d.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem
; kat.gr. I-III

m3

#p31/0.6*0.50 m3 21.44
RAZEM 21.44

34
d.2

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odl.do 3 m- wykopy pod nowe fundamenty

m3

<kanały wentylacyjne w posadzce>[9.0*1.0+1.55*1.0]*.50 m3 5.28
ławy <poz.7.1>0.1*0.80*14.0+1.60*0.60*14.0 m3 14.56
stopy <poz.7.2>0.10*1.40*1.40+2.20*2.20*0.60 m3 3.10

<poz.7.3>[0.1*1.1*1.10+1.9*1.9*0.6]*2 m3 4.57
<poz.7.4>0.1*0.6*0.60+1.4*1.40*0.60 m3 1.21
<poz.7.5>0.1*0.70*0.7+1.50*1.50*0.60 m3 1.40
<poz.7.6>0.1*1.1*1.10+1.90*1.9*0.60 m3 2.29

nowa kl.sch <poz.5>1.50*1.25*0.6+0.1*0.45*1.50 m3 1.19
<odwodnienie liniowe>1.0*[4.43+18.0]*0.40 m3 8.97

RAZEM 42.57
35

d.2
KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

#p34 m3 42.57
<minus>-[#p43+#p47+#p48+#p49] m3 -18.89
 

RAZEM 23.68
36

d.2
KNNR 1
0205-04

Wywóz nadmiaru ziemi z załadunkiem koparką ziemi uprzednio zmag.w hałdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

#p34-#p35 m3 18.89
#p31-#p31/0.6*0.5 m3 4.29
 

RAZEM 23.18
37

d.2
KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- wywóz do 5 km
Krotność = 4

m3

#p36 m3 23.18
RAZEM 23.18

3Roboty fundamentowe
38

d.3
KNNR 2
1201-03
analogia

Zasypanie istniejącego kanału naprawczego i dla przewodów wentylacyjnych pias-
kiem

m3

<kanał>1.31*9.86*1.10 m3 14.21
<kanały wentylacyjne w posadzce>[9.0*1.0+1.55*1.0]*0.34 m3 3.59

RAZEM 17.80
39

d.3
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami do Id>0,4 m3

#p38 m3 17.80

- 5 -
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roboty budowlane- etap I
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17.80

40
d.3

KNNR 2
0105-02
analogia

MontaŜ siatek zbrojarskich w miejscach uzupełnien posadzek w garaŜach t

<kanał naprawczy>2.0*12.0*3.10*2/1000 t 0.15
<kanały wentylacyjne w posadzce>[9.0*1.0+1.55*1.0]*3.10*2/1000 t 0.07
<miejsce po zlikwidowanej kl.schod>1.0*[4.43+4.0]*3.10*2/1000 t 0.05
<odwodnienie liniowe>0.75*[4.43+18.0]*3.1*2/1000 t 0.10

RAZEM 0.37
41

d.3
KNNR 2
0107-03
analogia

Uzupełnienie posadzki w garaŜach -beton B-20 m3

<kanał naprawczy>2.0*12.0*0.20 m3 4.80
<kanały wentylacyjne w posadzce>[9.0*1.0+1.55*1.0]*0.20 m3 2.11
<miejsce po zlikwidowanej kl.schod>1.0*[4.43+4.0]*0.20 m3 1.69
<odwodnienie liniowe>0.75*[4.43+18.0]*0.20 m3 3.36

RAZEM 11.96
42

d.3
KNR 2-31
0606-02
analogia

UłoŜenie odwodnienia liniowego m

4.43+18.0 m 22.43
RAZEM 22.43

43
d.3

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe gr. 10cm z betonu B-10 m3

ławy <poz.7.1>0.1*0.80*14.0 m3 1.12
stopy <poz.7.2>0.10*1.40*1.40 m3 0.20

<poz.7.3>0.1*1.1*1.10*2 m3 0.24
<poz.7.4>0.1*0.6*0.60 m3 0.04
<poz.7.5>0.1*0.70*0.7 m3 0.05
<poz.7.6>0.1*1.1*1.10 m3 0.12

nowa kl.sch <poz.5>0.1*0.45*1.50 m3 0.07
<odwodnienie liniowe>1.0*[4.43+18.0]*0.10 m3 2.24

RAZEM 4.08
44

d.3
KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub Ŝelbetowych m2

ławy <poz.7.1>0.3*2*14.0 m2 8.40
<odwodnienie liniowe>2*[4.43+18.0]*[0.5+0.25] m2 33.65

RAZEM 42.05
45

d.3
KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub Ŝelbetowych m2

stopy <poz.7.2>0.40*1.20*4 m2 1.92
<poz.7.3>0.4*0.90*4*2 m2 2.88
<poz.7.4>0.3*0.4*4+4*.30*0.5 m2 1.08
<poz.7.5>4*0.3*0.50*2 m2 1.20
<poz.7.6>0.4*0.90*4 m2 1.44

RAZEM 8.52
46

d.3
KNNR 2
0101-03

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub Ŝelbetowych- ściany funda-
mentowe

m2

<poz.7.1>2*0.50*14.0 m2 14.00
nowa kl.sch <poz.5>2*0.80*1.50 m2 2.40

RAZEM 16.40
47

d.3
KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton
B-20

m3

ławy <poz.7.1>0.3*0.60*14.0 m3 2.52
<odwodnienie liniowe>[0.5*0.85-0.25*0.25]*[4.43+18.0] m3 8.13

RAZEM 10.65
48

d.3
KNNR 2
0107-02

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton
B-20

m3

stopy <poz.7.2>0.40*1.20*1.20 m3 0.58
<poz.7.3>0.4*0.90*0.90*2 m3 0.65
<poz.7.4>0.3*0.4*0.4+0.30*0.30*0.5 m3 0.09
<poz.7.5>0.5*0.3*0.50+0.3*0.3*0.5 m3 0.12
<poz.7.6>0.4*0.90*0.90 m3 0.32

RAZEM 1.76
49

d.3
KNNR 2
0107-04

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton B-20 m3

<poz.7.1>0.30*0.50*14.0 m3 2.10
nowa kl.sch <poz.5>0.25*0.80*1.50 m3 0.30

RAZEM 2.40
50

d.3
KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6
mm

t

12.43/1000 t 0.01
RAZEM 0.01

51
d.3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowanymi o
śr. 12 mm

t

113.84/1000 t 0.11
RAZEM 0.11

- 6 -
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52

d.3
KNNR 2
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
dwuwarstwowe- na podłozu betonowym

m2

#p43/0.10 m2 40.80
RAZEM 40.80

53
d.3

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu
asfalt.- pierwsza warstwa- Abizol R+P

m2

#p44+#p45+#p46 m2 66.97
RAZEM 66.97

54
d.3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu
asfalt.- druga i nast.warstwa- Abizol P

m2

#p53 m2 66.97
RAZEM 66.97

55
d.3

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu
asfalt.- pierwsza warstwa -Abizol R+P

m2

<poz.7.1>0.15*14.00 m2 2.10
<poz.7.2>1.20*1.20-0.20*0.20 m2 1.40
<poz.7.3>[0.90*0.90-0.20*0.20]*2*0.2 m2 0.31
<poz.7.4>0.4*0.4-0.30*0.30 m2 0.07
<poz.7.5>0.5*0.50-0.3*0.3 m2 0.16
<poz.7.6>0.6*0.90-0.25*0.25 m2 0.48

RAZEM 4.52
56

d.3
KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

#p55 m2 4.52
RAZEM 4.52

4Roboty murowe i betonowe
57

d.4
KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami-
kratówką

m3

zewn <elewacja pn-wsch>5.60*1.10*3-3.60*1.10+1.35*2.20+2.29*1.25+5.60*3.30*3-
3.60*2.80*2-3.60*2.5+5.60*2.20+5.60*1.1-3.60*1.1

m3 61.15

<elewacja pd-zach>1.48*0.48*0.38+[0.47*1.41+0.90*0.81]*0.38+5.6*2.20-1.40*
1.40*2+5.60*1.1*3*0.28-3.60*1.17*0.28+5.60*3.30*3*0.28-3.60*0.75*6*0.28

m3 24.18

<eleacja boczna>4.48*5.0*0.38 m3 8.51
<eleacja boczna>0.21*1.89*0.38+0.63*2.03*0.38 m3 0.64

wewn <pom.1>0.20*2.0*0.28 m3 0.11
<pom.13>1.50*2.0*0.28 m3 0.84
<pom.111>0.70*2.0*0.12 m3 0.17
<pom.113>0.90*2.0*0.27+0.88*2.0*0.12 m3 0.70
 

RAZEM 96.30
58

d.4
KNNR 2
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
dwuwarstwowe- pod ściany i słupy murowane

m2

<ściany>0.3*14.0 m2 4.20
<słup- poz.5.2>0.3*0.3 m2 0.09
 

RAZEM 4.29
59

d.4
KNR 2-02
0118-01

Słupy prostokątne na zapr.cementowej 1x1ceg. m

<poz.5.2>3.78 m 3.78
RAZEM 3.78

60
d.4

KNR 2-02
0105-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł kratówek na zapr.cem.-wap.
M-7 gr.1ceg.

m2

<sciana nowoprojektowana>14.0*3.83-1.1*2.06-1.2*1.79 m2 49.21
RAZEM 49.21

61
d.4

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z ce-
gieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

62
d.4

KNNR 2
0701-02

Ścianki działowe z cegieł kratówek gr.1/2 cegły m2

parter <pom.11>3.83*7.35-1.0*2.0 m2 26.15
<pom.10>3.71*[3.75+1.62] m2 19.92
<pom.9>3.55*3.00-1.0*2.0 m2 8.65
<pom.5,6,7,8>3.71*[0.60+4.62+2.20+1.22+1.75*0.2]-1.0*2.0 m2 31.35
<pom.3,4>3.71*[2.42*2+1.26]-1.0*2.0*2 m2 18.63
<pom.12>1.74*3.0+0.5*[1.74+3.78]*2.58+1.38*3.78-1.0*2.0 m2 15.56
<pom.13/1>3.71*[3.17+1.40]-1.28*2.46*2-1.10*2.0 m2 8.46

pietro <pom.105>2*11.52*0.5*[3.57+3.90]-1.80*2.0-1.20*1.20 m2 81.01
<pom.106>3.0*3.80+5.23*0.5*[3.57+3.80]-1.0*2.0 m2 28.67
<pom.107>2.10*3.80+4.0*0.5*[3.57+3.73]-1.0*2.0 m2 20.58
<pom.108/109>3.12*0.5*[3.57+3.70]+2.40*3.70-1.0*2.06*2 m2 16.10
<pom.110>3.0*[3.72+3.80]+1.20*3.76-0.9*2.0 m2 25.27
<pom.111/112>[1.20+0.12+5.98]*0.5*[3.57+3.90]-1.0*2.0-0.9*2.0-3.60*2.25 m2 15.37
<pom.103>1.34*3.65*2 m2 9.78
<pom.101>3.62*2.70+5.32*1.50 m2 17.75
 

RAZEM 343.25

- 7 -
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63

d.4
KNNR 2
0701-01

Ścianki działowe z cegieł kratówek gr.1/4 cegły m2

ścianki <pom.109>1.40*3.62+1.10*0.5*[3.57+3.62]+2.0*1.0-0.9*2.0 m2 9.22
<pom.110>1.20*3.76-0.9*2.0 m2 2.71

obudowy <pom.104>1.20*3.65 m2 4.38
<pom.107>[1.59+0.20]*0.5*[3.80+3.72] m2 6.73
<pom.109>[2.0+0.20]*3.70 m2 8.14
<pom.112>[1.46+0.20]*3.84 m2 6.37
 

RAZEM 37.55
64

d.4
KNNR 2
0701-09
analogia

Ścianki działowe z kształtek szklanych- wsp do R-1,5 / ścianka w łuku/ m2

<pom.107>3.14*1.30*0.5*3.30 m2 6.74
RAZEM 6.74

65
d.4

cena zakłado-
wa

Wiercenie otworów o śr.20 cm w stropach o gr. 36cm- metoda bezudarową wiert-
łami  diamentowymi- dla kanałów wentylacyjnych

szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00

66
d.4

cena zakłado-
wa

Wiercenie otworów o śr.26 cm w stropach o gr. 10cm- metoda bezudarową wiert-
łami  diamentowymi- dla  wentylatorów dachowych

szt

4+1 szt 5.00
RAZEM 5.00

67
d.4

cena zakłado-
wa

Wiercenie otworów o śr.32 cm w stropach o gr. 10cm- metoda bezudarową wiert-
łami  diamentowymi- dla wietrzaków dachowych

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

68
d.4

cena zakłado-
wa

Cięcie betonu - otwory w stropie o gr. 10cm- metoda bezudarową m2

<otwór 26x26cm>0.10*4*0.26*2 m2 0.21
<otwór 60x60cm>0.10*4*0.60 m2 0.24
<otwór 144x44cm>0.10*2*[1.44+0.44]*3 m2 1.13
<otwór 104x44cm>0.10*2*[1.04+0.44] m2 0.30
 

RAZEM 1.88
69

d.4
KNNR 2
0308-02

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych m

6*4.27+4*4.40+6*4.65+7*4.60 m 103.32
RAZEM 103.32

70
d.4

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm -
udzial kształtek do 35 %- rozprowadzenie wentylacji grawitacyjnej do pomiesz-
czeń

m2

3.14*0.16*[0.55+0.45+1.10+1.50+3.0+0.60+3.10+2.30+1.20+0.90+3.60] m2 9.19
RAZEM 9.19

71
d.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

7+9+13 szt. 29.00
RAZEM 29.00

72
d.4

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej dla belek stalowych i Ŝelbetowych

gniazd.

<belki podestowe schodów-poz.6.4 i 6.5>1+1 gniazd. 2.00
<podciąg-poz.4.5>2*3 gniazd. 6.00
<podciąg-poz.4.6>2 gniazd. 2.00
<nadproŜa-parter>13 gniazd. 13.00
<nadproŜa-piętro>12 gniazd. 12.00
 

RAZEM 35.00
73

d.4
KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej dla belek stalowych

gniazd.

<podciąg-poz.4.2>1 gniazd. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.4

KNR 4-01
0206-01
analogia

Poduszki betonowe gr. 30cm z betonu B-20 pod belki stalowe szt.

<podciąg-poz.4.2>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

75
d.4

KNR 4-01
0206-01
analogia

Poduszki betonowe gr. 5cm z betonu B-20 pod marki słupów szt.

<podciąg-poz.4.5>2*3 szt. 6.00
<podciąg-poz.4.6>2 szt. 2.00
<nadproŜa-parter>10*2 szt. 20.00
<nadproŜa-piętro>8*2 szt. 16.00

RAZEM 44.00
76

d.4
KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

<nadproŜa-parter>1.60*4*2+1.60+1.30+2*2.0+1.30+1.10*2*2+1.20*2*2+1.40*2*2 m 35.80
<nadproŜa-piętro>1.60*4*2+1.60*2+1.10*2 m 18.20

- 8 -
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RAZEM 54.00

77
d.4

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

<nadproŜa-parter>1.60*2+1.30 m 4.50
<nadproŜa-piętro>1.60*2+1.10*2 m 5.40

RAZEM 9.90
78

d.4
KNR 4-01
0317-05

Wciągnięcie i ułoŜenie belek stalowych z osiatkowaniem- nadproŜa stalowe INP
120

m

<nadproŜa-parter>1.60*11+1.30*3+1.10*2+1.20*2 m 26.10
<nadproŜa-piętro>1.60*14+1.10*6 m 29.00

RAZEM 55.10
79

d.4
KNR 4-01
0317-05

Wciągnięcie i ułoŜenie belek stalowych z osiatkowaniem- nadproŜa stalowe INP
140

m

<nadproŜa-parter>1.30*2+1.40*2 m 5.40
RAZEM 5.40

80
d.4

KNR 4-03
1017-15

Mechaniczne wiercenie otworów  w metalu- dla skręcenia belek stalowych śruba-
mi

otw.

<podciąg-poz.4.1>2*8 otw. 16.00
<podciąg-poz.4.2>2*4 otw. 8.00
<podciąg-poz.4.4>2*4 otw. 8.00
<podciąg-poz.4.5>2*4 otw. 8.00
<podciąg-poz.4.6>2*4 otw. 8.00
<nadproŜa>3*[11+3+2+2+2+2+14+6] otw. 126.00

RAZEM 174.00
81

d.4
KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami M8 szt.

<podciąg-poz.4.1>8 szt. 8.00
<podciąg-poz.4.2>4 szt. 4.00
<podciąg-poz.4.4>4 szt. 4.00
<podciąg-poz.4.5>4 szt. 4.00
<podciąg-poz.4.6>4 szt. 4.00
<nadproŜa>3*[5+1+1+1+1+1+6+2] szt. 54.00

RAZEM 78.00
82

d.4
KNR 2-05
0208-04
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon - montaŜ podciągów stalowych z dwuteow-
ników / rys.10-poz.4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6/

t

2418*1.018/1000 t 2.46
RAZEM 2.46

83
d.4

KNR 2-05
0208-04
analogia

Konstrukcja stalowa wzmacniajaca ścianke  gr. 12cm usytuowana na skraju nowo-
projektowanego stropu WPS- montaz słupów z dwuteowników i belek z ceowni-
ków- rys.6 konstr. przekrój A-A i B-B

t

1814.4*1.018/1000 t 1.85
RAZEM 1.85

84
d.4

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

<podciąg-poz.4.1-INP 240>0.848*12.28*2+2*0.05*0.22 m2 20.85
<podciąg-poz.4.2- INP 24>0.848*4.93*2 m2 8.36
<podciąg-poz.4.4 - INP 220+ C200>0.779*3.75*2+0.085*0.21*2+0.21*0.26*2+
0.68*3.57*2

m2 10.84

<podciąg-poz.4.5 -INP 180>0.644*4.0*2*3 m2 15.46
<podciąg-poz.4.6 -INP 140+C180>0.508*[1.61+1.66]*2+0.11*0.26*2+0.08*0.19*
2+0.612*2.60*2

m2 6.59

<nadproŜa INP 120>0.44*[1.60*25+1.30*3+1.10*8+1.20*2] m2 24.24
<nadproŜa INP 140>0.508*[1.30*2+1.40*2] m2 2.74
<elementy stalowe ścianek piętro- INP 140+C160+C180>0.508*[3.07*12+3.23*3]
+0.55*[12.28+2.60]+0.612*[12.28*2+2.60*2]+0.196*12.36*2+0.216*0.266*2

m2 54.99

<strop WPS-INP 220+INP 200>0.779*[5.10*3+6.02*3+7.67*3]+0.712*7.67*7 m2 82.14
 

RAZEM 226.21
85

d.4
KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji peł-
nościennych
Krotność = 2

m2

#p84 m2 226.21
RAZEM 226.21

86
d.4

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych
Krotność = 2

m2

#p84 m2 226.21
RAZEM 226.21

87
d.4

KNR 4-01
0317-05

Uzupełnienie stropów WPS - wciągnięcie i ułoŜenie belek stalowych  INP 220 m

<parter w miejscu rozebranej kl.schod>3*5.10 m 15.30
<strop w części hali>3*6.02+2*7.67 m 33.40
 

RAZEM 48.70
88

d.4
KNR 4-01
0317-05

Uzupełnienie stropów WPS - wciągnięcie i ułoŜenie belek stalowych  INP 200 m

<strop w części hali>3*6.02+2*7.67 m 33.40
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 33.40

89
d.4

KNR 4-01
0204-01

Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS m2

<parter w miejscu rozebranej kl.schod>24*1.10*0.40 m2 10.56
<strop w części hali>[95+64]*1.10*0.40+19*1.20*0.40 m2 79.08

RAZEM 89.64
90

d.4
KNNR 2
0101-07

Deskowanie tradycyjne płyt stropowych -wylewki uzupełniajace w stropiw WPS
oraz likwidacja otworów po rozebranym kominie

m2

<w miejscu rozebranej kl.schod>4.65*0.35 m2 1.63
<strop w części hali>7.67*[0.44+0.63]+1.51*0.25+6.02*[0.79+0.44] m2 15.99
<otwór po rozebranym kominie>1.12*0.55 m2 0.62
 

RAZEM 18.24
91

d.4
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowanymi o
śr. 6 mm

t

#p90*5.0/1000 t 0.091
RAZEM 0.091

92
d.4

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego- wylewki uzu-
peniające w stropie WPS oraz likwidacja otworu po rozebranym kominie- beton
B-20 /płyta gr. 8cm/

m3

#p90*0.08 m3 1.46
RAZEM 1.46

93
d.4

KNNR 2
1201-02

Zasypka stropu WPS kreamzytem z zalaniem zaprawa cementową m3

<strop WPS>#p89*0.14 m3 12.55
<wylewki w stropie WPS>#p90*0.14 m3 2.55
 

RAZEM 15.10
94

d.4
KNNR 2
0101-04

Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych m2

<poz.5.1>4*0.20*4.24*3 m2 10.18
<poz.5.3>4*0.20*4.14 m2 3.31
<poz.5.4>4*0.25*3.98 m2 3.98

RAZEM 17.47
95

d.4
KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców m2

<podciąg-poz.4.3>[0.30*2+0.20]*3.88 m2 3.10
<wieniec-W1>0.25*2*14.0 m2 7.00

RAZEM 10.10
96

d.4
KNNR 2
0101-07

Deskowanie tradycyjne płyt stropowych przy kl.schodowej i otwór po rozebranym
kominie

m2

<przy kl.schod>1.925*4.38 m2 8.43
RAZEM 8.43

97
d.4

KNNR 2
0107-05

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- beton
B-20

m3

<poz.5.1>0.20*0.20*4.24*3 m3 0.51
<poz.5.3>0.20*0.20*4.14 m3 0.17
<poz.5.4>0.25*0.25*3.98 m3 0.25

RAZEM 0.93
98

d.4
KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
beton B-20

m3

<podciąg-poz.4.3>0.30*0.30*3.88 m3 0.35
<wieniec-W1>0.25*0.25*14.0 m3 0.88

RAZEM 1.23
99

d.4
KNNR 2
0107-07

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton B-20 /
płyta gr. 10cm- wylewka przy kl.schodowej/

m3

<przy kl.schod>1.925*4.38*0.10 m3 0.84
RAZEM 0.84

100
d.4

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe, proste na płycie gr.8 cm, beton B-20 m2

<biegi-poz.6.1>2.7*3.51 m2 9.48
<podest-poz.6.3>1.50*3.51 m2 5.27
<spocznikpoz.6.2>1.55*6.16 m2 9.55

RAZEM 24.30
101
d.4

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grub.płyty- dopłata do 12 cm
Krotność = 4

m2

#p100 m2 24.30
RAZEM 24.30

102
d.4

KNR 2-02
0218-07

Schody Ŝelbetowe,  belki podestowe i kotwiące m3

<poz.6.4>0.17*0.30*3.51 m3 0.18
<poz.6.5>0.15*0.22*1.76 m3 0.06

RAZEM 0.24
103
d.4

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6
mm

t

<podciąg 4.3>5.30/1000 t 0.005
<słupy 5.1, 5.3, 5.4>16.70/1000 t 0.017
<wieniec -W1>10.60/1000 t 0.011
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<płyty stropowe>12.64/1000 t 0.013
<schody>44.6/1000 t 0.045
 

RAZEM 0.091
104
d.4

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowanymi o
śr. 12 mm

t

<podciąg 4.3>17.10/1000 t 0.017
<słupy 5.1, 5.3, 5.4>44.60/1000 t 0.045
<wieniec -W1>60.40/1000 t 0.060
<płyty stropowe>30.60/1000 t 0.031
<schody>236.70/1000 t 0.237

RAZEM 0.390
105
d.4

KNR 13-12
0404-05
analogia

Przygotowanie marek stalowych dla słupów t

<marki stalowe-M1,M2>[1.34*3+1.61]/1000 t 0.006
RAZEM 0.006

5Dach-pokrycie
106
d.5

KNNR 2
1202-02

Warstwa szlichty z zaprawy cementowej na istniejącym stropie zatarta na gładko,
gr. 20 mm

m2

6.56*31.35*2 m2 411.31
RAZEM 411.31

107
d.5

KNNR 2
0604-02

UłoŜenie folii paroizolacyjnej na zakład szer. 10cm m2

#p106 m2 411.31
RAZEM 411.31

108
d.5

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  FS 30 gr 20cm układa-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

#p106 m2 411.31
RAZEM 411.31

109
d.5

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachów papą podkładową termozgrzewalną na zakład  jednowarstwowo
mocowana do blach za pomoca łączników mechanicznych jednocześnie z płytami
izolacyjnymi i folią

m2

#p106 m2 411.31
RAZEM 411.31

110
d.5

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachów papą  termozgrzewalną wierzchniego krycia z posypką  jednowa-
rstwowo 

m2

411.31 m2 411.31
RAZEM 411.31

111
d.5

KNR 2-02
0511-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy  cynkowo-tytanowej m

4*7.92 m 31.68
RAZEM 31.68

112
d.5

KNR 2-02
0509-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm- z blachy cynkowo-tytanowej m

2*31.35 m 62.70
RAZEM 62.70

113
d.5

KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach -z blachy cynkowo-tytanowej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

114
d.5

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm

m2

<pas pod-nad- rynnowy>0.40*2*31.35*2 m2 50.16
<obróbki kominów>0.40*[1.84*2*3+0.44*2*4+1.44*2] m2 6.98
 

RAZEM 57.14
115
d.5

KNNR 2
0701-02

Ścianki działowe z cegieł pełnych  gr.1/2 cegły- obudowa kominów ponad da-
chem

m2

0.80*2*[0.20*4+1.04+1.44*3] m2 9.86
RAZEM 9.86

116
d.5

KNNR 2
1001-01

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii- ko-
miny j/w

m2

#p115 m2 9.86
RAZEM 9.86

117
d.5

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi- kominy m2

#p115 m2 9.86
RAZEM 9.86

118
d.5

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

0.56*1.56*3+0.56*1.16+1.18*1.05 m2 4.51
RAZEM 4.51

119
d.5

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

6Stolarka okienna i drzwiowa
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120
d.6

KNNR 7
0701-05

Okna z PCV w kolorze białym wyposaŜone w automatyczny nawiewnik powietrza-
montaŜ

m2

<okna 01>1.40*1.40*11 m2 21.56
<okna 02>3.60*0.75*6 m2 16.20
<okna 03>3.60*2.27*2 m2 16.34
<okna 04>0.90*0.60*2 m2 1.08
<okna 05>1.40*0.60*2 m2 1.68

RAZEM 56.86
121
d.6

cena materia-
łu- wyrobu

Dostawa okien z PCV w kolorze białym, k=1,1W/m2K z nawiewnikami m2

#p120 m2 56.86
RAZEM 56.86
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