USLUGI PROJEKTOWE 71-771 SZCZECIN ul. SLOWACKA 11a/4
arch. BARBARA GARNCARZ

PRZEDMIAR ROBOT - CPV 45232150-8; 45232410-9; 45232460-4

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RA-
TOWNICTWA - etap Il

ADRES INWESTYCJI @  74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 4

INWESTOR :  PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.0.

ADRES INWESTORA : 74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 4

WYKONAWCA ROBOT : USLUGI PROJEKTOWE arch. BARBARA GARNCARZ
ADRES WYKONAWCY :  71-771 SZCZECIN ul. StOWACKA 11a/4
BRANZA . sanitarna- inst. wod-kan

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Irena Grabowska

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2009 r.
Poziom cen :  Sekocenbud | kw 2009-zeszyt 4/2009
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 z}

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
kwiecien 2009 r.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa budynku warsztatowego na gminne centrum ratownictwa - wewn. instalacje sanitarne wod.- kan. i c.w.

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/SIEC WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA - CPV 45232150-8
1KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-km
d.1|0113-03 nym
0.001*(1.5+6.5+14.0+6.0) km 0.028
RAZEM 0.028
2IKNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.1/0310-05 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wycigagiem recznymkat. 111-1V; gtebokosé
do 3.0m
0.76*(1.53*6.0+1.76*14.0+1.70*8.0) m3 36.039
RAZEM 36.039
3 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palajm?2
d.1/0314-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérka (
szer.do 1m)
2*(1.3776.0+1.60*14.0+1.54*8.0) m?2 85.880
RAZEM 85.880
4KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka pod stu:m3
d.1/0511-01 dnie i rury
0.1*0.76728.0 m3 2.128
RAZEM 2.128
5KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznejjm
d.1/0109-01 63 mm
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
6/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewa- szt
d.1/0112-01 no-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 63 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7[KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewa- |szt
d.1/0112-01 no-kotnierzowych (ztgczka PE/stal ) o $r.zewnetrznej 63 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zlacz.
d.1/0110-03 zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej do 90 mm
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
9KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $r.nominalnej do 90 200m -
d.1/0704-01 mm 1 préb.
28.0/200 200m - 0.140
1 préb.
RAZEM 0.140
10|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
28.0/200 odc.20 0.140
Om
RAZEM 0.140
11|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
28.0/200 odc.20 0.140
Oom
RAZEM 0.140
12KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypanie wraz z |m3
d.1/0511-03 nadsypka rur
0.2*0.76*28.0-0.1 m3 4.156
RAZEM 4.156
13KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmag magnetyczng m
d.1/0219-01
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
14KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3
d.1/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
36.04-(2.60+5.07) m3 28.370
RAZEM 28.370
15KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0203-06 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - dowdz pospolki
2.60+5.07 m3 7.670
RAZEM 7.670
16/KNR-W 2-01 [Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-m3
d.1/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - dodatek za 14
km
7.67 m3 7.670
RAZEM 7.670
17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - wywd6z nadmiaru ziemi
7.67 m3 7.670
RAZEM 7.670
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa budynku warsztatowego na gminne centrum ratownictwa - wewn. instalacje sanitarne wod.- kan. i c.w.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18 KNR-W 2-01 [Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-im3
d.1/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - dodatek za 14
km
7.67 m3 7.670
RAZEM 7.670
2 KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA ZEWNETRZNA - CPV 45232410-9
19 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-km
d.2/0113-03 nym
0.001*(27.5+23.0+26.0) km 0.077
RAZEM 0.077
20KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gru-m3
d.2/0215-04 ncie kat.ll
2.34*1.8*1.8+2.28*1.8*1.6+2.7*2.1*2.01+2.83*2.1*2.43+2.37%1.8*1.9+2.31*1.8*1.7|m3 55.160
RAZEM 55.160
21 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach  |m3
d.2/0310-05 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokosé
do3.0m
0.86*(1.70*5.5+1.75"12.0+1.82*25.0+1.94*11.0) m3 83.583
RAZEM 83.583
22KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach  |m3
d.2/0310-02 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wycigagiem recznymkat. 111-1V; gtebokosé
do1.5m
0.86*(1.45"6.0+1.38*17.0) m3 27.658
RAZEM 27.658
23|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m palaim?2
d.2/0314-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérka (
szer.do 1m)
27(1.34"5.5+1.39%12.0+1.4625.0+1.58*11.0+1.09*6.0+1.02*17.0) m?2 203.620
RAZEM 203.620
24KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka pod ru- |m3
d.20511-03 ry
0.2¥0.86"(27.5+23.0+26.0) m3 13.158
RAZEM 13.158
25KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka pod stuims3
d.2/0511-03 dnie
4%(0.2*1.8%1.8)+2%(0.2"2.1*2.1) m3 4.356
RAZEM 4.356
26 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2/0513-03 bok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
27 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ka-|[0.5 m]
d.2|0513-04 zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-7 [0.5m] -7.000
stud.
RAZEM -7.000
28KNR 2-02  |Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbetowych w gruntach suchych kat.lV - poim3
d.2[1924-03 - sadowienie separatora i osadnika
analogia
2.7+3.3 m3 6.000
RAZEM 6.000
29KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2/0408-02
76.5 m 76.500
RAZEM 76.500
30KNR-W 2-18 |[Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2/0421-02 zewn. 160 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o $r.nominalnej 160 mm|200m -
d.2/0704-02 1 préb.
76.5/200 200m - 0.383
1 préb.
RAZEM 0.383
32KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - obsypanie rur m3
d.2/0511-02
0.15*0.86*76.5-1.54 m3 8.329
RAZEM 8.329
33|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - nadsypka nad ru- m3
d.2/0511-03 rami
0.20%0.86*76.5 m3 13.158
RAZEM 13.158
34KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawcza, m
d.2/0219-01
77.0 m 77.000
RAZEM 77.000
35KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3
d.2/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa budynku warsztatowego na gminne centrum ratownictwa - wewn. instalacje sanitarne wod.- kan. i c.w.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(55.16+83.58+27.66)-(16.05+5.31+10.16+16.05+10.77+6.0+1.54) m3 100.520
RAZEM 100.520
36 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - wywdz nadmiaru ziemi
47.57+10.77+6.0+1.54 m3 65.880
RAZEM 65.880
37|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-m3
d.2/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V - dodatek za 14
km
65.88 m3 65.880
RAZEM 65.880
3INSTALACJA WOD.- KAN. WEWNATRZ BUDYNKU - CPV 45232460-4
38KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementdw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.3/0212-01 15 cm - kucie posadzki
0.15%[0.6*(15.8+5.7+3.1+5.5+1.7+1.6+3.4+2.4+7.2+6.4+2.9)+(1.0"1.0)+(0.86*5.7)] /m3 5.898
RAZEM 5.898
39KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach  |m3
d.3/0310-05 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wycigagiem recznymkat. 111-1V; gtebokosé
do 3.0m
0.86*1.68*1.0 m3 1.445
RAZEM 1.445
40KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.3/0310-02 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokosé
do1.5m
0.86%(1.15"2.5+1.39"2.2)+0.60%(0.87*15.8+0.81*7.2+0.78"8.9+0.75"8.8+0.72*5.7+ /m3 30.227
0.5"9.3)
RAZEM 30.227
41KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.3/0310-02 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokosé
do 1.5 m - pod studzienke
1.0*1.0"0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
42KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka pod ru- m3
d.3/0511-01 ry i studzienke
0.1*[(0.86*5.7+0.60*55.7)+(1.0*1.0)] m3 3.932
RAZEM 3.932
43 KNR-W 2-18 |Studzienki schtadzajace betonowe o $r.600 mm i wys. 0,8 m szt.
d.3/0524-03 -
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.3/0203-04 dynkdéw o potaczeniach wciskowych
38.6+2.30 m 40.900
RAZEM 40.900
45KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.3/0203-03 dynkdéw o potaczeniach wciskowych
22.8+1.9 m 24.700
RAZEM 24.700
46/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budytm
d.3/0203-01 nkéw o potaczeniach wciskowych
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
47KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - obsypanie rur fi |m3
d.3/0511-02 160 mm
0.15%(0.86*5.7+0.60*32.9)-0.78 m3 2.916
RAZEM 2.916
48KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm obsypanie rur fi m3
d.3/0511-01 110 mm
0.1*0.6*22.8-0.22 m3 1.148
RAZEM 1.148
49 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - nadsypka nad ru- m3
d.3/0511-01 rami
0.10%(0.86*5.7+0.60*55.7) m3 3.832
RAZEM 3.832
50KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3
d.3/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
(1.45+30.23+0.90)-(4.8+3.56+1.4+4.68+1.40) m3 16.740
RAZEM 16.740
51KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.3/0203-06 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - dowdz pospolki
4.8+3.56+1.4+4.68 m3 14.440
RAZEM 14.440
52KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-m3
d.3/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - dodatek za 14
km
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa budynku warsztatowego na gminne centrum ratownictwa - wewn. instalacje sanitarne wod.- kan. i c.w.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14.44 m3 14.440
RAZEM 14.440
53 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - wywdz nadmiaru ziemi
14.40+1.40 m3 15.800
RAZEM 15.800
54KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-ms3
d.3/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V - dodatek za 14
km
15.80 m3 15.800
RAZEM 15.800
55KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.IV) -  |m3
d.3/0304-03 wywoz ziemi z budynku i dowdz pospotki do budynku
15.8+14.44 m3 30.240
RAZEM 30.240
56 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.3/0109-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
5.898 m3 5.898
RAZEM 5.898
57KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.3|0109-20 na kazdy nastepny 1 km
5.898 m3 5.898
RAZEM 5.898
58KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.3/0203-01
5.9 m3 5.900
RAZEM 5.900
59 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.3/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
60KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalim
d.3/0208-02 nych o potaczeniach wciskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
61KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalim
d.3|0208-01 nych o potaczeniach wciskowych
7.6+10.0+0.7+3.0+1.2 m 22.500
RAZEM 22.500
62KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3/0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63 KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3/0222-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 75 mm szt.
d.3/0213-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.3/0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |podej.
d.3/0211-03 wciskowych
5 pode;j. 5.000
RAZEM 5.000
67KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |podej.
d.3/0211-01 wciskowych
20+2 podej. 22.000
RAZEM 22.000
68KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na $cianie |kpl.
d.3|GEBERIT
0101-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
69KNR 2-15/  |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.3GEBERIT
0104-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
70KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.3|GEBERIT
0105-01
5 kpl. 5.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa budynku warsztatowego na gminne centrum ratownictwa - wewn. instalacje sanitarne wod.- kan. i c.w.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000
71KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3/0230-02
6+2 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
72KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3/0230-05
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
73IKNR-W 2-15 |Umywalka z blachy nierdzewnej na szafce szt.
d.3/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy emaliowane szt.
d.3/0229-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej, dwukomorowe z plytg ociekowg na szafce [szt.
d.3/0229-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.3/0232-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
77KNR 0-19  |Montaz kabin natryskowych - szt.2 m2
d.3/1024-10
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
78KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
79IKNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80KNR-W 2-15 |Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.3/0106-06 nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
29.2 m 29.200
RAZEM 29.200
82KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.3/0106-03 nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
83 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.3/0106-01 nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
84/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 [szt.
d.3/0130-06 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o §r. nominalnej 50 mm |szt.
d.3/0130-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 7-07 |Zespot hydroforowy "HYDRO 2000 MS 2 CR4-30 kpl
d.3/0201-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25  [szt.
d.3/0130-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15  [szt.
d.3/0130-01 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy o $r. nominalnej 25  |kpl.
d.3/0122-03 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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90KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy o $r. nominalnej 15  |kpl.
d.3/0122-01 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91KNR-W 2-15 |Wodomierze "Flodis" DN 25 mm; g = 2,1 m3/s kpl.
d.3/0140-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5 DN 15 mm kpl.
d.3/0140-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o potacze-szt.
d.3|0115-03 niu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
94 KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.3/0138-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy ogrodowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.3/0138-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96 KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem szt.
d.3/0142-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97KNR 0-13  |Rurociagi PEX-AL-PEX o $r. 40 x 4,0 mm m
d.3/0128-04
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
98KNR 0-13  |Rurociagi PEX-AL-PEX o $r. 32 x 3,0 mm m
d.3/0128-03
10.2+12.6 m 22.800
RAZEM 22.800
99KNR 0-13  |Rurociagi PEX - AL- PEX 0 $r. 25 x 2,5 mm m
d.3/0128-02
9.9+8.8 m 18.700
RAZEM 18.700
100KNR 0-13  |Rurociagi PEX - AL- PEX 0 $r. 20 x 2,25 mm m
d.3/0128-01
21.1+13.7 m 34.800
RAZEM 34.800
101KNR 0-13  |Rurociagi PEX - AL- PEX 0 $r. 16 x 2,0 mm m
d.3/0128-01
13.0+46.2 m 59.200
RAZEM 59.200
102KNR-W 2-15 |Podgrzewacze elekiryczne c.w. o pojemn. 80 do 200 dm3 kpl.
d.3/0507-01 -
analogia
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
103 KNR-W 2-15 |Pompy cyrkulacyjne typ UP 15-13 B szt.
d.3/0131-01 -
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.3/0132-04 o $r. nominalnej 32 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
105KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.3/0132-02 o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.3|0132-01 o $r. nominalnej 15 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
107 KNR-W 2-15 |Podgrzewacz cieptej wody elektr. podumywalkowy 3 kW kpl.
d.3/0315-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
108KNR-W 2-15 |Podgrzewacz cieptej wody pojemnosciowy, elektr. podumywalkowy V=10 dcm3  |kpl.
d.3/0315-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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109KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.3/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nom.
15 mm
5+2*11+10 szt. 37.000
RAZEM 37.000
110KNR-W 2-15 |Zawory katowe do sptuczek ustepowych i baterii o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0130-01
5+22 szt. 27.000
RAZEM 27.000
111KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
112KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
115KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii i |szt.
d.3/0116-08 ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. nom. 15 mm
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
116 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach niemie- |m
d.3/0126-04 szkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
29.2+3.0+11.0 m 43.200
RAZEM 43.200
117|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.3/0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
13.0+22.8+18.7+34.8+59.2 m 148.500
RAZEM 148.500
118KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
43.2+148.5 m 191.700
RAZEM 191.700
119KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami z polietylenu w jednej warstwie o grubosci 9 mm o $ér. m2
d.3/0507-02 zewnetrznej 42-57 mm
2.37+6.97 m?2 9.340
RAZEM 9.340
120|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami z polietylenu w jednej warstwie o grubosci 9 mm o $r. m2
d.3/0507-01 zewnetrznej 17-38 mm
7.63+4.15+2.97+3.58 m2 18.330
RAZEM 18.330
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