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OPIS TECHNICZNY Z OPINIA TECHNICZNA DO PROJEKTU PRZEBUDOWY
BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA
W BARLINKU

I. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania sg elementy konstrukcyjne budynku. Celem opinii jest
ocena zdolnosci nodnej podstawowych elementéw konstrukcyjnych.

2. Opis konstrukcji budynku

Konstrukcje budynku stanowig ramy zelbetowe o rozpigtosci 12,0 m i rozstawie
6,0 m. Rame tworzg dwuspadowe, zelbetowe wigzary peine oparte przegubowo na
prefabrykowanych stupach o wymiarach 30 x 60 cm. Budynek ztozony jest z pieciu
przeset o tacznej diugosci 30,0 m. Wysokosé budynku 7,50 m. Czg$¢ socjalna
budynku jest dwukondygnacyjna i zajmuje dwa przesta budynku. Strop miedzy
kondygnacjami zelbetowy, gestozebrowy. Klatka schodowa wylewana, zelbetowa.
Pozostata cze$é obiektu jest jednokondygnacyjng halg warsztatowg z dwoma
kanatami naprawczymi.

Budynek przekryty jest ptytami zebrowymi opartymi na wigzarach petnych.
Wsp6tpracujg one z nadbetonem tworzac przekroje zespolone. Na obrzezach dachu
wystepujg prefabrykowane belki gzymsowe oparte na stupach. Pokrycie dachu
stanowi papa. Sciany szczytowe budynku murowane z cegty wapiennej. Sciany
podiuzne samono$ne wykonane sa z plyt prefabrykowanych zamocowanych do
stupéw prefabrykowanych hali za pomocg stalowych marek. Otwory okienne
podzielone zelbetowymi stupkami i ryglami. Sciana podokienna murowana z cegty
ceramiczne).

3. Ogolna ocena obiektu

W ocenie ogélnej przedmiotowy budynek przedstawia dobry stan techniczny
elementow konstrukeyjnych a ich noénosé nie budzi obaw co do dalszej eksploatacii
obiekiu.

3.1. Ocena wigzardw dachowych

Wigzary dwuspadowe o rozpigtosci 12,0 m nie ulegly zniszczeniu a ich nos$nosé nie
jest zagrozona. Niewielkie zacieki spowodowane nieszczelno$cig okien Zauwazono
na podporze wigzara wystepujacego w pierwszej ramie od strony wejscia do hali po
stronie prawej. W trakcie robét budowlanych nalezy miejsce to oczyscic i
przeprowadzi¢ naprawe stosujgc preparaty do renowaciji betonu.



3.2 Ocena stupdow
Stupy noéne ram prefabrykowanych budynku nie wykazujg widocznych uszkodzen.
3.3. Ocena stropu nad parterem w czgéci socjainej

Strop nad parterem w czgsci socjalno-biurowej jest w stanie dobrym i nie wymaga
naprawy. Niewielkie rysy w tynku nie majg znaczenia dla nosnosci elementu.

3.4. Ocena przekrycia budynku

Przekrycie z plyt panwiowych jest w stanie dobrym, wskazujgcym na szczelno$¢
pokrycia dachowego.

3.5. Ocena $cian budynku

W $cianach podiuznych widoczne sg rysy pionowe w miejscach potgczen stupa
zelbetowego ze Sciang murowang oraz ukosne rysy w $cianie podokienne;.
Zauwazone rysy majg charakter rys utrwalonych i w wiekszosci przypadkéw sa tylko
w tynku.

Ocene glebokosci rys nalezy dokonaC w czasie prowadzenia prac budowlanych
zwigzanych z przebudowa niniejszego budynku.

3.6. Ocena innych elementow budynku

W innych elementach zelbetowych takich jak stupki i rygle podziatow okien
uszkodzenia sg niewielkie i majg ograniczony zasieg. Polegajg na lokalnych
uszkodzeniach otuliny. Zniszczenia te nie wymagaja naprawy ze wzgledu na
zaplanowane w projekcie przebudowy zamurowanie otwordw okiennych.

4.0. Podsumowanie

Ogolnie stan wszystkich elementéw konstrukcyjnych w budynku jest dobry.

Przy przebudowie budynku nalezy zwroci¢ uwage na niewielkie uszkodzenia podpory
pierwszego wigzara i dokonac napraw stosujac dostepne na rynku preparaty do
naprawy betonu.

Ocene catosciowg stupdw i wigzarow zelbetowych oraz plyt panwiowych nalezy
wykonaé po ich odstonigciu i oczyszczeniu.



Il. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

1. inwentaryzacja budynku warsztatowego
2. projekt budowiano — wykonawczy branzy architektonicznej
3. wizja lokalna

2. Opis og6iny budynku

Opis ogéiny przedmiotowego budynku zawarto w czesci .- p.2 niniejszego opisu
technicznego

3. Zakres zmian adaptacyjnych
3.1 Roboty rozbiérkowe
3.1.1 Rozbibrka istniejacej klatki schodowej

Projektuje sie wyburzenie biegow, belki spocznikowej i potpodestu klatki schodowej.
Do robét nalezy zastosowac urzgdzenia bezwstrzgsowe.

3.1.2 Rozbidrka sciany konstrukcyjnej i zatozenie podciggu stalowego

Przed przystgpieniem do robét nalezy podstemplowac strop po obu stronach
$ciany. Nastepnie przystapi¢ do zatozenia podciagu stalowego. Rozpoczgé
nalezy od wykonania poduszki betonowej w $cianie szczytowej, na ktorej oprze
sie podcigg oraz wykonania stupa poz. 5.4. Przyjeto poduszke wylewang z betonu
B20 o dtugosci 60 cm i przekroju 25 x30 cm. Pierwsza fazg robét bedzie
wykonanie bruzdy w $cianie na wysokosci projektowanego podciggu. W bruzdzie
nalezy umiescié dwuteownik 240 i oprze¢ go z jednej strony na poduszce
betonowej a z drugiej na projektowanym stupie zelbetowym. To samo wykonac po
drugiej stronie $ciany. Tak wykonany podciag bedzie sktadat sig z dwoch belek
stalowych z dwuteownikéw 240. Belki stalowe potaczyé ze sobg Srubami M 12 w
rozstawie jak na rys. konstrukcyjnych. Szczeling, ktdra powstanie pod odcinkiem
istniejgcego stropu a podciagiem wypetni¢ bardzo starannie zaprawg, cementowa,
Stworzy sie w ten sposob petne oparcie na podciggu stropu znajdujgcego sig nad
podciggiem. Druga fazg robdt bedzie usuniecie $ciany. Sciane nalezy odcig¢ od
sciany szczytowej i z drugiej strony otworu urzadzeniem do ciecia betonu.
Krawedzie pionowe zarzuci¢ zaprawg cementowa, Belki osiatkowac i otynkowac.

3.1.3 Czesciowa rozbidrka stropu w miejscu projektowanej kiatki schodowej

Zakiada sie, ze strop rozbierany jest stropem gestozebrowym i opiera si¢ na $cianie
podiuznej budynku i $cianie korytarzowej. W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢
czy przyjete zatozenia majg miejsce w rzeczywistosci. Rozbiodrke rozpoczaé od
zdjecia warstw posadzkowych a nastepnie usunag plyty miedzy zebrami. W dalszej
kolejnosci nalezy usuwac belki stropowe.



3 1 4 Rozbiérka komina i wykonanie stropu uzupetniajgacego

Po rozebraniu komina nalezy powstatag przestrzen w stropie wypetni¢ ptytg stropowsg,
wylewang na budowie. Szczegoly konstrukeyjne wykonania ptyty poda projektant po
odstonieciu konstrukgji stropu w czasie trwania robdt budowlanych.

3.1.5 Rozbidrka $cianek dziatowych
Scianki ceglane nalezy rozbieraé warstwami i uktadaé je na posadzce.
3.1.6 Wykonanie nadprozy stalowych w $cianach konstrukcyjnych

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac bruzde w $cianie na wysokoséci zakltadanego
podciagu. W bruzdzie umiescic belke stalowa z dwuteownika 120 i oprzec jg na
podlewce betonowe]j wyréwnujacej miejsce podparcia. To samo wykonac¢ po drugiej
stronie $ciany. Belki potaczy¢ ze sobg dwoma srubami M8. Szczeling powstatg
miedzy nadprozem a nieréwno skutg sciang nalezy bardzo starannie wypeic
zaprawg cementowsg, Utworzy si¢ w ten sposob petne oparcie na nadprozy sciany i
stropu znajdujgcych sie nad nim. Drugg fazg robét bedzie usuniecie sciany. Sciane
nalezy wyciaé stosujgc urzagdzenia bezwstrzgsowe do ciecia betonu. W celu
zabezpieczenia krawedzi otworu nalezy powstate nieréwnosci zarzuci¢ zaprawg,

cementowa. Belki osiatkowac i otynkowac.
3.1.7 Likwidacja kanatu naprawczego w hali warsztatowe]

Kanat naprawczy przeznaczony do likwidacji nalezy rozebraé do gtebokosci 50 cm.
Prace rozpocza¢ od wylaczenia doptywu pradu do o$wietlenia kanatu. Nastepnie
przystapi¢ do rozbidrki instalacji elektrycznej kanatu. Po usunigciu bali
przykrywajacych kanat przystgpi¢ do rozkucia zelbetowych $cian kanatu na diugosci
50 cm. Powstaty gruz usuna¢ z miejsca rozbiorki. Kanat zasypac gruntem
zasypowym i zagesci¢ do Ip= 0,4. Nastgpnie wykona¢ posadzke wg. proj.
architektury.

3.2 Opis elementéw nowoprojektowanych
3.2.1 Sciany

Sciany nowoprojektowane murowaé z cegly kratéwki kl. 15 na zaprawie cem.-wap.
mki 8.

W $ciance gr. 12 cm stojacej na skraju projektowanego stropu WPS przyjeto
wzmocnienia w postaci stupkéw stalowych mocowanych do kazdej belki stropowej.
Scianke te murowaé na podwalinie z dwdch belek stalowych. Szczegdty podano na
rysunkach. Qd strony hali nalezy ocieplic cianke wetng mineralng o masie nie
mniejszej niz 1,20 KN/m®. Z drugiej strony przyjeto plyte g-k gr. 1,25 cm.

3.2.2 Strop WPS

W miejsce rozebranej klatki schodowej | w hali warsztatowej zaprojektowano strop
WPS na belkach stalowych z dwuteownikéw normainych o wys. 22 cmi 20 cm.



Przyjeto zasypke stropu z keramzytu o masie nie wigkszej niz 8,00KN/m®.

Strop w hali warsztatowsj zostat zaprojektowany przy zatozeniu catkowitej dylatacii
od istniejacej konstrukgeji hali. Schematem statycznym przyjgtym do obliczen stropu
jest belka jednoprzestowa z dwoma wspornikami. Wspornik prawy o wysiegu 1,00 m
obcigzony jest wzmocniong Sciankg pigtra usytuowang na jego skraju. Ze wzgledu na
koniecznosé docigzenia krétkiego wspornika obcigzenie od Scianki nie moze ulec
zmianie. Przyjete do obliczen obcigzenie $ciankg wynosi 8,50 KN/mb.

Przed przystapieniem do wykonywania stropu nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze.
O odstgpstwach od wymiaréw przyjetych w projekcie powiadomi¢ projektanta
konstrukgji.

Plyty uzupetniajgce w stropie zaprojektowano wylewane z betonu B20 gr. 8,0 cm
zbrojone pretami @6 co 10,0 cm ze stali 34GS.

3.2.3 Strop uzupetniajgcy przy klatce schodowej

Projektuje sie strop wylewany gr.10 cm wylewany z betonu B20 i zbrojony stalg
34GS.

3.2.4 Podciggi

Nad bramami wjazdowymi zaprojektowano podciggi stalowe z dwdch dwuteownikéw
normalnych. Belki nalezy opierac na podlewkach betonowych z betonu B20

o gr. 5,0 cm. Podciag w hali stanowigcy oparcie dla stropu WPS projektuje sig z
dwéch dwuteownikéw normalnych o wys. 24,0 cm zespawanych ze sobg spoing
ciggta gr. 4mm. Przy klatce schodowej zaprojektowano podciag zelbetowy wylewany
z betonu B20 i zbrojony stalg 34GS.

3.2.5 Stupy

Przyjeto stupy wylewane z betonu B20 i zbrojone stalg 34GS.

3.2.6 Klatka schodowa

Zaprojektowano biegi i spoczniki wylewane z betonu B20 i zbrojone stalg 34GS.

3.2.7 Wielhce

Projektuje sie wieniec w Scianie gr. 25cm o wymiarach 25 x 25 cm wylewany z
betonu B20 i zbrojony stalg 34GS.

3.2.8 Przewody wentylacyjne

Projektuje sie bloki wentylacyjne z pustakéw ceramicznych ustawianych na stropie.
Sposob przejscia bloczkéw wentylacyjnych przez strop i przez piyty zebrowe dachu
poda projektant po odstonieciu konstrukcji stropu i stropodachu w trakcie prac
budowlanych.



3.2.9 Zamurowania $cian

Zamurowania w Scianach wykonac z cegly kratowki kl. 15 na zaprawie cem. — wap.
marki 8

3.2.10 Fundamenty

W projekcie przyjeto, ze stupy pod konstrukcje stropu WPS w hali warsztatowej bedg
opieraé sig na wiasnych stopach i nie bedg obcigzaé stép wystepujacych pod
istniejacymi stupami hali. W zwiazku z tym projektowane stopy powinny by¢ .
oddylatowane od istniejgcych. Zatozona szeroko$é stop istniejacych to 50 cm. W
przypadku stwierdzenia stanu odmiennego od zatozen nalezy powiadomic
projektanta konstrukcii.

Z uwagi na brak badar gruntowych dotyczacych adaptowanego obiektu uzgodniono
z Inwestorem, ze wszelkie zmiany wynikajace z ewentualnych réznic pomigdzy
zatozeniami projektowymi a zaistniatg sytuacjg bedg uzgadniane w ramach nadzoru
autorskiego.

Do projektowania fundamentow przyjeto podioze z piaskow srednich, wilgotnych,
$rednio zageszczonych o 1p=0,35 i obliczeniowym kacie tarcia wewngtrznego
®u = 28,9°. Max. dopuszczalne naprgzenia pod stopg wynosza 240,00kP a pod tawg,
150,00kP.

W trakcie prac ziemnych nalezy wykonac sondowanie w celu sprawdzenia
parametrow gruntu. W razie stwierdzenia gruntu innego od zatozen projektowych
nalezy skontaktowac sig z projektantem konstrukciji.
Projektuje sie posadowienie fundamentdw na poziomie istniejgcych. Zatozono
wystepowanie taw i stép w przedmiotowym budynku na rzedne;j:

- 0,80 m =65,50 m npm
W przypadku stwierdzenia sytuacii innej od zalozen nalezy powiadomic¢ projektanta
konstrukcji.
Przyjeto tawy i stopy wylewane z betonu B20 i zbrojone stalg 34GS.

4.0 Zabezpieczenie elementéw stalowych

Wszystkie belki stalowe nalezy zabezpieczyé przed korozjg stosujac powtoki
malarskie wg. instrukcji ITB nr 305 przy czym catkowita grubo$¢ powtoki malarskiej
nie moze byé mniejsza niz 120 pym.

5.0 Izolacje fundamentow

Izolacje pionowa taw i $cian fundamentowych wykonaé z powtoki abizolu R=2P .
Izolacje pozioma przyjeto z dwoch warstw papy na lepiku asfaltowym na

zagruntowanym podtozu betonowym.



lil. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogdinie obowigzujgce przepisy
bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace robét budowlanych. W czasie prowadzenia
prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne

1. Zakres robo6t rozbiérkowych
1.1 Rozebranie zelbetowej klatki schodowej
1.2 Rozebranie stropu w miejscu projektowanej klatki
1.3 Rozebranie komina
1.4 Rozbidrka $cianek dziatowych
2. Wskazéwki dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystapieniem do realizacji rob6t rozbidrkowych nalezy zapoznacé
pracownikéw z kolejnoscig wykonywania robét oraz z zasadami BHP dla tych robét.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
3. Informacja o maszynach i urzadzeniach pomocniczych
Obstuge urzadzen zmechanizowanych nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia. Narzedzia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed
osobami postronnymi. Uzywac tylko narzedzi posiadajacych wyniki kontroli w
zakresie sprawnosci techniczne).

4. Srodki techniczne i organizacyjne

Na terenie prac rozbidrkowych obowigzuje nakaz noszenia kasku ochronnego.
Robotnicy powinni mie¢ odziez roboczg, kaski ochronne, okulary i rekawice a

narzedzia powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.



VI. INFORMACJA O ODPADACH

Podstawg sporzadzenia informacji o odpadach jest , Ustawa o odpadach , z dnia 27
kwietnia 2001r.

Przy realizowaniu rozbiérki powstang odpady w postaci gruzu ceglanego |
betonowego. Odpady te zalicza sig do kategorii Q16. Wymienione odpady nie
ulegajg przemianom fizycznym ani chemicznym i nie powodujg zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Uzyskany gruz nalezy ztozy¢ na
tymczasowym skiadowisku wskazanym przez Gmine Barlinek.




