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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu przebudowy budynku warsztatowego na Gminne Centrum
Ratownictwa w Barlinku.

. DANE OGOLNE.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek warsztatowy — przeznaczony na Gminne Centrum Ratownictwa.
74-320 Barlinek ul. Szpitaina 4 dz. nr 565/5.

2. Inwestor:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej spétka z 0.0. 74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4

3. Jednostka proiektowa:

Ustugi Projektowe mgr inz. arch. Barbara Garncarz
ul. Stowacka 11a/4 71-771 Szczecin

4. Autorzy projektu:

projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Adamczyk upr. 6/Sz/90
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Barbara Garncarz upr.127/5z/88

5. Podstawa opracowania.

- umowa nr 1/0OSP/2006 o opracowania projektowego zawarta z Inwestorem
w dn.20.04.2006

- aneks nr 1 do umowy nr 1/0SP/2006 z dn.08.06.2006

- wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Barlinek w zakresie dziatki oznaczonej numerem 565/5

- warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej, kanalizaci
sanitarnej i deszczowej z dnia 17.05.2006 nr 826/SWB/2006 wydane
przez Spdtka Wodna Plonia w Barlinku

- warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej z dnia 08.05.2006
nr 926/05/T-1/2006 wydane przez Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepline]
Spétka z 0.0 w Barlinku

- warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia
08.06.2006 nr RD-1l /341/2006 wydane przez ENEA S.A.-Rejon
Dystrybucji Debno

. - opinia Zespotu Uzgodnier Dokumentacji w Mysliborzu w zakresie

projektowanej infrastruktury podziemnej

- uzgodnienie z Wojewodzkim Sztabem Wejskowym w Szczecinie w zakresie
infrastruktury podziemnej

- uzgodnienie — decyzja Nr RI-11-5544/17/06 z dnia 04.08.2006 wydana przez
Burmistrza Miasta | Gminy w Barlinku zezwalajgca na zjazd publiczny z drogi
gminnej ul. Boczna dz. nr 562/2 na dziatke nr 565/5 objerta niniejhszym



opracowaniem.

- uzgodnienia branz z dysponentami poszczegdlnych medidw :
Spétka Wodna ,,Plonia ,, w zakresie przytaczy wodociggowego ,
kanalizacji sanitamej | deszczowej
ENEA Debno w zakresie przytacza elekirycznego

- koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora

- aktualny wtdrnik geodezyjny w skali 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy

il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

a. Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest w Barlinku na dziatce nr 565/5 przy ulicy Bocznej w
kompleksie Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ziokalizowanego przy ulicy Szpitainej .
Budynek jest obecnie uzytkowany jako warsztat naprawczy.

b. Powierzchnia.

Powierzchnia dziatki nr 565/5 — 2227 m?

c. lstniejacy stan zabudowy.

Budynek pochodzi z lat 60 — tych XX w. Budynek dwukondygnacyjny, nie
podpiwniczony o konstrukgji stupowej z dzwigarami zelbetowymi. Budynek z dachem
ptaskim dwuspadowym, kryty kilkoma warstwami papy asfaltowej na lepiku.
Budynek stanowi zwartg bryte. Elewacje tynkowane.

d. Istnieiace uzbrojenie terenu przylegtego.

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie energetyczna

- sie€ telefoniczna

- sie¢ cieptownicza

lll. ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE.
Zamierzenia inwestycyjne obejmujg;

1. Przebudowe istniejgcego budynku warsztatowego Gminne Centrum
Ratownictwa w Barlinku w zakresie budowlanym oraz instalacyjnym .

2. Przewiduje sie zmiane zagospodarowania catej dziatki w nastepujgcym
zakresie : < Els <
2.1. zerwanie istniejacej nawierzchni z trylinki - 680 m? ipo



2.2.

23.
2.4.

2.5.

2.6.

2.1

2.8

2.5
2.10.

2.11.
2.12.

recyklingu wykorzystanie kruszywa na podbudowe
projektowanego placu manewrowego

demontaz ogrodzenia od ulicy Bocznej - typowe przesta
betonowe wys. 2m, diugos$¢ ogrodzenia 40 mb

wykonanie nowego ogrodzenia z bramg

wykonanie nowych przylgczy: wodociggowego oraz
kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( pozostawiono istn.
podiaczenia rur spustowych z budynku) i linii kablowej nn od
zlacza kablowego na granicy dziatki do budynku

budowe parkingu na 6 stanowisk postojowych — parking z
polbruku gr. 8 cm w kolorze szarym. Poszczegéine stanowiska
wydzielone kolorem z czerwonego polbruku.

budowe placu gospodarczego z polbruku gr 8 cm (j.w.) w
kolorze szarym

budowe dojscia do wezia ciepinego 1,3 x 9,80 m z polbruku gr
6 cm w kolorze szarym z brzegami wykonczonymi kolorem
czerwonym

wykonanie nowego ogrodzenia z bramg wjazdowg z gotowych
elementow np. Cezar ( diug. ogrodzenia 21 mb — w tym brama
szer. 4 m)

budowe ostony $mietnika 2,5 x 2,0 m

wykonanie nowej nawierzchni w obrebie wjazdu od
kraweznika ulicy Bocznej - poza terenem dziatki wiasnej
wykonanie trawnikéw oraz nasad roélinami zimozielonymi
rozbiérka czeéci istniejacych wiat od ulicy Bocznej i
wyremontowanie pozostalych — zgtoszenie Inwestora
planowanej rozbiorki i remontu w Starostwie Powiatowym w
Mysliborzu — Wydzial Budownictwa i Architektury w lipcu
2006r.

IV . BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki — 2227,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku ~ 410,40 m?
Powierzchnia parkingu ~ 69,00 m?
Powierzchnia dojécia - 4370 m*
Powierzchnia placu manewrowego — 765,30 m?
Powierzchnia istniejacej wiaty — 135,90 m?
Powierzchnia istniejgcego garazu OSP ~ 104,00 m2
Powierzchnia istniejgcego garazu z wjazdem — 33,00 m?
Powierzchnia zieleni ( trawniki i rosliny zimozielone ) — 151,20 m
Powierzchnia dziatki nie objeta zadnymi zmianami  — 545,50 m?

Poza terenem dziatki wykonanie WjaZdU od ulicy Bocznej - polbruk gr, 8cm z
wiopionymi kraweznikami - 32,50 m?

V. PROJEKTOWANE PRZYLACZA

: Przy#acze wodociggowe



Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja deszczowa z placu i parkingu

Linia kablowa nn od zigcza kablowego . Sie¢ energetyczna od stacji
transformatorowej do zigcza kablowego - w ramach umowy przylgczeniowej
wykonanie ENEA — Rejon Debice .

= 52 b

VI. ELEMENTY PROJEKTOWANE

1. Plan svtuacyino — wysokosciowy

Uksztattowanie terenu zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych rzednych
wokot budynku . W zwiazku z wykorzystaniem istniejacej w budynku, w obrgbie
hali warsztatu posadzki podniesiony zostat jedynie poziom posadowienia parteru
w Czesci poza garazami | weztem cieplnym.

2. Przekroje konstrukcyine

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki przyjeto
nastepujacg konstrukcje nawierzchni dia placéw i dojazdéw z parkingami:

Plac manewrowy

8 cm - kostka brukowa — szara

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

20 cm - podbudowa z chudego betonu

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie z dodatkiem cementu

10 cm — podsypka z piasku $rednioziarnistego

Parkingi

8 cm - kostka brukowa — szara

3cm - podsypka cementowo-piaskowdad

15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie z dodatkiem cementu

10 cm - podsypka z piasku $rednioziarnistego

( poszczegoine stanowiska postojowe nalezy wydzieli¢ kostkg brukowg w
innym kolorze np czerwonym )

Chodniki i doj$cia
8 cm — kostka brukowa szara gr 6 cm
5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4

3. Smietnik

Przy parkingu projekiuje sie wybudowanie ostony $mieciowe] oraz nawierzchni pod
pojemnik na $mieci .

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki brukowej czerwonej gr Gcm z ustaiemem
warstw jak na chodnikach i dojsciach.



4. Ogrodzenie

Projektuje sie uzupetnienie ogrodzenia we fragmencie przy oddzieleniu sie od
terenu PGK — ogrodzenie waz z bramg_ szer. 400 cm - diugos¢ ogrodzenia

21,00 mb.

Projektowane ogrodzenia sg to ogrodzenia typowe systemowe — stupki powlekane
z przestami powlekanymi pomiedzy nimi na betonowym cokole) np. CEZAR lub
kazde inne dowolne . Siatka o oczkach kwadratowych , kolor siatki i stupkéw -
jasny szary.

5. Odwodnienie

Wody opadowe z placu gospodarczego i parkingu odprowadzane sg poprzez
piaskownik i separator do istniejacej w ulicy Bocznej kanalizacji deszczowe;.

5. Szata roslinna

Projektuje sie obsianie mieszanka trawiastg po uprzednim przygotowaniu gleby

( ziemig zyzng ) | zwatowaniu . Grubos¢ warstwy ziemi zyznej — 20 cm . Mozna
zamiennie wykonac¢ trawniki gotowe — darn z rolki .

Wzdtuz chodnika przy ulicy Bocznej, dojécia prowadzacego do wezta ciepinego
oraz na istniejgcych skarpach proponuje sie nasadzi¢ rosliny zimozielone —Swierki
serbski, jatowiec ptozgcy i irga — 10 - 20 sztuk.

Vil . ZBEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ZEWNETRZNE

W pasie drogowym ulicy Bocznej istniejgcy hydrant ppoz z sieci

wodociggowej w odlegitosci < 75 m. Dodatkowy hydrant p.poz w odlegtosci 35m od
budynku Gminnego Centrum Ratownictwa na dziaice nr 566/3 .

Dojazd pozarowy zapewniony .

UWAGI KONCOWE

1. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma,

2. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem
uzbrojenia podziemnego .

3. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych i projektowanych
urzgdzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci.

4. Szczegblowe dane dotyczace rozwigzania technicznego poszczegdinych
instalacji znajdujg sie w oddzielnych opracowaniach

opracowata .
mgr inz. arch. Ma%gori!lata Adamczyk

|
/



WYRYS z zatacznika nr 8 do Uchwaty Nr X VII/135/96 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 21 marca 1996 r. W sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Barlinek (publ. Dz.Urz.Woj.Gorzowskiego
Nr 6, poz. 40 z dnia 24 czerwca 1996 r.) - w zakresie dziatki oznaczonej
w ewidencji gruntéw numerem 565/5 w obr. II miasta Barlinka.

RMISTRZA
GMINY

Barlinek, dnia 30 stycznia 2006 . Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

SKALA 1:2000
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ul_ Niepodlegtosci 20 PRZEDSIEBIORSTWO
78300 BABLINEY e GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spoétka z 0.0.

ul. Szpitalna nr 4
74-320 Barlinek

Nasz znak: RB.VIII1.7324-2/2006 Data: 30.01.2006 1.

WYPIS — z Uchwaly Nr XVII/135/96 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 21 marca 1996 1.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennggo miasta Barlinek (publ. Dz.Urz.Woj.Gorzowskiego Nr 6,
poz. 40 z dnia 24 czerwca 1996 r.) - w zakresie dzialki zlokalizowane;j
w obr. II miasta Barlinka, oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem S65/5.

1 MIEJSKA JEDNOSTKA PLANISTYCZNA — BARLINEK [M]

1.1. POLOZENIE (

Jednostka strukturalna M potozona jest w $rodkowo- wschodniej czesci gminy. Granice
jej wyznaczaja: od pdlnocy — granica zwartego lasu i linia kolejowa, tj. granica jednostki PD
(projektowanego parku kulturowo-krajobrazowego), od wschodu - granica zwartego
drzewostanu i droga Barlinek-Strzelce Krajenskie, od potudnia — brzeg jeziora Barlineckiego
i granica zwartego drzewostanu Puszczy Barlineckiej, droga Barlinek -Gorzow
Na terenie jednostki wydzielono nastepujace strefy:

MS — strefa srédmiejska

MG - strefa Gornego Tarasu

MTJ — strefa Jeziora Barlineckiego
MW — strefa wsi Moczkowo.

1.2. LUDNOSC
Przewidywana liczba mieszkancow 23.200 oséb w roku 2010 (Yacznie z mieszkaficami
wsi Moczkowo).

1.3. GLOWNE FUNKCIJE
Gtéwnymi funkcjami jednostki beda: funkcja mieszkaniowa, obstuga ludnosci, kultura,
nauka i administracja publiczna, przemyst oraz obshuga turystki i rekreacji.

1.3.1. FUNKCJA MIESZKANIOWA

W obszarze miejskim (tacznie ze wsiag Moczkowo) zamieszkuje blisko 88% ludnosci
gminy, dlatego funkcja mieszkaniowa jest na tym obszarze giéwna funkcja. Funkcja ta ma
rozny charakter w zaleznosci od strefy, w ktorej si¢ rozwija: w strefie centralnej miasta
zabudowa mieszkaniowa musi przyja¢ funkcje ustugows i administracyjng, a w strefie Jeziora
Barlineckiego funkcj¢ obstugi ruchu turystycznego.

()
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1.3.1.3. Planowana nowa zabudowa mieszkaniowa

Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje koniecznos$¢ realizacji okoto 970
mieszkan w okresie 15 lat oraz odtworzenia (w wigkszoéci przypadkow na drodze remontow
kapitalnych istniejacej zabudowy) okoto 180 mieszkan, tj. oddania rocznie do uzytku ok. 76
mieszkan. Duze opdznienia w realizacji budownictwa mieszkaniowego powoduja
konieczno$¢ przyspieszenia inwestycji w tej dziedzinie. Konieczne jest dostosowanie oferty
mieszkaniowej do mozliwosci ekonomicznych i zréznicowanych potrzeb mieszkancow.

Plan przewiduje nastgpujace lokalizacje nowej zabudowy:

1. zabudowa uzupetlniajaca i plombowa w obszarach zabudowanych,

2. kontynuacja realizacji osiedla ,,Gorny Taras” — konieczna ze wzgledu na poniesione
dotychczas nakiady na uzbrojenie terenu,

3. osiedle Moczkowo — lokalizacja wymagajaca uzbrojenia nowych terenéw pomiedzy droga
Barlinek — Rychnéw, a linig kolejowa; propozycja ta jest naturalnym domknigciem
terendw zabudowy miejskiej,

4. zabudowa mieszkaniowo-pensjonatowa w rejonie Jeziora Barlineckiego — walory
naturalne tego obszaru oraz konieczno$é rozwoju bazy dla funkcji turystyczno-
wypoczynkowe] powoduja duze spoleczne zapotrzebowanie na lokalizacje nowej
zabudowy na tym obszarze.

(..)

1.4. OCHRONA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Miasto Barlinek jest polozone w bardzo wrazliwym i cennym przyrodniczo
krajobrazie.

1. calo$¢ terenow miejskich lezy w strefie ochrony posredniej ujecia wody pitnej Jeziora
Miedwie,

2. Jezioro Barlineckie jest polozone w strefie otulinowej Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego,

3. wokét Jeziora Barlineckiego, Jeziora Uklejewo, Jeziora Slonecznego oraz wokoét rzeki
Pioni wyznaczono strefe ochrony brzegowej,

4. wyspy Jeziora Barlineckiego zostaly uznane za uzytek ekologiczny i podlegaja ochronie
zgodnie z ustaleniami Wojewody Gorzowskiego okreslonymi dla tej kategorii terenow,

5. obszar lezacy w granicach administracyjnych miasta w potocnej i pdtnocno-zachodniej
czgdct jest objety strefa specjalng zabezpieczenia dla utworzenia Parku Kulturowo-
Krajobrazowego ,Zrodliskowa Dolina Ploni” i stanowi czes¢ PD-AM jednostki
planistycznej PD.

1.7. KSZTALTOWANIE KRAJOBRAZU I ZABUDOWY
W ksztaltowaniu krajobrazu i zabudowy miasta nalezy spetnié¢ warunki:

1. zachowanie czytelnosci rozplanowania i kompozycji urbanistycznej zespotu miejskiego;

2. zachowanie harmonijnej kompozycji sylwety miasta poprzez:

» zapewnienie zgodnosci uzytkowania tych przestrzeni z ich funkcja,

» dostosowanie wysokosci i formy zabudowy do zasad wieloplanowej kompozycji
panoramy miasta, z ograniczeniem maksymalnej wysokosci zabudowy do wysokosci
wiasciwej dla danej strefy oraz do 3 ' kondygnacji w czeciach miasta, w ktorych w
ustaleniach szczegélowych nie podano dodatkowych ograniczen wysokosci
zabudowy;

zachowanie czytelnej ekspozycp panoramy miasta oraz zespolow zabytkowych

4. zachowanie czytelnej granicy terendw zurbanizowanych i wiejskich;

[F%]
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10.

urzadzenie terendw zieleni i terendw otwartych tworzacych system:

> zielonej strefy otulinowej miasta,

> klindw zielonych wprowadzonych do wnetrza miasta; wzdtuz brzegéw jezior, wzdtuz
doliny Ploni, pomiedzy jednostkami strukturalnymi Gormy taras i Moczkowo;

podniesienie standardu i jakosci przestrzeni miejskiej;

zachowanie funkcji i charakteru gtownych przestrzeni publicznych;

ksztaltowanie nowej zabudowy zgodnie z warunkami miejsca, w harmonii z istniejaca

zabudows,

ograniczenie maksymalne] wysokosci nowej zabudowy na terenie miasta do 3%

kondygnacji,

ograniczanie form przekrycia budynkéw do stosowania symetrycznego, dwuspadowego

dachu, o pochyleniu potaci 40-45°.

Wyze] wymienione ustalenia dotycza catej miejskiej jednostki planistycznej, ponadto

w celu zapewnienia realizacji ustalen ogolnych dla poszczegélnych stref miejskiej jednostki
planistycznej okreslone zostaja ustalenia szczegOlowe dotyczace ksztaltowania krajobrazu
1 form zabudowy oraz zasad zagospodarowania i uzytkowania terenu.

JEDNOSTKA PLANISTYCZNA MS

W strefie tej obowiazuja ustalenia ogolne dotyczace calosci terenu miejskiej jednostki

planistycznej-oraz ponizsze ustalenia szczegélowe dotyczace wylacznie omawianej strefy.

1.

"8

>
»

Glowna funkcja w tej strefie jest obstuga ludnosci, administracja, handel i funkcja
mieszkaniowa. Jest to strefa srédmiejska o najwyzszej koncentracji ustug. Rownoczesnie
jest to najstarsza czes¢ miasta o mnajwigkszych walorach zabytkowych ukiadu
urbanistycznego i zabudowy. Strefa ta pelni roéwniez funkcje reprezentacyjng. Strefa
Starego Miasta wymaga przeprowadzenia sanacji 1 rewaloryzacji calosci zespoiu
zabudowy.

W strefie Starego Miasta obowigzuje ,Plan szczegdtowy zagospodarowania Starego
Miasta w Barlinku”. Zapis planu ogodlnego nie zmienia ustaleni planu szczegolowego
za wyjatkiem:

anulowania dopuszczenia nowe] zabudowy wzdtuz muréw obronnych, na terenie parku
(MJ.T1.ZP3)

poszerzepia formuty zapisu planu szczegétowego w zakresie rodzajow dopuszczalnego

uzytkowania terenu.

. W strefie Starego Miasta obowiazujg rygory ochronne zwiazane z polozeniem miasta

w strefie ochrony zasobdéw wody pitnej.

Kluczowg inwestycja w tym obszarze jest budowa obejscia drogowego Starego Miasta.
Zasady zagospodarowania i uzytkowania terenu musza uwzglednia¢ wszelkie rygory
zwiazane z ochrong staromiejskiego ukladu urbanistycznego, zabytkowych obiektow,
ksztaltowaniem stref ochrony konserwatorskiej wynikajacej z obowiazujacych decyzji
o ochronje tych obiektow. Strefa Starego Miasta jest obszarem szczegélnej kontroli form
reklam i znakéw informacyjnych, ktorych forma winna byé utrzymana w zgodzie
z charakterem krajobrazu Starego Miasta.

Na terenie srédmiescia nalezy zorganizowaé parkingi publiczne w miejscach dostgpnych
dlaich lokafllzaq; {oprocz mozliwosci parkowania przy ulicach lokalnych i dojazdowych):
w rejonie ulicy. Jeziornej — okoto 30 stanowisk postojowych,

W rejonie cmentarza istniejacego — okoto 50 stanowisk postojowych,



» w rejonie skrzyzowania ul. 31 Stycznia z projektowang Zt — okolo 50 stanowisk
postojowych (warunek: wyjazd z parkingu na ulice w odleglosci min. 150 m od
skrzyzowania),

w rejonie banku przy ulicy Szpitalnej — okoto 10 stanowisk postojowych,

na terenie szpitala — okolo 100 stanowisk postojowych,

przy ulicy Sportowej w rejonie boiska — na okoto 30 stanowisk postojowych,

przy ulicy Sportowej — na okoto 50 stanowisk postojowych,

przy ulicy Gorzowskiej — na okoto 30 stanowisk postojowych.

VVVVY

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA STREFY SRODMIEJSKIE)
jednostki strukturalnej MS.C2.S.

Teren projektowanych funkcji skadowo-ushugowych w obrebie trwalego zainwestowania

kubaturowego po bylej wytwomi prefabrykatow.

Obowiazuje:

v’ ograniczenie ewentualnej uciazliwoéci funkcji do granic terenu,

v’ zalecenie wprowadzenia zieleni izolacyjnej wysokiej i $redniej wzdhuz granic stykowych
z funkcjami mieszkaniowymi,

v" dopuszczenie mozliwosci rozbudowy i uzupeimen w zabudowie do wysokosci 12 m,

v’ linie zabudowy minimum 10 m od granic terenu.

mgrinz Amelia Pakosz
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ul. Szpitalna 4

74-320 Barlinek

- W odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2006 r. zapewniamy dostawg wody i odbior
sciekow oraz podajemy warunki techniczne przytaczenia do sieci wedtug nizej
przedstawione]j tresci:

1. Przylacze wodociagowe - miejsce wigczenia: sie¢ wodociagowa @80 usytuowana w jezdni
ulicy Bocznej

©  przyiacze do budynku wykonaé z rur PE-HD typ 80 Pnom 1.0 MPa, o $rednicy nie mniejszej niz
63 mm

o glebokosé utozenia min 1,50 m

© przylaczenie wykona¢ za pomoca trojnika z zasuwa odcinajaca i skrzynka zabudowana na
powierzchni terenu

© W budynku bezpo$rednio za sciang zewnetrzng wykonac podejscie do wodomierza z zaworam
odcinajacymi. Zabezpieczenie wodomierza przed zniszczeniem i zamarznieciem nalezy do
obowiazkéw odbiorcy wody.

o w celu ochrony przed wtérnym zanieczyszczeniem wody zgodnie z normg  PN-B-01706/Az
1999 zamontowa¢ na przytaczu urzadzenie zabezpieczajace — zawdr antyskazeniowy, instalujac je
na przytaczu w kolejnosci zawér gléwny, wodomierz, zawér odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy.

o ci$nienie wody w sieci wodociagowej w ulicy Bocznej wynosi 0,2 MPa.

2. Przviacze kanalizacji sanitarnej

o miejsce wigczenia: istniejaca studnia rewizyjna na kanale @300 mm, usytuowana w Jjezdni ulicy
Bocznej, o rzednych T-65,72: K - 6 1,76.

o przykanaliki z rur PCW do kanalizacji zewnetrznej o $rednicy min. @160/4,7 mm

W odlegtosci min 3.00 m od budynku przewidzie¢ typowa studnig rewizyjna @ 1000 mm

O zaglebienie i spadki zgodne z obowiazujacymi ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”

[}

3. Przylacze kanalizacji deszczowej

o miejsce wiaczenia: istniejaca studnia rewizyjna na kanale ©200 mm, usytuowana w ulicy Bocznej,
o rzgdnych T —65,54; K —63,30.

o przykanaliki z rur PCW do kanalizacji zewnegtrznej o $rednicy min. ©@160/4,7 mm

W odlegiosci min 3.00 m od budynku przewidzie¢ typowa studnie rewizyjna @ 1000 mm

O  zaglebienie i spadki zgodne z obowigzujgcymi ,, Warunkami technicznymi wykoriania i odbioru”

@,




4. Uwagi ogélne

Y j

[e)

Zataczniki.

Projekty budowlane przytaczy przediozyé do uzgodnienia w Spotce Wodnej ,PLONIA™ w
Barlinku, 1 egz. projektu budowlanego pozostaje u uzgadniajacego.

Roboty zanikowe podlegaja odbiorowi przez Spétke Wodna PLONIA

Do kanalizacji sanitarnej moga by¢ odprowadzane wytacznie $cieki socjalno-bytowe z budynku
bez wdd opadowych

Po wykonaniu przylaczy zglosi¢ je do odbioru przez Spotke Wodna ,,PLONIA™.

Warunkiem uzyskania korncowego protokolu odbioru i przejecia do eksploatacji jest odbior
czgéciowy — przed zasypaniem wykopow.

[nwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przytaczy, zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w
Myséliborzu w 1 egz. dostarczy¢ w jednym egzemplarzu w dniu odbioru konicowego do Spoétki
Wodne;j ,,PLONIA"™ w Barlinku

Warunki techniczne tracg waznosé po okresie 24 miesigey od dnia ich wydania.

Przytacza nalezy zaprojektowad i wykonaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i
normami

Niniejsze warunki nie zwalniajg inwestora od postepowania zgodnego z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

Mapa w skali 1:500 -egz .
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GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA W BARLINKU
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZYLACZY WOD-KAN 2006

Adres inwestycji: 74-320 Barlinek ul. Szpitaina 4

Inwestor : Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej Spdtka z 0.0.

Adres Inwestora : 74-320 Barlinek ul. Szpitaina 4 T

Projektant: techn. Zofia Olifirowicz upr. 33/Sz/74 - o

Weryfikator: mgr inz. Magdalena Sukiennik upr. 63/S2/90 mu{ i
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej tel./fax: (095) 7462651
Spétka z 0.0. Cieplownia' tel.: (095) 7462314

74-320 Barlinek , ul. Przemystowa 7 e-mail: pecba@miraco.pl
BIP: www.pec-barlinek.ires.pl

Barlinek, 8.05.2006 r.

Przedsi¢biorstwo
Gospodarki Komunalnej

ul. Szpitalna 4
74-320 Barlinek

L. dz. 9‘1@[.9(./11/22/06

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2006 r., dotyczace przylaczenia do sieci
cieptowniczej budynku Gminnego Centrum Ratownictwa, przy ul. Szpitalnej w Barlmku -
dzialka 565/5, Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Barlinku mformuje
iz istnieje mozliwo$é przylaczenia ww. obiektu do siect cieptownicze;j.

Parametry nosnika ciepta 130/80 °C, cisnienie 0,7/0,5 MPa, dostarczanie ciepta w sezonie
grzewczym — ZiImowyIm.
Przy zatozeniu $rednicy przytacza Dn 40 mm i dfugosci ok. 5,0 m koszt netto przytaczenia,

w terenie z nawierzchnia utwardzona, wg stawek optat obowiazujacej taryfy wyniesie:
N\
5,0m x 212,00 z¢/m = 1.060,00 zi

[stnieja dwa warlanty wyboru grup taryfowych: IB — z wlasnym weziem cieplnym Odbiorcy
i IC — z wezltem cieplnym PEC.

mz&sz

R T
/’-"@tgemusz Bublewicz -

W zalaczeniu:
1. Tabela temperatur nosnika ciepta.

2. Ceny i stawki oplat obowiazujacej taryfy dla ciepla.




Debno, 08.06.2006

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SPOtKA Z.0.0

UL. SZPITALNA 4

74-320 BARLINEK

Warunki przylaczenia
nr RD-11/341/2006
do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A.

charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Gminne centrum ratownictwa; UL. SZPITALNA 4; 74-320 BARLINEK;

warunki dotycza: przylgczenie nowego obiektu z mocg przytaczeniows 32 kW na napigciu
0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

V.

MIEJSCE PRZYLACZENIA

Stup istnigjgcej linii 0,4 kV

zasilanie odbywac sie bedzie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-2488, Barlinek
Szkofa; Tr 250;

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczgcym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
1.1. rozbudowa sieci ENEA S.A
Istniejgcy ukiad sieci przystosowac do zwiekszonego poboru mocy
1.2. przylacze
Z istniejgcego stupa linii nn wyprowadzic¢ kabel YAKyY- zo; 4x35 mm2 do szafki
przytaczeniowo-pomiarowej (SPP). W szafce SPP zabudowac zfgcze kablowe

2. w zakresie dotyczgcym urzgdzen odbiorcy

Ustawi¢ szafke SPP na granicy z dziatkg 563 od strony drogi, w linii ogrodzenia (na
dziatce odbiorcy przy ul. Bocznej). Z projektowanej SPP zasilic linig zalicznikowg
docelowo obiekt odbiorcy. WLZ wykonaé przewodem YLY o przekroju dobranym do
obcigzenia (min 4x16 mm2). Przygotowac miejsce na zainstalowanie zigcza kablowego
KHQO.

MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski pradowe na wyjéciu przewoddéw od zabezpieczeri gléwnych w ztaczu w kierunku
instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci i instalaciji.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Szafka przylaczeniowo-pomiarowa. Nalezy przygotowac miejsce na zainstalowanie nizej
wymienionego ukfadu pomiarowego - skrzynka licznikowa Il klasy ochronno$ci,
przystosowana do plombowania




Vi

VIL.

Vi,

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ukiad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie giéwne w ztgczu stanowigce jednoczesnie zabezpieczenie
przedlicznikowe 50 A

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ tg ¢ <0,4
DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN (ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa):
- sie¢ nN 0,4 kV ENEA S.A. pracuje w ukfadzie TN-C.
- sie¢ wyposazona jest w automatyki SPZ i SCO, ktére mogg powodowac przerwy w
zasilaniu trwajgce do kilku sekund
- impedancja petli zwarciowej w migjscu dostarczania energii elektrycznej
Z:=(0,21718 + j0,126984) Ohm

PROJEKTOWANY KOSZT WYKONANIA PRZYLACZA
Nakiady do poniesienia przez przedsigbiorstwo energetyczne 1 6723,20 zt.
Optata za przytaczenie okreslona jest w umowie o przytgczenie do sieci.

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spetniac
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Kazdy nowo wznoszony budynek winien by¢ wyposazony w uziom fundamentowy
sziuczny.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia

_ stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie sprzedazy energii elekirycznej

oraz $wiadczenia ustug przesytowych standardéw jakosciowych energii elektrycznej
w zakresie odchylert czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartosci
poszczegdlnych harmonicznych, tgcznego czasu przerw w ciggu roku oraz czasu
przerwy jednorazowej zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa © przytaczenie.

Data waznosci warunkow przytaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia

(podpis osoby upowaznionej)

: ENEA s
Re;onoystr A
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Nr RI-I1-5544/77/06 Barlinek 4.08.2006r

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z
2004 r Nr 204 poz. 2086 z poz. zm.) oraz § 791 § 113 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. (Dz. U. Nr 43 poz. 430), oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwea 1960r kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz.
1071 z pézn. zm) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: Uslugi Projektowe mgr inz.
arch. Barbara Garncarz ul. Stowackiego 11a/4 71-771 Szczecin 0 wydanie zezwolenia na
lokalizacje zjazdu publicznego z drogi gminnej ulica Boczna nr ewidencyjny dz. 562/2 na
nieruchomosé nr ewid. dzialki 565/5 ustala sig:

1. Zezwalam na lokalizacje zjazdu publicznego — z drogi gminnej ulica Boczna nr dz.
562/2 na teren dziatki o numerze ew. 565/5 zgodnie z zataczonym projektem.

2. Zjazd wykona¢ zgodnie z § 78 oraz § 1 13 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r z poz.
zm.)

UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji. gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie
strony — art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego.

POUCZENIE

W przypadku roznych prac w pasie drogowym wykonywanych za zgodg zarzadey drogi
whioskodawea z tego tytutu nie bedzie wnosit roszezen.

Przed przystapieniem do budowy zjazdu nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zajgcie pasa
drogowego.

Od niniejszej decyzji stronie sthuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Szczecinie za posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzje w
ciagu 7 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zezwolenie wygasa jezeli w ciagu trzech lat od datv jego wydania zjazd nie zostal
wybudowany.
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STAROSTA MYSLIBORSKI Myslibérz : 2006-09-04

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul.Spokojna 13
74-300 MYSLIBORZ

OPINIA NR 3210-194/2006
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : przytacze energetyczne, wodociagowe, kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej
Lokalizacja : Barlinek 2, dz. nr 565/5
Dla: Ustugi Projektowe
71-771 Szczecin
Stowacka 11a/4
" Inwestor : Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
74-320 Barlinek
Szpitalna 4
Jednostka projektowa : Ustugi Projektowe
71-771 Szczecin
Stowacka 11a/4

Data zlecenia: 06-08-11 Znak: -
Data wplywu zlecenia do Zespotu; 06-08-16 Data posiedzenia: 06-08-30

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacje obiektu
Z nastepujgcymi uwagami:

1. "ENEA" S. A. Rejon Dystrybucji Debno - uzgodniono na warunkach przyfaczenia
nr RD-1l/341/2006 z dnia 08.06.2006 r. oraz z uwagami podanymi na zafgczniku mapowym.

2. Zakfad Gazowniczy w Szczecinie Rozdzielnia Gazu w Barlinku - uzgodniono w zakresie gazociggéw
bez uwag.

3. Spdétka Wodna "PEONIA" w Barlinku - uzgodniono na warunkach technicznych
nr L.dz. 826/SWB/2006 z dnia 17.05.2006 r.

4. Telekomunikacja Polska S.A. Oddziat w Mysliborzu - uzgodniono z uwagami podanymi na
zalgczniku mapowym.

Ponadfto projekt uzgadnia sie pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z Urzedu Miasta i Gminy
w Barlinku w zakresie drogi gminnej.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci
uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Uzgodnienie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje waznoéé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii
w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu. Uzgodnienie traci
waznos¢ w przypadku o ktérym mowa w par.13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentagji projektowej { Dz.U. Nr 38 poz.455).

Ponadto zaleca sie:
1. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajg ochronie - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (iednolity tekst Dz.U. Nr 100
poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze zmianami) - Punkty nr :
2. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie stanowi pozwolenia na budowe wydanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
3. Zgode na wejscie na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgode na ewentualng wycinke drzew
uzyskac w odpowiednim Urzegdzie Miasta i Gminy.

spofu
itacji Projeldowej
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UStUGI PROJEKTOWE mgr inz. arch, BARBARA GARNCARI
71-771 Szczecin ul. Slowacka 11a/4

femat: PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZITATOWEGO NA GMINNE
CENTRUM RATOWNICTWA W BARLINKU

PROJEKT BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNY - ARCHITEKTURA

2006

Adres inwestycji: 74-320 Barlinek ul. Szpitaina 4

Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spéika z o.0.

Adres Inwestora: 74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4

t

Projekiani: mgrinz. arch. Maigorzata Adameczyk upr. 6/3z/90

Weryfikator: mgr inz. Barbara Garncarz upr. 127/5z/88




