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ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

. CZESC OPISOWA.
Il ZALACZNIKI | UZGODNIENIA.
lll.  CZESC GRAFICZNA wg spisu rysunkéw.

1. Sytuacja 1:500
2. Rzut parteru 1.50
3. Razut pietra 1:50
4. Rzut dachu 1:100
5. Przekrdj 1-1 1:50
6. Przekrgj 2-2 1:50
7. Przekrgj 3-3 1:50
8. Przekroj 4-4 1:50
9. Elewacja pin. - wsch. i pid. - wsch. 1:100
10. Elewacja pid. - zach. i pin. - zach. 1:100
11. Wymiarowanie elewacji 1:100
12. Wymiarowanie elewacji 1:100
13. Zestawienie okien 1:50
14. Zestawienie bram garazowych 1:50
15. Zestawienie drzwi zewnetrznych 1.50
16. Zestawienie drzwi wewnetrznych 1:50
17. Zestawienie drzwi ppoz 1:50
18. Balustrada klatki schodowej 1.20
19. Rzut parteru - inwentaryzacja 1:50
20. Rzut pietra - inwentaryzacja 1:80
21. Rzut dachu - inwentaryzacja 1:100
22. Przekrdj 1-1 - inwentaryzacja 1:50
23. Przekréj 2-2 - inwentaryzacja 1:50
24. Przekrdj 3-3 - inwentaryzacja 1:50
25. Elewacja pin. — wsch. - inwentaryzacja 1:100
26. Elewacja pid. — zach. - inwentaryzacja 1:100

27. Elewacje boczne - inwentaryzacja 1:100



OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

do projektu rozbudowy z przebudowg budynku warsztatowego na Gminne
Centrum Ratownictwa.

. DANE OGOLNE.

1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Budynek warsztatowy — przeznaczony na Gminne Centrum Ratownictwa.
74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4 dz. nr 585/5.

2. Inwestor:
Przedsiebiorstwo Gospedarki Komunalnej spétka z 0.0. 74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4

3. Jednostka projektowa:

Ustugi Projektowe mgr inz. arch. Barbara Garncarz
ul. Stowacka 11a/4 71-771 Szczecin

4. Autorzy proiektu:

projektant: mgr inz. arch. Maigorzata Adamczyk upr. 6/Sz/90
sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Barbara Garncarz upr.127/52/88

5. Podstawa opracowania.

- umowa nr 1/0SP/2006 o opracowania projekiowego zawarta z Inwestorem
w dn.20.04.2006
- aneks nr 1 do umowy nr 1/OSP/2006 z dn.08.06.2006
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Barlinek w zakresie dziatki oznaczonej numerem 565/5
- warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitamej i deszczowej z dnia 17.05.2006 nr 826/SWB/2006 wydane
przez Spétka Wodna Plonia w Barlinku
- warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej z dnia 08.05.2006
nr 926/05/T-1/2006 wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
Spdétka z 0.0 w Barlinku
- warunki techniczne przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej z dnia
08.06.2006 nr RD-11/341/2006 wydane przez ENEA S.A- REJOI']
Dystrybucji Debno
L Oplnia ZeSpO{'U Uzg‘Od"“eu uur\urn%iuau]l W Pv'{_y iborzu w LEE\f@aie
projektowanej infrastruktury podziemnej
- uzgodnienie z Woiewddzkim Sztabem Woiskowym w Szczecinie w zakresie
infrastrukiury podziemnej
uzgodnienie wjazdu na dziatke z Urzedem Miasta i Gminy
- uzgodnienia branz z dysponentami poszczegoinych mediow



- koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora
- aktualny wtémik geodezyjny w skali 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy

- uzgodnienia z rzeczoznawcami sanepid. bhp i p.poz

kopie WTP i uzgodnienie wiazdu na dzaitke znajduia sie w tomie
.« Zagospodarowanie terenu .

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

a. Lokalizacia.

Budynek zlokalizowany jest w Barlinku na dzialce nr 565/5 przy ulicy Bocznej w
kompleksie Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej zlokalizowanego przy ulicy Szpitaine;j .
Budynek jest obecnie uzytkowany jako warsztat naprawczy.

b. Powierzchnia.

Powierzchnia dziatki nr 565/5 — 2227 m?

c. Istniejacy stan zabudowy.

Budynek pochodzi z lat 60 — tych XX w. Budynek dwukondygnacyiny, nie
podpiwniczony o konstrukcji stupowej z dzwigarami zelbetowymi. Budynek z dachem
ptaskim dwuspadowym, kryty kilkoma warstwami papy asfaltowej na lepiku.
Budynek stanowi zwartg bryte. Elewacje tynkowane.

d. Istniejace uzbrojenie terenu przylegtego.

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie€ kanalizacji deszczowej
- sie¢ energetyczna

- sie¢ telefoniczna

- siec cieptownicza

1. ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE.
Zamierzenia inwestycyjne majg na celu stworzenie obiektu { budynku wraz
zapleczem terenowym ) mogacego pomiesci¢ funkcje Gminnego Centrum
Ratownictwa tzn. Pogotowie Ratunkowe oraz Ochotniczg Straz Pozarng .
Zamierzenia inwestycyjne obejmuja;
1. Zlikwidowanie istnigjgcej klatki schodowsi.

2. Budoweg nowego wejscia do budynku i nowej klatki schodowe.



3. Remont budynku, polegajgcy na zmianie wielkosci niektorych
pomieszczen, catkowitym przebudowaniu parteru i pigtra.

4. Podniesienie czesci poziomu posadzki parteru.
5. Wykonanie nowego stropu nad czescig garazy.
8. Na terenie dziatki planuje sie nowe uksztattowanie powierzchni, przewiduje
sie zmiane zagospodarowania terenu — bedzie to opisane i pokazane w
tomie dotyczgcym zagospodarowania terenu.
iV. BILANS TERENU.
1. Powierzchnia dziatki 565/5 — 2227 m?
2. Powierzchnia zabudowy:
-budynek - 410,40 m?
V. PROGRAM UZYTKOWY | PODSTAWOWE DANE O BUDYNKU.

1. Dane o budynku.

Powierzchnia zabudowy - 410,40 m?

Powierzchnia uzytkowa pomieszczet — 562,63 m?

Kubatura catkowita —-3325,00m°

Podpiwniczenie - 0%

Dach — ptaski - 5%

llo$¢ kondygnacji nadziemnych -2

POW. UZYTKOWA POGOTOWIA RATUNKOWEGO - 103,89 M?
POW. UZYTKOWA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ - 449,55 W’
POMIESZCZENIA WSPOLNE - 919 M2

2. Program uzytkowy.

W budynku zlokalizowano 3- osobowy zespdt ratownictwa medycznego oraz
jednostke Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Pogotowie Ratunkowe

Ratownictwo medyczne dziata w budynku na zasadzie catodobowych dyzurdw —w
zwigzku z tym w budynku zlokalizowano dia tej zatogi 2 pokoje wypoczynkowe — dla
lekarza oraz ratownikdw, pokdj wspdiny - wielofunkcyjny z aneksem kuchennym,
tazienke , szatnie oraz pomieszczenie gospodarcze.

Zasada funkcjonowania pogotowia ratunkowege w wersji Gminnego Centrum
Ratownictwa polega wytacznie na formie wyjazdowej. W centrum nie przewiduje sig
przyjmewania pacjentdw , ani udzielania pierwszej pomocy. W pomieszczeniu nr 8
przeznaczono migjsce na dwudzielng zamykang na klucz szafg . W jednej czesci
znajda miejsce leki jednorazowe w drugiej zaé dokumenty z wyjazdow — akta
pacjentéw. Garaz nalezy wyposazy¢ w szafe lub pojemnik na uzywane wyposazenie
karetki np. koce. Przescieradia oraz folie termiczne — jednorazowe.



Ochotnicza Straz Pozarna

Zasada funkcjonowania OSP polega na pehnieniu dyzuréw poza bazg iw

przypadku powiadomienia radiowego o akcji zaloga dyzurujgca zgtasza sie do
Gminnego Centrum Ratownictwa i wyrusza w teren.

Poza garazami na wozy bojowe w parterze, OSP posiada na pietrze pomieszczenia
administracyjne , sale szkoleniowg dla 50 osdb , szatnie , natryski, WC dla pan i
panéw i pomieszczenia magazynowo — gospodarcze.

Garaz nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie reczne i mechaniczne do suszenia wezy,
szafe do suszenia odziezy wierzchniej , regaty na kaski , wieszaki na odziez
wierzchnig oraz stanowisko ze spawarkg i szlifierkg lub innymi urzadzeniami zgodnie
z potrzebami OSP.

Sala szkoleniowa moze by¢ wykorzystywana takze na szkolenia dla Ratownictwa
Medycznego .

Pomieszczenia wspdine

Zaprojektowano pomieszczenia wspéine dla obu uzytkownikdw- tj. wezet ciepiny
bedacy w opracowaniu w ramach umowy przylaczeniowej przez Energetyke Cieping
w Barlinku oraz pomieszczenie gospodarcze w ktérym znajdujg sie wodomierze dla
obu uzytkownikow.

Vi. OPIS KONSTRUKCJL

1. Rozwiazania konstrukeyine.

- system realizacji — tradycyjny

- uktad nosny — ramy Zelbetowe o rozpietosci 12,0m i rozstawie 6,0m

- tawy fundamentowe — istniejgce; nowe fawy i stopy pod projektowane $ciany
i stupy nalezy wykonac jako zelbetowe, wylewane na budowie z betonu B20
zbrojone stalg 34 GS

- nowe $ciany fundamentowe — wykonacé jako betonowe wylewane na mokro
z betonu B20

- Sciany zewnetrzne istniejgce — szczytowe murowane z cegty wapiennej, podiuzne
samonosne wykonane sg z piyt prefabrykowanych

- §ciany nowoprojektowane murowane z cegly kratowki kl. 15
na zaprawie cem. — wap. marki 8

- klatka schodowa — zaprojektowano biegi i spoczniki wylewane z betonu B20
i zbrojone stalg 34GS

- stupy — wylewane z betonu i zbrojone stalg 34GS

- stropy nowe - w miejscu rozebranej klatki schodowej i w hali warsztatu — strop
WPS na belkach stalowych z dwuteownikéw o wys. 22 i 20 cm

- podciggi ~ nad bramami wjazdowymi zaprojektowano podciggi stalowe z dwbch
dwuteownikdw normalnych, przy klaice schodowej zaprojektowano podcigg
zelbetowy wylewany z betonu B20 i zbrojony staig 34GS

Vii. ROBOTY BUDOWLANE,

1. Wyburzenia i demontaZ obejmuia:

- wyburzenie klatki schodowej



- rozbidrka Sciany konstrukcyjnej
- wyburzenie $cian pod otwory okienne, bramy garazowe, czgsci wejSciowej
w zewnetrznych $cianach
- wyburzenie wiekszej czesci $cian dziatowych
- skucie czesci posadzek ( we wszystkich pomieszczeniach poza garazami )
- zasypanie kanatu naprawczego :
piasek ubity warstwami ID> 0.40 — okolo 110 cm
beton B20 - gr 20 cm
zaprawa naprawcza -1 cm
- demontaz opierzen i obrébek blacharskich
- demontaz wszystkich okien i drzwi
- skucie tynkéw w 100%
- usuniecie warstw wierzchnich pokrycia dachowego w 100%
- zlikwidowanie istnigjacych wywietrzakdéw dachowych

2. Roboty budowlane proiekiowane

Roboty budowlane obejmuia;

- wykonanie stupdw zelbetowych wraz ze stopami fundamentowymi pod
nowoprojekiowany strop

- wykonanie stropu typu WPS nad jednym przestem garazu OSP oraz nad
garazem Pogotowia

- wylanie zelbetowej klatki schodowej wraz z fragmentami stropu przylegtego

- wykonanie warstw posadzkowych ( w czesci pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi facznie z izolacjg termiczng )

- wymurowanie §cian dzialowych parteru i pietra

- wymurowanie kominéw wentylacji grawitacyjnej powyzej stropu nad parterem

- zamontowanie okien i oscieznic drzwiowych

- wykonanie docieplenia $cian oraz dachu ze styropianu

- pokrycie dachu papg zewnetrznego krycia po zamontowaniu wszystkich
wentylatorow wentylacji mechanicznej , odsysania spalin | wentylacji grawitac.

- wykonanie warstw posadzkowych

- wykonanie tynkdw wewnetrznych

Roboty budowlane obejmujg rowniez liczne zamurowania otwordw drzwiowych |
okiennych

Nalezy odkopacd istniejgce Sciany fundamentowe od zewnatrz w celu zaizolowania
przeciwwilgociowego - dysperbit i termicznego — styrofoam lub styropian twardy
FS20 - na gtebokos¢ okoto 60 cm .

Viil. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE.

- izolacja pozioma posadzki na gruncie — 2 X papa termozgrzewalna

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — abizol R+2P,
pod styropianem — dysperbit 7

- izolacja przeciwwodna pomieszczen mokrych — papa termozgrzewalna na zakiad z
wywinieciem na &ciany

- nad pomieszczeniami mokrymi — paraizolacia z folii budowlansj

- w warstwach pokrycia dachowego — 2x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia



na papie podkiadowej ( w systemie dwuwarstwowym)
- w fazienkach , w warstwach podiogowych oraz na $cianach w strefach
natrysku stosowag izolacje powlokowg np. Saniflex firmy Schomburg

IX. IZOLACJE TERMICZNE.

- posadzka na gruncie — styropian twardy gr.10,11 cm

- ocieplenie scian zewnetrznych — styropian samogasnagcy min FS 15 gr.10i 12 cm

- ocieplenie $cian wewnetrznych od strony garazy — weina mineralna gr.5 cm i
stropu nad garazami — weina mineraina np. Rockwool gr. 10 cm

- ocieplenie potaci dachu — styropian twardy FS 30 gr. 20 cm

X. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

- zasadnicze elementy wyposazenia podano w formie tabelarycznej

- gresy nalezy stosowaé w V klasie twardosci

- wyktadziny PCV Tarkett Megabit, Forbo lub Bonita uktadaé
na warstwie samopoziomujacej

- parapety wewnetrzne z plyt postforming — biate

- okna PCV w kolorze biatym

- fragment Sciany w pom. 107 wykonaé z cegly szklanej matowej o wymiarach 10x20
cm uktadanej pionowo

- przy wyktadzinach stosowac¢ listwy cokotowe z wklejonym paskiem wyktadziny
lub listwy drewniane wysokosci 10 cm

- w pomieszczeniach mokrych uktada¢ glazure od posadzki — bez cokotu,
wszystkie narozniki i katy wkleste — stosowac silikon w kolorze fugi.

NAPRAWA POSADZKI W GARAZACH ISTNIEJACYCH.

Z uwagi na obnizenie kosztdw Inwestycji przyjeto wariant naprawy istniejacej
posadzki z wyrobieniem odpowiednich spadkéw.

Catg powierzchnie naprawianego podioza betonowego nalezy frezowaé frezarkg do
betonu na gtebokos¢ ok. 1 cm.

Po frezowaniu powierzchnie betonu nalezy odkurzy¢ i nawilzy¢ woda do wysycenig;
naprawy powierzchni i wyprowadzenia spadkéw dokonujemy zaprawg do wylozen
cienkowarstwowych ASO- EZ 2 Plus na warstwie sczepnej z Asocretu P/HB( ASO-
EZ 2 Plus nakiada¢ na jeszcze $wiezg warstwe sczepna 1)

Zaprawe ASO-EZ 2 Plus mozna naktadaé na warstwie sczepnej na stare podioze
betonowe jako warstwa zespolona juz od gr. 1 cm.

Tak naprawiong powierzchnie betonu nalezy zaimpregnowac¢ zywicg epoksydowg
Asodur Bl w dwoch zabiegach, nastepnie nalezy potozy¢ warstwe zywicy barwnej
Asodur BS rowniez w dwoch zabiegach.

W celu obnizenia kosztu naprawy istn. posadzki wiw rozwigzanie nalezy wykonac¢ w
zakresie grubosci od 1- 4 cm, a przy grubosci posadzki od 4 — 6 cm zamiennie
mozna wykona¢ podkiad betonowy z wiéknami polipropylenowymi lub stalowymi.



TABELA ZESTAWCZA POMIESZCZEN - PARTER

nr nazwa pom. pow.m" | podioga tynki sufit | malowanie malowan.ie okiadziny
podw. | sufitéw scian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PRZEDSIONEK 473 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. g
BIALA KOLOR
2 KOMUNIKACJA 5,40 GRES KAT. IV GK F. EMULS. FLATEKS. -
BIAEA KOLOR
3 POM. PORZADKOWE 1,68 GRES KAT. IV - F. EMULS. F. OLEJNA -
BIALA
4 SZATNIA 6,30 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. GLAZURA
BIALA KOLOR H=2,05m
5 LAZIENKA 5,60 GRES KAT IV GK F. EMULS. F.LATEKS. GLAZURA
BIALA KOLOR H=2,05m
6 WC 242 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. GLAZURA
BIALA KCLOR H=2,05m
T POKOJ 12,60 TARKET | KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. -
WYPOCZYNKOWY BIALA KOLOR
8 POKOJ Z ANEKSEM 2270 TARKET | KAT.IV GK F. EMULS. F.LATEKS. FR. PLYTA
KUCHENMNYM BIALA KOLCR MEBLOWA
9 POKOJ 9,90 TARKET | KAT.IV GK F.EMULS. F.LATEKS. -
WYPOCZYNKOWY BIALA KOLOR
10 WEZEL CIEPLNY 5,63 GRES KAT. IV - F. EMULS. F.LATEKS. -
BIALA KOLCOR
11 GARAZ 32,56 ZYWICA | KAT.IV - F. EMULS. F.LATEKS. GLAZURA
BIALA KOLOR H=2,05m
12 POM. GOSPODARCZE 3,56 GRES KAT. IV - F. EMULS. F. OLEJNA -
BIALA
13 PRZEDSIONEK 8,23 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. -
BIALA KOLOR
14 SLUZA 3,36 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. -
BIALA KOLCOR
15 | GARAZE 226,63 | ZYWICA | KAT.IV - F. EMULS. F.LATEKS. GLAZURA
BIALA KOLOR H=2,05m
PARTER - POWIERZCHNIA UZYTKOWA 351,20 m*
TABELA ZESTAWCZA POMIESZCZEN - PIETRO
nr nazwa pom. pow.m’ | podioga tynki sufit | malowanie malowan.ie okiadziny
podw. | sufitéw Scian
1 2 3 4 5 6 7 8 g
101 | KLATKA SCHODOWA 20,57 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS.
BIALA KOLOR
102 | KOMUNIKACJA 2477 TARKET | KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. -
BIALA KOLOR
103 | POM. PORZADKOWE 2,14 GRES KAT. IV - F.EMULS. F. OLEJNA -
BIALA
104 | MAGAZYNEK 3,67 TARKET | KAT. IV - F. EMULS. F. OLEJNA -
BIALA
105 | SALA SZKOLENIOWA 71,78 TARKET | KATIV GK F. EMULS. F.LATEKS. -
BIALA KOLOR
106 | KUCHNIA 16,05 TARKET | KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. PAS
BIALA KOLOR GLAZURY
107 | STANCWISKO 16,87 TARKET | KAT. W GK F. EMULS. F.LATEKS. CEGLA
DOWODZENIA CPR BIALA KOLOR SZKLANA
108 | SZATNIA 8,11 GRES KAT. VW GK F. EMULS. F.LATEKS. GLAZURA
BIALA KOLOR H=2,05m
109 | NATRYSKI 8,28 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. GLAZURA
BIALA KOLOR H=2,05m
108 | WC 1,17 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. GLAZURA
A BIALA KOLOR H=2,05m
110 | WC PANOW 3,53 GRES KAT. WV GK F. EMULS. FLATEKS. GLAZURA
BIALA KOLOR H=2,05m
111 | WC PAN 3,53 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. GLAZURA
BIALA KOLOR H=2,05m
112 | SALA ZEBRAN ZARZADU 17,44 TARKET | KAT. IV GK F. EMULS F.LATEKS. -
BIALA KOLCR
113 I KOMENDANT OSP 13,42 TARKET | KAT.IV GK F. EMULS F.LATEKS. -
! i BIAEA KOLOR
PIETRO - POWIERZCHNIA UZYTKOWA 211,33 m-
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WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

- fragmenty &cian i cokoly oktadane plytkami klinkierowymi wg elewacji

- §ciany tynkowane pokryte tynkiem mineralnym — np.silikatowym, faktura
drobnoziarnista , baranek” kolor wg prébnika 3D firmy Caparol
patrz kolorystyka elewac;ji

- parapety zewnetrzne — biacha aluminiowa powlekana

- rury spustowe zewnetrzne i rynny — PCV lub cynkowo — tytanowe

- stolarka okienna — okna PCV w kolorze biatym. Aby zaradzi¢ problemom
zwigzanym ze zbyt szczelnymi oknami nalezy zamontowaé automatyczne
nawiewniki regulowane za pomocg czujnikdw reagujgcych na zmiany
wilgotnosci powietrza lub zmiany réznicy ci$nienn pomigdzy wnetrzem
budynku a jego otoczeniem

- drzwi gtéwne wejsciowe do budynku — drewniane

- bramy garazowe — aluminiowe, podnoszone

- obrébki blacharskie — blacha cynkowo — tytanowa gr. 0,65 mm

- przewody wentylacji grawitacyjnej - prefabrykowane stawiane na stropie

- czapy kominow wentylacyjnych — betonowe

- dach — papa termozgrzewalna z posypka w kolorze szarym

INSTALACJE WEWNETRZNE.

1. Instalacia centralnego ocarzewania.

Ciepto grzewcze z projektowanego wezia cieplnego zlokalizowanego w
budynku — instalacje zewnetrzng i wezet cieplny wykonuje w ramach
umowy przytaczeniowej Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Barlinku

Szczegdlowy opis dotyczacy instalacji wewnetrznej co znajduje sie w tomie

branzowym .

2. Instalacja wod. — kan.

Instalacje wody zimnej uzytkowej przyjeto z rur trojwarstwowych PE-
X/AL./PE-X np. Wavin lub Kisan .

Ze wzgledu na dwoéch uzytkownikéw przyjeto dwie niezalezne gatezie z
oddzielnym opomiarowaniem.

Woda ciepta z poiemnosciowych podgrzewaczy zlokalizowanych w
tazienkach oraz w miejscach matego zapotrzebowania na wode cieptg — z

podgrzewaczy przeptywowych.

Kanalizacja sanitarna - przewody z rur PVC — szarych, kielichowych
uszczelnionych pierscieniami gumowymi. Na kazdym pionie zamontowac
rury wywiewne i rewizje. Przewody rozdzielcze wewnetrznej instalacji
sanitarnej montowane pod posadzka,
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Wszystkie piony i ewentualnie widoczne poziomy obudowaé plytg gk
wodoodporng .

Instalacja ppoz. — przyjeto hydrant Dn 25 mm zlokalizowany przy wejsciu
giéwnym i na pietrze w klatce schodowej, szaftka hydrantowa wngkowa.

3. Instalacia elektryczna.

- instalacja oéwietlenia podstawowego

- instalacja gniazd wtykowych 230V

- sitowa

- odgromowa

- ochrony od porazen

- przeciwprzepieciowa

- o$wietlenie terenu wykonac¢ lampami mocowanymi na wysiegnikach na
budynku

4. Instalacija wentylacji mechanicznej.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng opartg na
trzech uktadach — garaze OSP, garaz ratownictwa medycznego i sala
szkoleniowa oraz instalacje odsysania spalin. Nawiew zapewniajg czerpnie
$cienne, natomiast wywiew jest zapewniony przez wentylatory dachowe.
Kanaty wentylacyjne wywiewne z odciggdw miejscowych spalin wykonac z
bilachy stalowej typu A/l

Przewody wentylacyjne prowadzi¢ , zachowujgc odlegtosé 10 cm od
stropdw, §cian oraz wzgledem siebie. Przewody nawiewne zaizolowac
weing mineraing gr. 5 cm w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem.
Kanaty w sali szkoleniowej obudowac ptytg gk z udostepnieniem wejscia
do urzadzen.

W garazach OSP na wylocie wywietrzaka dachowego ( wentylacja
grawitacyjna dyzurna ) zamontowa¢ zaluzje ruchoms .

Xl PRZYLACZA.

1. Przyiacze wodcciggowe.

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE klasy 80 SDR11 $rednicy
De 90x8,2 mm - zgodnie z warunkami technicznymi — wigczenie wykonac
nalezy od istniejgcej sieci wodociggowej Dn 80 mm znajdujacej sie w ulicy
Boczne.

2. Przviacze kanalizacii sanitarnei.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych do kanatu migjskiego Dn 300 mm
znajdujacego sie w ulicy Bocznej. Przytgcze kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur PVC-S Dn 160 mm kla’_s_y 8 kN ze Scianka lita.
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Wigczenie do wskazanej studni - zgodnie z warunkami technicznymi —
wigczenie kaskadowe.

3. Kanalizacia deszczowa

Przytgcze kanalizacji deszczowej wykonac do kanatu miejskiego Dn 200
w ulicy Bocznej. Kanat deszczowy w przytaczu z rur PVC-S Dn 160 mm
klasy 8 kN ze Sciankg litg. Podigaczenie do sieci miejskiej wykona¢ poprzez
piaskownik i separator oleju.

UWAGA

Istniejgca kanalizacje deszczowa ( dotyczy gtownie odprowadzenia
woéd opadowych z dachu budynku ) nalezy przed wykonaniem
nawierzchni z polbruku sprawdzi¢ oraz udroznic .

4. Przyiacze energetyczne.

Projektuje sie .budowe przytgcza kablowego nn zasilanego z istniejgcej
linii napowietrznej ENEA biegnacej wzdtuz ulicy — w zakresie umowy
przytaczeniowej zawartej pomiedzy Zaktadem Energetycznym — Oddziat
Debno , a Inwestorem. W zakresie niniejszego projektu jest linia kablowa
nn od zigcza kablowego do budynku Gminnego Centrum Ratownictwa . .

SZCZEGOLOWE DANE DOTYCZACE PRZYLACZY | INSTALACI
ZNAJDUJA SIE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH

XIV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Przebudowywany budynek warsztatowy przeznaczony jest na cele
Gminnego Centrum Ratownictwa — ratownictwo medyczne i jednostke
Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Dojazd pozarowy — zapewniony.

1. Klasyfikacia pozarowa.

Budynek istniejacy - przebudowywany zalicza sie do grupy budynkow
niskich.

2. Kategorie zagrozenia .

W budynku wystepujg dwie kategorie zagrozen:
- kategoria zagrozenia ludzi ZL 1ll, obejmujgca czes$¢ parteru
( bez garazy) i cate pietro. Liczba osob — sporadycznie ( sala
szkoleniowa) - przewidywana max do 50 osob.
- grupa PM ( garaze) — o gestosci obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?



3. Warunki ewakuacii.

- diugosé¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej nie przekracza 20 m

- korytarze wyposazono w oéwietlenie ewakuacyjne zapewniajgce
natezenie min. 1 Lx w osi korytarza ( 0,5 Lx rednie)

- drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac fosforyzujgcymi znakami
ewakuacyjnymi

- ilo&¢ wyjs¢ na zewnatrz (skrzydiowych), stuzgcych do ewakuacji — po
1 szt. z kazdej funkcji przy czym drzwi prowadzace z klatki schodowej
o szerokosci w Swietle przejscia min. 120 cm.

4. Qdpornosé pozarowa i strefy pozarowe.

Budynek bedzie posiadat wymagang klase D odpornosci pozarowej i
wszystkie elementy z cechg NRO, przy czym sciany i stropy wydzielajgce
garaze jako odrebne strefy zaprojektowano w klasie REI 60 z
przedsionkami zamykanymi obustronnie drzwiami ppoz. klasy El 30
wyposazonymi w samozamykacze.

5. Zabezpieczenia p.poz.

W budynku stanowi¢ je bedg;

- gtdwny pozarowy wytgcznik pradu

- instalacja odgromowa

- 4 gasnice proszkowe — GP-2ABC w ilosci 1 szt/100 m?
- oswietlenie ewakuacyjne

Budynek wymaga zaopatrzenia w hydrant. Zaprojektowano hydrant & 25
przy wejsciu giéwnym do budynku na parterze i w klatce schodowej na
pietrze .

6. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapewnione z istniejacej sieci — hydrantu zewneirznego istn.
usytuowanego w odlegtosci < 75 m

7. Uwadgi.

Dla obiektu opracowaé w ostatniej fazie budowy instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MSW.

Docieplenie budynku wykona¢ w atestowanym systemie posiadajgcym
ceche nierozprzestrzeniania ognia.



XV. KOLORYSTYKA ELEWACJI.

KOD KOLORU ELEWACJI:

wg probnika koloréw NCS

1.
2
3.
4. cokdt niski i fragment $cian budynku podchodzacy pod pas poziomy

pionowe pilastry i gzyms zwienczajgcy — S 3005 Y50R
ryzalit poziomy — S 3050 Y60R
pozostate $ciany tynkowane — S 0505 G80Y

( wg rysuku na elewacji) na elewacji — oktadany ptytkami klinkierowymi
w kolorze piaskowym

. SCIANY - tynk silikatowy cienkowarstwowy na siatce z widkien

szklanych na ptytach styropianowych ( gr. 10, 12 cm) - system
ocieplen ISPO lub Capatect Sl Silikat firmy Caparol z tynkami
krzemianowymi stanowigcymi naturalng bariere dla alg i porostow,
odpornymi na zabrudzenia, faktura drobnoziarnista o frakcji ziaren 1,5 —
2,0 mm ; frag,enty $cian okiadane plytkami jak cokot

COKOL - plytki klinkierowe w kolorze piaskowym o wymiarach 6 x 25 -
do uzgodnienia z projektantem w trakcie realizacji, wysoko$¢ cokotu
zmienna — wg wymiarowania na rysunkach elewacji

KOMINY WENTYLACYJNE - ponad potacig dachu obmurowane z
cegly gr. 12 cm, tynkowane w kolorze szarym, czapy kominow
wentylacyjnych — betonowe

STOLARKA OKIENNA - okna z PCV wzmocnione w kolorze biatym.
We wszystkich oknach zamontowac automatyczne nawiewniki lub w
inny sposéb zapewni¢ nawiew , zgodnie z wymogami normy

STOLARKA DRZWIOWA — drzwi zewnetrzne drewniane wg
zestawienia w kolorze RAL 1013.

DACH — papa termozgrzewalna z posypka w kolorze szarym
RYNNY | RURY SPUSTOWE - cynkowo — tytanowe

PARAPETY ZEWNETRZNE - blacha aluminiowa powlekana w kolorze
biatym

OBROBKI BLACHARSKIE - blacha cynkowo - tytanowa
gr. 0,60 mm
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XVIL.

UWAG!I KONCOWE.

- szczegobtowe dane dotyczgce rozwigzania technicznego
poszczegoinych instalacji znajdujg sie w oddzielnych opracowaniach

- w pom. mokrych stosowaé plyty gk wodoodpoerne

- w pom. porzadkowych zamontowac ziew na wysokosci 50 cm nad
posadzkg

- wszystkie kanaty wentylacyjne okiadac ptytg GKF

- do budowy i wykanczania wnetrz nalezy stosowac wytacznie materiaty
posiadajgce atesty ITB i opinie PZH. Na kazdy dostarczony materiat
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi deklaracje
zgodnosci — zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 31.07.98

- wszystkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi

opracowanie: arch. Matgorzata Adamczyk

ib.\/
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