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ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

Strona tytutowa.

Kserokopia uprawnien budowlanych i izby Budowlanej projektanta.
Kserokopia uprawnieri budowlanych i Izby Budowlanej sprawdzajgcego.

WTP przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Opis techniczny

Czesé rysunkowa

1. Plan zagospodarowania 1:500

2. Profil przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500/100
3. Wezet pomiarowy w studni wodomierzowej 1:28



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przytgcza wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku Gminnego Centrum Ratownictwa

w Barlinku.

1. Informacja ogéina.

1.1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku warsztatowego na Gminne
Centrum Ratownictwa.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy przytacza wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Niniejszy projekt jest integralng czescig catej dokumentacji dla obiektu
wymienionego w tytule.

1.2.Podstawa opracowania.
- Umowa zlecenie 1/0SP/2006 z dnia 20.04.2006r.
- Mapa geodezyjna w skali 1 : 500

- WTP - przylaczy wydane przez Spdtke Wodng PLONIA — Barlinek pismo
L.dz. 826/SWB/2006 z dnia 17.05.2006r.

- Projekty budowlane branz towarzyszacych : architektury, konstrukcji, wentylacji
mechanicznej, c.o. i instalacji elektrycznej.
Wizja lokalna i inwentaryzacja do celdw projektowych .
Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3.Lokalizacija i warunki podiaczenia.

Budynek istniejgcy zlokalizowany na dzialce numer 565/5 przy ulicy Bocznej
w kompleksie przedsiebiorstwa Gospodarki Komunainej , obecnie uzytkowany jest
jako warsztat naprawczy.

Obiekt posiada instalacje wodociggowg oraz kanalizacje deszczowa, zbierajgcg
wody opadowe z dachu.

Instalacja wodociggowa zostanie zdemontowana, a jej odprowadzenie
zakorkowane.

Kanalizacje deszczows wykorzystuje sie z nowym podigczeniem do kanatu



deszczowego ulicznego.

W obecnym opracowaniu zaopatrzenie w wode z wodociggu Dn80mm w ulicy
Boczne;.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych do kanatu Dn300mm w ulicy Bocznej.
Odprowadzenie $ciekow deszczowych zawierajgcych zwigzki weglowodoréw

po ich oczyszczeniu do kanatu deszczowego Dn200mm w ulicy Bocznej.

1.4.Charakterystyka obiektu.
Budynek pochodzi z lat 60-tych XX wieku. Obiekt dwukondygnacyjny

niepodpiwniczony o Konstrukcji stupowej] z dzwigarami Zelbetowymi.
Dach ptaski z prefabrykatow zelbetowych kryty papg. Aktualnie budynek
przeznaczony jest na Gminne Centrum Ratownictwa w zakresie medycznej
i ochrony p-poz.

Powierzchnia dziatki — 2227m?

Powierzchnia zabudowy — 410,50m?

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen — 562,63m?

Kubatura catkowita — 3325m°

1.5.Zapotrzebowanie wody.

Przyjeto z obliczenn wewnetrznej instalacji wod-kan :
- dobowe Qd = 1,71m°/d
- godzinowe max Qn = 299dm°/h

- przeptyw sekundowy maksymaliny wody uzytkowej Osek max = 1,01dm%/s

- przeptyw sekundowy max wody p-poz Qeskmian = 2,1dm’/s
- przeptyw sekundowy przy poborze p-poz Qsek = 10,0dm’/s
- przeplyw godzinowy max dla wodomierza Qhmax = 36m°/h

- ilos¢ sciekow sanitarnych — jak woda zimna uzytkowa Qd=1,71 m°/d
Q hg, = 0,299m°h

2. Opis rozwigzania projektowego.

2.1. Przv!egcze wodociagowe.

Zgodnie z WTP zaopatrzenie w wode przebudowywanego obiekiu z wodociggu
miejskiego Dn80mm z rur stalowych znajdujgcego sie w ulicy Bocznej.
Przytacze z rur PE klasy 80 SDR11 odpowiadajgcych normie PN10 $rednicy



De90 x 8,2mm.

Wiaczenie do istniejgcego rurociggu po przez tréjnik z zasuwg typu E.
Obudowa zasuwy w skrzynce zeliwnej z ciezkim deklem.

Trzpien zasuwy teleskopowy. Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg
z wktadka magnetyczng koloru niebieskiego fgczong na zaciski.

Ze wzgledu na liczne uzbrojenie wykopy wykonac recznie.

Pomiar rozbioru wody dla catego obiektu kontrolowany bedzie za pomocg
wodomierza  zamontowanego w studni wodomierzowej zlokalizowanej przy
istniejgcych garazach.

Studnia wodomierzowa z polimerbetonu np. firmy ESPEBEPE-BETONSTAL
Szczecin. Zabudowa studni | wodomierza zgodnie z PN-150/4064-1,
PN-150/4064-2+A di, PN-150/4064-3.

Ze wzgledu na punkt poboru wody, kitérym bedzie hydrant p-poz Dn80mm
nadziemny o przeptywie 10dm°® /s przyjeto wodomierz Flostar — M Klasy C
Dn40mm lub sprzezony PoWoGaz typu MW/JS-S 50/2,5-S Dn50mm.

Wezet pomiarowy (studnia wodomierzowa) rysunek nr 3.

2.2 .Przvtacze kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie WTP odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kanatu
miejskiegoDn300mm znajdujgcego sie w ulicy Bocznej. Wigcznie do wskazanej
studni o rzednych dna kanatu 61,76 rzednej terenu 65,72. Wiaczenie kaskadowe.
Kanat sanitamy z rur PVC-S Dn160mm klasy 8kN ze $ciankg lits.
Studnia na przytgczu z kregdw betonowych Dn1200mm (np. firmy BS) lub 1000m
z tworzyw sztucznych (np. firmy Wavin) z wlazem ciezkim zebrowanym klasy
400kN (40ton).

Nad rurociggiem ulozy¢ tasme  ostrzegawczg tgczong  zaciskowo.
Przewody w wykopie ukiadaé na podsypce piaskowej grubosci 20cm
z obsypaniem nad rure. Wykop wykonaé recznie z oszalowaniem i odwiezieniem

gruntu i ponowne przywiezienie.

2.3.Przylacze kanalizacji deszczowej.
Przytacze kanalizacji deszczowej podobnie jak sanitarnej wykona¢ do ulicy
Bocznej do kanatu miejskiego Dn200mm.

Wigcznie po przez wykonanie studni na kanale miejskim. Studnia wiaczeniowa



jak i na przykanaliku z kregéw betonowych Dn1200mm z wiazem ciezkim
zebrowanym 400kN (40ton). Studnia wigczeniowa kaskadowa.

Kanat deszczowy w przytgczu z rur PVC-S Dn160mm klasy 8kN ze sciankg lita.
Nad kanatem ufozy¢ tasme ostrzegawczg tgczong zaciskowo.

Uktadanie  przewoddw i wykopy, jak w kanalizacji sanitarnej.
Przewiduje sie ze Scieki deszczowe (z placu manewrowego jak i z garazu) bedg
zawieraly zanieczyszczenia ropopochodne. Zaprojektowano osadnik piasku oraz
separator olejow.

Wymienione urzadzenia zlokalizowano za studzienkg na przykanaliku.

Przyjeto separator koalescencyjny z samoczynnym zaworem.

Proponuje sie separator firmy Hauraton typ AQVAFIX-K NG-6. Osadnik piasku

j.w. AQUAFIX-S NG-6. Moga by¢ innej firmy, ale spetniajgce te same wymogi.

Instalacja i montaz powyzszych urzadzen nalezy do sieci wewnetrzne;.

Projektant

Zofia Olifirowicz



