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ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

Strona tytutowa.
Kserokopia uprawnied budowlanych i Izby Budowlanej projektanta.

Kserokopia uprawnieri budowlanych i Izby Budowlanej sprawdzajgcego.
Opis techniczny.

Czesé rysunkowa

1. Plan zagospodarowania 1:500
2. Rzut parteru 1 .60
3. Rzut pietra 1:50
4. Rozwinigcie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
i deszczowej 1:100
Rozwinigcie wewnetrznej instalacji wodociaggowej 1: 100

o O,

Profile zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej

i deszczowej 1:250/M100



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznych instalacji wody zimnej
i cieptej, kanalizacji sanitarne; i deszczowej w Gminnym Centrum Ratownictwa

w Barlinku.

1. Informacja ogdina.

1.1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku warsztatowego na Gminne
Centrum Ratownictwa.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych
instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej i cieplej..

Niniejszy projekt jest integraing  czesécig catej dokumentacji dla obiektu
wymienionego w tytule.

1.2.Podstawa opracowania.

- Umowa zlecenie 1/0SP/2006 z dnia 20.04.2006r.
Mapa geodezyjna w skali 1 : 500.

- WITP - przylaczy wydane przez Spotke Wodng PLONIA — Barlinek pismo
L.dz. 826/SWB/2006 z dnia 17.05.2006r.

- Projekt budowlano-wykonawczy przytacza wody, kanalizacji — opracowany
rownolegle.

- Projekty budowlane branz towarzyszacych : architektury, konstrukgji, wentylacji
mechanicznej, c.o. i instalacji elektrycznej.
Wizja lokalna i inwentaryzacja do celow projektowych .
Obowigzujace normy i przepisy.

1.3.Lokalizacja i warunki podtaczenia.

Budynek istniejacy zlokalizowany na dzialce numer 565/5 przy ulicy Bocznej
w kompleksie przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej , obecnie uzytkowany jest
jako warsztat naprawczy.

Obiekt posiada instalacje wodociagows oraz kanalizacje deszczows, zbierajgcy
wody opadowe z dachu.



Instalacja wodociaggowa zostanie zdemontowana, a je] odprowadzenie
zakorkowane.

Kanalizacje deszczowa wykorzystuje sie z nowym podigczeniem do kanatu
deszczowego ulicznego.

W obecnym opracowaniu zaopatrzenie w wode z wodociggu Dn80mm w ulicy
Bocznej.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kanatu Dn300mm w ulicy Bocznej.

Odprowadzenie $ciekdw deszczowych zawierajacych zwigzki weglowodoréw
po ich oczyszczeniu do kanaty deszczowego Dn200mm w ulicy Bocznej.

1.4.Charakterystyka obiektu.

Budynek pochodzi z lat 80-tych XX wieku. Obiekt dwukondygnacyjny
niepodpiwniczony o  konstrukgcji stupowej z diwigarami zelbetowymi.
Dach piaski z prefabrykatow zelbetowych kryty papa. Aktualnie budynek

przeznaczony jest na Gminne Centrum Ratownictwa w zakresie medycznej
I ochrony p-poz.

Powierzchnia dziatki — 2227m?
Powierzchnia zabudowy — 410,50m?

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen — 562.63m?2
Kubatura catkowita — 3325m>

1.5.Zapotrzebowanie wody.

Przyjeto z obliczen wewnetrznej instalacji wod-kan :

- dobowe Qd =1,71m%d

- godzinowe max Qn = 299dm*/h

- przeplyw sekundowy maksymalny wody uzytkowej Qsek max = 1,01dm>/s
- przeptyw sekundowy max wody p-poz usiema = 2. 1dm s
- przeptyw sekundowy przy poborze p-poz Qsek = 10,0dm/s

- przeplyw godzinowy max dla wodomierza Qhmax = 36mh

- ilos¢ Sciekéw sanitarnych — jak woda zimna uzytkowa Qd = 1,71m%/d

Q he. = 0,299m/h

(78]



2. Opis rozwiazania projektowego.

2.1.Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC szarych, kielichowych
uszczelnionych pierscieniami  gumowymi. Przewody rozdzielcze (poziomy)
montowane bedq pod posadzkg parteru, ze spadkami zapewniajgcymi prawidiowa
predkos¢ przeptywu.

Przyjety uktad zapewnia mozliwo$é udroznienia po przez rewizie zamontowane
na pionach nad posadzka parteru. Piony bedg obudowane wedtug projektu
architektury. W obudowie zapewni¢ dostep do czyszczakéw (rewizji).
Odpowietrzenie kanalizacji rurami wywiewnymi dostosowanymi do stropodachu
krytego papa. Odptyw od przyboréw na éciankach budynku w cbudowie lub pod
glazurg. Odprowadzenie $ciekdw z przebudowywanego obiektu do sieci miejskiej.

Projekt przytacza opracowanie odrebne rownolegte.

2.1.1.Kanalizacja sanitarna zewnetrzna.

Przewody kanalizacji sanitarnej za zewnatrz budynku nazwane w tym
opracowaniu (rys. nr 6) jako kanalizacja zewnetrzna stanowig integralng czesé
kanalizacji wewnetrzne;j.

Kanalizacje sanitarng na zewnatrz budynku zaprojektowano z rur PVC-S
DOn 160mm kiasy 8kN ze sciankg iitg. Studzienki rewizyjne przeiotowe z kregéw
petonowych Dn1200mm (np. firmy BS) lub 1000mm z tworzywa sztucznego
(np. firmy Wavin) przykryte wiazem ciezkim zebrowanym klasy 400kN (40 ton).
Nad rurociggami utozy¢ tasme ostrzegawcza z wktadem magnetycznym tgczong
zaciskowo. Przewody w wykopie uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 20cm

z obsypaniem ponad rure. Wykopy z oszalowaniem i odwiezieniem gruntu oraz
przywiezieniem.

2.2.Kanalizacija deszczowa.

Zadaniem kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie $ciekéw z posadzki garazu
oraz z powierzchni manewrowej przed budynkiem.

Przewiduje sie, ze Scieki te bedg zawieraly beda substancje ropopochodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002r. przyjeto

urzadzenia oczyszczajgce umozliwiajgce osiggniecia wymaganych parametréw
odprowadzonych $ciekow.



Scieki z posadzki garazu oraz parkingu zbierane bedg po przez odwodnienie
liniowe firmy Wavin system Stora-Drain 100 klasy C (250kN).

Krawedzie korytek wykonczone ksztaitownikami z blach ocynkowanej o profilu
szerokim. Ruszt z blachy ocynkowanej szczelinowy klasy C.

Do oczyszczenia $ciekdw z piasku oraz zawiesin ropopochodnych przyjeto
urzadzenia firmy Hauraton.

Mozna zastosowaé innych firm (np. BS lub JPR) odpowiadajgce przyjetym
parametrom.

Dobodr wielkosci separatora :

A — powierzchnia zlewni 1816,5m?
gr — wspotczynnik miarodajnego deszczu 130dm®/stha
W, — wspotczynnik udziatu zawiesin 0.2

Qr + Axgrx Wg=0,18185 x 130 x0,2 = 4,72dm"/s

4,72 = 5 NG - natezenie przephywu
Przyjeto Zzelbetowy separator koaiéscencyjny bez osadnika z samoczynnym
zaworem typ AQUAFIX - K wielkosci NG 6.
Powyzsze urzadzenie gwarantuje, ze zgromadzone osady nie zostang wypiukane
W razie bardzo intensywnych opadow.
Dobor osadnika piasku :

llos¢ osadow — mata

Objetosé osadnika V = 100 x NG

V =100 x 5 = 500dm° zgodnie z wytycznymi

V = 650dm’

Przyjeto osadnik zelbetowy AQUAFIX — S — wielkosci 650/NGS.
Kanalizacje deszczowa zewnetrzng zaprojektowano z rur PVC-S Dn160mm klasy
8kN ze scianka lita.
Studzienki rewizyjne jak kanalizacji sanitarnej. Uktadanie przewodow i wykopy jak
kanalizacja sanitarna.
Do odwodnienia dachu wykorzystuje sie istniejace rury deszczowe wigczone do
sieci istniejacej przed budynkiem, ktérg wtaczono do projektowanej kanalizacji
deszczowej.
Istniejacy studnie oznaczong symbolem D nalezy wyremontowaé¢ dostosowujgc

do nowej nawierzchni, nowe przykrycie oraz dno studni przystosowa¢ do
odprowadzenia $ciekéw do projektowanej sieci.



2.3.Instalacja wody zimnej.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano wspding dla wody uzytkowej
i p-poz.

Przewody rozdzielcze prowadzone bedg na scianach  budynku.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed wykraplaniem otuling poliuretanowa zgodnie
z PN-B-02421.

Podejscia do przyborow w tynku lub pod glazura.

Instalacje wodociagowg projektuje sie z rur trojwarstwowych PE-X/AL/PE-X np.
Wavin lub Kisan. Montaz i taczenie przewoddéw Scisle wediug instrukcii
producenta. Odcinek wodociggu wspélny dia wody uzytkowej i p-poz z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych po przez gwintowanie oraz zigczki.

Ze wzgledu na dwoch uzytkownikdw przyjeto dwie niezalezne gatezie
z oddzielnym opomiarowaniem dostosowanym do rozbioru wody.

Dla Ratownictwa Medycznego bedzie to wodomierz JS2,5 — Dn15mm.

Dla OSP wodomierz Flodis C Dn 25mm przeptyw q = 2,1dm>/s wody p-poz.
Wodomierze zamontowane bedg w pomieszczeniu gospodarczym za zestawem
hydroforowym.

Zawory odcinajgce przed wszystkimi przyborami oraz przed grupami przyborow.

taczenie baterii umywalkowych i zmywakowych za pomocg zawordw i wezy
elestycznych.

2.3.1. Zapotrzebowanie wody zimnej uzytkowej.

Dobowe :
OSP 12 osdb 60dm®/osobe
RM 4 osoby 60dm>/osobe

Sala szkoleniowa 50 os6b 15dm*/osobe
Qg =16 x 60 + 50 x 15 = 1710dm°/dobe

Godzinowe : i
1710 x 4.2
O = 24 = 299dm°/h

Przeptyw sekundowy wg zainstalowanych przyboréw :
Qsekmax = 1.01dm%/s



2.3.2 Instalacia wodociagowa na zewnatrz budynku.

Zgodnie z WTP doprowadzenie wody z wodociagu miejskiego Dn80mm z ulicy
Bocznej. Projekt przytacza opracowanie odrebne réwnolegte.

Instalacja wodociggowa zwana zewnetrzng stanowi odcinek od studni
wodomierzowej do $ciany budynku. Na jej trasie zaprojektowano punkt czerpalny
dla, Strazy Pozamej ktérym bedzie hydrant nadziemny Dn80mm.

Zewnetrzny wodociag projektuje sie z rur PE klasy 80 odpowiadajacych PN10.
Przewod od studni do hydrantu De 90 x 8,2mm dalej De 63 x 5,8mm. Wykopy
oszalowane z odwiezieniem i przywiezieniem gruntu. Przewdd w wykopie uktadaé
na podsypce piaskowej grubosci 10cm i cbsypaé ponad rurocigg. Nad rurociggiem

utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadem magnetycznym taczong na zaciski.

2.4. Instalacja p-poz.
Jako zabezpieczenie p-poz przyjeto 2 hydranty Dn25mm z wezem gumowym

dtugosci 30m. Pion hydrantowy zickalizowzno na klatce schodowej z szafkami
wnekowymi na kazdej kondygnacji.
Pion hydrantowy musi mie¢ zapewniony staly przeptyw wody, ktéry nalezy
wykonac przez podtgczenie do zlewu w pomieszczeniu gospodarczym na parterze
I na pietrze.
Przewody instalacji wodociggowe] z rur stalowych ocynkowanych Dn50mm
i 25mm. Przewody niezabudowane zabezpieczy¢ otuling poliuretanowa.
Maksymalny przeplyw wody p-poz :
Przyjeto czynne dwa hydranty i 0,15 wody gospodarczej.

Qsekmax= 2 X 0,15 x 1,01 = 2,15dm°/sek
Maksymalny przeptyw dla wodomierza :

Qh max = 7,74m°/h

2.5. Zestaw hydroforowy.
Na podstawie WTP wydanych przez Spoétke Wodng ,PLONIA” w Barlinku,
ciénienie w sieci miejskiej wynosi 0,2 MP czyli 20m st. w.

Podane cisnienie jest niewystarczajace dla potrzeb projektowanej instalacii
wodociggowe;.



Potrzebne cisnienie dla p-poz
Strata ci$nienia przewé6d De63mm :
q = 2,15dm%s L=25m R =230pa/m
RL=250x0,023x13= 0,747m st. w

Strata w przytgczu DeS0mm :
q =2,15dm%s L=9,0m R =0,0044pa/m
RL=9.0x00044 x 13 = 0.050m st. w

Strata w weZle pomiarowym :

wodomierz + filtr=07+20=07+20 2,700

zawor antyskazeniowy 6.0 6,000

Strata w instalacji wodociggowey :
q=2,15dm%s Dn50mm L=80m R=0,08pa/m
RL=8,0x008x13=0832mst w

g =1,0dm%s Dn25mm L=40m R=0,22pa/m
RL=40x022x13=11mst w 1.976
Wodomierz 0.7 0,700
Wielkos¢ geometryczna H= 7.780
Cidnienie wylotowe 20,000

¥ RAZEM 39853 mst w
Potrzebne cisnienie dla zestawu

cisnienie w sieci 20,00m st. w
Hz =39,853-20,0=1995mst w
Przeptyw maksymalny Qnmex = 7,74m°/h
Dla powyzszych danych przyjeto hydrofor firmy ,Grundfos HYDRO-200MS™
typ 2 CR4-30
H =27 - 14m Q=2-7m’h napiecie 3 x 400V
Rozruch bezposredni Y/A Moc Pz = 0,55kW
Prad znamionowy Iy 3,2A
Zespét zamontowany bedzie w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Zawory

odcinajace przed i za urzadzeniami. Na obejsciu zawor zwrotny.



2.6. Instalacja cieptej wody.

Zrodtem  przygotowania  cieplej wody beda podgrzewacze elektryczne
pojemnosciowe lub przeptywowe. Przeplywowe o najmniejszym poborze mocy
zainstalowane beda pod przyborami gdzie pobor cieptej wody bedzie sporadyczny
(wezet cieplny, garaz) RM i na pietrze w kuchni.

Podgrzewacze o pojemnosci 10dm® podumywalkowe w garazu OSP
i w pomieszczeniu porzadkowym na pietrze.

-

Zapotrzebowanie wody cieptej dla Ratownictwa Medycznego
4 osoby — 15dm3/obobe

Qi=4x15x 1,1 = 66dm*/d przyjmuje 80dm?®
Podgrzewacz pojemnosciowy zamontowany w fazience.

Zawory odcinajgce i zabezpieczajace zgodnie z instrukcjg montazu.

Zapotrzebowanie wody cieptej dila OSP
12 oséb 15dm°/osobe

Q4 =12x 15x 1,1 = 198dm°/d przyjmuje 200dm?®
Podgrzewacz pojemnosciowy stojacy np. firmy Richmond Elektroluks, Biowar.
Zabezpieczenie wedtug instrukcji producenta.
Dia sprawnego dziatania instalacji cieptej wody przyjeto wymuszony obieg
cyrkulacji pompkag np. Grundfos UP15-13B. Przed i za pompkg zawory odcinajgce
I zwrotny.
Przewody instalacji cieptej wody PE-X/AL./PE-X.
Prowadzenie, uzbrojenie, podiaczenia z przyborami jak woda zimna.

Zabezpieczenie przed wychtodzeniem pianka poliuretanowg grubosci 9mm:.



3. Zestawienie urzadzen i przyboréw wg oznaczen na rysunkach.

typ 2CR4-30

Lp |Symbol | Wyszczegélnienie lloéé
na rys.
1. KL |Miska klozetowa z ptuczkg i sedesem montowane na kpl 5
stelazu Sciennym
2. U Umywalka fajansowa o wymiarach 50x42cm z baterig
stojgca, syfonem z PVC zakrytym pétpostumentem kpl 6
U: |Umywalka j.w. lecz o wymiarach 27x20 kpl 2
4. U, |Umywalka ze stali nierdzewnej montowanej w blacie szafki, | kpl
z baterig stojacai syfonem PVC
B, Z |Zlew prostokatny z blachy emaliowariej z baterig Scienng, kpl 2
syfon PVC Dn50mm zamontowany 0,5m od posadzki
6 ZL | Zlewozmywak dwukomorowy z blatem ociekowym ze stali kpl 2
; nierdzewnej, baterig stojaca, syfonem PVC
¥ N Kabina natryskowa prostokatna 808x800mm z syfonem, kpl 2
baterig natryskowg z uchwytem ruchomym
N1 |Kabina natryskowa narozna j.w. kpl 1
W | Wpust podiogowy PVC z odptywem Dn50mm szt 6
10.| Kr |Dwa zawory czerpne ze zigczkg do weza Dn15mm szt 2
11.1 Kry |J.wyzej lecz jeden zawor szt 1
112.| HO |{Zawér czerpny ze ztaczkg do weza zamontowany w szafce | szt 1
$ciennej zewnatrz budynku
13.| HP |Hydrant p-poz Dn25mm z wezem gumowym df. 30m Kp! 2
zamontowany w szafce wnekowej
14.| PE |Podgrzewacz cieptej wody elektryczny podumywalkowy szt 3
przeptywowy mocy 3kWz zaworami odcinajgcymi,
bezpieczenstwa
15.| PE1 |Podgrzewacz cieptej wody pojemnosciowy podumywalkowy | kpl s
z zaworami odcinajacymi, bezpieczenstwa poj. 10dm® .
16. | Podgrzewacz cieptej wody montowany na $cianie poj. kpt | 1
80dm® zawory odcinajacy, zwrotny bezpieczenstwa i
1z Podgrzewacz ciepitej wody stojgcy poj. 200dm™ uzbrojenie kp! 1
Hw.
18. Pompka cyrkulacyjna Grundfos UP15-13B szt 1
19. Agregat podwyzszenia ci$nienia Grudfos HRDRO-2000Ms | kpl 1

Proiektant

Zofia Olifirowicz




