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i. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Spélka z.0.0. Barlinek
ul Szpitalna 4

- opracowan branzowych

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe budynku warsziatowego na Gminne pogotowie ratunkowe
wtym :

- tablice rozdzielcze

- wewnetrzne linie zasilajgce

- instalacje elektryczna o$wietleniowa i gniazd wiykowych

- instalacje silowa

- instalacjie ochronna

- instalacje odgromowa

3. Opracowanie zwiazane

— PB. Przylacze elekiryczne ujgte jest oddzielnym opracowaniem w ramach zawartej

umowy

4, Warunlki techniczne przviete do opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
— przepisy i normy cbowiazujace w lipcu 2006r,
— projektéw branzowych

5, Stan istpieiacy

Budynek warsztatowy zasilony jest przylaczem kablowym.

Tablice rozdzielcze wykonane sg ze skrzynek nasiennych szezelnych
Oswietlenie pomieszczeh ogolnych wykonane jest oprawami swietléwkowymi a
pomieszczenia pomocnicze i sanitarne oprawami Zarowymi

Instalacja elekiryczna wykonana jest przewodami kabelkowymi.

Budynek chroniony jest instalacja odgromowa od wyladowa# atmosferycznych .
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6. Uldad proiclitowany

6.1. Zasilanie- pomiar

Przylacze elekiryczne oraz pomiar ujete jest opracowaniem zwiazanym

6.2 Tablice rozdzielcze

Giowna tablica rozdzieleza TG , T1 1 T23 wykona¢ ze skrzynek wnekowych modufowych
. Tablice T231, T241,T241,Twe wykona¢ ze skrzynek nasciennych szczelnych
modutowych z drzwiczkami ostonowymi.

Na tablicy TG przewidziano podliczniki elektroniczne dla kontrolnego pomiaru mocy
czesei Pogotowia , Wezta ciepluego i Starzy pozarne;j .

Konstrukcje tablic pokazano na rys 2-8 a usytuowanie na rzutach budynku.
6.3 WLZ

Wewnetrzne linie zasilajace wykonaé kablami YKY oraz przewodami YDY

Ulkdad zasilania pokazanonarys?2.

6.4. Instalacia oswietleniowa

Oéwietlenie podstawowe .

Oswietlenie podstawowe pomieszezef biurowych komunikacyjnych wykonaé oprawami
swietlowkowymi kasetonowymi 1 nastropowymi .

Pomueszczenia dla odpoczynku przewidziano oprawami zarowymi Zyrandole
o$wietlenie garazy wykonaé oprawami swietidwkowymi szezelnymi zawieszanymi na
linkach no$nych i montowanych na $cianach bocznych.

Do oéwietlenia kanatu rewizyjnego zastosowaé oprawy szczelne z kloszem
wandaloopomym i siatka ochronna.

Zalaczenia o$wietlenia facznikami a §luzie przekafnikiem ruchu .

Oswictlenie awarvine .

O$wietlenie awaryjne ciagéw komunikacyjnych , dyzurki ;pokoi wypoczynku i garazy
wykona¢ oprawami swietléwkowymi szezelnymi z whudowanymi inwertorami o czasie

dziatania 2godz.
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Instalacie elektrvczna

Instalacje elektryczng wykonaé przewodami kabelkowymi YDY, YDYp z osprzetem

- szezeloymnt w pomieszezeniach garazu, wezla cieplnego i kompresora |

- szezelnym podiynkowym w pomieszezeniach sanitamych i przy aneksach
kuchennych |

- osprzgtem podtynkowym w pozostalych pomieszezeniach

Gniazda wtykowe instalowaé na wys:

-~ 1.Am w pomieszczeniach sanitarnych garazu i wezla cieplnego

- 1,0m w przy aneksach kuchennych

- 0,2m w pozostalych pomieszczeniach socjalno- biurowych

Rozmieszezenia instalacji pokazano na rzutach budynku

6.5. Instalacia gniazd wivkowych komputerowych

W pomieszezeniu dyzurki biurowyeh i sali dydakiycznej zainstalowaé zestawy 3-ch
gniazd wtykowych typu DATA z ostona, keloru czerwonego .

Zestawy instalowa we wspdlnej ramee z gniazdami wtykowymi teletechnicznymi i
logicznymi ujetymi oddzielnym opracowaniem.

Usytuowanie gniazd wiykowych w pomieszczeniu dyspozytorni dostosowaé do aranzacji

- Instalacje elekiryczng wykonaé przewodami kabelkowymi pt .

6.6. Instalacia silowa

Wentylacja pomieszczesi socjalnych i sanitarnych wentylatorami kanalowymi i
dachowymi,

Zalaczanie wentylatoréw kanatowych wylacznikami z miejsc wentylowanych
Wentylacja pomieszczeni garazowych i sali dydakiycznej wentylatorami dachowymi .
Zataczanie wylacznikami silnikowymi i przyciskami N126-2 w ulkiadzie zblokowanym

( wentylatory wywiewne pracuia z wentylatorami nawiewnymi).

W garazu starzy pozarnej przewidziano wylaczniki silnikowe na odptywach umozl iwiajace
sterownie kazdego wentylatora indywidualnie .

Nagrzewnice wyposazone zostania w wiasne centrale smarownicze.

Dia zasilania urzadzef przenosnych przewidziano gniazda wiykowe 3-fazowe .

Padsiek sisaz oledos
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Dla podgrzewania cieplej wody przewidziano podgrzewacze przeplywowe przy

umywalkach i pojemnosciowymi dla natryskéw.

Wezel cieplny

Zasilanie tablicy wezla cieplnego Twe wykona¢ przewodami YDY3x4
Instalacja technologiczna wezla ciepinego ujeta jest przez dostawce urzadzen

Dia zasilania urzadzed przewidziano tablice szczelna modutowa Twe

6.7 Dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotvku

Jako dodatkowa ochrong przed niebezpiscznym napigciem dotyku zastosowaé szybkie
bezpieczne samoczynne wylaczenie.

System sieciowy instalacji odbiorczej TN - S.

Dla obwodéw gniazd wiykowych przewidziano wylgczniki réznicowo-pradowe

IAN 30 mA.

Konstrukeje tablic rozdzielczych w obudowach izolacyjnych.

Zyle PE tablicy TG vziemié

Uziom punktowy wykona¢ pretem stalowym DFe /ZN20 1=3m i potaczonym
przewodem LY16 wRVS

W pomieszczeniach sanitarnych z natryskami wezle cieplnym 1 kompresorowni wykonaé
wewngtrzne polaczenia wyréwnawcze przewodami LY6 wRVS faczac metalawe Tury

wod-kan i co z szyna PE tablicy T1,T23 Twe

6.8. P.poz.

Przy wejsciu do budynku zainstalowad wylacznik p.poz ( przycisk ABB) z ostona koloru
czerwonego dzialajacy na cewke nadpradows wylacznika gléwnego .

Polgczenie przewodem niepalnym.

Na drogach komunikacyjnych oraz stanowiskach garazy przewidziano oprawy

oswietlenia awaryjnego z wbudowanymi inwertorami o czasie dzialania 2 godz

6.9 Ochrona przed przepieciami .

Przewidziano ochrong przed przepieciami ochronnikami ki C 12,5kA ktére

zainstalowa¢ w rozdzielnicy gléwnej TG.

6.10. BHP

Wilaczenie do czynnej sieci energetycznej wykona¢ w stanie beznapieciowym.
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6.11 Instalacja odgromowa

Zwody poziome i odprowadzajace ‘wykonaé pretem stalowym DFe/ZN10

Uziom otokowy wykonag z plaskownika stalowego Fe/ZN30x4 ktory potaczyt ze
zwodami poprzez zaciski kontrolne .

Na przej$ciach dla pieszych uziom izolowaé poprzez nalozenie rur ochronnych DVK75
Wszystkie elementy metalowe dachu potaczy¢ metalicznie ze zwodami .

Opornos¢ uziomu nie powinna przekroczyé 10 oma

Instalacje odgromowa pokazano na rys 11.

6.12 Demontaz

Zdemontowa¢ istniejacy instalacje elektryczna a materialy przekazaé Inwestorowi

Butlingk st in le dov



fI. Obliczenia techniczne

1. Instalacia o§wietleniowa

Natgzenie oswietlenia dobrano woparciu 0 norme PN-EN 12464-1
Pomieszczenie garazowe 100Lx.

Pomieszczenia sanitame, socjalne komunikacyjne i magazynowe 50-100Lx
Pomieszczenia biurowe 500Lx

Wybrane obliczenia w zalaczeniu .

2. Zestawienie mocy

1 Tablica T1 pogotowie

Instalacja wewnetrzna Pi= 226 Po=124
Zabezpieczenie na TG 32A
Przewdd zasilajacy YKY5x10

2 Tablica Twe wezel cieplny

o
i

Instalacja wewnetrzna 1,0 Po=0,8
Zabezpieczenie na TG 32A
Przewdd zasilajacy YKY5x10

1 Tablica T2 straz pozarna

Instalacja wewnetrzna administra Pi= 1,5 Po=1,0
Zabezpieczenie na TG 20A

Tablica T21 magazvn

Instalacja wewnetrzna Pi= 06 Po=04
Zabezpieczenie na TG 20A
Przewéd zasilajacy YKY5x6

Tablica T22 garaz
Instalacja wewnetrzna Pi= 186 Po=1,0
Zabezpieczenie na TG 20A
Przew(d zasilajacy YKY5x6

Tablica T23 Pietro

Instalacja wewnetrzna Pi= 228 Po=12.5

Zabezpieczenie na TG 20A
Przewod zasilajgcy YKY5x10
Tablica T24 garaze

Budik sind inela doe



Instalacia wewnetrzna Pi= 19,1 Po=10,5
Zabezpieczenie na TG 32A
Przewod zasilajacy YKY5x10

Tablica TCH Kompresor

Instalacja wewnetrzna Pi= 20 Po=10

Zabezpieczenie na TG 20A

Przewod zasilajacy YK Y5x6

Ogodlem Pi= 71,2kW  Po=39,9kW
Ps= 39.9xkj-0,8=32.0kW

Zabezpieczenia w SSP 50A

Kabel zasilajacy YKY4x25

3. Spadek napiecia

Spadek napiecia na zasilaniu przyjeto 2,0%
do TG du=3,9%

Tablica T23 obw oéw

"
7= IOOxiQSO{Jx;S +39=41%
54x10x400

Tablica T24 obw osw

U= lOOxIOSOOxiS = 2x100x500x.z.0 +3.9=4.5%
54x10x400 54x1,5%230

4. Ochrona przed nicbezpiecznym napieciem dotvku

Jako dedaticowq ochrong przed niebezpiecznym napieciem dotyku zastosowaé szybkie
wylaczanie.

Impedancja linii zasilajacej do rozdzielnicy TG

Zabezpieczenie giéwne w szafie SSP 504 ,

Impedancja linii zasilajacej do tablicy TG

Zasilanie R=0721718 X=0,126924
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RLEI=2x0,012x0,86= 0,021 X=2x0,012x0,073=0,002 kabel YAKY4x35
RL2 =2x0.055x0.75= 0,082 X=2x0.055x0.075= 0,008 kabel YKY4x25
Razem R=0320 X=0).137

250,348

ZsxJa<Uo Zs=0374Q Ja=500A Uo=230V

0,348x500= 174,0V<230V

Tablica T23 YKYSx10

RL1=0,320 X=0,137 zasilanie
RL2 = 0,037 kabel YKY5x10
Razem R=0,357 X=0,137

Z5=0,3552

Zsxla<Uo Zs=0,355Q Jb=32A=112A Uo=230V

0,355x112=139,8V<230V

Warunek szybkiego wylaczenia spetniony

Po wykonaniu przylacza wykona¢ pomiar impedancji petli zwarciowej a pomiar zalaczyé
do dokumentacji.

Konstrukeja tablic TG wykonane zostana w obudowie izolacyjnej

(L id izolacji) zapewniaja dodatkows ochrone przed niebezpiecznym napigciem dotyku

Bnstinek stmad in ol dow
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HJ. Wykaz propenowanych opraw oSwietleniowych

A — Oprawa swietlowkowa do wbudowania z rastrem ochronnym 4x18W JP20

B - Oprawa swietlowkowa do wbudowania z rastrem ochronnym 2x36W JP20

C —Oprawa swietléwkowa do wbudownia oéwietlenia posredniego 2x36W JP20

D - Oprawa swietléwkowa do wbudowania z kloszem mlecznym 1x36W JP20

E - Oprawa swietléwkowa nastropowa z kloszem miecznym 2x36W JP20

¥ - Oprawa $wietlowkowa szczelna OPK2x36W JP54

G — Oprawa swietléwkowa szczelna OPK 1x36W JP54

H - Oprawa swietléwkowa szczelna OPK 2x18W JP54 z kloszem
wandaloodpornym i siatka ochronna

J - Oprawa zarowa plafoniera szczelna z kloszem mlecznym 1x60W JP54

K - Oprawa zarowa plafoniera z kloszem mlecznym 2Zx60W JP20

L - Oprawa metalo-halogenowa 150W nas$wietlacz szeroko keatny

JP65 mocowano do $ciany
M - Oprawa oswietlenia awaryjnego 1x9W o czasie dzialania 2godz JP65
N - Oprawa zarowa zyrandol 3x60W JP20

UWAGA \

]

Typy opraw_uzgodnié¢ z Inwestorem opareiu o proiekt architektoniczny

Opracowal
|
Szczed-an_,-' motrycki

v

Barlinek stz m ele doe
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IV Informacja dotyczaca BiOZ na budowie

1. OBIEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE
CENRUM RATOWNICTWA
W BARLINKU UL SZPITALNA 4

2. INWESTOR:

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp.z.0.0.
72-320 Barlinek ul Szpitalna 4

3. PROJEKTANT/ AUTOR INFORMACII:

~USLUGI PROJEKTOWE MGR INZ ARCH. BARABARA GARNCARZ o
SZCZECIN UL SLOWACKA 11a/4

4. CZESC OPISOWA

- Zakres robét,

- kolejnos¢ realizacii

Wykonanie instalacji
elektrycznej wewnetrznej
Kolejnos¢ realizacii

W pierwszej kolejnosci budowa
przytgcza kablowego nn
Pozostata instalacja po
przebudowaniu Scian dziatowych

- Wykaz istniejacych obiektdw
budowlanych

Budynki mieszkalne i przemystowe

- Elementy zagospodarowania dziatki,
ktore moga stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuig

Przewidywane zagrozenia wystepuigce
podczas realizacji robét budowlanych:
- skala i rodzaj zagrozent

-__Mmiejsce i czas wystepowania

Skala zagrozenia mata przy
stosowaniu wymaganych
zabezpieczen

Sposéb prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Przypomnienie o zasadach pracy na
wysokosci i koniecznosci stosowania
wymaganych zabezpieczer

Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt w
strefach szczegdinego zagrozenia
zdrowia

Oznaczenie terenu prac
budowlanych

Sz. Smot

cki

Upr bud 37/68/74

Bezlinak stz it cle dow
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2006-08-16

Numer:
Projekt: bariinek Starz pozama

Projektant:  Smotrycki
Zamawiajacy:

Uwagi:

Pomieszczenie: sala wykiadowa
WYMIARY POMIESZCZENIA
Diugosd: 12.30m
Szerokosé: 5.80m
Wysokoéé: 2.70m
Wysokost pl. pracy: 0.85m
DANE DO OBLICZEN
Wspdtezynnik zapasu:

Natezenie nominalne:

llos¢ punktow obliczeniowych (xjy|z):

WYNIKI OBLICZEN

Srednie wartosci skiadowych natezenia oswistienia

Plaszczyzna pracy {(bezposrednie):
Ptaszczyzna pracy (poérednie):
Piaszczyzna pracy {catkowits):

Moc catkowita:
Moc jednostkowa skorygowana:
Emin/Emax = 0.32

Emin/Esr=0.52 ;

DANE OPRAW | ZRODEL.

Typ oprawy: 1

lios¢ opraw:

Sprawnosé eksploatacyjna oprawy:
Jednostkowy strumiien zrodia:
Wspdiczynnik przeliczeniowy:
Nominalny strumien zrodet:

ES-SYSTEM S.A.

cvzzwa pliku:

Data

SREDNIE WSPOLCZYNNiKI ODBICIA

Sufit:

Sciana 1:
Sciana 2:
Sciana 2
Sciana 4
Padtaga:

1.30
300 Ix
161 7110

261 ix Sufit:
36 Ix Sciana 1
297 Ix Sciana 2
Sciana 3:
0.80 kW Sciana 4:

Srednie wartosci luminancii

3.78 W/(m**100Ix) Plaszczyzna pracy:

0.72 cd/im?
1.86 cdim?
5.82 coim?
1.88 cdim?
5.62 cdim?
4.16 cdfm?

12.30
SR 418.P-A
8 llos¢ zrodet w oprawie:
62 % Typ zrédia:
1350 Im ‘Grupafwskaznik oddawania barw:
1.00 Moc catkowita oprawy (ze statecznikiem):
5400 Im

: 2006-08-16

219
284
248
413
478

4
T26 18 W
85

100 W
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Lowvy vowiglel g UUUHIE VNRTZ 2006-08-16

Numer:
Projekt: barlinek Starz pozama

Projektant:  Smotrycki
Zamawiajgcy:

Uwagi:

Pomieszczenie: Garaz

WYMIARY POMIESZCZENIA

Dlugosé: 18.00 m
Szerokosc: 12.00 m
Wysokosé: 3.70m
Wysokose pl. pracy: 0.85m

DANE DO OBLICZEN
Wspéiczynnik zapasu:
Natezenie nominalne:

llos¢ punktéw obliczeniowych (xly|z):

WYNIK! OBLICZEN

Srednie wartosci skiadowych nateZenia oswietlenia

Plaszczyzna pracy (bezposrednie):
Plaszczyzna pracy (posrednie):
Piaszczyzna pracy (catkowite):

Moc calkowita:
Moc jednostkowa skorygowana:

Emin/ESr=0.63; Emin/Emax= 0.48

DANE OPRAW | ZRODEL

Typ oprawy: 1

llosé opraw:

Sprawno$¢ eksploatacyjna oprawy:
Jednostikowy strumien zrodia:
Wspdlczynnik przeliczeniowy:
Nominalny strumier zrédet:

PO 236 PC

12
71%
3350 Im
1.00
6700 im

Nazwa pliku: Data: 2006-08-16

Numer:

SREDNIE WSPOLCZYNNIKI ODBICIA

Sufit; 0.70
Sciana 1: 0.50
Sciana 2: 0.50
Sciana 3; 0.50
Sciana 4: 0.50
Podiaga. 0.20

1.30
100 Ix
16]11(10

Srednie wartosci luminancii

132 Ix Sufit: 0.28 cd/m?
54 Ix Sciana 1: 1.76 cdim?
186 x Sciana 2; 3.47 cdim?
Sciana 3: 1.76 cd/m?

0.98 kw Sciana 4: 3.47 cdfm?
2.45 Wiim**100Ix) Ptaszczyzna pracy: 0.88 cd/m?

liosc Zrédet w oprawie: 2
Typ Zrédia: ‘ 1.36/21-840 PLUS
Grupaiwskaznik oddawania barw: 80-89
Moc calkowita oprawy (ze statecznikiem): 82w

ES-SYSTEM S.A.
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Numer:
Projeki: barlinek Starz pozama

Projektant:  Smotrycki
Zamawiajacy:

Uwagi:

Pomieszczenie: Dyzurka
WYMIARY POMIESZCZENIA
Dlugosc: 500m
Szerokosé: 3.00m
Wysoko$é: 270m
Wysckosé pt. pracy: 0.85m

DANE DO OBLICZEN
Wspotczynnik zapasu:
Natezenie nominalne:
llo$¢ punktéw obliczeniowych (xlylz):

WYNIKI OBLICZEN

" Nazwa pliku:

Numer:

SREDNIE WSPOLCZYNNIKI ODBICIA

Sufit; 0.70

Sciana 1: 0.50

Sciana 2: 0.50

Sciana 3 0.50

- Sciana 4: 0.50

Padlaga: Q.20 Goreang

1.30
: 500 Ix
10 610

Srednie wartosci skiadowych natezenia oswietlenia

Ptaszczyzna pracy (bezposrednie): 534 ix
Ptaszczyzna pracy (posrednie): 105 Ix
Praszczyzna pracy (catkowite): B35 Ix
Moc catkowita: 0.40 kw

Moc jednostkowa skorygowana:
Emin/Emax = 0.33

Emin/Eér = 0.50 ;

4.17 Wi(m**100Ix) Plaszczyzna pracy:

Srednie wartosci luminancii

Data: 2006-08-16

Sufit: 8.17 cdim?
Sciana 1: 12.52 cdim?
Sciana 2; 28.35 cdim?
Sciana 3: 12.52 cd/m?
Sciana 4: 28.35 cd/m?

42 .60 cd/m?

5.00
DANE OPRAW | ZRODEL
Typ oprawy: 1 SR 418.P-A
~ llosc¢ opraw: 4 llos¢ Zrodet w oprawie:
Sprawnosé eksploatacyjna oprawy: 62 % Typ Zrédia:
Jednostkowy strumien Zrédia: 1350 Im Grupalwskaznik oddawania barw:
Wspdiczynnik przeliczeniowy: 1.00 Moc catkowita oprawy (ze statecznikiem):

Nominalny strumiert Zrédet:

5400 Im

454
587
720
853

atay
=200

4

T26 18 W
85

100w
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‘Numer:
Projekt: barlinek Starz pozama

Projektant: Smotrycki
Zamawiajgcy:

Uwagi:

Pomieszczenie: salanarad
WYMIARY POMIESZCZENIA
Diugosé: 6.00 m
Szerokosc: 3.00m
Wysokosé: 2.70m
Wysokose pl. pracy: 0.85m
DANE DO OBLICZEN
Wspdlezynnik zapasu:

Natezenie nominalne;

llos¢ punktdw obliczeniowych (x|y|z):

WYNIK! OBLICZEN

Srednie wartosci skladowych natezenia oswietlenia
301 Ix

55 Ix
356 x

Ptaszczyzna pracy (bezposrednie):
Ptaszczyzna pracy (posrednie):
Ptaszezyzna pracy (catkowite):

Moc catkowita:
Moc jednostkowa skorygowana:
Emin/Esr=0.45;

Emin/fEmax = 0.25

0.16 kW

Nazwa pliku:

Numer:

Data: 2006-08-16

SREDNIE WSPOLCZYNNIKI ODBICIA

Sufit:

Sciana 1:
Sciana 2:
Sciana 3
Sciana 4:
Padioga:.

1.30
300 Ix
12| 6] 10

Srednie wartosci luminancji
§ufit:

Sciana 1:

Sciana 2:

Sciana 3

Sciana 4:

2.56 W/(m**100Ix) Plaszczyzna pracy:

DANE OPRAW | ZRODEL

Typ oprawy: 1

lloS¢ opraw:

Sprawnosc eksploatacyjna oprawy:
Jednostkowy strumien zrodia:
Wspdiczynnik przeficzeniowy:
Nominalny strumien Zrédet:

2

65 %
3350 Im
1.00
6700 Im

SR 236.V-AD

3.67 cd/m?
5.98 cd/m?
16.94 cdim?
6.16 cd/m?
17.03 cdim?
19.76 cdfm?

llos¢ Zrédet w oprawie: 2
Typ Zrodia: L36i21-840 PLUS
Grupafwskaznik oddawania barw: 80-89
Moc catkowita oprawy (ze statecznikiem): 82 W

ES-SYSTEM S.A.



DOBOR NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

TABELANR 2
nr | miejsce strata na Uwagi
Z:‘S lﬁ::“; T L Q Typ nagrzewnicy lokalizacia
; k (°C) | (m'/h) (W) nagrzewnicy Ah
naw
i nr pom. (kPa)
1 i 16 340 4315 CB 200 - 1 Nag. Elekir. N=8}
V=400V,
I= 12A
3 105 20 660 8995 RB 40-20/9 105 Nag. el N=2KW
V=400V
I= 13A
5 15 5 3810 | 32565 15 Nagrz. wodna

Automatyka przy nagrzewnicach dostarczana razem z urzadzeniem i szafa sterownicza

DOBOR WENTYLATOROW NAWIEWNYCH

TABELANR 3
nr | migjsce ttumiki Nr zespolu
zesp. "“{;’;’“‘ L | typ wentylatora H N u i lokalizacia Wpdipraaacego
w ar ((mh (Pa) | (W) 4] A
pom. | )
1 1 340 KE 40-20-4 240 230 230 1 11 212a
3 1056 | 660 KE 40-20-4 190 230 230 1 105 4
5 15 [3810 KT-60-354 320 2460 400 4,12 15 6 /6ai6bf
DOBOR WENTYLATOROW WYWIEWNYCH
TABELA NR 4
nr miejsce Hurmiki Nr zespoh
zesp.| uruchomienia Ly typ wenlylatora H N U ! lokalizacja wspdlpracuja
w nr pom. (m’/h) Pa)y | W1 v | & 0
2 11 450 DAEXC -160 180 S0 400 33 dach N1400cbiim
2a 11 1140 DAEXC -160 170 90 400 33 dach N14000bi/m
4 105 1010 TFER 315 L. 190 330 220 1,43 15
6 15 5210 DAEXC -315 280 1500 400 40 dach 1800 obr/mi
ba .15 1740 DAEXC -250 280 550 400 4,7 dach N1400obifm
6b 15 1730 DAEXC -250 X 280 550 400 4,7 dech SZ1.2
DOBOR FILTROW
_ TABELANR 4
Nr zespolu llod¢ powietrza Wydajnosc filtra Typ filira uwagi
nawiewnego {m3/h [ m3/h]
NB 1000
NK 1220 2200 FFR 355-400-5
5 495
7 1145 1640 FFK-60-30-5
13 580
S 670 1250 FFK-60-30-5
23 1755
11 1080 2835 FFK-70-40-5
17 1500
15 430 1930 FFK-60-30-5
21 630
19 465 1095 FFK-50-30-5
27 585
1 2835 3420 FFK-70-40-5
3 950
31 810 1760 FFK-60-30-5




