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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Podstawa opracowania.

o projekt przebudowy budynku warsztatowego przeznaczonego na
Gminne Centrum Ratownictwa zlokalizowanego na dziatce nr 565/5 w
Barlinku ul. Szpitalna 4

e Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie
informacii dotyczgce] bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.nr 120)

2. Wykaz istniejqcych obiekiéw budowlanych.

Na terenie dziatki zlokalizowano :

e budynek warsztatowy, przebudowywany
dojscia i plac manewrowy
garaze OSP bez zmian
wiate sktadajqcgq sie z kilku bokséw
parkingi

Teren dziatki uzbrojony jest w nastepujace sieci; energetyczne,
wodociggowe, kanalizacii sanitarnej , kanalizacji deszczowe] i
telekomunikacyjne.

3. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego.

Zakres robot budowlanych:

przygotowanie placu budowy

wykonanie przytqczy

wyburzenia fragmentow Scian budynku

wyburzenie klatki schodowe]

zatozenie nowego stropu

wykonanie nowej klatki schodowej

zamurowania scian ( istn. pasow okiennych)
wymurowanie nowych $cian

utozenie pokrycia dachu

osadzenie stolarki otworowej

wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin z ptytek glazurowanych
malowanie tynkéw i oktadzin z piyt GK

wykonanie sufitow podwieszanych

ustawienie rusztowan do prac elewacyjnych
utozenie ocieplenia z elewaciq z tynku

utozenie ocieplenia z elewaciq z ptytek klinkierowych
wykonanie obrébek blacharskich

osadzenie wycieraczek

wykonanie nawierzchni w terenie



7akres robdt instalacyijnych:

wykonanie wewnetrznej instalacji wod. —kan. i cieptej wody
wykonanie instalacji c.o. '

wykonanie instalacii wentylacii grawitacyjnej

wykonanie instalacji wentylacii mechanicznej i odciggu spalin
wykonanie instalacii elekirycznej

roboty wykohczeniowe

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét oraz srodki
organizacyjne i techniczne zapobiegajgce niebezpieczensiwom.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy maijq obowigzek
sprawdzenia, czy w miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych. Na
terenie praz rozbiérkowych obowigzuje nakaz noszenia kasku ochronnego.
Gruz powstaty ze §cian i stropow lub warstw posadzkowych powinien by¢
usuwany za pomocg zsypow lub pochyini. Niedopuszczalne jest
gromadzenie gruzu na stropie. Robét rozbidrkowych konstrukcyjnych nie
nalezy prowadzi¢ réwnoczesnie na kilku poziomach.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi
w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbiory robét budowlano —
montazowych” oraz przepisami BHP.
Przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest
obowigzkiem kazdego pracownika. Kazdy pracownik jest zobowigzany:
e 7znac przepisy BHP, bra¢ udziat w szkoleniu
o wykonywaé prace zgodnie z przepisami BHP i stosowac sig do
wydawanych w tym zakresie polecen i wskazdwek przetozonych
e dbaéc o nalezyty stan maszyn, urzqdzen, sprzetu i narzedzi oraz o
porzgdek na miejscu pracy
o stosowaé srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej
e poddawac sie koniecznym badaniom lekarskim
e niezwlocznie zawiadomic¢ o zagrozeniu lub wypadku przetozonedo |
inne osoby znajdujgce sig w strefie zagrozenia

Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy
spoczywa na kierowniku robét i inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Z wymienionych robét do grupy robét stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi zalicza sie prace przy wykonywaniu wykopdw,
prace na wysokosci oraz prace wykonywane przy pomocy dzwigow
samochodowych. Pracownicy zatrudnieni przy tych pracach powinni
posiadac¢ niezbedne uprawnienia.



Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy:

o powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia podziemnego O terminach prac
i zapewnié¢ nadzér z ich strony

o zabezpieczy¢ teren tadmami ostrzegawczymi oraz tablicami "UWAGA
GLEBOKIE WYKOPY, OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP
WZBRONIONY”
nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie zejscia dia pracownikow

o przy wykonywaniu robot Ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng

¢ w poblizu kabla energetycznego, instalaciji gazowe], rur
kanalizacyinych i wodociggowych roboty nalezy prowadzc recznie

e w przypadku odkrycia nieoznaczonych w dokumentaci instalacii
podziemnych nalezy przerwa¢ prace do czasu ustalenia wiasciciela
lub uzytkownika uzbrojenia i uzyskac z jego sirony nadzér nad
prowadzonymi pracami

o w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty
niezidentyfikowane bezzwtocznie przerwac prace, zawiadomic
wiaéciwy urzqd oraz organ policji, a teren zabezpieczy¢ przed
wejsciem oséb niepowotanych

Prace wytadunkowe, transportowe i montazowe wykonywane przy uzyciu
sprzetu zmechanizowanego powinny by¢ wykonywane z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

s sprzet eksploatowany nd budowie powinien posiadac dokumenty
uprawniajgce do eksploatacii

e nalezy wyznaczyC i wiaéciwie oznakowacé i zabezpieczyC strefy
niebezpieczne

o sprawdzi¢ stan zawies, hakéw, dostosowaé ich udzwig do ciezarow
transportowanych elementow

s przy montazu konstrukcii stalowych obowiqzuje stosowanie pasow
bezpieczehstwa

Nalezy zachowad szczegdlng ostroznodC i zasady bezpieczenstwa
prowadzenia robdt w sgsiedztwie czynnych linii energetycznych.

Dziatka zlokalizowana jest przy ul. Bocznej w Barlinku - droga ta umodzliwia
szybkg ewakuacie na wypadek pozary, awarii i innych zagrozen.
Zabezpieczenie w wode do celéw p-poz. stanowi hydrant zasilany z
istniejgce] sieci wodociggowej w ulicy Bocznej.

Niniejsza opinia stanowi podstawe do opracowania dokumentacii
projekiowej przez wykonawce - dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiekiu.



5. Zasady bezpieczensiwa przy pracach na wysokosciach

Roboty przy wykonywaniu pokrycia dachu - ryzyko upadku z wysokosCi
powyzej Sm.

Praca na wysokosci:

A. na powierzchni wzniesionej na wysoko$¢ powyzej 1,0m nad poziomem
podtogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywand pracg moga
przebywad pracownicy lub stuzgcych jako przejscia powinny by<
sainstalowane balustrady sktadajgce sie Z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1mi kraweznikdw © wysokosci
co najmniej 0,15 cm. Pomiedzy poreczq kraweznikiem powinna by¢&

umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka W sposob uniemozliwiajgcy
wypadniecie osOb

B. przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyiszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokoscido 2 m
nad poziomem podiogi lub ziemi nie wymagajgcych od pracownika
wychylania sie poza obrys urzgdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowanid
innej wymuszone] pozycji ciata grozqgcej upadkiem z wysokosci, nalezy
zapewnic, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty iinne urzgdzenia byty stabilne
i zabezpieczone przed nagtg zmiang potozenia oraz posiadaty
odpowiednia wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzeni

- pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

e powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgea dla
pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatéw

¢ podtoga powinna byé pozioma irowna, trwale umocowana
do elementdéw konstrukeyinych pomostu

o w widocznym migjscu pomostu powinny by¢ umieszczone
czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia

C. otwory w scianach zewnetrznych obiektu, ktorych doina krawedz
znajduje sie ponizej 1.1m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by
zabezpieczone balustradg —w tym przypadku w czasie wymiany okien
otwory proponuje si¢ zadeskowadé od wnetrza budynku lub zabezpieczyC
inaczej

D. do zabezpiecze stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, nalezy stosowac §rodki ochrony sbiorowej, w szczegoInosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa

E. osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego jest
obowigzana posiadac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokosci — srodki ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jok szelki
bezpieczenstwa, linka bezpieczehstwa szelek powinna by¢ zamocowana
do prowadnicy za pomocq urzqdzenid samohamujgcego



Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach powyzej 2 m od
otaczajgcego terenu oprécz zapewnienia bezpieczehstwa przy
komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy. zapewnienia
stabilnosci rusztowan i odpowiedniej ich wytrzymatosci nalezy dokonaé
odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowanid
( z wpisem tego fakiv do dziennika budowy)

Il. INFORMACJA O ODPADACH.

Podstawg sporzqgdzenia informacji o odpadach jest Ustawa o odpadach

z dn. 27.04.2001r.

Przy realizacii projekiu rozbudowy powstang odpady w postaci gruzy
ceglanego, betonowego, stalowego i drewnianego, 3 to odpady obojetne
saliczane do kategorii Q16. Odpady te nie ulegajq przemianom fizycznym,
chemicznym czy biologicznym. Sq nierozpuszczaine, nie wchodzg w reakcije
fizyczne ani chemiczne oraz nie powoduijd zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia ludzi. Odpady nie stanowig zagrozenia dia jakosci wod
powierzchniowych, wod podziemnych, gleby i ziemi. Uzyskany gruz moznda
ztozy¢é na tymczasowym sktadowisku i wykorzystac jako kruszywo do betonu
lub podktad pod nawierzchnie drogowdq.

Il UWAG!I KONCOWE.

- w pom. mokrych stosowaé ptyty gk wodoodporne

- wszystkie kanaty wentylacyjne oktadac ptytq GKF

- do budowy i wykanczania wnetrz nalezy stosowac wytgcznie
materiaty posiadajqce atesty ITB i opinie PZH. Na kazdy

dostarczony
materiat Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inwestorowi
deklaracje zgodnosci - zgodnie Z Rozporzgdzeniem MSWIA
z dn. 31.07.98

- wszystkie roboty budowlane wykonywac zgodnie Z warunkami
technicznymi

UWAGA: wszystkie materiaty muszg posiadad swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budowniciwie itp. roboty nalezy wykonywac zgodnie Z
warunkami technicznymi wykonania i odbiory robdt budowiano =
montazowych oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

Opracowani :
arch. Matgorzata Adamczyk




