Ustugi Projektowe
mgr inZ. arch. BARBARA GARNCARZ

71-771 Szczecin = ul. Stowacka 11a/4 = tel. (091) 42-68-223

GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA
74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 4

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA
GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA

PROJEKT BUDOWLANO = WYKO@WEZY K[/f’ /ﬂj?é
INSTALACJE SANITARNE /6

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

%F{{/ ﬁ/( o L_“;_L_é:
INWWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPOLKA Z 0.0.
74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 4
PROJEKTANCI:
| ; S
mar inz. MARIA KUCHARSKA marinz. Mgfiafky Q
upr. 203/Sz/ 87 Upr N S8R\
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. JACEK KULAJ 5’3‘;_;:‘;" in Jacek Kulaj
~nrupr. 59/82/91, 165/SZ2/92 upr/pra ;09/32/9:
“P 65/52/92

Oswiadczenie: wyzej podpisani potwierdzaja, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

sierpien 2006 r.



| OSWIADCZENIE

Zespotu projektowego branzy sanitarnej w skiadzie :

mgr inz. Maria Kucharska — projektant branzy sanitarnej
mgr inz. Jacek Kulaj — weryfikatort branzy sanitarnej

do P. B. Instalacji wentylacji mechanicznej.
dla Gminnego Centrum Ratownictwa zlokalizowanego w Barlinku przy ul. Szpitainej 4

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej dla Gminnego Centrum Ratownictwa
zlokalizowanego w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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' PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONA ZDROWIA

przy wykonywaniu prac zwigzanych z przebudowa, budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa
zlokalizowanego w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4

Obiekt : Budynek Gminnego Centrum Ratownictwa zlokalizowanego w Barlinku przy ul. Szpitainej 4
Inwestor : Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spdtka z o.0.

74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4
Projektant ; mgr inz. Maria Kucharska

71-104 Szczecin, ul. Abramowskiego 8a

1. Zakres robét i kolejno$¢ realizacji
- instalacja wentylacji mechaniczne;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Przebudowg budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa — budynek o dwdch kondygnacjach
naziemnych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy

4, Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych :
e Skalairodzaj zagrozenia

e migjsce i czas wystepowania

Upadek z wysokosci podczas montazu przewodow wentylacji mechanicznej

Przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen skala zagrozenia mata.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych :

Przypomnienie o zasadach pracy na wysokosci oraz 0 koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczeft i
odziezy ochronnej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét w strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia
Nie dotyczy

Autor opracowania :
Projektant instalacji sanitarnych
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. O$wiadczenie zespotu projektowego
Il. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1. Opis techniczny.

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Dane ogolne

Opis rozwigzania projektowego
Uwagi koncowe

oW

IV. Obliczenia.

Bilans powietrza pomieszczen
Dobér wentylatorow

Dobér nagrzewnic

Dobér filtréw

Dobdr tumikéow

IS e e

<

Zalaczniki.

1. Kserokopie uprawnief
2. Kserokopie przynaleznoéci do ZIIB

V1. Rysunki.

1 Razut przyziemia - inst. wentylacji mechanicznej 1:50
2 Razut pietra - inst. wentyl. mech. 1:50
3. Przekrbj A-A 1:50
4. Przekr6j B-B 1:50
5. Przekréj C-C 1:50
6. Rzutdachu 1:100
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lll. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- P.T. architektoniczno - budowlany budynku
- P.T. technologiczny obiektu

- Uzgodnienie branzowe

- Aktualne normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne instalacji wentylacji mechanicznej,
technologie maszynowni, obliczenia i dobor urzadzen, elementow sieci wentylacyjnych oraz szczeg6lowa liste
elementéw wentylacii.

3. _Dane ogélne

Budynek o dwach kondygnacjach naziemnych niepodpiwniczony. W zwiazku z przebudowa, budynku warsztatowego na
Gminne Centrum Ratownictwa zlokalizowanego w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4 zachodzi koniecznosé dostosowania
obiektu do wymogow technologicznych .

Réznorodnosé funkeji poszezegdinych pomieszezen budynku powoduje koniecznoé zaprojektowania instalacji wentylagii
mechanicznej dla poszczegdinych zespolow zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi .

4. Opis rozwigzania projektowego.

Doprowadzenie powietrza do poszczegélnych pomieszczen zaprojektowano poprzez trzy czepnie Scienne .
Dla potrzeb zespotbw nawiewnych dobrano centrale kanalowe oraz urzadzenia kanatowe. W skiad kazdego
zespotu wchodzi: przepustnica, filtr, nagrzewnica, wentylator nawiewny. Kazdy zesp6t nawiewny posiada
rowniez tumik akustyczny w celu wylumienia hatasu pracy wentylatora.

Nawiew $wiezego powietrza odbywaé sie bgdzie poprzez czepnie &cienne . Czepnie usytuowane w &cianie
zewnetrznej. Na wysokoéci 3,5 m nad terenem. przeznaczona jest dla potrzeb garazu dla karetki Pogotowia
Ratunkowego. Do pomieszczenia sali szkoleniowej czerpnig typu B @ 250 mm $cienng zaprojektowano na
wysokosci 15 cm od sufitu na pietrze. W pomieszczeniu garazu czerpnia typu A o wymiarach 630*630 mm
usytuowana zostata na wysokosci ok. 6,9 m od posadzki.

(Do poszczegdinych zespotéw nawiewnych powietrze doprowadzone bedzie kanatem blaszanymi poprzez
poszczegdlne przepustnice powietrza. Dalej poddawane jest ono procesowi oczyszczania na filtrach,
podgrzewaniu do temperatury 20°C lub +16°C i ioczone wentylatorem nawiewnym poprzez tumik i kanaty do
pomieszczenia.

Kanaty nawiewne uzbrojone sg w kratki nawiewne. Nawiew do pomieszczen sanitarnych kratki umieszczone

w drzwiach pomieszczenia..

Kazda nagrzewnica posiada automatyke. Sterowana bedzie z szafy sterowniczej posiadajaca sygnalizacie.
Usunigcie zuzytego powietrza z pomieszczen odbywaé sig bedzie poprzez kratki wentylacyjne wywiewne
siecig kanatow, tumik szumu poprzez wentylator wywiewny Wyprowadzenie zuzytego powietrza poprzez
wentylatory dachowe W ciemnych pomieszczeniach weziow sanitarnych zaprojektowano wentylatory
osadzone w kratkach wentylacyjnych zalaczanych czasowo na czujke ruchu i wytgczanych z op6znieniem.
Projektuje sie kanaly wentylacyjne z blachy stalowej typu A/l oraz B/l . Przewody wentylacyjne prowadzi¢
nalezy zachowujac odlegtosé 10 cm od stropow, écian oraz wzgledem siebie. Przewody przechodzace pod
podciggami nalezy ,przylepic¢ , do konstrukcji po uprzednim przetozeniu podkiadkami amortyzujacymi.
Zakonczenie przewodow kratkami wentylacyjnymi, ktore musza by¢ zlicowane z obudowg kanatow.
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Kanaly mocowa¢ na podporach i podwieszeniach  typu AB wediug KBl -37.8/2. Wszystkie przewody
zaizolowac wetna mineraing

o grubosci 5 cm w pfaszczu z folii aluminiowej, a nastepnie obudowat piyta g-k wg P.B. Architektury.

Przy przejéciu kanatéw przez strop miedzykondygnacyjny budynku zespoly nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz.
zgodnie z czescig graficzna opracowania w celu zabezpieczenia przed przemieszczaniem sig ewentualnego
pozaru.

5) Wytyczne dla branz.

o architektura : kanafy nalezy obudowa¢ zapewniajac jednoczes$nie dostep swobodny do urzadzer.
e branza elekiryczna : nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do zasilania wentylatorow
i zapewni¢ odpowiedni system sterowania;
e branza sanitarna : nalezy doprowadzi¢ czynnik grzejny do nagrzewnic wodnych ( zespdtnr 3i 5)
Nagrzewnice wraz z automatyka i szafkg sterownicza dostarczane przez producenta

5. Uwagi koncowe.

Wymiary poszczegoinych ksztattek nalezy skorygowaé na budowie. Catos¢ prac wykonaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.ll —Instalacje Sanitarne
oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

Autor opracowania :

mgrinz. Ma{na Kucharska
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BILANS POWIETRZA

TABELANR 1
nr nr |nrzesp. Nr
pom. Nazwa Kubatura| T Nn | Nw L Lw Lwa | Zesp. W Qdciagg uwagi
pomieszczenia m* | o) (m°h) | (m°m) |[(mh)|  n miejscowy
11 Garaz karetek 112,10 16 3 4 325 450 | 1140 1 2 2a
15 Garaz ppoZ. 1303,21 5 3 4 3910 5210 | 1740 5 6 Ba
1730 6b Szt.2
105 | Sala szkoleniowa [ 252,68 20 3 A 760 1010 - 3 4 -
DOBOR NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH
TABELA NR 2
nr miejsce strata na Uwagi
zesp. urucho T L Q Typ nagrzewnicy lokalizacja
nawiew -mienia ec) | (m*m) W) nagrzewnicy Ah
nr pom. (kPa)
1 1 16 340 4315 CB 200 - 11 Nag. Elektr. N=8kW
V=400V, |= 12A
3 105 20 860 8995 VBK 40-20-2 8,3 105 alternatywnie \Nag. el
N=0kW; V=400V
I=13A
5 15 5 3910 32565 VBK 60-354 13,8 15 Nagrz. wodna
Automatyka przy nagrzewnicach dostarczanarazemz urzadzeniem i szafg sterownicza
DOBOR WENTYLATOROW NAWIEWNYCH
TABELA NR 3
Nr migjsce 4
zesp. |urucho| L typ wentylatora H N u | lokalizacja thumiki Nr zespotu uwagi
mienia (malh) (Pa) W) ) A wspdlpracujacego
nr pom.
1 11 | 340 KE 40-20-4 240 | 230 230 1 11 2i2a Systemair'
3 105 | 660 KE 40-20-4 190 230 230 1 105 LDR 40-20-95 4 Systemair”
5 15 3910 KT-60-354 320 | 2460 400 412 15 LDR 60-35-95 6 /6a i 6b/ Systemair’
DOBOR WENTYLATOROW WYWIEWNYCH
TABELA NR 4
nr miejsce tumiki Nr zespotu
zesp.| uruchomienia L typ wentylatora H N U | lokalizacja wspélpracujacego
W nr pom. (m/h) Pay | W) | V) | A
2 11 450 DAEXC -160 180 90 400 33 dach TOS -160| ,UNIWERSAL" sp. Z 0.0.
2a 11 1140 DAExC -160 170 90 400 33 dach TOS -160 | ,UNIWERSAL" sp. Z 0.0.
4 105 1010 TFER 315 L 190 330 220 1,43 15 TOB-315
6 15 5210 DAEXC -315 280 1500 400 40 dach TOS -3151 ,UNIWERSAL" sp. Z 0.0.
6a 15 1740 DAEXC -250 280 550 400 47 dach TOS -250 | ,UNIWERSAL" sp. Z 0.0.
6b 15 1730 DAEXC -250 280 550 400 47 dach TOS -260 SZT,2
DOBOR FILTROW
TABELA NR 4
Nr zespotu llo§€ powietrza Typ filtra uwagi
nawiewnego [mé/h
1 325 FFR 200-5- *Systemair”
3 5210 FFK-40-20-5 "Systernair”
5 760 FFK-60-30-5 *Systemair’
SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
oznaczenie nazwa Wymiar ax b diugosé TYP ilost producent
P1 Klapa ppoz. ¢ 160 333 RK 333 M wariant HO 1 “Frapol’
P2 Klapa ppoz. 160*160 260 \ 260 M wariant HO 1 “Frapol
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