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OPIS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
by ej Szko y Podstawowej w Dziedzicach

Dziedzice 45, Gmina Barlinek

I. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora.
2. Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu.
3. Wizja w terenie.
4. PN-EN ISO 6946:2004
5. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
6. Ustawa Prawo budowlane.

II. Opis budynku

2.1 Ogólna charakterystyka i po o enie

Budynek by ej Szko y Podstawowej w Dziedzicach przeznaczony do remontu zlokalizowany jest w
Dziedzicach 45, Gminia Barlinek.

2.2 Uk ad i uzbrojenie budynku

Budynek dwukondygnacyjny, w peni podpiwniczony, posiada jedn klatk schodow . Do obiektu
doprowadzone s niezb dne media: wod.-kan., elektryczno , telefonia.

2.3 Projektowanie zmiany zabudowy

Projektuje si zamurowania w celu zmniejszenia powierzchni okien (zgodnie z cz ci graficzn
projektu). Nale y równie wykona obwodow dylatacje dachu w celu unikni cia dalszych sp ka w
miejscu czenia ciany zewn trznej ze stropodachem. Dodatkowo projektuje si przemurowanie
du ego komina nad segmentem budynku, w którym znajduje si kot ownia. Dla uporz dkowania
elewacji, zarówno ulicznych jak i podwórzowych, zak ada si likwidacj zb dnych instalacji i
urz dze na nich zamontowanych.

2.4 Opis budynku – stan istniej cy

Budynek zosta wykonany w konstrukcji tradycyjnej – murowanej. Konstrukcja jest zwie czona
dachem p askim. Dwie kondygnacje s obs ugiwane przez jedn klatk schodow .

III. Ocena ciep ochronno ci przegród budynku

adna z zewn trznych przegród budynku nie spe nia obecnie obowi zuj cych norm w zakresie ochrony
cieplnej. Stolarka otworowa powierzchni wspólnych równie nie spe nia norm w zakresie ochrony
cieplnej i jest technicznie zu yta.

IV. Dzia ania sanacyjne

W celu doprowadzenia budynku do zgodno ci z obowi zuj cymi wymaganiami w zakresie ochrony
cieplej budynków niezb dne jest docieplenie nast puj cych przegród zewn trznych:

1. cian zewn trznych:
- ciany zewn trzne kondygnacji naziemnych - wykonanie docieplenia w systemie lekkim na bazie
styropianu EPS-70 o gr. 14 cm
- ciany zewn trzne klatki schodowej(boczne) - wykonanie docieplenia w systemie lekkim na bazie
styropianu EPS-70 typu NEOPOR o gr. 11 cm

2. Stropodach niewentylowany:
- wykonanie docieplenia ze styropianu dwustronnie laminowanego pap gr. 14 cm
( max = 0,041 W/mK) – p yta typu PW11

W ramach prowadzonych robót projektuje si równie wymian stolarki powierzchni wspólnych.
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V. Opis projektowanych robót 
 
Przedstawiony poniżej opis przedstawia typowe rozwiązanie systemowe.  
 
1. Wymogi techniczne. 

 
Wymagane parametry techniczne materiałów zastosowanych w projekcie spełniają dostępne na rynku 
zestawy wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową – 
systemy ociepleniowe. Wyroby budowlane należy stosować zgodnie z wydaną aprobatą (Europejską 
lub krajową). Jeśli dotyczy ona całego systemu (którego składniki wyspecyfikowane są w aprobacie), to 
należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy zestaw. Zmiana 
poszczególnych składników systemów jest niedopuszczalna.   
 
Możliwe jest jedynie stosowanie wyrobów budowlanych, które posiadają parametry techniczne 
niegorsze niż parametry materiałów wskazanych w projekcie.  
 
2. Prace przygotowawcze. 
 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy dokładnie sprawdzić powierzchnię ścian i 
dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Warstwy podłoża o słabej przyczepności należy usunąć. 
Podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym. W celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu 
oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. 
Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem 
przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z podłożem np. odparzone tynki i słabe 
warstwy podłoża trzeba usunąć, a następnie uzupełnić wszelkie ubytki gotową zaprawą tynkarską na 
obrzutce z zaprawy cementowej. 
Zdemontować rury spustowe i wszystkie elementy przytwierdzone do ścian zewnętrznych (kable, 
instalację odgromową itp.). Instalację odgromową, wymienić na nową i przełożyć do rurek PCW o 
grubości ścianek ok. 4mm. Okablowanie biegnące na ścianach również przełożyć do rurek 
winidurowych lub PCW. Istniejące puszki, tablice i inny osprzęt wysunąć od ściany na grubość 
projektowanej warstwy styropianu.  
Zmniejszyć otwory okienne wskazane w części graficznej projektu. Zamurowania wykonać z bloczków 
gazobetonowych o min. gr. 24 cm (ostateczną grubość dobrać do grubości istniejącej ściany).  
W spoinach mocować kotwy ze stali nierdzewnej umożliwiające późniejsze osadzenie okien. Ściany od 
wewnątrz pokryć tynkiem mineralnym w kolorze sąsiednich ścian. Od zewnątrz wykonać warstwę tynku 
wierzchniego.  
.  
3. Docieplenie ścian zewnętrznych. 
 
Należy zachować wszystkie istniejące podziały elewacji budynku oraz jego proporcje. 
 
Docieplenie ścian wykonać w systemie lekkim na bazie styropianu EPS-70 oraz, we wskazanych 
miejscach, ze styropianu typu NEOPOR. Ze względów użytkowych i ekonomicznych proponuje się 
zastosowanie tynku mineralnego łączącego dobre właściwości fizyko – mechaniczne z umiarkowaną 
ceną. Wymagane parametry techniczne spełniają dostępne na rynku systemy dociepleń. Przedstawiony 
poniżej opis przedstawia typowe rozwiązanie systemowe.  
Ściany kondygnacji naziemnych (powyżej górnej krawędzi okien piwnicznych) wykonać w systemie 
ociepleniowym na bazie styropianu EPS-70 o (λ = 0,04 W/mK), gr 14 cm.  
Przed wykonaniem docieplenia ścian bocznych klatki schodowej skuć istniejący tynk, tak aby w efekcie 
końcowym nie zmniejszyć światła okien elewacji frontowej, izolację cieplną wykonać na bazie 
styropianu typu NEOPOR o (λ  = 0,032 W/mK), gr. 11 cm. 
Ościeża wykleić styropianem gr. 2 cm typu NEOPOR. Wszystkie narożniki wykonać na bazie 
kątowników aluminiowych z siatką z włókna szklanego. Płyty styropianowe kleić do ścian klejem 
punktowo ( w narożnikach również obwiedniowo – klej musi znajdować się na min. 40% pow. płyty )  i 
dodatkowo zamocować kołkami. Długość, ilość i miejsce mocowania kołków – zgodnie z wytycznymi 
systemodawcy. Wszystkie płaszczyzny ścian zazbroić tkaniną zbrojącą z włókna szklanego i 
zaszpachlować klejem szpachlowym. Na wyszpachlowanej ścianie ułożyć tynk cienkowarstwowy 
krzemianowy, średnioziarnisty 2 mm w kolorystyce określonej na rysunkach elewacji. Wszystkie ściany 
w fakturze „baranka”. 
Roboty tynkarskie wykonywać w przedziałach temperatur powietrza od 5 do 25 st. Celsjusza z 
zabezpieczeniem ścian przed opadami atmosferycznymi  w okresie 48 godzin od nałożenia tynku. 
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4. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego.

W celu unikni cia wyst powania dalszych sp ka wyst puj cych w miejscu styku ciany ze
stropodachem niewentylowanym zaleca si wykonanie dylatacji obwodowej dachu. Nale y w szlichcie
betonowej dachu wyku po obwodzie rowek si gaj cy na g boko  a do ko ca warstwy u lu (15-40
cm) i szeroki na 5-6 cm. Tak wykonan szczelin wype ni we n mineraln tward .
Po usuni ciu istniej cych obróbek blacharskich istniej ce pokrycie oczy ci mechanicznie szczotkami z
usuni ciem wszystkich nierówno ci i odklejaj cych si fragmentów pokrycia. Zachowa istniej c
wentylacj stropodachu. Istniej cy w warstwie u lu drena odpowietrzaj cy uwidoczni na elewacji
przedu aj c go przez pionowe ocieplenie i zamontowanie kratek a urowych metalowych
ocynkowanych. Zamontowa kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu) w celu
odprowadzenie pary wodnej migruj cej z wn trza budynku, jak równie w celu umo liwienia
odparowania wilgoci zalegaj cej w starych pok adach pod o a. Izolacj termiczn wykona z p yt
styropianowych (typu PW11) obustronnie laminowanych pap o gr. 14 cm ( max = 0,041 W/mK) i
wytrzyma o ci mechanicznej na ciskanie jak styropian EPS-100 . Zastosowany materia musi posiada
odporno ogniow min. EI 30.
P yty laminowane dwustronnie klei do pod o a stosuj c lepik asfaltowy na gor co. Po przymocowaniu
p yt do pod o a sklei zak ady papy, któr oklejony jest styropian u ywaj c do tego celu palnika lub
lepiku asfaltowego stosowanego na gor co. Czynno sklejania zak adów wykona tak, by p omie z
palnika lub gor cy lepik nie dosta sie do styropianu. Na p ytach mo na bezpo rednio mocowa metod
zgrzewania pap asfaltowa podk adow : zgrzewaln lub przykleja lepikiem asfaltowym na gor co papy
asfaltowe na tekturze budowlanej. Ostatni warstw wykona na bazie papy zgrzewalnej wierzchniego
krycia. Papa asfaltowa tradycyjna na welonie z w ókien szklanych mo e by zastosowana jako kolejna
warstwa na p ycie, ale nie jako pierwsza warstwa.

Stosuj c jako ocieplenie p yty styropianowe, do gruntowania pod o a i do klejenia adnej z
warstw dachu nie nale y u ywa roztworów i mas asfaltowych rozpuszczalnikowych
dzia aj cych destrukcyjnie na styropian.

P yty nale y montowa za pomoc ci le okre lonej liczby czników mechanicznych, przeznaczonych
do mocowania termoizolacji na dachach p askich. S to ko ki teleskopowe o no no ci 0,6 kN ka dy.
Liczba ko ków zale na jest od rodzaju strefy wyst puj cej na dachu. Wyznaczanie stref obci enia
wiatrem, oraz liczby ko ków podane s w tabelach w cz ci graficznej projektu.

5. Wymiana stolarki.

Otwory zosta y zwymiarowane wed ug wymiarów zewn trznych.

5.1 Okna:
- wykona przed dociepleniem budynku. Zamontowa okna z PCW o U 1,0 W/m2K dla szyby oraz
U 1,2 W/m2K dla okna na profilach pi ciokomorowych z zachowaniem obecnych podzia ów. We
wskazanych w cz ci graficznej projektu oknach zamontowa nawiewniki higrosterowalne.

5.2 Drzwi:
- wykona przed dociepleniem budynku. Zamontowa drzwi z PCW o U 2,5 W/m2K.

6. Komin kot owni.

Wykona rozbiórk istniej cego komina do poziomu dachu. Wymurowa nowy komin z ceg y pe nej na
zaprawie cementowej. Spoiny powinny by szczelnie wype nione zapraw , a nast pnie zagruntowane
preparatem do tego przeznaczonym. Sprawdzi czy kana y kominowe s równe i dok adnie
oczyszczone z resztek zaprawy. Komin wytynkowa tynkiem cementowym.

7. Kolorystyka.

Ujednolicenie kolorystyki elewacji poprzez zastosowanie na niej koloru pomara czowego (Tynk ATLAS
kolor: 0215). Pionowe pasy wyró nione zosta y kolorem ciemnopomara czowym (Tynk ATLAS kolor:
0213), natomiast wn ki okienne kolorem bia ym. Cokó w kolorze br zowym (Tynk ATLAS kolor:0273).

Wszystkie opisane za o enia przedstawiono w cz ci graficznej, okre laj c zakres stosowania danego
koloru. Dobór koloru okre lonego wg wzorników ATLAS.

Opracowa :
mgr in . arch. Mariusz Sawicki
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Ta ma uszczelniaj ca

Wyko czenie za pomoc kielni

Ta ma uszczelniaj ca

Ta ma uszczelniaj ca

Parapet zewn trzny - stalowy (ocynkowany i obustronnie pokryty
tworzywem sztucznym)

Styropian EPS-70 gr. ok. 2 cm typu NEOPOR
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Styropian EPS-70 gr. ok. 2 cm typu NEOPOR

Okno PCW

Skucie tynku gr. 2 cm

Profil naro ny z siatk

Siatka zbroj ca z w ókna szklanego
impregnowanego antyalkaicznie

Parapet aluminowy
malowany proszkowo

Siatka zbroj ca z wókna szklanego
impregnowanego antyalkaicznie
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Styropian EPS-70 gr. 14 cm

Profil naro ny z siatk

Siatka zbroj ca z wókna szklanego
impregnowanego antyalkaicznie

Siatka zbroj ca z wókna szklanego
impregnowanego antyalkaicznie

Ocieplana ciana

Styropian EPS-70 gr. 14 cm
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Siatka zbroj ca z wókna szklanego
impregnowanego antyalkaicznie

Uszczelka silkonowa

Obróbka blacharska

Obróbka blacharska

Styropian EPS-70 gr. 14 cm

Dodatkowa cega
- attyka podniesiona
o gr. izolacji cieplenj
na dachu

Papa nawierychniowa,
zgrzewalna typu SBS

Styropian obustronnie
laminowany pap
gr. 14 cm (PW11)

ZASYPKA U LOWA

STROP DZ-3

Dylatacja obwodowa
wykonana z twardej
we ny mineralnej gr. 5cm

arch. Mariusz Sawicki
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Papa nawierychniowa,
zgrzewalna typu SBS

Styropian obustronnie
laminowany pap
gr. 14 cm (PW11)

ZASYPKA U LOWA

STROP DZ-3

Dylatacja obwodowa
wykonana z twardej
we ny mineralnej gr. 5cm

Kraw dziak drewniany

Prze o ona rynna

Okap blacha tytan-cynk

Siatka zbroj ca z w ókna szklanego
impregnowanego antyalkaicznie

Styropian EPS-70 gr. 14 cm
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Rzut i elewacje komina kot owni

RZUT KOMINA

ELEWACJE KOMINA

SKALA : 1 :50
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Do mocowania mechanicznego mo na przyst pi nie wcze niej
ni po up ywie 24 h od przyklejenia p yt. Zastosowanie czników
mechanicznych nie mo e spowodowa wichrowania si i lokalnego
podnoszenia si  pyt. Dugo aczników powinna wynika z rodzaju
pod o a oraz grubo ci materia u izolacji termicznej, przy czym
g boko zakotwienia w pod o u powinna wynosi co najmniej 6 cm.
Nale y stosowa czniki plastikowe (odpowiednie do mocowania
ocieplenia z pyt styropianowych).

Wariant I - ilo aczników 6 szt./m2

Wariant II - ilo aczników 8 szt./m2

Uwagi:

arch. Mariusz Sawicki

Termomodernizacja budynku

Rys. nr20Joanna Bilicka

Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz
61-501 Pozna , ul. Dolna Wilda 88/VIII, 061/8740681, 0601861150, biuro@ekoprodet.pl

Strona

28

Rozmieszczenie czników mocuj cych pyty izolacji termicznej (100x50cm)
Powierzchnia fasady
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Optymalna ilo aczników mechanicznych i lepiku asfaltowego
w zale no ci od strefy dachu dla budynków o wysoko ci do 20m.

Schemat rozmieszczenia czników mocuj cych p yty izolacji termicznej
Powierzchnia dachu

- strefa naro nikowa

- strefa brzegowa

- strefa rodkowa

Strefa dachu
Ilo czników
mechanicznych

Powierzchnia
krycia

naro nikowa

brzegowa

rodkowa

9 szt./m2

6 szt./m2

3 szt./m2

na ca ej
powierzchni p yty

Gmina Barlinek
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Wymiary w wietle
o cie nicy

Wymiary w wietle
otworu

ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ
DO WYMIANY

OZNACZENIE NA RYSUNKU

PLASTIKOWE
ROZWIERALNO-

UCHYLNE

PARTER

WYMIARY STOLARKI DOPASOWA DO WYMIARÓW OTWORÓW PO WYMUROWANIU.

-

O3
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