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OPIS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

bytej Szkoty Podstawowej w Dziedzicach
Dziedzice 45, Gmina Barlinek

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu.

Wizja w terenie.

PN-EN ISO 6946:2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa Prawo budowlane.

Opis budynku
2.1 QOagdlna charakterystvka i potozenie

Budynek bytej Szkoty Podstawowej w Dziedzicach przeznaczony do remontu zlokalizowany jest w
Dziedzicach 45, Gminia Barlinek.

2.2 Ukfad i uzbrojenie budynku

Budynek dwukondygnacyjny, w petni podpiwniczony, posiada jedna klatke schodowa. Do obiektu
doprowadzone s3a niezbedne media: wod.-kan., elektrycznos¢, telefonia.

2.3 Projektowanie zmiany zabudowy

Projektuje si¢ zamurowania w celu zmniejszenia powierzchni okien (zgodnie z czescia graficzng,
projektu). Nalezy réwniez wykona¢ obwodowd dylatacje dachu w celu unikniecia dalszych spekan w
miejscu taczenia $ciany zewngtrznej ze stropodachem. Dodatkowo projektuje si¢ przemurowanie
duzego komina nad segmentem budynku, w ktérym znajduje sie kottownia. Dla uporzadkowania
elewaciji, zaréwno ulicznych jak i podwérzowych, zaktada si¢ likwidacje zbednych instalacji i
urzadzen na nich zamontowanych.

2.4 Opis budynku — stan istniejacy

Budynek zostat wykonany w konstrukcji tradycyjnej — murowanej. Konstrukcja jest zwieficzona
dachem ptaskim. Dwie kondygnacje s obstugiwane przez jedng klatke schodowa.

Ocena cieptochronnosci przegréd budynku

Zadna z zewnétrznych przegrdd budynku nie spetnia obecnie obowiazujgcych norm w zakresie ochrony
cieplnej. Stolarka otworowa powierzchni wspdlnych réwniez nie spetnia norm w zakresie ochrony
cieplngj i jest technicznie zuzyta.

V.

Dziatania sanacyjne

W celu doprowadzenia budynku do zgodnosci z obowigzujacymi wymaganiami w zakresie ochrony
cieplej budynkdéw niezbedne jest docieplenie nastepujacych przegréd zewnetrznych:

1.

2.

- $ciany zewnetrzne kondygnaciji naziemnych - wykonanie docieplenia w systemie lekkim na bazie

styropianu EPS-70 0 gr. 14 cm
- sciany zewnétrzne klatki schodowej(boczne) - wykonanie docieplenia w systemie lekkim na bazie
styropianu EPS-70 typu NEOPOR o gr. 11 cm

Stropodach niewentylowany:
- wykonanie docieplenia ze styropianu dwustronnie laminowanego papa gr. 14 cm
(A max = 0,041 W/mK) — ptyta typu PW11

W ramach prowadzonych rob6t projektuje si€ réwniez wymiane€ stolarki powierzchni wspéinych.



V. Opis projektowanych robét
Przedstawiony ponizej opis przedstawia typowe rozwigzanie systemowe.

1. Wymogi techniczne.

Wymagane parametry techniczne materiatow zastosowanych w projekcie spetniajg dostepne na rynku
zestawy wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg —
systemy ociepleniowe. Wyroby budowlane nalezy stosowac zgodnie z wydang aprobatg (Europejskg
lub krajowa). Jesli dotyczy ona catego systemu (ktérego sktadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie), to
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowa¢ wiasciwy zestaw. Zmiana
poszczegoélnych sktadnikdw systemow jest niedopuszczalna.

Mozliwe jest jedynie stosowanie wyrobéw budowlanych, ktére posiadajg parametry techniczne
niegorsze niz parametry materiatdbw wskazanych w projekcie.

2. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie $cian i
dokonac¢ oceny stanu technicznego podtoza. Warstwy poditoza o stabej przyczepnosci nalezy usungg.
Podtoze chtonne zagruntowaé preparatem gruntujgcym. W celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu
oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody.

Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podioza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem np. odparzone tynki i stabe
warstwy podtoza trzeba usung¢, a nastepnie uzupetni¢ wszelkie ubytki gotowg zaprawg tynkarska na
obrzutce z zaprawy cementowe;.

Zdemontowaé¢ rury spustowe i wszystkie elementy przytwierdzone do $cian zewnetrznych (kable,
instalacje odgromowsa itp.). Instalacje odgromowa, wymieni¢ na nowa i przetozy¢é do rurek PCW o
grubosci scianek ok. 4mm. Okablowanie biegnace na $cianach réwniez przetozyé do rurek
winidurowych lub PCW. Istniejgce puszki, tablice i inny osprzet wysungé od sciany na grubosc
projektowanej warstwy styropianu.

Zmniejszy¢ otwory okienne wskazane w czesci graficznej projektu. Zamurowania wykona¢ z bloczkéw
gazobetonowych o min. gr. 24 cm (ostateczng grubosé dobrac¢ do grubosci istniejgcej sciany).

W spoinach mocowaé kotwy ze stali nierdzewnej umozliwiajgce pozniejsze osadzenie okien. Sciany od
wewnatrz pokry¢ tynkiem mineralnym w kolorze sgsiednich $cian. Od zewnatrz wykonaé¢ warstwe tynku
wierzchniego.

3. Docieplenie scian zewnetrznych.
Nalezy zachowaé wszystkie istniejgce podziaty elewacji budynku oraz jego proporcje.

Docieplenie $cian wykona¢ w systemie lekkim na bazie styropianu EPS-70 oraz, we wskazanych
miejscach, ze styropianu typu NEOPOR. Ze wzgleddw uzytkowych i ekonomicznych proponuje sie
zastosowanie tynku mineralnego tgczacego dobre wiasciwosci fizyko — mechaniczne z umiarkowang
ceng. Wymagane parametry techniczne spetniajg dostepne na rynku systemy docieplen. Przedstawiony
ponizej opis przedstawia typowe rozwigzanie systemowe.

Sciany kondygnacji naziemnych (powyzej gornej krawedzi okien piwnicznych) wykona¢ w systemie
ociepleniowym na bazie styropianu EPS-70 o (A = 0,04 W/mK), gr 14 cm.

Przed wykonaniem docieplenia scian bocznych klatki schodowej sku¢ istniejacy tynk, tak aby w efekcie
koncowym nie zmniejszy¢ swiatta okien elewacji frontowej, izolacje cieplng wykonac na bazie
styropianu typu NEOPOR o (A = 0,032 W/mK), gr. 11 cm.

Oscieza wyklei¢ styropianem gr. 2 cm typu NEOPOR. Wszystkie narozniki wykona¢ na bazie
katownikéw aluminiowych z siatkg z wiokna szklanego. Ptyty styropianowe klei¢ do $cian klejem
punktowo ( w naroznikach réwniez obwiedniowo — klej musi znajdowa¢ sie na min. 40% pow. piyty ) i
dodatkowo zamocowa¢ kotkami. Dlugosg, ilos¢ i miejsce mocowania kotkéw — zgodnie z wytycznymi
systemodawcy. Wszystkie ptaszczyzny $cian zazbroi¢ tkaning zbrojacg z widkna szklanego i
zaszpachlowa¢ klejem szpachlowym. Na wyszpachlowanej scianie utozy¢ tynk cienkowarstwowy
krzemianowy, srednioziarnisty 2 mm w kolorystyce okreslonej na rysunkach elewacji. Wszystkie sciany
w fakturze ,baranka”.

Roboty tynkarskie wykonywa¢ w przedziatach temperatur powietrza od 5 do 25 st. Celsjusza z
zabezpieczeniem Scian przed opadami atmosferycznymi w okresie 48 godzin od natozenia tynku.



4. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego.

W celu unikniecia wystgpowania dalszych spekan wystepujacych w miejscu styku $ciany ze
stropodachem niewentylowanym zaleca si¢ wykonanie dylatacji obwodowej dachu. Nalezy w szlichcie
betonowej dachu wyku¢ po obwodzie rowek si¢gajacy na giebokos¢ az do kohca warstwy zuzlu (15-40
cm) i szeroki na 5-6 cm. Tak wykonana szczeline wypeti¢ wetng mineralng twarda.

Po usuniéciu istniejacych obrébek blacharskich istniejace pokrycie oczysci¢ mechanicznie szczotkami z
usunieciem wszystkich nieréwnosci i odklejajacych si¢ fragmentéw pokrycia. Zachowa¢ istniejaca
wentylacj¢ stropodachu. Istniejacy w warstwie ZuZlu drenaZ odpowietrzajacy uwidoczni¢ na elewacji
przeduZajgc go przez pionowe ocieplenie i zamontowanie kratek aZurowych metalowych
ocynkowanych. Zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m* powierzchni dachu) w celu
odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnétrza budynku, jak réwniez w celu umoZliwienia
odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach podioza. Izolacje termiczna wykona¢ z ptyt
styropianowych (typu PW11) obustronnie laminowanych papa o gr. 14 cm (Anax = 0,041 W/mK) i
wytrzymatosci mechanicznej na $ciskanie jak styropian EPS-100 . Zastosowany materiat musi posiadac¢
odpornos¢ ogniowd min. EI 30.

Ptyty laminowane dwustronnie klei¢ do podftoza stosujac lepik asfaltowy na gorgco. Po przymocowaniu
ptyt do podtoza sklei¢ zakiady papy, ktora oklejony jest styropian uzywajac do tego celu palnika lub
lepiku asfaltowego stosowanego na goraco. Czynnos$¢ sklejania zaktadéw wykona¢ tak, by ptomien z
palnika lub goracy lepik nie dostat sie do styropianu. Na ptytach mozna bezposrednio mocowa¢ metodag,
zgrzewania pape€ asfaltowa podktadowa: zgrzewalng lub przykleja¢ lepikiem asfaltowym na goraco papy
asfaltowe na tekturze budowlanej. Ostatnia warstwe¢ wykona¢ na bazie papy zgrzewalnej wierzchniego
krycia. Papa asfaltowa tradycyjna na welonie z wiokien szklanych moze by¢ zastosowana jako kolejna
warstwa na plycie, ale nie jako pierwsza warstwa.

Stosujgc jako ocieplenie ptyty styropianowe, do gruntowania podtoza i do klejenia zadnej z
warstw dachu nie nalezy uzywac roztworéw i mas asfaltowych rozpuszczalnikowych
dziatajgcych destrukcyjnie na styropian.

Ptyty nalezy montowa¢ za pomocg $ci$le okreslonej liczby f2cznikéw mechanicznych, przeznaczonych
do mocowania termoizolacji na dachach pfaskich. Sg to kotki teleskopowe o no$nosci 0,6 kN kazdy.
Liczba kotkdw zalezna jest od rodzaju strefy wystepujacej na dachu. Wyznaczanie stref obcigzenia
wiatrem, oraz liczby kotkéw podane sg w tabelach w czesci graficznej projektu.

5. Wymiana stolarki.
Otwory zostaty zwymiarowane wedtug wymiaréw zewneétrznych.

5.1 Okna:

- wykona¢ przed dociepleniem budynku. Zamontowa¢ okna z PCW o U<1,0 W/m?K dla szyby oraz
U<1,2 W/m’K dla okna na profilach pigciokomorowych z zachowaniem obecnych podziatéw. We
wskazanych w czesci graficznej projektu oknach zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne.

5.2 Drzwi:
- wykonaé przed dociepleniem budynku. Zamontowa¢ drzwi z PCW o U<2,5 W/m®K.

6. Komin kottowni.

Wykona¢ rozbidrke istniejacego komina do poziomu dachu. Wymurowa¢ nowy komin z cegly petnej na
zaprawie cementowej. Spoiny powinny by¢ szczelnie wypetnione zaprawa, a nastépnie zagruntowane
preparatem do tego przeznaczonym. Sprawdzi¢ czy kanaly kominowe sg réwne i doktadnie
oczyszczone z resztek zaprawy. Komin wytynkowa¢ tynkiem cementowym.

7. Kolorystyka.

Ujednolicenie kolorystyki elewacji poprzez zastosowanie na niej koloru pomaranczowego (Tynk ATLAS
kolor: 0215). Pionowe pasy wyréZnione zostaly kolorem ciemnopomarafnczowym (Tynk ATLAS kolor:
0213), natomiast wneki okienne kolorem biatym. Cokét w kolorze brazowym (Tynk ATLAS kolor:0273).

Wszystkie opisane zatozenia przedstawiono w czesci graficznej, okreslajac zakres stosowania danego
koloru. Dob6r koloru okreslonego wg wzornikéw ATLAS.

Opracowat:
mgr inZ. arch. Mariusz Sawicki
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Styropian EPS-70
den pivnicy>

Styroplan dwustrarle laninawan
e 14 Gy typa putd

Styroplan EPS-70
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Strop pwnicy

W

Konstrukcja sciany gr. 52 cm

kqcznik mechaniczny

Zaprawa klejgca

Styropian EPS-70 gr. 14 cm

Zaprawa zbrojaca |
siatka z wibkna szklanego
wywinigta pod spdd izolacji

Powtfoka korcowa

Listwa cokofowa z kapinosem

U Inienie Sciany piwnicy

na bazie systemu bitumicznego
dyspresyjnego, (stosowat na $clanle
do gtgbokosci stopy fundamentowej)

Powfoka posrednia

KRR R
sz

i powtoka koficowa

Opaska antybryzgowa
(np. kostka brukowa,
ptyta chodnikowa,
#wir gruboziarnisty)

RN

Pomieszczenie piwnicy nieogrzewane,
Hydroizolac je no bazie systemu
bltumicznego, despresy jnego wykonac¢ na
szerokascl catego pasa cokotu, od stropu
plwnicy do gtekokoscl ok, 30 cm ponlze )
pozlomu gruntu.

Na wysakosci gérnej krawedzi okien piwnicy
zamocowac¢ listwe cokotowo | wykonac
Izolac Je cleplna ze styroplonu EPS-70 gr.
14 cm. Styropian zazbkroi¢ siatka z wkdkna
szkloanego wywinieto, pod spdéd izolac ji

Projektowanie

Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz

61-501 Poznaf, ul. Dolna Wilda 8&/VIll, 061/8740681, 0601861150, hiuro@ekoprodetpl

Inwestor |  Gmina Barlinek
Budynek bylej Szkoly Podstawowe]j w Dziedzicach,
Obiekt Dziedzice 45
Temat

opracowania

Termomodemizacja budynku

Temat 51 oci i i
DETAL nr1 - Szczegd! ocieplenia strefy cokolowej
rysunku 9 P ety 1
Projektowat| arch. Mariusz Sawick 21
Opracowata Joanna Bilicka Rys.nr 13 | siona
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Styropian EPS-70 gr. ok. 2 cm typu NEOPOR
Tagma uszc zelniajdca

Wykoficzenie za pomoca kielni

AWV

Ta$ma uszczelniajaca

Parapet zewn€tzny - stalowy (ocynkowany i obustronnie pokryty
tworzywem s ztucznym)

Tasma uszczelniajaca

Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz

61-501 Poznaf, ul. Dolna Wilda 8&/VIll, 061/8740681, 0601861150, hiuro@ekoprodetpl

Inwestor Gmina Barlinek

Budynek bylej Szkoly Podstawowe]j w Dziedzicach,

Obiekt Dziedzice 45

Temat

opracowania Termomodemizacja budynku

Temat DETAL nr2 - Szczegd! ocieplenia ofcie?a okien
rysunku

Projektowat| arch. Mariusz Sawick
Opracowata | Joanna Biicka
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H / / / i Okno PCW
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L / / 1:
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[ Ve N
a a *\
| K \
LA Skucie tynku gr. 2 cm
| : . \_S(yrupian EPS-70 gr. ok. 2 cm typu NEOPOR
. Siatka zbrojaca z wiékna szklanego
impregnowanego anty alkaicznie
Cm e m e e m— - — - —
i [}
! Profil naro?ny z siatka
Siatka zbrojaca z wokna szklanego Parapet aluminowy
impregnowanego antyalkaic znie malowany proszkowo

Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz
61-501 Poznaf, ul. Dolna Wilda 88/VIll, 061/8740681, 0601861150, biuro@ekoprodetpl

Inwestor Gmina Barlinek

Budynek bylej Szkoly Podstawowe]j w Dziedzicach,

Obiekt Dziedzice 45

Temat

opracowania Termomodemizacja budynku

Temat

DETAL nr3 - Szczegd! ocieplenia ofcie?a okien - rzut
rysunku

Projektowat arch. Mariusz Sawicki 2
Opracowata | Joanna Biicka — B
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Ocieplana ci

D

S

Xstyrupian EPS-70 gr. 14 cm

Siatka zbrojgca z whékna szklanego
impregnowanego antyalkaicznie

Styropian EPS-70 gr. 14 cm Profil narozny z siatka

Siatka zbrojaca z widkna szklanego
impregnowanego antyalkaicznie

Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz
61-501 Poznaf, ul. Dolna Wilda 88/VIll, 061/8740681, 0601861150, biuro@ekoprodetpl

Inwestor

Gmina Barlinek

Obiekt

Budynek bylej Szkoly Podstawowe]j w Dziedzicach,
Dziedzice 45

Temat
opracowania

Termomodemizacja budynku

Temat
rysunku

DETAL nr4 - Szczegd! ocieplenia naro’a

Projektowat

Opracowata

arch. Mariusz Sawicki 24
Joanna Bilicka Rys.nr 16 | siona
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15-30

Dylatacja

14

Obrobka blacharska

Obrdbka blacharska

Papa nawierychniowa,

zgrzewalna typu SBS

Styropian obustronnie
laminowany papa
gr. 14 cm (PW11)

obwodowa

wykonana z twardej
wetny mineralnej gr. 5ecm

Dodatkowa ceda

- attyka podniesiona
o gr. izolacji cieplenj
nadachu

Uszczelka silkonowa

14

- - - - — - - - - - _—_——

Siatka zbrojaca z wtokna szklanego
impregnowanego antyalkaicznie

Styropian EPS-70 gr. 14 cm

Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz
61-501 Poznaf, ul. Dolna Wilda 88/VIll, 061/8740681, 0601861150, biuro@ekoprodetpl

Budynek bylej Szkoly Podstawowe]j w Dziedzicach,

DETAL nr5 - Szczegd! ocieplenia attyki

j=___==

| SYLIGHTA BETCNOWA

I___’_é_

— 5 i 4

. -l

o 4

i: ZASYRKA ZUZLOWA

a, L

!A 4 g

h N

| NN

| N \\ \\

STROP DZ-3 O\ N

| SO\

. OO

| NN
Inwestor Gmina Barlinek
Obiekt Driedzice 45
I;’,’_’;ﬂ:wunla Termomodermizacja budynku
Temat
rysunku
Projektowat arch. Mariusz Sawicki
Opracowata | Joanna Bilicka

25
Rys.nr 17 | swona
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Papa nawierychniowa,
zgrzewalna typu SBS

Styropian obustronnie
laminowany papa
gr. 14 cm (PW11)
Dylatacja obwodowa
wykonana z twardej
welny mineralnej gr. 5cm

Kraw€dziak drewniany

Przetozona rynna

| SYLICHTA BETONOWA

Okap blacha tytan-cynk

Siatka zbrojgca z wokna szklanego

— = — — & — = — = — — — — — —

impregnowanego anty alkaicznie

Styropian EPS-70 gr. 14 cm

Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz
61-501 Poznaf, ul. Dolna Wilda 88/VIll, 061/8740681, 0601861150, biuro@ekoprodetpl

Budynek bylej Szkoly Podstawowe]j w Dziedzicach,

N - - N
| > [Ny >
O\N\
} \\ \\ \\ N
AN
i STROP DZ-3 N \\ \\ >
N\ \
. AN
| \\ \\ NN
|
|
|
|
|
|
|
|
N _I_ ...........
I
Inwestor Gmina Barlinek
Obiekt Dziedzice 45
Temat

opracowania

Termomodemizacja budynku

Temat 51 oci iasai i

DETAL nr6 - Szczegd! ocieplenia $ciany ze stykiem stropodachu
rysunku 9 P v 4 po
Projektowat arch. Mariusz Sawicki 26
Opracowata Joanna Bilicka Rys.nr 18 | siona
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RZUT KOMINA

16
2s

=
&

25

25

—

a5

ELEWACJE KOMINA

9 0 | 0
@ @ @ @
™ ™) o) o)

16 , . 90 , . e , . 90 ,

Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz
61-501 Poznaf, ul. Dolna Wilda 88/VIll, 061/8740681, 0601861150, biuro@ekoprodetpl

Inwestor Gmina Barlinek

Budynek bylej Szkoly Podstawowe]j w Dziedzicach,

Obiekt Dziedzice 45

Temat

opracowania Termomodemizacja budynku

Temat

Rzuti elewacje komina kotlowni
rysunku

Projektowat arch. Mariusz Sawicki SKALA 1150 | 57
Opracowata |  Joanna Bilicka Rys. 19 | siona
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Wariant | - ilos¢ tacznikow 6 szt./m?

. I . | . \ .
& & &

@ S & @
& & &

' I N I I '

Wariant Il - ilo$¢ tacznikéw 8 szt./m?

. i Il I\
& & 3 & 3 3
] @ 3 @ 3 D
] & jal S i el
' 1 1 I

Uwagi:

Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz
61-501 Poznaf, ul. Dolna Wilda 88/VIll, 061/8740681, 0601861150, biuro@ekoprodetpl

Do mocowania mechanicznego mo7na przystapi¢ nie wczesniej

ni7 po uplywie 24 h od przyklejenia plyt. Zastosowanie fgcznikow
mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania si€ i lokalnego
podnoszenia si¢ plyt. Dugos¢ tacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju
podioza oraz grubo$ci materialu izolacji termicznej, przy czym
gtebokos¢ zakotwienia w podio?u powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.
Nalezy stosowac faczniki plastikowe (odpowiednie do mocowania
ocieplenia z plyt styropianowych).

Inwestor |  Gmina Barinek
Budynek bylej Szkoly Podstawowe]j w Dziedzicach,
Obiekt Dziedzice 45
Temat

opracowania

Termomodemizacja budynku

Temat Rozmieszczenie tacznikéw mocujacych pyty izolacji termicznej (100x50cm)
rysunku Powierzchnia fasady

Projektowat arch. Mariusz Sawicki 28
Opracowata Joanna Bilicka Rys.nr 20 | siona
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13

Optymalna ilo$¢ tacznikéw mechanicznych i lepiku asfaltowego
w zaleznosci od strefy dachu dla budynkéw o wysokoSci do 20m.

—
Y

46 ™

Strefa dachu

llosc lacznikoéw

Powierzchnia

mechanicznych krycia
naroznikowa 9 szt./m2
na catej
brzegowa 6 szt./m2 powierzchni phty
$rodkowa 3 szt./m2

. - strefa naroznikowa
%
% - strefa brzegowa

/]

I:I - strefa $rodkowa

Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz
61-501 Poznaf, ul. Dolna Wilda 88/VIll, 061/8740681, 0601861150, biuro@ekoprodetpl

opracowania

Inwestor |  Gmina Barlinek
. Budynek bylej Szkoly Podstawowej w Dziedzicach,
Obiekt Dziedzice 45
Temat

Termomodemizacja budynku

Temat
rysunku

Schemat rozmieszczenia facznikow mocujdcych pyty izolagji termicznej

Projektowat

Opracowata

arch. Mariusz Sawicki
Joanna Bilicka

Powierzchnia dachu
29
Rys.nr21 | swona
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WYMIARY STOLARKI DOPASOWAG DO WYMIAROW OTWOROW PO WYMUROWANIU.

OZNACZENIE NARYSUNKU o1 03 04 05
PLASTIKOWE PLASTIKOWE
ZESTAWIENIE ROZWIERALNO- ROZWIERALNO-
HYLNE UCHYLNE PLASTIKOWE PLASTIKOWE
STOLARKI OKIENNEJ DknDLgJéCmE otwierane z Okno géme otwierane z UCHYLNE UCHYLNE
kna dol - kna dol R
DO WYMIANY periomu kna donego podomu okna danego
— = O
T N
1N o
R e
17N
|
Wymiary w wietle S, 93 120 57 75
owory H 156 205 46 102
Wymiary w éwietle S 90 117 54 72
oscieznicy H 156 205 46 102
PIWNICA - - 7 -
PARTER 24 16 - 2
PIETRO| 29 16 - -
n.h. - nawiewniki higrosterowaine | znh. | bezn.h.[ znh. [ beznh. [ znh [ beznh.| znh [ beznh
RAZEM 23 | 3 2 | - - 7 1| 1
OZNACZENIE NA RYSUNKU 06 o7 08 D2
ZESTAWIENIE PLASTIKOWE PLASTIKOWE PLASTIKOWE DRZWI ZEWNETRZNE
STOLARKI OKIENNEJ UGHYLNE UCHYLNE JCHYLNE PLASTIKOWE
DO WYMIANY JEDNOSKRZYDYOWE
-
@ o x
== 7
[
\
\
\
Wymiary w $wietle So 66 79 46 101
otworu H, 80 49 34 204
Wymiary w Swietle S 63 76 43 98
oécie2nicy H 80 49 34 204
PIWNICA - 5 1 -
PARTER 1 - - 1
PIETRO| 2 - - -
n.h. - nawiewniki higrosterowalne | znh. | beznh.| znh | beznh | znh | beznh.| znh | beznh
o s — s - T T 1

Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz
61-501 Poznaf, ul. Dolna Wilda 88/VIll, 061/8740681, 0601861150, biuro@ekoprodetpl

opracowania

Termomodemizacja budynku

Inwestor |  Gmina Barinek
Budynek bylej Szkoly Podstawowe]j w Dziedzicach,
Obiekt Dziedzice 45
Temat

Opracowata

Joanna Bilicka

Temat Elementy stolarki oki d .
rysunku menty stolarki okiennej do wymiany
Projektowat| arch. Mariusz Sawick
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