Szczegot podtaczenia wpustu ulicznego

| D A B |WL[m]i[%]/C la |b
Droga Chodnik
7 7 7 D19.1/56,80 [55,53 \\WD1 8,8 3,0 55,53 | 56,62 | 55,62
WD2 3,9 1,0 56,39 | 57,43 | 56,43
D16 57,48 |56,28
WD3 1,3 1,0 56,42 | 57,43 | 56,43
Pokrywa studzienna Wpust uliczny WD4 3,1 | 1,0 | 5945 60,48 | 59,48
Klasa D400 Klasa C250 D14 160,48 |59,08
WD5 2,0 1,0 59,46 | 60,48 | 59,48
FT T T HENNNARRRNNNNARRRNN WD6 1,2 1,0 57,18 | 58,19 | 57,19
D1 58,19 |56,95
WD7 3,9 1,0 57,15 | 58,19 | 57,19
b WDS§ 0,8 1,0 54,58 | 55,59 | 54,59
D3 55,60 |54,40
WD9 4,2 1,0 54,55 | 55,59 | 54,59
B D7 53,95 52,55 |\WD10 3,0 1,0 52,92 | 53,95 | 52,95
D12 54,57 52,16 \WD11| 5.1 4,9 53,57 | 54,82 | 53,82
Studnia betonowa
DN 1000
Studzienka pod wpust
uliczny DN 450
\”\ _I \”\
Przedsiebiorstwo Inzynierii Sanitarnej
Gorzéw WIkp. ul. Warskiego 69 KRE %Z
Obiekt: Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej Nr rysunku
i deszczowej w ul. Fabrycznej w Barlinku. 8
Tresé: Wpusty deszczowe - szczegdt wigczenia -
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